Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowa realizacja przedsiewzie¢, w systemie
zaprojektuj wybuduj, polegajaca na realizacji zadania pn.: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody

w miejscowosci Lekno wraz z monitoringiem produkcji i zuzycia wody”.
Obszary zmian:
1. Ogrzewanie budynku

W PFU zatozono wariantowo$¢ sposobu ogrzewania budynku za pomocg ogrzewania
elektrycznego lub pompy ciepta. Po powtérnym przeanalizowaniu zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku oraz funkcje poszczegoélnych pomieszczen stwierdzono, ze zasadnym
jest wykorzystanie ogrzewania elektrycznego na potrzeby budynku. Ponadto stwierdzono, ze

instalacje ogrzewania nalezy wykona¢ w pomieszczeniu technicznym nr 1.3, hali filtrow oraz

W.C.
2. Agregat pradotworczy

Program funkcjonalno-uzytkowy zaktadat w ramach niniejszego zadania demontaz istniejacego
agregatu w z budynku SUW i przekazanie go Inwestorowi. Nastepnie nalezalo zamontowac¢
nowy agregat w obudowie dZzwiekochtonnej o mocy min. 40 kW na wczesniej przygotowanym
fundamencie na zewnatrz budynku. Po przeanalizowaniu projektu zagospodarowania dziatki
stwierdza sie zasadnym zlokalizowanie nowego agregatu w dotychczasowym pomieszczeniu

agregatu wewnatrz budynku.

3. Roboty elektryczne

Program funkcjonalno - uzytkowy przewidywat wykonanie robo6t branzy elektrycznej

w nastepujgcym zakresie:

- Rozdzielnia gtdwna NN zasilania technologii SUW - kpl. 1

- Rozdzielnia AKPiA + okablowanie sterujgce technologia SUW - kpl. 1

- SCADA + oprogramowanie wizualizacyjne na stanowisku w centralnej dyspozytorni - kpl. 1
- Instalacje wewnetrznego o$wietlenia i gniazd. - potgczenia wyréwnawcze PE - kpl. 1

- O$wietlenie zewnetrzne, kable zasilania studni, sondy, instalacja odgromowa budynku SUW i

zbiornika retencyjnego - kpl. 1
- wykonanie monitoringu CCTV - kpl. 1

Powyzszy zakres nalezy zwigkszy¢ o nastepujgcy zapis:



- wykonanie monitoringu awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja sitowa, antywtamaniowa,

zalania.
4. Monitoring sieci wodociaggowej SUW Lekno

Opracowany program funkcjonalno — uzytkowy zakladal modernizacje systemu odczytu
wodomierzy w rejonie zaopatrzenia w wode SUW - monitoring przeplywdw polegajacy na dostawie
1 montazu:

— wodomierze skrzydetkowe $r 15-20mm - 250 szt.

— wodomierze skrzydetkowe $r 25-30mm - 100 szt.

— wodomierze $r 50 - 6 szt.

— wodomierze $r 80 - 2 szt.

— przeptywomierz §r 100 - 5 szt.

— przeptywomierz $r 150 - 3 szt.

— elektroniczny odczyt przeptywu wody - naktadka - 366 szt.

- koszt zakupu i wdrozenie systemu
Nalezy wykona¢ zmiany w nastepujgcym zakresie:
- wodomierze skrzydetkowe $r 15-20 mm - 701 szt.
- wodomierze skrzydetkowe §r 25-32 mm - 19 szt.
- wodomierze §r 40 mm - 1 szt.
- wodomierze §r 50 mm - 3 szt.
- wodomierz §r 80 mm - 2 szt.
- wodomierz $r 100 mm - 2 szt.
- elektroniczny odczyt przeplywu wody - nakladka - 728 szt.

Ponadto nalezy uszczegétowié program funkcjonalno - uzytkowy o zapisy dot. monitoringu
produkcji i zuzycia wody:

4.1 Szczegotowy zakres robot
a) Dostawa i montaz nowych wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu,

b) Dostawa i montaz urzgdzen na wodomierze (naktadek radiowych na wodomierze) stuzacych
do odczytu stanu wodomierza i przesylu danych do systemu informatycznego do zdalnego
odczytu wodomierzy w liczbie 728 szt,;

c) Ustuga do przesytu danych miedzy urzadzeniami zamontowanymi na wodomierzach a
systemem informatycznym do zdalnego odczytu wodomierzy, Swiadczona przez okres
obowigzywania gwarancji;

d) Wdrozenie i uruchomienie radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy
zapewniajgcego rejestrowanie, przetwarzanie, archiwizowanie 1 przekazywanie na potrzeby
Zamawiajgcego danych odczytanych z wodomierzy;



4. 2 Opis funkcjonalny rozwigzania

System ma pozwoli¢ Zamawiajgcemu na realizowanie procesu monitorowanie sieci
wodociggowej wraz ze zdalnym odczytem danych z wodomierzy oraz prezentacja tych danych
w aplikacji dostgpowej na komputerach znajdujgcych sie w jego siedzibie.

Urzadzenia (naktadki) na wodomierze muszg by¢ zamontowane bezposrednio na
wodomierzach i muszg przesyta¢ dane automatycznie, bez koniecznos¢ inicjowania tych
odczytow i bez konieczno$ci angazowania w ten proces inkasentéw. Naktadki muszg byc¢
kompatybilne z wodomierzami co najmniej 3 producentéw. Naktadki musza by¢ w standardzie
plug&play, co oznacza, Ze automatycznie po ich zatozeniu na wodomierz musza samodzielnie
rozpocza¢ prace, bez koniecznosci uruchamiania, programowania czy konfigurowania przez
instalatora.

System ma dostarczy¢ Zamawiajacemu odczyty z wodomierzy objetych systemem w
oparciu o odczyt radiowy. Z uwagi na fakt, ze wodomierze mogg by¢ zamontowane w miejscach
trudno dostepnych i warunkach ograniczajgcych zasieg naktadki (np. studzienki
wodomierzowe, piwnice) Zamawiajgcy oczekuje, ze naktadki beda posiadaty mozliwosé
podigczenia anteny na 3 m przewodzie lub bezprzewodowej anteny wzmacniajgcej sygnat. Bez
wzgledu na finalng strukture typéw zastosowanych urzadzen przesytane dane prezentowane
muszg by¢ w ramach jednej aplikacji dostepowe;.

Aplikacja dostepowa musi speinia¢ kryteria petnej dostepnosci i do jej uruchomienia
wymagane bedzie jedynie posiadanie przez Zamawiajgcego stanowiska komputerowego (lub

stanowisk komputerowych) z aktywnym taczem internetowym. Wszelkie aktualizacje aplikacji
musza byé realizowane przez Oferenta zdalnie bez koniecznosci bezposredniej wizyty w

siedzibie Zamawiajacego.

Aplikacja dostepowa musi posiada¢ charakter aplikacji chmurowej i nie wymagac
instalowania na komputerach Zamawiajgcego dodatkowych programow, wtyczek, bibliotek,
etc. Zamawiajgcy musi posiadaé petng swobode tworzenia i usuwania kont dostgpowych dla
pracownikéw. Jezeli Zamawiajgcy utworzy dla swoich pracownikéw dodatkowe konta
dostepowe, kazde z tych kont musi posiada¢ swoje indywidualne i zapamigtywane ustawienia
dotyczace nadanych uprawnien do poszczegdlnych funkeji oraz wlasnych preferencji widoku.

4.3 Wymagania techniczno-funkcjonalne
4.3.1 Wymagania dotyczace wodomierzy

a) Musza by¢ fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcze$niej niz 12 miesiecy przed datg
dostawy do Zamawiajgcego) i pochodzi¢ od jednego producenta,

b) Musza posiada¢ indywidualny numer fabryczny naniesiony w sposéb trwatly i wyraznie

widoczny na obudowie,

c) Zatwierdzenie Dyrektywa MID,

d) Dopuszczone do przesytu wody do spozycia - Atest PZH,

e) Odporny na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego zgodnie z EN14154,

f) Klasa doktadnosSci min. B,



g) Dane techniczne:

* Wodomierze skrzydetkowe (dopuszcza sie objeto$ciowe),

* Przystosowane do mozliwosci zdalnego odczytu poprzez naktadki komunikacyjne,
* Hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie,

* Brak konieczno$ci stosowania prostych odcinkéw przed i za wodomierzem,

e Temperatura pracy +0,1...450 °C,

» Robocza temperatura otoczenia +5...+50 °C,

» CisSnienie nominalne PN16 bar,

e Klasa ochrony IP54,

» Korpus mosiezny, dla Srednic powyzej DN50 dopuszcza sie zeliwo.

4.3.2 Wymagania dotyczace urzadzen do zdalnego odczytu stanu wodomierzy
(naktadki radiowe na wodomierze).

a) Muszg by¢ fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wczeéniej niz 12 miesiecy przed data
dostawy do Zamawiajgcego) i pochodzi¢ od jednego producenta;

b) Musza posiada¢ indywidualny numer fabryczny naniesiony w sposoéb trwaly i wyraznie
widoczny na obudowie;

c) Musza posiada¢ mozliwos¢ bezposredniego (bez posrednictwa dodatkowych urzgdzen, w

tym tzw. koncentratorow) przekazywania danych z wykorzystaniem sygnatu radiowego do
systemu informatycznego do zdalnego odczytu wodomierzy;

d) Zywotno$¢ baterii i naktadki minimum 5 lat od daty dostawy;

e) Musza posiada¢ mozliwo$¢ wymiany baterii przez Wykonawce z zachowaniem stopnia
ochrony IP68;

f) Musza wykazywa¢ kompatybilno$¢, w zakresie budowy, odczytu jak i sposobu przesylania
informacji, z wodomierzami producentow, ktére sg lub bedg zamontowane u Zamawiajacego.
Zamawiajacy akceptuje, ze w przypadku wodomierzy o $rednicy rownej i wiekszej niz DN50 do
realizacji zdalnego odczytu moze by¢ potrzebne dodatkowe urzadzenie w postaci fabrycznego

impulsatora;

g) Muszg zapewnia¢ mozliwos¢ odczytu wzrokowego nr seryjnego i wskazania wodomierza
bez koniecznosci ich demontazu;

h) Muszg by¢ przystosowane do zamontowania bezpos$rednio na wodomierzu bez uzycia
przewodow (dotyczy wodomierzy o $rednicy DN 15-40) i bez naruszania jego legalizacji.
Wymagana jest komunikacja z wodomierzem z wykorzystaniem indukcji magnetycznej lub
zjawiska zaklocenia pola elektromagnetycznego wytworzonego przez cewki wodomierza.

i) Odczyt danych:
e Pole magnetyczne — wykrycie przytozenia zewnetrznego pola magnetycznego
e Silne naswietlenie

e Odlgczenie - stwierdzenie zdjecia naktadki z wodomierza



» Brak przeptywu
e Przeptyw minimalny

¢ Przeptyw maksymalny

Przeptyw wsteczny

Wyciek wody

Niskie napiecie baterii

Btad dostepu

j) Muszg posiada¢ pamie¢¢ umozliwiajgca:

rejestracje danych wskazan z wodomierza co 1 h,

rejestracje danych wskazan z wodomierza z nie mniej niz 14 dni,

rejestracje alarmow wraz z godzing ich wystgpienia.

k) Nie jest wymagane przechowywanie przez naktadke tych danych, ktére zostaty przestane
do systemu informatycznego i w nim zapisane;

1) Wymagany stopien ochrony IP68 umozliwiajacy prace w petnym zanurzeniu;

m) Muszg pracowac poprawnie w warunkach i temperaturze dziatania wodomierza;

n) Muszg liczy¢ impulsy w przdd i wstecz (w obu kierunkach);

0) Musza posiada¢ mozliwo$¢ montowania na wodomierzu bez koniecznosci wceze$niejszego
programowania lub konfigurowania przez Zamawiajacego;

p) Musza posiada¢ mozliwo$¢ przenoszenia miedzy wodomierzami bez Koniecznosci
dodatkowego programowania lub konfigurowania przez Zamawiajgcego i bez koniecznosci
wysytania naktadki do Wykonawcy;
q) W przypadku wymiany wodomierza, musza posiada¢ mozliwo$¢ nieprzerwanego dziatania,
bez koniecznosci dodatkowego programowania lub konfigurowania i bez koniecznoSci
wysytania naktadki do Wykonawcy;

r) Naktadka moze wystawa¢ poza obudowe wodomierza nie wigcej niz 60 mm w dowolnym
kierunku;

s) Standardowa czesto$¢ przesytania danych z naktadek 1 raz na dobeg;

t) W trudnych lokalizacjach musza mie¢ mozliwo$¢ wspétpracy z anteng wzmacniajacg sygnat;

u) Alarmy powinny by¢ przesytane w chwili ich wystapienia lub podczas nast¢pnej planowanej
transmisji danych do systemu informatycznego do zdalnego odczytu wodomierzy;

v) Nie mogg wplywac na prace i metrologie wodomierzy, co Wykonawca musi wykazac na
etapie sktadania oferty, przedstawiajac dokument wystawiony przez podmiot posiadajgcy
stanowisko pomiarowe zatwierdzone przez Gléwny Urzad Miar. Badanie nadajnika powinno
by¢ przeprowadzone zgodnie z procedurg obowigzujacg podczas prawnej kontroli

metrologicznej;



w) Wykonawca dostarczy instrukcje montazu naktadki na wodomierz w jezyku polskim wraz
z rysunkami lub zdjeciami ilustrujacymi sposéb montazu, a nastg¢pnie przeszkoli wskazanych
pracownikow Zamawiajgcego - min. 8 h szkolenia dla grupy pracownikéw Zamawiajgcego;

x) Gwarancja na naktadke minimum 24 miesigce od daty dostawy;

y) Naktadka musi posiada¢ mozliwos¢ zabezpieczenia plombg mechaniczng w sposob
uniemozliwiajgcy jej demontaz bez naruszania plomby;

4.3.3 Wymagania dotyczace ustugi gromadzenia danych i ich zarzadzania

Zapewniona przez Wykonawce ustuga telemetryczna powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) Ustugi telemetryczne powinny dziata¢ w oparciu o odbiér potaczen TCP/IP oraz komunikacje
wM-Bus:

b) Ushlugi powinny by¢ §wiadczone przez operatora infrastrukturalnego;

c) W ramach abonamentu realizowa¢ przekaz danych zgodnych ze schematem pracy naktadki
na wodomierz przez caty okres rozliczeniowy;

d) Wykluczone s3 jakiekolwiek dodatkowe optaty, ktére nie zostaly wliczone w ceng
abonamentu;

e) Cena jednostkowa za ustuge musi uwzglednia¢ transmisje wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia danych, ze wskazang czestos$cia, bez dodatkowych optat;

f) Musi wspotpracowa¢ z dostarczanymi naktadkami na wodomierz oraz z systemem
informatycznym do zdalnego odczytu wodomierzy;

g) Musi by¢ aktywna i gotowa do dziatania w momencie instalacji pierwszych naktadek, aby
umozliwi¢ transmisje danych od razu po ich montazu;

h) Dane przesytane z nakltadek powinny by¢ zabezpieczone tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
przesylanych danych, uniemozliwiajac odczytanie transmisji przez osoby postronne i
ingerencje w te transmisje;

i) Z uwagi na bezpieczenstwo przesytu danych ustuga telemetryczna musi by¢ realizowana w

pasmach licencjonowanych przez Urzad Komunikacji Elektronicznej, co musi by¢ potwierdzone
przez Wykonawce stosownymi dokumentami na etapie sktadania oferty;

j) Musi opiera¢ sie o ogolnodostepne rozwigzanie, co oznacza, ze ustuga ma by¢ swiadczona w
taki sposéb, aby mozliwe bylo rozdzielenie ustugi telemetrycznej od naktadki i w przysztosci
$wiadczenie ustugi przez inny podmiot;

k) Oprogramowanie w jezyku polskim;

1) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Licencje na przekazane oprogramowania. Licencja
udzielona minimum na okres 12 miesiecy.

m) Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie niezbedne urzadzenia umozliwiajgce zdalny odczyt

z wodomierze z naktadka radiowa, tj. tablet/smartfon, odbiornik radiowy, antena itp.;

n) Urzadzenia beda posiadaty niezbedne aplikacje mobilne i sieci web stuzace do zarzadzania,

analizy, archiwizacji i eksportu danych



4.3.4 Wymagania dotyczace systemu informatycznego do zdalnego odczytu
wodomierzy

System musi posiadac nastepujgce funkcjonalnosci:

a) Musi umozliwia¢ rejestracje danych z naktadek na wodomierze i ich przetwarzanie w
nastepujacym zakresie:

¢ dane adresowe odbiorcy ustug wodociagowych,

e numer odbiorcy,

* numer wodomierza,

» biezaca data i godzina,

¢ aktualne lub zapamietane w okres§lonym momencie wskazanie wodomierza,
 numer naktadki,

e informacje o poziomie zuzycia baterii wraz z codziennym raportem,

* informacje o temperaturze otoczenia naktadki na wodomierz,

e alarm informujacy o roztaczeniu nakitadki od wodomierza i o oddziatywaniu na nig
zewnetrznym polem magnetycznym,

e alarm o przeptywie wstecznym,

e alarm o braku przeptywu minimalnego,

 alarm o przekroczeniu przeptywu maksymalnego,
 alarm o niskim stanie baterii naktadki ponizej 10%,

» mozliwo$¢é wygenerowania powyzszych alarmow w postaci wiadomosci mail lub sms na
wskazany adres/numer z mozliwoscia zmiany danych.

b) Musi posiadac przejrzysty, czytelny i intuicyjny w obstudze interfejs, w jezyku polskim,
¢) Musi by¢ uruchamiany z poziomu przegladarki internetowej;

d) Musi dziata¢ poprawnie przynajmniej z nastepujacymi programami: Google Chrome, Mozilla
Firefox oraz poprawnie wyswietlac sie na urzadzeniach mobilnych;

e) Musi posiada¢ mozliwo$¢ tworzenia kont uzytkownikéw z réznymi poziomami uprawnien
(np. administrator, zwykly uzytkownik), zabezpieczonych przez odpowiedni login i hasto;

f) Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ nadawania uprawnien uzytkownikom;

g) Musi posiada¢ mozliwo$¢ odczytu wszystkich wysytanych przez naktadki danych oraz ich
prezentacji w przejrzysty sposéb (graficzny i liczbowy);

h) Musi zapewnia¢ eksport danych do formatéw pdf, txt, csv;

i) Musi zapewnia¢ przesylanie informacji o alarmach w formie wiadomo$ci tekstowej, wraz z
danymi o lokalizacji, na co najmniej 2 adresy e-mail i numery telefonow;
j) Musi zapewnia¢ mozliwo$¢ dowolnego grupowania danych z odczytow (np. odczyty z

wybranych obszaréw, adreséw itp.);



k) Musi zapewnia¢ mozliwo$¢ sortowania po wszystkich kolumnach tabel i zawartych w nich
danych odbiorcéw, np.:

e numer wodomierza,

e dane adresowe odbiorcy ustug,

e numer naktadki,

¢ zuzycie baterii.

1) Musi zapewniac dostep online do wszelkich informacji dotyczacych wskazan wodomierzy;

m) Musi zapewniaé dostep online do wszystkich zapisanych danych dotyczacych odbiorcow
wody;

n) Prezentacja danych w prostej, przejrzystej, tabelarycznej formie;

0) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostosowanie systemu do ewentualnych zmian
w przepisach prawa, w tym w zakresie zabezpieczenia danych osobowych;

p) Wymagana jest elastyczna architektura systemu, zapewniajgca mozliwos¢ przystosowania
go do zmian zachodzacych w infrastrukturze informatycznej Zamawiajgcego, w szczegolnosci
dajgca mozliwos¢ integracji w przysztosci z systemem informacji przestrzennej (GIS);

q) Wymagane jest zapewnienie wspoétpracy z funkcjonujgcym u Zamawiajgcego programem
rozliczeniowym Zamawiajgcy informuje, iz wystarczajace jest zdefiniowanie w aplikacji pliku
zgodnego ze standardem programu funkcjonujgcego u Zamawiajgcego. Opis struktury pliku
tekstowego, ktéry ma by¢ importowany przez system funkcjonujacy u Zamawiajgcego: nr
fabryczny licznika; data odczytu (YYYY-MM-DD); stan licznika;

r) Musi zabezpiecza¢ dane odbiorcow wody i pracownikéw spo6tki w odpowiedni sposob

zgodny z aktualnie obowigzujacymi ustawami, rozporzgdzeniami dotyczacych danych
osobowych na terenie Polski;

4.3.5 Wdrozenie i szkolenia

a) Wykonawca dostarczy instrukcje montazu naktadek na wodomierze wraz z rysunkami lub
zdjeciami ilustrujgcymi sposéb montazu oraz instrukcje obstugi systemu informatycznego do
zdalnego odczytu wodomierzy w jezyku polskim;

b) Wykonawca przeprowadzi, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym i w jego siedzibie,
szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego z montazu, demontazu naktadek na wodomierze w taki
sposob, by pracownik mégt w sposéb samodzielny i poprawny zamontowac i zdemontowac

naktadke;

¢) Wykonawca niezwtocznie po uruchomieniu systemu informatycznego do zdalnego odczytu
wodomierzy przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiajacego z obstugi systemu dla
administratora systemu oraz dla uzytkownikow w wymiarze minimum 8 godzin, w dniach
roboczych, w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiajgcym z przeprowadzeniem testu
opanowanych umiejetnosci;

d) Po zakonczeniu szkoleri Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu protokol, w
ktérym pracownicy potwierdza, ze zostali przeszkoleni w wymaganym zakresie;



e) Wykonawca w okresie trwania umowy zapewni przeprowadzenie dodatkowego szkolenia
dla wskazanych pracownikéw Zamawiajacego, w siedzibie Zamawiajgcego, w wymiarze do 8
godzin, w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

f) Koszty szkolen musza by¢ zawarte w ofercie Wykonawcy;

g) Wykonawca zapewni pelne wsparcie i biezgca pomoc w trakcie trwania umowy: mailowo i
telefonicznie w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.

5. Wody poptuczne
W ramach zadania nalezato dokona¢ remontu istniejgcego zbiornika woéd poptucznych
usytuowanego na zewngtrz budynku. Ponadto z uwagi na projektowana w poblizu sie¢
kanalizacji sanitarnej zdecydowano sie na zmiane sposobu odprowadzenia wod poptucznych -
do kanalizacji sanitarnej zamiast do rowu jak dotychczas. Po przeanalizowaniu zwigkszonej
ilosci wod poptucznych a takze zwigzane z tym nie planowane na etapie projektu sieci
kanalizacji, zwiekszenie eksploatacji lokalnych przepompowni $ciekéw a takze warunkéw
ekonomicznych tj. wzrostu kosztow stalych energii elektrycznej i odbioru Sciekow, a takze
zuzycia materiatéw odstgpiono od zmiany sposobu odprowadzania wéd poptucznych do sieci
kanalizacji sanitarnej z pozostawieniem tak jak obecnie do rowy otwartego. Zwiekszenie
produkcji wody uzdatnionej oraz zmiana technologii powoduje zwigkszenie ilosci wad
poptucznych co wiaze sie, takze ze zmiana pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilosct wod

poplucznych odprowadzanych do srodowiska.

6. Technologia

W zatozeniach projektowych doboru technologii SUW ustalono nastgpujgce warunki brzegowe

—  Wydajnos¢ filtracji min. 50m3/h
—  Wydajnosé¢ uktadu pompowego Il st. min. 150m3/h
— Ciénienie na wyj$ciu z SUW min 4,5 Bar

Urbanizacja terendéw zasilanych ze stacji oraz wniosek nowego inwestora tj. firmy Messer

zglaszajacego zapotrzebowanie na wod¢ w wysokosci ok 44 000 m?® rocznie wigze si¢ ze
zwiekszeniem rocznego wydobycia do planowanej wysokosci min 250 000 m® rocznie. Powyzsze

wymaga zmiany pozwolenia wodnoprawnego

W ramach PFU zastosowano wariantowo$¢ procesu technologicznego uzdatniania wody

surowej. Ostatecznie po powtérnym przeanalizowaniu wynikéw badan wody surowej oraz



aktualnego zapotrzebowania na wode pitng jako najbardziej optymalny i efektywny przyjeto
uktad technologiczny oparty o mieszacz rurowy, aerator ci$nieniowy oraz 4 filtry ciSnieniowe
(Dn 1600mm - fabrycznie nowe) pracujace w filtracji jednostopniowej. Przeglad istniejacych
filtrow wykazat ich daleko posunieta korozje, a prace malarskie nie wyeliminujg juz

postepujacej korozji.

W PFU ujeto zastosowanie za zestawem pompowym, wymiane chloratora, a na wyjsciu
na sie¢ mial by¢ zamontowany zestaw z lampg UV oraz zestaw przeplywomierzy
elektromagnetycznych. Po przeanalizowaniu rozmieszczenia uznano, ze bardziej skutecznym
bedzie zamontowanie dwodch chloratorow: jednego dozujgcego chlor na zbiorniki retencyjne i

drugiego za zestawem pompowym, natomiast zrezygnowano z lampy UV.

W ramach modernizacji technologii zapisano montaz rurociggow ze stali nierdzewnej -
orurowanie technologii. Po przeanalizowaniu technologii uzdatniania wody na pozostatych
SUW na terenie Gminy Wagrowiec oraz majgc na uwadze wystandaryzowanie obstugi
wszystkich stacji uznano za zasadne zrezygnowanie z orurowania ze stali nierdzewnej na rzecz

orurowania z PVC klejonego - stosowanego na pozostatych SUW.

7. Roboty budowlane przy SUW

W ramach zdania przewidziano do realizacji m.in. ponizszy zakres:

a. Skucie tynkéw w catosci budynku po wykonaniu prac naprawczych powstatych
rys i sprawdzeniu fundamentéw obiektu w szczegolnosci w miejscach przejsc¢
istniejgcych rur i instalacji, potozenie nowej instalacji eklektycznej,
teletechnicznej, wykonanie nowych cementowych tynkow

b. Ewentualna rozbiérka nieczynnego komina z demontazem pieca

c. Demontaz istniejgcego dachu nad halg SUW z wykonaniem wienca spinajacego
budynek w przypadku jego braku, oczyszczenie i zabezpieczenie istniejgcych
dZzwigarow stalowych farbami poliuretanowymi

d. Wykonanie nowego dachu o lekkiej konstrukcji przewidzianego do montazu
paneli fotowoltaicznych. Dach od $rodka zabezpieczony przez wykraplanie pary
wodnej np. membrang przeciwykropleniowa lub natryskiem. Dach ocieplony
pokryty papg lub membrang przewidzianych dla niewielkiego spadku dachu.
Nowe obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

e. Docieplenie dachu nad pozostatg czeScia - pokrycie papa lub membrang
przewidziang dla niewielkiego spadku dachu

f. Wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej na okna PVC i drzwi stalowe



g. Potozenie nowych ptytek i zabezpieczenie pomieszczen przed szkodliwym
dziataniem substancji agresywnych np. przed chlorem w szczegdlnosci
w pomieszczeniu nr 1.8 = pom. chlorowni.

h. Naprawa istniejgcych  posadzek  przemystowych, wyrdéwnanie ich,
zabezpieczenie kanaléw technologicznych zrzutowych np. poprzez natozenie
zapraw naprawczych poprawiajgcych parametry wodoszczelnosci.

i. Malowanie scian wewnetrznych sufitbw z naprawg potgczen budynku czesci
istniejgcej wraz z przygotowaniem podtoza oraz gruntowaniem: farba emulsyjna.
do wys. 2 m powierzchnia zmywalna ( farba olejna lub dodatkowe lakierowanie)
Malowanie widocznej konstrukcji stalowej po uprzednim przygotowaniu
podloza. Uzupelnienie posadzek betonowych wraz ze szpachlowaniem
naprawczym nieréwnoéci. Wyréwnanie powierzchni i naroznikéw istniejgcych
fundamentéw zaprawg naprawcza. Skucie zbednych postumentéw pod
urzadzenia do rzednej posadzki wraz z wyréwnaniem. Czyszczenie kanatow
odptywowych wraz z renowacja krat ( piaskowanie). Utozenie ptytek gresowych

na podtodze (pom. WC. chlorownia) oraz na $cianach (pom. WC).

Ponadto w ramach zadania nalezato opracowa¢ peina ekspertyze techniczng budynku w
celu okreslenia pelnego zakresu prac remontowo-modernizacyjnych tj. metody napraw

powstatych rys na écianach, no$nosci obecnego dachu, nosnosci taw fundamentowych itp.

Po przeanalizowaniu ekspertyzy technicznej wykonanej przez osobg posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia na zlecenie Gminy Wagrowiec nalezy dokonac¢ ponizszych zmian

w zakresie robét budowlanych przy SUW:

- nalezy wykonaé¢ skucie tynkow (okoto 50%) w catosci budynku tj. we wszystkich
pomieszczeniach SUW, po wykonaniu prac naprawczych powstatych rys i sprawdzeniu
fundamentdéw oraz zaizolowaniu fundamentéw obiektu w szczego6lnosci w miejscach przejsc
istniejacych rur i instalacji, potoZenie nowej instalacji eklektycznej, teletechnicznej, wykonanie
nowych cementowych tynkow
- nalezy dokona¢ rozbiorki istniejgcego komina wraz z demontazem kotta,
-zgodnie z opinig techniczng brak konieczno$ci demontazu dachu, dla bezpiecznego uzytkowania
obiektu nalezy:

e oczysci¢ konstrukeje stalowg i pomalowac farbami antykorozyjnymi; Stopien oczyszczenia

oraz grubos¢ i rodzaj powlok malarskich nalezy dobraé na etapie projektowania SUW,



e oczysci¢ wystajace prety zbrojeniowe, zabezpieczyé oraz uzupelnié ubytki betonu. Do
zabezpieczenia pretow 1 ubytkéw betonu nalezy dobrac preparaty, gotowe zaprawy na etapie
projektowania SUW,

e w przypadku ubytkow w plytach w miejscach ich podparcia (kilka miejsc) wykonac ich
wzmocnienie np. ceownikiem 1 oprze¢ na konstrukcji stalowej dachu. Rozwigza¢ na etapie
projektowania SUW,

e dokona¢ wymiany pokrycia dachowego z papy aby unikna¢ dalszych uszkodzen konstrukeji
(plyt i dzwigarow), a nastepnie dociepli¢ styropapa gr. 20 cm.

e po przeanalizowaniu wymagan dotyczgcych zapewnienia naswietlenia dziennego hali
filtrow stwierdzono potrzebe zmniejszenia ilosci okien do wymiany dokona¢ wymiany
50% okien pozostate 50% zamurowac. Zmniejszenie pow. przeszklonej w hali filtrow
bedzie przeciwdziata¢ znaczacym roéznicom temperatur w dni stoneczne, tym samym
roznicy temperatur i skraplania wody na zbiornikach technologicznych.

e w ramach zadania nalezy wykona¢ polozenie ptytek podtogowych we wszystkich
pomieszczeniach znajdujgcych sie w budynku SUW. Ponadto w pomieszczeniu
chlorowni nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenie przez szkodliwym dziataniem substancji
agresywnych np. przed chlorem w szczegolnosci w pomieszczeniu nr 1.8 - pom.
chlorowni poprzez utozenie plytek na S$cianach pomieszczenia tak samo jak
w pomieszczeniu W.C.

e w ramach zadania nalezy wykona¢ nowe posadzki we wszystkich pomieszczeniach
budynku SUW wraz z utozeniem ptytek przystosowanych do obiektéw technicznych.
Nalezy réwniez wykona¢ zabezpieczenie kanatéw technologicznych zrzutowych np.
poprzez natozenie zapraw naprawczych poprawiajgcych parametry wodoszczelnoSci.

e malowanie $cian wewnetrznych oraz sufitow z naprawa potgczen budynku czesci
istniejacej wraz z przygotowaniem podloza oraz gruntowaniem, malowanie farbg
emulsyjng do wys. 2 m powierzchnia zmywalna ( farba olejna lub dodatkowe
lakierowanie) wszystkich pomieszczen budynku SUW po za pomieszczeniem chlorowni
i W.C. Malowanie widocznej konstrukcji stalowej po uprzednim przygotowaniu
podtoza. Wyréwnanie powierzchni i naroznikéw istniejacych fundamentow zaprawa

naprawcza. Skucie zbednych postumentéw pod urzadzenia. W ramach zadania nalezy

zamontowac¢ nowe Kraty na kanatach odptywowych.

8. Zbiornik retencyjny wody pitnej
W PFU zapisano, ze stacja SUW w Leknie wyposaZzona jest w 2 istniejgce zbiorniki o pojemnosci

100 m3 kazdy. W ramach niniejszego zadania zaprojektowany zostanie dodatkowy zbiornik



wody pitnej o pojemnos$ci 100m3, co zwiekszy retencyjnosc¢ stacji i pokryje zapotrzebowanie na
wode w czasie rozbioréw szczytowych. Zbiornik wykonany ze stali czarnej. zabezpieczony
anykorozyjne =z izolacjg z welny min gr. 10cm. pokryty blachg trapezows.
Plyta fundamentowa zelbetowa pod zbiornik retencyjny typowy V=100 m3. Wymiana gruntu w
obrebie oddziatywania ptyty fundamentowej - nasyp niekontrolowany do gtebokosci ok 1,4m.
Przewiduje sie obstuge geotechniczng i geodezyjna. lzolacja przeciwwilgociowa
powierzchniowa.

Po dokonaniu powtérnych ogledzin istniejgcych zbiornikéw dodatkowo nalezy dokona¢
niezbednych napraw obrébek blacharskich zbiornika istniejgcego starszego.

Ponadto w ramach przedsiewziecia przewidziano budowe nowych sieci zewnetrznych
z rur PE do wszystkich zbiornikéw retencyjnych (2 istniejgce + 1 nowy), - ssanie ze zbiornikow
PE Dn 250mm, - ttoczenie do zbiornikéw PE Dn 160mm, - przelew awaryjny PE fi 200mm -
spust wody ze zbiornikéw PE Dn 160mm }gcznie z armaturg - przejsciem pod fawami
fundament wraz z wkuciami - studnia kanalizacyjna PVC Dn 1000 - spust wody ze zbiornikow
retencyjnych. Z uwagi ze w PFU zaplanowano wymiang rurociggéw podziemnych pomigdzy
stacja, a istniejgcymi zbiornikami wody uzdatnionej w tym zbiornika zbudowanego w 2021
roku, wymiane orurowania do tego zbiornika uznano za niezasadng. W zwigzku z powyzszym
montazu kompletu rur z zasuwami nalezy dokonaé¢ wylacznie dla nowoprojektowanego
zbiornika, a wymiany kompletu dla starszego zbiornika wraz z malowaniem powierzchni
zewnetrznej zbiornika. Poprzez wymiang sieci zewnetrznych i budowe nowych sieci rozumie sie

réwniez wymiang istniejacych zasuw.

Wszystkie pozostate kwestie dotyczace =zaréwno robét ogoélnobudowlanych jak

i technologicznych nie wymienionych w przedmiotowej aktualizacji pozostajg bez zmian.



