OPINIA TECHNICZNA
dot. stanu konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku
STACJI UZDATNIANIA WODY W LEKNIE
- na dzialce 356/1

Opini¢ sporzadzono na prosbg¢ Inwestora celem stwierdzenia koniczno$ci - zasadnosci
wymiany dachu na budynku - nad hala SUW.

Na w/w okolicznos¢ w dniu 17.01. 2024r. dokonano wizji lokalnej na budynku. Na podstawie
dokonanej wizji lokalnej stwierdzono:

1) Konstrukcje dachu stanowia plyty panwiowe (korytkowe zebrowane), oparte na
dzwigarach stalowych, Pokrycie stanowi papa asfaltowa.

2) Stan techniczny konstrukeji jak i pokrycia jest zadawalajgcy:

- konstrukcja stalowa stabilna, sztywna, wykazujaca tuszczaca sie powierzchniowg zgorzeline
z nielicznymi wzerami widocznymi gotym okiem,

- plyty panwiowe stabilne, bez widocznych odksztatcen, miejscowo (zwlaszcza w miejscach
przecieku dachu) tuszczacy si¢ beton, ktéry w kilku miejscach spowodowat odkrycie
zbrojenia,

- elementy noénie nie wykazuja uszkodzen i ubytkéw obnizajacych ich nognosc.
3) Dla bezpiecznego uzytkowania obiektu nalezy:

- oczysci¢ konstrukcje stalowa i pomalowaé farbami antykorozyjnymi; Stopien oczyszczenia
oraz grubo$¢ i rodzaj powlok malarskich nalezy dobrac na etapie projektowania SUW,

- oczysci¢ wystajace prety zbrojeniowe, zabezpieczyé oraz uzupetni¢ ubytki betonu. Do
zabezpieczenia pretow i ubytkéw betonu nalezy dobraé preparaty, gotowe zaprawy na etapie
projektowania SUW,

- W przypadku ubytkéw w plytach w miejscach ich podparcia (kilka miejsc) wykonaé ich
wzmocnienie np. ceownikiem i oprze¢ na konstrukcji stalowej dachu. Rozwigzaé na etapie
projektowania SUW,

- dokona¢ wymiany pokrycia dachowego z papy aby uniknaé dalszym uszkodzeniom
konstrukeji (phyt i dzwigarow).

4) Mozliwosé dociazenia konstrukeji dachu.

- trudno okreslié¢ faktyczna noénosé ptyt panwiowych zamontowanych na dachu. Z danych
historycznych wynika, ze jest ok. 1,6 kN - 1,8 kN/m2 (oprocz cigzaru whasnego). Zwazywszy
na obciazenia juz istniejgce, mozliwe jest dociazenie styropapg gr. 20cm. Takie dodatkowe
obciazenie nie bedzie mialo wplywu na bezpieczne uzytkowanie obiektu.



- nie dopuszcza sie montowania instalacji fotowoltaicznej, obcigzania dachu innymi
elementami typu: rury, wentylatory elementy technologiczne, Montaz tego typu elementow
Wymaga indywidualnego sprawdzenia i wykonania podkonstrukcji mocowanej do elementéw
nosnych np. konstrukcji stalowe;j,

Wymiana dachu nie jest konieczna. Stan konstrukcji potwierdzaja przeglady budowlane
roczne i pigcioletni sporzgdzone przez Przedsigbiorstwo Budowlane SMOLINSCY, w
ktérych nie zgloszono uwag do bezpiecznego uzytkowania.
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