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OPIS DO INFORMACII DOTYCZACE!
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i renowacja budynku w ramach inwestycji pn.
~Remont budynku Dworku Dydynskich w Strzyzowie”. Przedmiotowy budynek pofozony jest na
dziatce nr 424/7 potozonej w miejscowosci Strzyzdw, gm. Strzyzéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia.

3. PRZEWIDZIANY ZAKRES ROBOT
Projekt obejmuje nastepujacy zakres robét:

Remont elewacji budynku,

Remont kanatu osuszajacego wokat budynku,
Wykonanie odbojéwki,

Remont drewnianych drzwi zewnetrznych.
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Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzqdzer budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiada¢ ogdlnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakodci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i musza by¢ w trwaty i
widoczny sposdb oznakowane co do ich warunkdw bezpiecznej eksploatacji (no$nog¢, udiwig,
ci$nienie robocze itp.). Pracownicy pracujacy przy ich obstudze powinni byé odpowiednio
przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizméw powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ostony
bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne musza mie¢ sprawne wyltgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i
przed wilgocig. State urzadzenia elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg byé
uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi
gniazdami. Skrzynki elektryczne muszg by¢ zamknigte i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem do gniazd i bezpiecznikow.

4. ZAtOZENIA OGOLNE

® Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zosta¢ sporzadzony przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robét. Funkcje te bedzie petni¢ przedstawiciel
wykonawcy wytonionego w przetargu.

e Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢
przechowywane w biurze kierownika budowy.



e Prace remontowe i budowlane powinny byé przeprowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
nr 47 poz. 401), szczegblnie rozdziatu 5 — wymagania dotyczace miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.

¢ Do wykonania prac budowlanych przez wytonionego w przetargu wykonawce powinni by¢
zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujgcy pod nadzorem uprawnionych do tego
rodzaju robdét osob.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W obrebie istniejacego zagospodarowania terenu nie wystepujg elementy mogace stwarza¢
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenie mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg do typowych

probleméw wykonawczych. Realizacja prac remontowo — budowlanych w budynku nie powinna
rodzi¢ sytuacji szczegélnego zagrozenia dla bezpieczedstwa i zdrowia ludzi bezposrednio
uczestniczacych w procesie budowy, jak i 0séb postronnych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP.
Powinno sig zapewni¢ i utrzymywaé w dobrym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne, oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie jak i 0séb postronnych. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢
udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia do pracy. Powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzet

ochronny.
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m, a w szczegdInosci:

e Praca na rusztowaniach  zwigzanych wykonywaniem  robdt  elewacyjnych:
niebezpieczeristwo upadku z rusztowan,

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie beda wystepowac roboty ziemne na gtebokosci
pow. 1,50 m.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT $ZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych (prace na wysokoéci)

winny by¢ przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich wczesniejszego przeprowadzenia na

podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni zostac przeszkoleni w

zakresie:



* planowanych robét przewidzianych do realizacji oraz dokumentacja dotyczaca zakresu
robot,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie
ochronne, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na
wysokosci),

e obowigzkéw pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem
brygadzisty.

UWAGA: jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistow wyznacza
kierownik budowy.

e postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy nie stosujacy sig do przepiséw bioz bedg usuwani z budowy. Kierownik budowy
winien zapoznac sig z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr
47, poz. 401) w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zapewnit
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne. Opracowanie
instrukcji bezpiecznego wykonywania rob6t i zaznajomienie z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Podczas przebywania pracownikdw na terenie budowy, nalezy zapewni¢ tacznoéé telefoniczng
z kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢é wyposazony w telefon
komorkowy lub podobny rodzaj tacznosci. Odpowiedzialnosé za facznosé spoczywa na wiascicielu

firmy wykonujacej prace.

Wypadek na budowie musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnoéé przedstawicielowi
generalnego wykonawcy.

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac sie u majstra budowy.
Telefony alarmowe:

e o0golny telefon alarmowy: 112

e pogotowie ratunkowe: 999

e straz pozarna: 998

e policja: 997

Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu wykonawcy, podwykonawey i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.106/2000, poz. 1126
wraz z péZniejszymi zmianami).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy i
tablicy informacyjnej (Dz. U. 108/2002, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.48/2003, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

Kodeks Pracy, art. 207 i 212.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Norma PN-81/N-8010 - O zasadach organizowania robét w sposob bezpieczny.

Norma PN-80/Z-06050 - O sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

Leszek Wpjewddka

rawniony dglgrejektowania
witde ok rob6t budowlanych



= mﬂXW. ........
abiekt ....

STAROSTA STRIVZOWSKI
-

Pl Ldbrise

Nazwa materiatu tasobu

Data wykonania kopif
BWR,EE%\& f

e furedlS

2210

> i/
‘\

e
S
\/\( ; bw
\ b / /w

7 //\

q1

%]

p132

/ 22955

/

s o
= — proj— —

/
~

/ 22962
22582

22552

\
,/
2,
22959,
“RE S
™




Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : strzyzowski
Jednostka ewidencyjna : 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb : 0003 STRZYZOW OBR.3

STAROSTA STRZYZOWSKI
38-100 Strzyzow
ul. Przectawczyka 15

Nr kancelaryjny: GN.6621.994.2024
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 04.04.2024

Jednostka rejestrowa : G.8

Lp Podmiot ewidencyjny Gharaktar Udzial
wlasnosci / wladania

1 GMINA STRZYZOW Wiasnosé 11
PRZECLAWCZYKA 5; 38-100 STRZYZOW;

patEes s i ; Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Mr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku : ' : 3 y
R uiytkéw i | usytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
424/7 112 inne tereny zabudowane | Bi 1,6527 4,0337 | G.I1.7414/53/96
grunty zadrzewione i Lzr-PsVI 0,6549
zakrzewione na
uzytkach rolnych
pastwiska trwale Pslil 0,2156
pastwiska trwate PslV 0,0339
pastwiska trwate PsV 0,0212
grunty orne RH 0,1642
grunty orne RlIVa 0,5190
grunty orne RiVb 0,1113
grunty orne RV 0,1632
sady S-RiI 0,5807
grunty pod rowami W-RII 0,0170

Id dziatki: 181904_4.0003.424/7 Wartosc¢ gruntow:

Strona: 1



Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :  cztery ha. trzysta trzydziesci siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  04.04.2024
Sporzadzit: Damian Dubojemski B
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