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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) odpowiedzialny za projekt techniczny
w zakresie:

REMONT BUDYNKU DWORKU DYDYNSKICH W STRZYZOWIE

opracowany dla:

GMINA STRZYZOW
ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzéw

budynek zlokalizowany na dziatce nr ewidencyjny 424/7 potozonej w miejscowosci Strzyzow,
gm. Strzyzow

o$wiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy,
ustaleniami okreslonymi  w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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RIID T TODZE]
UR%% RZESZOWIE Rzeszéw, 1993 - 12 = 10

Nr AB-166/93

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie

$ 5 ust.2, § 7

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 § 2 ust. 2 i 3, § 5 ust.1 pkt.2oraz

§ 13 ust.l pkt1 i 2 lit, = rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 z pdiniejszymi zmianami/ stwierdzam, ze

PAN/I/ LESZEK WOJEWDDKA - technik budowlany

urodzony/a/ dnia 15 maja 1956 r. w Dabrowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
- Kierownika budowy i robdét oraz projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno = budowlanej i architektoniczne]

w zakresie

PAN/I/ LESZEK WOJEWDDKA jest upowazniagny/a/ do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 rgbdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkow
i innych budowli - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

weztdéw i stacji kolejowych, drdég i nawierzchni

z wytaczeniem 1linii, A ‘
i wodnomelioracyjnych,

lotniskowych, mostdw, budowli hydrotechnicznych

2/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazan architektonicznyc:
i  konstrukcyjno - budowlanych w budownictwie jesdnorodzinnym, zagrodowym

oraz innych budynkdw o kubaturze do 1000 m3.-

=




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GZJ-PHY-265 *

Pan Leszek Wojewddka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0704/03

adres zamieszkania m. Tutkowice 64A, 38-124 Tutkowice

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

REMONTU BUDYNKU DWORKU DYDYNSKICH W STRZYZOWIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest pierwszy etap modernizacji i renowacji budynku w

ramach inwestycji pn. ,Remont budynku Dworku Dydyniskich w Strzyzowie”.

Pierwszy etap modernizacji i renowacji budynku Dworku Dydyriskich obejmuje
prace zwigzane z wykonaniem nowej elewacji budynku oraz remoncie istniejacego kanatu
osuszajgcego i wykonanie nowej odbojéwki wokét budynku. W drugim etapie
modernizacji i renowacji budynku realizowanym w pdZniejszym terminie planowany jest
remont tynkéw wewnetrznych w budynku wraz z remontem posadzek parteru.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 424/7 w miejscowosci
Strzyzow, gm. Strzyidw.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora - Gmina Strzyzéw,

Ustalenia i zalecenia Inwestora dotyczace zakresu robét,
Ekspertyza mykologiczno — budowlana,

Dokumenty i materiaty archiwalne,

Mapa dla celow opiniodawczych w skali 1:500
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Obowiazujace przepisy i normy.

OPIS OGOLNY
Dworek potozony jest w potudniowo — wschodniej czesci Strzyzowa nad ujsciem

rzeki Stobnicy do Wistoka. Budynek zatozony jest na planie prostokata z wejéciem
gtéwnym od wschodu i bocznymi od pétnocy i potudnia. Objety opracowaniem budynek
Dworku Dydynskich w Strzyzowie jest budynkiem wolnostojgcym, murowanym,
trzykondygnacyjnym  (parter, | pietro, poddasze uzytkowe) przykryty dachem
mansardowym.

o

W opracowanym pierwszym etapie projekt obejmuje remont istniejgcej elewacji
budynku wraz z remontem zewnetrznych kanatéw osuszajacych oraz wykonaniu
odbojoéwki budynku.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie nastepujgcych robét

budowlanych:



» Remont elewacji budynku (wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych oraz
zabezpieczenie istniejgcych peknigé $cian zewnetrznych),

» Remont kanatu osuszajacego wokét budynku,

Wykonanie odbojéwki wokét budynku.
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5. REMONT ELEWACII BUDYNKU
Prace remontowe przy elewacji budynku nalezy rozpoczaé od doktadnych ogledzin

tynkow zewnetrznych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na catkowicie zawilgocone tynki
dolnej kondygnacji budynku. Na catosci budynku wystepuja ubytki i spekania ptaszczyzn
tynkow, miejscami tynki odspojone (odparzone) od podtoza.

Program technologiczny do prac renowacyjnych przy elewacji budynku nalezy
wykonac¢ w technologii tynkéw tradycyjnych przystosowanych na obiektach objetych
ochrong konserwatorskq. Dopuszcza sie zastosowanie materialéw wybranego
producenta pod warunkiem, iz posiadajq odpowiednie parametry techniczne i bedq
zaakceptowane przez stuiby konserwatorskie.

PROGRAM | KOLEJINOSC PRAC REMONTOWYCH ELEWACI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

1. Oczyszczenie powierzchni écian:

Tynki na catej wysokosci budynku za wyjatkiem ornamentéw i obramowar
okiennych oraz elementéw ciagtych (gzymsy) nalezy sku¢ catkowicie odstaniajac mur
budynku.

Po skuciu istniejgcych warstw tynku odstonietg powierzchnie $cian nalezy oczyscic
z resztek zaprawy oraz brudu. Oczyszczenie $cian wykonanych z kamienia naturalnego
zaleca sie wykona¢ poprzez hydromonitoring. Celem planowanego czyszczenia
powierzchni Scian jest usunigcie nawarstwien brudu i starych warstw tynkéw i
nagromadzonych w nich szkodliwych soli budowlanych oraz bedacych siedliskiem
grzybow i pledni. Na catej powierzchni cian nalezy usunaé istniejace spoiny na gtebokos¢

ok. 2-3 cm.

Po doktadnym oczyszczeniu $cian mozliwa bedzie dogtebna analiza i zbadanie
faktycznego stanu technicznego istniejacych $cian zewnetrznych.

2. Zabezpieczenie istniejacych peknieé:

Wystepujace na powierzchni $cian peknigcia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie profesjonalnego systemu zabezpieczenia polegajacego na zastosowaniu
kotew skretnych o ksztatcie srubowym wykonanych ze stli nierdzewnej wklejanych na
dedykowanej do tego celu zaprawie tixotropowej na bazie cementu.

llos¢ oraz rozmieszczenie kotew nalezy dostosowaé do zaistniatej sytuacji po
doktadnych ogledzinach i analizie stanu technicznego &cian.



3. Uzupetnienie ubytkow $cian:

Po wykonaniu oczyszczenia powierzchni $cian nalezy dokona¢ reparacji powstatych
ubytkow. Mniejsze ubytki nalezy uzupetni¢ przy uzyciu zapraw bezskurczowych z
dodatkiem $rodkow zwiekszajacych przyczepnosé.

Powstate wigksze ubytki lub wypady kamienia nalezy uzupetni¢ materiatem
kamiennym  (piaskowiec) dobranym do istniejacego z zastosowaniem zapraw
bezskurczowych z dodatkiem srodkéw zwiekszajacych przyczepnoéé.

4. Wzmacnianie podtoza scian:

Catosc Scian przed wykonaniem nowego tynku nalezy zaimpregnowac preparatem

odsalajgcym w zuzyciu ok. 0,4 kg/m? $ciany.

5. Wykonanie tynku na cokole budynku:

Roboty tynkarskie zwigzane w wykonaniem istniejacego cokotu nalezy wykonaé po
wykonaniu remontu i zabezpieczeniu istniejgcego kanatu osuszajgcego wokot budynku.

W strefie istniejacego cokotu budynku ze wzgledu na zwiekszong mozliwosé
wystgpowania dodatkowego zawilgocenia pochodzacego z rozbryzgu wéd opadowych
roboty tynkarskie nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnogci:

- uzupetnienie spoin i wyréwnanie powierzchni $cian zaprawg renowacyjng, w
zuzyciu ok. 1,4 kg/m?/mm;

- wykona¢ hydroizolacje mineralng z zaprawy uszczelniajgcej, w zuzyciu ok. 3,5
kg/m?;

- wykonac¢ podktadowy tynk renowacyjny o grubosci warstwy min. 1,0 cm w

zuzyciu ok. 8 kg/mz/cm;

- wykonac wtasciwy tynk renowacyjny o grubosci warstwy min. 2,0 cm w zuzyciu
ok. 9,5 kg/m?*/cm;

Miejsce uskoku cokotu na $cianie zaleca sie uformowaé pod katem 45° w celu
ograniczenia rozbryzgdw wody opadowej oraz lepszego jej sptywania z powierzchni $cian.

6. Wykonanie tynku na scianach powyzej cokotu budynku:

Roboty tynkarskie $cian nalezy wykonaé za pomoca tynkéw renowacyjnych —
szerokoporowych w nastepujacej kolejnosci:

- uzupetnic ubytki po czyszczeniu kamienia zaprawa renowacyjna,

- wykonac obrzutke potkryjacy z zaprawy renowacyjnej w zuzyciu ok. 3,0 kg/m?;



- wykonac podktadowy tynk renowacyjny o grubosci warstwy min. 1,0 cm w

zuzyciu ok. 8 kg/m?/cm;

- wykonac wiasciwy tynk renowacyjny o grubosci warstwy min. 2,0 cm w zuzyciu
ok. 9,5 kg/m?*/cm;

- elementy ciggnione (gzymsy), ornamenty i obramowania nalezy uzupetni¢ badz
odtworzy¢ za pomoca zapraw renowacyjnych;

- po wykonaniu nowych tynkéw na elewacji budynku nalezy wykona¢ malowanie
wyfacznie farbami silikatowymi (krzemianowymi) w zuzyciu ok. 0,25 I/m* wedtug
zaprojektowanej kolorystyki.

7. Kolorystyka projektowanej elewacji budynku:

Kolorystyke elewacji projektuje sie w oparciu o opracowany w 2022 roku i
uzgodniony ze Stuzbami Konserwatorskimi projekt pn. ,Remont elewacji i fasady lukarn
dachu Dworu Dydynskich”.

Projektuje sie wykona¢ elewacje zewnetrzng w nastepujacej kolorystyce wg.
palety barw RAL zgodnie z czescig rysunkowa opracowania:

- Sciany zewnetrzne tacznie z cokotem budynku w kolorze RAL 1014;
- elementy ozdobne elewacji (gzymsy, obramienia, ornamenty) w kolorze RAL 9003.

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych (system tynkéw renowacyjnych) oraz
uzyte farby do malowania elewacji (w tym odpowiednia kolorystyka) powinny by¢

akceptowane przez Stuzby Konserwatorskie.

6. REMONT KANALOW OSUSZAJACYCH
W poziomie fundamentéw budynku znajdujg sie zewnetrzne kanaty osuszajace

strefe scian fundamentowych istniejacego budynku. Kanat osuszajacy okala budynek w
okoto poza strefy wejécia gtéwnego do budynku (brak kanatu). Dodatkowym elementem
osuszajgcym Sciany sg kanaly pionowe wentylacyjne typu ,Z” w iloéci 16 szt.
rozmieszczone po obwodzie budynku.

W chwili obecnej po wykonaniu wizji lokalnej i miejscowego odkrycia kanatu
stwierdza sig, ze nie spetnia on w dostatecznym stopniu swojej roli z powodu duzego
zanieczyszczenia i zagruzowania przestrzeni kanatu. Z uzyskanych informacji wynika
rowniez, ze w czgsci kanatu mogg znajdowaé sie rury cieptownicze (prawdopodobnie

nieczynne).

W celu poprawy funkcjonowania istniejacego kanatu osuszajacego projektuje sie
wykonanie remontu tego kanatu wykonujac nastepujace roboty:

- rozbiorka istniejacej odbojéwki oraz ptyt betonowych przykrywajacych kanat:



- usunigcie slepej przegrody z supremy i szlichty cementowej pozostawiajgc

stalowe prety rozporowe;

- usunac istniejace rury ciepfownicze zalegajgce w kanale odcinajac je poza sciang
kanatu po uprzednim potwierdzeniu, ze sg nieuzytkowane a korice pozostawionych rur

zabezpieczyc i zaslepic¢;

- W istniejacym kanale osuszajacym znajduja sie¢ piony od rur spadowych
odprowadzajacych wode deszczowq oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej. Istniejgce
zeliwne rewizje rur spadowych nalezy zachowaé a po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnie wbudowa¢ ponownie z zachowaniem odpowiedniego poziomu z
uwzglednieniem poziomu projektowanej nowej odbojéwki. Bezwzglednie nalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ pofaczen i droznoéé istniejacych kanatéw deszczowych a w
przypadku braku szczelnosci wykonaé potaczenia na nowo;

- dno kanatu oraz kanaty pionowe wentylacyjne typu ,Z” oczyscié z brudu i gruzu;

- istniejagce metalowe kratki wentylacyjne zabezpieczajagce wlot kanatu
wentylacyjnego nalezy wyczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie a w razie potrzeby

dokona¢ niezbednych napraw;

- stwierdzone po oczyszczeniu ubytki na sScianach i dnie kanatu nalezy uzupetni¢ a
ewentualne Sciany kanatu w zlym stanie technicznym przemurowaé na nowo z cegly

petnej na zaprawie cementowej;

- brakujaca czes¢ kanatu pod wejsciem gtownym nalezy wykonaé¢ taczac konce
istniejacego kanatu w celu poprawy cyrkulacji powietrza w kanale. Nowa czeé¢ kanatu
nalezy wykona¢ w technologii jak istniejgcy kanat.

- od zewngtrznej strony kanat nalezy odkopa¢ a $ciane kanatu oczyéci¢, wyréwnaé
tynkiem cementowym i wykona¢ hydroizolacje z papy termozgrzewalne;j;

- powierzchnig gorng $cianek kanatu nalezy wyréwnaé i spoziomowa¢ do poziomu
projektowanej nowej odbojéki z kruszywa naturalnego;

- na gorze kanatu nalezy wykonac nowe ptyty zelbetowe o wymiarach 7,0 x 60,0 x
100,0 cm przykrywajace kanat. taczenie plyt nalezy uszczelni¢ zaprawa uszczelniajaca.
Plyty nalezy uktadac ze spadkiem min. 5% od $ciany budynku w kierunku gruntu;

- przestrzen pomigdzy kanatem a $ciang fundamentowg budynku nalezy uszczelnié
przed przedostawaniem si¢ wody zaprawa odporng na pekanie z wywinieciem zaprawy na
sciang poprzez wyoblenie a nastgpnie wykona¢ hydroizolacje mineralng z zaprawy
uszczelniajacej w zuzyciu ok. 3,5 kg/m? zachowujac ciggtosc izolacji na ptycie gérnej

kanatu i cokole budynku;



- pod warstweg nowej odbojéwki z kruszywa naturalnego wykona¢ na ptycie kanatu
hydroizolacje z papy termozgrzewalne;j.

7. WYKONANIE ODBOJOWKI WOKOL BUDYNKU
Wokot istniejacych $cian zewnetrznych po wykonaniu remontu elewac;ji

zewnetrznej i kanatu osuszajacego nalezy wykonaé nowa odbojowke z kruszywa
naturalnego tj. zwir ptukany o frakcji 8-16 mm. Zaprojektowano odbojowke o szerokoici
100,0 cm plus obrzeze betonowe 8,0 x 30,0 x 100,0 cm. W strefie wejécia gtownego nalezy
na wybudowanym kanale osuszajacym utozyc istniejacg kostke betonowg zdemontowana
podczas wykonywania kanatu. Projektowana odbojéwka z kruszywa naturalnego ma za
zadanie ogranicza¢ zjawisko odbicia wody a co za tym idzie ograniczenia zawilgocenia i
zabrudzenia strefy cokotowej scian istniejacego budynku.

Woda absorbowana poprzez kruszywo odprowadzana bedzie poza strefe
istniejacego kanatu osuszajacego poprzez ksztattowanie odpowiednich spadkow ptyty
kanatu tj. min. 5% od sciany budynku w strone gruntu. Projektowane obrzeze betonowe
nalezy osadzic na tawie betonowej. Pomiedzy istniejagcym kanatem osuszajacym a
projektowanym obrzezem odbojéwki nalezy utoizyé drena: odprowadzajagcy wody
deszczowe i roztopowe poza strefg kanatu osuszajacego. Projektowany drenaz nalezy
odprowadzi¢ do istniejacych przykanalikéw kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
deszczowe z dachu budynku.

8. UWAGI KONCOWE
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty

dopuszczajace do stosowania w budownictwie jak réwnie spetniac szczegélne wymagania
w zaleznosci od miejsca zastosowania. Biorac pod uwage wbudowywane materiaty nalezy
stosowac kompleksowe systemy i rozwigzania technologiczne wybranego producenta czy
dostawcéw wybranych technologii zgodnie z zatwierdzonymi atestami i certyfikatami
uzywanych materiatow.

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegdlnych sktadnikéw
nie wchodzacych w sktad danego systemu opracowanego przez danego producenta.

Roboty budowlane, konserwatorskie i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
odpowiedni uprawnienia budowlane i konserwatorskie. Wszelkie odstepstwa w trakcie
realizacji prac od zatwierdzonego zakresu robdt kazdorazowo wymagajg uzgodnienia w
szczegolnosci w przypadku nowoodkrytych w toku prowadzonych prac okolicznosci, ktére
nalezy zgtasza¢ stuibie konserwatorskiej i na biezaco rozstrzyga¢ w ramach nadzoru

konserwatorskiego.
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Widok kanatu osuszajacego od strony potudniowo — zachodniego naroznika
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I RYS HISTORYCZNY

Dwor Dydynskich w Strzyzowie - zbudowany zostat ok. 1786 r. na cyplowatym
wzniesieniu przy ujsciu rzek Stobnicy i Wistoka, w stylu barokowo - klasycystycznym
przez Antoniego Dydynskiego, w miejscu starszego zatozenia dworsko - parkowego,
po ktérym pozostat okazaly park rozciggajacy sie po stronie potudniowe;j
oraz zabudowania gospodarcze po stronie wschodniej. W 1926 r. dwér gruntownie
przebudowano, dostawiajgc od strony frontowej taras oparty na czterech filarach. Dwér
otoczony jest pozostatosciami XVII w. parku. Od poczatku lat 90- tych XX w. stuzyt
jako siedziba Spofecznego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Les$niaka

w Strzyzowie. Obecnie miedci si¢ w nim Srodowiskowy Dom Samopomocy.

https://www.strzyzowski.pl/tourism/zabytki/dwor-dydynskich-w-strzyzowie

Jednym z elementéw zachowanych w oryginale sa drzwi wejsciowe — gléwne oraz

dwie pary drzwi bocznych do budynku.

Drzwi gtowne

Drzwi gtéwne debowe dwuskrzydtowe, malowane farba olejng (wtdrng), otwierane na
zewnatrz, ptycinowe, skladajgce sie z trzech kwartet na jedng ze stron, kwatery
widoczne z obu stron. Listwa przymykowa na drzwiach prawych otwieranych na
prawo na zewngatrz. Powyze] naswietlacz cztero-kwaterowy, aktualnie oszklony
szktem zbrojonym. Zamek typu tucznik powyzej klamki, szyld 1 klamka z lat 80-tych
XX w. posiadajacy osobne zamknigcie. Nadproze réwniez debowe. Podczas
modernizacji budynku dotozone drzwi wewnetrzne na wzor oryginalnych ( niezbyt
doktadnie odwzorowane) wykonane w technice i technologii nowoczesnej, nie sa brane

pod uwage w tym programie.



Drzwi boczne - strona prawa, wejscie do czesci mieszkalnej

Drzwi debowe dwuskrzydlowe, malowane farba olejng, otwierane do s$rodka
ptycinowe, skiadajace si¢ z czgsci deskowania ustawionego w pionie (do wysokosci
1/3 od ziemi) oraz powierzchni plyciny litej( czteroczesciowej ) posiadajgcej na sobie
wzor rozchodzacy sie¢ od $rodkowego powigkszajacego sie ,,caro” promieniscie
do gory 1 w dot oraz na boki. ,,Caro” frezowane jest w glab ptyciny frezem profilowym.
Mate, srodkowe ,,caro” widoczne jest w catosci, dwa wieksze widoczne sa tylko
w czgsci, gdyz nie mieszczg si¢ kompozycyjnie w polu skrzydta tworzac wzér jakby
strzatek w dot i w gore. Na kazdym ze skrzydet drzwi powyzej deskowania, w czesci
z wzorem ,,caro” znajdujg si¢ drewniane ozdobne guzy po 48 sztuk na strone fi:2.5
mm. Ich kompozycja jest utozona symetrycznie zaréwno w pionie i w poziomie ( cztery
w poziomie 1 dwanascie w pionie). Listwa przymykowa na drzwiach lewych
otwieranych na lewo do $rodka. Powyzej naswietlacz cztero-kwaterowy aktualnie
oszklony szktem zbrojonym. Szyld i klamka z lat 80-tych XX w. posiada zamkniecie.
Nadproze réwniez dgbowe. Pomigdzy naswietlaczem a potacig drzwi znajduje sie
belka profilowana, oddzielajaca ruchome drzwi od naswietlacza do ktérej dochodza
szczelnie drzwi po zamknigciu. Catos¢ kompozycji dokota na $cianie zamyka
wieloprofilowa listwa, ktéra dochodzi do progu na przyziemiu. W miejscach gdzie
istnieje cokot muru listwa ta jest przykryta tynkiem. Od strony wewnetrznej drzwi sa
gladkie, posiadajg profilowane listwy wzmacniajace w czgsci dolnej i gornej. Zaraz
pod listwami znajdujg si¢ metalowe kowalskie zawiasy pasowe montowane na pieciu
srubach z nakrgtkami. Zawiasy montowane w mur. Nowoczesny rygiel na drzwiach

lewych otwieranych do srodka.

Wymiary:

Wysokos¢ drzwi 197 ¢cm bez naswietlacza, szeroko$¢ 130 cm z ramkg okalajaca catosé.
Naswietlacz szerokos¢ 130 cm i wysoko$¢ 3 1em, czteropolowy.

Na lewej stronie znajduje si¢ nowoczesny, rygiel okragly.



Drzwi boczne - strona lewa
Analogicznie do drzwi ze strony prawej.

Drzwi debowe dwuskrzydlowe, malowane farbg olejng, otwierane do s$rodka
ptycinowe, sktadajace si¢ z czesci deskowania ustawionego w pionie (do wysokosci
1/3 od ziemi) oraz powierzchni ptyciny litej...( czteroczg¢sciowe] ) posiadajacej na
sobie wzor rozchodzacy sie od srodkowego powiekszajacego si¢ ,,caro” promieniscie
do gory 1 w doét oraz na boki. ,,Caro” frezowane jest w giab ptyciny frezem profilowym.
Mate, srodkowe caro widoczne jest w catosci, dwa wigksze widoczne sg tylko w czesci
gdyz nie mieszczg si¢ kompozycyjnie w polu skrzydta tworzac wzor jakby strzatek
w dot 1 w gore. Na kazdym ze skrzydet drzwi powyzej deskowania, w czesci ze wzorem
»caro” znajdujg si¢ drewniane ozdobne guzy po 48 sztuk na strong fi:2.5mm. Ich
kompozycja jest utozona symetrycznie zaré6wno w pionie 1 w poziomie ( cztery
w poziomie i dwanascie w pionie). Listwa przymykowa na drzwiach lewych
otwieranych na lewo do srodka. Powyzej naswietlacz cztero-kwaterowy, aktualnie
oszklone szklem zbrojonym. Szyld i klamka z lat 80-tych XX w. posiadajacy
zamknigcie. Nadproze réwniez dgbowe. Pomiedzy naswietlaczem a potacig drzwi
znajduje si¢ belka profilowana, oddzielajaca ruchome drzwi od naswietlacza, do ktorej
dochodza szczelnie drzwi po zamknigciu. Cato$¢ kompozycji dokota na $cianie
zamyka wieloprofilowa listwa, ktéra dochodzi do progu na przyziemiu. W miejscach
gdzie istnieje coko6t muru listwa ta jest przykryta tynkiem. Od strony wewnetrznej
drzwi s3 gtadkie, posiadajg profilowane listwy wzmacniajace w czesci dolnej i gorne;.
Zaraz pod listwami znajdujg sie metalowe, kowalskie zawiasy pasowe montowane na
pigciu Srubach z nakretkami. Zawiasy montowane w mur. Nowoczesny rygiel okragly
zaréwno na dole jak i na gérze montowany na drzwiach lewych otwieranych do $rodka.
Catos¢ zabezpieczona wspoétczesng kratg z ptaskownika oraz kgtownika 30 x Smm
I preta petnego fi:18 mm osadzone na zawiasach montowanych na stronie lewej,

otwierana na lewo.



Wymiary:

Wysokos$é drzwi 197cm bez naswietlacza, szeroko$¢ 130 cm z ramkg okalajgcg catosc.
Naswietlacz szeroko$¢ 130 cm, wysokos¢ 31cm, czteropolowy.

Na lewej stronie znajduje sie¢ nowoczesny, rygiel okragty.

Krata:

225 wys. x 103 szer. z podzialem na kwatery

Rama z katownika, a w niej siedem pretow okragtych w podziale poziomym
ptaskownikiem patrzac od dotu w odlegtosciach: 1 - 45.5cm, 2- 45.5¢m, 3 — 49cm, 4 -
45cm, 5 — 40cm. Prety od gory nie zamkniete katownikiem. Catos$¢ spawana wydaje

si¢ by¢ dodatkiem wtérnym wykonanym w celu zabezpieczenia antywlamaniowego.

I STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Drzwi drewniane, malowane farbg olejng ( widoczne trzy warstwy technologiczne,
dwie wtorne i jedna oryginalna- bejca plus lakier bezbarwny lub lakierobejca w kolorze
jasnego debu) narazony byl na wieloletni niekorzystny wpltyw warunkéw
atmosferycznych. Na jego zly stan techniczny wptyneto wiele wspotdziatajacych ze sobg
czynnikow. Naturalne procesy starzenia uzaleznione sg od warunk6éw atmosferycznych,
tj. zmiany temperatur czy wilgotnosci. Drzwi prawe i lewe majg wiele miejsc
zdegradowanych, zwtaszcza w przyziemiu. Woda opadowa oraz odbita miata duzy
wptyw na zluszczanie warstwy lakieru oraz farby odstaniajgc w ten sposéb drewno, co
doprowadzito w tej czgsci do zbutwienia oraz odbarwienia struktury. Mocno przetarte sg
rowniez progi wejsciowe. Zbierajacy si¢ tam piasek oraz wielokrotne przechodzenie

(wycieranie) czy degradacja eoliczna, doprowadzilo do wytarcia czgsci wierzchniej.

Wszystkie drzwi zostaly wielokrotnie przemalowane. Rozpatrujge ich stan zachowania
nalezy stwierdzi¢, iz jest on obecnie zly. Do grupy =zniszczen o charakterze
mechanicznym zaliczy¢ nalezy wszelkiego rodzaju peknigcia, szczeliny czy dziury.
Zniszczenia fizyko-chemiczne to gidéwnie spekania spowodowane pracg drewna

w zmiennych warunkach klimatycznych cyklu rocznego. Wystepuja one w obrebie
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zaréwno drzwi jak i framugi. Widoczne sa liczne ubytki drewna na przyziemiu. Takze

wiekszo$é potaczen stolarskich ulegta rozluznieniu, a na stykach poszczegolnych desek

wystepujg szczeliny.

Nakladane podczas kolejnych prac renowacyjno - naprawczych warstwy,
spowodowaty zatarcie ksztattéw. Kolorystyka oraz ogblny wyglad obiektu ulegt
zafatszowaniu, tracac swoje oryginalne wartosci plastyczno- estetyczne. W naswietlaczach
szyby zostaly zmienione na zbrojone, w gtéwnych i lewych drzwiach mozna dostrzec
przebicie, przewiercenie na wylot w ramie naswietlacza przez ktére w drzwiach lewych
wypuszczony na zewngtrz zostat przewod. Wszystkie potaczenia zaréwno listew jakiw
naswietlaczach- na state skrecone sg wtornymi wkretami lub zabite- przy pomocy
gwozdzi. Na zawiasach pasowe drzwi prawych i lewych wystepuja nawarstwienia farb
zabezpieczajacych metal, a pod nimi widoczna jest skorodowana ich czes¢. Klamki,
zamki oraz sztaby i szufrygi to dodatki wspotczesne nie spdjne z historycznym wygladem

1 charakterem obiektu.

11 WNIOSKI I ZAL.OZENIA KONSERWATORSKIE

Na obiekcie wyrézniono kilka rodzajéw zniszczen, ktére wptywajg ujemnie na jego
stan techniczny oraz estetyke. Wymagane jest przeprowadzenie szeregu zabiegow
konserwatorskich majacych na celu usunigcie przyczyn destrukcji, przywrocenie
pierwotnych waloroéw i zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem.

Zaktada sie przeprowadzenie pelnej konserwacji techniczne;j i estetycznej. Nalezy

sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzna przed, w trakcie 1 po pracach.

Nalezy oczysci¢ strukture drewna. Na podstawie przeprowadzonych préb w celu
doktadniejszego zapoznania si¢ ze stanem zachowania. Usung¢ wszelkie niewlasciwe
reperacje ( gwozdzie, wkrety itp.) Wykona¢ impregnacj¢ wzmacniajagcg miejsc tego
wymagajacych. Flekowaé lub wymieni¢ drewno w miejscach najwigkszej destrukeji,
ewentualne uzupeinienie ubytkéw zywicami epoksydowymi. Bejcowac drewno w
kolorze jasnego debu z uwzglednieniem mocniejszego nasycenia guzow ozdobnych, oraz

zabezpieczy¢ catosci lakierem odpornym na warunki zewngtrzne, lub wykonac¢ ten zabieg
b



lakierobejca czy olejami do drewna ( wybor metody nalezy uwzgledni¢ na podstawie
prob w celu uzyskania jak najlepszego efektu koncowego). Wszystkie nowoczesne
szufrygi, rygle, klamki i szyldy wymieni¢ na kute lub kowalskie (nie fabrykaty
marketowe, fabryczne) dostosowane do stylu 1 epoki — zatwierdzi¢ z WUOZ Delegatura
w Rzeszowic. Metalowe czesci — zawiasy pasowe odczyscié chemicznie 2z
doczyszczeniem mechanicznym, zabezpieczy¢ farba podktadowa tlenkowa a nastgpnie
farbg wykonczeniowa zewnetrzng w kolorze ciemnego grafitu (mat lub pét potysk).
Zawiasy w miejscach ruchomych przed montazem nasmarowa¢ (smar staty np.
grafitowy). Uszkodzone oszklenie wymienic. Jesli zajdzie potrzeba zamki wymieni¢ na

nowoczesne, stylowe, spetniajagce wymagania antywtamaniowe.

IV PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Drzwi:
1. Demontaz i przewiezienie do pracowni.
Oczyszczenie z nawarstwiefi sposobem chemiczno-mechanicznym.
Impregnacja (Hekol I 50 w acetonie lub octanie etylu) miejsc tego wymagajacych.
Flekowanie lub wymiana drewna na nowe w miejscach wymagajgcych.
Uzupehianie drobnych ubytkéw (araldit)
Klejenie peknig€,

Malowanie w kolorze ustalonym. (bejcowanie i lakierowanie)

® N YA W

Montaz na miejscu.

Okucia ( zawiasy pasowe, krata itp.):

1. Demontaz elementéw metalowych, w szczegdlnych przypadkach (gdy nie mozliwy
jest demontaz praca ,,in situ”).

2. Oczyszczenie z zabrudzen przemalowan lub innych nawarstwie, zastosowacé Srodki
chemiczne z doczyszczeniem mechanicznym.

3. Brakujace elementy nalezy dorobi¢ w technologii i technice spdjnej z oryginalna,
w uzasadnionych przypadkach dobra¢ z asortymentu dostepnego na rynku (zgodnie z

ksztaltem i jakoS$cia pierwotna- nakretki, sruby).



. Elementy stalowe malowaé zgodnie z pierwotng technologia ( farba podktadowa
tlenkowa i farba nawierzchniowa w kolorze ciemnego grafitu- mat lub pétpotysk).

. Montaz elementéw na wiasciwych miejscach.

. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej wedtug obowigzujacego

schematu.

mgr RADOM!H DAWIDZIAK
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Drzwi boczne prawe- czes¢ mieszkalna
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Drzwi boczne lewe z kratg
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EKSPERTYZA
MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA

dotyczgcej poziomu zawilgocenia écian zewnetrznych od strony
wewngtrznej i zewnetrznej, a takze przylegajacych do nich $cian
wewngetrznych Dworku Dydynskich

w Strzyzowie przy ul. Modrzewiowa 1

WYKONAE:

Rzeszow, marzec 2024
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa ze zleceniodawcy

e ogledziny na zewnatrz i wewnatrz budynku
¢ pomiar wilgotno$ci przegréd budowlanych
¢ badania makroskopowe i organoleptyczne
¢ wykonane odkrywki

¢ dokumentacja fotograficzna

¢ obowigzujgce normy i przepisy tematyczne

2. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, usytuowanym na wzniesie-
niu w potudniowo - wschodniej czesci Strzyzowa nieopodal zakola rzeki Wistok oraz
ujscia niewielkiej rzeczki Stobnica.

Budynek - dworek wybudowano metoda tradycyjna bez podpiwniczenia ze $cia-
nami murowanymi z piaskowca obustronnie otynkowanymi. Posadowiony na funda-
mencie rowniez kamiennym na planie prostokata.

Jest to obiekt pietrowy z poddaszem uzytkowym, przykryty dachem mansardowym
o konstrukcji drewnianej z lukarnami, Pokrycie stanowi powlekana ptaska blacha ocyn-
kowana tgczona na rabek stojacy.

Od strony frontowej na poziomie pietra nad gtéwnym wejéciem do budynku, wyko-
nano duzy taras - balkon wsparty na czterech filarach.

Elewacje zdobione gzymsami i obramieniami okiennymi z wysunietym ok. 8 cm
niewysokim cokotem. Od strony frontowej i tylnej wykonano pseudoryzality zwieficzone
tréjkgtnymi naczétkami z ornamentem wewnatrz od strony frontowej i otworem okien-
nym od strony tylnej.

Rok budowy okres$lono na rok 1786 a czas trwania budowy na ok. 20 lat ze wzgledu
na pozyskiwanie budulca kamiennego i jego dopasowywanie w czasie murowania.

W czasie okresu uzytkowania podlegat licznym przerébkom - remontom. Wykona-
no migdzy innymi obwodowy kanat osuszajacy (juz wtedy istniaty problemy z zawilgo-
ceniem) Sciany fundamentowe. Kanat zwentylowano czterema wentylacjami typu”Z”
przypadajgcymi na kazdg z elewacji - w sumie 16 szt.. W kolejnych latach w kanale w
potowie wysoko$ci wykonano przegrode pozioma umieszczajgc rury ciagu cieptowni-
czego c.0, a kanaly wentylacyjne z czasem zostaly po czesci zagruzowane. Ostatni prze-

prowadzony remont na obiekcie polegat na renowacji wigzby dachu oraz wymianie po-



krycia na nowe. Obecnie miesci sie tu Srodowiskowy Dom Samopomocy dla 0sdb nie-

petnosprawnych .
Budynek objeto wpisem do Rejestru Zabytkéw 10.04.1968 pod numerem A-343,

3. OPISISTNIEJACEGO STANU

W czasie wykonanych ogledzin i pomiaréw wilgotnoéci stwierdzono:
a. pomieszczenia wewnetrzne parteru

Kubatura budynku bardzo stabo wentylowana.
Wykonano pomiary zawilgocenia écian wewnatrz pomieszczen. ktére to wykazaty
lekko zréznicowany poziom zawilgocenia ksztattujacy si¢ od bardzo silnego, a na-
wet dochodzacy do petnego nasycenia woda do zanikajgcego na réznych wysoko-
Sciach ale réwniez utrzymujacego sie miejscowo na catej wysokoéci $cian do istnie-
jacych tam sklepien.
Poziom degradacji tynkéw nalezy okresli¢ réwniez jako zréznicowany miejscami
powodujacy bardzo silng ich degradacje z widocznymi wykwitami soli budowlanych
i plamami zawilgoceniowymi na powierzchni cian. Istniejace zawilgocenie $cian ma
charakter dtugotrwaty. Czesciowo mniej widoczny poprzez przeprowadzane na-
prawy i malowania tymczasowe.
Doktadny rozktad zawilgocenia przedstawiono na dotaczonym rysunku oraz doku-
mentacji fotograficzne;j.
Na scianach wewnetrznych nie stwierdzono wykwitéw grzybow plesniowych jed-
nakze nie mozna jednoznacznie wykluczyé ich istnienia ze wzgledu na podwyzszona
wilgotno$¢ wewnatrz pomieszczen czyli ponad 70 %, istnienie silnego zawilgocenia

Scian oraz brak wentylacji w wiekszo$ci pomieszczen.

b. Elewacje
Wykonano dwie odkrywki istniejacych tu kanatéw osuszajacych.
Wszystkie elewacje s3 silnie zawilgocone szczegélnie w poziomie partery, a poziom
zawilgocenia nalezy okresli¢ jako duzy. Ma réwniez charakter zasiedziaty - dtugo-
trwaty.
Zawilgocenie spowodowato liczne wysolenia oraz degradacj¢ tynkéw, ktéry miej-
scowo samoistnie kruszy si¢ i odpada. W wielu miejscach tynki elewacji sg popeka-
ne i zwietrzate skutkiem dziatania soli budowlanych oraz okresami przemarzania i
rozmarzania,
Na elewacjach szczegélnie od strony potnocno-wschodniej wystepujg pionowe

peknigcia biegngce od poziomu gzymsu wiefczacego do poziomu nadprozy parteru



oraz poziome na elewacji potudniowo-zachodniej - nalezy je wszystkie ustabilizo-
waé za pomoca profesjonalnego systemu naprawy.

Wykonane na obwodzie budynku kanaty osuszajgce zostaly zmodyfikowane po-
przez wykonanie dodatkowych przegrod poziomych wspartych na zakotwionych
pretach na ktérych potozona ptyte pazdzierzowa lub supreme a na nastepnie war-
stwg zaprawy cementowej gr. ok. 2 cm. Wnetrza komory sg czeéciowo zagruzowa-
ne i zanieczyszczone tak jak i pionowe kanaty wentylacyjne typu ,Z"- obecnie nie-
drozne -s3 one niezbednym elementem sposobu osuszania.

Zelbetowe przykrycia kanatéw posiadaja liczne popekane i nieszczelnosci, a
uksztattowanie terenu powoduje dodatkowy naptyw wody atmosferycznej pod bu-
dynek. Istotnym elementem jest takze niedroznosé niektérych odptywéw rur spu-
stowych.

Zniszczenia na poziomie I pietra $3 duzo mniejsze i obejmujg miejscowo obramie-
nia okienne oraz na elewacji frontowej i tylnej tréjkatne naczétki. Te ostatnie spo-
wodowane prawdopodobnie nieszczelnymi obrébkami okapdw i pokrycia dacho-
wego z przed wymiany pokrycia ale powstate po roku 1996. Wykryto réwniez
uszkodzenia tynkéw w obrebie balkonu. Poziom zawilgocenia nalezy okresli¢ na
$redni.

Stolarka okienna drewniana cze$ciowo zuzyta technicznie szczegolnie w dolnych
partiach.

Pomiaréw zawilgocenia dokonano przy uzyciu wilgotnoéciomierza Protimeter
MMS i wilgotnoéciomierza mikrofalowego Trotec T-600. S3 to wilgotno$ciomierze

do wykonywania pomiaru metodg bezinwazyjna.

Przyjete okreslenie wilgotno$ci w murach ceglanych

Zawilgocenie w % | Okreslenie potoczne wilgotnosci
w murach ceglanych
~s 0-3 wilgetno$¢ dopuszezalna
i 3.5 wilgotnosé podwyzszona '
= 5.8 wilgotnos¢ srednia /
= 8-12 wilgotno$¢ silna I
~ 512 mokro {




4. PRZYCZYNY ZAISTNIALE] SYTUAC]I
Do bezposrednich przyczyn nalezy zaliczyé:
¢ Brakniezbednych - specjalistycznych remontéw w czasie okresu uzytkowania.
¢ Brakizolacji poziomych i pionowych $cian i posadzek
¢  Diugoletnie zawilgocenie oraz przemarzanie zawilgoconych muréw w okresach zi-
mowych potegujgce korozje biologiczna
e Penetracja soli budowlanych
¢ Podcigganie kapilarne wody.
¢ Niedrozno$¢ niektérych odptywéw rynnowych
e Nieszczelnosci pokrycia dachowego i obrébek blacharskich w latach ubiegtych
e  Uksztaltowanie terenu
¢ Staba wentylacja pomieszczen
¢ Niedrozno$é¢ kominkow wentylacyjnych w kanale osuszajacym
¢ Wiek budynku i wynikajgce stad zuzycie techniczne

5. WNIOSKI I ZALECENIA
Biorac pod uwage stopieni zawilgocenia, zniszczenia i porazenia obiektu stwierdza

sig, ze powinien by¢ poddany gruntownej renowacji. W zakres prac winny wchodzi¢
prace osuszajace w tym izolacyjne zaré6wno na zewnatrz jak i wewnatrz obiektu. Prace
te winny by¢ poprzedzone projektem budowlanym.

Szczegélnie zima jest okresem ekstremalnym dla zawilgoconych przegréd budow-
lanych, wystepuje wtedy szereg niekorzystnych zjawisk w tym w/w przemarzanie za-
wilgoconych $cian. Materiaty budowlane przy swojej kapilarno - porowatej budowie,
umozliwiajg wchtanianie wilgoci (wody), ktéra wnikajgc w glgb muru wypetnia jego
pory czeSciowo lub catkowicie. Wraz ze wzrostem zawartosci wilgoci maleje trwatoéé
materiatow. Przechodzenie wody w 16d powoduje uszkodzenie struktury wilgotnych
materialéw porowatych (wyprawy, cegla, kamies, warstwy ochronne itp.) zwlaszcza
przy wielokrotnym powtarzaniu tych cykli.

Istotnym czynnikiem przyczyniajacym sie do degradacji muréw jest fakt, ze istnie-
Jaca w murach woda zawiera wiele rodzajéw soli budowlanych w postaci zwigzkéw
wapnia, weglandw, azotanéw siarczanéw czy chlorkéw ktére w procesie krystalizacji
pgczniejg powodujg degradacje struktur kapilarno - porowatych wszystkich materiatéw
budowlanych.

Proponuje sie zastosowanie materiatéw i systemow znanych i sprawdzonych firm
jak np. Schomburg, Remmers, Bayosan, Basf itp. oprécz sprawdzonych systemdéw posia-

dajg takze profesjonalne doradztwo techniczne.



Nalezy mie¢ na uwadze, Ze proces naturalnego osuszania jest procesem diugotrwa-
tym. Jeden m3 muru ceglanego moze zawieraé w swojej strukturze ponad 250 | wody.

Podstawowg wigc przyczyna zawilgocenia muréw parteru jest przede wszystkim
brak stosownych izolacji na zewnatrz jak i wewnatrz budynku, w konsekwencji podcig-
ganie kapilarne wody gruntowe;j i atmosferycznej, brak biezacych napraw oraz staba
wentylacja pomieszczen, a w przeszioéci nieszczelnoéci pokrycie dachu i obrébek bla-
charskich z okresu przed remontem.

Najlepszym rozwigzaniem bytoby wykonanie remontu kapitalnego z wykona-
niem wszelkich niezbednych prac, a miedzy innymi izolacji, nowych specjalistycznych
tynkow i posadzek oraz wydajnego systemu wentylacji dla takiego sposobu uzytkowa-
nia, wigzatoby sig to jednak z czasowym (na okres remontu) wstrzymaniem obecnej

dziatalno$ci oraz zabezpieczeniem znacznych kosztow.

NINIEJSZA EKSPERTYZE WYKONANO JEDYNIE POD KATEM RENOWAC]I
ELEWAC]I BUDYNKU DLATEGO TEZ ZAKRES PRAC DOBRANO DLA TAKIEGO ZADA-

NIA
NAPRAWY PRZEDSTAWIONO W PRZYKLADOWYM SYSTEMIE FIRMY SCHOM-

BURG
1. Usung¢ tynki ze wszystkich elewacji za wyjatkiem ornamentéw i obramien okien-

nych jak réwniez elementéw ciagnionych

2, Catosé¢ elewacji oczysci¢ z resztek zaprawy oraz brudu. Oczyszczenie struktury ka-
mienia najlepiej wykonacé poprzez hydromonitoring. Hydromonitoring to metoda
czyszczenia powierzchni przy uzyciu specjalistycznego urzqdzenia - hydromonitora.
Hydromonitoring jest skuteczng alternatywq dla hydropiaskowania lub piaskowania
na sucho. Do wykonania prac niezbedna jest tylko woda, Scierniwo nie jest wymagane,
ograniczajgc tym samym koszty wykonania prac i ilo$é odpadéw ktopotliwych
w utylizacji. Jest to réwniez metoda bezpieczna dla zdrowia, gdyz obrabiany material
nie pyli, nie powstajq réwniez zadne chemiczne opary czy scieki, ktére mogtyby byé
szkodliwe dla ludzi lub dla srodowiska. Celem planowanego czyszczenia jest usuniecie
nawarstwier brudu istniejgcego na $cianach ale przede wszystkim szkodliwych soli
budowlanych oraz siedliska grzybéw plesniowych, ma takze na celu odstoniecie mu-
row w celu doktadnego zbadania ich stanu technicznego.
Czyszczenie mozna takze przeprowadzié recznie przy uzyciu szczotek drucianych
ale bedzie to sposéb mniej skuteczny i dtugotrwaty.

Przy reperacji kamienia nalezy uzywacé sprawdzonych §rodkéw - np. zapraw bez-
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skurczowych z dodatkiem érodkéw zwigkszajacych przyczepnosé. Wieksze ubytki

uzupetnia¢ materiatem kamiennym dobranym do istniejacego

Usung spoiny na glebokosé¢ min. 2-3 em, Zaprawy spoin stanowig od 5 - 25 9% udzia-

tu w powierzchni muru przyjmujg zatem istotny udziat we wszystkich proceséw za-

chodzacych w murze.

Odstoni¢ caty kanat osuszajacy na obwodzie budynku. Dobrym rozwiazaniem byto-

by dorobie odcinka pod wejéciem do budynku. Z kanatu usuna¢ nieuzytkowane ciagi

cieptownicze oraz przegrode pozioma (za wyjatkiem pretow zbrojeniowych). Whne-

trze kanatu oczysci¢ z gruzu i brudu oraz dokonaé niezbednych prac naprawczych

na $ciankach. Powierzchnie gérne $cianek wypoziomowac dla péZniejszego uszczel-

nienia nowymi ptytami. Uszczelnié przestrzen pomiedzy fundamentem a przylegaja-

cq Sciankg kanatu przed przedostawaniem si¢ wody np. za pomoca Zaprawy oraz

izolacji np. Aquafin 2K z wywinigciem na $ciany elewacji poprzez wyoblenie (izola-

cja odporng na peknigcia).

Udrozni¢ wszystkie kanaty wentylacyjne (16 szt.) na elewacjach.

Udrozni¢ wszystkie odptywy z rur spustowych

Cato$¢ $cian zaimpregnowaé preparatem odsalajgcym Esco-Fluat zuzycie ok. 0,4

kg/m?

W strefie rozbryzgu wéd opadowych - cokoly wykona¢ uzupetnienie spoin i wy-

rownanie powierzchni $cian zaprawg dedykowang, np. Asocret M30, zuzycie ok, 1,4

kg/m?/mm, a nastepnie wykona¢ hydroizolacje mineralng z zaprawy uszczelniaja-

cej, np. Aquafin 1K, zuzycie, ok. 3,5 kg/m2. Uskok cokotu uformowa¢ pod katem 45 ©

dla ograniczenia rozbryzgéw wody i lepszego jej sptywania.

¢ wykona¢ podkiadowy tynk renowacyjny Thermopal GP11 gruboéci 1 cm, zuzycie
ok 8 kg/m2/cm

¢ wykonac wlasciwy tynk renowacyjny Thermopal SR24, grubosé tynku min. 2cm,
zuzycie ok. 9,5 kg/m2/cm

Ustabilizowaé wszystkie wystgpujace pekniecia na elewacjach poprzez zastosowa-

nie profesjonalnego systemu zabezpieczania polegajgcego na zastosowaniu kotew

skretnych o ksztatcie Srubowym wykonanych ze stali nierdzewnej oraz dedykowa-

nej zaprawy tixotrpowej na bazie cementu

Wykona¢ na Scianach powyzej cokotu tynki renowacyjne - szerokoporowe

¢ uzupetnié spoiny zaprawa renowacyjng Thermopal GP11

¢ wykonac¢ obrzutke pétkryjacg z zaprawy Thermopal SP, zuzycie ok. 3,0 kg/m2

¢ wykona¢ podktadowy tynk renowacyjny Thermopal GP11 grubosci 1 cm, ZUZy-

cie ok. 8 kg/m?/cm
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¢ wykona¢ wlasciwy tynk renowacyjny Thermopal SR24, grubo$¢ tynku min. 2cm,
zuzycie ok. 9,5 kg/m?/cm

® czgS¢ niewymagana - dla uzyskania bardzo gladkiej powierzchni zastosowaé
szpachlowanie $cian zaprawa Thermopal FS33, zuzycie ok. 3,0 kg/m?

e gruntowac catg powierzchnie $cian preparatem Tagosil G, zuzycie ok. 0,1 1/m2

¢ malowa¢ wylgcznie farbami silikatowymi (krzemianowymi) np. Tagosil Profi, zu-
zycie ok. 0,25 1/m?w kolorystyce wg projektu

Alternatywa dla punktu 9 j 10 - mniej czasochtonna i prawdopodobnie mniej

kosztowna

e uzupeinic spoiny na elewacji zaprawa Asocret M30

* wyréwnac Sciany réwniez zaprawg Asocret M30 (gr. 1 warstwy od 1 - 30 mm) -
ostatnig warstwe przeciggna¢ paca zebatg dla uzyskania lepszej przyczepnosci
dla zaprawy renowacyjnej

¢ na cokole dodatkowy wykonaé izolacje Aquafin 1K

* na cato$ci wykona¢ tynk renowacyjny Thermopal-Ultra White w warstwach i
grubosci podanych przez producenta min. 2-3 cm

¢ malowanie wykona¢ jak podano w punkcie nr 10.

e elementy ciggnione wykona¢ za pomoca zapraw renowacyjnych

Wykona¢ nowe przykrycia kanatéw osuszajacych ze stosownymi spadkami od bu-

dynku oraz zewnetrzng (gérng) fakturg zmniejszajgcg rozbryzgi wody np. z kru-

szywa tamanego luznie utozonego. W czasie zakladania plyt na kanat wykonac

uszczelnienia na $ciankach w celu powstrzymania sptywania wody do kanatu osu-

szajacego. Minimalny spadek plyty 3%. Dla zabezpieczenia w sptywania wody z

elewacji pomigdzy $ciang a ptyta mozna wykona¢ obrébke blacharskg na $cianie

Wykona¢ odpowiednie spadki terenu przylegajacego do budynku

UWAGI KONCOWE
Zasadniczg role w czasie wykonawstwa powyzszych robét odgrywa¢ bedzie §ciste

przestrzeganie wszystkich wymogéw technologicznych i zalecen okres$lonych w aproba-
tach technicznych oraz kartach technicznych produktéw. Catosé prac w obiekcie wyko-
nywac¢ kompleksowo, tak aby nie dopusci¢ do ponownego, wtornego zawilgocenia mu-

réw. Roboty izolacyjne i zabezpieczajace nie moga by¢ wykonywane w okresie zimo-

wym ponizej temp. +5© C.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonywaniu winny mie¢ aprobaty tech-

niczne lub certyfikaty zgodnosci z PN lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie,
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Roboty w budynku i jego obrebie wykonywaé pod nadzorem i zgodnie
z wiedzg i sztukg budowlana w oparciu o projekt budowlany oraz wytyczne konserwa-
tora zabytkéw. Osoby prowadzace prace winny mie¢ do$wiadczenie w wykonywaniu
powyzszych zadan.

W czasie prowadzenia robét budowlanych przestrzegac SciSle obowigzujgcych

przepiséw BHP.
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Fot. 1 Elewacja frontowa

Fot. 2 Elewacja tylna



Fot. 3 Elewacje boczne

Fot. 4
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Fot. 6 Zagruzowany jeden z kanatéw wentylacyjnych na elewacji



Fot. 8
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Fot. 9

Fot. 10
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Fot. 11
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Fot. 12



Fot. 14 Przykiadowe fotografie od 8 do 14 przedstawiaja zniszczenia na elewacji parteru

17
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Fot. 15

Fot. 16 Fot. 15116 pokazuja przykladowe pekniecia wymagajace ustabilizowania
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Fot. 17

Fot. 18 Fot. 17 i 18 Zniszczenia gzymséw na elewacji frontowej



Fot. 19

Zniszczenia na poziomie I pietra przy plycie tarasu

Fot. 20



21

21

Fot.

Fot. 22
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Fot. 23

Fot. 24 Fotografie od 20 do 24 pokazuja miejsca wzmozonej degradacji tynkéw oraz skutki zawilgocenia i

zasolenia muréw
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Fot. 25

Fot. 26
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Fot. 27 Fot. 25 do 27 przedstawiajg niektére z okien zniszczone przez grzyby domowe szczegélnie w ich

dolnych partiach
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