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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Strona tytutowa (str. 1)

Spis tresci (str. 2-3)

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno — budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (str. 4)

» Kopia decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢
z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt (str. 5)

» Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

(str. 6)
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO (str. 7-16)

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego  wyglad  zewnetrzny, uwzgledniajgc  charakterystyczne  wyroby
wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takie sposdb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustaled miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

7) Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217), w tym oséb starszych — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

10) Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503), oraz pompy
ciepta.



11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzer, ktére
automatycznie  regulujg  temperature  oddzielnie w  poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10
i § 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdin. zm.).

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano ~ instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

13) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpoiarowej, stosownie do zakresu
projektu.

I1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

A%

Rys. nr 1 - Elewacja potudniowo — wschodnia w skali 1:100 (str. 17)
Rys. nr 2 - Elewacja potudniowo — zachodnia w skali 1:100 (str. 18)
Rys. nr 3 - Elewacja pétnocno — zachodnia w skali 1:100 (str. 19)
Rys. nr 4 - Elewacja pétnocno — wschodnia w skali 1:100 (str. 20)

YV V VY



Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu
architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) odpowiedzialny za projekt
architektoniczno — budowlany w zakresie:

REMONT BUDYNKU DWORKU DYDYNSKICH W STRZYZOWIE

opracowany dla:

GMINA STRZYZOW
ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzéw

budynek zlokalizowany na dziatce nr ewidencyjny 424/7 potoionej w miejscowosci Strzyzow,
gm. Strzyzow

oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
wymogami ustawy, ustaleniami okreélonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIE | SPECIALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS,
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH DATA OPRACOWANIA

Architektura, Opinia geotechniczna
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGDO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

$ 5 ust.2, § 7

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 § 2 ust. 2 i 3, § 5 ust.1 pkt.2oraz

§ 13 ust.1 pxt 1 i 2 ity - rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.4é z pdZniejszymi zmianami/ stwierdzam, ze

PAN/I/ LESZEK WOJEWNDDKA ~ technik budowlany

urodzony/a/ dnia 15 maja 1956 r. w Dagbrowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

- Kierownika budowy i robdt oraz projektanta

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej

w zakresie

PAN/I/ LESZEK WOJEWODKA jest upowazniaony/a/ do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkow
i innych budowli - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,
z wytaczeniem 1linii, wgziow i stacji kolejowych, drég i nawierzchni
lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2y sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
i konstrukcyjno - budowlanych w budownictwie j=dnorodzinnym, zagrodowym

oraz innych budynkéw o kKubaturze do 1000 m3.-

nadzoru | prowadzenid rgbdt budowianych
upr. budowlana Nr AB-1686/93

tel. 601-566-305



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GZJ-PHY-265 *

Pan Leszek Wojewddka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0704/03
adres zamieszkania m. Tutkowice 64A, 38-124 Tutkowice
jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

Patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2024-04-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Leszek Wajewodka

‘ hidjektowania
uprawriony do p Jek%%udcwwanych

i prowadzeni
”adm?p'r,péﬁdowfani:rq AB-186/93
Nr POIIB PDK/B
16, 601{586-305

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadéwiadcze

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www,
Budownictwa.

4
Erane,

niu moina sprawdzic za pemocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiziciwe] Okregowej Izby Inzynieréw



OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Rodzaj obiektu budowlanego:
» Budynek opieki spotecznej i socjalnej - Dworek Dydynskich w Strzyzowie.

Kategoria obiektu budowlanego:
» dla budynku opieki spotecznej i socjalnej: XI (jedenasta).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.
Zamierzony sposob uzytkowania:

Objety opracowaniem budynek Dworku Dydynskich w Strzyzowie jest budynkiem
wolnostojacym, murowanym, trzykondygnacyjnym (parter, | pietro, poddasze uzytkowe)
przykryty dachem mansardowym.

W pierwszym etapie modernizacji i renowacji budynku Dworku Dydyriskich projekt
obejmuje prace zwigzane z wykonaniem nowej elewacji budynku oraz remoncie
istniejgcego kanatu osuszajacego i wykonanie nowej odbojéwki wokét budynku.

W drugim etapie modernizacji i renowacji budynku realizowanym w pdzniejszym
terminie planowany jest remont tynkéw wewnetrznych w budynku wraz z remontem
posadzek parteru.

Program uzytkowy:

Program uzytkowy objetego opracowaniem Dworku Dydyriskich w Strzyzowie
pozostaje bez zmian. Projekt obejmuje remont elewacji budynku wraz z remontem
zewnetrznych kanatéw osuszajacych oraz wykonaniu odbojéwki budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACII, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB
OPINIl INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH



ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZAC) INWESTYCJI MIESZKANIOWE) LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

a) Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego  wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc  charakterystyczne  wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji:

Objety opracowaniem budynek Dworku Dydyriskich w Strzyzowie jest to budynek
wolnostojacy, trzy kondygnacyjny (parter + | pigtro + poddasze) wzniesiony na planie
prostokagta.  Budynek z dachem czterospadowym, mansardowym z lukarnami o

drewnianej konstrukcji dachu oraz kacie nachylenia potaci ok. 30°.

Pokrycie dachowe z blachy ptaskiej, powlekanej taczonej na rabek stojacy w
kolorze ceglanym, obrdbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w
kolorze pokrycia (kolor ceglany).

Sciany budynku od zewnatrz pokryte tynkiem elewacyjnym tradycyjnym. Elewacje
budynku zdobione sg gzymsami oraz obramieniami okiennymi oraz wysunietym cokotem
scian budynku. Od strony elewacji fontowej nad wejsciem gtéwnym do budynku znajduje
sig duzy balkon wsparty na czterech filarach. Od strony elewacji frontowej i tylnej
wykonano pseudoryzality zwiericzone tréjkatnymi naczétkami. Od strony elewacji
frontowej wypetnienie naczétka stanowi ornament natomiast od strony tylnej znajduje sie

otwor okienny.

W ramach projektowanego remontu projektuje sie wykona¢ elewacje zewnetrzng
tacznie z cokotem budynku w kolorze RAL 1014. Elementy ozdobne elewacji (gzymsy,
obramienia, ornamenty) w kolorze RAL 9003.

Stolarka okienna drewniana w kolorze biatym. Drzwi giéwne wejsciowe oraz
boczne drewniane w kolorze brgzowym, pozostate drzwi zewnetrzne w kolorze

brazowym.

b) Sposéb dostosowania obiektéw budowlanych do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegblnymi pozwolen, uzgodnier lub opinii innych
organdw, lub ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszgcych:

Teren dziatek objetych opracowaniem nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
SZCZEGOLNOSCI:

a) Kubature.
» Kubatura budynku: 6590,00 m®.



b) Zestawienie powierzchni.
» Powierzchnia zabudowy: 470,70 m?.

c) Wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednice.
» Woysokosé: 15,79 m,

» Dtugosc: 27,82 m,
» Szerokosé: 17,03 m.

d) Liczbe kondygnacji

» 3 kondygnacje — parter, | pietro, poddasze uzytkowe.

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
W bezposrednim sasiedztwie dziatki Inwestora znajdujg sie budynki produkcyjne

zlokalizowane na dziatce nr 424/8. Najblizej zlokalizowany budynek produkcyjny na
dziatkach sasiednich jest w odleglosci 29,50 m od budynku Inwestora objetego
opracowaniem.

Odlegtos¢ objetego opracowaniem budynku Dworku Dydynskich w Strzyzowie od
budynkéw na dziatkach sasiednich sa zgodne z §271 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225).

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.
- Nie dotyczy.
Istniejagcy budynek Dworku Dydynskich w Strzyzowie posadowiony zostat za
posrednictwem faw fundamentowych. Poziom woéd gruntowych ponizej poziomu

posadowienia budynku.

W ramach projektowanej inwestycji nie projektuje robét zwigzanych z
wykonaniem posadowienia budynku oraz nie projektuje sie wykonywania robét

ziemnych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
W budynku znajduje sie trzy lokale mieszkalne.

W budynku znajduja sie jeden lokal uzytkowy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJII O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM 0SOB
STARSZYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO.



- Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCIJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONE)
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE.

Przedmiotowy budynek Dworku Dydyriskich w Strzyzowie posiada dostep dla oséb

niepetnosprawnych w istniejacym lokalu uzytkowym (Srodowiskowy Dom Samopomocy)
poprzez zastosowanie odpowiednich szerokosci drzwi oraz windy stanowiacej

komunikacje pomiedzy parterem a | pietrem.

9.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA $RODOWISKO |  JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow oraz wod opadowych.
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody:

Przedmiotowy budynek posiada istniejacy przytacz wody.

Odprowadzenie sciekéw:

Z przedmiotowego budynku $cieki sanitarne odprowadzone sg do

bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte poprzez istniejacy przytacz kanalizacji

sanitarnej.

b)

d)

Odprowadzenie wod opadowych:

- Nie dotyczy. Jak w stanie istniejgcym.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

- Nie dotyczy. Jak w stanie istniejacym.
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw.
- Nie dotyczy. Jak w stanie istniejgcym.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

- Nie dotyczy.



e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz
krzewow. Inwestycja nie wplynie niekorzystnie na glebe oraz wody powierzchniowe i

gruntowe.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACII WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH NA ENERGH ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII (DzZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284,
568, 695, 1086, 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

- Nie dotyczy.

b) Dostepne nosniki energii.
W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikéw energii:
» energia elektryczna,
» gaz ziemny.

c) Wybdr dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.
Nie dotyczy — w istniejgcym budynku znajduje sie zainstalowane 7rddio ciepta

(kociot kondensacyjny na paliwo gazowe).

d) Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy — w istniejagcym budynku znajduje sie zainstalowane Zrédio ciepta

(kociot kondensacyjny na paliwo gazowe).

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy — w istniejgcym budynku znajduje sie zainstalowane zrédto ciepta

(kociot kondensacyjny na paliwo gazowe),

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. 2019, POZ. 1065 Z POZN. ZM.).

W budynku zainstalowano regulator temperatury powietrza wewnetrznego
wspotpracujacy z istniejagcym kottem kondensacyjnym na paliwo gazowe w celu regulacji
temperatury w pomieszczeniach dla uzyskania parametrow klimatu wewnetrznego



okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Regulator
umozliwia takze ograniczenie czasu pracy pompy cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowe;j.

12. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM — OPIS PRAC TERMOIZOLACYJNYCH.

12.1. Remont elewacji budynku

Prace remontowe przy elewacji budynku nalezy rozpocza¢ od doktadnych ogledzin
tynkow zewngtrznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na catkowicie zawilgocone tynki
dolnej kondygnacji budynku. Na catosci budynku wystepuja ubytki i spekania ptaszczyzn
tynkow, miejscami tynki odspojone (odparzone) od podioza.

Program technologiczny do prac renowacyjnych przy elewacji budynku nalezy
wykonac w technologii tynkéw tradycyjnych przystosowanych na obiektach objetych
ochrong konserwatorska. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw wybranego producenta
pod warunkiem, iz posiadaja odpowiednie parametry techniczne i bedg zaakceptowane
przez stuzby konserwatorskie.

PROGRAM | KOLEJNOSC PRAC REMONTOWYCH ELEWAC)I ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

1. Oczyszczenie powierzchni scian:

Tynki na catej wysokosci budynku za wyjatkiem ornamentéw i obramowan
okiennych oraz elementéw cigglych (gzymsy) nalezy skué catkowicie odstaniajgc mur

budynku.

Po skuciu istniejacych warstw tynku odstonietg powierzchnie $cian nalezy oczysici¢
z resztek zaprawy oraz brudu. Oczyszczenie $cian wykonanych z kamienia naturalnego
zaleca sie wykona¢ poprzez hydromonitoring. Celem planowanego czyszczenia
powierzchni $cian jest usuniecie nawarstwieri brudu i starych warstw tynkéw i
nagromadzonych w nich szkodliwych soli budowlanych oraz bedacych siedliskiem
grzybow i plesni. Na catej powierzchni $cian nalezy usuna¢ istniejgce spoiny na gtebokosé¢
ok. 2-3 cm.

Po doktadnym oczyszczeniu $cian mozliwa bedzie dogtebna analiza i zbadanie
faktycznego stanu technicznego istniejgcych scian zewnetrznych.

2. Zabhezpieczenie istniejgcych peknied:

Wystepujgce na powierzchni Scian peknigcia nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie profesjonalnego systemu zabezpieczenia polegajgcego na zastosowaniu
kotew skretnych o ksztatcie srubowym wykonanych ze stli nierdzewnej wklejanych na
dedykowanej do tego celu zaprawie tixotropowej na bazie cementu.



llos¢ oraz rozmieszczenie kotew nalezy dostosowad do zaistniatej sytuacji po
doktadnych ogledzinach i analizie stanu technicznego scian.

3. Uzupetnienie ubytkéw scian:

Po wykonaniu oczyszczenia powierzchni scian nalezy dokonac reparacji powstatych
ubytkdw. Mniejsze ubytki nalezy uzupetni¢ przy uiyciu zapraw bezskurczowych z
dodatkiem $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé.

Powstate wieksze ubytki lub wypady kamienia nalezy uzupetni¢ materiatem
kamiennym (piaskowiec) dobranym do istniejgcego z zastosowaniem zapraw
bezskurczowych z dodatkiem srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé.

4. Wzmacnianie podtoza $cian:

Catosc scian przed wykonaniem nowego tynku nalezy zaimpregnowaé preparatem

odsalajacym w zuzyciu ok. 0,4 kg/m2 $ciany.
5. Wykonanie tynku na cokole budynku:

Roboty tynkarskie zwigzane w wykonaniem istniejgcego cokotu nalezy wykonaé po
wykonaniu remontu i zabezpieczeniu istniejgcego kanatu osuszajgcego wokét budynku.

W strefie istniejgcego cokotu budynku ze wzgledu na zwiekszona mozliwogé
wystepowania dodatkowego zawilgocenia pochodzacego z rozbryzgu wdéd opadowych
roboty tynkarskie nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- uzupetnienie spoin i wyréwnanie powierzchni $cian zaprawa renowacyjna, w zuzyciu ok.
1,4 kg/m2/mm;

- wykonac hydroizolacje mineralng z zaprawy uszczelniajacej, w zuzyciu ok. 3,5 kg/m2;

- wykonac podktadowy tynk renowacyjny o grubosci warstwy min. 1,0 cm w zuzyciu ok. 8

kg/m2/cm;

- wykonac¢ wtasciwy tynk renowacyjny o grubosci warstwy min. 2,0 cm w zuzyciu ok. 9,5
kg/m2/cm;

Miejsce uskoku cokotu na scianie zaleca sie uformowacd pod katem 45° w celu
ograniczenia rozbryzgow wody opadowej oraz lepszego jej sptywania z powierzchni $cian.

6. Wykonanie tynku na scianach powyzej cokotu budynku:

Roboty tynkarskie Scian nalezy wykonaé za pomocg tynkow renowacyjnych —
szerokoporowych w nastepujacej kolejnosci:

- uzupetni¢ ubytki po czyszczeniu kamienia zaprawa renowacyjna,



- wykonac obrzutke pétkryjaca z zaprawy renowacyjnej w zuzyciu ok. 3,0 kg/m2;

- wykona¢ podktadowy tynk renowacyjny o grubosci warstwy min. 1,0 cm w zuzyciu ok. 8
kg/m2/cm;

- wykona¢ wtadciwy tynk renowacyjny o grubosci warstwy min. 2,0 cm w zuzyciu ok. 9,5
kg/m2/cm;

- elementy ciggnione (gzymsy), ornamenty i obramowania nalezy uzupetni¢ bads?
odtworzy¢ za pomoca zapraw renowacyjnych;

- po wykonaniu nowych tynkéw na elewacji budynku naleiy wykonaé malowanie
wytacznie farbami silikatowymi (krzemianowymi) w zuzyciu ok. 0,25 |/m2 wedtug
zaprojektowanej kolorystyki.

7. Kolorystyka projektowanej elewacji budynku:

Projektuje si¢ wykona¢ elewacje zewnetrzng w nastepujacej kolorystyce weg.
palety barw RAL zgodnie z czescig rysunkowa opracowania:

- sciany zewnetrzne facznie z cokotem budynku w kolorze RAL 1014;
- elementy ozdobne elewacji (gzymsy, obramienia, ornamenty) w kolorze RAL 9003.

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych (system tynkéw renowacyjnych) oraz
uzyte farby do malowania elewacji (w tym odpowiednia kolorystyka) powinny by¢
akceptowane przez Stuzby Konserwatorskie.

12.2: Remont kanatéw osuszajgcych

W poziomie fundamentéw budynku znajdujg sie zewnetrzne kanaly osuszajace
strefe Scian fundamentowych istniejacego budynku. Kanat osuszajacy okala budynek w
okofo poza strefg wejscia gtéwnego do budynku (brak kanatu). Dodatkowym elementem
osuszajgcym sciany sg kanaly pionowe wentylacyjne typu ,Z” w ilosci 16 szt.
rozmieszczone po obwodzie budynku.

Po wykonaniu wizji lokalnej i miejscowego odkrycia kanatu stwierdza sie, ze nie
spetnia on w dostatecznym stopniu swojej roli z powodu duiego zanieczyszczenia i
zagruzowania przestrzeni kanatu. Z uzyskanych informacji wynika réwniez, e w czesci
kanatu moga znajdowac sig rury cieptownicze (prawdopodobnie nieczynne).

W celu poprawy funkcjonowania istniejacego kanatu osuszajacego projektuje sie
wykonanie remontu tego kanatu wykonujac nastepujgce roboty:

- rozbiorka istniejgcej odbojoéwki betonowej oraz ptyt betonowych przykrywajgcych kanat;



- usunigcie $lepej przegrody z supremy i szlichty cementowej pozostawiajac stalowe prety

rozporowe;

- usungc istniejgce rury cieplownicze zalegajace w kanale odcinajac je poza $ciang kanatu
po uprzednim potwierdzeniu, ze sg nieuzytkowane a korce pozostawionych rur

zabezpieczyc i zaslepié;

- W istniejacym kanale osuszajgcym znajduja sie piony od rur spadowych
odprowadzajgcych wode deszczowa oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej. Istniejace
zeliwne rewizje rur spadowych nalezy zachowad a po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnie wbudowa¢ ponownie z zachowaniem odpowiedniego poziomu z
uwzglednieniem poziomu projektowanej nowej odbojéwki. Bezwzglednie nalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen i droznoé¢ istniejacych kanatéw deszczowych a w
przypadku braku szczelnosci wykonaé potgczenia na nowo;

- dno kanatu oraz kanaty pionowe wentylacyjne typu ,Z” oczysci¢ z brudu i gruzu;

- istniejace metalowe kratki wentylacyjne zabezpieczajgce wlot kanatu wentylacyjnego
nalezy wyczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie a w razie potrzeby dokonaé niezbednych

napraw;

- stwierdzone po oczyszczeniu ubytki na Scianach i dnie kanatu naleizy uzupeti¢ a
ewentualne sciany kanatu w ztym stanie technicznym przemurowaé na nowo z cegty
petnej na zaprawie cementowej;

- brakujgca czes¢ kanatu pod wejéciem gtéwnym nalezy wykonacé taczac konice istniejacego
kanatu w celu poprawy cyrkulacji powietrza w kanale. Nowg czes¢ kanatu nalezy wykona¢

w technologii jak istniejacy kanat.

- od zewnetrznej strony kanat nalezy odkopac a éciane kanatu oczysci¢, wyréwnacé tynkiem
cementowym i wykonac hydroizolacje z papy termozgrzewalnej;

- powierzchnie gbrng scianek kanatu nalezy wyréwnaé i spoziomowaé do poziomu
projektowanej nowej odbojéki z kruszywa naturalnego;

- na gorze kanatu nalezy wykona¢ nowe ptyty zelbetowe o wymiarach 7,0 x 60,0 x 100,0
cm przykrywajgce kanat. taczenie plyt nalezy uszczelni¢ zaprawg uszczelniajaca. Plyty
nalezy uktadac ze spadkiem min. 5% od $ciany budynku w kierunku gruntu;

- przestrzert pomigdzy kanatem a $ciang fundamentowg budynku nalezy uszczelnié przed
przedostawaniem sie wody zaprawg odporng na pekanie z wywinieciem zaprawy na
sciang poprzez wyoblenie a nastgpnie wykonaé hydroizolacje mineralng z zaprawy
uszczelniajgcej w zuzyciu ok. 3,5 kg/m2 zachowujac ciggtos¢ izolacji na plycie gérnej

kanatu i cokole budynku;



- pod warstwg nowej odbojowki z kruszywa naturalnego wykonaé na ptycie kanatu
hydroizolacjg z papy termozgrzewalne;j.

12,3, Wykonanie odbojéwki wokét budynku

Wokot istniejacych scian zewnetrznych po wykonaniu remontu elewacji
zewngtrznej i kanatu osuszajgcego nalezy wykonaé nowa odbojéwke z kruszywa
naturalnego tj. zwir ptukany o frakcji 8-16 mm. Zaprojektowano odbojéwke o szerokosci
100,0 cm plus obrzeze betonowe 8,0 x 30,0 x 100,0 cm. W strefie wejscia gtéwnego nalezy
na wybudowanym kanale osuszajacym ufozy¢ istniejaca kostke betonowa zdemontowana
podczas wykonywania kanatu. Projektowana odbojéwka z kruszywa naturalnego ma za
zadanie ograniczac¢ zjawisko odbicia wody a co za tym idzie ograniczenia zawilgocenia i
zabrudzenia strefy cokotowej $cian istniejacego budynku.

Woda absorbowana poprzez kruszywo odprowadzana bedzie poza strefe
istniejacego kanatu osuszajacego poprzez ksztattowanie odpowiednich spadkéw plyty
kanatu tj. min. 5% od $ciany budynku w strone gruntu. Projektowane obrzeze betonowe
nalezy osadzi¢ na fawie betonowej. Pomiedzy istniejacym kanatem osuszajacym a
projektowanym obrzezem odbojowki nalezy utozy¢ drenai odprowadzajacy wody
deszczowe i roztopowe poza strefe kanatu osuszajacego. Projektowany drenaz nalezy
odprowadzi¢ do istniejacych przykanalikéw kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
deszczowe z dachu budynku.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE

DO ZAKRESU PROJEKTU.
Projektowany remont budynku nie wprowadza zmian istniejacej ochrony

przeciwpozarowej przedmiotowego budynku Dworku Dydyriskich w Strzyzowie.

Parter i | pigtro budynku zostat zakwalifikowany do kategorii — ZL II, poddasze
uzytkowe budynku zakwalifikowano do kategorii ZL V.

Przyjeto obcigzenie ogniowe budynku - Q < 500 MJ/m2.

Objgty opracowaniem budynek Dworku Dydyriskich w Strzyzowie zalicza sie do
grupy budynkow sredniowysokich (SW), ktérych wysoko$é wynosi od 12,0 m do 25,0 m.

W budynku znajduje sie podreczny sprzet gasniczy w ilosci dostosowanej do
powierzchni budynku.

Dojazd pozarowy do objetego opracowaniem budynku zapewniony jest poprzez
istniejacy wjazd bezposrednio z drogi publicznej — powiatowej.
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