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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
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Budowlanka

DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/BUDYNEK 1 160
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
1.2|ROBOTY ZIEMNE 2 8
1.3|SZYB WINDY 9 12
1.4|SCIANY PREABRYKOWANYCH POCHYLNI 13 15
1.5|FUNDAMENTY 16 22
1.6|ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 23 49
1.6.|Konstrukcja stalowa 23 29
1
1.6.|Konstukcja zelbetowa 30 43
2
1.6.|POKRYCIE KONSTRUKCJI 44 46
3
1.6.|STROP 47 49
4
1.7]MURY 50 59
1.8/ DOCIEPLENIE SCIAN £tACZNIKA 60 70
1.9|1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 71 75
1.10]/IZOLACJE CIEPLOCHRONNE 76 78
1.11|POSADZKA NA GRUNCIE 79 87
1.12|TYNKI 88 89
1.13|STOLARKA DRZWIOWA 90 102
1.14| STOLARKA OKIENNA 103 105
1.15|WARSTWY WYKONCZENIOWE POSADZEK 106 118
1.16 SUFITY 119 119
1.17|CERAMICZNE OKEADZINY SCIAN 120 121
1.18 ROBOTY MALARSKIE 122 129
1.19|DACH £ACZNIK + DACH ISTNIEJACY 130 140
1.20|ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE 141 144
1.21|URZADZENIE DZWIGOWE 145 145
1.22|WYPOSAZENIE 146 160
2|BOISKO 161 169
2.1|Nawierzchnia 161 169
3|WYPOSAZENIE OBIEKTU 170 192
3.1|Wyposazenie meblowe 170 172
3.2|Wyposazenie pomieszczenia szatniowego 173 192
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Budowlanka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
1 BUDYNEK
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
48,00 * 22,20 m?2 1 065,600
22,70 * 2,50 m2 56,750
RAZEM 1122,350
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2/0122-01
0,67 * 45,96 * 22,20 m3 683,609
2,40*2,40*0,82 m3 4,723
31,60 * 4,40 * 0,82 m3 114,013
93,80 * 2,40 * 0,82 m3 184,598
LAWA FUND |1,20 * 0,60 * 46,90 m3 33,768
LF-01
300x600
LAWA FUND |1,20 * 0,60 * 19,30 m3 13,896
LF-02
300x600
LAWA FUND |1,20 * 2,00 * 18,00 m3 43,200
LF-02
300x2000
3,58 * 2,40 * 2,02 m3 17,356
1,80 * 93,80 * 2,02 m3 341,057
1,80 * 23,50 * 2,02 m3 85,446
RAZEM 1521,666
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1.2|0218-02 ktad w gruncie kat. lll - 95% prac koparkami.
poz.2 * 95% m3 1445,583
RAZEM 1445,583
4|KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.1.2/0309-02 przy uzyciu przeno$nika taSmowego - kat. gruntu Ill - 5% robét ziemnych
poz.2 * 5% m3 76,083
RAZEM 76,083
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.3 + poz.4 m3 1 521,666
- poz.9 m3 -0,447
- poz.10 m3 -1,016
-poz.11*0,15 m3 -7,737
- poz.76 * 0,08 m3 -17,237
- poz.79 m3 -89,625
- 98,615 m3 -98,615
- 0,000 * 0,10 m3 0,000
- poz.86 * 0,05 m3 -3,942
-175,410 m3 -175,410
-116,940 m3 -116,940
-1169,400 * 0,10 m3 -116,940
-116,940 m3 -116,940
RAZEM 776,817
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
poz.3 + poz.4 - poz.5 m3 744,849
RAZEM 744,849
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 0. |m3
d.1.2/0214-08 5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. 1lI-1V
Krotnos¢ = 18
poz.6 m3 744,849
RAZEM 744,849
Optata za utylizacje ziemi. m3
d.1.2|kalk. wtasna
poz.6 m3 744,849
RAZEM 744,849
1.3 SZYB WINDY
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.3|1101-01 z.  |samochodzie.
sz. 5.4. 9913 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0,10*2,05*2,18 m3 0,447
RAZEM 0,447
10|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.3]/0205-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
1,95 * 2,085 * 0,25 m3 1,016
RAZEM 1,016
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
11/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 17.5 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m?2
d.1.3/0207-01 niem pompy do betonu
0207-07 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
7,65*(1,95*2+ 1,735 * 2) m?2 56,381
-1,20%2,00*2 m?2 -4,800
RAZEM 51,581
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
1447 * 0,001 t 1,447
RAZEM 1,447
14 SCIANY PREABRYKOWANYCH POCHYLNI
13|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe z elementéw prefabrykowanych typu L-80x130x100 m
d.1.4/0261-01
8,00 + 6,00 m 14,000
RAZEM 14,000
14|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe z elementéw prefabrykowanych typu L-95x155x100 m
d.1.4/0261-01
17,00 m 17,000
RAZEM 17,000
15|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe z elementéw prefabrykowanych typu L-120x205x100 m
d.1.4/0261-01
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
1.5 FUNDAMENTY
16| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.5/1101-01 z.  [samochodzie.
sz. 5.4. 9913 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
STOPA 1,70*1,70* 0,10 * 3 m3 0,867
FUND SF-01
1600x1600
STOPA 2,10*2,90*0,10 m3 0,609
FUND SF-02
2000x2800
STOPA 2,30*2,30*0,10* 2 m3 1,058
FUND SF-03
2200x2200
STOPA 1,70*1,70*0,10* 3 m3 0,867
FUND SF-04
1600x1600
STOPA 1,50 * 1,50 * 0,10 * 4 m3 0,900
FUND SF-05
1400x1400
£AWA FUND |0,70 * 0,10 * 46,90 m3 3,283
LF-01
300x600
£AWA FUND (2,10 * 0,10 * 18,00 m3 3,780
LF-02
300x2000
LAWA FUND |0,70 * 0,10 * 19,30 m3 1,351
LtF-02
300x600
RAZEM 12,715
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.5/0202-01 waniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
£AWA FUND |0,30 * 0,60 * 46,90 m3 8,442
LF-01
300x600
LAWA FUND |0,30 * 0,60 * 19,30 m3 3,474
LtF-02
300x600
RAZEM 11,916
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zasto- |m3
d.1.5/0202-04 sowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
£AWA FUND |0,30 * 2,00 * 18,00 m3 10,800
LF-02
300x2000
RAZEM 10,800
19/KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.5/0205-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
PLYTA 5,60 * 10,65 * 0,25 m3 14,910
FUND. PF-
01
PLYTA 3,05*3,70 * 0,25 m3 2,821
FUND. PF-
02
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 17,731
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto-  |m3
d.1.5/0204-03 sowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
STOPA 1,60 *1,60*0,40* 3 m3 3,072
FUND SF-01
1600x1600
STOPA 2,00 * 2,80 * 0,40 m3 2,240
FUND SF-02
2000x2800
STOPA 2,20%2,20*0,40* 2 m3 3,872
FUND SF-03
2200x2200
STOPA 1,60 *1,60*0,40 * 3 m3 3,072
FUND SF-04
1600x1600
STOPA 1,40*1,40*0,40* 4 m3 3,136
FUND SF-05
1400x1400
RAZEM 15,392
21|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.5|0101-06
0,25 * 0,70 * (46,90 + 19,30) m3 11,585
RAZEM 11,585
22|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.5/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
(237 + 162 + 282 + 249 + 237) * 0,001 t 1,167
2025,70 * 0,001 t 2,026
RAZEM 3,193
1.6 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
1.6.1 Konstrukcja stalowa
23|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy t
d.1./0101-01
6.1
(489,80 + 456,60) * 0,001 t 0,946
(707,80 + 1415,60 + 727,60 * 2 + 760,70 * 3 + 546,50 + 561,80 + 587,30 * 2 + |t 13,365
561,80 + 419,30 + 218,0 + 385,50 + 110,80 + 491,50 + 492,20 * 2 + 460,50 +
453,90 * 2 + 296,40 + 385,50) * 0,001
RAZEM 14,311
24 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - tezniki t
d.1.|0101-05
6.1
(933,60 +2431,50 + 78,80 + 242,00 + 47,00 + 48,80) * 0,001 t 3,782
RAZEM 3,782
25/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle t
d.1./0101-06
6.1
(936,20 + 292,60) * 0,001 t 1,229
RAZEM 1,229
26|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia t
d.1./0101-05
6.1
(83,10 + 79,30 + 38,70 + 290,70 + 79,30 + 38,70 + 62,20 + 31,30 + 28,70 + t 0,983
30,40 + 27,50 + 86,40 + 71,40 + 35,70) * 0,001
RAZEM 0,983
27|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie t
d.1./0102-04
6.1
(1877,90 + 6445,10) * 0,001 t 8,323
RAZEM 8,323
28|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - dzwigary t
d.1./0102-01
6.1
(3615,20 * 2 + 7109,80 + 1310,10 + 1310,10) * 0,001 t 16,960
RAZEM 16,960
29 Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie t
d.1.|kalk. wiasna
6.1
p0z.23 + poz.24 + poz.25 + poz.26 + poz.27 + poz.28 t 45,588
RAZEM 45,588
1.6.2 Konstukcja zelbetowa
30| KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1.]0212-12 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
6.2
WIENIEC W- 0,25 * 0,30 * 27,20 m3 2,040
01 250x300
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cji
WIENIEC W- |0,45 * 0,25 * 15,60 m3 1,755
02 450x250
WIENIEC W- 0,45 * 0,30 * 10,50 m3 1,418
03 450x300
RAZEM 5,213
31/KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
6.2
Ptyta P-01 3,30 * 1,80 * 0,30 m3 1,782
RAZEM 1,782
32|/KNR 2-02 Schody Zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 18 cm - z zastosowa-  |m?2
d.1./0218-03 niem pompy do betonu
6.2/0218-06 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
3,40 * 4,25 m2 14,450
3,40 * 4,50 m2 15,300
3,40 * 3,44 m?2 11,696
RAZEM 41,446
33|/KNR 2-02 Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do be-|m3
d.1./0218-07 tonu
6.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
BELKA 0,25*0,377 * 3,50 * 2 m3 0,660
Bsch-01
250x300
RAZEM 0,660
34|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.1.]0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Nadproze N- 0,25 * 0,30 * 3,44 m3 0,258
01 250x300
Nadproze N- 0,25 * 0,40 * 4,91 m3 0,491
02 250x400
Nadproze N- |0,25 * 0,25 * 1,77 m3 0,111
03 250x250
Nadproze N- |0,25 * 0,46 * 4,84 * 2 m3 1,113
06 250x460
Nadproze N- 0,25 * 0,30 * 2,20 * 2 m3 0,330
07 250x300
Nadproze N- 0,25 * 0,30 * 2,20 * 2 m3 0,330
10 250x300
Belka B-05 |0,25*0,45*2,35*2 m3 0,529
250x450
Belka B-06 |0,25*0,45*3,19*4 m3 1,436
250x450
Belka B-08 0,25 * 0,40 * 3,35 m3 0,335
250x400
Belka B-09 |0,25* 0,45 * 2,55 m3 0,287
250x450
Belka B-07 |0,25*0,45*2,35*6 m3 1,586
250x450
Belka B-04a |0,25* 0,40 * 19,98 m3 1,998
250x400
RAZEM 8,804
35/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1./0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Nadproze N- 0,25 * 0,60 * 2,37 * 2 m3 0,711
08 250x600
Nadproze N- 0,45 * 0,30 * 2,20 m3 0,297
09 450x300
Nadproze N- |0,25 * 0,70 * 6,10 m3 1,068
11 250x700
Nadproze N- 0,25 * 0,50 * 4,57 m3 0,571
12 250x500
Nadproze N- 0,25 * 0,50 * 3,37 m3 0,421
05 250x500
Belka B-03 0,25 * 0,50 * 21,96 m3 2,745
250x500
RAZEM 5,813
36|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.1.]0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Nadproze N- |0,45 * 0,45 * 4,84 m3 0,980
13 450x450
Nadproze N- |0,45 * 0,46 * 4,84 m3 1,002
04 450x460
Belka B-04 |0,35* 0,50 * 17,10 m3 2,993
350x500
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cji
Belka B-01 0,50 * 0,50 * 9,20 * 3 m3 6,900
500x500
Belka B-02 0,40 * 0,50 * 2,86 m3 0,572
400x500
RAZEM 12,447
37|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
StUP S-09a (0,40 * 1,00 * 3,48 m3 1,392
400x1000
StUP S-11.1 (0,65 * 0,50 * 2,34 * 2 m3 1,521
500x650
RAZEM 2,913
38|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.]0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
StUP S-01 (0,36 *0,45*2,34*8 m3 3,033
360X450
StUP S-02 (0,36 *0,45*3,38*5 m3 2,738
360X450
StUP S-03.1 (0,36 * 0,45 * 3,38 * 3 m3 1,643
360X450
StUP S-03.2(0,36 * 0,45 * 4,05 * 3 m3 1,968
360X450
StUP S-04 (0,40*0,41*2,34*2 m3 0,768
400x410
StUP S-05 (0,40 *0,41* 3,38 m3 0,554
400x410
StUP S-05a (0,40 * 0,41 * 3,58 m3 0,587
400x410
StUP S-06 (0,25 * 0,45 * 3,58 m3 0,403
250x450
StUP S-06a (0,35 * 0,45 * 3,58 m3 0,564
350x450
StUP S-06b (0,35 * 0,45 * 4,05 m3 0,638
350x450
StUP S-08 (0,32*0,40*2,34*3 m3 0,899
320x400
StUP S-08a (0,32 * 0,40 * 3,58 m3 0,458
320x400
StUP S-09 (0,25*0,50 3,483 m3 1,305
250x500
StUP S-10 (0,35*0,50 3,48 *3 m3 1,827
350x500
StUP S-10b {0,35* 0,35 * 3,48 m3 0,426
350x350
StUP S-11.210,25 * 0,50 * 5,83 * 2 m3 1,458
250x500
StUP S-14 |0,41* 0,45 * 4,05 m3 0,747
410x450
RAZEM 20,016
39|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.]0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
StUP S-07 |0,25*0,25*3,48 * 2 m3 0,435
250x250
StUP S-10a (0,25 * 0,35 * 3,48 m3 0,305
250x350
StUP S-12 |0,25*0,25*2,80 * 6 m3 1,050
250x250
StUP S-13 (0,25 * 0,25 * 2,80 m3 0,175
250x250
StUP S-15.1(0,25* 0,25 * 3,38 * 10 m3 2,113
250x250
StUP S-15.2|0,25 % 0,25 * 3,90 * 10 m3 2,438
250x250
StUP S-16 |0,25*0,25* 3,80 * 8 m3 1,900
250x250
RAZEM 8,416
40|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czg$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1.|0239-04 prostokgtnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
6.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
3,58 * 2,40 * 0,25 m3 2,148
1,80 * 93,80 * 0,25 m3 42,210
1,80 * 23,50 * 0,25 m3 10,575
RAZEM 54,933
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41|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej -z |m3
d.1./0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
6.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
2,40*2,40*0,30 m3 1,728
31,60 * 4,40 * 0,50 m3 69,520
93,80 * 2,40 * 0,30 m3 67,536
RAZEM 138,784
42|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czg$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1.|0239-05 prostokgtnym grubosci do 45 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
6.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
3,38 * 31,60 * 0,45 m3 48,064
3,38 10,90 * 0,45 m3 16,579
RAZEM 64,643
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.]0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
6.2
137,30 * 0,001 t 0,137
75,30 * 0,001 t 0,075
118,80 * 0,001 t 0,119
Ptyta P-01 265,90 * 0,001 t 0,266
(54,00 + 197,00 + 75,00 + 19,00) * 0,001 t 0,345
(25,00 + 22,00 + 17,00 + 25,00 + 81,00 + 35,00 + 38,00) * 0,001 t 0,243
(17,00 + 27,00 + 9,00 + 91,00 + 15,00 + 147,00) * 0,001 t 0,306
(27,00 + 76,00 + 81,00 + 26,00 + 15,00 + 81,00) * 0,001 t 0,306
(167,00 + 169,00 + 303,00) * 0,001 t 0,639
(727,00 + 65,00) * 0,001 t 0,792
(342,00 + 547,00 + 472,00 + 437,00 + 86,00 + 59,00 + 80,00) * 0,001 t 2,023
(282,00 + 38,00 + 78,00 + 67,00 + 55,00 + 63,00 + 62,00) * 0,001 t 0,645
(330,00 + 343,00 + 49,00 + 49,00 + 292,00 + 133,00) * 0,001 t 1,196
(215,00 + 19,00 + 44,00 + 301,00 + 239,00 + 264,00) * 0,001 t 1,082
(860,00 + 7478,00 + 1003,00 + 309,00 + 7870,0) * 0,001 t 17,520
RAZEM 25,694
1.6.3 POKRYCIE KONSTRUKCJI
44|KNR 2-02 Dach pokrycie z folii membranowe;j - plandeki. m?2
d.1./0607-01
6.3|analiza indy-
widualna
22,35 * 45,95 m?2 1.026,983
RAZEM 1.026,983
45/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.25 cm poziome z m?2
d.1.|0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
6.3
Membrana stanowigca podsufitke :
Tkanina z bazg poliestrowg powlekana PVC, sprezana dwukierunkowo (osno-
wa i watek) na etapie produkcji.
Gramatura: 750g/m2
Klasa odporno$ci ogniowej: B-s2,d0
Wykoriczenie lakierem akrylowym umozliwiajgcym zadruk
Materiat blokujgcy przenikanie $wiatta stonecznego tzw. Opaque
Wytrzymato$c¢ na rozcigganie w kierunku osnowy/watku /5cm: 250daN/250daN
Wytrzymatosc na rozdarcie w kierunku osnowy/watku 25daN / 25 daN
22,35 * 45,95 m?2 1.026,983
RAZEM 1.026,983
46 |KNR 2-05 Montaz blachy trapezowe;j m?2
d.1./1008-01
6.3
poz.45 m?2 1.026,983
RAZEM 1026,983
1.6.4 STROP
47|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe gr.20 cm m?2
d.1./0214-03 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
6.4
28,074 + 77,683 + 102,00 + 170,587 + 53,603 m?2 431,947
RAZEM 431,947
48|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg 15x15 m?2
d.1./1106-07
6.4
38,00 + 102,00 + 222,00 + 70,00 m?2 432,000
RAZEM 432,000
49/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
6.4
(24,50 + 127,70 + 48,50 + 19,20) * 0,001 t 0,220
RAZEM 0,220
1.7 MURY
50|KNR 2-05 Sciany z ptyty warstwowe z wypetnieniem IPN gr. 15cm. m?2
d.1.7/1007-02
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9,05*45,95* 2 m2 831,695
9,05*22,20 * 2 m2 401,820
40,58 * 2 m2 81,160
-1,75*2,00 m?2 -3,500
-1,30 ¥ 2,00 m2 -2,600
-4,30 * 3,00 m2 -12,900
-2,80* 2,50 m2 -7,000
RAZEM 1288,675
51 Grafiki wedtug cato$ciowego wymiaru elewacji potudniowej zgodnie z czesécig |kpl
d.1.7 |kalk. wlasna |rysunkowg projektu. Nalezy skonsultowa¢ w wybrang firma drukarska.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.1.7/0104-02
2,78 * (21,15 + 5,97 + 4,47) m2 87,820
-1,80*2,10 m?2 -3,780
-0,90*2,00*3 m2 -5,400
-0,90*2,00*2 m2 -3,600
-0,90 * 2,00 m2 -1,800
-2,94*2,00 m?2 -5,880
-0,90 * 2,00 m2 -1,800
2,78*(560*2+10,15*2+ 11,90 *2+ 1,38 + 2 * 3,25 + 5,85) m2 191,903
-4,30 * 2,00 m?2 -8,600
-1,70 * 3,00 m2 -5,100
3,70*(5,10*2+10,65*2+2*3,25+11,99*2 + 3,98 + 1,88) m2 251,008
-1,70*3,00 * 3 m2 -15,300
-1,50 * 2,00 m?2 -3,000
-1,90 * 3,00 m2 -5,700
-4,34*2,50 m2 -10,850
RAZEM 459,921
53|/KNR 9-01 Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z bloczkéw silikatowych gr.12 cm m?2
d.1.7/0105-02
2,78*(3,85+3,80+2,63+4,18+2,74*2+572+2,64 + 3,80 + 3,80 + 2,64 |m2 139,500
+4,44 +230* 2+ 2,60)
-0,90*2,00*5 m2 -9,000
RAZEM 130,500
54 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.7/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
9 szt 9,000
4 szt 4,000
RAZEM 13,000
55|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m2
d.1.7/2004-01 jednowarstwowo 55-01
(1,20 * 1,07 + 0,20 * 1,00) * 2 m2 2,968
(1,20 * 1,00 + 0,20 * 1,00) m?2 1,400
(1,20 * 1,26 + 0,26 * 1,00) m2 1,772
(1,20 * 1,39 + 0,20 * 1,00) m2 1,868
(1,20 * 1,35 + 0,20 * 1,00) m2 1,820
2,78 4,16 m?2 11,565
RAZEM 21,393
56 NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu o wysokosci do 10 m m?2
d.1.7|202 1621a-
01
9,05 *45,95* 2 m2 831,695
9,05*22,20 * 2 m?2 401,820
40,58 * 2 m?2 81,160
RAZEM 1314,675
57|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?2
d.1.7|202 1622a-
01
poz.56 m?2 1314,675
RAZEM 1314,675
58 NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz- |m?2
d.1.7|202 1613a- |towan zewnetrznych przysciennych o wys. do 10 m pow.
01
poz.56 m?2 1314,675
pow.
RAZEM 1314,675
59|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.7|16 z.sz.5.15 |(poz.:52)
1.8 DOCIEPLENIE SCIAN LACZNIKA
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.15 cm m?2
d.1.8/0613-05
7,98 * (22,69 + 3,98) m2 212,827
RAZEM 212,827

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41966




Budowlanka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
61|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm przy uzy- |m2
d.1.8/2615-01 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych
7,98 * (22,69 + 3,08) m?2 205,645
Dz1 -1,90 * 3,00 m2 -5,700
Dz2 -1,90 * 3,00 m2 -5,700
o1 -4,07 * 3,00 m2 -12,210
03 -1,60 * 3,00 m?2 -4,800
RAZEM 177,235
62|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.1.8/2613-02 ny mineralnej do o$ciezy gr.3 cm
Dz1 0,15* (1,90 + 2 * 3,00) m2 1,185
Dz2 0,15* (1,90 + 2 * 3,00) m2 1,185
o1 0,15 * (4,07 + 2 * 3,00) m?2 1,511
03 0,15* (1,60 + 2 * 3,00) m2 1,140
RAZEM 5,021
63|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.8/2613-08
Dz1 (1,90 + 2 * 3,00) m 7,900
Dz2 (1,90 + 2 * 3,00) m 7,900
o1 (4,07 + 2 * 3,00) m 10,070
03 (1,60 + 2 * 3,00) m 7,600
RAZEM 33,470
64 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkéw z zywic silikonowych do zasto- |m?2
d.1.8/0933-01 sowan elewacyjnych- natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.62 m?2 5,021
RAZEM 5,021
65 /KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw z zywic silikonowych do za- |m2
d.1.8/0933-03 stosowan elewacyjnych- oscieza o szer. do 15 cm
poz.62 m?2 5,021
RAZEM 5,021
66 DYLATACJA ZABEZPIECZONA DO EI120 m
d.1.8|kalk. wtasna
7,98 m 7,980
RAZEM 7,980
67 NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu o wysokosci do 10 m m?2
d.1.8/202 1621a-
01
7,98 * (22,69 + 3,08) m2 205,645
RAZEM 205,645
68 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.8/202 1622a-
01
poz.67 m?2 205,645
RAZEM 205,645
69/ NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz- |m?2
d.1.8/202 1613a- |towan zewnetrznych przysciennych o wys. do 10 m pow.
01
poz.67 m2 205,645
pow.
RAZEM 205,645
70|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.8]16 z.sz.5.15 |(poz.:61,62,63,64)
1.9 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
71/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.9/202 0618-01
0,60 * 46,90 m?2 28,140
0,60 * 19,30 m2 11,580
2,00 * 18,00 m2 36,000
5,60 * 10,65 m?2 59,640
3,05*3,70 m?2 11,285
1,60 *1,60*3 m2 7,680
2,00 *2,80 m2 5,600
2,20%2,20*2 m?2 9,680
1,60 *1,60*3 m2 7,680
1,40*1,40* 4 m2 7,840
RAZEM 185,125
72|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.9/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,30 * 2 * 46,90 m?2 28,140
0,30 *2*19,30 m?2 11,580
0,30 * 18,00 * 2 m2 10,800
0,25* (5,60 * 2 + 10,65 * 2) m2 8,125
0,25*(3,056*2 + 3,70 * 2) m?2 3,375
0,40 *(1,60*4)*3 m2 7,680
0,40 * (2,00 * 2 + 2,80 * 2) m2 3,840
0,40%2,20*4*2 m2 7,040
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0,40*1,60*4*3 m?2 7,680
040*1,4*4*4 m2 8,960
0,70 * 2 * (46,90 + 19,30) m2 92,680
0,82 * (2,40 + 31,60 + 10,90 + 93,80) m?2 113,734
0,77 * 23,50 m2 18,095
RAZEM 321,729
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.9/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.72 m?2 321,729
RAZEM 321,729
74| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.1.9/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1,60 *1,60*3 m2 7,680
2,00 *2,80 m2 5,600
2,20%2,20*2 m2 9,680
1,60 *1,60*3 m?2 7,680
1,40*1,40* 4 m?2 7,840
0,35 * (46,90 + 19,30) m2 23,170
2,00 * 18,00 m2 36,000
RAZEM 97,650
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.1.9/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.74 m?2 97,650
RAZEM 97,650
1.10 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE
76|/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- |m2
d.1./0643-01 mi punktowo w technologii
10 STYROPIAN EPS P [15cm]
1,80 * (93,80 + 23,50 + 2,40) m2 215,460
RAZEM 215,460
77|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.1./0207-01 wierzchni
10
poz.76 m?2 215,460
RAZEM 215,460
78/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
10
0,38 * (93,80 + 23,50 + 2,40) m?2 45,486
RAZEM 45,486
1.11 POSADZKA NA GRUNCIE
79|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-07
11
3,01*(1,85* 8,89 +3,73 * 2,85) m3 81,502
0,30 * (1,85 * 8,89 + 3,73 * 2,85) m3 8,123
RAZEM 89,625
80|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.  |samochodzie.
11|sz. 5.4. 9913 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0,10 * 10,15 * 5,10 m3 5177
RAZEM 5,177
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii izolacyjna. m?2
d.1./0607-01 folia izolacyjna
11
1,85*8,89 + 3,73 * 2,85 m?2 27,077
RAZEM 27,077
82|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.1./0236-01 z. |geszczenia Js = 0.98
11|sz. 2.5.2.
9907
poz.79 m3 89,625
RAZEM 89,625
83|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
11 Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS gr.35 cm
10,15 *5,10 m2 51,765
RAZEM 51,765
84 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
11 Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS gr.10cm
1,85*8,89+3,73 2,85 m2 27,077
RAZEM 27,077
85 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii izolacyjna. m?2
d.1./0607-01 folia izolacyjna
11
10,15 * 5,10 m?2 51,765
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1,85*8,89+3,73 2,85 m?2 27,077
RAZEM 78,842
86|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 20 m?2
d.1./0604-03 mm
11
10,15 *5,10 m?2 51,765
1,85*8,89+3,73 2,85 m?2 27,077
RAZEM 78,842
87|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek |m?2
d.1.|0604-06 za zmiane grubosci o 10 mm
11 Krotnos¢ = 3
10,15 *5,10 m?2 51,765
1,85*8,89 +3,73 2,85 m?2 27,077
RAZEM 78,842
1.12 TYNKI
88|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1./0801-02 pach
12
poz.52 m2 459,921
poz.53 * 2 m?2 261,000
1,28 * (93,80 + 23,50 + 2,40) m?2 153,216
RAZEM 874,137
89|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.1./0801-04 ciggach
12
poz.47 m2 431,947
RAZEM 431,947
1.13 STOLARKA DRZWIOWA
90|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeciwpozarowe El 60 m?2
d.1./1024-08
13
D1 1,50*2,10* 3 m?2 9,450
RAZEM 9,450
91/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych El 60 m?2
d.1./1024-06
13
D2 1,10 * 2,10 m2 2,310
RAZEM 2,310
92/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych szklane El 60 m?2
d.1./1024-06
13
D10 1,10 * 2,10 m2 2,310
RAZEM 2,310
93|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2
d.1./1024-06
13
D3 1,70 * 3,00 * 4 m?2 20,400
RAZEM 20,400
94|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.1./1024-08
13
D8 2,00 2,10 m2 4,200
RAZEM 4,200
95/KNR 0-19 Montaz drzwi szklanych m?2
d.1./1024-06
13
D4 1,10*2,10* 3 m2 6,930
D7 1,10*2,10* 2 m?2 4,620
D9 1,10 * 2,10 m?2 2,310
RAZEM 13,860
96|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne m?2
d.1./1203-02
13
D5 1,10*2,10* 2 m?2 4,620
D6 1,10*2,10*3 m2 6,930
RAZEM 11,550
97|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zew. El 60 m?2
d.1./1024-08
13
Dz1 1,90 * 3,00 m?2 5,700
Dz2 1,90 * 3,00 m2 5,700
RAZEM 11,400
98|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe zew. m?2
d.1./1203-02
13
Dz3 1,70 * 2,20 m?2 3,740
Dz4 2,80 * 2,65 m?2 7,420
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RAZEM 11,160
99 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe zew. m?2
d.1./1203-01
13
Dz5 1,30 * 2,20 m2 2,860
Dz6 1,60 * 2,20 m2 3,520
RAZEM 6,380
100|KNR 0-19 Montaz Scianek aluminiowych oszklonych EI60 m?2
d.1./1024-10
13
Do1 4,34 * 3,00 m2 13,020
Do2 4,30 * 2,50 m2 10,750
RAZEM 23,770
101 Drzwi azurowe dwuskrzydtowe , wypetnienie z siatki oczko 50x50, drut stalowy |m?2
d.1.|kalk. wlasna |fi 3mm malowana lakierem.
13
Ds1 2,94*2,00 m2 5,880
RAZEM 5,880
102 Drzwi i Scianki systemowe toalet HPL oklejone dwustronie wysokoci$nienio- m?2
d.1.|kalk. witasna |wym laminatem
13
0,80*1,85*2 m2 2,960
1,17*1,85*6 m2 12,987
0,80*2,00*6 m2 9,600
0,80 * 1,85 m?2 1,480
0,80 *2,76 m?2 2,208
RAZEM 29,235
1.14 STOLARKA OKIENNA
103|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.1./1024-11
14|analogia
- SYSTEM O KONSTRUKCJI StUPOWO-RYGLOWEJ
- SYSTEM NA PROFILACH ALUMINIOWYCH CIEPLYCH
- PAKIET TRZYSZYBOWY W SYSTEMIE ALUMINIOWYM CIEPLYM, SZKtO
BEZPIECZNE OBUSTRONNIE,
- OKUCIA SYSTEMOWE Z FUNKCJA ROZSZCZELNIANIA,
- ZAWIASY WZMOCNIONE,
- SYSTEM SKtADA SIE Z PANELI STALYCH ORAZ UCHYLNYCH
- HP=0 CM NAD POSADZKA
o1 4,07 * 3,00 m2 12,210
02 5,60 * 3,00 m2 16,800
03 1,60 * 3,00 m?2 4,800
RAZEM 33,810
104|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.1./1024-05
14|analogia
-SZKtO TERMICZNIE HARTOWANE, BEZPIECZNE
- Umax= 0,9 W/(m2K)
- DOSTOSOWANE DO MONTAZU ROLET ZEWNETRZNYCH
- PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA KLASA 4, WG. PN-EN 12207:2001
- PROFILE ALUMINIOWE, UMOZLIWIAJACE MONTAZ DO PtYT WARST-
WOWYCH
04 4,70*1,20* 4 m?2 22,560
RAZEM 22,560
105/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.1./1024-05
14 |analogia
- SZKtO TERMICZNIE HARTOWANE,
- BEZPIECZNE WG. PN-EN 12600:2004
- SZKtO PRZEZROCZYSTE GtADKIE
- WYPOSAZONE W OCHRONNE PROFILE BEZPIECZENSTWA NA GLOW-
NEJ KRAWEDZI ZAMYKJACEJ -
PROFILE ALUMINIOWE
- PROSTA OSCIEZNICA, STALOWA
- POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
05 1,50 * 2,30 m2 3,450
RAZEM 3,450
1.15 WARSTWY WYKONCZENIOWE POSADZEK
106/ KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - odkurzenie jas- |m2
d.1./0101-05 trychéw anhydrytowych
15
997,97 - 810,31 m2 187,660
404,13 m2 404,130
RAZEM 591,790
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
107 |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.1./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
15
16,80 m?2 16,800
3,85 m2 3,850
12,90 m2 12,900
13,11 m2 13,110
11,22 m?2 11,220
3,75 m?2 3,750
4,35 m2 4,350
6,24 m2 6,240
11,22 m?2 11,220
3,07 m?2 3,070
2,82 m2 2,820
16,80 m?2 16,800
26,26 m?2 26,260
RAZEM 132,390
108 KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?2
d.1./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
15 Posadzka gress 30x30 R10, Pei IV-V
poz.107 - poz.109 m?2 35,710
RAZEM 35,710
109 KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach  |m?2
d.1./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
15 Posadzka gress 60x60 R10, Pei IV-V
11,22 m2 11,220
11,22 m?2 11,220
12,90 m?2 12,900
27,74 m2 27,740
16,80 m2 16,800
16,80 m?2 16,800
RAZEM 96,680
110|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1./0216-06 cienkowarstwowej
15
9,69 - 0,90 m 8,790
14,27 - (0,90 * 2 + 2,00) m 10,470
14,82 - (0,90 + 1,10) m 12,820
13,72-0,90 m 12,820
8,37 - 0,90 m 7,470
8,80 - 0,90 m 7,900
10,21 - 0,90 m 9,310
13,73-0,90 m 12,830
7,32-0,90 m 6,420
7,82-0,90 m 6,920
48,31 -2,00 m 46,310
30,19-2,00* 4 m 22,190
RAZEM 164,250
111|/ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.1./0605-01 podtozu o gr. do 2 mm
15
27,74 m?2 27,740
21,68 m2 21,680
20,82 m2 20,820
14,04 m?2 14,040
14,04 m?2 14,040
27,74 m2 27,740
199,85 m2 199,850
RAZEM 325,910
112|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym m?2
d.1.|0606-04 podtozu
15 Wyktadzina antyposlizgowa PCV
poz.111 m?2 325,910
0,10 * (21,10 + 21,07 + 10,78 + 19,44 + 5,96 * 2) m2 8,431
RAZEM 334,341
113|/ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podiozu. Zgrzewanie wyktadzin z two-  |m?2
d.1.|0610-04 rzyw sztucznych
15
poz.112 m?2 334,341
RAZEM 334,341
114/ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju m?2
d.1.|0612-02
15
159,75 m?2 159,750
RAZEM 159,750
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cji
115/ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykonczeniowe, parkiet mozai-|m?2
d.1.|0614-08 kowy, pomieszczenie powyzej 8 m2
15
poz.114 m?2 159,750
RAZEM 159,750
116|ZKNR C-2  |System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m?2
d.1./0616-01
15
poz.115 m?2 159,750
RAZEM 159,750
117|ZKNR C-2  |System parkietowy. Pastowanie i froterowanie m?2
d.1.|0616-07
15
poz.115 m?2 159,750
RAZEM 159,750
118 Nawierzchnia betonowa kolor zblizony do RAL 7001 m?2
d.1.|kalk. wtasna
15
6,23 + 7,87 + 13,35 m?2 27,450
0,13*1,45*10 m2 1,885
0,13*1,50* 10 m2 1,950
0,13*2,80* 10 m?2 3,640
RAZEM 34,925
1.16 SUFITY
119/NNRNKB Sufity podwieszone . m?2
d.1.|202 2702-02
16|analogia
dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte-0,3 kg (3N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas)-co najmniej A2-s1, dO
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnos$ci wzglednej powietrza-wg klasy C
wspofczynnik pochtaniania dzwieku aw-1,00
28,00 m2 28,000
187,66 m2 187,660
RAZEM 215,660
1.17 CERAMICZNE OKLADZINY SCIAN
120 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.1./0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
17
2,66 * 9,69 - 0,90 * 2,00 m2 23,975
2,66 * 14,27 - (0,90 * 2,00 * 2 + 2,00 * 2,00) m?2 30,358
2,66 * 14,82 - (0,90 * 2,00 + 1,10 * 2,00) m?2 35,421
2,66 * 13,72 - 0,90 * 2,00 m2 34,695
2,66 * 8,37 - 0,90 * 2,00 m2 20,464
2,66 * 8,80 - 0,90 * 2,00 m?2 21,608
2,66 * 10,21 - 0,90 * 2,00 m2 25,359
2,66 * 13,73 - 0,90 * 2,00 m2 34,722
2,66 * 7,32 - 0,90 * 2,00 m2 17,671
2,66 * 7,82 - 0,90 * 2,00 m?2 19,001
RAZEM 263,274
121 KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.1.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x120 cm
17
poz.120 m?2 263,274
RAZEM 263,274
1.18 ROBOTY MALARSKIE
122|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
18
poz.88 m?2 874,137
-poz.120 m?2 -263,274
RAZEM 610,863
123|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01
18
poz.89 m?2 431,947
RAZEM 431,947
124|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach. m?2
d.1./0815-04
18
poz.122 m?2 610,863
RAZEM 610,863
125|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.1.|0815-06
18
poz.123 m?2 431,947
RAZEM 431,947
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126 | KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi. m?2
d.1./1510-01
18
poz.124 m?2 610,863
poz.123 m?2 431,947
RAZEM 1042,810
127 |KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./1216-01
18
poz.89 m?2 431,947
RAZEM 431,947
128 Dostawa i montaz paneli akustycznych $ciennych m?2
d.1.|kalk. wiasna
18
5,40 * (4,70 + 3,60 * 5 + 3,80 * 3 + 4,00) m2 205,740
RAZEM 205,740
129 Dostawa i montaz paneli akustycznych sufitowych. m?2
d.1.|kalk. wiasna
18
2,40 * 8 * 35,09 m2 673,728
RAZEM 673,728
1.19 DACH LACZNIK + DACH ISTNIEJACY
130|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1./0519-06
19
11,42 * 10,42 m2 118,996
RAZEM 118,996
131|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.|0519-07 Krotnos¢ = 3
19
poz.130 m?2 118,996
RAZEM 118,996
132|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
19
0,40 * (11,42*2+ 10,42 * 2) m?2 17,472
RAZEM 17,472
133|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
19
83,59 m?2 83,590
RAZEM 83,590
134|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
19 Krotnos¢ = 3
poz.133 m?2 83,590
RAZEM 83,590
135|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjne;j. m?2
d.1./0607-01
19
94,54 m2 94,540
RAZEM 94,540
136 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
19
94,54 m?2 94,540
RAZEM 94,540
137 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0504-02
19
94,54 m?2 94,540
poz.130 m?2 118,996
RAZEM 213,536
138 NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
19
0,65 * (10,95 * 2 + 5,97 * 2) m?2 21,996
0,40 * (11,42*2+ 10,42 * 2) m?2 17,472
RAZEM 39,468
139|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 10 km
19/0108-12
poz.130 * 0,02 m3 2,380
RAZEM 2,380
140 Opfata za sktadowanie i utylizacje papy t
d.1.|kalk. wiasna
19
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poz.130 * 0,02 * 2,5 t 5,950
RAZEM 5,950
1.20 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
141|KNR 2-02 Dostawa i montaz wycieraczki systemowej szt.
d.1./1219-03
20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
142 Dostawa i montaz balustrad schodowych m
d.1.|kalk. wiasna
20
3,00 + 3,05 + 1,60 m 7,650
RAZEM 7,650
143 Dostawa i montaz balustrad szklanych montowanych do posadzki. m?2
d.1.|kalk. wtasna
20
1,10 * (5,00 * 2 + 7,00 + 3,30 + 3,07) m?2 25,707
RAZEM 25,707
144 Dostawa i montaz paneli z siatki stalowej w ramach z ptaskownikéw montowa- |m?2
d.1.|kalk. wiasna |nej do stupéw zelbetowych i projektowanych podciggéw
20
2,20*2,17 m2 4,774
2,30 * (2,17 + 2,75 + 2,86 * 3 + 4,47) m?2 41,331
RAZEM 46,105
1.21 URZADZENIE DZWIGOWE
145 Dostawa i montaz dZzwigu. Udzwig 630 kg, ilos¢ oséb 8, ilos¢ przystankow 2. kpl
d.1.|kalk. wtasna
21
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.22 WYPOSAZENIE
146 Dostawa i montaz - Pitkochwyt montowany na $cianie szczytowej m
d.1.|kalk. wtasna
22
Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezwezfowa), Grubo$¢ splotu 3 mm,
oczko 100x100 mm. Kolor zielony, niebieski, czarny, biaty. W gornej czesci
siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej cze$ci siatki obcigzenie dol-
nej krawedzi 200g/mb. Na szeroko$ci hali linka stalowa 4 mm rozpieta na stalo-
wych wspornikach malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub
cynkowanych galwanicznie. Rozciecia pod drzwi
*System elektrycznego $ciggania pitkochwytéw.
21,20* 2 m 42,400
RAZEM 42,400
147 Dostawa i montaz - Kotara grodzaca z napedem elektrycznym m
d.1.|kalk. wtasna
22
Kotara grodzgca z napedem elektrycznym
*Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokosci 3,0 m tkanina poliestrowo-bawet-
niana o gramaturze min. 245 (+/- 20) g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskiem,
trudnozapalna. Powyzej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100
mm, grubo$¢ splotu min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski. W gérnej czesci
siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawedzi tkaniny wszyte ob-
cigzenie 400g/mb.
«Zespot weiggajacy kotare (podnoszenie i opuszczanie w pionie), Konstrukcja
sktada sie z elementéw prowadzgcych linki (z rolkami z tworzywa sztucznego)
oraz z wciggarki ze specjalnym bebnem prowadzgcym, ktére sg mocowane do
konstrukcji dachu (dzwigary stalowe lub drewniane) za pomocg indywidualnie
dopasowanej konstrukcji mocujgcej (adaptacyjnej) zaleznej od typu i rozstawu
dzwigaréw), Zaréwno konstrukcja adaptacyjna, uchwyt napedu jak i elementy
mocujgce prowadnice linki sg wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe. Kotara (tkanina + siatka) jest mocowana do kons-
trukcji za pomoca linek polipropylenowych o grubo$ci min. 5 mm, dopasowa-
nych kolorystycznie do tkaniny lub siatki. Naped kotary (najczesciej silnik Som-
fy Taurus 120/12) umieszczony jest w specjalnym, cynkowanym galwanicznie
bebnie nawijajagcym i zasilany jest z sieci 240 V 50-60 Hz (powinien by¢ zabez-
pieczony bezpiecznikiem 10 A klasy B). Zdalne sterowanie pilotem dziata do 50
metréw (w strefie nie ograniczonej $cianami z materiatdw pochtaniajgcych fale
radiowe, np. beton, cegta itp.). W komplecie z konstrukcjg dostarczane sg 2 pi-
loty zdalnego sterowania. Centralka sterujgca posiada mozliwo$¢ zwiekszenia
ilosci pilotéw do 15 sztuk. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ zainstalowania na hali
skrzynki sterujgcej napedem (w migjscu wyznaczonym przez uzytkownika) za-
bezpieczonej przed dostepem 0s06b trzecich przez zamek patentowy.
Dt. min. na szeroko$c hali
21,20*2 m 42,400
RAZEM 42,400
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148

22

.|kalk. wtasna

Kosz do koszykéwki na podstropowej, sktadanej elektrycznie konstrukcji

*Konstrukcja podwieszana koszykowki z napedem elektrycznym mocowana do
konstrukcji nosnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamknie-
tych gwarantujgcych petng stabilno$¢ poszczegdlnych elementéw przy dziata-
niu wystepujgcych obcigzen, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety
RAL. Konstrukcja mocujgca tablice opuszczana i podnoszona za pomocag
dwdch paséw nawijanych na beben silnika elektrycznego. Sterowanie silnikami
za pomocg przyciskow sterowniczych umieszczonych w kasetach montowa-
nych w Scianie lub za pomocg modutu zdalnego sterowania (pilot),
*Mechanizm regulacji wysokosci zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm,
cynkowany galwanicznie.

*Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze
szkta akrylowego o grubosci 10 mm. Znakowanie wewnetrznej linii tasmag o
szeroko$ci 5 cm w kolorze biatym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacnia-
jacej (wykonanej z zamknietych profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocg katownikéw (53x50 mm)
malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w migj-
scu mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy stalo-
wej, co znacznie zwigksza trwatosc tablicy), Znakowanie i rozstaw otworéw mo-
cujgcych zgodnie z PN-EN 1270,

*Osfona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan. Szeroko$¢
wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocg kotkow.

*Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchyina, na sprezynach. Bezhakowy
system mocowania siatki (tulejki przelotowe z pretem wykonanym ze stali nie-
rdzewnej), Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworéw zgodny z normg PN-
EN 1270,

«Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepéw.

*Urzgdzenie bezpieczenstwa dla konstrukcji podnoszonych z napedem elek-
trycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania pasow, lin napedowych lub
uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wysokos$ci 10 m.

+1 pilot na jeden kosz podstropowy.

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

149

22

.|kalk. wtasna

Kosz do koszykowki uchylny montowany do $ciany

*Konstrukcja do koszykowki uchylna, wysieg catkowity 340-400 cm, z podkons-
trukcjg (dtugosc wysiegu nalezy domierzy¢ na budowie), montowana bezpo-
Srednio do Sciany. Wykonana z profili stalowych zamknietych lakierowanych
proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL.

*Konstrukcja do koszykowki uchylna w bok,

*Konstrukcja do koszykéwki uchylna z odciggami linowymi

Konstrukcja do koszykéwki uchylna z odciggami pozwala na ztozenie tablicy do
koszykowki w poziomie na $ciane przez reczne odciggniecie blokady przy po-
mocy specjalnego uchwytu. Zamocowana konstrukcja jest dodatkowo zabez-
pieczona poprzez montaz odciggoéw linowych do $ciany. Wykonana z profili sta-
lowych zamknietych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do kons-
trukcji nos$nej obiektu.

Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze
szkta akrylowego o grubosci 10 mm. Znakowanie wewnetrznej linii tasmg o
szeroko$ci 5 cm w kolorze biatym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacnia-
jacej (wykonanej z zamknietych profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocg katownikéw (53x50 mm)
malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w miej-
scu mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy stalo-
wej, co znacznie zwieksza trwatosc tablicy), Znakowanie i rozstaw otworéw mo-
cujgcych zgodnie z PN-EN 1270,

*Osfona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan. Szeroko$¢
wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocg kotkow.

*Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchyina, na sprezynach. Bezhakowy
system mocowania siatki (tulejki przelotowe z pretem wykonanym ze stali nie-
rdzewnej), Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworéw zgodny z normg PN-
EN 1270,

«Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepéw.

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000

150
d.1.
22

kalk. wiasna

Zestaw do siatkowki
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*Stupki do siatkéwki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80
mm w ksztafcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL
3020). Aparat napinajgcy dwuczesciowy, blokowany mimosrodowo, w cafo$ci
ukryty wewnatrz profilu. Konstrukcja aparatu napinajgcego umozliwia ptynng
regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do daje mozliwos¢ uzywania
stupkoéw takze do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).

*Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.
*Rama podfogowa stalowa, cynkowana galwanicznie, oklejona wyktadzing w
kolorze pola w ktorym sie znajduje. W komplecie oklejony (jak wyzej) dekiel
maskujgcy wykonany ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie lub plexi. W de-
klu magnesy przeciwdziatajgce wypadaniu dekla z ramy. Srednica catkowita ra-
my 215 mm, $rednica dekla 180 mm.

*Osfony stupkéw do siatkowki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubosci 0,6
cm i 0,9 cm. Wypetnienie stanowi pianka wtornie spieniona o grubosci 3 cm i
gestosci ok. 100 kg/m3, Pokryte wytrzymatg tkaning PVC w kolorze
czerwonym. Ostona sktadana na zawiasie, mocowana do stupka za pomoca
rzepow, w 2 punktach.

«Siatka do siatkéwki turniejowa. Gérna linka stalowa, tasma gérna biata 7 cm,
tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo wyposazona w boczne wzmocnienia. Mo-
cowanie do stupkéw w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubo$¢ 3 mm,
oczko 10x10 cm. Antenki jednoczesciowe z Kieszeniami w komplecie.
«Stanowisko sedziowskie do siatkowki. Stalowe, sktadane (wymiary po ztozeniu
nie wieksze niz 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniowg
regulacjg wysokosci (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowa-
nej. Stanowisko mocowane do stupka za pomocg rzepéw w 3 punktach. Lakie-
rowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposazone w kétka utat-
wiajgce transport. Waga: nie wiecej niz 50 kg.

*Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa.

3

kpl

3,000

RAZEM

3,000

151

22

.|kalk. wtasna

Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m

Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749), Gtebo-
koS¢ wewnatrz szkieletu (mierzona od tylniej krawedzi stupka do poczatku tuku)
:gora: 100 cm, dé6t: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocg
pokretet (do uprzednio zainstalowanych w talerzykéw), Swiatto bramki skreca-
ne (narozniki spawane), skrecane przy pomocy aluminiowych tgcznikéw, wyko-
nane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wew-
netrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom, malowane dwu-
krotnie (podktad + pasy) proszkowo na kolor biaty (RAL 9003) oraz niebieski
(RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z
rury stalowej o $rednicy 35 mm i grubo$ci min. 2 mm, zabezpieczony antyko-
rozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biaty (RAL 9003). Tyt (szkielet
bramki) sktadany bez uzycia narzedzi, utatwiajgcy przenoszenie i magazynowa-
nie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubosci min. 4 mm i
Srednicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawang nakretkg M12 (do montazu bramek
do posadzek drewnianych bgdz syntetycznych nawierzchni klejonych do ptyt
OSB); bezpieczne pokretta ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwinto-
wanym o dfugos$ci min. 30 mm (do mocowania bramki do podfoza; 4 szt.);komp-
let narzedzi do montazu, a takze wymienne, odporne na warunki atmosferyczne
biate zapinki (mocowanie siatki do $wiatta; 35 szt.) oraz biate zaczepy siatki
(mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.).

«Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m). Gtebokos¢: géra: 80 cm, dot:
100 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubosci min. 5 mm, w kolorze bia-
fym. tgczenie bezweztowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie tapacz
z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru
pasoéw bramki, z obcigzeniem dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz
linka mocujgca tapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).

«Linki elastyczne do montazu siatki do $wiatta i szkieletu bramki.

*Bramki montowane w tulejach (z mozliwo$cig demontazu) wyposazone w za-
Slepki wykoriczone tak jak posadzka

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

152
d.1.
22

kalk. wiasna

Bramka przenosne

Kotara Rama gtowna i rama dolna wykonana z specjalnego profilu aluminiowe-
go min.80x80 mm

z dodatkowymi uzebrowaniami wzmacniajgcymi. tuki wykonane z rur stalo-
wych (cynkowane), Mocowanie siatki za pomocg specjalnych klipséw z tworzy-
wa sztucznego. Siatka o oku 120x120 mm

i grubosci splotu 3-5 mm. Mozliwo$¢ rozmontowania bramki utatwia transport i
magazynowanie. Rame dolng nalezy wypetnic piaskiem. Dodatkowo mozna
bramke wyposazy¢ w obcigzenie wykonane z preta o Srednicy 50 mm (zestaw
nie zawiera dodatkowego obcigzenia),
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4

szt

4,000

RAZEM

4,000

153
22

.|kalk. wtasna

Tablica wynikéw

Tablica wynikéw 3-modutowa sterowana bezprzewodowo z pulpitu sterowni-
czego, dla 14 dyscyplin halowych programowana w réznych jezykach. Wymiar
tablicy: 2700x1000x90 mm. Wysokos¢ cyfr: 15 cm. Wyswietlane cyfry odpo-
wiednio w czterech kolorach. Zegar meczu, punkty, czesc gry, faule druzynowe
+ nazwy druzyn (ustawiane zdalnie za pomoca puipitu sterownicznego), Wy-
Swietla wszystkie tacinskie znaki (w tym polskie litery), WySwietlanie nazw ze-
spotow. Widocznosé do 60m. Plyta frontowa: przeciwodblaskowy i niettukgcy
poliweglan barwiony brgzowy. Sterowanie bezprzewodowe, automatyczny lub
manualny sygnat dzwiekowy, 116 dBa na odlegtosci 1 m. W komplecie pulpit
wyposazony w ekran LCD (proste, intuicyjne w obstudze menu w jezyku pol-
skim) oraz instrukcja obtsugi tablicy w jezyku polskim.

*Konstrukcja mocujgca tablice wynikéw, wykonana z profili stalowych lakiero-
wanych proszkowo.

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

154
22

.|kalk. wtasna

tawka gimnastyczna

Drewniane faweczki gimnastyczne o wysokosci 31 cm z metalowymi nogami
wyposazonymi w niebrudzgce stopki, z zaczepem umozliwiajgcym zawieszenie
faweczki na drabinkach lub innych przyrzgdach gimnastycznych, Wykonane z
drewna iglastego lub lisciastego (bez sekéw) Po odwrdceniu belka tawki o sze-
roko$ci 10 cm moze stuzyc jako rownowaznia (zgodnie z normg PN-N-97063)

. dfugosé 2 m
10

szt

szt

10,000

RAZEM

10,000

155
d.1.
22

kalk. wiasna

Regat magazynowy

Przewidziano regat magazynowy 5-cio poziomowy

*Regal o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie malowanej prosz-
kowo

*Potki z dwustronnie laminowanej sklejki meblowej

Nogi zakoriczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym

W:700mm D:3500mm H:1900
Kolorystyka: antracyt RAL7016
2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

156
22

.|kalk. wtasna

Wozek na pitki

Przewiduje sie przejezdny zamykany wézek na pitki.

*Regal o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo

*Wyposazony w ruchome kétka

*Regulowane w poziomie p6tki pozwalajgce na dostosowanie szerokosci do
kazdego rodzaju pitki

W:1000mm D:700mm H:700
Kolorystyka: Antracyt RAL7016
2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

157
d.1.
22

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - strzelnicy laserowej cztero-stanowiskowej. W sktad jej wy-
posazenia wchodzi:

Oprogramowanie przeznaczone do strzelania z replik laserowych, zawierajgce
4 tory strzeleckie i powigzane z nimi tablice wynikow monitorujgce: czas, liczbe
amunicji, liczbe punktéw za ostatni strzat, dane strzelca.

*Projektor multimedialny — 1szt.

*Ekran projekcyjny 4:3, o szeroko$ci 2,4 metra — 1szt.

*Kamera rejestrujgca punkt trafienia wigzki lasera. — 1szt.

*Uchwyt do rzutnika — 1szt.

Laptop: procesor 64-bitowy, 4 rdzeniowy, pamie¢ RAM 8GB, dysk twardy min.
128 GB, karta graficzna min. 1650GTX — 1szt.

*System nagtos$nieniowy — 1szt.

*Replika laserowa broni krotkiej z laserem bezbarwnym/czerwonym o wadze i
wymiarach zblizonych do oryginatu — 2szt.

*Replika laserowa broni dtugiej z laserem bezbarwnym/czerwonym o wadze i
wymiarach zblizonych do oryginatu — 2szt

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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158 Dostawa - scena mobilna szt
d.1.|kalk. wtasna
22
Podest sceniczny modutowy
*Atestowana pftyta ze sklejki o grubosci 12mm
*Kolor czarny
*Dopuszczalne obcigzenie 1500kgczyli 750 kg/m2
*Wymiary jednego modutu 2000x1000 mm
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
159 Dostawa i momtaz - trybun kpl
d.1.|kalk. wtasna
22
Konstrukcja trybuny wykonana z profili stalowych zamknigtych 100x60 ,50x40
,40x40 oraz ceownikéw 40x20. Trzon trybuny stanowig platformy sktadajgce
sie z n6g wyposazonych w kota jezdne (min. 3) poliamidowe z bieznig poliure-
tanowg oraz podestow poziomych w cafo$ci spawanych wykoriczonych sklejkg
antyposlizgowa. Trybuna posiada system prowadnic i rolek umoZzliwiajgcy ptyn-
ne rozsuwanie/zsuwanie kolejnych platform miedzy soba. W pierwszym rzedzie
umiejscowiona jest blokada, ktéra po rozsunieciu blokuje platformy przed sa-
moczynnym ztozeniem. Pionowa cze$¢ wykorczona ptyta meblowg. Boki try-
bun zabezpieczone barierkg ochronna wykonang z profili zamknietych 40x40 ,
wypetniona katownikiem 25x25. Stopnie wykonane ze sklejki antyposlizgowej.
Konstrukcja malowana proszkowo na kolor z palety RAL
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
160 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej i logotypu. kpl
d.1.|kalk. wiasna
22
Tablica informacyjna dotyczgcg wykonania i finansowania inwestycji w ramach
Programu ,,OLIMPIA— Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100
lecie pierwszych wystepéw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”
wedtug wzoru.
*Logotyp programu Olimpii
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 BOISKO
21 Nawierzchnia
161|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.2.1|1101-07
0,30 * 38,01 * 21,36 m3 243,568
RAZEM 243,568
162|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.2.1]0236-01 z.  |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.161 m3 243,568
RAZEM 243,568
163 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.1|1101-01 z. |samochodzie.
sz. 5.4. 9913 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0,10 * 38,01 * 21,36 m3 81,189
RAZEM 81,189
164 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.2.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Ptyta styropianowa EPS 300 gr.15 cm
38,01 * 21,36 m?2 811,894
RAZEM 811,894
165|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j m?2
d.2.1/0607-01 Folia polietylenowa budowlana osftonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm
38,01 * 21,36 m2 811,894
RAZEM 811,894
166|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1/0205-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25),W8,F50
zbrojenie rozproszone
38,01 *21,36 * 0,12 m3 97,427
RAZEM 97,427
167|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie m?2
d.2.1/0603-01
38,01 * 21,36 m2 811,894
RAZEM 811,894
168 Dostawa i montaz nawierzchni Tetrapur ENZ IV m?2
d.2.1|kalk. wtasna
38,01 * 21,36 m?2 811,894
RAZEM 811,894
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169 Malowanie linii zgodnie z projektem. kpl
d.2.1|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 WYPOSAZENIE OBIEKTU
3.1 Wyposazenie meblowe
170 Dostawa - szafka sportowa z miejscem do siedzenia kpl.
d.3.1kalk. wlasna
Przewiduje sie metalowg szafke ubraniowg do szatni sportowych. Szafka jed-
nodrzwiowa z pojedynczg komorg i siedziskiem.
*Szafka metalowa z blachy o grubosci 0,8mm (korpus) oraz 1,0mm (drzwi)
*Komora wyposazona w pétke i drazek z wieszakiem
*Drzwiczki wyposazone w zamek oraz drobne otwory umozliwiajgce wentylacje
szafki.
*Siedzisko o konstrukcji z metalowych profili malowanych proszkowo na kolor
grafitowy, nogi zakoriczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym, z moz-
liwosci regulacji poziomu
siedzisko z drewnianych, lakierowanych listew
D:400mm G:400mm H:2100mm Kolorystyka: antracyt RAL 7016 drewno natu-
ralne
28 kpl. 28,000
28 kpl. 28,000
RAZEM 56,000
171 Dostawa - zlew porzadkowy. kpl.
d.3.1|kalk. wlasna
Zlew ze stali nierdzewnej
* Bateria tokciowa z wyciggang wylewka o dfugosci 1m, gtowica ceramiczna,
dzwignia stalowa, chromowana
W:700mm D:600mm H:500
Kolorystyka: Stal nierdzewna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172 Dostawa - regat kpl.
d.3.1|kalk. wlasna
*Regat z 4 petnymi potkami statymi
*Regat ze stali nierdzewnej
*Dopuszcza sie zamykang szafe
D:1000mm G:600mm H:1800
Kolorystyka: Stal nierdzewna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Wyposazenie pomieszczenia szatniowego
173 Dostawa i montaz - pojemnik na papier toaletowy kpl.
d.3.2|kalk. wlasna
* Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
» Wykonczenie: mat
* Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo
* Pojemnosc: rolka o maksymalnej Srednicy 20 cm
» Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
» Zamek i klucz: metal
» Okienko kontrolne informujgce o iloSci papieru
* Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 7,000
174 Dostawa i montaz - odbojnik do drzwi — posadzkowy kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podfogowy przykrecany do
podfogi.
*Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci petnego, ciezkiego walca
(nie dopuszcza sie odbojnikéw pustych w $rodku) z pierscieniem z elastomeru
termoplastycznego w kolorze czarnym.
*Odbojnik przykrecany do podfogi (nie dopuszcza sie odbojnikbw samoprzylep-
nych)
D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
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1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 9,000
175 Dostawa - kosz na $mieci kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na $mieci bez pokrywy
*Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktore nie wchtania zapachow i jest fat-
we w czyszczeniu.
*Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
*Boki kosza o nawierzchni metalizowanej.
D:280mm G:400mm H:400mm
Kolorystyka: Metaliczny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
176 Dostawa - kosz na $mieci kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na $mieci wyposazony w szczelng
poKkrywe otwierang za pomocg pedatu.
*Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktore nie wchtania zapachow i jest fat-
we w czyszczeniu.
*Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego boku, wykonana w kolo-
rze grafitowym.
*Pedat kosza wykoriczony w kolorze grafitowym.
*Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
*Boki kosza o nawierzchni metalizowanej.
W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 10,000
177 Dostawa i montaz - pojemnik na reczniki papierowe kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
*Pojemno$c¢: 250 listkow-400 listkow recznika
*Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
*Wykoriczenie: mat
*Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
*Sposo6b dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika, powoduje wysuniecie
sie nastepnego
*Zamek i klucz: metalowy
*Montaz naScienny, przykrecany
*Okienko kontrolne informujgce o iloSci recznikéw
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 9,000
178 Dostawa i montaz - dozownik na mydto kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
*Pojemno$c: okoto 800 ml
*Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
*Wykoriczenie: mat
*Wizjer do kontroli poziomu mydta
*Przeznaczenie: mydfo w plynie i ptyn do dezynfekcji rak
*Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
*Zamek i klucz: metal
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 7,000
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179 Dostawa i montaz - KABINA SANITARNA 115 x 130 CM kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
drzwi i $cianki systemowe toalet z ptyty HPL oklejone dwustronnie wysokocis-
nieniowym laminatem kompaktowym
«drzwi 80x200 + Sciana boczna
*zamek tazienkowy
*podkonstrukcja aluminium, dolna krawedz drzwi na wys. +15,0cm nad posadz-
ka
*min. dwa zawiasy samozamykajgce,
*klamka ze stali nierdzewnej polerowanej
Kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy obicia, klamki, zamki,
nozki itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180 Dostawa i montaz - KABINA PRYSZNICOWA WIELOSTANOWISKOWA 90 x |kpl.
d.3.2|kalk. wtasna |100 CM
$cianki systemowe kabin z ptyty HPL oklejone dwustronnie wysokoci$nienio-
wym laminatem kompaktowym przystosowane do bezposredniego kontaktu z
wodg
spodkonstrukcja aluminium, dolna krawedz Scianki na wys. +15,0cm nad po-
sadzkag
«Zastfonka prysznicowa z poliestru grafitowa, matowa nieprze$witujgca z wszy-
tymi na dole elementami docigzajgcymi
*Kabina wyposazona w haczyk na ubranie
Kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy obicia, nozKki itp.
kpl. 3,000
3 kpl. 3,000
RAZEM 6,000
181 Dostawa i montaz - lustro 100 x 70 cm kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
2 kpl. 2,000
2 kpl. 2,000
2 kpl. 2,000
RAZEM 8,000
182 Dostawa i montaz - lustro 70 x 70 cm kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
183 Dostawa i montaz - LUSTRO UCHYLNE DO WC DLA OSOB NIEPELNOS- kpl.
d.3.2|kalk. wiasna |PRAWNYCH
-Materiat: rama - stal weglowa
-Wykonczenie: biate
-Wymiary catkowite: 600 x 600 mm
-Sredhnica rury: O 25
-kat nachylenia: 40°
-grubosc tafli: 5 mm
-Sposéb montazu: 2 podpory
-Mocowanie: 6-Srubowe
-Sruby mocujgce: 6 kotkéw i 6 $rub (5 x 60 mm)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184 Dostawa i montaz - WIESZAK NA UBRANIA kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
Przewiduje sie nascienny wieszak na ubrania w formie listwy z grubymi haczy-
kami
*Wieszak wyposazony w min. 4 grube haczyki na listwie, przykrecany do $ciany
*Wieszak stalowy, malowany proszkowo
*Wyposazony w za$lepki maskujgce sruby D:400mm G:45mm H:30mm Kolo-
rystyka: grafit RAL9004;
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 5,000
185 Dostawa i montaz - WIESZAK NADRZWIOWY PODWOJNY kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
Przewiduje sie nascienny wieszak punktowy z dwoma haczykamii na ubrania.
Wieszak przykrecany do Sciany
*stop cynkowy malowany proszkowo, malowany proszkowo »
Wymiary: WYSOKOSC=38 mm, SZEROKOSC=62mm, DLUGOSC=85mm Ko-
lorystyka: czarny mat, RAL 9005;.
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
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Budowlanka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

- aa

kpl.

kpl.
kpl.

1,000
1,000
1,000
1,000

RAZEM

6,000

186
d.3.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - zastonka prysznicowa - 135 cm

Drazek prysznicowy prosty o dtugosci regulowanej (dla dfugosci docelowej
135cm) z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 25mm. Drgzek zakoriczony
uchwytami umozliwiajgcymi przykrecenie do Scian.

«Zastonka prysznicowa z poliestru matowa, nieprzes$witujgca z wszytymi na do-
le elementami docigzajgcymi. Oczka do zawieszania zastonki wykoriczone me-
talowymi nitami. Zastonka wyposazona w metalowe kétka/haczyki do zawie-
szania.

*kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy

1

1

kpl.

kpl.
kpl.

1,000
1,000

RAZEM

2,000

187
d.3.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - porecz stata dla oséb niepetnosprawnych 700 mm

. Materia.: stal wglowa

. Wykoniczenie: farba epoksydowa biata

. Grubo$¢ pokrycia epoksydowego: 80 E

. Dtugosc poreczy: 700 mm

. Wymiary: 700 x 775 x 102 mm (dfugos$c bez wspornikow x dtugo$¢ catkowita
X gtebokosc)

. $rednica rury: O 32

. Srednica wspornika: 8 cm

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

188
d.3.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - uchwyt uchylny dla oséb niepetnosprawnych 700 mm

Materiat: stal weglowa

Wykonczenie: farba epoksydowa biata

Grubo$¢ pokrycia epoksydowego: 80 u

Ksztaft poreczy: tukowa

Uchylna: w gore

Dtugo$c¢ poreczy: 700 mm

Wymiary catkowite: 113 x 150 x 700 mm

Srednica rury: ? 32

Grubo$c¢ stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)
Rodzaj 1gczenia elementéw stalowych: spawanie TIG
Maksymalne obcigzenie: 120 kg

Mocowanie: 6-Srubowe, Scienne

Otwory na $ruby mocujgce: ? 6,2

Sruby mocujgce: 6 kotkéw nylonowych i 6 $rub z szesciokatng gtéwka (6 x 60
mm)

Wymagany wpis do rejestru wyroboéw medycznych

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

189
d.3.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - siedzisko pod prysznic dla os6b niepetnosprawnych, skta-
dane

Materiat: stal weglowa

Wykoriczenie: farba epoksydowa biata

Grubo$c¢ pokrycia epoksydowego: 80 u

Wymiary catkowite: 440 x 440 x 460 mm

Srednica rury: ? 25

Grubosc¢ stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)

Rodzaj 1gczenia elementéw stalowych: spawanie TIG

Maksymalne obcigzenie: 120 kg

Uchylne ze wspornikami

Mocowanie: $cienne

Sruby mocujgce: 10 kotkéw nylonowych i 10 $rub ze stali nierdzewnej z szes-
ciokgtng gtéwka (6 x 60 mm)

Wymagany wpis do rejestru wyrobéw medycznych

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

190
d.3.2

kalk. wiasna

Dostawa - krzesto biurowe obrotowe

Przewiduje sie krzesto biurowe z oparciem i podifokietnikami.

*Oparcie wysokie, tapicerowane z podparciem odcinka ledzwiowego
Siedzisko tapicerowane, z regulacjg wysokosci

*Podstawa 5-ramienna, tworzywowa z rury O680mm wyposazona w kétka do
powierzchni miekkich

*Podfokietniki tworzywowe z migkkg naktadkg w kolorze grafitowym D:610mm
G:660mm H:1060mm Kolorystyka: grafit RAL9004, siedzisko antracytowy
RAL7016
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Budowlanka PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
191 Dostawa - biurko kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
*Blat z ptyty melaminowanej gr. 28mm, obrzeza ABS
*Nogi z drewna (jesion naturalny) lakierowanego
*Blat biurka wyposazony w przepust kablowy O80mm
*Nogi zakoniczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym, z mozliwoscig
regulacji poziomu.
D:1500mm G:600mm H:740mm Kolorystyka: blat antracytowy RAL7016; nogi
grafitowe RAL9004
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
192 Dostawa - SZAFA BIUROWA WYSOKA kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
Przewiduje sie szafe biurowg wysokg tréjkomorowag — wyposazona w dwie wgs-
kie, zamykane komory z mozliwoscig przechowywania ubran roboczych oraz
jedng wiekszg komore z co najmniej 1 pétkg
*Konstrukcja, drzwiczki i potki szafy z ptyty melaminowanej gr. 18mm, obrzeza
ABS
«drzwi zlicowane z konstrukcjg szafki montowane na min. 2 zawiasach, wypo-
sazone w nieduze, odstajgce uchwyty w kolorze czarnym lub w kolorze natural-
nego drewna,
«drzwi komér z mozliwo$cig przechowywania ubran roboczych nalezy wyposa-
zy¢ w zamki oraz drobne otwory wentylacyjne — komory wyposazone w co haj-
mniej 1 pétke.
*Nogi zakoriczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym, z mozliwoscig
regulacji poziomu.
*Wewnatrz szafki min. 5 potek
D:600mm G:600mm H:2000mm Kolorystyka: antracyt RAL 7016,
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
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