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Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

llosci przedmiarowe, jak réwniez zestawienia materiatow sg iloSciami przyblizonymi i uSrednionymi oraz moga rézni¢
sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii
wykonania robot.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektows.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
Kwiecieh 2024
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Przedmiar

Lp. | Kod pozyciji | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 PRZYLACZE SIEC WODOCIAGOWA
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0120-07 | trasa przylgcza wodociggowego.
(82,08 + 1,49 + 7,99) * 0,001 km 0,092
RAZEM 0,092
2| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1] 0212-06 [ podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. llI
2,31*82,08*0,70 132,723
1,70 *1,49*0,70 1,773
1,50 *7,99 0,70 8,390
A (Obliczenie pomocnicze) 142,886
poz.2 A *90% m3 128,597
RAZEM 128,597
3| KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1|] 0310-0501 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. lll-IV; gtebokos¢ do 3.0 m
poz.2 A* 10% m3 14,289
RAZEM 14,289
4| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o | m2
d.1] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi w gruntach
suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
2,31*82,08*2 m2 379,210
1,70*1,49*2 m2 5,066
1,50* 7,99 *2 m2 23,970
RAZEM 408,246
5[ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 | m3
d.1] 0511-03 |cm
0,20 * 82,08 * 0,70 m3 11,491
0,20*1,49*0,70 m3 0,209
0,20 *7,99 * 0,70 m3 1,119
RAZEM 12,819
6| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1[ 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm
Rura PE-HD 100 PN16, SDR 11 fi 40
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
7| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1] 0109-01/02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm -
ekstrapolacja
Rura PE-HD 100 PN16, SDR 11 i 50
58,00 m 58,000
RAZEM 58,000
8| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1] 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
Rura PE-HD 100 PN16, SDR 11 i 90
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
9[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1] 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
Rura PE-HD 100 PN16, SDR 11 110
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
10 Wociecie do isniejacej istalacji wodociggowej (Obejma do kpl
d.1| kalk. wtasna | nawiercania do rur HDPE z odej$ciem obrotowym
Dz110/Dz63 mm)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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11| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.1] 0113-02 | kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 100 mm
tgcznik rurowo kotnierzowy Hawle-Synoflex do rur
stalowych DN100/DN100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.1| 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej do 63 mm
Trdjnik kofnierzowy Zeliwny DN100/100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.1[ 0112-01 PEHD o potagczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 63 mm
Trdjnik kofnierzowy Zeliwny redukcyjny DN100/80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
14| KNR-W 2-18 | Zasuwa odcinajgca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego kpl.
d.1| 0212-01 DN32 mm ze skrzynka uliczna i teleskopowym
przedtuzaczem trzpienia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR-W 2-18 | Zasuwa odcinajgca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego kpl.
d.1| 0212-01 DN40 mm ze skrzynka uliczna i teleskopowym
przediuzaczem trzpienia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-18 | Zasuwa odcinajgca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego kpl.
d.1] 0212-02 DN100 mm ze skrzynkg uliczna i teleskopowym
przedtuzaczem trzpienia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.1] 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej do 90 mm
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR17 DN40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.1[ 0112-01 PEHD o potagczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 63 mm
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR17 DN50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.1] 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej do 90 mm
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR17 DN90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, | szt.
d.1] 0112-02 | PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 110 mm
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN110 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1[ 0114-02/03 | kotnierzowe o $r. 100 mm - interpolacja
Kotnierz luzny stalowy DN100/170 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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22[KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe szt.
d.1[ 0114-01/02 | kotnierzowe o $r. 40 mm - ekstrapolacja
Kofnierz luzny stalowy DN40/50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23[KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.1| 0114-01/02 | kotnierzowe o $r. 32 mm - ekstrapolacja
Kolnierz luzny stalowy DN32/40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24[KNR-W 2-18 | Hydrant nadziemny DN80 kpl.
d.1] 0219-03 [ -zasuwa DN80 mm z przedtuzaczem trzpienia i skrzynka
uliczng
- kolano 90st.
- krociec FF DN80 L= 800 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
25[KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1] 0111-04 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm
Mufta elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR11 Dz110/90
1 ztac 1,000
z.
RAZEM 1,000
26[KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1] 0111-01/02 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 Dz50 mm
2 ztac 2,000
z.
RAZEM 2,000
27| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1] 0111-01/02 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 Dz40 mm
2 zigc 2,000
z
RAZEM 2,000
28| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1| 0111-01/02 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek Z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
Trdjnik elektrooporowy redukcyjny PE100 SDR11 Dz50/40
1 ztgc 1,000
z.
RAZEM 1,000,
29[ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o kpl.
d.1[ 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1| 0501-09
0,31*0,70 * 82,08 - 3,14 * 0,055 ~ 2 * 82,08 m3 17,032
0,28*0,70*1,49-3,14*0,04 ~2* 1,49 m3 0,285
0,24 *0,70*7,99-3,14*0,02"2*7,99 m3 1,332
RAZEM 18,649
31| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemitaSmgz | m
d.1| 0102-01 tworzywa sztucznego
82,08 + 1,49 + 7,99 m 91,560
RAZEM 91,560
32| KNR 2-19 | Rura ochronna PE-HD L=2.0 m Dz110 mm m
d.1| 0119-01
2*2,00 m 4,000

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6758



Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
33 Studnia wodomierzowa wraz z zestaw wodomierzowy szt.
d.1| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
34 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1| 0214-04 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é
9911-02 | warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
poz.2 + poz.3 m3 142,886
-poz.5 m3 -12,819
-poz.30 m3 -18,649
RAZEM 111,418
35| KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw | prob
d.1] 0802-02 [ sztucznych (PE) o $r. nom. 150 mm .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000,
36| KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1[ 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km;
grunt kat. I-Il - wywo6z nadmiaru ziemi
poz.2 + poz.3 m3 142,886
-poz.34 m3 -111,418
RAZEM 31,468
37 Optata za wysypisko m3
d.1| kalk. wtasna
poz.36 m3 31,468
RAZEM 31,468
2 PRZYLACZE KANALIZACJA SANITARNA
38| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2| 0120-07 | trasa kanalizacji sanitarnej
67,20 * 0,001 km 0,067
RAZEM 0,067
39| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-06 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il|
3,07 * 67,20 0,76 m3 156,791
1,00 * 1,00 * 2,50 * 2 m3 5,000
3*2,00*2,00 m3 12,000
RAZEM 173,791
40| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o | m2
d.2| 0314-02 | gtebokoscido 3.0 m palami szalunkowymi w gruntach
suchych kat. llI-1V wraz z rozbiorka (szerokos¢ do 1m)
3,07*67,20*2 m2 412,608
RAZEM 412,608
41[KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3
d.2| 0511-03 |cm
0,20 * 0,76 * 67,20 m3 10,214
RAZEM 10,214
42 KNR 9-20 | Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych m
d.2| 0101-02 PVC-U taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o sr. 160
mm
43,00 m 43,000
RAZEM 43,000
43| KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych m
d.2[ 0101-01 PP faczonych kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 75 mm
Rury zewn. kanalizacyjne PE-HD PE100 SDR17 Dz75 mm
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
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44 KNR 9-20 | Studzienka kanalizacyjna tworzywowa DN425 z wtazem szt.
d.2| 0306-02 [ zeliwnym klasy D400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w |stud.
d.2| 0613-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
46 KNR 2-18 | Przepompownia kanalizacji sanitarnej wraz ze szafg stud.
d.2| 0613-05 [ sterownicza:
-wydajnos¢ Q=5,3 dm3/s
-wysokos¢ podnoszenie H=1,9 m
- dlugos¢ odcinka ttocznego L=25m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000,
47] KNR 2-19 | Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.2| 0119-04
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
48 KNNR 4 | Przejscie szczelne do rur PVC-U Dz160 mm szt.
d.2| 1427-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2| 0501-09
0,46 * 0,76 * 67,20 - 3,14 * 0,08 * 2 * 57,20 m3 22,344
1,00*1,00*2,50*2 -3,14*0,20"2*2,50 * 2 m3 4,372
3,00*2,00*2,00-3,14*0,50"2* 3,00 m3 9,645
RAZEM 36,361
50| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.2| 0102-01 tworzywa sztucznego
43+25 m 68,000
RAZEM 68,000
51 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2| 0214-03 [ punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
2.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosc
9911-02 | warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
poz.39 m3 173,791
-poz.41 m3 -10,214
-poz.49 m3 -36,361
RAZEM 127,216
52| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2| 0804-02
poz.42 m 43,000
RAZEM 43,000
53] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi m3
d.2| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.39 - poz.51 m3 46,575
RAZEM 46,575
54 Optata za wysypisko m3
d.2| kalk. wtasna
poz.53 m3 46,575
RAZEM 46,575
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3 PRZYLACZE KANALIZACJA DESZCZOWA
55| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3|] 0120-07 | trasa kanalizacji deszczowe;j.
(63,94 + 2,20 + 8,80 + 101,00 + 3,00 + 2,20 + 3,82 + 2,05 | km 0,239
+1,25+4,20 + 8,90 +4,00 + 4,80+ 1,05+ 11,85+ 3,05 +
11,30 + 1,80) * 0,001
RAZEM 0,239
56| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3] 0212-06 [ podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
(63,94 + 2,20 + 8,80 + 101,00 + 3,00 + 2,20 + 3,82 + 2,05 | m3 478,420
+1,25+4,20+ 8,90 +4,00+4,80+ 1,05+ 11,85+ 3,05+
11,30 + 1,80) * 0,80 * 2,50
1,00 *1,00*2,50*7 m3 17,500
1,80*1,80*2,00*5 m3 32,400
2,00 *2,00 * 3,00 *5 m3 60,000
RAZEM 588,320
57| KNR-W 2-01 [ Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o | m2
d.3|] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi w gruntach
suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
(63,94 + 2,20 + 8,80 + 101,00 + 3,00 + 2,20 + 3,82 + 2,05 | m2 1196,050
+1,25+4,20 + 8,90 +4,00 + 4,80 + 1,05+ 11,85+ 3,05 +
11,30 +1,80) * 2 * 2,50
RAZEM 1 196,050
58| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 | m3
d.3] 0511-03 |[cm
(63,94 + 2,20 + 8,80 + 101,00 + 3,00 + 2,20 + 3,82 + 2,05 | m3 191,368
+1,25+4,20 + 8,90 +4,00 + 4,80+ 1,05+ 11,85+ 3,05 +
11,30 + 1,80) * 0,80
RAZEM 191,368
591 KNR9-20 [ Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.3] 0101-03 [ PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
0 $r. 200 mm
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
60| KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.3] 0101-02 PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
o sr. 160 mm
216,00 m 216,000
RAZEM 216,000
61 KNR9-20 [ Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.3[ 0101-01 PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
o sr. 110 mm
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
62| KNR 9-20 | Studzienka kanalizacyjnatworzywowa DN425 z wtazem szt.
d.3] 0306-02 [ zeliwnym klasy B125
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63| KNR 9-20 | Studzienka kanalizacyjna tworzywowa DN425 z wtazem szt.
d.3] 0306-02 [ zeliwnym klasy D400
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.3] 0613-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
65| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.3|] 0613-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
Krotnos¢ = -1 stud.
5 [0.5 5,000
m]
stud.
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RAZEM 5,000
66| KNR 2-18 | Wpust deszczowy DN500 mm z osadnikiem, ruszt zeliwny | szt.
d.3] 0625-02 | klasy D400
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
67 KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.3] 0101-02 [ sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do
100 mm; klasa obcigzenia B125
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
68 Czyszczak / rewizja (montaz na rurach spustowych) szt.
d.3| kalk. wtasna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
69| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3| 0501-09
(63,94 + 2,20 + 8,80 + 101,00 + 3,00 + 2,20 + 3,82 + 2,05 | m3 88,173
+1,25+4,20 + 8,90 +4,00 + 4,80 + 1,05+ 11,85+ 3,05 +
11,30 +1,80) * 0,80 * 0,50 - 3,14 * 0,10 ~ 2 * 239,21
1,00*1,00*2,50*7 -3,14*0,20"2*2,50 * 7 m3 15,302
1,80*1,80*2,00*5 -3,14*0,25"2*2,00*5 m3 30,438
2,00*2,00*3,00*5 -3,14*0,50"2*3,00*5 m3 48,225
RAZEM 182,138
70| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z m
d.3] 0102-01 tworzywa sztucznego
(63,94 +2,20 + 8,80 + 101,00 + 3,00 + 2,20 + 3,82+ 2,05 | m 239,210
+1,25+4,20+ 8,90 +4,00+4,80+1,05+11,85+3,05+
11,30 + 1,80)
RAZEM 239,210,
711 KNNR1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
d.3| 0214-03 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gruboscé
9911-02 | warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l -
wspofczynnik zageszczenia Js=0.98)
poz.56 m3 588,320
-poz.58 m3 -191,368
-poz.69 m3 -182,138
RAZEM 214,814
72| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3] 0804-02
poz.59 m 13,000
RAZEM 13,000
73] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.3] 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 | hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.56 - poz.71 m3 373,506
RAZEM 373,506
74 Optata za wysypisko m3
d.3| kalk. wtasna
poz.73 m3 373,506
RAZEM 373,506
75| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy | m
d.3] 0315-01 nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
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4 PRZYLACZE GAZU
76] KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.4| 0212-06 [ podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il|
1,20 * 60,50 * 0,76 m3 55,176
RAZEM 55,176
77 KNR-W 2-01 [ Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.4| 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi w gruntach
suchych kat. llI-1V wraz z rozbiorka (szerokos¢ do 1m)
1,20 * 60,50 * 2 m2 145,200
RAZEM 145,200
78| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 | m3
d.4| 0511-01 |cm
0,76 * 60,50 * 0,10 m3 4,598
RAZEM 4,598
79| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.4| 0301-03 [ nominalnej 32 mm z rur w zwojach
Rura HDPE100 RC SDR11 przeznaczone do przesytania
gazu De32 mm
61,00 m 61,000
RAZEM 61,000
80[ KNR-W 2-19 | Podejscie stalowe izolowane tasma krotkie 0,50 x 1,50 m | szt.
d.4| 0303-05 | (podt. do szafki) DN25 stal/ De32 PE100RC
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81| KNR-W 2-19 | Szafka gazowa 600 x 600 x 250 mm (tworzywowa) + kpl.
d.4| 0210-01 | zawdr kulowy 1”
R=0,3
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4| 0501-09
0,27 * 0,76 * 60,50 - 3,14 * 0,016 ~ 2 * 60,50 m3 12,366
RAZEM 12,366
83| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemitaSmgz | m
d.4| 0102-01 tworzywa sztucznego
61,00 m 61,000
RAZEM 61,000
84| KNR-W 2-19 | Tablice orientacyjne i stupki oznaczeniowe kpl.
d.4| 0134-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
85 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.4| 0214-03 | punktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosc
9911-02 | warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
poz.76 m3 55,176
-poz.78 m3 -4,598
-poz.82 m3 -12,366
RAZEM 38,212
86| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.4]|0228-01 s.sz.| sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.82 m3 12,366
RAZEM 12,366
87| KNR-W 2-19 | Proba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 65 mmna [ m
d.4| 0211-01 cisnienie do 0.6 MPa
61,00 m 61,000
RAZEM 61,000
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88| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.4| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.76 - poz.85 m3 16,964
RAZEM 16,964
89 Optata za wysypisko m3
d.4| kalk. wtasna
poz.88 m3 16,964
RAZEM 16,964
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