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Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

llosci przedmiarowe, jak réwniez zestawienia materiatow sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi oraz moga réznic¢
sie od ilosci rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii
wykonania robét.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowa.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
Kwiecien 2024
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Kanalizacja podposadzkowa - kanalizacja sanitarna
1] KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1|] 0106-01 [ wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m
0,59 * 0,76 * 45,00 m3 20,178
0,59 * 0,71 * 30,00 m3 12,567
RAZEM 32,745
2| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-01 10 cm
0,76 * 45,00 m2 34,200
0,71 * 30,00 m2 21,300
RAZEM 55,500
3] KNNR4 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1] 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
4] KNNR4 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.1| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
5| KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych | m
d.1| 0201-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw uszczelnione zaprawa
cementowa
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1| 0501-09
0,36 * 0,76 * 45,00 - 3,14 * 0,08 ~ 2 * 45,00 m3 11,408
0,31 *0,71 * 30,00 - 3,14 * 0,055 * 2 * 30,00 m3 6,318
RAZEM 17,726
7| KNR 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1] 0105-02 [ na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
poz.1 - (poz.2 * 0,10 + poz.6) m3 9,469
RAZEM 9,469
8| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1| 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR4 Rura ochronna PE100 SDR17 250x14,8mm m
d.1] 1009-11
analogia
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
10 KNNRS5 | Rury ochronne L=1,0 + przebicia w scianach m
d.1| 0705-01
2*1,00 m 2,000
RAZEM 2,000
11 Rewizja posadzkowa DN160 szt
d.1| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000,
12 KNR 4-01 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-06 | odlegtosc do 1 km grunt.kat. Il
poz.1 - poz.7 m3 23,276
RAZEM 23,276
13| KNR 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1| 0108-08 [ kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.12 m3 23,276
RAZEM 23,276
14 Optata za utylizacje ziemi. m3
d.1| kalk. wtasna
poz.12 m3 23,276
RAZEM 23,276
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
15| KNNR 4 | Rurociagi kanalizacyjne z PP-HT o $r. 50 mm na $cianach | m
d.2| 0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
16 KNNR 4 [ Rurociagi kanalizacyjne z PP-HT o ér. 75 mm na $cianach | m
d.2| 0208-02 | w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
17 KNNR 4 | Rurociagi kanalizacyjne z PP-HT o $r. 110 mm na m
d.2[ 0208-03 [ $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
18] KNNR 4 | Czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne o ér. 110 mm o szt.
d.2| 0222-02 | potgczeniach wciskowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
19 KNNR 4 | Rura wywiewna Dz110/Dz160 PVC-U szt.
d.2| 0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 KNNR 4 | Zawor napowietrzajgcy montaz na tréjniku 32mm szt.
d.2| 0213-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
21| KNR-W 2-15| Wpust tazienkowy tworzywowy DN75 z rusztem ze stali szt.
d.2| 0218-01 nierdzewnej i syfonem
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
22[KNR-W 2-15| Wpust DN110 z syfonem szt.
d.2| 0219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.2[ 0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
24 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w| m
d.2| 0324-02 | $cianach z cegiet 'na peino’
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
25 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
20,00 * 0,12 * 0,06 m3 0,144
RAZEM 0,144
26 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.25 m3 0,144
RAZEM 0,144
27 Optata za utylizacje gruzu. m3
d.2| kalk. wtasna
poz.25 m3 0,144
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RAZEM 0,144
3 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
28| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3| 0109-01/02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm -
analogia | ekstrapolacja
Rura HDPE SDR11Dz50
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
29[ KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.3[ 0112-01 zewnetrznej 16 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PERT/AL./PER-RT 16x2,2 mm
50,00 + 65,00 m 115,000
RAZEM 115,000
30| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.3[ 0112-01 zewnetrznej 20 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PERT/AL./PER-RT 20x2,8 mm
20,00 + 20,00 m 40,000
RAZEM 40,000
31| KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.3|] 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PERT/AL./PER-RT 25x3,5 mm
10,00 + 10,00 m 20,000
RAZEM 20,000
32| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.3] 0112-03 [ zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PERT/AL./PER-RT 32x4,0 mm
35,00 + 15,00 m 50,000
RAZEM 50,000
33| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.3] 0112-04 [ zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PERT/AL./PER-RT 40x4,0 mm
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
34| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o m
d.3] 0106-06 [ potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
35| KNZ-15 22- | Izolacja rurociggdw izolacjg gr. 9 mm dla ruroc. o ér. 16 m
d.3 02 mm
50,00 + 65,00 m 115,000
RAZEM 115,000
36| KNZ-15 23- | Izolacja rurociggéw izolacjg gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 20 m
d.3 02 mm
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000,
37| KNZ-15 23- | Izolacja rurociggdw izolacjg gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 25 m
d.3 03 mm
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
38| KNZ-15 23- | Izolacja rurociggdw izolacjg gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 32 m
d.3 04 mm
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
39| KNZ-15 23- | Izolacja rurociggdéw izolacjg gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 40 m
d.3 05 mm
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
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40[KNR-W 2-15| Zawor kulowy odcinajacy gwintowany PN1.6 MPa DN15 szt.
d.3] 0130-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41[KNR-W 2-15| Zaw6r kulowy odcinajgcy gwintowany PN1.6 MPa DN20 | szt.
d.3] 0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
42[KNR-W 2-15| Zaw6r kulowy odcinajgcy gwintowany PN1.6 MPa DN25 szt.
d.3|] 0130-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43[KNR-W 2-15| Zawor katowy DN15 szt.
d.3] 0130-01
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
44[KNR-W 2-15| Zawor DN15 ze zigczka do weza z zaworem zwrotnym szt.
d.3] 0135-01 typu HA
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45[KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3] 0128-02 [ niemieszkalnych
poz.28 + poz.30 + poz.31 + poz.32 + poz.33 m 150,000
RAZEM 150,000
46 KNR-W 2-15]| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.3] 0127-03 [ tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o sr. do 63 mm)
poz.45 m 150,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ préb szczelnosci prob
1 préb 1,000
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 150,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
47 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.3[ 0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.28 + poz.29 + poz.30 + poz.31 + poz.32 + poz.33 m 265,000
RAZEM 265,000
48| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w| m
d.3| 0324-02 | s$cianach z cegiet 'na petno'
poz.29 + poz.30 + poz.31 + poz.32 + poz.33 m 245,000
RAZEM 245,000
49 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.47 * 0,12 * 0,06 m3 1,908
RAZEM 1,908]
50 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.49 m3 1,908
RAZEM 1,908
51 Optata za utylizacje gruzu. m3
d.3| kalk. wtasna
poz.49 m3 1,908
RAZEM 1,908]
52 Przejscia p-poz. kpl.
d.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
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4 Instalacja hydrantowa
53] KNNR4 [ Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o m
d.4| 0106-04 [ potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
54 KNNR4 [ Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o m
d.4| 0106-05 [ potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
55| KNNR4 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany PN1.6 MPa z szt.
d.4| 0130-05 [ zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknigciem
DN40
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56| KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy typ EA DN40 szt.
d.4| 0130-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy do wody zimnej DN40 szt.
d.4| 0130-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR-W 2-15 [ Zawor priorytetu DN40 szt.
d.4| 0130-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59 KNNR4 [ Hydrant natynkowy DN25+wgz30mb+gasnica kpl.
d.4| 0142-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
60 Przejscia p-poz. kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.4| 0126-04 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.53 + poz.54 m 25,000
Obmiar dodatkowy: préb
1 préb 1,000
RAZEM 25,000
RAZEM 1,000
5 Ceramika wraz z armaturg czerpalng
62| KNNR4 [ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.5| 0230-02 | gruszkowym
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
63| KNNR4 [ Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5| 0137-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
64] KNNR4 | Umywalki dla osob niepotnosprawnych z syfonem kpl.
d.5| 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNNR 4 | Baterie umywalkowe stojgce dla osob niepotnosprawnych | szt.
d.5| 0137-02
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000,
66 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w kpl.
d.5| 15/GEBERIT | $ciance lekkiej
0102-05
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
67 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.5|15/GEBERIT
0104-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
68 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.5| 15/GEBERIT | dla oséb niepetnosprawnych
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
69] KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.5|15/GEBERIT
0105-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
70| KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.5| 0234-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71 KNR-W 2-15 | Bateria czerpalna prysznicowa jednouchytowa z szt.
d.5| 0137-09 | kompletem natryskowym
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6 Instalacja c.o.
72| KNR AT-47 | Montaz rurociggéw z rur stalowych fgczonych metoda m
d.6| 0101-03 [ zaprasowywania o $rednicy nominalnej 16 mm
analogia Rura pert/al./pert 16 x 2,0
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
73| KNR AT-47 | Montaz rurociggéw z rur stalowych fgczonych metoda m
d.6| 0101-04 [ zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm
analogia | Rura rura pert/al./pert 20x2,25
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
74| KNR AT-47 | Montaz rurociggéw z rur stalowych fgczonych metoda m
d.6| 0101-05 [ zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25 mm
analogia Rura rura pert/al./pert 25x2,50
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
75| KNZ-15 26- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 m
d.6 01 mm, gr. izolacji 20 mm
analogia
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
76| KNZ-15 26- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 22 m
d.6 01 mm, gr. izolacji 20 mm
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
77 KNZ-15 27- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggow o $r. 25 m
d.6 01 mm, gr. izolacji 20 mm
analogia
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
78] KNNR4 [ Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.6| 0406-02 | miedzianych w budynkach niemieszkalnych
poz.72 + poz.73 + poz.74 m 210,000
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Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob prob
a
1 prob 1,000
a
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 210,000
ilos$¢ prob RAZEM 1,000,
79 Montaz Uponor Smart Radi rozeta podwdjna biata 14-20 | szt.
d.6| kalk. wtasna | Uponor Smart Radi rozeta podwdjna biata 14-20
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
80| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-03 | zaprasowywania o $rednicy nominalnej 16 mm
analogia | kolano 16 - 16
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
81| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-03 [ zaprasowywania o $rednicy nominalnej 16 mm
analogia | trdfnik 16 - 16 - 16
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
82| KNR AT-47 | Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-03 | zaprasowywania o $rednicy nominalnej 16 mm
analogia | zfgczka 16 - 16
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
83| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6|] 0102-03 [ zaprasowywania o $rednicy nominalnej 16 mm
analogia Uponor Uni-X ztaczka zaciskowa MLC 16 - 3/4"w
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
84| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-04 | zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm
trojnik 20 - 16 - 16
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-04 | zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm
trojnik 20 - 16 - 20
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
86| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-04 [ zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm
trojnik 20 - 20 - 16
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-04 | zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm
tréjnik z gwintem wewn. 20 - 1/2"w - 20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-04 | zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm
zlgczka z gwintem zewn.20 - 1/2"w
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-04 | zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm
zlgczka z gwintem zewn.20 - 1/2'z
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-05 [ zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25 mm
analogia | kolano 25 - 25
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-05 [ zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25 mm
analogia | zfgczka z gwintem wewn.25 - 3/4"w
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
92| KNR AT-47 | Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metoda szt.
d.6| 0102-05 [ zaprasowywania o $rednicy nominalnej 28 mm
analogia | zfgczka z gwintem zewn.25 - 3/4'z
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
93| KNR-W 2-15 | Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z szt.
d.6| 0430-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNR-W 2-15| Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/4"z - 3/4"z szt.
d.6| 0430-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95| KNR-W 2-15| Nypel calowy redukcyjny 3/4"z - 1/2"z szt.
d.6| 0430-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
96| KNNR4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. | szt.
d.6| 0418-03 |do 1600 mm
Grzejniki zintegrowane zaworowe 11KV/600/ 520 /61
1+3 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97 KNNR4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. | szt.
d.6| 0418-03 |do 1600 mm
Grzejniki zintegrowane zaworowe 11KV/600/ 600 /61
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98] KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. | szt.
d.6| 0418-07 |do 1600 mm
Grzejniki zintegrowane zaworowe 22K\V/900/800/105
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99| KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. | szt.
d.6|] 0418-07 |do 1600 mm
Grzejniki zintegrowane zaworowe 22K V/600/1000/105
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNNR4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. | szt.
d.6| 0418-03 |do 1600 mm
Grzejniki zintegrowane zaworowe 11KV/600/ 400 /61
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
101l KNNR4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. | szt.
d.6| 0418-03 |[do 1600 mm
Grzejniki zintegrowane zaworowe 11KV/600/ 720 /61
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102] KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. | szt.
d.6| 0418-07 |do 1600 mm
Grzejniki zintegrowane zaworowe 22KV/600/520/105
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103] KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. | szt.
d.6| 0418-07 |do 1600 mm
Grzejniki zintegrowane zaworowe 22KV/600/600 /105
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000,
104] KNNR4 | Zawor podtaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych szt.
d.6| 0412-01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
105 KNR 0-35 | Gtowica termostatyczna szt.
d.6| 0215-04
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
106/ KNNR4 | Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i urza
d.6| 0406-01 miedzianych dz.
13 urza 13,000
dz.
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob prob
a
1 préb 1,000
a
ilos¢ urzadzen RAZEM 13,000
ilos¢ prob RAZEM 1,000
7 Instalacja c.t_zrodto ciepta
107 KNNR4 | Rurociggi w instalacjach stalowe o $r.nominalnej 20 mmo [ m
d.7| 0402-02 | potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
rura stalowa wg PN-EN 10208 DN20
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
108 KNNR4 | Rurociagi w instalacjach stalowe o $r.nominalnej 65 mmo [ m
d.7| 0402-07 | potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
rura stalowa wg PN-EN 10208 DN65
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
109] KNNR4 | Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzianych [ m
d.7| 0406-02 | w budynkach niemieszkalnych
poz.107 + poz.108 m 12,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob préb
a
1 préb 1,000
a
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 12,000
ilos$¢ prob RAZEM 1,000,
110 KNR 0-35 | Kotly grzewcze gazowe wiszace dwufunkcyjne o mocy do | kpl.
d.7| 0223-05 |24 kW
- zuzycie gazu - 3,06m3/h
- pobor pradu 35W,
- zasilanie elektr. 230V/50Hz
-masa 31kg
- odprowadzenie spalin DN 80/125
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR 0-35 [ Neutralizator kondensatu kpl.
d.7| 0223-05
- zuzycie gazu - 3,06m3/h
- pobor pradu 35W,
- zasilanie elektr. 230V/50Hz
-masa 31kg
- odprowadzenie spalin DN 80/125
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112 KNNR 4 | Zawor odcinajgcy DN15 szt.
d.7] 0411-01
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
113] KNNR4 | Zawor odcinajgcy DN20 szt.
d.7| 0411-02

-10 -

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6758



Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
114 KNNR4 | Zawor odcinajgcy DN25 szt.
d.7| 0411-03
4+5 szt. 9,000
RAZEM 9,000
115 KNNR 4 | Zawor spustowy DN15 szt.
d.7| 0135-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
116 KNNR4 | Zawér zwrotny DN15 szt.
d.7| 0411-01
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
117] KNNR 4 | Zawoér zwrotny DN20 szt.
d.7| 0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118 KNNR 4 | Zawor zwrotny DN25 szt.
d.7| 0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119 KNNR 4 | Filtr siatkowy DN15 szt.
d.7] 0411-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120 KNNR4 | Filtr siatkowy DN20 szt.
d.7] 0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1211 KNNR4 | Filtr siatkowy DN25 szt.
d.7| 0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
122 KNNR4 | Zawor antyskazeniowy EA DN25 szt.
d.7| 0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123] KNNR 4 | Zawor antyskazeniowy CA DN25 szt.
d.7| 0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124 KNNR 4 | Reduktor ci$nienia z filtrem optukujacym DN25 szt.
d.7| 0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125 KNNR 4 | Zawér trojdrogowy z sitownikiem kvs=1,25 szt.
d.7| 0411-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
126| KNR-W 2-15| Podgrzewacz c.w.u. V=800I kpl.
d.7| 0143-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127 Przewdd elastyczny DN25 szt.
d.7| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128 KNR 0-35 | Naczynie przeponowe V=60dm3 szt.
d.7| 0221-09
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
129] KNR 0-35 | Naczynie przeponowe V=12dm3 szt.
d.7] 0221-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130] KNNR4 | Zawor bezpieczenstwa c.w.u 1", potw=6bar szt.
d.7| 0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131] KNNR4 | Zawér bezpieczenstwa 1/2", potw=3bar szt.
d.7| 0411-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
132 KNR 0-35 | Pompa obiegowa Q=0,1m3/h, H=1,0m.s.w. szt.
d.7| 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133] KNR 0-35 | Pompa cyrkulacyjna Q=0,25m3/h, H=2,0m.s.w. szt.
d.7] 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134 KNR 0-35 | Pompa obiegowa Q=0,35m3/h, H=2,0m.s.w. szt.
d.7| 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135 Sprzegto hydrauliczne 24kW szt.
d.7| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136 Rozdzielacz DN25, L=1,0m szt.
d.7| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137 Szybkoztgczka do naczynia przeponowego DN20 szt.
d.7| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138 Szybkoztgczka do naczynia przeponowegdo przeptywowa | szt.
d.7| kalk. wtasna | DN32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139] KNNR4 | Termometry szt.
d.7] 0531-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140] KNNR4 | Manometry szt.
d.7] 0531-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
141 KNNR 4 Termomanometr szt.
d.7] 0531-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
142 KNNR 4 | Zawor odcinajacy do gazu DN20 szt.
d.7] 0313-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143] KNNR4 | Filtr do gazu DN20 szt.
d.7] 0313-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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144 System kominowy (przejscie z przytgcza 60/100) 80/125 - | kpl.
d.7| kalk. wtasna | 12m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
145 KNNR 4 | Destratyfikator powietrza z termostatem szt.
d.7| 0432-02 | pomieszczeniowym V= 2800/4200/5200 m3*/h, 1=
0,6/1/1,3 A, Nel= 120/200/280 W,Zasilanie: 230V/50Hz,
Masa: 13,9 kg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| 45331200-8 | Wentylacja
146| KNR-W 2-17 | Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej szt.
d.8| 0323-01
2.0.3.4. 9903
-1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W'1
stojgca, z wymiennikiem krzyZowym, nagrzewnicg woadna,
filtrami M5 na nawiewie i na wywiewie Vn=2060m3/h, Vw4
1600m3/h Qg= 7,5kW, Pn=0,75(0,56)kW,
Pw=0,37(0,38)kW, U=400V M= 400kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147/ KNR-W 2-17 | Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej szt.
d.8| 0323-05
2.0.3.4. 9903
-1
Cenitrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2 stojaca, z
komora mieszania, nagrzewnicg gazowa, filtrem M5 na
nawiewie Vn= 18 000m3/h, Vsw= 6 000m3/h, Qg= 140kW,
Pn=2x 3,4(4,93)kW, U=400V M= 959kg strona serwisowa:
lewa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
148 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.8| 0101-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 % -
2.0.3.4. 9903 | wraz z prébg montazowg
-1
N1 3,26 +8,18 +24,73 + 0,21 + 0,11 + 14,16 + 0,11 m2 50,760
W1 2,64 +21,73 + 3,83 m2 28,200
RAZEM 78,960
149 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.8] 0101-06 [ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 % -
2.0.3.4. 9903 | wraz z probg montazowa
-1
N2 9,95 + 98,25 m2 108,200
W3 3,81 m2 3,810
RAZEM 112,010
150 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne tekstylny 1000 - wraz z préba m2
d.8] 0113-07 [ montazowa
2.0.3.4. 9903
-1
analogia
Kanat - nawiewnik tekstylny perforowany okragly | srednical
1000mm [ ognioodporny | klasa czystosci 3| Materiat
polyester combi 30 | Zawieszenie na szynie aluminiowej
N2 125,51 m2 125,510
RAZEM 125,510
1511 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne tekstylny 1000 - wraz z préba m2
d.8[ 0113-07 montazowg
z.0.3.4. 9903
-1
analogia

Kanaf - nawiewnik tekstyilny z zamkiem okragty | srednica
71000mm [ ognioodporny [ klasa czystosci 3| Materiat

polyester combi 30 | Zawieszenie na szynie aluminiowej
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N2 1,10 + 0,31 m2 1,410
RAZEM 1,410
152 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczny $r. do 125 mm - wraz z | m2
d.8[ 0113-02 prébg montazowa
2.0.3.4. 9903
-1
N1 0,13+0,11*2 m2 0,350
Wei 0,80 m2 0,800
RAZEM 1,150,
153| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczny $r. do 160 mm - wraz z | m2
d.8] 0113-02 [ prébg montazowag
2.0.3.4. 9903
-1
W1 0,38 + 0,17 m2 0,550
RAZEM 0,550
154 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.8] 0113-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z préba
2.0.3.4. 9903 | montazowa
-1
N1 19,28 m2 19,280
W1 25,42 m2 25,420
w4 0,97 m2 0,970
Wei1 18,94 + 2,94 m2 21,880
RAZEM 67,550
155] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.8[ 0113-03 | $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z préba
z.0.3.4. 9903 | montazowg
-1
N1 10,02 m2 10,020
RAZEM 10,020
156] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l of m2
d.8] 0113-05 [ $r. 500 mm - udziat ksztaltek do 35 % - wraz z probg
2.0.3.4. 9903 | montazowa
-1
w2 0,79 m2 0,790
RAZEM 0,790
157 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.8| 0131-02 | do przewodoéw o $r. do 200 mm - przepustnica $r.125 mm
2.0.3.4. 9903 - wraz z probg montazowg
-1
N1 4 szt. 4,000
W1 1 szt. 1,000
RAZEM 5,000
158 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.8[ 0131-02 do przewodow o sr. do 200 mm - przepustnica $r.160 mm
2.0.3.4. 9903 | - wraz z prébg montazowa
-1
N1 4 szt. 4,000
W1 2 szt. 2,000
RAZEM 6,000
159 KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny Dn 125 - wraz z probg szt.
d.8] 0140-01 montazowg
2.0.3.4. 9903
-1
analogia
N1 4 szt. 4,000
We1 0 szt. 0,000
RAZEM 4,000
160 KNR 2-17 | Zawoér wentylacyjny wywiewny Dn 125 - wraz z proba szt.
d.8] 0140-01 montazowa
z.0.3.4. 9903
-1
analogia

-14 -

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6758



Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
W1 1 szt. 1,000
W4 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
161 KNR 2-17 | Zawoér wentylacyjny wywiewny Dn 160 - wraz z probag szt.
d.8| 0140-01 montazowg
2.0.3.4. 9903
-1
analogia
Wi 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
162 KNR 2-17 | Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.8[ 0210-01 Srednicy 100 mm - wraz z prébg montazowg
2.0.3.4. 9903
-1
analogia
W3 1 szt. 1,000
W4 2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
163| KNR 2-17 | Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.8] 0210-01 srednicy 160 mm - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. 9903
-1
analogia
Weci 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164| KNR 2-17 [ Kratka transferowa prostokatna, pojedynczy rzad szt.
d.8] 0135-04 [ kierownic, maskujgca otwory wyrownawcze z jednej strony
2.0.3.4. 9903 | 625x225 - wraz z probg montazowag
-1
analogia
N1 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
165] KNR 2-17 | Kratka transferowa prostokatna, pojedynczy rzad szt.
d.8| 0135-04 | kierownic, maskujgca otwory wyréwnawcze z jednej strony
2.0.3.4. 9903 525x125 - wraz z probg montazowa
-1
analogia
N1 4 szt. 4,000
W1 2 szt. 2,000
RAZEM 6,000
166 KNR 2-17 | Kratka transferowa prostokatna, pojedynczy rzad szt.
d.8| 0135-04 | kierownic, maskujgca otwory wyréwnawcze z jednej strony
2.0.3.4. 9903 | 425x225 - wraz z probg montazowa
-1
analogia
N1 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
167 KNR 2-17 | Kratka transferowa prostokatna, pojedynczy rzad szt.
d.8] 0135-04 [ kierownic, maskujgca otwory wyrownawcze z jednej strony
2.0.3.4. 9903 | 425x125 - wraz z prébg montazowa
-1
analogia
Wi 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168 KNR 2-17 | Kratka transferowa prostokatna, pojedynczy rzad szt.
d.8] 0135-04 [ kierownic, maskujgca otwory wyrownawcze z jednej strony
2.0.3.4. 9903 | 325x125 - wraz z prébg montazowa
-1
analogia
N1 3 szt. 3,000
W1 1 szt. 1,000
RAZEM 4,000

-15-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6758



Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
169] KNR 2-17 | Kratka transferowa prostokatna, pojedynczy rzad szt.
d.8| 0135-04 | kierownic, maskujgca otwory wyréwnawcze z jednej strony
2.0.3.4. 9903 | 225x75 - wraz z prébg montazowg
-1
analogia
N1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170 KNR 2-17 | Kratka transferowa prostokatna, pojedynczy rzad szt.
d.8[ 0135-04 kierownic, maskujgca otwory wyréwnawcze z jednej strony
2.0.3.4. 9903 | 225x125 - wraz z probg montazowa
-1
analogia
W3 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171 KNR 2-17 | Kratka transferowa prostokatna, pojedynczy rzad szt.
d.8[ 0135-04 kierownic, maskujgca otwory wyréwnawcze z jednej strony
2.0.3.4. 9903 | 125x75 - wraz z prébg montazowa
-1
analogia
Wei 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172] KNR 2-17 | Kratka transferowa prostokatna, pojedynczy rzad szt.
d.8| 0135-04 | kierownic, maskujgca otwory wyréwnawcze z jednej strony
2.0.3.4. 9903 75x125 - wraz z prébg montazowg
-1
analogia
Wc1 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
173] KNR 2-17 | Kratka transferowa prostokatna, pojedynczy rzad szt.
d.8[ 0135-04 kierownic, maskujgca otwory wyréwnawcze z jednej strony
2.0.3.4.9903| 100x200 - wraz z probg montazowa
-1
analogia
W3 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne 1400x1400 - do przewoddw stalowych | szt.
d.8] 0138-05 i aluminiowych - wraz z probg montazowg
2.0.3.4. 9903
-1
analogia
N2 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175 KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 500x200 - wraz z szt.
d.8] 0135-04 [ prébg montazowg
2.0.3.4. 9903
-1
analogia
N1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176] KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 400x200 - wraz z szt.
d.8] 0135-04 [ prébg montazowag
2.0.3.4. 9903
-1
analogia
Wi 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177 KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 200x100 - wraz z szt.
d.8] 0135-04 [ proébg montazowag
2.0.3.4. 9903
-1
analogia
W3 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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178 KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej DN160 - wraz z szt.
d.8] 0140-01 proba montazowag
2.0.3.4. 9903
-1
analogia
N1 2 szt. 2,000
W1 2+1 szt. 3,000
RAZEM 5,000
1791 KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej DN125 - wraz z szt.
d.8] 0140-01 proba montazowg
z.0.3.4. 9903
-1
analogia
N1 1 szt. 1,000
W1 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
180 KNR 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej DN200 - wraz z szt.
d.8] 0140-02 [ prébg montazowa
2.0.3.4. 9903
-1
analogia
N1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181] KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne 300 x 800 - wraz z| szt.
d.8| 0154-04 | prébg montazowag
2.0.3.4. 9903
-1
N1 1 szt. 1,000
W1 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
182] KNR 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.8[ 0154-06 [4500 mm - 1400x1400 wraz z probg montazowg
z.0.3.4. 9903
-1
N2 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183] KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne 100x200 - szt.
d.8] 0146-01 wraz z probg montazowg
2.0.3.4. 9903
-1
W3 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184] KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne 200x350 - szt.
d.8] 0146-01 wraz z probg montazowa
2.0.3.4. 9903
-1
Wc1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185 KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne 400x800 - szt.
d.8| 0146-04 [ wrazz prébg montazowa
z.0.3.4. 9903
-1
N1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186] KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne 1400x600 - szt.
d.8| 0146-05 [ wrazz probg montazowa
2.0.3.4. 9903
-1
N2 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187] KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe C D160 - wraz z szt.
d.8| 0147-01 proba montazowag
2.0.3.4. 9903
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W3 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
188 KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe C D125 - wraz z szt.
d.8[ 0147-01 prébg montazowa
2.0.3.4. 9903
-1
W4 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189 KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe o $r. 500 mm - szt.
d.8| 0147-02 [ wrazz probg montazowa
2.0.3.4. 9903
-1
w2 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190 KNR 2-17 | Wentylator osiowy $cienny-Wywiew+Regulator - wraz z szt.
d.8| 0206-01 préba montazowag Wentylator osiowy W2
2.0.3.4. 9903 | Vw= 6500m3/h
-1 dP= 150Pa
P=0,73kW, U=230V
M= 20kg
w2 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1911 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy Wc1 typ: Wentylator kanatowy Wc1 | szt.
d.8| 0206-01 |typ: SILENT 3V
2.0.3.4. 9903 | Vw=410m3/h
-1 dP= 150Pa
P=0,059kW, U=230V
M= 6kg
WC1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
192 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych Wentylator | szt.
d.8| 0206-01 kanatowy W3 typ: SILENT Vw= 80m3/h, dP= 60Pa, P=
2.0.3.4. 9903 0,029kW, U=230V M= 1,4kg - wraz z prébg montazowa
-1
W3 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193] KNR 2-17 | Wentylator kanatowy do przewodow okragtych Wentylator | szt.
d.8| 0206-01 kanatowy W3 typ: SILENT Vw= 50m3/h, dP= 60Pa, P=
2.0.3.4.9903| 0,029kW, U=230V M= 1,4kg - wraz z probg montazowa
-1
W4 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194 KNR 9-25 | Izolacja powierzchni kanatéw wentylacyjnych gr. 40 mm - | m2
d.8] 0409-04 [ nawys. ponad 4m z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.9.
analogia
N1 3,26 + 8,18 +24,73 + 0,21 + 0,11 + 14,16 + 0,11 m2 50,760
W1 2,64 +21,73 +3,83 m2 28,200
N1 0,13+0,11*2 m2 0,350
W1 0,38 + 0,17 m2 0,550
N1 19,28 m2 19,280
W1 25,42 m2 25,420
N1 10,02 m2 10,020
RAZEM 134,580
195] KNR 9-25 | Izolacja powierzchni kanatéw wentylacyjnych gr. 80 mm- | m2
d.8] 0410-04 [ nawys. ponad 4m z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.9.
analogia
N2 9,95 + 98,25 m2 108,200
N2 125,51 m2 125,510
RAZEM 233,710
196 Wykonanie wszelkich niezbednych robét budowlanych kpl.
d.8| kalk. wtasna | zwigzanych w wykonaniem instalacji wentylac;ji
mechanicznej a (wykucia, przebicia, zamurowania, itp.).
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
197 Dostawa i montaz prefabrykowanych fundamentéw pod kpl.
d.8| kalk. wtasna | centrale wentylacyjne.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 KLIMATYZACJA
198|KNR INSTAL | Rurociggi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 9,52 m
d.9[ 0202-01 mm w izolacji (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
199|KNR INSTAL | Rurociagi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 6,35 m
d.9] 0202-01 mm w izolacji (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w
analogia | budynkach niemieszkalnych
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
200 KNNR4 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 m
d.9] 0111-02 | mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnych
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
201 KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji SPLIT SK-1 szt.
d.9] 0130-05 | Qch=2,6kW, Qg=2,7kW M=25kg HxWxD:
483x660x240mm + komplet zamocowan
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202 KNR 7-24 | Klimatyzator $cienny Qch=2,6kW Qg=2,7kW M=7,1kg szt.
d.9] 0130-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
203 KNNRS5 [ Sterownik $cienny szt.
d.9] 0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
204 KNR 7-24 | Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji | kpl.
d.9] 0510-01 o chtodzeniu bezposrednim, uruchomienie i uzyskanie
niskich temperatur wydajnos¢ 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
205| KNR 7-24 | Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.9] 0514-01 wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
206] KNR 7-24 | Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.9[ 0515-01 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnosc 0.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
207 Podkonstrukcja pod klimatyzatory kpl
d.9| kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
208 Przepust Scienny do instalacji klimatyzacji, wykonane z kpl
d.9| kalk. wtasna | wodoodpornego tworzywa sztucznego odpornego na
promieniowanie UV
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000,
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