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Opis techniczny

l. Podstawa opracowania
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Obowigzujace zarzgdzenia, przepisy i normy,
e Projekty branzowe.

ll. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektryczne;j.

Projekt swym zakresem obejmuije:
¢ instalacje oswietlenia zewnetrznego,

lll. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Rozwigzania  konstrukcyjne  obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczehn, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
w zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiarow
geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu.
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badahn podtoza gruntowego i projekiu geotechnicznego, oraz sposdb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;.
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych.

Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego

Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujagce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego.
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Sieci zewnetrzne
Jako oswietlenie projektuje sie naswietlacze LED montowane na stupach os$wietleniowych
10,00m, zaprojektowano 6 stupéw z wysiegnikami dostosowanymi do ilosci naswietlaczy i
strefy wiatrowej. Zasilanie oswietlenia wykonaé¢ kablem YAKXS 5x16, oswietlenie podzieli¢
na dwa obwody. Kabel zasilajgcy oraz zabezpieczenie dostosowac¢ do mocy i wytycznych
producenta naswietlaczy. Jako uziemienie projektuje sie bednarke FeZn 30x4 utozong w
wykopie razem z kablem zasilajagcym, do uziemienia podtaczy¢ wszystkie stupy.
Dopuszcza sie zastosowanie pilondéw, uziemiajacych indywidualnie kazdy stup.
Zasilanie o$wietlenia ze ztacza zawierajacego zegar astronomiczny, oraz witgcznik
umozliwiajgcy sterowanie reczne.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-004. Trasy utozenia kabla, lokalizacje, ilos¢
przepustow kablowych oraz rozmieszczenie i typy opraw oswietleniowych przedstawione
zostato na rysunku PZT.

7. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a) ogrzewczych,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

b) chtodniczych,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

c) klimatyzacji — wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w
tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegOlnosci
termostatyczny zawér grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z
funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej
e) wodociggowych i kanalizacyjnych,
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej
f) gazowych,
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej
g) elektroenergetycznych,

Zasilanie oswietlenia
Zasilanie oswietlenia wykonac ze ztgcza oswietleniowego kablem YAKXS 5x16.

Rozdzielnice obiektowe i gtéwne linie kablowe
Ztgcze oswietlenia zewnetrznego wyposazy¢ w wymagany stopien IP

i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepozadanych np. za pomocg zamka
systemowego. Ztgcze nalezy wyposazy¢é w niezbedny osprzet i aparature takie jak
m.in.: zabezpieczenia nadprgdowe i réznicowopragdowe, ochronniki przepieciowe,
styczniki, zaciski zug itp.
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Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtbwnej zastosowaé nalezy ochronniki stopnia B+C. Ochronniki majg

za zadanie ochrone urzadzeh przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi.
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych (bedacych pod napieciem).
Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano szybkie wytagczanie obwodu objetego awaria,
uzupetnione  wytacznikami  ochronnymi  réznicowo-prgdowymi oraz = potgczenia
wyréwnawcze.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy pomiarem stwierdzi¢ skutecznosc¢
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym oraz sporzadzi¢ odpowiedni protokét.

h) telekomunikacyjnych,
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

i) piorunochronnych,

Ochrona odgromowa i uziemiajaca
Jako uziemienie projektuje sie bednarke FeZn 30x4 utozong w wykopie razem z kablem

zasilajgcym, do uziemienia podtgczy¢ wszystkie stupy. Dopuszcza sie zastosowanie
pilonéw, uziemiajacych indywidualnie kazdy stup.

j) ochrony przeciwpozarowej;

Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb

uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Przy przejsciach kabli i
przewodéw przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami
ogniowymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany, w ktérej wykonane
zostato przejscie.

Pozarowy Wytacznik Pradu
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

8. Sposbdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielko$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych -

zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-

budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej
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b) dobdér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

c) obliczenia branzy elektrycznej
Obliczenia techniczne - Bilans mocy

Moc zapotrzebowana dla o$wietlenia boiska i biezni Pi -4,4 kW .

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

10.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

11.Dane dotyczace warunkoéw ochrony charakterystyke energetyczng budynku.
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

13. Uwagi koncowe.

e Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ.

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaé wyroby i
rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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1.

INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektéw:

e montaz instalacji wewnetrznej sity, o$wietlenia,

e wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatagczenie napiecia w obiekcie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas wystapienia:

e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu
napiecia;
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,
zagrozenie potragcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;
zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

e zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz instalacji odgromowej).
Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg
posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wytaczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczehnstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z projektem
technicznym i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie
prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w poziomie i
pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej
niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw
instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym
wpadnieciem os6b postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze
dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie
wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy
ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowaé. Hamowanie obrotow bebna za pomoca deski metodg dzwigni.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:

Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elekirycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu
dziatania jego ramienia. Kierownik

budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Koparki
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Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.
PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA
WYSOKOSCIACH:
Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzagdzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju
pracach ochron, zabezpieczenh oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i
szelek bezpieczenstwa.
Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w
czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.
Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujacy
znajdujacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych.
Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to,
by stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych
bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone na potracenia przez Srodki
transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.
Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sa
prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub sSwietlikami, wéwczas nalezy ja
przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.
Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne
rusztowania.
Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowacé strefy niebezpieczenstwa o
promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spadaé¢ materiaty, lecz nie
mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie
mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m.
Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie
powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m
pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na
dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach
lub drabinach. Nie wolno tez przebywaé¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie
wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na
ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej
pomocy.
UWAGI:
e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
e |nstalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN
— IEC 60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie” oraz obowigzujacymi przepisami.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny byc¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,
e materiatdw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,
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¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.

Projektowat
mgr inz. Mariusz Okruch
WKP/0455/PWOE/18

(spec. inst. elektr.)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIEN,
ZASWIADCZENIA
Szamocin, dnia 05 luty 2024r.

Na podstawie art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020.1333 z dnia 2020.08.03 r. z
pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja projektowa projektu wykonawczego w branzy elektrycznej, projektu
os$wietlenia ,,RZUT BIEZNI POULIRETANOWEJ OKREZNEJ / 4-TOROWEJ ORAZ
BOISKA DO PIkKI NOZNEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIE
ZEWNETRZNE”, jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY: mgr inz. Mariusz Okruch
specjalnosc elektryczna WKP/0455/PWOE/18
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WIELKOPOLSKA

At BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-353/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst Jednolity: Dz. U. z2016 1. poz. 1725 z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z péZn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Okruch

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 grudnia 1985 r. Szamocin

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0455/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

£
. SO

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Okruch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Inifrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
 zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6w.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.,.....w./.‘.%.“ -
[ ,:_/» — _/’ 2

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska: = }

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Okruch
64-830 Margonin, Margonska Wies 38
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-IG8-1XU-3CN *

Pan Mariusz Okruch o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0180/19

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 13:52:31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. TB1 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikewanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlofone w formie elektronicznej jest réwnowaine 1 odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodcl damych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Palskie] lzby Inzynierdw Budownictwa wenw.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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