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1 INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca robot opisanych w niniejszym opracowaniu nie moze wykorzystywac¢ wykrytych btedow,
omyfek lub opuszczeh danej dokumentacji technicznej. O fakcie wykrycia niezgodno$ci winien
natychmiast powiadomi¢ odpowiednig osobe, co bedzie skutkowato dokonaniem odpowiednich zmian,

poprawek lub interpretacji zapisow.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz
przeprowadzi¢ wizje lokalng. Kazda zmiana powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

UWAGA:

Wszelkie zmiany kubatury pomieszczenia, dodanie lub usunigcie trwatej zawartosci, ktéra nie byta
uwzgledniona w pierwotnym projekcie, a takze zmiana zakresu temperatur w chronionej przestrzeni
wpltynie na stezenie srodka gasniczego. W takich przypadkach system musi zostaé ponownie
przeliczony w celu zapewnienia, ze wymagane stezenie projektowe jest osiggane oraz ze maksymalne

stezenie nie zmieni kwalifikacji zagrozenia dla personelu.
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2  OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Gdansk, dn. 25.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy: System automatycznego gaszenia pozaru

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Rzeznicza 11

31-540 Krakow

Ja, nizej podpisany: Krzysztof Komolubi

petnigcy obowigzki Projektanta Statego Urzgdzenia Gasniczego oswiadczam,
ze prace projektowe ujete w niniejszym opracowaniu zostaty wykonane zgodnie przepisami, wytycznymi
producenta, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi oraz ustaleniami wynikajgcymi z
umowy. Réwnoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, jest wykonana zgodnie ze zleceniem

i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

TNr ewid. 242/Ga/2002
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’ .
WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/10702 Gdanisk, dnia 2002 - 12 -2 3

7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi

magistrowi inZynierowi elektrykowi
urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakrcsu: projektowania i kierowania rebotami budowlanyml bez ogramczeﬂ

Na niniejszq decyzje sluzy stronic prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za poércdmctwem Wo;ewody Pomorskiego, W terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. - B

Otrzymuje . it

@ Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy o
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawlc
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-1K5-NZ0-3NI *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowe] 1zby InZynisrdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B Ko

§ 1. Do zachowanis elektroniczne formy cynnofci prawnej wystarcza zioZenie afwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opetrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekbronicnym.

§ 2. Dwindczenie woll Sofone w formie elektroniczre] jest riwnowaine 2 ofwisdoeniem woli ziofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym aswisdczeniy modna sprawdric 2a pomocy numens wengfikacyjnego afwiadczenia na
stronie Polskiej kzby Infynierdow Budownictws www piib.orgpl b kontaktujac sie z Diurem wiheSciwej Okregowej lzby Indymizrow
Eudcrwnictwa.

VES
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

4

ISO 14520-1:2023 Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system
design — Part 1: General requirements;

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji;

PN-EN 15004-2:2021 — State urzgdzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze gazowe — Cze$¢ 2:
Whasciwosci fizyczne i system projektowania urzadzenia gasniczego gazowego na $rodek
gasniczy FK-5-1-12;

Wytyczne SITP WP:02:2021;

Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne techniczne i branzowe;

Uzgodnienia miedzy zamawiajgcym a wykonawcg oraz uzgodnienia miedzybranzowe.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy urzgdzenia gasniczego opartego na gazie Novec™
1230 (FK-5-1-12) dla pomieszczenia serwerowni A.2.11.

Zabezpieczany obiekt znajduje sie na terenie:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Rzeznicza 11, 31-540 Krakow.

Zabezpieczane pomieszczenie jest miejscem, gdzie na ogét nie przebywaijg ludzie.

5

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy dokument stanowi projekt wykonawczy Statego Urzgdzenia Gasniczego Gazowego w
zakresie instalacji gasniczej na gaz FK-5-1-12 (nazwa chemiczna dla Novec™ 1230).

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego nalezy zaprojektowaé
odpowiednig instalacje odpowiedzialng za rozpoznanie zjawiska pozarowego oraz wysterowanie

urzgdzen.

Instalacje detekcji i sterowania nalezy dobra¢ w sposéb umozliwiajacy jej bezproblemowag wspotprace

z dostarczanym urzgadzeniem gasniczym.

Celem projektu jest poinformowanie o sposobie budowy, montazu, dziatania, eksploatacji wyzej

wymienionych instalacji.

6

DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057 z
pozn. zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (t.j. Dz.U. 2023 poz.
822);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873);

e Uzgodnienia poczynione w trakcie projektowania.
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7 STALE URZADZENIE GASNICZE GAZOWE

71 Przeznaczenie

State urzadzenie gasnicze gazowe powinno by¢ przeznaczone jest do gaszenia pozaréw grup A (ciata
state), B (ciecze) i C (gazy) wg normy PN-EN 2:1998/A1:2006 w przestrzeniach zamknietych, metoda
catkowitego wypetnienia gazowym $rodkiem gasniczym oraz do gaszenia urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych, bez wyrzgdzania dodatkowych szkéd dodatkowych szkdd w zwigzku z gaszeniem.

State urzgdzenie gasnicze jest uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie pozaru za pomoca
systemu detekcyjno-sterujgcego, obejmujgcego centrale sterowania gaszeniem oraz automatyke
detekcji pozarowej. Ponadto urzgdzenie gasnicze wyposaza sie w srodki umozliwiajgce reczne zdalne
jego uruchomienie z wykorzystaniem systemu sterowania gaszeniem za pomocg przycisku ,START
GASZENIA”.

Stale urzadzenie gasnicze gazowe nalezy dobraé jako przeznaczone gtdéwnie do gaszenia pozaréw:

urzgdzen elektrycznych i elektronicznych (np. urzgdzenia komputerowe, telekomunikacyjne,
stacje i rozdzielnie elektryczne);

— cieczy i gazéw palnych (np. w komorach paliw, w ttoczniach gazu ziemnego);

— urzadzen /materiatdow o szczegdlnej wartosci;

— urzgdzen /materiatéw wrazliwych na oddziatywanie innych srodkéw gasniczych.

State urzgdzenia gasnicze gazowe oparte na gaz FK-5-1-12 nie powinny by¢ stosowane do gaszenia
pozarow:

— substancji chemicznych mogacych oddawac tlen (np. azotan celulozowy);

— mieszanin zawierajgcych utleniacze (np. chloran sodu);

— substancji chemicznych, ktére same mogg ulec rozkiadowi termicznemu (np. nadtlenki
organiczne);

— aktywnych chemicznie metali (np. sodu, potasu, magnezu, tytanu, cyrkonu), aktywnych
chemicznie hybryd lub amidéw metali - niektdre z nich mogg gwattownie reagowac ze srodkiem
gasniczym;

— w przestrzeniach o znaczgcych powierzchniach, ktérych temperatura (w normalnych
warunkach) jest wyzsza niz temperatura rozktadu $rodka gasniczego;

— w innych przestrzeniach, ktére zgodnie z normg lub wytycznymi przyjetymi do projektowania
i instalowania, wymienione zostaly jako przestrzenie, w ktérych nie nalezy gasi¢ pozaru
chlorowcopochodnymi weglowodoréw.

Zaprojektowano srodek gasniczy w postaci skroplonego gazu chlorowcopochodnego weglowodoréw
FK-5-1-12. Gaz ten jest doprezony azotem do cisnienia 15 bar (20°C) z dopuszczalng odchytkg minus
0,5 bar.

Urzadzenia nie powinny by¢é narazone na oddziatywanie czynnikbw mechanicznych (udary) lub
chemicznych (korozja), a takze ptomieni (nie dotyczy uktadu podawania $rodka gasniczego).
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7.2 Parametry techniczne

W tabeli 1 przedstawiono parametry techniczne urzadzenia gasniczego.

Tabela 1. Parametry techniczne SUG gazowego

Czas opréznienia zbiornikow <10s

Czas utrzymania stezenia gasniczego 10 min.

Stosowany srodek gasniczy FK-5-1-12 (Novec™ 1230)
Zakres temperatur pracy 0°C do +40°C

Napiecie znamionowe cewki elektrozawordw 24V

Cisnienie robocze gazu (w zbiornikach) 1,5 MPa

7.3 Budowa

State urzadzenia gasnicze (SUG) gazowe jest urzadzeniem wstepnie zaprojektowanym inzynieryjnie.
Oznacza to, ze SUG w odniesieniu do kazdej pojemnosci zbiornika jest powinien by¢ wyspecyfikowany
z uwagi na:

— maksymalng dlugos¢ rurociggu rozprowadzajgcego o okreslonej srednicy wewnetrznej,
— maksymalng liczbe zmian kierunkéw rurociggu (liczbe zigczek typu L),

— maksymalng ilos¢ srodka gasniczego w zbiorniku,

— sumaryczng powierzchnie otworéw w dyszy.

SUG zaprojektowano jako urzadzenie jednostrefowym o budowie modutowej. Kazdy modut sktada sie ze
zbiornika za srodkiem gasniczym, zaworu zbiornika z wyzwalaczem oraz rurociggu rozprowadzajgcego
zakonczonego jedng dyszg. Moduty moga tworzy¢ baterie zbiornikdw, w ktérych do kazdego zbiornika
przyporzadkowano oddzielny rurocigg rozprowadzajgcy zakohczony pojedynczg dysza.

Urzgdzenia gasnicze powinno skladac¢ sie z co najmniej nastepujgcych uktadéw [w nawiasach podano
gtéwne podzespoty uktadow:

— Uktad mocowania zbiornika(-6w) ze srodkiem gasniczym: [wieszak(-i) z zaczepami;

— Uktad zasilania srodkiem gasniczym [zbiornik(-i) ze Srodkiem gasniczym, zawdér/zawory z
wyzwalaczem elektromagnetycznym, rurg syfonowa, manometr(-y), tgcznik(-i) cisnieniowy(-e)];

— Ukfad sterowania [elektryczne urzgdzenie sterujgce wraz z urzadzeniem opdzniajgcym, reczne
urzadzenie inicjujgce (przycisk ,START”), reczne urzadzenie wstrzymujgce (przycisk ,STOP”)];

— Uktad podawania srodka gasniczego: [rury, zlgcza, ksztattki i uchwyty do rur, dysze gasnicze];

— Elementy pozostate: [sygnalizatory, tablice, instrukcje, inne elementy].

System SUG powinien posiada¢ wszelkie wymagane certyfikaty i badania prawnie dopuszczajgce SUG
do instalacji na terenie Polski.

llos¢ butli sktadajgce sie na state urzgdzenie gasnicze powinna by¢ tak dobrana aby zapewnic ilosé
gazu zgodng z projektem, a takze zapewni¢ wypetnienie pomieszczenia gazem w ciggu nie wiecej niz
10s od wyzwolenia gazu. Dopuszcza sie montaz zbiornikéw w ramach baterii/zestawu zbiornikéw.
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Na rysunku przedstawiono przyktadowg konfiguracje systemu SUG.

Zbiomik do
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T
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S >
: Widok z przodu RS
PR Zbiomikdc_uza_bezpieaenia e
* e * | przestrzeni gliwngj
d_"'g : §.__.E
b [ 3
i Przestrzen pod i ;'-‘_"" -
. podioga techniczna, N 7 IR
7 |Dysza 1| miedz
6 |Zawsr eleldromagnetyczny 1
I |Wytggznik krancowy 1
4 |Manametr 1
3 |Rura miedziana =13/15 mm 1
2 |Wieszak na zbiornik 1 stal
1 |Zbiornik kompletny stalego urzqdzenia gagniczego 1 —
Paz. Hazwa llost | Materiak
Rysunek 1. Przyktadowa konfiguracja systemu SUG
7.4 Konfiguracja Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego

Konfiguracja Statego Urzgdzenia Gasniczego polega na takim doborze ilosci zbiornikdw z gazem
(zestawdw gasniczych), aby ilo$¢ srodka byta odpowiednia do zabezpieczanego pomieszczenia.

W zwigzku z faktem, iz zbiorniki SUG znajdujg sie w strefie gaszenia, nalezy dotozy¢ staran, aby
zbiorniki z gazem byty chronione przed bezposrednim dziataniem ognia. Ponadto zbiorniki z gazem
powinny by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniami udarowymi, oddziatywaniem Kkorozji oraz
dziataniem temperatury spoza dopuszczalnego zakresu (tj. 0°C do +40°C).

7.5 Srodowiskowe warunki pracy

SUG stosuje sie w pomieszczeniach zamknietych w zakresie temperatur co najmniej od 0°C do +40°C
i wilgotnosci wzglednej nieprzekraczajgcej 95%. W chronionym pomieszczeniu drzwi muszg by¢ stale
zamkniete lub wyposazone w samozamykacze lub inne srodki umozliwiajgce samoczynne domykanie
drzwi. Zaleca sie, aby fakt otwarcia drzwi przez okres diuzszy niz jest to potrzebne do wejscia do
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pomieszczenia byt sygnalizowany i rejestrowany w systemie zarzadzania budynkiem. Drzwi do
pomieszczenia chronionego powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

W ramach projektu przewiduje sie wymiane drzwi do pomieszczenia serwerowni, tak aby otwieraty sie
na zewnatrz. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

Nalezy dotozy¢ staran, aby zbiorniki z gazem byly chronione przed bezposrednim dziataniem ognia.
Realizuje sie to umieszczajgc je w odlegtosci co najmniej 0,5 m od konwencjonalnych Zrodet ciepta
i jakichkolwiek materiatéw palnych.

7.6 Warunki bezpieczenstwa

Srodek gasniczy FK-5-1-12 (Novec™ 1230) to zamiennik halonéw, charakteryzujgcy sie cechami
wiasciwymi dla ekologicznego, czystego srodowiska gasniczego. W normalnych warunkach FK-5-1-12
(Novec™ 1230) jest bezbarwng, nieprzewodzaca pradu elekirycznego cieczg. W przyjetym rozwigzaniu
srodek gasniczy jest sprezony przy pomocy azotu do ciSnienia 15 bar. Wtasciwosci gasnicze gazu
opierajg sie na absorpcji ciepta i dziataniu chemicznym — nie zmniejsza on znaczgco zawarto$ci tlenu
w pomieszczeniu. Z uwagi na znikomg toksycznos¢, FK-5-1-12 (Novec™ 1230) mozna stosowac tam,
gdzie przebywajg ludzie, co oznacza, ze nie ma koniecznosci stosowania kompleksowych systemow
ochrony drég oddechowych, a personel moze kontynuowa¢ prace w warunkach bezpiecznych dla
zdrowia. Wymaga sie jednak, aby personel, jak réwniez wszystkie postronne osoby, opuscilty
zabezpieczane pomieszczenie przed wytadowaniem tego srodka gasniczego.

Toksycznos¢ srodka zostata oceniona na podstawie protokotdw z testow zatwierdzonych przez
Amerykanskg Agencje Ochrony Srodowiska (EPA). Program Waznych Norm Alternatywnych (SNAP)
agencji EPA, jak rowniez Instytut Higieny w Gelsenkirchen/Niemcy klasyfikuje srodek gasniczy FK-5-1-
12 (Novec™ 1230) jako akceptowalny do uzycia do catkowitego wypetnienia pomieszczen, w ktérych
przebywaja ludzie.

Gaz nie zawiera czgstek statych ani resztek olejowych i jest wytwarzany zgodnie z wytycznymi 1ISO
9001 wg Scistych specyfikacji produkcyjnych, zapewniajgcych czysto$¢ produktu.

Dopuszczalny czas, w jakim cztowiek moze przebywaé w przestrzeni gaszenia.

Z uwagi na fakt, ze podczas gaszenia gazami chlorowcopochodnymi weglowodoréw moze doj$é
w Srodowisku pozaru do wydzielenia sie bardzo toksycznego fluorowodoru (HF), przestrzen gaszona
powinna byé opuszczona przez wszystkie bez wyjagtku osoby przed rozpoczeciem wytadowania gazu
gasniczego. Osoby, ktére nie mogg sie ewakuowaé z przestrzeni gaszenia (z uwagi np. na fakt, ze
muszg kontrolowa¢ okreslony proces technologiczny) powinny zosta¢ bezwzglednie wyposazone w
aparaty powietrzne lub inne $rodki ochrony drég oddechowych, jak réwniez inne srodki bezpieczenstwa
(np. $rodki tgcznosci).

Normy projektowe dopuszczajg mozliwos¢ krotkotrwatego oddziatywania gazu gasniczego na ludzi.
W przypadku, gdy stezenie gazu gasniczego chlorowcopochodnej weglowodoru nie przekracza
wartosci progowej NOAEL, czas tego oddziatywania wedtug wiekszosci norm projektowych nie powinien
by¢ diuzszy niz 5 minut
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7.6.1 Progi toksykologiczne srodkéw gasniczych

Wdychanie srodka gasniczego FK-5-1-12 (Novec™ 1230) przez stosunkowo krétki czas (kilku minut)
w stezeniach przyjmowanych za wartosci projektowe zwykle nie powoduje negatywnych skutkéw u ludzi.

Ponizej informacje z warto$ciami progowymi:

— 4 h LC50 > 10,0% - oznacza stezenie Smiertelne dla 50% populacji szczuréw podczas
ekspozycji 4 h.

— NOAEL = 10,0% - (no observed adverse effect level) - poziom niewywotujgcy dajacych sie
zaobserwowa¢ szkodliwych skutkow. Jest to najwyzsze stezenie, przy ktérym nie
zaobserwowano szkodliwych skutkdw toksykologicznych lub fizjologicznych.

— LOAEL >10,0% - (lowest observed adverse effect level) - najnizszy poziom wywotujgcy dajgce
sie zaobserwowac szkodliwe skutki. Jest to najnizsze stezenie, przy ktérym zaobserwowano
szkodliwe skutki toksykologiczne lub fizjologiczne

Przyjete w niniejszym projekcie stezenie projektowe gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230) wynosi 5,6%.
Uwzgledniajac najwyzszg temperature moggcg wystgpi¢ w pomieszczeniu (zatozono +40°C) oraz
naddatki na skuteczne gaszenie, to maksymalne chwilowe stezenie gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230),
jakie moze pojawi¢ sie w pomieszczeniu, w ktérym moga znajdowac sie ludzie, osiggnie wartosci ponizej
pierwszego progu toksykologicznego NOAEL.

Na podstawie badanh toksycznosci ustalono, ze wieksze zagrozenie mogg stwarza¢ produkty rozktadu
termicznego pochodzace z samego pozaru, w szczegoélnosci tlenek wegla, dym, fluorowodoér, a takze
spadek zawartosci tlenu w powietrzu i wysoka temperatura.

OSTRZEZENIE:

Wszelkie zmiany kubatury pomieszczenia, dodanie lub usuniecie trwatej zawartosci, ktéra nie byta
uwzgledniona w pierwotnym projekcie, zmiana zakresu temperatur w chronionej przestrzeni, wplynie na
stezenie srodka gasniczego. W takich przypadkach system musi zostaé ponownie przeliczony w celu
zapewnienia, ze wymagane stezenie projektowe jest osiggane oraz ze maksymalne stezenie nie zmieni
kwalifikacji zagrozenia dla personelu.

7.6.2 Warunki srodowiskowe

FK-5-1-12 (Novec™ 1230) jest gazem czystym i nie pozostawia osadéw po wytadowaniu. Po ugaszeniu
pozaru nie jest zatem wymagane kosztowne czyszczenie, a wylgczenia obiektu ograniczajg sie do
minimum. Novec™ 1230 charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami $rodowiskowymi (dane
producenta):

— potencjat niszczenia warstwy ozonowej réwny zero (ODP = 0),
— potencjat tworzenia efektu cieplarnianego rowny (GWP = 1),
— czas zycia w atmosferze to tylko 5 dni (ATL = 0,014).

7.6.3 Skutki uboczne wyzwolenia gazu

Podczas wyzwalania gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230) wystepujg nastepujgce zjawiska:
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7.6.4

podmuch - rozpylanie gazu z duzg predkoscia przez dysze moze spowodowac
przemieszczanie przedmiotéw znajdujgcych sie bezposrednio na drodze rozpylanego gazu.
Ogdlne turbulencje w zamknietym pomieszczeniu mogg by¢ wystarczajace dla
przemieszczenia lekkich obiektéw, niezabezpieczonych kartek papieru itp. Plyty sufitowe w
poblizu dyszy powinny by¢ zamocowane dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem podczas
wytadowania gazu;

hatas - wysoki poziom cisnienia akustycznego powstajgcy w skutek wyptywu gazu FK-5-1-12
(Novec™ 1230) moze byé dokuczliwy, ale zazwyczaj niewystarczajgcy do spowodowania
obrazen czy uszkodzen sprzetu;

niska temperatura i widocznos$é - bezposredni kontakt z ciektym gazem FK-5-1-12 (Novec™
1230), zmieniajgcym posta¢ na gazowg, powoduje znaczne ochtodzenie obiektéw i moze
spowodowaé odmrozenia u ludzi. W zetknieciu z powietrzem ptynny gaz blyskawicznie paruje,
CoO ogranicza ryzyko do obszaru sgsiadujgcego z dysza. Przy rozpylaniu gazu FK-5-1-12
(Novec™ 1230) wystepuje pewne ograniczenie widocznosci, zwlaszcza w przypadku
wilgotnego otoczenia, w wyniku skraplania sie pary wodnej. Okres ograniczenia widocznosci
jest zazwyczaj krotki;

nadcisnienie/podcisnienie - rozpreznie sie gazu oraz zmiana stanu skupienia powoduje
spadek, a nastepnie przyrost cisnienia. Bezposrednio po uruchomieniu instalacji pojawia sie
krotkotrwate podcisnienie, ktére nastepnie przechodzi w nadcisnienie;

wentylacja po roztadowaniu - dla usuniecia gazu lub pozostatosci po pozarze wymagane jest
przewietrzanie pomieszczenia po akcji gasniczej. Instalacja przewietrzania jest poza zakresem
niniejszego opracowania.

Wymagane srodki bezpieczeninstwa

W zaleznosci od tego, do jakiego progu toksykologicznego zakwalifikujemy wyliczone stezenie gazu
gasniczego, nalezy podjgé stosowne $rodki bezpieczenstwa okreslone w normach projektowych. Srodki
bezpieczenstwa zalezag réwniez od przeznaczenia przestrzeni gaszonych pod wzgledem obecnosci ludzi.

Przestrzenie zwykle zajete przez ludzi

Minimalne $rodki bezpieczenstwa zostaty podane w tabeli ponizej.

Tabela 2. Wymagane srodki techniczne w zaleznos$ci od progéw toksykologicznych

.. Czas Przetacznik tryb Urzadzenie
Maksymalne stezenie . .
zwtoki | automatyczny / tryb reczny blokujace
Nie wigksze od NOAEL X Nie wymaga sie Nie wymaga sie
Powyzej NOAEL, lecz ponizej LOAEL X X Nie wymaga sie
LOAEL i powyzej X X X

Czas zwitoki o diugosci nie krétszej niz wymagany do ewakuowania ludzi z przestrzeni gaszenia jest
wymagany w kazdym przypadku, niezaleznie od warto$ci progéw toksykologicznych gazu gasniczego.
Jesli czas wymagany do ewakuowania ludzi przekracza 30 sekund, nalezy te kwestie uwzgledni¢ w
koncepcji ochrony przeciwpozarowej obiektu. Czas zwiloki nalezy sygnalizowaé sygnalizatorami
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akustycznymi i sygnalizatorami optycznymi wewnatrz strefy gaszenia oraz sygnalizatorami optycznymi
(i zaleca sie rowniez sygnalizatorami akustycznymi) na zewnatrz przed wejSciem do strefy gaszenia.

Z uwagi na to, ze maksymalne mozliwe do osiggniecia stezenie gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230) w
gaszonych pomieszczeniach jest ponizej pierwszego progu toksykologicznego NOAEL, to wymaganiem
technicznym w zakresie wymaganych srodkéw bezpieczehstwa, wynikajgcym z powyzszego, jest
stosowanie czasu zwtoki na ewakuacje. Przyjeta dtugos¢ tego czasu wynosi 30 sekund — jest to czas
od wigczenia sygnalizatoréw optycznych i akustycznych powiadamiajgcych o wigczeniu alarmu 2-go
stopnia do momentu rozpoczecia wytadowania gazu do gaszonych pomieszczeh. Ponadto przed
wejsciem do pomieszczenia zastosowane zostang sygnalizatory optyczny i akustyczny, informujgce o
obecnosci gazu gasniczego w pomieszczeniu. Sygnalizator optyczny po wyzwoleniu gazu do
pomieszczenia podséwietla informacje typu ,GAZ GASNICZY — NIE WCHODZIC’ lub inng o podobnej
treéci, a sygnalizator akustyczny bedzie wydawaé sygnat wyraznie rdznigcy sie od pozostatych
sygnatow alarmowych. Sygnalizatory te bedg dziataly do momentu zresetowania ich przez personel po
zakonczeniu akcji gasniczej.

7.6.5 Wytyczne dla uzytkownika SUG gazowego w zakresie bezpieczenstwa ludzi

— utrzymywa¢ drogi ewakuacyjne w czystosci oraz dopilnowaé, aby nie byty one zastawione;

— znaki ewakuacyjne powinny wskazywac najkrétszg droge ewakuacii;

— stosowac¢ otwierane na zewnatrz drzwi samozamykajace, ktére mozna otwiera¢ od wewnatrz
takze w przypadku, gdy sg zamkniete z zewnatrz;

— stosowac¢ wentylacje naturalng lub wymuszong, ktéra umozliwia oczyszczenie gaszonego
pomieszczenia ze srodka gasniczego i ewentualnych produktow spalania po zakonczeniu
gaszenia; nalezy wzigé pod uwage catkowite rozproszenie niebezpiecznej atmosfery, a nie
tylko przeniesienie jej do innych miejsc;

— prowadzi¢ szkolenia i ¢wiczenia, podczas ktérych personel (w szczegdlnosci personel nowo
zatrudniony) zaznajomi sie z dziataniem SUG, sygnatami alarmowymi i Srodkami
bezpieczenstwa.

7.7 Czynnosci po wyzwoleniu gazu

Po kazdym zadziataniu systemu nalezy postepowac¢ zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w budynku.
Po upewnieniu sie, ze pozar zostat ugaszony catkowicie (czas utrzymywania stezenia gasniczego nie
krotszy niz 10 minut od wyzwolenia srodka gasniczego — W TYM CZASIE ZABRANIA SIE WSTEPU
DO POMIESZCZENIA), nalezy dokfadnie przewietrzy¢ pomieszczenie z produktéw spalania i samego
gazu do catkowitego ich usuniecia. Nie nalezy przebywa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg
produkty spalania. Wszystkie dziatania, w tym ,rozszczelnienie” pomieszczenia chronionego oraz
przewietrzanie pomieszczen, nalezy wykonywaé za zgodg dowddcy akcji gasniczej. Przed
wznowieniem prac w strefie pozaru nalezy bezwzglednie ustali¢ przyczyne powstania pozaru i jg
usung¢. Po wyzwoleniu gazu nalezy ponownie napetni¢ butle srodkiem gasniczym w odpowiednim
zaktadzie serwisowym.

7.7.1 Dane dotyczace srodka gasniczego

Gléwne zalety sSrodka gasniczego FK-5-1-12:
— bezpieczny dla ludzi przy typowych stezeniach projektowych,
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— mata powierzchnia sktadowania,

— nie powoduje szkéd wtornych, przez co jest szczegdlnie dedykowany do zabezpieczania

sprzetu elektronicznego oraz IT,
— nie przewodzi pradu,
— nie pozostawia osadéw po gaszeniu.

Gloéwne wady srodka gasniczego FK-5-1-12:
— wysoka cena.

Tabela 3. Dane dotyczgce srodka gasniczego Novec™ 1230 (FK-5-1-12)

Gaz gasniczy

Wiasciwosé, cecha lub nazwa wskaznika Jednostka FK-5-1-12
(Novec™ 1230)
Wz6r chemiczny - CF3CF2C(0O)CF(CF3)2
Masa czgsteczkowa - 316,04
Temperatura wrzenia przy cisnieniu 101 324,72 Pa °C 49
Temperatura krzepniecia °C -108
Temperatura krytyczna °C 168,66
Cisnienie krytyczne bar 18,645
Objetos¢ krytyczna cm3/mol 494,5
Gestos¢ krytyczna kg/cm?3 639,1
Cisnienie par w temperaturze 25°C kPA 40,4
Ciezar wiasciwy cieczy w temperaturze 20°C kg/dm?3 1,616
i()tl;jri::';urzvgzziiéva par przy  ci$nieniu 1,013  bar dmkg 0.0719
Minimalne stgzenie projektowe - pozary klasy A (higher hazard): % 5,6
Zastosowane w projekcie stezenie projektowe % 5,6
NOAEL — najwyzsze stezenie bez skutku toksycznego % 10
LOAEL — najnizsze stezenie ze skutkiem toksycznym % >10
ODP - potencjat niszczenia warstwy ozonowej - 0
GWP - potencjat tworzenia efektu cieplarnianego - 1
ALT - czas zycia w atmosferze lata 0,014
Czas wyptywu $rodka gasniczego s <10

CX/24/22

Rev_0

Dziatanie gasnicze gazu Novec™ 1230 (FK-5-1-12) polega na absorpciji ciepta ptomienia — w rezultacie
temperatura ptomienia spada ponizej zaptonu dfawigc ogien. Bezpieczenstwo ludzi w trakcie podawania
Novec™ 1230 (FK-5-1-12) zostato potwierdzone odpowiednimi badaniami. W trakcie gaszenia
wyptywajgcy Novec™ 1230 (FK-5-1-12) ulega parowaniu na dyszach gasniczych i jest rozprowadzany
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w strefie gaszenia w postaci gazowej mieszaniny powietrza i srodka gasniczego. Czas podawania
srodka gasniczego oscyluje w granicach 8-10 sekund. Ci$nienie zbiornika jest bezposrednio powigzane
z temperaturg srodka gasniczego w zbiorniku. Z tego wzgledu temperatura sktadowania wptywa na
zachowanie instalacji gasniczej podczas uruchamiania. Warto$¢ musi sie miesci¢ w zakresie temperatur
miedzy 0°C a +40°C. Gdy temperatura wzrasta powyzej 40°C, cisnienie w zbiorniku ro$nie powyzej
dozwolonej wartosci granicznej, co moze powodowac zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego przed
nadmiernym wzrostem cisnienia. Aby zapewni¢ parowanie ptynnego srodka gasniczego po wyzwoleniu,
temperatura w chronionym pomieszczeniu musi wynosi¢ co najmniej 0°C. Maksymalna temperatura
w chronionej strefie nie moze przekraczaé¢ 40°C (w przypadku, gdy CSUG znajduje sie poza chronionym
pomieszczeniem).

7.8 Dane dotyczace pomieszczenia gaszonego

W tabeli 4 przedstawiono dane dotyczgce zabezpieczanego pomieszczenia.

Tabela 4. Dane dotyczgce zabezpieczanego pomieszczenia

.. Najnizsza
. . Kubatura Stezenie i
Typ Powierzchnia .. ) . przewidywana
. ) Wysokosé [m] | catkowita projektowe
pomieszczenia [m?] [m?] %] temperatura w
° pomieszczeniu [°C]
Serwerownia 15,8 25-3 45,3 5,6 20

Klasyfikacja rodzaju zagrozenia - pozary klasy A (higher hazard) — urzadzen elektrycznych
i elektronicznych pod napieciem.

7.9 Szczelnosé pomieszczenia

Przy ocenie szczelnosci pomieszczenia zabezpieczanego pod uwage bierze sie w szczegdlnosci
miejsca ponizej dysz wylotowych gdzie wystepujg lub mogg wystgpi¢ nieszczelnosci. Drzwi przed akcjg
gasniczg muszg by¢ zamkniete.

Kazde pomieszczenie gaszone systemem gazowym powinno by¢ wystarczajgco szczelne, aby
zapewni¢ utrzymanie stezenia gasniczego przez wymagany czas zwany czasem retencji (hold time). W
celu sprawdzenia szczelnosci zgodnie z normg ISO 14520 nalezy wykonaé test za pomocg
wentylatoréw drzwiowych (door fan test). Wykonanie testu szczelnosci pomieszczenia pozwala okresli¢
czas retencji sSrodka w gaszonym pomieszczeniu.

Dla systemu SUG pracujgcego na cisnieniu 15bar nie jest wymagane zastosowanie klapy odcigzajgcej
w chronionym pomieszczeniu.

W przypadku zastosowania systemu o cisnieniu roboczym wyzszy niz 15 bar wymagana jest instalacja
klapy odcigzajacej, sterowanej za pomocg centrali sterowania gaszeniem.

Wymaganym jest, aby centrala nadrzedna po odebraniu sygnatu przekazanego z CSUG wysterowata
klapy pozarowe do pozycji zamknietej oraz wytgczyta prace wentylacji w chronionym pomieszczeniu

Strona 16




STALE URZADZENIE GASNICZE NA GAZ FK-5-1-12 (NOVEC™ 1230) CX/24/22
M CERBEX ZABEZPIECZENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI
Qilﬂ 38 - 400 KROSNO, UL, LWOWSKA 14 RCKIiK w Krakowie Rev_0
PROJEKT WYKONAWCZY

przed rozpoczeciem wyzwolenia gazu. W przypadku gdy centrala nadrzedna nie moze wysterowac klap
pozarowych, sygnat wysterowanie klap pozarowych do pozycji zamknietej moze zostaé wystany z
CUSG po wczesniejszym ustaleniu. Procedura ta jest niezbedna w celu zapewnienia odpowiedniej
szczelnosci, a tym samym utrzymania stezenia gasniczego oraz skutecznego gaszenia.

Jezeli w chronionym pomieszczeniu wystepowata bedzie klimatyzacja z obiegiem wewnetrznym nie ma
potrzeby jej wytgczania przy ewentualnej akcji gasnicze;.

710 Obliczenie zapotrzebowania na srodek gasniczy

llos¢ srodka gasniczego przyjmuje sie zgodnie z wybrang normg projektowg np. 1ISO 14520-1:2015,
zgodnie ze wzorem:

Q= Ggo—2 >

100—c¢” v
v=ky+k,xXT

gdzie:

Q — masa gazu [kg],

¢ — stezenie projektowe [%],

V — kubatura netto (kubatura pomieszczenia minus state konstrukcje nieprzepuszczalne dla gazu
gasniczego) [m?],

v — objetos¢ wiasciwa [m3/kg],
k1,k2 — state charakterystyczne dla srodka gasniczego, dostarczane przez producenta,
T — minimalna przewidywana temperatura powietrza w chronionej przestrzeni [°C].

Przyjeta temperatura projektowa to najnizsza temperatura przewidywana w chronionym pomieszczeniu.
Jesli temperatura w strefie gaszenia jest wysoka, stezenie srodka gasniczego podczas podawania
mogtoby by¢ odpowiednio wyzsze. Maksymalne mozliwe stezenie gasnicze musi zosta¢ okreslone w
stosunku do maksymalnej temperatury przewidywanej w strefie gaszenia.

Dodatkowo, w zwigzku z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 15004-1:2019-06, nalezy
bezwzglednie ewakuowaé ludzi z pomieszczenia przed wyladowaniem srodka gasniczego, aby nie
przekroczyé¢ dopuszczalnego czasu ekspozyciji wynoszgcego maksymailnie 5 minut.

Maksymalne stezenie w temperaturze 50°C — warto$¢ ponizej NOAEL/LOAEL. Sg to przestrzenie,
w ktorych moga przebywa¢ ludzie, dlatego istotne jest odniesienie tych wartosci do granic
toksykologicznych. Zadna z tych wartosci nie osigga najmniejszej wartosci toksykologicznej tzw.
NOAEL.

Kazda zmiana kubatury chronionego pomieszczenia, ktéra nie byla uwzgledniona w pierwotnych
obliczeniach, bedzie miata wptyw na uzyskane stezenie gasnicze. Po jakichkolwiek zmianach nalezy
wykonacé obliczenia ponownie w celu weryfikacji poprawnosci doboru ilosci sSrodka gasniczego.
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7.1 Zapotrzebowanie na srodek gasniczy

W tabeli ponizej przedstawiono zapotrzebowanie na $rodek gasniczy.

Tabela 5. Zapotrzebowanie na $rodek gasniczy

Nazwa Zapotrzebowanie )
) ) Nazwa kubatury Kubatura [m3] Przyjeto [kg]
pomieszczenia [ka]l
Serwerownia Przestrzen gtéwna 45,3 37,39 38,5
712 llo$¢ zbiornikéw oraz wykonane napetnienie

W tabeli 6 zaprezentowano przyjetg projektowang ilos¢ zbiornikéw oraz ich

zabezpieczanego pomieszczenia.

Tabela 6. llo$¢ oraz napetnienie zbiornikow

napetnienie do ochrony

Nazwa pomieszczenia:

Nazwa kubatury:

Zbiorniki [szt.]

(ka]

Napetnienie gazem

Serwerownia

Przestrzen gtéwna

7,7

Czas oprézniania zbiornika ponizej 10 sekund.

W przypadku zastosowania zbiornikdbw o innej pojemnosci i napetnieniu gazem nalezy odpowiednio
dobra¢ ilos¢ zbiornikdéw celem zapewnienia odpowiedniej ilosci, sSrodka gasniczego oraz wymaganego

czasu oprézniania.

713 Orurowanie

Do wykonania rurazu nalezy zastosowac rury miedziane o srednicy @13/15 mm oraz niezbedne ztgczki.

Dysze nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od elementéw utrudniajgcych rozpylenie srodka
gasniczego — zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Przejscia przez $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej
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danej przegrody. Dodatkowo podczas umiejscowienia dysz uwzgledniona musi zosta¢ tzw. dtugos¢
parowania.

Do uziemienia rurociggu nalezy wykonac¢ potgczenie wyrownawcze czesci przewodzgcych instalacii
rurowej systemu gaszenia z przewodem PE.

8 UKLAD DETEKCJI | STEROWANIA

Niniejszy dokument obejmuje projekt sterowania na podstawie posiadanych materiatow wejsciowych,
w szczegolnosci:

— detekcje pozaru czujkami automatycznymi,

— rozgtaszanie sygnatdw ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wiasciwych linii sygnalizatoréw
optyczno-akustycznych,

— uruchamianie Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego,

— wysterowanie wszystkich elementéw zwigzanych z instalacjg gasnicza.

Zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci i $wiadectwa
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Centrala sterowania gaszeniem Statego Urzgdzenia Gasniczego stuzy do monitorowania
pomieszczenia poprzez czujki pozarowe (jedna strefa gasnicza) oraz sterowania procesem gaszenia.

Zestaw inicjuje proces gaszenia po wykryciu zagrozenia pozarowego i po jego odpowiedniej weryfikaciji.
Mozliwe jest rowniez reczne uruchomienie procesu gaszenia. W czasie przeznaczonym na ewakuacje
zawsze mozliwe jest zatrzymanie procesu gaszenia, a takze jego ewentualna blokada. Powyzszy uktad
monitoruje system podczas czuwania.

8.1 Centrala sterowania gaszeniem

Centrala automatycznego gaszenia jest urzgdzeniem przeznaczonym do stosowania w instalacjach
statych urzadzen gasniczych i realizacji nastepujgcych zadan:

— uruchamiania statych urzadzeh gasniczych na podstawie sygnatu otrzymanego z czujek
automatycznych lub z recznych przyciskéw ,start gaszenia”,

— sygnalizowania o pozarze wykrytym przez wspétpracujace czujki,

— wysterowania przeciwpozarowych urzgdzen alarmowych, zabezpieczajgcych, uszczelniajgcych itp.,

— przekazywania do systeméw monitoringu informacji dotyczgcych zagrozenia pozarowego lub
realizacji etapow procedury automatycznego gaszenia.

Centrala wspotpracuje z czujkami dwustanowymi (konwencjonalnymi) szeregu, przyciskami recznego
uruchomienia, wstrzymania, blokady, sygnalizatorami oraz innymi urzgdzeniami

Centrala powinna by¢ przystosowana do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w
zakresie temperatur co najmniej od -5°C do + 40°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% przy
temperaturze + 40°C.
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8.2 Obliczenie zapotrzebowania na czujki

Przy obliczaniu zapotrzebowania na czujki bierze sie pod uwage przede wszystkim powierzchnie
zabezpieczanego pomieszczenia. Przyjmuje sie, iz powierzchnia chroniona przez jedng czujke,
zastosowang w wynosi ok. 20 m2 Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez
jednoczesne zadziatanie czujek pracujgcych w koincydencji. Zadziatanie wytgcznie jednej czujki
pracujgcej w koincydencji bedzie sygnalizowane przez centrale jako alarm pozarowy | stopnia bez
uruchamiania procesu gaszenia.

Czujki nalezy instalowac po wykonaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz po zainstalowaniu opraw
oswietleniowych. Odlegto$¢ pomiedzy czujkg a $ciang nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m, natomiast
odlegtos¢ pomiedzy czujka a otworem nawiewnym /wyciggowym instalacji klimatyzacji /wentylacji nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 m.

Minimalna wysoko$¢ zamknietej przestrzeni miedzypodtogowej lub miedzysufitowej powinna wynosic,
w zaleznosci od wysokosci czujki, od 15 cm do 20 cm. Jezeli wysokos¢ tej zamknietej przestrzeni,
zarowno miedzysufitowej jak i miedzypodtogowe;j, jest mniejsza niz 15 cm, bgdz gdy nie ma mozliwosci
dozorowania jej przy pomocy czujek punktowych, nalezy po dokonaniu odpowiedniej analizy rozpatrzy¢
mozliwos¢ zastosowania systemu zasysajgcego albo zmniejszenia gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 25 MJ/m2, np. przez odpowiednie rozsuniecie okablowania w tej przestrzeni.

8.3 Sygnaly przekazywane do systemu zewnetrznego

Centrale urzadzenia gasniczego SUG nalezy podigczyé do systemu zewnetrznego nadzorujgcego,
celem powiadomienia odpowiednich stuzb. Sygnaty przekazywane do systemu zewnetrznego:

— alarm pierwszego stopnia ALARM I,

alarm drugiego stopnia ALARM I,
uszkodzenie CSUG,
wytadowanie.

Centrala nadrzedna ma za zadanie zamkniecie klap odcinajgcych wentylacji bytowej (klap pozarowych
zamontowanych w miejscu przejscia wentylacji bytowej przez $ciany ograniczajgce pomieszczenie z
instalacjg gaszenia gazem) w gaszonym pomieszczeniu (przed wyzwoleniem srodka), co pozwoli na
utrzymanie wymaganego stezenia gasniczego w okreslonym czasie potrzebnym do ugaszenia
ewentualnego pozaru. W przypadku wystepowania ww. klap wymagane jest zastosowanie klap z
napedem sitownikami elektrycznymi (24 V bez napiecia zamkniete) i sprezyng powrotna.

Wymagany czas utrzymania stezenia gasniczego wynosi minimum 10 min. od momentu wytadowania.

W przypadku wystepowania urzadzen wentylacyjnych (klapy ppoz., centrale wentylacyjne oraz
wentylatory) oraz Kontroli Dostepu potgczenia nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujgcy przejscie
urzadzen do pozycji bezpiecznej (unieruchomienie urzgdzenh, zamkniecie klap, zwolnienie KD) w
przypadku przepalenia badz uszkodzenia przewodéw sygnatowych.

W celu odpowiedniej koordynacji zdarzen (zamkniecie klap p.poz. wentylacji bytowej, — co pozwoli na
utrzymanie stezenia gasniczego) oraz umozliwienia ewakuacji ludzi znajdujgcych sie w gaszonym
pomieszczeniu, zostata zastosowana odpowiednia zwtoka czasowa (od momentu informacji o Alarmie
Il do wytadowania srodka gasniczego), ktéra maksymalnie moze wynosi¢ 60 s.
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8.4 Przewody elektryczne

Przewody nalezy uktadac¢ pionowo lub poziomo, nie dopuszcza sie uktadania przewoddw po skosie.
Przy ukfadaniu przewoddéw nalezy zachowac estetyke. Przejscia przez $ciany nalezy zabezpieczy¢
rurkg karbowang, aby przewdd nie byt narazony na karb sciany. Przejscia miedzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ zgodnie z odpornoscig ogniowg przegrody.

Zespoty kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami:

~Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia...” (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. Dz. U. 2019 poz. 1065). Warunek zostat spetniony przez
zastosowanie przewodéw HDGs PH120 oraz HTKSHekw PH90 wraz z odpowiednimi mocowaniami,
stanowigcych razem zespét kablowy.

8.5 Zasilanie

Zasilanie centrali nalezy wykona¢ sprzed przeciwpozarowego wylgcznika prgdu z wydzielonych pdél
rozdzielni, zabezpieczonych odpowiednimi bezpiecznikami. Obwod wyznaczony przez inwestora
oznaczy¢ jako ,SYSTEM POZAROWY” — nie wolno wigcza¢ do niego innych urzadzen i instalaciji.

Zasilanie centrali nie wchodzi w zakres tego opracowania.

Zasilanie wszystkich elementéw wchodzacych w sktad instalacji podawane bedzie bezposrednio
z centrali SUG. Dobér pojemnosci akumulatorow nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentaciji
Techniczno-Ruchowej centrali.

Dobrane akumulatory muszg zagwearantowac zasilanie awaryjne przez 72 h w czasie dozoru oraz 0,5
h w czasie alarmu przy zerowym poborze prgdu przez urzgdzenia zewnetrzne w stanie dozorowania.
Powyzsze dane odpowiadajg zatozeniu, ze obcigzenie linii dozorowych, kontrolnych i sterujgcych
w stanie dozorowania jest maksymalne, a centrala po wejsciu w stan alarmowania bedzie dodatkowo
pobierata sredni prad 1 A przez 0,5h.

Schematy podigczen zostaty przedstawione na zatgczonych rysunkach na koricu opracowania.
8.6 Czas ewakuacji

Czas ewakuacji nalezy ustawi¢ na okres 30 sekund, z mozliwo$cig zmiany po odpowiednich ustaleniach
— maksymalnie 1 minuta. Czas opdznienia zawsze nalezy ustawi¢ na niezbedne minimum.

8.7 Algorytm sterowania

8.7.1 Tryb sterowania automatycznego i recznego

SUG przeznaczony jest do gaszenia zabezpieczanego pomieszczenia (jedna strefa gaszenia). Po
wykryciu zagrozenia pozarowego przez czujki wspotpracujgce z centralg nastepuje uruchomienie
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procesu automatycznego gaszenia. Mozliwe jest réwniez reczne uruchomienie procesu gaszenia (
przyciskiem START GASZENIA na panelu obstugi centrali po uzyskaniu Il poziomu dostepu poprzez
przekrecenie kluczyka stacyjki centrali w potozenie DOSTEP OBSLUGI) oraz jego wstrzymanie
(przyciskami STOP GASZENIA).

Zadziatanie tylko jednej czujki pracujacej w koincydencji, zainstalowanej w pomieszczeniu, bedzie
sygnalizowane (sygnalizacja optyczna i akustyczna — sygnat przerywany) przez centrale i sygnalizatory
jako alarm pozarowy | stopnia bez uruchomienia procesu gaszenia. Wowczas nalezy sprawdzi¢, czy w
chronionym pomieszczeniu pojawito sie zarzewie ognia. Jezeli jest zarzewie, nalezy wcisng¢ przycisk
recznego gaszenia START (przycisk w zo6ttej obudowie umieszczony przy wejsciu do pomieszczenia)
lub START GASZENIA na panelu obstugi centrali po uzyskaniu Il poziomu dostepu poprzez
przekrecenie kluczyka stacyjki centrali w potozenie DOSTEP OBSLUGI. Jezeli nie pojawit sie pozar,
wowczas nalezy powiadomi¢ serwis dystrybutora.

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:

— jednoczesne zadziatanie czujek pracujgcych w koincydenciji,

— wecisniecie przycisku START GASZENIA (zétty przycisk gaszenia umieszczony przy wejsciu do
pomieszczenia) oraz START GASZENIA na panelu obstugi centrali po uzyskaniu Il poziomu
dostepu poprzez przekrecenie kluczyka stacyjki centrali w potozenie DOSTEP OBSLUGI.

Proces automatycznego gaszenia przebiega trzyetapowo:
l. etap OSTRZEZENIE

Wiaczone zostajg ostrzegawcze sygnalizatory: akustyczny (sygnat ciggty) oraz na 30 sekund optyczny
(sygnat przerywany). W tym czasie, w sytuacji zaistnienia niezbednej potrzeby, mozna jeszcze proces
gaszenia wstrzymac poprzez wcisniecie przycisku STOP (niebieski). Po zwolnieniu przycisku STOP
system wznawia od poczatku czas odliczania 30 sekund, po ktérym nastapi gaszenie — jezeli ponownie
nie zostanie wstrzymany lub catkowicie zablokowany.

— Konieczno$¢ zamkniecia klap odcinajgcych przed wyzwoleniem $rodka gasniczego.
— Konieczno$¢ wytgczenia wentylacji przed wyzwoleniem srodka gasniczego.
— Zwolnienie kontroli dostepu w gaszonym pomieszczeniu.

UWAGA! Nalezy pamietaC, ze uzycie przycisku BLOKADA GASZENIA na centrali eliminuje
uruchomienie automatycznego gaszenia poprzez catkowite zablokowanie wyzwolenia gazu. Funkcja
BLOKADA GASZENIA eliminuje takze uzycie zéttego przycisku gaszenia umieszczonego przy wejsciu
do pomieszczenia. Funkcje te pozostajg zablokowane, az do czasu wylgczenia funkcji BLOKADY
GASZENIA przez ponowne uzycie przycisku BLOKADA GASZENIA na centrali. (Nalezy pamietac, ze
przycisk BLOKADA GASZENIA na centrali jest aktywny jedynie w czasie uzyskania Il poziomu dostepu
obstugi poprzez przekrecenie kluczyka stacyjki centrali w potozenie DOSTEP OBSLUGI).

Podczas tego etapu nalezy spokojnie i bezzwtocznie opusci¢ pomieszczenie!!l

Il. etap WYZWOLENIE GAZU
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Przeznaczony na gaszenie pozaru. Po uplywie czasu ostrzezenia, nastepuje podanie sygnatdéw
sterujgcych na cewke wyzwalacza elektrycznego, ktéry otwiera butle z gazem gaszacym i gaz
o odpowiednim stezeniu wypeinia pomieszczenie. Zatgczony zostaje sygnalizator wejsciowy (sygnat
przerywany). Nastepuje wytgczenie sygnalizatora ewakuacyjnego.

lll. etap GASZENIE

Nastepuje po zakonczeniu wyzwalania srodka gasniczego. Stezenie $rodka gasniczego nalezy
utrzymywac przez 10 min.

SPRAWDZENIE

Po 10 minutach. Kierujgcy akcjg gasniczg moze podjgé decyzje o wejsciu do pomieszczenia celem
sprawdzenia skuteczno$¢ gaszenia. Przy sprawdzaniu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ -
wchodzi¢ w obecnosci drugiej osoby. Po sprawdzeniu nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.

8.7.2 Tryb sterowania recznego

Na panelu obstugi centrali SUG nalezy przewidzie¢ przycisk pozwalajagcy na zmiane sterowania
z automatycznego i recznego, wylgcznie na sterowanie reczne.

W trybie sterowania recznego alarm | stopnia moze by¢ wywotany przez centrale w wyniku zadziatania
czujek pozarowych zainstalowanych na petli dozorowej. Taki stan bedzie sygnalizowany (sygnalizacja
optyczna i akustyczna — sygnat przerywany) przez centrale i sygnalizatory jako alarm pozarowy | stopnia
bez uruchomienia procesu gaszenia.

W trybie sterowania recznego alarm wywotany przez czujki (pracujgce w koincydenciji) nie uruchamia
procedury automatycznego gaszenia.

Uruchomienie gaszenia w trybie recznym mozliwe jest tylko za pomocg przyciskow START
GASZENIA. Procedura gaszenia realizowana jest zgodnie z algorytmem sterowania automatycznego i
recznego. Przed przetgczeniem sterowania z powrotem na tryb automatyczny i reczny nalezy skasowac
ewentualny alarm pozarowy. Brak skasowania istniejgcego alarmu spowoduje uruchomienie procesu
automatycznego gaszenia (w przypadku alarmu wywotanego przez czujki pracujgce w koincydenciji).

9 PRZEPISY BHP

Nie wolno dokonywa¢ samodzielnych napraw, regulacji, przerébek itp. Nie wolno w dozorowanym
pomieszczeniu uzywac otwartego ognia, pali¢ papierosow itp. Osoby, przebywajgce w dozorowanym
pomieszczeniu powinny by¢ przeszkolone w postepowaniu podczas alarmu pozarowego.

Wydobywajace sie podczas pozaru gazy mogg by¢ niebezpieczne dla ludzi. Nalezy wiec bezwzglednie
ewakuowacé ludzi z tego pomieszczenia. Pomieszczenie powinno byé przewietrzane na wypadek
wycieku srodka gasniczego. W przypadku akcji ratowniczej, poszkodowang osobe nalezy przenies¢ na
swieze powietrze, w razie potrzeby podac¢ tlen lub zastosowac sztuczne oddychanie. Nieprzytomnej
osobie nie wolno podawa¢ nic doustnie. Przy kontakcie z oczami lub ze skérg nalezy przemyé¢ je duza
iloscig wody. W przypadku akcji ratowniczych nalezy uzywac¢ aparatu oddechowego z zamknietym
obiegiem, okularéw ochronnych i rekawic gumowych. W przypadku zatrucia nalezy niezwiocznie
powiadomié pogotowie ratunkowe.
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10 PRZEGLADY | KONSERWACJE

Przeglady i konserwacje SUG nalezy przeprowadzaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi, a co 5 lat
rewizje wewnetrzng zbiornikéw.

Czynnosci kontrolne uzytkownika:

1) Kontrola tygodniowa:
a) sprawdzi¢ wzrokowo rodzaj zagrozenia i integralno$¢ pomieszczenia pod wzgledem zmian,
ktére mogg zmniejszy¢ skutecznosé systemu,
b) dokonac¢ wizualnej kontroli odno$nie uszkodzen instalacji rurowe;j,
c) dokona¢ wizualnej kontroli odno$nie poprawnego usytuowania oraz uszkodzenia elementéw
wyposazenia systemu,
d) dokonac wizualnej kontroli dla wskazan manometréw (wskazéwka w polu zielonym manometru)
oraz ewentualnych urzadzeh wagowych.
2) Kontrola miesieczna:
a) sprawdzi¢, czy caty personel, ktory by¢ moze bedzie musiat obstugiwaé sprzet lub system, jest
wiasciwie przeszkolony i upowazniony do takich dziatan — zwiaszcza czy nowi pracownicy
zostali przeszkoleni odnosnie jego uzycia.

Czynnosci kontrolne serwisu z odpowiednimi uprawnieniami:

1) Kontrola pétroczna:

a) sprawdzi¢ cisnienie w zbiornikach — w przypadku wykrycia straty na poziomie 10% i wiecej
konieczne jest uzupetnienie azotu,

b) sprawdzi¢ ilos¢ srodka gasniczego poprzez wazenie — w przypadku wykrycia ubytku srodka
gasniczego na poziomie 5% i wiecej, konieczne jest jego uzupetnienie,

c) sprawdzi¢ wszystkie zawory pod katem prawidtowego dziatania.

2) Kontrola roczna:

a) sprawdzi¢ droznos¢ dysz, przewoddw (czy nie sg zapchane przez ciata obce),

b) sprawdzi¢ przewody, zbiorniki, potaczenie — czy nie sg uszkodzone,

c) sprawdzi¢ cisnienie w zbiornikach (poprzez wykrecenie manometru i wkrecenie na nowo -
nalezy porownac¢ poprawnos¢ wskazan z innym skalibrowanym urzgdzeniem),

d) sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiornikdw z gazem gasniczym oraz zawordow pod wzgledem wyciekow,

e) sprawdzi¢ stan wyzwalaczy,

f) sprawdzi¢ stan centrali i plomb,

g) sprawdzi¢ stan okablowania,

h) wykonac test czujnikow,

i) wykonac test przyciskow,

j)  wykonac test sygnalizatorow,

k) sprawdzi¢ zgodnos¢ instrukciji,

I) sprawdzi¢ zasilanie podstawowe,

m) sprawdzi¢ zasilanie awaryjne,

n) sprawdzic¢ stan akumulatorow,

0) sprawdzi¢ przesyfanie sygnatéw do systemow zewnetrznych,

p) zweryfikowac chronione pomieszczenie pod wzgledem zmian.
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Po przekazaniu instalacji gasniczej do eksploatacji nalezy zleci¢ jej konserwacje firmie posiadajgcej
autoryzacje producenta systemu gasniczego. Poddawana wymaganym regularnym przeglgdom
serwisowym, a wiec w petni sprawna instalacja zapewnia realizacje wszystkich warunkéw prawidtowego
zadziatania.

W systemach bezpieczenstwa zmiana akumulatoréw na nowe powinna nastepowacé po 4 latach od daty
produkcji. Przeglady, konserwacje i naprawy oraz czynnosci opisane w niniejszym rozdziale musi
wykonywaé autoryzowany serwis producenta. Elementy systemu mozna sprawdzac¢ po uprzednim,
odpowiednim zabezpieczeniu zbiornikdw przed uwolnieniem $rodka gasniczego. Przeglad i
konserwacje centrali, czujek, przyciskdw oraz plafonier i sygnalizatorow nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg techniczno-ruchowa.

11  ODBIOR ROBOT

Préby odbiorcze urzgdzenia polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania urzadzenia z projektem, ze
szczegdlnym uwzglednieniem prawidtowosci zamontowania odpowiednich dysz w odpowiednich
przestrzeniach oraz szczelnosci idroznosci w przewodzie rurowym. Wykonane prace nalezy
potwierdzi¢ protokotami:

1) Prace wykonano zgodnie z projektem wykonawczym.
2) Wykonawca podczas / po realizacji instalacji wykonat:
a) sprawdzenie zadziatania czujek dymu, przycisku uruchomienia i wstrzymania w celu
sprawdzenia poprawnos$ci dziatania centrali,
b) sprawdzenie, czy monitoring uszkodzen centrali funkcjonuje prawidtowo,
c) sprawdzenie wartosci napiecia zrédta zasilania centrali podstawowego i zapasowego,
d) sprawdzenie wzrokowe czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone (sprawdzenie poprawnosci instalacji elementéw mechanicznych),
e) sprawdzenie ilosci czujek, przyciskdow sterujgcych, rodzaju, typu i ilosci akumulatoréw,
sygnalizatoréw optyczna — akustycznych,
f) sprawdzenie centrali,
g) sprawdzenie cisnienia srodka gasniczego (sprawdzenie cisnienia napetnienia butli),
h) sprawdzenie szczelnosci orurowania i droznosci dysz (o ile zachodzi taka potrzeba),
i) sprawdzenie poprawnosciikompletnosci oznakowania — ta czynnosc¢ oraz wszystkie powyzsze
zgodnie z protokotem PROJ.SUG.16,
j) szkolenie uzytkownikéw — zgodnie z protokotem PROJ.SUG.08.
3) Odbidr instalacji gasniczej powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem pozytywnych wynikéw:
a) Szkolenia,
b) przekazania systemu do eksploataciji,
c) testéw systemu.
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