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Obnizenie kraweznika na dt. 6m Ciecie starej nawierzchni po obwodzie wysepki —@ —@ C @_ —@ Ciecie starej nawierzchni po obwodzie wysepki Obnizenie kraweznika na dt. 7m
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@ - Kostka granitowa cieta ptomieniowana 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm @ - Beton asfaltowy- warstwa $cieralana z BA AC 118 50/70 gr. 4cm
7 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm (piasek naturalny ..
PrzekrOJ B-B @ wg PN-EN 13242, cement 32,5 wg PN-EN 197-1:2012, woda @ - Beton asfaltowy- warstwa wigzgca z BA AC 16W 50/70 gr. 4cm
wg PN-EN 1008:2004) - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm- rakcja 0/31.5 mm
—®@ —@ @ - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie @ - Wzmocnienie podioza- stabilizacja gruntu cemenyem z betoniarni o Rm=2,5MPa gr. 15cm
_@ gr. 20cm- frakcja 0/31.5 mm
_® @ - Kostka betonowa wibroprasowana 8cm wg PN-EN 1338:2005
8 H 49}3 n 8 @ - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
N — T T T T T T T LT gr. 15¢cm- frakcja 0/31.5 mm
—lﬁ @ - Pospotka gr. 15cm wprzypadku gruntu wysadzinowego
@ - Kraweznik granitowy 30x20 cm na tawie betonowej z oporem klasy C16/20
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm
@ - tawa betonowa klasy C16/20
- Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie z oporem wg PN-EN 1340:2004
@ - Obrzeze betonowe na fawie z oporem wg PN-EN 1340:2004
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