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— ——teren niezbedny

nawierzchnia bitumiczna chodnika

nawierzchnia poboczy z kostki kamiennej

nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowe;

{pobocza ziemne

poszerzenia poboczy

umocnienie skarp ptytami azurowymi

umocnienie skarp murami oporowymi "L”

przewdd sieci wodociqgowej
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przewdd sieci kanalizacyjnej

przewdd sieci teletechnicznej

przewdd sieci elektroenergetycznej
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PROJEKTOWANIE ,m_.:m.xawvwﬁammm

KONSTRUKCYJNO-NZYNIERYJNE €-mail: waluga@wp.pl

INWESTOR: - Gmina Strzelce Opolskie
PI. Mysliwca 1,
47-100 Strzelce Opolskie

INWESTYCJA:
Budowa chodnika w obrebie skrzyzowania drogi wojewo6dzkiej
bez numeru (dawna DK nr 5) z droga powiatowg nr 1337D
prowadzgcej do m. Machnice

BRANZA: TYTUE RYSUNKU:
DROGOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU ETAP 2
PROJEKTOWAL (br. drogowa): DATA: NR UPR.: PODPIS- NR ZLECENIA:
mgr inz.
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