PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
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SZCZEGOL C

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

suma

8cm | w-wa scieralna z kostki betonowej BEHATON (k. szary)

3em | podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszyem

15cm | warstwa odsqczajqca z pisaku $rednioziarnistego

Hem

SZCZEGOL B

PRZEKRGJ CHARAKTERYSTYCZNY
0D KM 0+438,19 DO KM 0+459,78

RZENIE 041,5 m

1,00 Pos7

POBOCZE

JEZDNIA

SZCZEGOL D

25cm

8m
3cm

10cm
Razem46cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI

PRZYCIECIE IST. NAW. BITUMICZNYCH

KONSTRUKCJA POSZERZENIA POBOCZA

N\‘|

0cm| tiuczen 0-31,5 mm

20cm| truczen 0—63 nm

[ist. konstrukgja

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
0D KM 0+473,13 DO KM 0+510,12
OD KM 0+565,89 DO KM 0+599,84

POSZERZENIE 011,5 m

1,00

POBOCZE JEZDNIA

SZCZEGOL D

1,05

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI

PRZYCIECIE IST. NAW. BITUMICZNYCH

KONSTRUKCJA POSZERZENIA POBOCZA

Sem
15¢cm

lawa z chudego betonu

20cm| thuczer 0-31,5 nm
20cm| truczen 0—63 nm

[ist. konstrukeja

KONSTRUKCJA POBOCZA

8cm | kostka kamienna 8cm

46cm [Razem

SZCZEGOL "B"
SKALA 1:20

MATERIALY NA 1mb. OBRZEZA 8X30X100
1. obrzeze betonowe 8x30X100 1szt.
2. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0395m3
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SZCZEGOL "C"
SKALA 1:20

MATERIALY
1. opornik

2.

lawa z

0,25

0,15

MATERIALY NA 1mb KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO ZE SCIEKIEM
1. kraweznik betonowy 15X22 1szt

Ral el

22,00

tawa z betonu C12/15 o obj.: 0,1290 m3
podsypka cem—piask (1:4) 0,0092m3
kostka betonowa typu holland 15szt

27,p0

15,00

15,00

15,00

30,00

SZCZEGOL "D"

SKALA 1:20

NA 1mb. OPORNIKA BETONOWEGO
betonowy wibroprasowany 12x25 1szt.

betonu C12/15 o obj: 0,074m3
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PROJEKTOW AN | E tel/ffax (32) 2 444 666
KONSTRUKCYJNO-NZYNIERYINE €-mail: waluga@wp.pl

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE

BRONISEAW WALUGA
ul. Modrzejewskiej 16/15
41-712 Ruda Slaska

INWESTOR: - Gmina Strzelce Opolskie
Pl. Mysliwca 1,
47-100 Strzelce Opolskie

INWESTYCJA:

Budowa chodnika w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej
bez numeru (dawna DK nr 5) z drogg powiatowg nr 1337D

prowadzacej do m. Machnice

BRANZA: TYTUL RYSUNKU:
DROGOWA PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE - ETAP Il

[PROJEKTOWAE (br. drogowa): DATA: NRUPR.: PODPI! NR ZLECENIA:

mgr inz.

Bronistaw Waluga 12.2020 487/94 N\/«\—\/\)Q KT O@\MONO
[SPRAWDZIt (br. drogowa): DATA: NR UPR.: PODPIS: ) - STADIUM:

mgrinz. SLK/7964/ | -

Marek BIALAS 12.2020 PWBD/18 /) S PBW

. SKALA:

NR RYSUNKU:

3.2




