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W/252/DST/24

Zamawiajacy:

Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

ul. Podmiejska 69,

45-574 Opole

telefon: 77 456 25 69

e-mail: sekretariat@zk.opole.pl

Nr postepowania: RB/1/PN/2024
Tryb postepowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna - art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 z pdzn.
zm.).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

»~Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow wraz z odzyskiem energii jako
elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”

Opole, dnia 03.06.2024 r.

ZMIANA TRESCI SWZ NR 7

Dziatajac na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r.,, poz. 1605 ze zm. - dalej jako ,PZP”), Zamawiajacy informuje,
ze dokonat zmiany w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w ww. postepowaniu (dalej jako
~SWZ”), w nastepujacym zakresie:

L. PFU:

1) zmianie ulega pkt 1.6.4.1 PFU ppkt 8 i otrzymuje brzmienie:
Bylo:

8/ Wszystkie stosowane reagenty powinny byé magazynowane specjalistycznych silosach lub
zbiornikach dostosowanych do ich wtasciwosci. Dopuszcza sie lokalizowanie zbiornikéw na
reagenty zar6wno w obrebie hali technologicznej jak i poza nig. W przypadku zastosowania
stacji big bag do zatadunku i magazynowania wegla aktywnego musi by¢ ona umieszczona
w obrebie hali technologicznej. ITPO nalezy zaprojektowa¢ w spos6b umozlwiajacy dojazd do
zbiornikéw reagentéw i zatadunek reagentéw do zbiornikéw przy uzyciu specjalistycznych
samochodéw ciezarowych i wézkéw widtowych.
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8/ Wszystkie stosowane reagenty powinny by¢ magazynowane w specjalistycznych silosach lub
zbiornikach dostosowanych do ich wiasciwo$ci. Dopuszcza sie lokalizowanie zbiornikéw na
reagenty zaré6wno w obrebie hali technologicznej jak i poza niag. W przypadku zastosowania
stacji big bag do zatadunku i magazynowania wegla aktywnego zamiast silosu, musi by¢ ona
umieszczona w obrebie hali technologicznej. ITPO nalezy =zaprojektowaé w sposéb
umozlwiajacy dojazd do zbiornikéw reagentéw i zatadunek reagentéw do zbiornikéw przy
uzyciu specjalistycznych samochod6w ciezarowych i wozkéw widtowych.

zmianie ulega pkt 1.6.4.3 PFU ppkt 9 i otrzymuje brzmienie:

9/ Dopuszcza sie magazynowanie wegla aktywnego workach typu big-bag reagentu (w ilosci
wystarczajgcej na co najmniej 14 dniowa prace ITPO przy nominalnym obcigzeniu) i jego
roztadunek na stacji big bag, o ile beda umieszczone w obrebie hali technologicznej. Za
zaprojektowanie i dostawe wszelkich zbiornikéw zwiazanych z instalacjg oczyszczania spalin
odpowiada¢ bedzie w pelni Wykonawca.

9/ Dopuszcza sie magazynowanie wegla aktywnego w workach typu big-bag (w ilosci
wystarczajgcej na co najmniej 14 dniowa prace ITPO przy nominalnym obcigzeniu) i jego
roztadunek na stacji big bag, o ile beda umieszczone w obrebie hali technologicznej. Za
zaprojektowanie i dostawe wszelkich zbiornikéw zwiazanych z instalacjg oczyszczania spalin
odpowiada¢ bedzie w petni Wykonawca.

zmianie ulega pkt 1.6.2.5 PFU ppkt 2 i otrzymuje brzmienie:

2/ Palniki zasilane beda olejem opatowym lekkim, podawanym ze zbiornika pionowego,
dwusciennego o pojemnosci do 30 m3 zlokalizowanego na terenie ITPO. Zbiornik i uktad
zasilania olejem opatowym (zesp6t pomp, przewody dostarczajace olej do planikéw:
zasilajacy powrotny) wchodzi w zakres dostawy. Rurociggi olejowe naziemne, muszg by¢
wyposazone w instalacje grzewcze oraz instalacje detekcji przeciekéw. Zawér oddechowy
zbiornika na wysokos$ci minimalnej 6 m (od gruntu - w rejonie posadowienia).

2/ Palniki zasilane beda olejem opatlowym lekkim, podawanym ze zbiornika pionowego lub
poziomego, dwus$ciennego o pojemnosci do 30 m3 zlokalizowanego na terenie ITPO,
wyposazonego w czujnik informujacy o przecieku oraz szczelng wanne wychwytowa . Zbiornik
i uktad zasilania olejem opatowym (zesp6t pomp, przewody dostarczajace olej do planikéw:
zasilajacy powrotny) wchodzi w zakres dostawy. Rurociagi olejowe naziemne, musza by¢
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wyposazone w instalacje grzewcze oraz instalacje detekcji przeciekow. Zawér oddechowy

zbiornika na wysokos$ci minimalnej 6 m (od gruntu - w rejonie posadowienia).

zmianie ulega pkt 1.3.2.3 PFU ppkt 2 i otrzymuje brzmienie:

2/ Zakres robot obejmuje:

a) prace przygotowawcze i pomocnicze:

- przygotowanie placu i zaplecza budowy, poprzez zapewnienie mediéw niezbednych na czas
budowy (opomiarowanych w sposoéb umozliwiajacy ich rozliczenie z Zamawiajacym),
zabezpieczenie placu budowy w zakresie p.poz., BHP i ochrony $rodowiska oraz poprzez
zapewnienie konteneréw biurowych i socjalnych, parkingu, zaplecza sanitarnego dla potrzeb
swoich oraz potrzeb IK w terminie do przekazania inwestycji do Zamawiajgcego.

- zapewnienie kierownictwa robét o wymaganych prawem kwalifikacjach,

- zapewnienie obstugi geodezyjne;j.

b) prace rekultywacyjne polegajace na wypetieniu niecki wyrobiska wraz z wykonaniem
drenazu odwadniajacego (w zakresie opisanym w rozdz. 2),

c) roboty budowlane obejmujgce roboty ziemne, fundamentowanie, roboty betonowe,
zelbetowe, montaz konstrukcji stalowych, dotyczace obiektéw i budowli ITPO, w tym
fundamentéw pod urzadzenia i konstrukcji wsporczych wewnatrz obiektéw, roboty drogowe
obejmujgce droge dojazdowa oraz drogi i place wokét obiektéw i budowli ITPO,

c) roboty technologiczne i instalacyjne

— montaz wszystkich podstawowych urzadzen technologicznych wezta roztadunku
i magazynowania paliwa z odpadéw, w hali magazynowo- roztadunkowej, oraz weztéw
termicznego przeksztatcania, odzysku i konwersji energii, oczyszczania spalin, usuwania
ubocznych produktéw spalania w hali technologicznej,

— montaz instalacji i systeméw towarzyszacych ITPO, w tym instalacji przygotowania
i podawania reagentéw, sprezonego powietrza, wody technologicznej, systemow
sterowania, AKPiA, monitoringu spalin i wszelkich innych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania ITPO,

— montaz wszystkich instalacji wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych,
sterowania, p.poz. i BHP w obrebie obiektéw i budowli ITPO,

— montaz wszystkich koniecznych przytaczy ITPO do systeméw zewnetrznych (sieci
cieptowniczej, sieci elektroenergetycznych, zaktadowych sieci wodnej i kanalizacyjnych,

— montaz wagi (wag) wjazdowych na wjezdzie do ITPO wraz z systemem umozliwiajagcym
ewidencje odpadéw wijezdzajacych i opuszczajacych ITPO,

2/ Zakres robot obejmuje:

a) prace przygotowawcze i pomocnicze:

— przygotowanie placu i zaplecza budowy, poprzez zapewnienie mediéw niezbednych na
czas budowy (opomiarowanych w spos6b umozliwiajacy ich rozliczenie z Zamawiajacym),
zabezpieczenie placu budowy w zakresie p.poz., BHP i ochrony $rodowiska oraz poprzez
zapewnienie konteneréw biurowych i socjalnych, parkingu, zaplecza sanitarnego dla
potrzeb swoich oraz potrzeb IK w terminie do przekazania inwestycji do Zamawiajacego.

— zapewnienie kierownictwa robét o wymaganych prawem kwalifikacjach,
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— zapewnienie obstugi geodezyjne;j.

b) prace rekultywacyjne polegajace na wypeieniu niecki wyrobiska wraz z wykonaniem
drenazu odwadniajgcego (w zakresie opisanym w rozdz. 2),

¢) roboty budowlane obejmujgce roboty ziemne, fundamentowanie, roboty betonowe,
zelbetowe, montaz konstrukcji stalowych, dotyczace obiektéw i budowli ITPO, w tym
fundamentéw pod urzadzenia i konstrukeji wsporczych wewnatrz obiektéw, roboty drogowe
obejmujgce droge dojazdowa oraz drogi i place wokét obiektéw i budowli ITPO,

d) roboty technologiczne i instalacyjne

— montaz wszystkich podstawowych urzadzen technologicznych wezta roztadunku
i magazynowania paliwa z odpadéw, w hali magazynowo- roztadunkowej, oraz weztéow
termicznego przeksztatcania, odzysku i konwersji energii, oczyszczania spalin, usuwania
ubocznych produktéw spalania w hali technologicznej,

— montaz instalacji i systeméw towarzyszacych ITPO, w tym instalacji przygotowania
i podawania reagentéw, sprezonego powietrza, wody technologicznej, systemow
sterowania, AKPiA, monitoringu spalin i wszelkich innych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania ITPO,

— montaz wszystkich instalacji wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych,
sterowania, p.poz. i BHP w obrebie obiektéw i budowli ITPO,

— montaz wszystkich koniecznych przyltaczy ITPO do systeméw zewnetrznych (sieci
cieptowniczej, sieci elektroenergetycznych, zaktadowych sieci wodnej i kanalizacyjnych,

— montaz wagi (wag) wjazdowych na wjezdzie do ITPO wraz z systemem umozliwiajagcym
ewidencje odpadow wjezdzajacych i opuszczajacych ITPO oraz dostosowanie aktualnego
systemu wag ZK w zakresie opisanym w pkt. 1.5 ppkt 12.

zmianie ulega pkt 1.5 PFU ppkt 12 i otrzymuje brzmienie:

12/ Dostawa materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do funkcjonowania ITPO oraz
ewentualny transport paliwa z odpadéw spoza Zaktadu Komunalnego jak i wywéz odpadéw
powstajacych w ramach funkcjonowania ITPO, ktére nie beda mogty by¢ zagospodarowane
w ramach proces6w przetwarzania prowadzonych w ZK, odbywa¢ sie bedzie
z wykorzystaniem gtéwnej bramy wjazdowej na teren ZK wyposazonej w wagi najazdowe.
W ramach Zaméwienia Wykonawca dostosuje system wagowy ZK w zakresie umozliwiajagcym
transmisje danych z wazenia dowozonego paliwa z odpadéw i materiatéw eksploatacyjnych
i wywozonych odpaddw do sterowni ITPO. Wagi musza by¢ doposazone w system czytnikéw
umozliwiajacych réwniez zdalng identyfikacje rodzaju odpadu i numeru rejestracyjnego
samochodu. W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia wjazd na teren ZK nalezy
wyposazy¢ w bramke dozymetryczna (czujniki scyntylacyjne).

12/ Dostawa materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do funkcjonowania ITPO oraz
ewentualny transport paliwa z odpadéw spoza Zaktadu Komunalnego jak i wywéz odpadéw
powstajacych w ramach funkcjonowania ITPO, ktére nie beda mogty by¢ zagospodarowane
w ramach proces6w przetwarzania prowadzonych w ZK, odbywa¢ sie bedzie
z wykorzystaniem projektowanych wag przy ITPO oraz gtéwnej bramy wjazdowej na teren
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ZK wyposazonej w wagi najazdowe. W ramach Zaméwienia Wykonawca dostosuje system

wagowy ZK w zakresie umozliwiajgcym transmisje danych z wazenia dowoZonego paliwa
z odpadow i materialéw eksploatacyjnych i wywozonych odpadéw do sterowni ITPO. Wagi
musz3a by¢ doposazone w system czytnikdw umozliwiajacych rowniez zdalng identyfikacje
rodzaju odpadu i numeru rejestracyjnego samochodu. W ramach realizacji planowanego
przedsiewziecia wjazd na teren ZK nalezy wyposazy¢ w bramke dozymetryczng (czujniki
scyntylacyjne).

Aktualne brzmienie PFU zawiera Zalacznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zalaczniki:

1)

Aktualny PFU.
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