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modernizacji podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z wejsciem gtownym,
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OPIS TECHNICZNY

W ramach zadania polegajagcego na remoncie dachu na budynku Warsztatéw Terapii
Zajeciowej w Chmielnie, modernizacji podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z wejsciem
gtéwnym, przedsionkiem i klatka schodowa oraz poszerzeniem parkingu w Chmielnie na
dziatce nr 852 w Chmielnie, zaplanowano roboty budowalne polegajgce na poprawie stanu

technicznego budynku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb oséb niepoprawnych.

1.1. Remont klatki schodowej polega na wymianie drzwi wejsciowych do budynku.
Istniejace skrzydta drzwi wejsciowe do budynku i z wiatrotapu kolidujg z przestrzenia
manewrowg ograniczajgc mozliwos¢ dostepu dla niepetnosprawnych. Wobec czego

planuje sie ich wymiane z jednoczesnym zachowaniem wymagan warunkéw technicznych.

Fot.1 Drzwi wejsciowe Fot. 2 zacieki — nieszczelnosci pokrycia dachowego

1.2.  Wymiana plytek na klatce schodowej — z uwagi na stan zuzycia i liczne obluzowania

1.3. Malowanie scian klatki schodowej — z uwagi na stan zuzycia

1.4. Remont dachu — z uwagi na wystepujace nieszczelnosci dachu dokonano jego
przegladu, w trakcie ktérego ustalono, ze technologia i montaz okien potfaciowych stanowi
przyczyne nieszczelnosci pokrycia dachowego, kolejng przyczyng nieszczelnosci sa
zainstalowane na dachu kominki wentylacyjne. W celu wyeliminowania przyczyn
zalewania pomieszczern WTZ zaistniata koniecznos¢ wymiany okien (15 szt.) na standard

trojszybowy wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nosnej, nowego opierzenia, wraz



uzupetnieniem izolacji termicznej z wetny mineralnej i z filcéw na sucho, a takze wymiang
kominkow wentylacyjnych (32 szt.) i ich obrébka

1.5. Przebudowa podjazdu dla inwalidéw, z uwagi na stan techniczny, a takze nie wiasciwe
nachylenie istniejacej pochylni nalezy dokona¢ jego przebudowy. Przebudowa polega na
zdemontowaniu istniejgcych balustrad stalowych, rozbiérce konstrukcji podjazdu wraz z
istniejacymi schodami. Planuje sie budowe podestu przed wejsciem giéwnym do budynku
na catej szerokosci wiatrotapu (4,07m) na gtebokos¢ 2,5m. Do podestu doprowadzona
zostanie pochylnia i nowy bieg schodéw. Pochyinia zostanie wydtuzona aby jej nachylenie
wynosito nie wigcej 5%, a na jej poczatku (od strony parkingu) réwniez wykonany zostanie
podest z polem manewrowym. W zwiazku z przebudowa pochylni nalezy przebudowa¢
uktad chodnikéw z dojsciem do budynku, a takze wykonac¢ miejsca postojowe wg wymagan
WT, przewiduje sie wykonanie 1 miejsca dla niepetnosprawnych o wym. 3,6m x 5,0m oraz

5 standardowych miejsc parkingowych o wymiarach 2,3m x 5,0.

Fot. 3 i 4 istniejgcy podjazd






