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OPIS TECHNICZNY
do remontu dachu budynku tzw. ,starej szkoty” w Skoraszewicach

I. Dane ogélne — inwentaryzacja i ocena stanu technicznego:
Inwestor: Gmina Pgpowo
Adres siedziby: ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres obiektu: ul. Skoraszewice 15, 63-831 Skoraszewice; dz. ewid. 185, obreb Skoraszewice

1. Podstawa opracowania:
- umowa nr WRG.272.0.27.2023 z dnia 18.05.2022 roku,
- ekspertyza kominiarska opracowana przez mistrza kominiarskiego Przemystawa
Poslednika,
- wizja lokalna w obiekcie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Lokalizacja i stan istniejacy:
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 185 potozona jest w Skoraszewicach, przy drodze
powiatowej asfaltowej przez wie$ (dz. ewid. nr 186) przebiegajacej od strony wschodnie;j.
Usytuowanie przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym w skali 1:1000.
Powierzchnia geometryczna dziatki jest réwna 1,0032 ha i stanowi tereny zabudowane
i zurbanizowane oznaczone ‘Bi’ (inne tereny zabudowane); brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie nieruchomo$ci znajduje si¢ m.in. kompleks budynkéw stuzacych celom
oswiatowym, w tym przedmiotowy budynek tzw. ,starej szkoty”, budynki o innym
charakterze (np. gospodarczym, technicznym, remiza strazacka czy $wietlica wiejska) oraz
elementy zagospodarowania i urzgdzenia infrastruktury techniczne;j.
Teren dziatki mozna okresli¢ jako ptaski.
Wjazdy gléwne na posesje znajduja sie od strony wschodniej — istniejace zjazdy z drogi
powiatowej (dz. ewid. nr 186).
Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o ochronie
przyrody. Inwestycja nie bedzie narusza¢ rownowagi przyrodniczej i utrudnia¢ prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami S$rodowiska. Nie przewiduje si¢ lokalizacji obiektow
i instalowania urzgdzen mogacych pogorszy¢ stan srodowiska oraz trwale naruszy¢ walory
krajobrazowe terenu.
Przedmiotowa nieruchomos$¢ (wg informacji uzyskanych od Inwestora) nie jest objeta ochrona
konserwatorska.
Przedmiotowa nieruchomo$¢ nie jest narazona na wpltyw oddziatywan szkéd gérniczych,
niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Projektowany obiekt nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony §rodowiska.

3. Zakres opracowania:

Na wstgpnie wykonano ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne w niezb¢dnym zakresie.
Po opracowaniu stanowig one podstawe¢ sporzadzenia niniejszej dokumentacji.

Na podstawie ogledzin wytypowano strefy charakterystyczne i wykonano odkrywki
w miejscach, ktére byly dostepne bez nadmiernej ingerencji, ktéra mogtaby naruszy¢ ciagtos¢
pracy czynnego obiektu. Odkrywki mialy na celu poznanie m.in. struktury przegrod
i jednostkowych elementéw, a przede wszystkim stanowity probe poznania przyczyn
wystepujacych destrukcji.

Wykonano badania zawilgocenia charakterystycznych elementéw konstrukcji drewnianej
dachu wraz z dokonaniem oceny mykologiczno-budowlanej ich stanu technicznego,
na podstawie czego czg$¢ elementdw zakwalifikowano do wymiany.



W oparciu ww. wyniki badan, pomiaréw i odkrywek dokonano uzgodnien z Inwestorem
oczekiwanego programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie zatozonego pierwotnie
remontu dachu, tj.:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu budynku wraz z rozbidrka czesci zabudéw
i $cianek dzialowych z przestrzeni poddasza,

- wymiana nadmiernie skorodowanych biologicznie ciesielskich elementéw wigzby
dachowej wraz z wymiang fragmentéw poszycia z desek,

- impregnacja biobdjcza oraz biochronng i ogniochronna wszystkich elementéw
drewnianych dachu,

- przemurowanie kominéw murowanych,

- montaz nowego pokrycia dachu budynku z dachéwki karpidwki na petnym deskowaniu
wraz z montazem nowych rynien i rur spustowych oraz wykonaniem wszelkich obrébek
blacharskich dachu z blach cynkowo-tytanowych,

- wymiana wylazéw i okien potaciowych,

- wymiana i uzupehlienie kanatéw wentylacyjnych i napowietrzajacych na izolowane
z nowym prowadzeniem do kominkéw potaciowych,

- demontaz i montaz nowej instalacji odgromowe;j.

4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego 1 wykrytych uszkodzen:

a)

b)

Pokrycie dachu, obrébki blacharskie, odprowadzenie wéd opadowych:

Pokrycie dwuspadowego dachu stromego naczétkowego stanowi dachowka ceramiczna
karpiéwka w kolorze ceglastym [Fot. 1.+4.] uktadana podwdjnie w koronke na drewnianych
tatach, ktére mocowane sa bezposrednio (bez poszycia przeciwwilgociowego) do drewnianej
konstrukcji wiezby dachowej ptatwiowo-kleszczowej z zastrzalami; w przewazajacej czesci
brak izolacji termicznych. W wielu miejscach stwierdzone nieszczelnosci i pekniecia
dachéwek, ubytki zapraw oraz uszkodzenia iodspojenia gasioréw ceramicznych
kalenicowych i gradowych uktadanych na zaprawie [Fot. 5.+8.], a ponadto nieszczelnoSci przy
przejsciach kominéw przez pokrycie, przy wspornikach tawy kominiarskiej i przy
mocowaniach elementéw stalowych przez pokrycie do konstrukcji wigzby.

Brak drabinek przeciwsniegowych, brak elementéw komunikacji po dachu (istniejace w stanie
awaryjnym — nie nadaja si¢ do uzytkowania).

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej: stwierdzono lokalnie uszkodzenia
i nieszczelnos$ci — przy kominach, wokét wytazéw dachowych.

Stan techniczny oceniono jako nieodpowiedni i mogacy zagraza¢ bezpieczenstwu.
Instalacja odgromowa na dachu z uszkodzeniami i niepetna ochrona.

Odwodnienie polaci dachu zrealizowane rynnami wiszacymi (pvc i metalowymi), do rur
spustowych prowadzonych na $cianach; oznaki nieszczelnosci i korozji.

Odprowadzenie wod opadowych rurami spustowymi na wlasny teren nieutwardzony
nieruchomosci.

Kominy, napowietrzenia kanalizacji sanitarnej, pozostate instalacje na poddaszu:

Kominy ponad dachem murowane z cegly ceramicznej; stan techniczny nieodpowiedni.

Stwierdzone odspojenia i ubytki zapraw spoinowych [Fot. 6.+10.], uszkodzenia cegiet oraz
zarysowania kominéw; brak daszkéw oslaniajacych kanaly wentylacyjne od gory
[Fot. 9., 11.]; oznaki nieszczelnoéci obrébek blacharskich i pokrycia wokét komindw
[Fot. 7.+8., 17.+18.]. W strefie poddasza przy kominach widoczne liczne zacieki
od nieszczelno$ci oraz osmolenia od produktéw spalania [Fot. 17.+18., 27.+28.].
Cze$¢ kanatow kominowych doprowadzona jest jedynie do stref poddasza [Fot. 21.], w formie
kanatéw rurowych o réznej budowie. Prowadzenia takich kanaléw i brak wyprowadzenia
ponad pokrycie dachu sa wadliwe, a ponadto kanaly te sa miejscami wykonane
z niewtasciwych materiatéw i czgsto nie sg izolowane termicznie, co skutkuje zawilgoceniami
w wyniku wykraplania pary wodnej.

Nie zinwentaryzowano w ogdle rur napowietrzajacych piony kanalizacji sanitarnej — by¢
moze zlokalizowane sg gdzie§ pod nagromadzeniami odpadéw w strefach poddasza; niemniej



d)

€)

rury napowietrzajace piony bez wyprowadzenia ponad dach moga powodowaé dodatkowe
zawilgocenie elementéw drewnianych oparami.

Na poddaszu znajduje si¢ szereg instalacji, ktére obecnie nie sa uzytkowane (w cato$ci
lub cze¢$ci) badz ich stan techniczny jest nieodpowiedni: m.in. fragmenty instalacji wentylacji,
instalacje elektryczne i1 antenowe. Zaleca si¢ wykonanie kontroli tych instalacji (poza
przedmiotem niniejszego opracowania), zwlaszcza w zakresie instalacji elektrycznych, by
nie staly sie np. przyczyng pozaru.

Slusarka potaciowa:

Dos¢ duze zawilgocenia i porazenia biologiczne stwierdzono wokdt okna i wylazéw
potaciowych, ktére wykazujg liczne uszkodzenia, ubytki elementéw i zuzycie [Fot. 29.], a ich
obrébki sa nieszczelne, co jest przyczyna zaciekéw i spowodowalo rozwdj korozji
biologicznej drewnianych elementéw wigzby dachowe;.

Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dwuspadowego dachu naczétkowego stromego drewniana, dwupoziomowa
(odmienne uksztattowania konstrukcji czg$ci wschodniej i czedci zachodniej) ptatwiowo-
kleszczowa, z podparciem odpowiednio na pieciu i trzech S$ciankach stolcowych
i z zastrzatami. Czg$¢ wschodnia o dawniej uzytkowym charakterze poddasza z nizej polozona
podioga, z uksztattowanymi pod murtaty §ciankami stolcowymi oraz z belkami stropowymi w
poziomie kleszczy. Czg§¢ zachodnia o strychowej funkcji poddasza z wyzej polozona
podtoga, z murlatami opartymi na murach (bez $cianek stolcowych) oraz z tradycyjnie
uksztattowanymi kleszczami. Wymiary skladowych elementéw konstrukcyjnych wigzby
zréznicowane; reprezentatywne wymiary elementdéw ciesielskich wskazano na rysunkach.
Drewno wykorzystane do konstrukcji wiezby dachowej iglaste, bielaste, o duzym udziale
drewna wczesnego i z ostro zaznaczonymi strefami drewna pdznego, co wskazuje, ze jest to
prawdopodobnie drewno sosnowe.

Stan techniczny ogdlny wiezby okresli¢c mozna jako nieodpowiedni i w perspektywie

zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi oraz bezpieczenstwu mienia.
Stwierdzono w wielu miejscach porazenia biologiczne elementéw drewnianych: przewaznie
powierzchniowo opadnigcia stref bielastych owadami ksylofagicznymi (o cechach
charakterystycznych m.in. dla Spuszczela pospolitego Hylotrupes bajulus oraz dla
kotatkowatych) [Fot. 12.+13., 19., 22.+26.] i ponadto miejscami bardzo grozne w calej masie
drewna porazonego przez grzyby domowe [Fot. 15.+18., 24., 27.]. Strefy wyraznych
uszkodzen elementéw drewnianych wystepuja w do$¢ oczywistych miejscach, tj. przy
nieszczelno$ciach pokrycia i uszkodzeniach gasioréw, przy wytazach dachowych i innych
przejsciach montazowych czy instalacyjnych przez pokrycie, przy obrdbkach z kominami,
czyli przewaznie tam, gdzie trwalo$¢ zastosowanych rozwigzan byla najmniejsza lub gdzie
najlatwiej o wady wykonawcze, a takze tam, gdzie zaniedbana zostata biezaca konserwacja.

Innych wad nie udato si¢ ustali¢ na etapie przedmiotowej oceny (bez nadmiernej
ingerencji, ktéra moglaby naruszy¢ ciagtos¢ funkcjonowania - brak dostgpu m.in.
do elementéw zabudowanych wiezby w strefie poddaszy uzytkowych czy miejsc zagraconych
zalegajagcymi odpadami); nalezy jednak przypuszcza¢, ze porazenia biologiczne moga
wystepowa¢ w innych miejscach. Konieczne bgdzie zatem, na etapie realizacji planowanych
robot, odrebne wykonanie odkrywek miejsc niedostgpnych w celu dokonania dokladniejsze;j
tam oceny stanu technicznego.

Nie udalo si¢ ustali¢ czy konstrukcja drewniana dachu byla wcze$niej impregnowana
(Inwestor nie posiada takiej wiedzy). Zakres stwierdzonych porazen biologicznych wskazuje,
ze impregnacji nie byto.

Sciany oraz tynki wewngtrzne:

Sciany nosne w wickszosci z cegly ceramicznej na zaprawie zwyklej, o zréznicowanych
grubosciach. Tynki wewn¢trzne w budynku wapienne i cementowo-wapienne, kilkukrotnie
malowane.

Tynki na $cianach i kominach poddasza z powierzchniowymi nieréwno$ciami, w stanie
w wielu miejscach niezadowalajagcym. Stwierdzono na fragmentach podwyzszong wilgotnos¢,
spadajacag wraz zodsunigciem od potaci, co spowodowane jest zapewne
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m.in. nieszczelno$ciami obrébek blacharskich i ubytkami w pokryciu; na fragmentach ubytki
i odspojenia spowodowane dtugotrwatym zawilgoceniem i zasoleniem.

5. Analiza stanu technicznego — opis przeprowadzonych badaf i oznaczen:

a) Oznaczenie wilgotnosci drewna wigzby dachowe;j:

Badania wilgotno$ci drewna przeprowadzono przy zastosowaniu nieniszczgcej metody
elektrooporowej. Zastosowano miernik Gann Hydromette RTU 600 z sonda M 20
pozwalajacy na okre$lenie $redniej wilgotno$ci materialu w obszarze do kilku centymetréow
od powierzchni. Przyrzad podaje warto$ci wilgotnosci drewna, z uwzglednieniem gatunku
i kompensacjg temperatury.

Do oceny stopnia zawilgocenia drewna przyjeto powszechnie stosowane zakresy
wilgotnosci wg Tabeli 1.

Tab. 1. Klasyfikacja ogdlna wilgotnosci drewna

Lp. Wilgotno$¢ drewna [ %] Stopien zawilgocenia drewna
1 <9 bardzo suche
2 10=15 pokojowo-suche
3 15+18 powietrzno-suche
4

18+28 Wiliotne

Pomiary wilgotnosci réznych dostepnych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej

przeprowadzone na poddaszu pokazaly, ze drewno jest w wigkszo$ci w stanie powietrzno-
suchym oraz miejscami wilgotnym (np. krokwie od uszkodzen pokrycia i obrébek
blacharskich [fot. 17.+18.]). Jedynie elementy konstrukcji w miejscach posredniej ekspozycji
na warunki atmosferyczne czy znacznie porazone biologicznie grzybami domowymi
(m.in. stup czy ptatew kalenicowej $cianki stolcowej [fot. 15.+16.]) wykazaly stopien
wilgotny i mokry drewna.
Warunki jakie panuja na poddaszu - duza przestrzennos$¢ i przewiewnos$¢ strychu - sprzyjaja
wysychaniu, nie sprzyjaja natomiast znacznemu rozwojowi grzybéw. Warunki panujace
na poddaszu — odpowiednie temperatury i wilgotno$ci - sprzyjaja intensywnemu
wystepowaniu technicznych szkodnikéw drewna.

b) Pomiar wilgotnosci wzglednej i temperatur powietrza oraz sprawdzenie wentylacji
w przestrzeniach strychowych:

Do pomiaréw wilgotno$ci wzglednej i temperatur powietrza zastosowano miernik Gann
Hydromette RTU 600 z sondg aktywna RF-T 28.

Zadna z analizowanych (sgsiadujacych z bezposrednio dostepnymi elementami wiezby

dachowej) przestrzeni strychowych poddasza nieuzytkowego nie jest przeznaczona na stalty
badz czasowy pobyt ludzi; brak jest okreslenia szczegélowych wymagan dla parametréow
powietrza wewngtrznego dla takich pomieszczen, nie jest takze mozliwe okreslenie
powszechnie obowigzujgcych wartosci.
Zazwyczaj definiowana zawarto$¢ wilgoci w stanie réwnowagi odnosi si¢ do temperatury
otoczenia 20°C i wilgotnosci otoczenia 65% RH; wartosci te sg czgsto okreslane mianem
powietrza suchego. W zakresie wilgotnosci powietrza 70+90% nastgpuje state zawilgacanie
materiatéw budowlanych, natomiast powyzej 90% RH stan materialéw nalezy okresla¢ jako
mokry.

W  przestrzeniach strychowych pomierzone temperatury powietrza i wilgotnosci
wzgledne byly zbiezne z parametrami powietrza zewnetrznego (wrzesien 2023 r.).
Dokladniejsza analiza poza sezonem grzewczym nie jest mozliwa. Przegrody budowlane
nie sg zaizolowane termicznie wobec obecnie obowigzujacych wymagan w tym zakresie.

Niepokojacy jest brak wtasciwej wentylacji w czgsci pomieszczen nieuzytkowanych
na poddaszu, sasiadujagcych z analizowanym strychem; brak wentylowania pomieszczen
prowadzi¢ bedzie do wzrostu zawarto$ci wody w powietrzu. Brak skutecznej wentylacji
stwarza warunki sprzyjajace wykropleniu si¢ wody kondensacyjnej na powierzchniach
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c)

o temperaturze zblizonej do krytycznej. Przy stosunkowo nizszych temperaturach
(pomieszczenia nieogrzewane o przegrodach nieizolowanych termicznie) wzgledna
wilgotnos$¢ powietrza wzrasta (przy zatozeniu stalej wilgotnosci bezwzglednej).

Wymiang powietrza w przestrzeni strychowej obecnie zapewniaja liczne nieszczelnosci
w pokryciu czy stolarce okiennej.

Na etapie niniejszego opracowania wykonywano inwentaryzacj¢ istniejacych podtaczen
kominowych w budynku. Ekspertyza kominiarska potwierdzita, ze wszystkie kanaty
murowane w budynku sg drozne. Wobec nieokreSlonych planéw Inwestora w zakresie
docelowej funkcji budynku nie przeprowadzono szczegétowej analizy czy pomieszczenia beda
posiadaly wymagane podiaczenia wentylacyjne oraz czy istniejaca wentylacja ma wady
lub nieprawidlowosci (jest to zadanie osoby wykonujacej okresowe kontrole w tym zakresie).
W ramach niniejszego opracowania skoncentrowano si¢ jedynie na poprawie wentylacji
pomieszczen na poddaszu.

Identyfikacja wykrytych gatunkéw grzybéw plesniowych:

Na poddaszu budynku podczas przeprowadzanych ogledzin zlokalizowano w kilku
miejscach kolonie grzybéw plesniowych. Porazenia grzybami plesniowymi stwierdzono m.in.
w miejscach zwigkszonego zawilgocenia, o ograniczonym dostepie swobodnego powietrza
(zamkniete pomieszczenia nieuzytkowe) 1w sasiedztwie nieizolowanych przegrod
zewnetrznych.

Identyfikacja wykrytych gatunkéw grzybow plesniowych nie byla przedmiotem
niniejszej oceny, w zwigzku z czym nie byly pobierane prébki do badan mykologicznych.

d) Identyfikacja wykrytych gatunkéw grzybéw domowych:

Na elementach drewnianych wiezby dachowej na poddaszu budynku podczas
przeprowadzanych ogledzin stwierdzono obecno$¢ grzybéw domowych.

Podczas inwentaryzacji zaobserwowano, gtéwnie w miejscach narazonych na nieustanne
zawilgocenia (m.in. pod nieszczelnymi gasiorami czy przy kominach), biale i kremowe
puszyste naloty, wzorzyste platy i skupienia podobne do wykwitéw lodowych na szybach,
przytwierdzone do drewna. Nie wykonano odkrywek w celu odnalezienia sznuréw.
Przeprowadzone rozpoznanie wskazuje na zidentyfikowanie prawdopodobnie grzyba
domowego biatego Poria vaporaria. Ten dos$¢ pospolity gatunek nalezy do II grupy grzybéw
domowych, rozwijajacych si¢ na drewnie o podwyzszonej wilgotnosci, powodujacych silny
iszybki rozktad drewna (gatunkéw gitownie iglastych) naduzych powierzchniach
o charakterze zgnilizny brunatnej. Drewno w poczatkowym stadium rozktadu przybiera kolor
kanarkowo z6lty, potem brunatnieje. Z czasem zmienia si¢ tez jego budowa: na powierzchni
powstaja spgkania, zaréwno poprzeczne i podtuzne, szybko poglebiajace si¢ i dzielace
zniszczone drewno na pryzmatyczne klocki. Porazone drewno staje si¢ lekkie ikruche,
w palcach mozna je rozetrze¢ na proszek; pogarszaja si¢ znacznie fizyczne i mechaniczne
wlasciwosci drewna. Ubytek suchej masy drewna po 6 miesigcach wynosi ~40%,
a wytrzymato$¢ na $ciskanie zmniejsza si¢ do ~40% wytrzymatosci drewna zdrowego.

Grzyb domowy biaty potrzebuje wilgoci do rozwoju, a optymalna temperatura rozwoju
to 23+25°C. Jest do§¢ odporny na $rodki grzybobdjcze.

Podczas ogledzin zaobserwowano takze w innych miejscach nikle grzybnie w postaci
welniastego nalotu i owocniki w formie drobnej powloczki z jasnymi odstajacymi
krawedziami i z lekko brodawkowa powierzchnig zoéito-brunatng. Nie zaobserwowano
sznurow.

Na podstawie ww. cech mozna przypuszczaé, ze jest to powtocznik gtadki Corticium laeve.
Ten do$¢ czesto spotykany gatunek nalezy do IV grupy grzybéw domowych o stosunkowo
matej szkodliwosci, powodujgcych staby powierzchniowy rozktad drewna gatunkéw iglastych
o charakterze zgnilizny brunatne;.

Powtocznik gladki rozwija si¢ tylko przy duzej wilgotnosci drewna; po wysuszeniu drewna
obumiera.

Grzyby domowe, oprécz szkdéd technicznych w budynkach, wywieraja na zdrowie
ich uzytkownikéw niekorzystny wplyw, gtéwnie o charakterze wtérnym (posrednim).
Towarzyszaca rozwojowi grzybéw duza wilgotno$¢ moze by¢ przyczyng schorzen stawow.
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Przy rozktadzie drewna wydzielany jest dwutlenek wegla, kwasy organiczne i substancje
cuchngce. Gazy te wydzielane sg w tak matych iloSciach, ze nie sg zdolne (wbrew dawnym
pogladom) do bezposredniego, szkodliwego dziatania na uzytkownikéw. Przykre zapachy
moga powodowac: stany zlego samopoczucia, u oséb wrazliwych — béle i zawroty glowy,
nudnos$ci, senno$¢; draznig narzgd powonienia i mogg wywotywac zmian¢ rytmu oddechu,
polegajaca na powierzchniowym, ptytkim oddychaniu z zmniejszeniu liczby oddechéw
na minutg. Taki, zwtaszcza dtugotrwaty stan, moze spowodowac¢ niedotlenienie krwi, u oséb
wrazliwych — zmniejszenie apetytu, podraznienie nerwowe, anemi¢, zaburzenia zotagdkowe.
Rozwiniety i zarodnikujacy grzyb domowy wysyta w powietrze duze ilosci swoich
zarodnikéw (bardzo lekkie i mate, tatwo wzbijaja sie do géry, nawet przy stabym ruchu
powietrza wywolanym np. réznicg temperatur), wobec czego dostawaé si¢ moga réwniez
do drég oddechowych. Temu zjawisku mozna przypisa¢ udzial w alergiach, astmie
oskrzelowej i innych schorzeniach ptuc uzytkownikéw porazonych budynkdéw.

Identyfikacja wykrytych gatunkéw owadéw ksylofagicznych:

W wiezbie dachowej zaobserwowano w kilku miejscach zerowiska owadéw
ksylofagicznych (gtéwnie spuszczela i kotatkowatych) — technicznych szkodnikéw drewna,
w warunkach sprzyjajacych wystepowaniu owadéw: w bielu drewna zasobnym w sktadniki
odzywcze oraz materiale bez chemicznego zabezpieczenia (stosowanym nagminnie m.in.
od poczatku ubiegtego wieku w wyniku duzego zapotrzebowania na ten material budowlany).
Najbardziej porazone owadami elementy konstrukcji dachu maja ubytki na glebokos¢ ponad
4 cm.

Zidentyfikowano Spuszczela pospolitego Hylotrupes bajulus L. - otwory wylotowe

o owalnym ksztatcie i wielko$ciach 2+4 x 5+11 mm [Fot. 12.+13.; 19., 22.+25.], zawarto$¢
chodnikéw sypka z charakterystycznie zbrylonymi w walce odchodami. Spuszczel pospolity
okre$lany jest mianem najgrozniejszego szkodnika drewnianych budynkéw i budowli
w Polsce. Niszczy drewno iglaste, zasiedlajac je przez szereg pokolen. Larwy tego gatunku
zeruja wylacznie w martwym drewnie iglastym. Rozwijaja si¢ przede wszystkim
w powietrzno-suchym drewnie, ale czasami znajdujemy go réwniez w zawilgoconym,
w umiarkowany sposob dotknietym zgnilizng brunatng. W porazonym drewnie ulega
zniszczeniu jego bielasta cze$¢, rzadko mozna spotka¢ pojedyncze chodniki w dobrze
wyksztatconej, nie nadpsutej przez grzyby twardzieli sosnowej (prawdopodobnie jedynie
ucieczka glebiej larw przed przemarzaniem zimg. Zerowiska oceniono w czesci jako czynne
z uwagi na obecno$¢ na powierzchni drewna $wiezych otworéw wylotowych z wysypujacg si¢
z otwor6w jasng maczka drzewng z odchodami larw. W miarg starzenia drewna liczba
czynnych zerowisk maleje, co wynika prawdopodobnie ze zmian jako$ciowych biatek
w drewnie i spadkiem emisji substancji przywabiajacych samice do sktadania jaj.
Optymalna temperatura rozwoju larw spuszczela to 28+30°C przy wilgotnosci drewna
26+50%. Larwy sa wrazliwe na impregnaty zawierajace chlorowane weglowodory i niszczace
dziatanie promieni gamma; bardziej odporne natomiast na dziatanie preparatow zawierajacych
zwigzku fosforowe 1 wysokie temperatury i dziatanie po6l elektrycznych wysokiej
czgstotliwosci.

W  czesci elementdéw porazonych przez spuszczela widoczne s3 zerowiska
prawdopodobnie Kotatka domowego Anobium punctatum De Geer (ew. takze Krokwiowca
pitkoroznego Priobium carpini), na co wskazuja liczne okragle otwory wylotowe o $rednicy
oscylujacej ~0,7+2,2 mm [Fot. 25.+26.]. Najpospolitszy wsrdd kotatkdw jest obok spuszczela
pospolitego najgrozniejszym szkodnikiem niszczagcym drewniane elementy budynkow
w Polsce. Niszczy drewno iglaste i liSciaste, zasiedlajac je przez szereg pokolen,
az do zupetnego zniszczenia materialu majgcego dlan warto§¢ pokarmowa. Larwy tego
gatunku w drewnie wczesnym drzew iglastych zeruja zwykle w ptaszczyznie rocznych
przyrostow. Po dtuzszym drazeniu chodnikoéw bardzo zniszczone drewno mozna rozerwaé
nawet w palcach, gdyz pozostaja tylko mniej uszkodzone warstwy drewna p6znego.
Optymalna temperatura rozwoju larw kotatka to 22+23°C przy wzglednej wilgotnosci
powietrza bliskiej 100%. Larwy sa do$¢ wrazliwe na zwiazki fosforoorganiczne i bardziej
wrazliwe na dziatanie wysokich temperatur.

Okres aktywno$ci owadow doskonatych przypada na miesigce kwiecien-+sierpien i jest to
najlepszy czas obserwacjg.



6. Przyczyny zjawisk destrukcyjnych zachodzacych w obiekcie:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, inwentaryzacji, badan makroskopowych
mozna stwierdzi¢, ze ogdlny stan techniczny budynku jest zadowalajacy, natomiast miejscami
nieodpowiedni.

Podstawowe przyczyny zaistnialego stanu w budynku to:

a) nieszczelno$ci, ubytki 1 wtérne uszkodzenia elementéw pokrycia dachu, obrébek
blacharskich — zwtaszcza obrébek wokoét kominéw, rynien i rur spustowych, brak izolacji
poziomych pod elementami konstrukcji dachu opartymi na stropach/murach, brak
membrany wstepnego krycia,

b) brak impregnacji biochronnych elementéw drewnianych (nie udato si¢ jej potwierdzic),

c) brak skutecznej wentylacji grawitacyjnej w czg¢sci pomieszczen nieuzytkowych poddasza,

d) uszkodzenia kominéw ponad dachem, niewtasciwe ich uksztattowanie w zakresie
wylotéw wentylacyjnych géra bez przekrycia,

e) nieszczelnosci i uszkodzenia naswietli potaciowych i ich obrébek blacharskich,

f) zastosowanie w czeSci elementéw wiezby drewna o znacznym udziale bielu, duzo
bardziej podatnego na czynniki korozji biologicznej niz zdaje si¢ twardzielowe belki
stropowe,

g) zbyt mala izolacyjno$¢ cieplna przegréd budowlanych i1 rurowych elementéw
instalacyjnych, zbyt wysoki wspdtczynnik przenikania ciepla, ryzyko kondensacji pary
wodnej, ryzyko rozwoju ple$ni,

h) brak czyszczenia rynien i rur spustowych dla zapewnienia ich ciaglej droznosci,

i) postepujaca degradacja materiatdéw od wykrytych organizméw biologicznych — owadéw
ksylofagicznych, grzybéw domowych i plesni.

Wskazane wyzej przyczyny sprzyjajace korozji maja giéwnie charakter eksploatacyjny
oraz spowodowane s3 uplywem czasu i brakiem wykonania koniecznych remontéw
we wlasciwym czasie czy tez zaniedbaniami. Wskaza¢ tutaj mozna réwniez na przyczyny
wykonawcze czy projektowe (brak izolacji przeciwwilgociowych pod elementami
drewnianymi, brak impregnacji biochronnych, brak skutecznej wentylacji, niska izolacyjno$¢
termiczna przegroéd). Wynikaja one w czgséci z konfrontacji historycznych metod budowania
z obecnym stanem wiedzy w zakresie fizyki budowli, ze §wiadomos$cia przyczyn i skutkow
korozji materiatow budowlanych oraz zaawansowaniem technologii izolacji; cze$¢ jednak
wskazanych przyczyn wynika niestety z niewiedzy, braku fachowos$ci i niezrozumienia
mechanizméw destrukcji.

7. Synteza stanu technicznego obiektu — Wnioski:
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i badan sformulowano nastepujace wnioski:

a) Pokrycie dachu i jego obrobki blacharskie z elementami odwodnienia wykazuja
w wigkszosci $lady normalnego zuzycia po wieloletnim okresie uzytkowania, ktore
kwalifikujg je w calo$ci do wymiany.

b) Wobec miejscami zaawansowanej korozji biologicznej kilku ciesielskich elementéw
wigzaréw wigzby dachowej i o znacznym ubytku przekroju (tj. wszystkie elementy
porazone grzybami domowymi i w przewazajacej czesci przekroju porazone owadami -
czes¢ krokwi, fragmenty murlat, elementy $cianek stolcowych) zakwalifikowano je
w czesci do wymiany.

c) Zinwentaryzowane porazenia owadami pozostatych elementéw wiezby dachowej
stwierdzono wyraznie mniejsze. Wobec powyzszego zaleca si¢ te mniej porazone
owadami elementy konstrukcji, z uwagi na uszkodzenia jedynie stref bielastych
na gteboko$¢ do 2 cm, ociosaé i zaimpregnowac, a bardziej porazone owadami elementy
konstrukcji dachu, z uwagi nauszkodzenia stref bielastych na gtgbokos¢ do 4 cm,
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d)

g)

h)

i)

k)

zaleca si¢ ociosa¢, zaimpregnowa¢ i wzmocni¢ poprzez wykonanie nadbitek z desek

impregnowanych o grubosci min. 5 cm. Jedynie najbardziej porazone owadami elementy,

na gteboko$¢ ponad 4 cm, zaleca si¢ wymieni¢ na nowe.

Porazenia stropowych belek wiazarowych nad pomieszczeniami uzytkowymi zdaja si¢

by¢ (na podstawie przeprowadzonych kilku odkrywek) o zdecydowanie mniejszym

zakresie wobec zastosowania tutaj drewna o znacznym udziale twardzieli, a zatem nalezy

je do zachowa¢, poddac¢ impregnacji i konsolidacji.

Podstawowym czynnikiem majagcym wplyw na stworzenie sprzyjajacych warunkéw

dla rozwoju korozji biologiczne;j jest wilgo¢. Duze zawilgocenie powoduje:

e dalsze pogorszenie si¢ mikroklimatu pomieszczen wskutek wzrostu wilgotnosci
wzglednej powietrza,

e dalsze zmniejszenie izolacyjnosci cieplnej przegréd, a w konsekwencji zwigkszenie
strat ciepta i przemarzanie przegréd,

e dalsze obnizenie wytrzymatosci mechanicznej materialéw konstrukcyjnych,

® przyspieszong korozje materiatéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

e postepujaca krystalizacje soli przy powierzchni $cian, odspajanie i wykruszanie
tynkéw, tuszczenie i odspajanie powtok malarskich,

e dalszy rozwdj korozji biologiczne;.

Budynek, w obecnym stanie zachowania, jest mocno podatny na dalsze

rozprzestrzenianie si¢ korozji biologicznej, co uwarunkowane jest agresywnoscia

szkodnikéw biologicznych oraz wystepowaniem odpowiedniej dla nich pozywki.

Rozklad drewna nastapil gldwnie w skutek rozwoju grzybéw domowych oraz porazen

owadami ksylofagicznymi — technicznymi szkodnikami drewna.

Liczne zerowiska owadéw - technicznych szkodnikéw drewna: na drewnianych

elementach konstrukcji dachu i stropéw - widoczne sa liczne otwory wylotowe i chodniki

zerujacych w drewnie owad6éw. Chodniki owadzie sa glebokie, co powoduje obnizenie

wtasno$ci mechanicznych wskutek znacznego ubytku efektywnego przekroju drewna.

W przypadku elementéw porazonych przez ksylofagi udalo si¢ zaobserwowaé oznaki

aktywnosci.

Miejscami rozlegle porazenia przez grzyby powodowane sa na poddaszu gtéwnie przez

nieszczelno$¢ pokrycia dachu i obrobek blacharskich oraz,co za tym idzie,

nagromadzeniem  wilgoci. Brunatny rozklad drewna najczeSciej  wystepuje

w budownictwie i stanowi najwigksze zagrozenie. Roztozone drewno przybiera wtedy

kolor brunatny, a dzieje si¢ tak w wyniku wydzielania przez grzyby do drewna enzymow

celulolitycznych. Enzymy te powoduja rozktad biatej celulozy poprzez przerywanie jej

dtugich tancuchow. W ten sposéb drewno traci swoj celulozowy szkielet, konsekwencja

czego jest utrata wytrzymatosci oraz spoistosci. Pozostaje nieroztozona, brunatna,

bezpostaciowa lignina nadajgca drewnu brunatny kolor. Drewno pgka na pryzmatyczne

kostki, a w ostatnim stadium rozktadu rozsypuje si¢ w proszek.

Juz obecnie elementy konstrukcyjne w wielu miejscach sa na tyle mocno zniszczone

przez owady i grzyby, ze w niedalekiej przyszlo$ci moga zaczg¢ budzi¢ obawy

o spetnienie warunkéw swojej nosnosci.

Podczas przeprowadzonych inspekcji stwierdzono brak wyprowadzen napowietrzen

instalacji kanalizacji sanitarnej w ponad pokrycie dachu budynku. Sugeruje si¢ dokonanie

szczegotowej oceny w tym zakresie — wg odrebnego opracowania.

Korony kominéw ponad dachem: odspojenia i ubytki zapraw spoinowych, ich

zarysowania oraz brak daszkow ostaniajgcych wyloty kanaléw wentylacyjnych stanowia

przyczyny dodatkowego zawilgocenia.
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p)

Przeprowadzone, nieniszczace pomiary wilgotno$ci masowej muréw nalezy oceni¢
jako zréznicowane. Wynika z nich, ze zawilgocenie zewngtrznych S$cian maleje
z odsunigciem od potaci. Taka sytuacja wskazuje, Ze przewazajacy wplyw
na zawilgocenie wewnatrz maja, podobnie jw., nieszczelnosci obrébek i pokrycia.
Analiza warunkéw  panujagcych na poddaszu zwraca uwagg szczegOlnie
na ,przewiewnos¢” przestrzeni strychu. Taki stan stwarza warunki sprzyjajace
wysychaniu zawilgoconych elementéw.

Wentylacje w budynku w zakresie wszystkich pomieszczen, poprawnosci podiaczen
i droznodci sugeruje si¢ podda¢ odrebnie rozwiazaniu, po ustaleniu docelowej funkcji
pomieszczen w budynku — wg odrgbnego opracowania.

Istniejgcy stan techniczny elementdw na poddaszu nie stanowi bezposredniego
zagrozenia stanu zdrowia dla osob przebywajacych w budynku. Stwierdzone grzyby
domowe i grzyby plesniowe czy owady mogg posrednio oddziatywaé niekorzystnie
na zdrowie uzytkownikéw, jednak bez specjalistycznych badan mykologicznych
formutowanie jakichkolwiek wnioskow jest bezpodstawne. Pomieszczenia w budynku
moga by¢ uzytkowane pod warunkiem zapewnienia ciaglosci dziatania skutecznej
wentylacji.

Budynek nie spelnia wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA DOT. REMONTU DACHU ,STAREJ SZKOLY” W SKORASZEWICACH
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Fot. 1. Widok budynku tzw. ,starej szkoty” od strony potudniowo-wschodniej (z drogi powiatowej)
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/

Fot. 2. Widok budynku tzw. ,starej szkoty” od strony potnocno-wschodniej (z drogi powiatowej)
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Fot. 3: Widok budynku tzw.
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Fot. 4. Widok budynku tzw. ,starej szkoty” od strony potudniowej
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Fot. 6. Komin na potaci potudniowej — korozja cegiet i zapraw spoinowych, wtérne zabezpieczenia przed

utratg statecznosci, skorodowane elementy komunikacji i zabezpieczen ze stali czarnej
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Fot. 7. Komin na potaci potudniowej — korozja cegiet i zapraw spoinowych, odspojenia zaprawy blend
tynkowanych, uszkodzenia obrébek blacharskich komina, awaryjny stan zupetnie skorodowanych
drewnianych taw kominiarskich, skorodowana drabina ze stali czarnej i uszkodzenia jej

zamocowania, dziury w pokryciu dachu

oo

Fot. 8. Komin na potaci potudniowej — korozja cegiet i zapraw spoinowych, odspojenia zapraw blend

tynkowanych, uszkodzenia obrébek blacharskich komina, ubytki w pokryciu dachu
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Fot. 9. Komin na potaci potudniowej — korozja cegiet i zapraw spoinowych, odspojenia zapraw blend
tynkowanych, brak uksztattowania wylotow bocznych kanatow wentylacyjnych (wyloty gérne

przyczyniaja sie do zawilgocen do wnetrza budynku), skorodowana drabina ze stali czarnej

Fot. 10. Komin na potaci potudniowe]j — korozja cegiet i zapraw spoinowych, odspojenia zapraw blend
tynkowanych, brak uksztattowania wylotow bocznych kanatow wentylacyjnych (wyloty gérne

przyczyniajg sie do zawilgocen do wnetrza budynku), skorodowana drabina ze stali czarnej
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Fot. 13. Znacznie porazone owadami ksylofagicznymi (o cechach charakterystycznych m.in. dla

Spuszczela pospolitego Hylotrupes bajulus) deski podtég na poddaszu strychowym

Fot. 14. Wykonana w podtodze na poddaszu strychowym odkrywka wskazata, ze belki stropowe sg
porazone owadami jedynie powierzchniowo i sg to belki z drewna iglastego, jednak o duzym

udziale drewna twardzielowego w przekroju
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Fot. 15. Skorodowane biologicznie (mocno porazone groznymi grzybami domowymi) drewniane elementy

kalenicowej $cianki stolcowej, spowodowane m.in. dtugotrwatymi przeciekami pokrycia dachu

i o o

Fot. 16. Skorodowane biologicznie (mocno porazone groznymi grzybami domowymi) drewniane elementy

kalenicowej scianki stolcowej, spowodowane m.in. dtugotrwatymi przeciekami pokrycia dachu
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Fot. 17. Skorodowane biologicznie drewniane elementy konstrukcyjne przy kominie potaci potudniowej,

spowodowane m.in. dtugotrwatymi nieszczelnosciami obrobek blacharskich

Fot. 18. Skorodowane biologicznie drewniane elementy konstrukcyjne przy kominie potaci potudniowej,

spowodowane m.in. dtugotrwatymi nieszczelnosciami obrobek blacharskich
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Fot. 19. Opadniete technicznymi szkodnikanﬁi drewna elementy wiezby dachowej — widoczne aktywne

zerowiska owadami ksylofagicznymi na ptatwi kalenicowej i na krokwiach przy kalenicy

Fot. 20. Duzy nietad (nagromadzenie znacznych ilosci odpadéw) na wyzszej czesci poddasza
nieuzytkowego uniemozliwia petng ocene stanu technicznego, a ponadto niepotrzebnie obcigza

konstrukcje budynku
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Fot. 21. Duzy nietad (nagromadzenie odpaddw) na wyzszej

2,

czesci poddasza nieuzytkowego oraz brak
wyprowadzenia kanatow wywiewnych wentylacji ponad dach czy brak na nich izolacji

termicznych $wiadczg o niedbatym wykonawstwie

Fot. 22. Opadniete technicznymi szkodnikami drewna elementy wiezby dachowej — widoczne duze

% 4 S ()

aktywne zerowiska owadow ksylofagicznych na murtacie wschodniej i na krokwiach
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Fot. 23. Opadniete technicznymi szkodnikami drewna elementy wiezby dachowej — widoczne duze

aktywne zerowiska owadow ksylofagicznych na murtacie wschodniej i na krokwiach

N A e
Fot. 24. Opadniete technicznymi szkodnikami drewna i porazone grzybami domowymi elementy wiezby
dachowej — widoczne zerowiska owadoéw ksylofagicznych na s$ciance stolcowej okapowe]

wschodniej i na krokwiach, a ponadto zupetnie zdestruowany koniec ptatwi stolcowej
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Fot. 25. Liczne porazenia owadami ksylofagicznymi (o cechach charakterystycznych m.in. dla Spuszczela

pospolitego Hylotrupes bajulus oraz dla kotatkowatych) wielu elementéw wiezby dachowej - stup

Fot. 26. Liczne porazenia owadami ksylofagicznymi (o cechach charakterystycznych

m.in. dla kotatkowatych) wielu elementow wiezby dachowej — krokiew potaci potnocnej
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Fot. 27. Skorodowane biologicznie drewniane elementy konstrukcyjne przy kominie potaci potnocnej,

spowodowane m.in. dtugotrwatymi nieszczelnosciami obrobek blacharskich; wyrazne zacieki

na kominach oraz osmolenia od produktow spalania

w7 V 4

Fot. 28. Wyrazne zacieki na kominach spowodowane m.i

n. dtugotrwatymi nieszczelnosciami obrébek

blacharskich oraz osmolenia od produktow spalania

25



3 : -

Fot. 29. Uszkodzenia, ubytki elementow i zuzycie wytazéw dachowych
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II. Opis planowanych rob6t budowlanych:

Roboty przygotowawcze, zabezpieczajace i rozbidrkowe:

Zaplanowane prace wymaga¢ bgdzie ustawienia rusztowan wokét budynku, a do wykonania
cze$ci robdt konieczne moze by¢ wykorzystanie podnosnika koszowego.

Roboty wykonywane beda w czynnym obiekcie budowlanym, a ze wzgledu na jego charakter
ich realizacja nie moze w zadnym momencie nadmiernie zaktca¢ jego funkcjonowania.

Zaleca si¢ wykonywaé roboty etapami tak, by nie pozostawia¢ niezabezpieczonych przed
warunkami atmosferycznymi fragmentéw polaci, a miejsca newralgiczne nalezy skutecznie
zabezpieczyc.

Ponadto roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zabezpieczen przy
zblizeniu do istniejacego przylacza napowietrznego energii elektrycznej. W ramach
przedmiotowego zadania przewidziano wymian¢ przytacza nieizolowanego na izolowane
(wg czesei elektrycznej w dalszej czg$ci opracowania).

Zaplanowano demontaz nieuzytkowanych instalacji i urzadzen (np. antenowych) i czeSci
kanatéw  wentylacyjnych z przestrzeni poddasza. Elementy instalacyjne uzytkowane,
a zlokalizowane na elementach konstrukcji przewidzianych do wymiany nalezy odtworzy¢
lub wymienic.

Na obecnie nieuzytkowanym poddaszu budynku zaplanowano rozbiérke zbednych S$cianek
dzialowych, zabudéw $cianek kolankowych izabudéw poddaszy dla uzyskania dostepu
do drewnianych elementéw konstrukcyjnych (ich naturalne wysychanie i biezaca kontrola) i dla
zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza.

Nalezy usung¢ wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia/odpady z poddaszy.

Konstrukcja dachu ze stropami poddasza i pokrycie z elementami wyposazenia potaci:

Zaplanowano catkowite odkrywki (demontaz deskowania podtég) belek stropowych

wraz z usunigciem polepy/zasypek w celu odstoniecia Slepego putapu (w tym jego demontazu
i ponownego montazu) — dla umozliwienia oceny stanu technicznego i zakresu porazen belek
stropowych i S$lepego putapu oraz dokonania kwalifikacji elementéow do wymiany badz
wzmocnienia oraz impregnacji. Demontaz Slepego putapu umozliwi tez dostgp do deskowania
podsufitki od géry, zatem do elementow, do ktérych nie bylo dostepu na etapie przedmiotowe;j
oceny (m.in. takze koncowek belek stropowych czy murtat, gdzie bedzie to mozliwe).
Po zinwentaryzowaniu uszkodzen nalezy dokona¢ odrgbnej ich oceny 1 kwalifikacji
do wzmocnienia lub wymiany — przy ew. udziale projektanta (wedle potrzeb).
Wg przeprowadzonych w ramach niniejszej oceny odkrywek belki konstrukcji stropu maja
niewielkie uszkodzenia powierzchniowe, zatem przewidziano je do pozostawienia. Zaleca si¢
dla nich, celem konsolidacji drewna, zastosowa¢ poliuretanowy, otwarty dyfuzyjnie i gigboko
penetrujacy srodek do wzmacniania i stabilizacji powierzchni drewna, ktére zostalo zaatakowane
przez grzyby lub owady typu Remmers PU Holzverfestigung badz np. zywice akrylowa na bazie
metakrylanu etylu i akrylanu metylu typu Paraloid B72 w toluenie (min. dwukrotnie roztwor
10-15%).

Przewidziano rozbiérke w catosci istniejagcego pokrycia stromych potaci dachu gléwnego
budynku z dachéwki ceramicznej karpiéwki w koronke na tatach drewnianych wraz z obrébkami
blacharskimi, elementami deskowan etc. Zdemontowane, skorodowane drewno nalezy
niezwlocznie usung¢ z budynku i podda¢ utylizacji.

Nalezy dokona¢ odkrywek elementéw konstrukcji i przegrod, do ktérych nie bylo dostepu
na etapie przedmiotowej oceny (m.in. zabudowy poddaszy czy $cianek kolankowych),
zinwentaryzowac¢ uszkodzenia, dokona¢ odrebnej ich oceny iew. kwalifikacji do wymiany
czy wzmocnienia. Na krawgdziach dachu dokona¢ odkrywek i oceny murtat, ptatwi, koncéwek
krokwi etc.

Mniej porazone tylko owadami elementy konstrukcji dachu, z uwagi na uszkodzenia jedynie stref
bielastych na glebokos¢ do 2 cm, zaleca si¢ ociosac i zaimpregnowac; zestrugane, skorodowane
drewno nalezy niezwlocznie usung¢ z budynku i podda¢ utylizacji. Bardziej porazone owadami
elementy konstrukcji, z uwagi na uszkodzenia stref bielastych na gltgboko$¢ do 4 cm, zaleca sig
ociosa¢, zaimpregnowa¢ i wzmocni¢ poprzez wykonanie nadbitek z desek impregnowanych
o grubosci min. 5 cm; zestrugane, skorodowane drewno nalezy niezwlocznie usuna¢ z budynku
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i podda¢ utylizacji. Elementy porazone na gigbokos¢ ponad 4 cm w przekroju nalezy wymieni¢
(np. m.in. fragmenty murtat).

Usuna¢ porazone grzybami domowymi elementy konstrukcji dachu w catosci (np. m.in. czgs$¢
elementdw kalenicowej Scianki stolcowej, krokwie sasiadujace z kominami czy skorodowana
murfata na okapowej $ciance stolcowej w pdétnocno-wschodnim narozniku) badz ewentualnie
dopuszcza si¢ usung¢ jedynie fragmenty porazonych elementéw, z uwzglednieniem przynajmniej
1 m odcinkéw bezpieczenstwa; zdemontowane, skorodowane drewno nalezy niezwlocznie usunaé
z budynku i podda¢ utylizacji. Pozostate zawilgocone elementy wigzby dachowej nalezy osuszy¢
wg potrzeb (ew. wskazan producenta impregnatu). Ocena i kwalifikacja kazdego elementu
jest konieczna na etapie realizacji po wykonanych odkrywkach.

Zdemontowane fragmenty konstrukcji nalezy uzupetni¢ elementami o takich samych parametrach
(przekréj, rodzaj i klasa drewna - sosnowe klasy C24, suszone do wilgotnosci 18%) wykonanych
zdrewna impregnowanego biochronnie oraz impregnowanego do uzyskania cechy NRO
(nie rozprzestrzeniajacego ognia). W ramach wymienianych podwalin, murlat czy koncéwek belek
stropowych 1 ptatwi wykona¢ pod nimi izolacje przeciwwilgociowe z papy.

Elementy wiezby taczy¢ ze soba za pomoca typowych potaczen ciesielskich oraz z zastosowaniem
tacznikow stalowych BMF i wkretéw konstrukcyjnych do drewna. W miejscu oparcia krokwi
na murlatach, oprécz zlacza ciesielskiego gwozdziowanego zastosowa¢ dodatkowo po dwa
katowniki z przettoczeniem KP1.

Catos¢ konstrukcji dachu nalezy odkazi¢ i zabezpieczy¢ srodkami biobdjczymi, owadobdjczymi
i biochronnymi, tj. np. preparatami owadobdjczymi typu Remmers Anti-Insect i Remmers Adolit
Holzwurmfrei badz Altax Hylotox Q Owadobdjczy (zabrania si¢ rozpylania), a takze
zaimpregnowa¢ do uzyskania cechy NRO (nie rozprzestrzeniajagcego ognia — B-sl, dO;
min. 200 g/m?) oraz do stopnia co najmniej trudnozapalnosci np. preparatem typu Luvena Fobos
M-4, tj. zabezpieczy¢ powierzchniowo metoda wielokrotnego smarowania badz natrysku
impregnatem solnym przed ogniem, grzybami domowymi (podstawczakami), grzybami
plesniowymi i owadami (technicznymi szkodnikami drewna).

Nalezy pamigtac, ze zwalczanie grzybow domowych w zaatakowanym drewnie za pomoca obecnie
dopuszczonych chemicznych §rodkdw ochronnych jest niemozliwe; zwalczanie przeprowadza si¢
zazwyczaj poprzez usunigcie zaatakowanego drewna ijego spalenie — tak tez nalezy postgpi¢
i w tym wypadku, o czym mowa powyzej. Sugeruje si¢ dlatego dodatkowo zastosowa¢ na drewnie
nowym i starym nie zaatakowanym w sgsiedztwie stwierdzonych porazen, zapobiegawczo,
preparat grzybobdjczy typu Remmers Adolit M fliissig, tj. m.in. w zakresie murtat, koncowek belek
stropowych i belek drewnianych opartych posrednio na murach czy elementéw w sasiedztwie $cian
murowanych i kominéw.

Sposéb stosowania preparatu grzybobdjczego Remmers Adolit M fliissig na murze i stropie
w sasiedztwie stwierdzonych porazen grzybami domowymi: usuna¢ tynk, zaatakowane spoiny
wydtutowac na glebokos$¢ co najmniej 2 cm, zastosowaé preparat do wysoko$ci co najmniej 1,5 m
powyzej widocznej strefy ataku, do zabezpieczenia powierzchni stosuje si¢ 10% roztwor;
w przypadku przerostow w §cianie nalezy dodatkowo wykona¢ nasgczanie otwordw lub wttaczanie
preparatu w otwory pod cisnieniem. Ewentualne nasgczanie otworéw: wywierci¢ otwory
w przesuni¢tych wzgledem siebie rzedach pod katem 30-45°, skierowane w dol, w odstgpach
~25 cm w poziomie i 15-20 cm w pionie; $rednica otworéw powinna wynosi¢ 20-30 mm, a ich
glebokos$¢ 15 cm mniej niz wynosi grubo$¢ muru; w strefie podpér zakonczen belek odstepy nalezy
zmniejszy¢ do 10 cm w pionie i w poziomie; w zaleznosci od chlonnosci otwory zalewa sig¢
preparatem Adolit M fliissig wielokrotnie; na zakonczenie otwory wypelnia si¢ preparatem
Remmers Bohrlochsuspension. Poniewaz sznury grzybniowe moga osiagga¢ dlugosci rzedu kilku
czy kilkunastu metréw — nalezy wykona¢ impregnacj¢ biochronng elementéw konstrukcji
i poddawac je regularnie uwaznej obserwacji — do szczegdtowej oceny po odkrywkach na etapie
prowadzenia robot.

Zaplanowano, dla umozliwienia etapowania rob6t i zabezpieczenia wnetrz budynku, wykonanie
deskowania pelnego potaci dachu z desek suchych (wilgotno$¢ max. 18%) impregnowanych (NRO
i biochronnie) gr.25mm, ze wstepnym kryciem z bitumicznej membrany dachowej
na deskowanie, zbrojonej wildkning poliestrowa, modyfikowanej SBS, pokrytej widkning
polipropylenowa od spodu. Zastrzega si¢ przy tym konieczno$¢ uksztaltowania szczeliny
wentylacyjnej w kalenicy i na gradach dla swobodnej cyrkulacji powietrza i odprowadzania pary
wodne;j.
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Zamontowa¢ tasmy/grzebienie wentylacyjne okapéw, z uksztaltowaniem ich w sposéb
zapewniajagcy wymagang wentylacje przy okapie >200 cm’/mb. Zapewni¢ réwniez wymagang
wentylacje w kalenicy > 100 cm%mb poprzez zastosowanie tasm kalenicowych w kolorze
pokrycia. W sasiedztwie kominéw, okien polaciowych, wytazéw etc. (przed i za nimi) zastosowac
dachéwki wentylacyjne 1izapewni¢ przeptyw powietrza wentylacyjnego poprzez wiasciwe
uksztaltowanie (rozsunigcie) kontriat.

Wykona¢ nowe pokrycie stromego dachu budynku gtéwnego dachéwka ceramiczng karpiéwka
podwdjnie w koronke o wymiarach 38x18cm w kolorze czerwonym angobowanym
do drewnianych fat impregnowanych (NRO i biochronnie) o wymiarach 4x6 cm mocowanych
na impregnowanych kontrlatach o wymiarach 4x6 cm na deskowaniu z ww. membrang. Pota¢
wyposazy¢ w niezbedne wywietrzniki potaciowe idodatkowe kominki wentylujace przestrzen
poddasza nieuzytkowego.

Zaplanowano systemowe polaciowe kominki wentylacyjne izolowane termicznie w kolorze
pokrycia, napowietrzajace piony kanalizacji sanitarnej @110 mm oraz wywiewne wentylacyjne
(@150 mm, wraz z wykonaniem rur przytaczeniowych w strefie poddasza z izolacja matami z weltny
szklanej pokrytej jednostronnie zbrojong foliag aluminiowa. Planowane systemowe potaciowe
nasady kominowe wentylacyjne, izolowane termicznie, malowane proszkowo w kolorze pokrycia,
o $rednicach jak istniejace, wraz z wymiang rur przylagczeniowych w strefie poddasza z izolacja
matami z welny szklanej pokrytej jednostronnie zbrojona folig aluminiowa typu Ventilam Alu
Plus. Nowe przewody rurowe w strefie poddasza nalezy wykona¢ o $rednicach iz materialu
dostosowanego do charakteru instalacji, tj. ocynkowane rury typu Spiro dla przewodéw
wentylacyjnych i rury pvc dla napowietrzen kanalizacyjnych.

Lokalizacja wskazanych kominkéw wentylacyjnych i ich podiaczenia wymagaja bezwzglednie
potwierdzenia i uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji rob6t, wobec planowanych docelowo
zmiany funkcji pomieszczen w budynku (poza zakresem niniejszego opracowania). W ramach
realizowanych robét nalezy, w porozumieniu z Inwestorem, zapewni¢ drozno$¢ instalacji
kanalizacji sanitarnej i wentylacji grawitacyjnej w budynku wraz z prawidlowym i pelnym
wykonaniem napowietrzen z wyprowadzeniami ponad dach.

Potaci dachu wyposazy¢ w niezbedne elementy komunikacji, zapewniajace stale dojscia

do kominéw, urzadzen technicznych czy anten — przewidziano systemowe tawy i stopnie
kominiarskie, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze pokrycia. Na dachu zaleca sig
zamontowac takze state uchwyty dla lin bezpieczenstwa.
Lokalizacje ptotkéw przeciw$niegowych (w strefie okapowej nad murlatami wokét catego
budynku; systemowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze pokrycia), liczbe
ich wspornikow i ew. dodatkowe wyposazenie potaci w rozbijacze $niegowe ustali¢ ostatecznie
na podstawie wytycznych wybranego dostawcy elementéw. Zaleca si¢ przy tym: jeden rzad
ptotkéw nad murtatami na sze$ciu wspornikach (dla ptotkéw 3 m) lub na czterech wspornikach
(dla plotkbw 2 m) oraz dodatkowo trzy rzedy $niegowstrzymywaczy nad ptatwiami
(przy odstepach co druga dachéwke); stosowaé sruby do drewna 38 mm.

Nowe obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm (obrébki
kominéw, paséw okapowych nadrynnowych, paséw okapowych podrynnowych etc.) — w taSmach
i arkuszach taczonych na rgbek. Pod obrébkami blacharskimi kominéw czy w innych
newralgicznych miejscach zastosowa¢ wstgpne uszczelnienia z samoprzylepnych tasm
kominowych z wktadka aluminiowg i warstwa kleju butylowego.

Rynny i rury spustowe 180/120 mm réwniez wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej, kolor
naturalny.

W analogii do powyzszego nalezy wymieni¢ pokrycie dachu wraz ze wszystkimi elementami
towarzyszacymi nad pdéinocnym wejsciem do budynku. Rynny i rury spustowe 120/80 mm
wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowe;j.

Na odtworzonym S$lepym putapie stropéw utozyé nalezy welne skalna [A=0,035 W/m-'K]
(np. typu Toprock Super lub Superrock) grubosci 10 cm (w zatozeniu taka grubo$¢ powinna
zmiesci¢ si¢ pod podtoga). Deskowania podiég nalezy odtworzy¢, z wykorzystaniem sosnowych
struganych desek suchych (wilgotnos¢ max. 18%) impregnowanych (NRO i biochronnie)
i wolnych od porazen biologicznych, gr. 28 mm; alternatywnie dopuszcza si¢ frezowane ptyty
OSB-3.

W strefach potaci nad pomieszczeniami uzytkowymi (nad klatka schodowa), w polach miedzy
krokwiami i ew. pod nimi (o ile bgdzie to mozliwe), wykonaé izolacj¢ termiczng z welny
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mineralnej [A=0,035 W/m-K] w uktadzie min. 15+10 cm (np. typu Toprock Super lub Superrock).
W przypadku rozbiérek od strony poddasza pod termoizolacja wykona¢ paroizolacje z folii PE
0,2 mm (o wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego S¢>100 m) oraz zabudowy systemowe poddasza
z ptyt GKF 2x12,5 mm na systemowym ruszcie stalowym w klasie EI 30.

Sugeruje si¢ wykona¢ ponadto docieplenia $cian wewngtrznych od zewnatrz pomieszczen, ktére
docelowo beda przeznaczone na cele uzytkowe, a takze ew. dodatkowe docieplenia na podtogach
poddasza nieuzytkowego, wedle potrzeb — wg odrebnego opracowania.

Warunki prowadzenia robot:

Podczas prac z zastosowaniem impregnatow biobdjczych czy ochronnych nalezy stosowac si¢
do zalecen umieszczonych na opakowaniach oraz przepiséw BHP dotyczacych robot
z zastosowaniem S$rodkéw chemicznych. Teren prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane (w tym impregnacyjne, grzybobdjcze, owadobdjcze i izolacyjne) oraz
ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych”, przedmiotowymi normami oraz innymi wymaganiami wiasciwymi
dla danej specyfiki robdt, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlana,
przepisami bhp i ppoz., a w szczegdlnosci:
- impregnacje wykonywac tylko w warunkach przewiewu (wentylacji),
- przy impregnacji i odgrzybianiu stosowac sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne,
rekawice, fartuchy gumowe, odziez ochronng osobistg etc),
- w poblize stanowisk impregnacyjnych nie podchodzi¢ z otwartym ogniem,
- nie spozywac positkéw i nie pali¢ tytoniu w czasie wykonywania pracy,
- przerywajac i konczac prace umy¢ rece i twarz mydtem w cieplej wodzie,
- impregnaty przechowywa¢ w zamknietych pomieszczeniach, nie zawierajacych pasz
i zywnosci, w oryginalnych opakowaniach, z dala od ognia i zrédet ciepla,
- po catkowitym zuzyciu impregnatu opakowania jednorazowe pozbawi¢ cech uzytkowych,
- strzec wod otwartych i gruntowych przed skazeniem preparatami,
- w przypadku wystapienia oznak zatrucia (mdlosci, bdl brzucha lub glowy) czy tez uczulenia
(wysypka, zapalenie spojéwek) niezwlocznie skorzysta¢ z porady lekarskie;j.
Wszelkie prace przy przygotowywaniu roztworéw do impregnacji powinny by¢ prowadzone
w sposOb niezagrazajacy zatruciu srodowiska, a w szczegdélnosci wod gruntowych.

Rozbidrki elementéw porazonych korozja biologiczna prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
segregacje poszczegdlnych rodzajéw materiatéw rozbidrkowych, z zapewnieniem ich wiasciwej
utylizacji; palenie drewna w miejscu rozbiérki jest zabronione; do transportu materialow
rozbiérkowych stosowa¢ samochody zabezpieczone plandekami przed pyleniem podczas jazdy
badz siatka przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

Kominy murowane:

Istniejace korony trzech kominéw murowanych ponad dachem przewidziano do rozbiorki.
Zaprojektowano kominy murowane (odtworzenie formy) z cegly pelnej wewnatrz na poddaszu,
a ponad dachem z pelnej cegly klinkierowej w kolorze ceglastym naturalnie przebarwianym typu
Classic np. LHL/CRH na jasnoszarej zaprawie do klinkieru z trasem, przesklepione gora trzema
warstwami cegly z uksztaltowanym spadkiem na wierzchu zobrdbka blacharska; wyloty
wentylacyjne boczne na przestrzat (w gornej strefie blend tynkowanych), z obrébka blacharska
i zabezpieczone przed ptakami siatkami nierdzewnymi umozliwiajacymi ich demontaz. Blendy
tynkowane wykona¢ z zaprawy tynkarsko-murarskiej do zabytkowych muréw typu TrassMortel
i pomalowac farba silikatowa w kolorze jasnoszarym.

Zapewni¢ nalezy stateczno$¢ kominéw murowanych.

Po robotach nalezy dokona¢ sprawdzenia droznos$ci kominéw wentylacyjnych, potwierdzonego
protokotem kominiarskim.

Na poddaszu nalezy wykona¢ przecieranie i1 uzupelnienie tynkéw zwyktych wapienno-
cementowych 1 malowanie wapnem. Ponadto na poddaszu nalezy osadzi¢ systemowe wyczystki
betonowe na wszystkich kanatach kominowych.
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Podczas wznoszenia kominéw wmurowa¢ klamry dla umozliwienia wejScia kominiarzowi
na koron¢ komina, a najwyzszy poziom winna stanowi¢ zamontowana systemowa tawa
kominiarska.

Stolarka i §lusarka potaciowa:

Przewidziano demontaz istniejgcych dwéch wylazéw dachowych (z przestrzeni poddasza
strychowego), a w ich miejsce nalezy, po uzupetnieniu krokwi i wymianéw, osadzi¢ polaciowe
wylazy dachowe 86x87 cm (osécieznica z drewna sosnowego impregnowanego prézniowo; skrzydto
wytazu z profilu aluminiowego o budowie komorowej zapewniajacego odpowiednig sztywno$¢
w polaczeniu z pakietem szybowym, ktérego grubo$¢ wynosi 16 mm; szyby hartowane
o podwyzszonej odpornosci na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne; uchwyt umozliwiajacy
blokowanie skrzydla w trzech pozycjach w funkcji przewietrzania; uniwersalny kotnierz
uszczelniajacy; ogranicznik obrotu stabilnie utrzymuje otwarte skrzydlo oraz chroni je przed
przypadkowym zatrzasnigciem; profil antyposlizgowy w dolnej czgsci wytazu) np. typu WLI.

Pod wytaz w polaci péinocnej wykonac¢ stata drabing stalowa ocynkowana na podwalinie.

Przewidziano demontaz istniejacego okienka dachowego (z przestrzeni klatki schodowej),
a w jego miejsce nalezy, po uzupetnieniu krokwi i wymianéw, osadzi¢ okno dachowe aluminiowo-
tworzywowe obrotowe o wymiarach 66x98 c¢cm typu Fakro PTP-V U4 U=1,1 W/(m’K) <Unax,
z nawiewnikiem o wydajnosci do 35 m%h, szklone zespolonym pakietem 3-szybowym
z zewnetrzng szyba hartowang, ze szklem niskoemisyjnym 1iargonem, o wspdiczynniku
przenikania ciepta U = 0,7 W/(m*K), zkolnierzem dostosowanym do rodzaju wybranego
pokrycia dachu np.EZV-F oraz z kompletnym pakietem izolacyjnym do wykonanie
odpowiedniego i trwatego docieplenia okna dachowego (zestaw kotnierzy przeciwwilgociowych:
paroprzepuszczalny, paroszczelny wraz z materialem termoizolacyjnym z welny owczej) np. XDK.

Uwagi kofcowe:
Teren robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb trzecich.
Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty czy
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wilasciwymi
dla danej specyfiki robdt, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlana,
przepisami bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji nalezy zweryfikowaé¢ i skorygowac
na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi rzeczywiscie
zastosowanych materialow, $srodkéw i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Rozwigzania architektoniczno-budowlane nalezy rozpatrywa¢ lacznie =z  branzowymi
instalacyjnymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkiej niezgodnosci koncepcji czy zalozen w niej zawartych
ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora w formie pisemne;j.
Wszelkie watpliwos$ci oraz odstgpstwa od niniejszych zatozen nalezy rozstrzyga¢ na biezaco przy
udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystgpujacym
w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza, ze dopuszcza sig¢
zastosowanie urzadzen 1 materialdbw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowa¢ urzadzenia i materialy réwnowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego spelniaja wymagania
okres$lone przez autora niniejszego opracowania.

Opracowat:
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UWAGI (wskazanie istotniejszych defektéw i zalecen):
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Odkrywka nr 1 - Silnie opadniete owadami ksylofagicznymi (m.in. Spuszczel pospolity
Hylotrupes bajulus) deski podtogowe kwalifikuja je w cato$ci do wymiany. Belki stropowe
porazone owadami jedynie powierzchniowo. Polepy do usuniecia, $lepy putap i belki
stropowe do oceny etc. - szczegdty wg opisu.

. Silne porazenia biologiczne murtaty (m.in. owadami ksylofagicznymi) i znaczy ubytek jej

przekroju kwalifikujg ja do wymiany.

. Silne porazenia biologiczne stupa (grzybami domowymi - wyrazny rozktad brunatny)

kwalifikujg go w catosci do wymiany. Wobec znacznych porazen nalezy wymieni¢ tez
elementy sasiadujgce konstrukciji.

. Porazone od sgsiadujgcego stupa (grzybami domowymi) kleszcze kwalifikujg sie w catosci

do wymiany.

. Silne porazenia biologiczne ptatwi kalenicowej (grzybami domowymi - wyrazny rozktad

brunatny) kwalifikujg jg do wymiany.

. Porazone od sasiadujgcego stupa (grzybami domowymi) miecze kwalifikujg sie w catosci

do wymiany.

. Porazona od sgsiadujgcego stupa i ptatwi kalenicowej (grzybami domowymi) krokiew

potudniowa kwalifikuje sie w catosci do wymiany.

Porazony od sagsiadujgcego stupa i ptatwi kalenicowej (grzybami domowymi) fragment
krokwi pétnocnej kwalifikuje sie do wymiany.

. Porazone od zawilgocen sasiadujgcego komina (grzybami domowymi) krokwie

wymianowe kwalifikujg sie w cato$ci do wymiany.

. Porazone od zawilgocen sasiadujgcego komina (grzybami domowymi) wymiany kwalifikujg

sie w catosci do wymiany.

. Krokiew do wymiany.

. Silna korozja biologiczna murtaty i znaczy ubytek jej przekroju kwalifikujg jej fragment

do wymiany.

. Porazony biologicznie m.in. odzawilgocen sgsiadujacego komina fragment krokwi

potnocnej kwalifikuje sie do wymiany.

. Porazone od zawilgocen sasiadujgcego komina (grzybami domowymi) wymiany kwalifikujg

sie w catosci do wymiany.
Krokwie do wymiany.

Eksponowane dtugotrwale na warunki atmosferyczne krokwie i belki czotowe skrajne
przewidziano do wymiany.

Do uzupetnienia wymian oraz krokiew wymianowa przy kominie.

Drabina wytazowa do wymiany.

. Zabudowy do rozbidrki i wymiany (scienne, scianek kolankowych i poddasza klatki

schodowej).
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UWAGI (wskazanie istotniejszych elementéw):

A. Wytazy dachowe do wymiany, w miejscach zblizonych do istniejacych, z dostosowaniem
wymiarow i podkonstrukcji, zgodnie z opisem.

B. Do wytazow zapewni¢ dojscia z poddasza poprzez state drabiny stalowe ocynkowane,
wg opisu.

C. Przed/pod wytazami zamontowac systemowe fawy kominiarskie dtugosci min. 80 cm.

D. Pomigdzy kominami potaci potudniowej zastosowac¢ systemowa tawe kominiarskg
dtugosci 4 m.

E. Na kominach zamontowac¢ klamry/stopnie i tawe kominiarska systemowg na wysokosci
zapewniajgcej dogodng obstuge przez kominiarza. Elementy komunikacji po dachu
dostosowa¢ do potrzeb konserwacji i obstugi urzadzen i wyposazenia dachu oraz
komindw, docelowo w porozumieniu z Inwestorem na etapie realizacji robot.

F. Kominy w czesci w strefie poddasza oraz catkowicie korony kominéw do przemurowania,
wytyczne wg opisu.

G. Nasady kominowe spalinowe i ew. napowietrzenia kanalizacji sanitarnej wymienic
na nowe, z wyprowadzeniem ponad kominy murowane i wtasciwym uszczelnieniem
przejs¢ przez przekrycie komina, zapewniajagcym szczelnos¢ i swobode przemieszczen
wobec rozszerzalnosci termiczne;j.

H. Kominki potaciowe wyprowadzi¢ przez pokrycie dachu w zblizeniu do kalenicy budynku,
a spos6b prowadzenia podigczen i ich parametrzy wykona¢ zgodnie z opisem.
Planowane systemowe potaciowe kominki wentylacyjne izolowane termicznie w kolorze
pokrycia, napowietrzajgce piony kanalizacji sanitarnej @110 mm oraz wywiewne
wentylacyjne @150 mm, wraz z wymiana/uzupetnieniem rur przytaczeniowych w strefie
poddasza z izolacjg matami z wetny szklanej pokrytej jednostronnie zbrojong folig
aluminiowa. Lokalizacja wskazanych kominkdéw wentylacyjnych i ich podtaczenia
wymagajg bezwzglednie potwierdzenia i uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji
robot, wobec planowanych zmian funkcji pomieszczen w budynku.

J. Instalacja odgromowa do wymiany - wg czesci elekrycznej niniejszego opracowania.

K. Naswietle/okno dachowe korytarza do wymiany, w miejscu zblizonym do istniejacego,
z dostosowaniem wymiardw i podkonstrukcji, zgodnie z opisem.

L. Ze wzgledu na charakter inwestycji bedacej remontem dachu istniejgcego obiektu
o wszelkich roznicach miedzy projektem a stanem zastanym przez Wykonawce na placu
budowy, wymagajacych znacznych zmian w dokumentacji nalezy powiadomi¢
projektanta.

M. Demontaz i montaz instalacji antenowych wg odrebnych wytycznych Inwestora na etapie
realizacji zadania.

P. Lokalizacje ptotkow przeciw$niegowych, liczbe ich wspornikdw i rozbijaczy $niegu ustali¢
na podstawie wytycznych wybranego dostawcy elementow.
R. Na dachu zamontowac¢ state uchwyty dla lin bezpieczehstwa, a ponadto pota¢ wyposazy¢

w niezbedne wywietrzniki potaciowe i dodatkowe kominki wentylujace przestrzen
poddasza nieuzytkowego.

Rozbijacze $niegu (w trzech rzedach,
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA
remontu dachu budynku tzw. ,,starej szkoty” w Skoraszewicach

1. ZAKRES PRAC

Przebudowa przytacza

W ramach opracowania przewiduje sie przebudowe istniejacego przylacza w zakresie demontazu

istniejacej linii napowietrznej nieizolowanej oraz montazu linii napowietrznej izolowanej o przekroju

dostosowanym do stanu istniejgcego. Prace nalezy prowadzi¢ na wytaczonej linii zasilajacej. Na etapie

realizacji rob6t nalezy ustali¢ harmonogram oraz uzyskac¢ zgode zaktadu energetycznego.

Wymiana instalacji odgromowej polegajaca na:

demontazu:
o istniejacej instalacji odgromowe;j,
o istniejacej instalacji uziemienia.
wykonaniu projektowanych:
o uziemien pionowych,
o uziemienia rozdzielnicy gtéwnej,
o zwoddw poziomych oraz pionowych,
o potaczen z instalacji odgromowej z metalowymi rynnami,
o przewodow odprowadzajacych

wykonaniu pomiaréw kontrolno-pomiarowych instalacji uziemienia oraz metryki instalacji odgromowe;.

INSTALACJA ODGROMOWA

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-EN 62305.

W chwili obecnej zasady ochrony odgromowej okreslajg cztery normy serii PN-EN 62305, w ktérych

szczegolng uwage zwrdcono na:

ocene zagrozenia piorunowego i okreSlanie poziomu ochrony obiektu,

odpowiedni dobér materiatéw stosowanych do budowy urzadzen piorunochronnych,

ochrone urzadzen przed bezposrednim oddziatywaniem pradéw piorunowych oraz przed przepieciami
atmosferycznymi wystepujacymi w instalacji elektrycznej oraz w liniach przesytu sygnatow,
ekranowanie przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym,

koordynacje rozwigzan ochrony odgromowej i ochrony przed przepieciami z wymaganiami

kompatybilnosci elektromagnetycznej urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

Budynek bedacy w opracowaniu posiada ochrone odgromowa, kitéra podlega wymianie, ze wzgledu

na wymiane pokrycia dachu oraz dostosowanie do istniejacych przepiséw. Projektuje sie instalacje

odgromowa, ktérg beda tworzy¢ zwody pionowe oraz poziome, ktdrych zadaniem jest odprowadzenie pradu

piorunowego do ziemi. Role zwodéw poziomych pemni¢ bedzie drut FeZn o $rednicy 8 mm. Przewody
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odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn fi 8 mm. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ natynkowo za pomocag
typowych uchwytéw, ktére nalezy montowa¢ poprzez wbijanie lub przykrecanie w istniejace otwory w iloSci
niezbednej do prawidtowego utozenia przewodéw. Wigkszos¢ tras przewoddéw odprowadzajacych sg zgodne
z istniejgcymi. Przewody odprowadzajace taczy¢ ze zwodami poziomymi oraz z uziemieniem poprzez ztgcza
kontrolne, ktore nalezy montowac na elewacji na wysokosci 30-50cm od ziemi. Za pomocg zwoddw pionowych
chroni¢ metalowe elementy montowane na dachu. Nalezy zachowa¢ minimalne, dopuszczalne odstepy
izolacyjne. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢é wymagania wieloarkuszowej
normy PN-EN 62561 ,Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)". Po wykonaniu instalacji odgromowe;
wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajgcg m.in. krotki opis ochrony zewnetrznej
i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date

wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

INSTALACJA UZIEMIENIA

Budynek posiada obecnie instalacje uziemienia, ale w zwigzku z jej nieznanym stanem projektuje sie uziom
pionowy w postaci wbijanych pretéw o dtugosci minimum 5m. Od instalacji uziemienia nalezy wykona¢
wypusty do ztacz kontrolnych oraz do istniejacej rozdzielnicy gtownej. Rezystancja uziemienia powinna
wynosi¢ R<10 Ohm. Wykonujac instalacje uziemienia nalezy mie¢ na wzgledzie istniejaca infrastrukture oraz
elementy matej architektury, ktére nalezy pozostawié w stanie nienaruszonym. Instalacje uziemienia

dostosowaé do IV stopnia ochrony.

Obliczenie wskaznika ochrony odgromowej:

Tablica H.6 Uwzglednione komponenty ryzyka i ich obliczanie (wartos$¢ x 10-5)
Symbol liczby Odlsylacz. do |Rdéwnanie dle.1 ko.mponentu Dan.e Wartosé [x 109
rownania z wytadowaniami w z tablicy
Tablica 9 Porazenie istot Zzywych 0,00000000646
obiekt, z uszkodzeniami H.1, H.3,
Tablica9  |fizycznymi H.5 0,0645564
Ru(inia zasiiajaca) Tablica 9 lzln;i;azselLaljea';q kablows, 0,0000021
linie zasilajacq
RV(linia zasilajaca) Tablica 9 z uszkodzeniami fizycznymi
kablowa H.2, H.3, 0,0105555
. linie telekomunikacyjn H.5
Rugina o) Tablica 9 kat?lowa, z pora2en>ilcjan? 0,0000021
linie telekomunikacyjng,
RV/(linia telekom) Tablica 9 z uszkodzeniami fizycznymi
kablowa 0,0105555
Obliczone ryzyko R1 Tablica9 |R1=Ra*Rs+Ru+Rv+Ru+Rv H.6 0,086
Ryzyko tolerowane Rr 1,000




M Obliczone ryzyko R1

B Ryzyko tolerowane
RT

0,000 0,500 1,000 1,500

Wskaznik tolerowanego ryzyka wynosi:
0,086< 1,0
Warunek spetniony

WNIOSKI:
Nalezy zastosowa¢ IV stopien ochrony odgromowej LPS wraz z IV stopniem ochrony przed przepieciami.
Projektowany obiekt oraz zastosowane $rodki ochrony spetniajg wymagania dotyczace minimalizowania strat

poniesionych przez wytadowania atmosferyczne, obliczone ryzyko jest mniejsze od tolerowanego.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zakres opracowania nie obejmuje wewnetrznej instalacji elektrycznej. W przypadku realizacji prac
wewnetrznych w zakresie instalacji elektrycznej, nalezy w rozdzielnicy gtéwnej obiektu zastosowac
ograniczniki przepie¢ typu T1 (iskiernikowe) oraz typu T2, w podrozdzielnicach. Ogranicznik ma za zadanie
ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami

taczeniowymi i zwarciowymi.

UWAGI KONCOWE

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

¢ Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacji uziemien i instalacji odgromowe;.

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé niniejszg dokumentacje projektowg catoSciowo
wielobranzowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowaé tak,
jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej, zarébwno w jej papierowej,

jak i elektronicznej wersiji.

Opracowat:
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Zadaszenie nad wejsciem do czesci szkolnej

Rzut dachu - instalacja odgromowa

rysunek:

uziom pionowy uzigm_pignm\
__— R<10Q R<10Q Y

stadium: Dokumentacija zgtoszeniowa

Skoraszewice 15 skala 1:100
adres 63-831 Skoraszewice
obiektu: dz. ewid. nr 185, obreb Skoraszewice E 1

Gmina Pepowo

ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo data 05.10.2023

inwestor:
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