stolarka okienna drewniana

0 wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,9W/m?K lub korzystniejszy;
wyposazona w nawietrzak
higrosterowany

parapet w razie uszkodzenia wymieni¢
na laminowany z ptyty wiorowej
0 zaoblonej krawedzi
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lico
okapnik w razie uszkodzenia wymienic zewnetrzne

na powlekany gr. min. 0,55mm

Sciany

RZUT OTWORU OKIENNEGO

nawietrzak higrosterowalny

lico wewnetrzne Sciany

okapnik- wymiana w razie uszkodzenia
lub ztego stanu blachy na nowy
powlekany gr. min. 0,55mm

lub alucynk analogicznie jak istniejgce

silikon w kolorze parapetu

parapet- wymiana w razie uszkodzenia

|

wktadka termiczna

—J

tasma cieptego montazu

kotwa montazowa systemowa

| zapewnic min. 80cm
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PRZEKROJ PRZEZ OTWOR OKIENNY

magr inz. arch. Joanna Strzeszewska

PROJEKTANT | AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. Patryk Krupcata
nr upr. 24/ZPOIA/OKK/2013

nr upr. 34/ZPOIA/OKK/2008

PROJ. SPRAWDZAJACA

ARCHITEKTONICZNA
PATRYK KRUPCALA
ul. Kosodrzewiny 11/1

BAS PRACOWNIA
72-003 Dobra

DATA
08. 2023

FAZA
P

SKALA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
POSZYCIA DACHOWEGO ORAZ
URZEDU MIEJSKIEGO W CEDYNI

TYTUL OPRACOWANIA

dz. nrewid. 333 | §CIAN SZCZYTOWYCH BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI
obr. 0003

Plac Wolnosci 1
74-520 Cedynia

ETAL
KNA

NAZWA RYSUNKU

aNe

NR RYSUNKU
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