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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1 Rodzaj obiektu:
Projekt dotyczy wymiany okien na strychu uzytkowym budynku administracji publicznej- ratusza.

1.2.Kategoria obiektu:
Kategorie budynku okreslono jako Xl (budynki administracji publicznej).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

2.1 Sposob uzytkowania:

Pomieszczenia, w ktérych projektuje sie wymiane okien znajdujg sie na poziomie ostatniej
kondygnacji uzytkowej ratusza. Na strychu zlokalizowane sg pokoje pracownikéw ratusza oraz
wc i pomieszczenie socjalne. Kondygnacja dostepna jest klatkg schodowg z poziomu parteru.
Brak windy.

2.2 Program uzytkowy obiektu:

Program uzytkowy o funkcji administracyjnej miesci sie w catym budynku ratusza natomiast
okna wymieniane zostang na ostatniej kondygnaciji. Program uzytkowy pozostaje bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJI

3.1 Uktad przestrzenny:

Kondygnacja strychu, na ktorej projektuje sie wymiane okien ma rzut prostokatny i wysokosé
3m w najwyzszym miejscu. Pota¢ dachu opada w kierunku scian zewnetrznych podtuznych do
wysokosci ok 70-100cm. Pomieszczenia biurowe i pomocnicze dostepne sg z korytarza o
nieregularnym ksztatcie. Brak podpiwniczenia, dwie kondygnacje nadziemne. Brak zmian w
zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji wobec istniejgcego uktadu przestrzennego.

3.2 Forma architektoniczna:

Bryta obiektu uproszczona na rzucie prostokgtnym kryta dachem stromym dwuspadowym o
kgcie nachylenia potaci 39°. Kompozycja elewacji w stylu péznego klasycyzmu. Pokrycie
dachéwka ceramiczng. Brak zmian w zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji wobec istniejgcej
formy architektoniczne;j.

3.3 Wyroby wykonczeniowe:

Projektuje sie wymiane okien na nowe w poddaszu ratusza. Wymienione zostang wspotczesne
okna potaciowe oraz okna $cian szczytowych. Wszystkie wymienione elementy stolarki sg
oknami wspotczesnymi, ktére wymienione zostang na nowsze z uwagi na konieczno$é
podniesienia efektywnosci energetycznej budynku ratusza. Wymienione okna winny by¢
drewniane i posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta na poziomie 0,9W/m?K lub
korzystniejszy. Okna muszg by¢ wyposazone w nawietrzaki higrosterowalne systemowo
montowane. Nalezy wykona¢ bezwzglednie tzw ,ciepty montaz” okien i dokona¢ sprawdzenia
tego wykonania przed zakryciem. Nalezy zastosowac¢ cieptg podktadke parapetu z profilem
aluminiowym. Profil ten wykonany z polistyrenu ekstrudowanego xps 300 o nastepujgcych
parametrach: euroklasa reakcji na ogien okreslona jako E (samogasngca); wspétczynnik
przenikania ciepta na poziomie 0,034W/mK lub korzystniejszy; przepuszczalno$¢ dla wody
okreslona na poziomie mniejszym badz rownym 0,7%; wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU150;
Okna nalezy osadzi¢ z uzyciem kotew stalowych systemowych w miejscu obecnie istniejgcych
okien, catos¢ po wypoziomowaniu uszczelni¢ piang montazowg niskorozprezng. Styk osciezy z
oknem uszczelni¢ dodatkowo tasmg paroszczelng od srodka oraz na zewnetrznej czesci okna
tasma paroprzepuszczalng lub poliuretanowg. Okna potaciowe klapowe natomiast okna w
Scianach szczytowych rozwieralno- uchylne z mozliwoscig rozszczelnienia. Dodatkowo w
przypadku okien o niskim parapecie tj. 70cm nalezy zastosowac¢ wewnetrzng balustrade na
wysokosci gornej krawedzi 80cm od poziomu posadzki przy oknie. Okna o wysokos$ci parapetu
istniejgcego ponad 75cm nalezy wyposazy¢ w wyzszg listwe dolng, osadzi¢ wyzej tak by
uzyskac poziom parapetu 80cm. W przypadku uszkodzenia lub faktu stabego stanu
technicznego okapnikow zewnetrznych i parapetéw nalezy je wymieni¢ na nowe. Parapety
drewniane lub z ptyty wiérowej zaoblone na krawedzi podtuznej osadzone na piane montazowg
niskoprezng lub klej montazowy, wchodzgce w Sciane osciezy na 3-5cm. Okapniki z blachy
stalowej gotowalcowanej gr. min. 0,55mm z blachy alucynk lub powlekane, analogicznie jak
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istniejace.

4. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI NR
851/2023

Inwestycja dotyczy ratusza miejskiego, ktéry wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr rej. 938
decyzjg z dnia 22.12.1965r. W zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, niniejsza inwestycja uzyskata zgode wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego projektu budowlanego w elemencie
,zatgczniki’. WUOZ nie stawia wymagan w zakresie zastosowania wyrobow budowlanych i
nowych okien poniewaz wymianie podlega wtérna stolarka. Nalezy jednak bezwzglednie
zachowac istniejgcy podziat na oknach scian szczytowych.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie ulegng zmianie.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

6.1 Opinia geotechniczna:
Brak koniecznosci wykonania. Posadowienie bez zmian.

6.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu:
Brak projektowania nowego posadowienia.

7. DOSTEPNOSC DLA 0SOB Z DYSFUNKCJA RUCHU

Przedmiotowy budynek posiada liczne bariery architektoniczne dla oséb z dysfunkcjg ruchu, do
ktorych nalezg progi wysokosci ponad 20mm, nienormatywne schody, brak podjazdéw, brak
dzwigu osobowego. Likwidacja barier nie jest przedmiotem opracowania.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

8.1 Sposdéb odprowadzania wéd opadowych:

Bez zmian. Wody opadowe odprowadzane systemem rynien i rur spustowych z dachu do
gruntu.

8.2 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:

Inwestycja nie wptynie na ilos¢ i rodzaj odpadow. Bez zmian.

8.3 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci

jonizujgce, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia:
Wymiana okien na nowe podniesie komfort akustyczny i termiczny pomieszczen na poddaszu.

8.4 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne:
Brak ingerenciji, bez zmian.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Realizacja inwestycji korzystnie wplynie na poziom wymaganej do ogrzewania energii cieplnej
dla budynku a tym samym pozytywnie wptynie na srodowisko. Okna posiada¢ bedg wymagany
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej na poziomie min. 0,9W/m2K.

10. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Dla prawidtowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach na poddaszu nalezy zapewnié otwér w
oknach w postaci nawietrzaka higrosterowalnego, ktéry niezaleznie od pracownikow zapewni
wiasciwy doptyw powietrza bez obawy o jego zakrycie i pozostawienie.
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11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Niniejsza inwestycja nie zmienia sposobu ewakuacji ani tez innych parametréw odpornosci pozarowej
budynku ratusza i jego pomieszczeh.
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OSWIADCZENIE
projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod tytutem Wymiana stolarki okiennej poszycia
dachowego oraz Scian szczytowych budynku Urzedu Migjskiego w Cedyni, ktérego elementem
jest niniejszy projekt architektoniczno- budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant obiektu mgr inz. arch. Patryk Krupcata

Specjalnos$¢ uprawnieh | Architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Numer uprawnien 24/ZPOIA/OKK/2013

Data Marzec 2023r.

Podpis

Projektant sprawdzajgcy | mgr inz. arch. Joanna Strzeszewska

obiektu

Specjalnos¢ uprawnien | Architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Numer uprawnien 34/ZPOIA/OKK/2008

Data Marzec 2023r.

Podpis
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