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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1 Rodzaj obiektu:
Projekt dotyczy wymiany okien na strychu uzytkowym budynku administracji publicznej- ratusza.

1.2.Kategoria obiektu:
Kategorie budynku okreslono jako Xl (budynki administracji publicznej).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

2.1 Sposob uzytkowania:

Pomieszczenia, w ktérych projektuje sie wymiane okien znajdujg sie na poziomie ostatniej
kondygnacji uzytkowej ratusza. Na strychu zlokalizowane sg pokoje pracownikéw ratusza oraz
wc i pomieszczenie socjalne. Kondygnacja dostepna jest klatkg schodowg z poziomu parteru.
Brak windy.

2.2 Program uzytkowy obiektu:

Program uzytkowy o funkcji administracyjnej miesci sie w catym budynku ratusza natomiast
okna wymieniane zostang na ostatniej kondygnaciji. Program uzytkowy pozostaje bez zmian.

3. PARAMETRY OKIEN

Projektuje sie wymiane okien na nowe w poddaszu ratusza. Wymienione zostang wspofczesne
okna potaciowe oraz okna scian szczytowych. Wszystkie wymienione elementy stolarki sg
oknami wspotczesnymi, ktére wymienione zostang na nowsze z uwagi na koniecznos¢
podniesienia efektywnosci energetycznej budynku ratusza. Wymienione okna winny by¢
drewniane i posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta na poziomie 0,9W/m?K lub
korzystniejszy. Okna muszg by¢ wyposazone w nawietrzaki higrosterowalne systemowo
montowane. Nalezy wykona¢ bezwzglednie tzw ,ciepty montaz” okien i dokonaé sprawdzenia
tego wykonania przed zakryciem. Nalezy zastosowac¢ cieptg podktadke parapetu z profilem
aluminiowym. Profil ten wykonany z polistyrenu ekstrudowanego xps 300 o nastepujgcych
parametrach: euroklasa reakcji na ogieh okreslona jako E (samogasnaca); wspoétczynnik
przenikania ciepta na poziomie 0,034W/mK lub korzystniejszy; przepuszczalnosc¢ dla wody
okreslona na poziomie mniejszym badz rownym 0,7%; wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU150;
Okna nalezy osadzi¢ z uzyciem kotew stalowych systemowych w miejscu obecnie istniejgcych
okien, cato$¢ po wypoziomowaniu uszczelni¢ piang montazowa niskorozprezng. Styk osciezy z
oknem uszczelni¢ dodatkowo tasmg paroszczelng od srodka oraz na zewnetrznej czesci okna
tasma paroprzepuszczalng lub poliuretanowg. Okna potaciowe klapowe natomiast okna w
Scianach szczytowych rozwieralno- uchylne z mozliwoscig rozszczelnienia. Dodatkowo w
przypadku okien o niskim parapecie tj. 70cm nalezy zastosowacC wewnetrzng balustrade na
wysokosci gornej krawedzi 80cm od poziomu posadzki przy oknie. Okna o wysokosci parapetu
istniejgcego ponad 75cm nalezy wyposazyé w wyzszg listwe dolng, osadzi¢ wyzej tak by
uzyskac¢ poziom parapetu 80cm. W przypadku uszkodzenia lub faktu stabego stanu
technicznego okapnikow zewnetrznych i parapetow nalezy je wymieni¢ na nowe. Parapety
drewniane lub z ptyty wiérowej zaoblone na krawedzi podtuznej osadzone na piane montazowg
niskoprezng lub klej montazowy, wchodzgce w Sciane osciezy na 3-5cm. Okapniki z blachy
stalowej gotowalcowanej gr. min. 0,55mm z blachy alucynk lub powlekane, analogicznie jak
istniejgce.

4. ROBOTY BUDOWLANE

Istniejgce okna nalezy poluzowac¢ w osciezy, odkry¢ fragmenty tynku na styku oscieznic i
osciezy i oceni¢ szeroko$¢ montazowg dla okien, wtasciwg szerokos$¢ osciezy w swietle muru.
Po ustaleniu tej informacji nalezy skorygowac¢ wymiary okien i ztozy¢ zamoéwienie.

Istniejgce okna nalezy zdemontowac w catosci, uprzednio usuwajac parapet oraz ocenic¢ stan
techniczny okapnikéw ( razie uszkodzenia, korozji nalezy zamontowac nowe okapniki). Okna
nalezy osadzi¢ z uzyciem kotew systemowych a szczeliny wypetni¢ piang montazowag
niskoprezna, nastepnie zabezpieczy¢ montazowg przestrzen tadmg paroszczelng. Po
osadzeniu okien nalezy uzupetni¢ powstate uszkodzenia zaprawg cementowsg, zas wieksze
cegtg ceramiczng. Zewnetrzne lico muru w osciezach nalezy w razie uszkodzeh odtworzyé w
kolorze, formie oraz materiale i strukturze z uzyciem tynku mineralnego, ktérego kolor nalezy
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ustali¢ po wykonaniu odkrywki tynku zewnetrznego z jego przekroju. Okna majgce parapet
ponizej 80cm nalezy zabezpieczy¢ od srodka pochwytem stalowym mocowanym kotwami do
Sciany. Pochwyt wykonac¢ z rury nierdzewnej.

Folie ochronng i naklejki firmowe z okien i oscieznic nalezy zdjg¢ bezwzglednie przed uptywem
czasu wskazanego przez dostawce okien. Tasmy malarskie niebieskie zdjg¢ po 12 godzinach
od wykonania malowania.
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OSWIADCZENIE
projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pod tytutem Wymiana stolarki okiennej poszycia
dachowego oraz $cian szczytowych budynku Urzedu Migjskiego w Cedyni, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant obiektu mgr inz. arch. Patryk Krupcata

Specjalnos¢ uprawnien | Architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Numer uprawnien 24/ZPOIA/OKK/2013
Data Marzec 2023r.
Podpis

Projektant sprawdzajgcy |mgr inz. arch. Joanna Strzeszewska

obiektu

Specjalnos¢ uprawnien | Architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Numer uprawnienh 34/ZPOIA/OKK/2008
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Podpis

HAASOIVINIY PROJEKTOWA [ELSYAN®RMISN®| mgrinz. arch. Patryk Krupcata [SO[SPA Ky ReIS)



	PROJEKT WYKONAWCZY

