PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:
Osiedlowa swietlica na Swiezym powietrzu (Program BBO) w Bydgoszczy

Lokalizacja: dz. nr 12, obreb 0492
ul. Karpacka 30 w Bydgoszczy
teren SP nr 56

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
Nazwy i kody CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45316100-6 - Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera:

|. Opis przedmiotu zamdwienia.

. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ zamoéwienia/zakres rob6t

budowlanych

. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

[l. Czesc¢ informacyjna

lll. Zatgczniki

1. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw

2. Fragment mapy zasadniczej w skali 1:500

3. uchwata Nr XV/314/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 wrzesnia 2019 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Wzgoérze Wolnosci-
Ujejskiego” w Bydgoszczy

4. Wz6r znaku i tres¢ informacji o wykonaniu zadania w ramach Bydgoskiego Budzetu
Obywatelskiego

5. Zdjecia terenu — 3 ujecia
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l. Opis przedmiotu zamdwienia.

1.

Ogoblny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest:

1) opracowanie = dokumentacji projektowej zagospodarowania czesci terenu
zawierajgce;j:

- utwardzenie podioza (ok. 100 m?) przepuszczalng nawierzchnig zwirowa,

- montaz na utwardzonym terenie 5 wiat aluminiowych z pokryciem
poliweglanowym i jedng zaluzjg boczng /na diuzszej Scianie/, pow. jednej wiaty
20 m? /5 x 4m/,

- montaz pod wiatami 6 podwojnych betonowych stolikbw do gier z tawkami
(szachy, warcaby, chinczyk — 12 gier),

- montaz przy budynku szkoty 6-ciu stalowych tawek z oparciem oraz regulaminu,

— wykonanie miejsca do siedzenia poprzez obtozenie istniejgcego murku
(oddzielajgcego boisko od planowanej swietlicy) deskami z tworzywa barwionego
W masie,

- montaz o$wietlenia — 2 lampy solarne, kazda o mocy 40W,
w tym:

a) projekt )ellrchitektoniczno - budowalny (w tym zagospodarowania terenu), zaakceptowany
przez Zamawiajgcego oraz Uzytkownika (Dyrekcja SP nr 56), wraz z kompletem
opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z
przepis6w, wymaganych do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i
jego uzyskania przez Zamawiajgcego (wersja papierowa: 4 egz. na nosniku
elektronicznym/plyta CD-R: 1 egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edycji —
pliki rysunkdw w formacie dxf),

b) projekt techniczny z kompletem opinii, uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymaganych do ztozenia wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowe i jego uzyskania przez Zamawiajgcego (wersja
papierowa: 2 egz. na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz. z tym, Zze do odczytu
— z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkow w formacie dxf),

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWOIR) (wersja
papierowa: 2 egz., na no$niku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.),

d) innych opracowan, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania,
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej oraz do
prawidtowego w oparciu o ww. dokumentacje wykonania robét budowlanych, np.
projekty dotyczace usuniecia ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty
technologiczne wykonania rob6t, w tym ziemnych, itp. (wersja papierowa: 4 egz., na
no$niku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.),

e) przygotowanie dokumentow, wnioskow w celu uzyskania przez Zamawiajgcego
warunkow, decyzji, opinii, uzgodnien niezbednych dla otrzymania przez
Zamawiajgcego zgody na realizacje inwestycji,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych wynikajacych z
opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej,

3) wykonanie na podstawie ww. dokumentéw rob6t budowlanych polegajgcych na
budowie osiedlowej Swietlicy na Swiezym powietrzu,

4) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej /kompletu
dokumentéw niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia/, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw
stanowigcych dowdd nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty
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techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa
jakosci, instrukcje uzytkowania i konserwacji, itp.) — 2 kpl.

Formy elektroniczna i papierowa sporzadzonej dokumentacji muszg by¢ jednakowe.
Brak tej zgodnosci moze by¢ podstawg nieodebrania przez Zamawiajgcego
przedmiotowego etapu wykonania Zamoéwienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w
formie elektronicznej nie zabezpieczonej hastami, na ptycie CD.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ zamoOwienia/zakres roboét
budowlanych

Budowa osiedlowe] Swietlicy na Swiezym powietrzu jest zaplanowana w pasie gruntu
znajdujgcym sie pomiedzy boiskiem a bieznia, zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 12, obreb
0492. Teren przeznaczony pod inwestycje ma ksztait prostokata i jest on porosniety trawa.
Planuje sie utwardzenie powierzchni ok. 100 m? przepuszczalng nawierzchnig zwirowa.

Na tej powierzchni planowany jest montaz 5 aluminiowych wiat z poliweglanowym pokryciem
o wymiarach 4m x 5m z jedng zaluzjg boczng /na diuzszej scianie/. Pod wiatg znajdowac sie
bedzie 6 podwojnych betonowych stolikow z siedziskami z 12 zestawami do gier. W
sgsiedztwie tego miejsca, wzdtuz budynku szkoty, planowane jest ustawienie 6 tawek z
oparciem oraz na istniejagcym murku (ok. 20m) montaz siedziska z tworzywa barwionego w
masie, w celu wygospodarowanie dodatkowego miejsca do siedzenia. Swietlica i sgsiedztwo
bedzie odwietlone przez dwie lampy solarne, o mocy 40 W kazda.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obiekt planuje sie zlokalizowa¢ przy ul. Karpackiej 30, na dziatce nr ewid. 12, obreb 0492 —
stanowigcej wtasnos¢ Gminy Miasto Bydgoszcz, bedacg w trwatym zarzadzie Szkoty
Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy.

W otoczeniu przedmiotowego terenu znajdujg sie tereny z zabudowg mieszkaniowg
wielorodzinng i ustugowg, garazowg a wolne przestrzenie zagospodarowane sg zielenia.
Planowana inwestycja znajduje sie na terenie sportu i rekreacji w jednostce oswiatowej SP
nr 56, znajdowa¢ sie ma miedzy boiskiem oraz bieznig sportowg, na ptaskim terenie
trawiastym.

W rejonie miejsca inwestycji od pétnocnej strony znajduje sie sie¢ CO oraz od potudniowej
strony sie¢ eNN.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono w obowigzujgcym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego ,Wzgo6rze Wolnosci-Ujejskiego” w Bydgoszczy
przyjetym Uchwatg Nr XV/314/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 pazdziernika 2019 r.

Nalezy rozpozna¢ warunki gruntowo-wodne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 z pézn.zm.).

Zatgczniki, ktére zostang przekazane wybranemu wykonawcy: podktad geodezyjny do celéw
projektowych (matryca) opracowany przez Miejska Pracownie Geodezyjng w Bydgoszczy.

4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projekt zaktada zagospodarowanie czesci terenu SP 56 przy ulicy Karpackiej 30. Na
utwardzonej powierzchni 100m? zamontowanych zostanie 6 podwdjnych zewnetrznych
stotéw do gier stolikowych wraz z siedziskami, kiére bedg zawieraty 12 zestawdw gier.
Miejsce zostanie zadaszone wiatami aluminiowymi z pokryciem poliweglanowym oraz jedng
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zaluzjg boczng /na diuzszej Scianie/, w celu ochrony przed nadmiernym nastonecznieniem
lub innymi niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi. W godzinach przedpotudniowych
odbywac¢ sie tam bedg lekcje na swiezym powietrzu, zajecia swietlicy szkolnej. W czasie
przerw dzieci beda spozywaty drugie $niadanie. Po potudniu Swietlica bedzie miejscem gdzie
seniorzy, rodziny z dzieémi, mieszkancy osiedla bedg mogli sie spotkac, pogra¢ w gry
stolikowe lub przyniesione przez siebie planszéwki, bedzie mozna organizowa¢ spotkania
grup i stowarzyszen dziatajgcych na osiedlu. Swieze powietrze i estetyczne otoczenie bedzie
sprzyjato integracji spotecznosci szkolnej i mieszkancéw osiedla. W sasiedztwie
omawianego terenu bedg zamontowane tawki z oparciem w ilosci 6 szt., a murek
oddzielajgcy boisko od wiat obtozony zostanie tworzywem barwionym w masie (ok. 20m),
celem wygospodarowania dodatkowego miejsca do siedzenia. Dla oswietlenia terenu
zostang zamontowane 2 latarnie solarne.

5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1) Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy winien zostaé wydzielony ogrodzeniem o wysokosci min. 2m,
odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robét.

Ziemie, darn oraz grunt z wykopdw moze zosta¢ wykorzystany w ramach budowy, po
okresleniu jego parametréw oraz stwierdzeniu przydatnosci, a ewentualny nadmiar
usung¢ w ramach niniejszej umowy.

2) Zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod osiedlowg Swietlice jest ptaski, porosniety trawg i ma w
przyblizeniu ksztatt prostokata. Nie przewiduje sie ogrodzenia obiektu. W widocznym
miejscu przy wiatach musi zosta¢ umieszczony regulamin osiedlowej swietlicy w formie
wolnostojgcego stojaka o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z wodoodporna
tablica wykonang z trwatego materiatu o wymiarach: min. 60cm x 80cm. Tres¢
regulaminu - nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsjg odporng na
promienie UV. Tres¢ regulaminu wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym. W tresci
regulaminu nalezy umiesci¢ réwniez informacje o realizacji inwestycji w ramach
Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego (forma znaku i tresé¢ informacji — wg zatacznika nr4).

3) Architektura i konstrukcja
a) Przepuszczalna nawierzchnia zwirowa

Nawierzchnia o powierzchni ok. 100 m? pod wiatami Zzwirowa ze zwirku
zaokraglonego, ptukanego. Nawierzchnia zwirowa po ktorej bedzie sie chodzito,
moze mie¢ jedng warstwe. Wazne jest, aby w kazdej warstwie znalazto sie kruszywo
o zrbznicowanej granulacji, dzieki czemu ziarna dobrze sie wzajemnie zaklinuja.
Uktadajgc nawierzchnie, nalezy przestrzegac¢ zasady, ze kazda kolejna warstwa w
gtab ziemi musi mie¢ wigksze uziarnienie kruszywa.
Uktadajgc nawierzchnie, na kazdej kolejnej warstwie kruszywa mozna roztozyc
warstwe 2-3 cm cementu z piaskiem w proporcjach 1:12 i pola¢ wodg, aby zamuli¢
przestrzenie miedzy ziarnami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana tak dtugo,
az przestanie ustepowac¢ pod ciezarem maszyny. Grubos$¢ roztozonej warstwy
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.
Podbudowa pod nawierzchnie ze zwiru:
- zwir okragty i wymywany o gr.12cm. i frakcji ziaren od 2-5mm.
- podbudowa z ttucznia o gr.8 - 10 cm i frakcji ziaren 30-63mm
- podtoze gruntowe jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Podtoze powinno zapewnia¢ nie
przenikanie czgstek do warstw wyzej lezgcych.
Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:



- oczyscic teren przeznaczony nawierzchnie,

- zniwelowac dla uzyskania terenu ptaskiego.

- zdja¢ humus i wykorygowac pod nawierzchnie.

- zagescic¢ i wyréwnaé¢ dno oraz boki wykopu

- wykonanie podbudowy z ttucznia

- wykonanie nawierzchni z kruszywa — zwiru - 12cm. (grubos¢ po zageszczeniu)
Wszystkie materialy uzyte do budowy nawierzchni powinny pochodzi¢ ze Zzrédet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora.

Ostateczne parametry nawierzchni oraz dobér podbudowy zostang okreslone przez
konstruktora na etapie projektu budowlano-wykonawczego.

Warstwa zwirowa powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem do zewnatrz,
uniemozliwiajgc doptyw wody opadowej pod zadaszenie. Warstwa zwirowa oddzielona
od trawy za pomocg obrzeza trawnikowego ze stabilnego tworzywa sztucznego.

b) Aluminiowa wiata z zaluzjg boczng /na diuzszej Scianie/ oraz dachem z poliweglanu —

5 sztuk

Konstrukcja wiaty aluminiowa, malowana proszkowo i wzmochiona dodatkowo
odporng na rdze ocynkowang stalg. Wymiary pojedynczej wiaty ok. dt. 500 cm, szer.
400 cm, wys. 240 cm. Wymiary wiat mogg rézni¢ sie o +/- 10 cm. Stup o profilu
aluminiowym min. 80x80, belki nosne 60x60, krokwie 60x60, wypetnienie poliweglan
komorowy gr.16mm. Odpornos¢ na wiatr 90 km/h

Maksymalne obcigzenie dachu 100 kg/m?

Stupy wiat nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz instrukcjg producenta.

Przyktadowy wyglad wiaty:

c) Stoliki do gier — 6 sztuk podwdjnych

Podwadjny betonowy stolik do gier podwérkowych (szachy, warcaby , chinczyk) wraz
z przymocowanymi tawkami z oparciem z tworzywa barwionego w masie.

Wymiary: 160 cm x 170 cm x 76 cm. Wymiary moga roznic sie =/- 5 cm.

Betonowy stét do gry wykonany jest na bazie surowcéw naturalnych odpowiednio
zbrojony pretem zebrowanym oraz mikro-wtobknami. Blat stotu okala aluminiowy
profil. Powierzchnia blatu szlifowana. Pola gry wykonane z ptytek gresowych
mrozoodpornych. Cato$é pokryta lakierem zabezpieczajagc dodatkowo powierzchnie
przed szkodliwym dziataniem czynnikédw atmosferycznych. Podstawa stotu —
betonowe nogi ptukane, wykonane z kruszyw naturalnych. Siedziska z tworzywa
barwionego w masie. Stoliki zakotwione w gruncie

Przyktadowy wyglad stolika:



d) Lawka stalowa z oparciem — 6 sztuki
Elementy nosne urzgdzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Wymiary: dt. 150, szer. 43 cm, wys. 83 cm. Wymiary mogag
réznic sie =/- 5 cm.
Opis techniczny:
- podpory tawki wykonane z rury stalowej & 48 x 3[mm] malowane proszkowo w
kolorze czarnym,
— siedziska tawki wykonane z tworzywa barwionego w catej masie (nie puste w
srodku) o wzorze stojéw drewna i przekroju min. 75 x 40 mm w kolorze teak
(min. 3 panele w czesci siedzeniowej),
- siedzisko tawki taczy sie z podporami za pomocg $rub zamkowych
nierdzewnych,
- sposéb montazu: kotwienie do fundamentu prefabrykowanego s-35 I-80 h-40 z
betonu C15/12 za pomocg srub/kotew.

Przyktadowy wyglad tawki:

e) siedzisko na murek — ok. 20 mb
materiat: tworzywo barwione w masie (nie puste w srodku) o wzorze stojow drewna i
przekroju min. 75 x 40 mm w kolorze teak (min. 3 panele w czesci siedzeniowej),
siedzisko lekko wywiniete w strone dotu

Przyktadowy wyglad siedziska:



f) Lampy solarne — 2 szt.

Zrbdto energii typ wysokiej jakosci panel monokrystaliczny

Panel fotowoltaiczny: moc 80W/18V, zywotnos¢ 20-25 lat

Zakres regulaciji: 360° poziomo+180° pionowo

Regulator solarny: typ regulator fadowania MPPT o wysokiej sprawnosci

Akumulator litowo-jonowy: typ LiFePO4, pojemnos¢ 24Ah/12,8V (307 Wh), zywotnos¢
8 lat

Oswietlenie LED: moc 40W 36V — 40 sztuk ledéw (Bridgelux), strumien swietiny 8000
Im, efektywnos¢ sSwietina 190-200 Im/W, kat rozsytu Swiatta, LEDy 17x34 mm, 9
rdzeni/LED, 3W/LED/DC9V, temperatura barwy swiatta (CCT) 3000-6500K

wskaznik oddawania barw (CRI) 275, zywotnos¢ 250 000 godzin

Czujnik ruchu: typ czujnik radarowy, zasieg 10-15 m, czas opdznienia 10 sekund
(opcjonalnie)

Stup: stalowy ocynkowany lub aluminiowy o} wysokosci
4 metréw na fundamencie

Zielen
Po zakonczeniu rob6t w obrebie placu budowy — nalezy przywréci¢ nawierzchnie
trawiasta.

. Czes¢ informacyjna
. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego

na podstawie Planu Inwestycyjnego na rok 2021, dziat 801 rozdziat 80101 pn. Osiedlowa
Swietlica na Swiezym powietrzu na os. Wzgérze (Program BBO)

. Obiekt planuje sie zlokalizowaé¢ i zrealizowa¢ na dziatce nr ewid. 12, obreb 0492 —

stanowigcej wtasnos¢ Gminy Miasto Bydgoszcz. Zamawiajgcy posiada prawo do
dysponowania tg nieruchomoscig na cele budowlane.

. Na wskazanym terenie obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ,Wzgoérze Wolnosci-Ujejskiego” w Bydgoszczy przyjetym Uchwatg Nr
XV/314/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 pazdziernika 2019 r.

. Zamawiajgcy przekaze mape do celow projektowych Wykonawcy.
. Obowigzuje zakaz umieszczania elementéw reklamowych i danych teleadresowych na

urzgdzeniach i obiektach matej architektury przy inwestycjach realizowanych przez Urzad
Miasta Bydgoszczy.

. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi

przedmiotowg problematyke, a w szczegdInosci z przepisami wynikajgcymi z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 tj. ze zm.)
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 j.t.),

2) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22018 1. poz.1935 1j.),

3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843
it),

4) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j.),

5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U.2018 r. poz.
2204. ze zm.),

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2019 r. poz. 868 ze
zm.)

7) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 r. poz. 463 ze zm.),

8) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

9) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389),

10) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126),

11) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997r. w
sprawie ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169
poz.1650 t.j.),

12) rozporzadzenie Ministra infrastruktury w dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003
r. Nr 47 poz. 401),

13) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266
ze zm.),

14) Uchwata XV/314/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 pazdziernika 2019 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Wzgdérze Wolnosci-
Ujejskiego” w Bydgoszczy,

15) inne przepisy i normy budowlane zwigzane z planowang inwestycja.

7. Wszystkie prace/roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
pod nadzorem os6b uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac
wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byé
zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentdw.
Wszystkie urzadzenia zabawowe zainstalowane na terenie objetym niniejszym
opracowaniem muszg bezwzglednie spetniaC wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania.

lll. Zatgczniki:

1. Wypis i wyrys z ewidencji gruntow

2. Fragment mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonymi elementami zadania

3. Wyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Wzgbrze Wolnosci-
Ujejskiego” w Bydgoszczy

4. Wzér znaku i tres¢ informacji o wykonaniu zadania w ramach Bydgoskiego Budzetu
Obywatelskiego

5. Zdjecia terenu — 3 ujecia



