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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

  Przedmiotem opracowania jest projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w ramach 

rozbudowy drogi powiatowej Nr 5682P oraz Nr 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale 

(do granicy z gminą Baranów). 

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu zgodnego 

z obowiązującymi przepisami, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po drogach 

powiatowych i gminnych w związku z projektowaną rozbudową dróg. 

W zakres opracowania wchodziły następujące zadania: 

Pozyskanie materiałów geodezyjnych dla wykonania części graficznej opracowania.  

− Wykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego. 

− Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie oraz z zaleceniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

− Wykonanie zestawień poszczególnych elementów oznakowania. 

− Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez właściwe organy 

zarządzające ruchem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt wykonano na podstawie umowy z Powiatem Kępińskim a PRI Kępno ZUP-K na 

opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej w ramach zadania rozbudowy drogi 

powiatowej Nr 5682P oraz Nr 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale (do granicy z 

gminą Baranów). 
 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Na podstawie art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990, z 

późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach numerycznych  w skali 1:500. 
W projekcie Tymczasowej Organizacji Ruchu, w części rysunkowej naniesiono 

zarówno istniejące oznakowanie (ist.), oraz oznakowanie projektowane tymczasowe 
(tymczas.) które ma znaleźć się na drodze powiatowej i drogach gminnych objętych 
niniejszym opracowaniem. Inwentaryzację istniejącego oznakowania wykonano w maju 
2021r. 

 

Podstawą rozwiązań projektowych były szczegółowe warunki techniczne dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 
 

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI – PARAMETRY 
TECHNICZNE DROGI  

 Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie rozbudowy polegającej na 

poszerzeniu jedni, budowie chodników i ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych, 

rozbudowie istniejących skrzyżowań oraz wyznaczeniu miejsc obsługi komunikacji zbiorowej. 

Droga na odcinku rozbudowy ma przekrój drogowy, uliczny i półuliczny. Szerokość jezdni 

na omawianym odcinku drogi wynosi od 4,0 do 6,0m.   

Analizowany odcinek drogi, to w znacznej większości długi prosty odcinek, na którym 

występuje dobra widoczność. 

 

5. NATĘŻENIE I WARUNKI RUCHU 

 
DROGA POWIATOWA NR 5682P 
Data pomiaru ruchu: 17.10.2019r. 

Pora  
pomiaru 

Liczba zarejestrowanych pojazdów poszczególnych kategorii Razem 
M SO SD SCb SCp A CR  

600-1400 5 643 140 31 74 11 8 911 
1400-2200 6 728 106 11 37 6 27 921 

       Ogółem 1832 
 
Pomiar ruchu przeprowadzono sposobem ręcznym w dniu roboczym 17.10.2019r. w 
godzinach 600-2200. 
 
Obliczenie średniego dobowego ruchu w roku (SDR) 
 
Przyjęto charakter ruchu na odcinku drogi jako gospodarczy. 
SDR=1796 poj. dobę 



 
OBLICZENIE PROGNOZY RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 5682P 

Droga powiatowa nr 5682P na odcinku Bralin - Mnichowice 
 

Kategoria pojazdów SDR w 2019r. SDR w 
2020r. 

SDR w 
2025r. SDR w 2030r. 

Nazwa Symbol poj. % poj. poj poj. % 

Motocykle B 11 0,60 11 11 11 0,43 

Samochody osobowe  C 1371 74,84 1526 1766 1934 76,46 

Samochody dostawcze D 246 13,43 251 280 313 12,35 

Samochody ciężarowe bez 
przyczep 

E 42 2,29 43 51 57 2,23 

Samochody ciężarowe z 
przyczepami 

F 111 6,06 114 149 173 6,84 

Autobusy G 17 0,93 17 17 17 0,67 

Ciągniki H 34 1,86 33 28 26 1,01 

Pojazdy ogółem 1832 100 1996 2303 2530 100 

        
 
DROGA POWIATOWA NR 5681P 
 
Data pomiaru ruchu: 17.10.2019r. 

Pora  
pomiaru 

Liczba zarejestrowanych pojazdów poszczególnych kategorii Razem 
M SO SD SCb SCp A CR  

600-1400 0 181 56 10 5 5 7 264 
1400-2200 3 164 15 15 3 0 6 206 

       Ogółem 470 
 
Pomiar ruchu przeprowadzono sposobem ręcznym w dniu roboczym 17.10.2019r. w 
godzinach 600-2200. 
 
Obliczenie średniego dobowego ruchu w roku (SDR) 
 
Przyjęto charakter ruchu na odcinku drogi jako gospodarczy. 
 
SDR=461 poj. dobę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBLICZENIE PROGNOZY RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 5681P 

Droga powiatowa nr 5681P na odcinku Mnichowice - Nosale 
 

Kategoria pojazdów SDR w 2019r. SDR w 
2020r. 

SDR w 
2025r. SDR w 2030r. 

Nazwa Symbol poj. % poj. poj poj. % 

Motocykle B 3 0,64 3 3 3 0,46 

Samochody osobowe  C 345 73,40 385 450 495 76,46 

Samochody dostawcze D 71 15,11 73 81 90 13,90 

Samochody ciężarowe bez 
przyczep 

E 25 5,32 26 30 34 5,18 

Samochody ciężarowe z 
przyczepami 

F 8 1,70 18 11 12 1,92 

Autobusy G 5 1,06 5 5 5 0,77 

Ciągniki H 13 2,77 13 11 10 1,51 

Pojazdy ogółem 470 100 512 591 649 100 

        
Z pomiaru natężenia ruchu ruch na analizowanym odcinku zalicza się do ruchu 

lokalnego. 

 

DROGA WOJEWÓDZKA NR 482 
 

Ze względu na równolegle biegnącą drogę ekspresową S8 droga wojewódzka na 

analizowanym odcinku pełni charakter zbiorczej drogi lokalnej łączącej miejscowość 

Kępno z miejscowością Syców.  Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej jest 

porównywalne do natężenia ruchu na projektowanej drodze powiatowej. 

 

6. OPIS WYSTEPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ I UTRUDNIEŃ 

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia utrudnienia i zagrożenia wynikają              
z konieczności wprowadzenia zmiany organizacji ruchu i wprowadzenia ruchu wahadłowego 
na drogach powiatowych. 

 

Ponadto roboty drogowe stawiają ciągłe ograniczenia w ruchu drogowym. Specyfika 
robót wymusza prowadzenie robót przy jednoczesnym umożliwieniu dojazdu do posesji. 
Istnieje ryzyko tworzenia się zatorów i korków w newralgicznych miejscach na 
skrzyżowaniach dróg. 

 

W celu zminimalizowania do minimum zagrożenia dla ruchu wprowadzono jasne                  
i czytelne oznakowanie robót. Zalecono przeszkolenie pracowników i uczulenie ich na fakt, 
że prowadzenie robót przy bieżącym ruchu jest ciągłym zagrożeniem dla nich jaki dla 



kierowców korzystających z drogi powiatowej i poprzecznych dróg gminnych. Pracownicy 
muszą zachowywać czujność na przejeżdżające samochody, i sami nie mogą stwarzać 
niebezpiecznych sytuacji mogących skutkować kolizją lub wypadkiem.  
 

W związku z wykonywanymi pracami budowlanymi Wykonawca ro bót ma obowi ązek 
utrzyma ć istniej ące oznakowanie pionowe do czasu wprowadzenia nowej docelowej 
organizacji ruchu. Wszelkie zdemontowane na czas wp rowadzenia wahadła istniej ące 
znaki nale ży bezwzgl ędnie przywróci ć do stanu pierwotnego ustawiaj ąc je w tym 
samym kilometra żu drogi w odległo ści od kraw ędzi pobocza i chodnika zgodnej z 
załącznikiem nr 1-4 do rozporz ądzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowyc h 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowy ch oraz urz ądzeń 
bezpiecze ństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na  drogach (Zał ącznik 
do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 
 

7. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS WYKONANIA ROBÓT 
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ROZBUDOWY DROGI 
POWIATOWEJ 
 

7.1. Organizacja ruchu na czas wykonania w obr ębie skrzy żowań 

 
Ręczne kierowanie ruchem wykonywane w czasie wykonywania nowych warstw 
bitumicznych winno być przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym zakresie 
posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia wydane przez KWP 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
17.09.2003r. w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz. U. Nr 182 z 2003r. Poz. 1784) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym. 
 

Informacje ogólne na temat sterowania ruchem r ęcznie. 
 

- Ręczne kierowanie ruchem może prowadzić pracownik pod warunkiem ukończenia 
specjalistycznego szkolenia (kończącego się testem i egzaminem praktycznym) i posiadania 
odpowiednich uprawnień.  

- Polecenia i sygnały powinny być dawane poprzez przyjmowanie odpowiednich 
postaw, ruch rąk oraz przy wykorzystaniu tarczy do zatrzymywania pojazdów.  

- Osoba kierująca ruchem ma obowiązek obserwować poruszające się pojazdy i stać 
przodem do zatrzymywanych pojazdów.  

- Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem powinny być 
jednoznaczne i zrozumiałe dla uczestników ruchu drogowego oraz inne osoby znajdujące się 
na drodze.  

W przypadku słabej widoczności osoba kierująca ruchem może wykorzystywać: 
• latarkę wyposażoną w światło czerwone,  
• latarkę wyposażoną w światło czerwone i zielone, 
• tarczę do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym,  
• tarczę do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym.  
 



Bezwzględnie osoby wykonujące czynności związane z kierowaniem ruchem powinny 
być wyposażone w narzutki ostrzegawcze o fluorescencyjnej barwie pomarańczowej,                   
z żółtymi pasami z materiału odblaskowego (co najmniej II klasa widzialności), z nadrukiem 
koloru czarnego bądź granatowego na plecach i z przodu, o treści „KIEROWANIE 
RUCHEM”. Osoby wykonujące czynności związane z kierowaniem ruchem nie są zwolnione 
z noszenia przydzielonych im środków ochrony osobistej, jak: hełm ochronny, odzież 
ochronna, bezpieczne obuwie.  

Komunikacja pomiędzy pracownikami kierującymi ruchem powinna odbywać się przy 
wykorzystaniu łączności radiowej. 

 
 Na odcinek od km 0+000,00 do km 0+300,00 w Bralinie Wykonawca robót opracuje 
projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzględniający konkretny termin wykonywania robót                    
w uzgodnieniu z zarządcą drogi wojewódzkiej w dostosowaniu do swoich możliwości 
technicznych i operacyjnych oraz czasu wykonywania robót.  

 
 

7.2. Organizacja ruchu na czas wykonania rozbudowy dróg 
powiatowych - schemat powtarzalny w terenie niezabu dowanym - 
strona praw/lewa. 

 Powyższy etap na w/w odcinku polega na: wykonaniu kompleksowej rozbudowy 
nawierzchni dróg powiatowych oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej. 
 

W związku z wykonywaniem w/w robót zachodzi konieczność wygrodzenia prowadzonych 
robót wzdłuż drogi powiatowej zaporami U-20a+U-35a. W/w zapory zawężają skrajnię 
poziomą, pozostawiając min. 3,0m szerokości drogi dla ruchu wahadłowego.  
 Zapory drogowe należy umocować na wysokości 1,1m mierząc od poziomu 
nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapory.  
 Od strony najazdu na początku zwężanego odcinka drogi przewidziano tablicę 
prowadzącą U-3d+C10 ze światłami U-35a, a na końcu zwężonego odcinka drogi zaporę U-
20b.  
 Ze względu na zwężenie drogi ruch będzie sterowany sygnalizacją świetlną. 
Zaprojektowano sygnalizację dwufazową sterowaną dwoma sygnalizatorami ogólnymi 
trójkomorowymi K1, K2.  
 Schemat programu sygnalizacji świetlnej pokazano w dalszej części projektu 
oznakowania robót. Program sygnalizacji dla odcinka o długości 200m. 
 We wszystkich przypadkach sygnalizatory sygnalizacji świetlnej K1, K2 należy 
zainstalować w poboczu drogi powiatowej w odległościach po 10,0m od projektowanego 
zwężenia.  
 Należy je ustawić w odległości minimum 0,75m od krawędzi jezdni, na wysokości od 
1,7 do 2,0m, licząc od chodnika do dolnej płaszczyzny komory sygnalizatora, oraz w 
odchyleniu o kąt od 5° do 10° w stronę jezdni. 
W celu zapewnienia płynnego ruchu i zapobieżeniu tworzeniu się zatorów Wykonawca 
dostosuje program sygnalizacji ulicznej do faktycznego natężenia ruchu. 
 
 W odległościach co najmniej 2,0m od sygnalizatorów należy wykonać poprzeczne linie 
warunkowego zatrzymania P-14 koloru żółtego o długości min. 3,0m. 



 Ponadto roboty należy oznakować: znakami A-14+A-12c i A-12b, znakami A-29 + A-30 
+ T-0 "piesi" oraz znakami B-33(60)+B-25. 
 

          Oznakowanie na tym etapie przedstawiają rysunki Nr 2.1 i Nr 2.2. 
 
 

7.3. Organizacja ruchu na czas wykonania robót zwi ązanych z 
budow ą nowego przebiegu drogi powiatowej w miejscowo ści 
Mnichowice. 

 Powyższy etap na w/w odcinku drogi polega na: wykonaniu nowej konstrukcji drogi w 
zupełnie nowym śladzie, po terenach istniejących pól uprawnych. 
 W związku z wykonywaniem w/w robót zachodzi konieczność wygrodzenia 
prowadzonych robót wzdłuż drogi powiatowej zaporami U-20a. W/w zapory nie zawężają 
drogi powiatowej pozostawiając istniejącą szerokość drogi dla ruchu dwukierunkowego.  
 
 Na początku odcinka drogi od strony Mnichowic przewidziano tablicę prowadzącą U-
3d+C4 ze światłami U-35a, a na końcu odcinka drogi zaporę U-20b+U-35a.  
 Dojazdy do odcinka na którym prowadzone są roboty obustronnie oznakowano 
znakami ostrzegawczymi A-14 oraz znakami B-33+B-25. 
          Oznakowanie na tym etapie przedstawiają rysunki od Nr 2.3 do Nr 2.4. 

 

7.4. Organizacja ruchu na czas wykonania robót zwi ązanych z 
budow ą nowego przebiegu drogi powiatowej w miejscowo ści 
Nosale. 

 Powyższy etap na w/w odcinku drogi polega na: wykonaniu nowej konstrukcji drogi w 
zupełnie nowym śladzie, po terenach istniejących pól uprawnych. 
 W związku z wykonywaniem w/w robót zachodzi konieczność wygrodzenia 
prowadzonych robót wzdłuż drogi powiatowej zaporami U-20a. W/w zapory nie zawężają 
drogi powiatowej pozostawiając istniejącą szerokość drogi dla ruchu dwukierunkowego.  
 
 Na początku odcinka drogi od strony Grębanina przewidziano tablicę prowadzącą U-
3d+C4 ze światłami U-35a, a na końcu odcinka drogi zaporę U-20b+U-35a.  
 Dojazdy do odcinka na którym prowadzone są roboty obustronnie oznakowano 
znakami ostrzegawczymi A-14 oraz znakami B-33+B-25. 
          Oznakowanie na tym etapie przedstawiają rysunki od Nr 2.5 do Nr 2.6. 

 

7.5. Organizacja ruchu na czas wykonania rozbudowy drogi 
powiatowej w terenie zabudowanym. 

 Powyższy etap na w/w odcinku polega na: wykonaniu kompleksowej rozbudowy 
nawierzchni drogi powiatowej, budowie elementów odwodnienia, itd. 
 

W związku z wykonywaniem w/w robót zachodzi konieczność wygrodzenia prowadzonych 
robót wzdłuż drogi powiatowej zaporami U-20a+U-35a. W/w zapory zawężają skrajnię 
poziomą, pozostawiając min. 3,0m szerokości drogi dla ruchu wahadłowego.  



 Zapory drogowe należy umocować na wysokości 1,1m mierząc od poziomu 
nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapory.  
 Od strony najazdu na początku zwężanego odcinka drogi przewidziano tablicę 
prowadzącą U-3d+C10 ze światłami U-35a, a na końcu zwężonego odcinka drogi zaporę           
U-20b.  
 Ze względu na zwężenie drogi ruch będzie sterowany sygnalizacją świetlną. 
Zaprojektowano sygnalizację dwufazową sterowaną dwoma sygnalizatorami ogólnymi 
trójkomorowymi K1, K2.  
 Schemat programu sygnalizacji świetlnej pokazano w dalszej części projektu 
oznakowania robót. Program sygnalizacji dla odcinka o długości 200m. 
 We wszystkich przypadkach sygnalizatory sygnalizacji świetlnej K1, K2 należy 
zainstalować w poboczu drogi powiatowej lub gminnej w odległościach po 10,0m od 
projektowanego zwężenia.  
 Należy je ustawić w odległości minimum 0,75m od krawędzi jezdni, na wysokości od 
1,7 do 2,0m, licząc od chodnika do dolnej płaszczyzny komory sygnalizatora, oraz w 
odchyleniu o kąt od 5° do 10° w stronę jezdni. 
W celu zapewnienia płynnego ruchu i zapobieżeniu tworzeniu się zatorów Wykonawca 
dostosuje program sygnalizacji ulicznej do faktycznego natężenia ruchu. 
 

 W odległościach co najmniej 2,0m od sygnalizatorów należy wykonać poprzeczne linie 
warunkowego zatrzymania P-14 koloru żółtego o długości min. 3,0m. 
 Ponadto roboty należy oznakować: znakami A-14+A-12c i A-12b, znakami A-29 + A-30 
+ T-0 "piesi" oraz znakami B-33(40)+B-25. 
 
 

                  Oznakowanie na tym etapie przedstawiają rysunki Nr 2.7 i Rys Nr 2.8. 
 
 UWAGA:  

 We wszystkich etapach robót w odległości do 500m od początku frontu robót 

projektuje się ustawić tablice informacyjne budowy (o wym. min. 1,5x2,0m) informujące 

nadjeżdżających kierowców o robotach drogowych i zawiązanych z tym zagrożeniach 

mogących wystąpić na drodze. 

 

 
 



 
Szybko post ępujące roboty nawierzchniowe nale ży każdorazowo oznakowa ć zgodnie 
ze schematami wskazanymi na schemacie Nr 3.1 i Nr 3 .2 
 
 

8. ZALECENIA I UWAGI KO ŃCOWE 

 Wykonawca robót zapewni całodobowy nadzór nad znakami i urządzeniami 
zabezpieczającymi, a w przypadku ich zniszczenia natychmiast wymieni i uzupełni. Tarcze 
znaków powinny być montowane do słupków  w sposób wykluczający obrót tarczy wokół 
słupka. Wielkość znaków użytych do oznakowania robót winna być z grupy znaków  średnich 
na folii odblaskowej 3M II-ej generacji: 
 

- znaki trójkątne o boku 900mm, 
- znaki okrągłe o średnicy 800mm.  
 
 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia robót na drodze winny 
być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. Elementy odblaskowe urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu powinny być widoczne od zmroku do świtu. 
 
 Uwaga !!!  
  Ręczne kierowanie ruchem wykonywane w czasie wykonywania przebudowy 
skrzyżowań, frezowania istniejących warstw bitumicznych oraz w czasie układania nowych 
warstw bitumicznych winno być przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym zakresie 
posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia wydane przez KWP 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
17.09.2003r. w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz. U. Nr 182 z 2003r. Poz. 1784) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym. 
 
 Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy okre śla 
się na 02.2022r. termin wprowadzenia stałej organizacj i ruch okre śla si ę na 02.2023r. 
 

Schematy oznakowania robót wprowadzone będą w uzgodnieniu z administratorem drogi                
i policją. 
 
 Uwaga:  
 Każdorazowo Wykonawca powinien d ążyć do ograniczenia utrudnie ń w ruchu i 
tym samym powinien zapewni ć bezpiecze ństwo na drodze podczas prowadzenia robót 
drogowych! 
  We wszystkich przypadkach nie ujętych szczegółowo niniejszym opracowaniem należy 
stosować się do wskazań „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
oraz odpowiednich przepisów odrębnych instrukcji o znakach drogowych i poziomych, 
przepisów BHP i wytycznych resortowych.  
       Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia 
dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. 
 



 

9. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ  

 

 Wyznaczenie teoretycznej przepustowości (metodą uproszczoną) 

C=Tz/(Ib/V) 
 
 

gdzie: 

V - średnia prędkość pojazdu podczas przejazdu, przyjęto 30km/h ~ 8m/s, 
l - długość odcinka przy ruchu wahadłowym l = 200,0m, 
Tz - czas zielony 24s, 
Ib - bezpieczny odstęp - przyjęto 20m, stąd: 

 
C=Tz/(Ib/V)=24s/(20m/8m/s)=10 pojazdów umownych/prz ejazd 

 
Przy 34 cyklach na godzinę otrzymujemy przepustowość w jednym kierunku: 

 
34x10=340 pojazdów na 1 godzin ę 

 
 



 
 
   

     ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ (200 m) 
 
 
 
 

Czas trwania cyklu sygnalizacji obliczono przy pomocy następujących wzorów: 
 

czas trwania cyklu: T=2*(tp + te) 
 

gdzie:  te – czas ewakuacji 
 tp – czas przejazdu zamkniętego odcinka drogi 

 
 

te = (d+14)/v 
 

 d – długość zamkniętego odcinka drogi [m] 
 v – prędkość przejazdu [m/s] 
 
 tp = d/v 
 

Długość cykli w zależności od długości zamkniętego odcinka. 
 
 

Założono: v = 30km/h 
              d = 200m 
 

obliczenie czasu ewakuacji – czas międzyzielony: 
 

te = (d+14)/v = (200+14)/8,4 ≈ 26s 
 
obliczenie czasu przejazdu zamkniętego odcinka drogi: 

 
 tp = d/v = 200/8,4 ≈ 24s 

 
czas trwania cyklu: 

 
 T=2*(tp + te) = 2*(26+24) = 100s 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM SYGNALIZACJI (200 m) 
 
 
 

 K1    - 24 s -   - 3s -  - 26 s -                         - 76 s -        -2s- 
    

  
 
 

 K2                    - 51s -   - 2s -  - 24s -             - 3s -    - 25s - 
     
   

 
 
 
 

 -  długość cyklu   - 105s 

 -  czas międzyzielony   -26s 

 
- światło zielone 

 
 
 

- światło żółte 
 
 
 

 - światło czerwone 
 
 
 

- światło czerwone z żółtym 
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SCHEMAT OZNAKOWANIA ROBÓT

DROGI POWIATOWEJ - BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI

POWIATOWEJ W m. NOSALE (Teren zabudowany)

ŁĄCZY RYSUNEK NR 2.6
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SCHEMAT  OZNAKOWANIA ROBÓT
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- teren objęty robotami drogowymi
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A-7

prj projektowane oznakowanie pionowe

istniejące oznakowanie pionowe do zasłonięcia

istniejące oznakowanie poziome

A-7

ist

istniejące oznakowanie pionowe

A-7

zasł

- teren objęty robotami drogowymi

SCHEMAT  OZNAKOWANIA ROBÓT

Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 
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Skala
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SCHEMAT POWTARZALNY DLA WYKONANIA POSZERZENIA

DROGI POWIATOWEJ - STRONA PRAWA

(Teren zabudowany)

UWAGA:

W przypadku realizowania robót w rejonie skrzyżowań należy umieścić na nich tablice F-6a

informujące o prowadzonych robotach drogowych.



U
-2

0
b
+

U
-3

5
b

p
rj

U
-1

2
a

is
t

D

-
4
0

is
t

D

-
4
1

is
t

D
-4

0

is
t

D
-4

1

is
t

D
-
4
2

i
s
t

E
-
1
7
a

i
s
t

1
0
,0

m

ż
ó
ł
t
a
 
 
P
-
1
4

d
ł
.
 
3
,
0
m

3
,
0
m

B

-
2
5

t
y
m

c
z
a
s

5
0
,
0
m

B

-
3
3

t
y
m

c
z
a
s

4
0
,0

m

B
-
3
3

t
y
m

c
z
a
s

B
-
2
5

t
y
m

c
z
a
s

K
1

U
-
3
d
_
3
0
0
0
m

m
+

U
-
3
5
a

p
r
j

C
-
1
0

p
r
j

U
-
2
1
b
+

U
-
3
5
a

p
r
j

ż
ó
ł
t
a
 
 
P
-
1
4

d
ł
.
 
3
,
0
m

2
5
,
0
m

2
5
,
0
m

U
-
3
5
a

p
r
j

A
-
3
0

t
y
m

c
z
a
s

A
-
2
9

t
y
m

c
z
a
s

A
-
1
4

t
y
m

c
z
a
s

T
-
0

t
y
m

c
z
a
s

B
-
2

ty
m

c
z
a
s

A
-
1
2
b

t
y
m

c
z
a
s

T
-
1
8
b

t
y
m

c
z
a
s

D
-
4
a

ty
m

c
z
a
s

5
0
,
0
m

U

-
3
5
a

p
r
j

A

-
1
4

t
y
m

c
z
a
s

U
s
ta
w
ić
 n
a
 w
lo
c
ie

u
l.
 P
ó
lk
o
w
s
k
ie
j

SCHEMAT  OZNAKOWANIA ROBÓT

A-7

prj projektowane oznakowanie pionowe

istniejące oznakowanie pionowe do zasłonięcia

istniejące oznakowanie poziome

A-7

ist

istniejące oznakowanie pionowe

A-7

zasł

- teren objęty robotami drogowymi

Data opracowania
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SCHEMAT POWTARZALNY DLA WYKONANIA POSZERZENIA

DROGI POWIATOWEJ - STRONA LEWA

(Teren zabudowany)

UWAGA:

W przypadku realizowania robót w rejonie skrzyżowań należy umieścić na nich tablice F-6a

informujące o prowadzonych robotach drogowych.



U
-
2

0
b

p
r
j

c
o
 
5
,
0
m

A
-
1

4

p
r
j

A
-
1

2
c

p
r
j

B
-
3

3

p
r
j

B
-
2

5

p
r
j

B
-
4

2

p
r
j

A
-
1

4

p
r
j

A
-
1

2
b

p
r
j

B
-
3

3

p
r
j

B
-
2

5

p
r
j

U
-
3

d
_

2
4

0
0

m
m

p
r
j

20,0m

od 50m do 80m

do 150m

20,0m

U
-
2

1
a

/
b

p
r
j

Obszar robót

20,0m

od 50m do 80m

Tymczasowa organizacja ruchu dla terenu zabudowanego

W przypadku prowadzenia robót w rejonie skrzyżowań znaków B-42 nie należy ustawiać
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W związku z wykonywanymi pracami budowlanymi Wykonawca robót ma obowiązek utrzymać istniejące

oznakowanie pionowe. Wszelkie zdemontowane na czas robót istniejące znaki należy bezwzględnie przywrócić

do stanu pierwotnego ustawiając je w tym samym kilometrażu drogi w odległości od krawędzi pobocza i

chodnika zgodnej z załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

DOTYCZY CAŁOŚCI OPRACOWANIA

UWAGA:

W przypadku realizowania robót w rejonie skrzyżowań należy umieścić na nich tablice F-6

informujące o prowadzonych robotach drogowych.

Zgodnie ze schematami oznakowania rys Nr 2

TYPOWY SCHEMAT POWTARZALNY - DO 150m
TEREN ZABUDOWANY
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W związku z wykonywanymi pracami budowlanymi Wykonawca robót ma obowiązek utrzymać istniejące

oznakowanie pionowe. Wszelkie zdemontowane na czas robót istniejące znaki należy bezwzględnie przywrócić

do stanu pierwotnego ustawiając je w tym samym kilometrażu drogi w odległości od krawędzi pobocza i

chodnika zgodnej z załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)
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