ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Wymagania ogolne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

45262300-4 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na
utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie

ADRES INWESTYCJI: ul. Florianska 3, 62-740 Tuliszkéw, jednostka ewidencyjna 302707_4
Miasto Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0001 Tuliszkéw, dz. nr 2077/1,
2429/1, 2075, 2429/2, 2077/2

NAZWA INWESTORA: Gmina i Miasto Tuliszkow

ADRES INWESTORA: Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkow

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE

inz. Matgorzata Guz
DATA OPRACOWANIA: 02.2023
POZIOM CEN: 4 kw 2022
NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materialy wykonawcy
Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%R+0%S
VAT [V] 23%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SLOWNIE: zero i 00/100 zt

Kosztorys opracowano metodg urpszczong zgodnie z RMI z dn. 20.12.2021r. Nakfady rzeczowe w oparciu o naklady w
katalogach KNR, KNNR. Stawki i narzuty dla wojewddztwa wielkopolskiego, r-g dla robot inzynieryjnych oraz ceny
materiatdw zgodnie z publikacjg SEKOCENBUD Il kwartat 2022r. oraz wedtug cen dostawcéw.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Ceny jednostkowe materiatéw instalacyjnych i budowlanych przyjeto wg kata logéw - ceny $rednie dla Ill kwartatu
2022r. Ceny zawiera jg koszty zakupu.

2. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicz nego przyjeto na podstawie cennikdéw ustugodawcow lub
baz cenowych z doliczeniem kosztéw jednorazowych, publikowanych w ogélnie dostepnych informacjatorach
cenowych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 8400 Uzytkownik: MG PRO MALGORZATA GUZ



Istniejgcy budynek podzielony jest funkcjonalnie na pom. garazowe i gospodarcze Ochotniczej
Strazy Pozarnej na parterze oraz sale OSP z zapleczem socjalnym i komunikacjg na pietrze.

Projektowana rozbudowa obejmuje pomieszczenie garazowe na parterze oraz sale wystawowo —
konferencyjng wraz z szatnig i wiatrotapem na pietrze o przeznaczeniu na Centrum Kultury
Tuliszkowa. Cate pietro planowane]j rozbudowy stanowigce Centrum Kultury, bedzie ,, obstugiwane”
pod katem higieniczno — sanitarnym przez przebudowanie i zaadaptowanie niektérych pomieszczen
znajdujgcych sie w istniejgcej czesci budynku: zaplecze kuchenne, komunikacja oraz toalety.

W ramach projektowane] inwestycji przewidziano réwniez rozbiérke istniejgcego wiatrotapu
prowadzgcego z zewnatrz do pomieszczen gospodarczych Ochotniczej Strazy Pozarnej z uwagi na
kolizje z przedmiotem inwestycji.
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Razem
1 [ Rozbudowa budynku Ochotniczej 0,00 0,00 0,00 0,00
Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na
utworzenie Centrum Kultury w
Tuliszkowie
1.1 | ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 | FUNDAMENTY 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 | PODLOZA | POSADZKI A1 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 | PODLOZA | POSADZKI 1B 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 | NADZIEMIE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 | TYNKI, OKLADZINY | SUFITY 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 | MALOWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 | STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 | DACH 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10 [ REMONT POMIESZCZEN TOALET | 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMONTAZE
1.11 | ELEWACJA 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 | KOSTKA 6¢cm 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 | KOSTKA 8cm 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 | NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 0,00 0,00 0,00 0,00
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
Sfownie: zero [ 00/100 =zt
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Kosztorys inwestorski

Lp. Ntreiﬁﬁc' Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$c¢
KOSZTORYS:
1 Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem 0,00
na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie
1.1 ST02 ROBOTY ZIEMNE 0,00
KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 26,30 0,00 0,00
d.1.1 0126-01 | (humusu) o grubosci do 15cm za 14,40 =
pomoca spycharek 378,720
2 KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane m3 | 58,4*10 + 0,00 0,00
d.1.1 01 0201-10| koparkami przedsigbiernymi o 14,57 * 14,4
kalk. pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie z =793,808
witasna | transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
3 KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione wykonywane | m3 | 58,4 *4,4 = 0,00 0,00
d.1.1 0106-02 | przy budynku przy istniejgcych 256,960
analogia | fundamentach
4 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw | m3 | 14,57 * 14,4 0,00 0,00
d.1.1 0105-01 | z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do = 209,808
3m i ubiciem warstwami co 15cm w
gruncie
5 KNR 4-01 | Wyw6z ziemi samochodami m3 poz.2 + 0,00 0,00
d.1.1 0108-01 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km poz.3 -
gruntach kategorii -1 poz.4 +
poz.1*0,15
= 897,768
6 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami m3 poz.5 = 0,00 0,00
d.1.1 0108-04 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 897,768
1km
Krotnos¢ = 5
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.2 SST03 | FUNDAMENTY 0,00
7 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu m3 10,442 0,00 0,00
d1.2 1101-01 [ gruntowym C8/10 gr. 10cm
8 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne m3 17,668 0,00 0,00
d1.2 0204-03 | zelbetowe, o objetoscido 2,5m3 -z
zastosowaniem pompy do betonu
9 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne m3 0,460 0,00 0,00
d.1.2 0202-01 | zelbetowe, szerokos$cido 0,6 m-z
zastosowaniem pompy do betonu
10 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne m3 08*0,4* 0,00 0,00
d.1.2 0202-02 | zelbetowe, szerokos$cido 0,8 m-z [3,83 +2,88
zastosowaniem pompy do betonu +3,28 +
1,76] =
3,760
11 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne m3 18,855 0,00 0,00
d.1.2 0202-04 | zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m-z
zastosowaniem pompy do betonu
12 KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z m3 |1,60*1,60* 0,00 0,00
d.1.2 0205-01 | zastosowaniem pompy do betonu 1*0,4=
1,024
13 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 12 | m2 | [20,15* 2 + 0,00 0,00
d.1.2 0207-03 | cm wysokoscido 6 m -z 13,55] * 6,05
zastosowaniem pompy do betonu = 325,793
14 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy | m2 poz.13 = 0,00 0,00
d.1.2 0207-07 | 1 cm réznicy grubosci $cian - z 325,793
zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 13
15 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty, grubosci 15 cm m2 20,15* 0,00 0,00
d.1.2 0216-02 | ptaskie - z zastosowaniem pompy do 14,05 =
betonu 283,108
16 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - | m2 poz.15 = 0,00 0,00
d.1.2 0216-05 | dodatek za kazdy 1 cm réznicy 283,108
grubosci ptyty - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
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Kosztorys inwestorski

Nr spec.

20mm zatarte na ostro.

Lp. techn Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$c¢
17 KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 11,526 0,00 0,00
d.1.2 02 0259-02| elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane
18 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe| m2 80,880 0,00 0,00
d.1.2 0603-03 | bitumiczne - pionowe
19 KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkéw ptytamize | m2 4,40 * 14,4 + 0,00 0,00
d.1.2 2612-01 | styroduru 25cm (4,4 +0,5]/
analogia 2]*20,53 +
0,3*14,4=
117,979
20 KNNR-W 3| Izolacje pionowe $cian m2 |4,40* 14,4 + 0,00 0,00
d1.2 0207-02 | fundamentowych z folii kubetkowe;j (4,4 +0,5]/
2]*20,53 +
0,3*14,4=
117,979
Razem dzial: FUNDAMENTY 0,00
1.3 SST09 | PODLOZA | POSADZKI A1 0,00
21 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich | m3 | 0,2 * 248,59 0,00 0,00
d.1.3 1101-07 [ na podiozu gruntowym. =49,718
22 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu m3 | 0,1 * 248,59 0,00 0,00
d.1.3 1101-01 [ gruntowym - beton = 24,859
23 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema m2 248,590 0,00 0,00
d.1.3 0604-02 | warstwami papy
24 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2 248,590 0,00 0,00
d.1.3 0609-03 | plyt XPS grubosci 10cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
25 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne | m2 248,590 0,00 0,00
d.1.3 0607-01 | z folii polietylenowej PE 0,2mm
szerokiej poziome podposadzkowe.
26 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki | m2 248,590 0,00 0,00
d.1.3 1102-01 [ z zaprawy cementowej grubosci
20mm zatarte na ostro.
27 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m2 248,590 0,00 0,00
d.1.3 1102-03 | z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrgcenie za zmiane grubosci o
10mm.
Krotnos¢ = 18
28 ZKNR C-2 | Posadzka - zywica epoksydowa m2 248,590 0,00 0,00
d.1.3 0611-03
analogia
Razem dziat: PODLOZA | POSADZKI A1 0,00
14 SST09 | PODLOZA | POSADZKI 1B 0,00
29 KNR 0-23 | Ocieplenie budynkow ptytami z wetny | m2 248,590 0,00 0,00
d.14 2613-01 | mineralnej - przyklejenie plyt z wetny
analogia | mineralnej do $cian
30 KNR 0-23 | Ocieplenie budynkow ptytami z wetny | m2 248,590 0,00 0,00
d.14 2613-06 | mineralnej - - przyklejenie warstwy
analogia | siatki na $cianach
31 KNR 0-23 | Ocieplenie budynkow ptytami z wetny | szt. | 248,59 * 6 = 0,00 0,00
d.14 2613-05 | mineralnej - przymocowanie ptyt z 1491,540
analogia | welny mineralnej za pomoca
tacznikow metalowych do Scian z
betonu
32 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2 262,480 0,00 0,00
d.14 0609-03 | ptyt EPS grubosci 2cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
33 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki | m2 262,480 0,00 0,00
d.14 1102-01 [ z zaprawy cementowej grubosci
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Kosztorys inwestorski

Nr spec.

zebrowane

Lp. techn Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$c¢
34 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki | m2 262,480 0,00 0,00
d.14 1102-03 | z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrgcenie za zmiane grubosci o
10mm.
Krotnos¢ = 5
35 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 262,480 0,00 0,00
d.14 1106-07 | cokolikami - doptata za zbrojenie
siatka stalows.
36 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i m2 262,480 0,00 0,00
d.14 202 1130- | wygtadzajgce z zaprawy
02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
37 NNRNKB | (z.VI) Posadzki z ptytek GRES m2 270,980 0,00 0,00
d.1.4 202 2806-
05
38 NNRNKB | (z.VI) Posadzki z ptytek GRES m2 37,06 + 0,00 0,00
di14 202 2806- | mrozoodporne 16,28 + 2,22
05 *2,15%2*2
+8,60*1,90
+280*2*
1,50 =
97,172
Razem dziat: PODLOZA | POSADZKI 1B 0,00
15 SST04 | NADZIEMIE 0,00
39 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o m3 9,864 0,00 0,00
d.1.5 0208-03 | wysokosci do 4 m; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do
12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
40 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o m3 16,397 0,00 0,00
d.1.5 0208-04 | wysokosci do 4 m; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do
betonu
41 KNR 2-02 | Nadproza zelbetowe; stosunek m3 1,673 0,00 0,00
d.1.5 0210-05 | deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do
betonu
42 KNR 2-02 | Wience zelbetowe; stosunek m3 7,886 0,00 0,00
d.1.5 0210-05 | deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do
betonu
43 KNR 2-02 | Podciagi zelbetowe; stosunek m3 11,477 0,00 0,00
d.1.5 0210-05 | deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do
betonu
44 KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie m2 63,740 0,00 0,00
d.1.5 0218-02 | grubosci 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
45 KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy | m2 poz.44 = 0,00 0,00
d.1.5 0218-06 | 1 cm réznicy grubosci piyty - z 63,740
zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos$¢ = 8
46 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty, grubosci 15 cm m2 66,453 0,00 0,00
d.1.5 0216-02 | ptaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu
47 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - | m2 poz.46 = 0,00 0,00
d.1.5 0216-05 | dodatek za kazdy 1 cm roznicy 66,453
grubosci ptyty - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotno$¢ = 10
48 KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 9,585 0,00 0,00
d.1.5 02 0259-02| elementéw budynkdw i budowli - prety
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Kosztorys inwestorski

Lp. Ntreiﬁﬁc' Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$c¢
49 KNR 9-10 | Sciany budynkéw m2 |3,35*[20,45 0,00 0,00
d.1.5 0155-01 | wielokondygnacyjnych o wysokos$ci do *2+1435*
4,5 m i grubos$ci warstwy 2 +13,55] -
konstrukcyjnej 24 cm z blokéw 4,26 * 3,0 -
silikatowych wykonane na zaprawie 345*3,0*
tradycyjnej 2-1,20*2,0
-1,20*2,20
-2,04 % 2,20
-0,9*2,0-
3,0%2,0-
1,0%2,24~
5-4,10*
240-2,0*
2,40-1,0*%
240*2-
1,20*2,20 +
35,64*2=
265,745
50 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - m [ 0,7+2,04+ 0,00 0,00
d.1.5 0126-05 1,20 + 1,20
analogia =5,140
51 KNR 4-01 | Wciagniecie i utozenie belek m poz.50 = 0,00 0,00
d.1.5 0317-05 | stalowych - nadproza 5,140
analogia
52 KNP 05 | Poduszki betonowe pod nadproza szt. [4*2=8,000 0,00 0,00
d.1.5 1271-05.01
analogia
53 KNR 2-05 | Nadproza stalowe t 0,220 0,00 0,00
d.1.5 0101-04
analogia
54 KNR 2-02 | Osiatkowanie nadprozy m2 [0,24 * 3 * 0,00 0,00
d.1.5 0817-02 5,14] =
analogia 3,701
55 KNR 2-02 | Balustrada schodowa m (11,10 +2,10 0,00 0,00
d.1.5 1207-02 *2+28+
analogia 2,8+134*
2+1,75+
7,10=
32,430
56 Schody przy drzwiach Dw5 kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.5 kalk.
wiasna
57 Schody przy drzwiach Dw4 kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.5 kalk.
wiasna
58 Winda kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.5 kalk.
wiasna
Razem dziat: NADZIEMIE 0,00
1.6 SST08 | TYNKI, OKLADZINY | SUFITY 0,00
59 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle m2 540,435 0,00 0,00
d.1.6 0801-02 | wykonywane mechanicznie na
Scianach i stupach
60 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle m2 511,070 0,00 0,00
d.1.6 0801-02 | wykonywane mechanicznie na
sufitach
61 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 poz.59 = 0,00 0,00
d.1.6 202 1134- | preparatami - powierzchnie pionowe 540,435
02 istniejgce sciany
62 NNRNKB ([ (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm m2 poz.59 = 0,00 0,00
d.1.6 202 2015- | jednowarstwowe na stropach na 540,435
01 podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
analogia
63 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 poz.60 = 0,00 0,00
d.1.6 202 1134- | preparatami - powierzchnie poziome 511,070
01
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Kosztorys inwestorski

Nr spec.

Lp. techn Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$c¢
64 NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm m2 poz.60 = 0,00 0,00
d.1.6 202 2015- | jednowarstwowe na stropach na 511,070
01 podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
analogia
65 KNR 2-02 | Sufit podwieszany z gk ognioodporne | m2 248,590 0,00 0,00
d.1.6 2011-01 | Krotnos¢ =2
analogia
Razem dziat: TYNKI, OKLADZINY | SUFITY 0,00
1.7 SST08 | MALOWANIE 0,00
66 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 540,435 0,00 0,00
d.1.7 202 1134- | preparatami - powierzchnie pionowe.
02
67 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie -Farba m2 540,435 0,00 0,00
d.1.7 02 1507-02| lateksowa na powierzchni pozostatych
analogia | $cian: kolor jasny piasek pustyni, o
zwiekszonej odpornosci na
szorowanie i sufitach
68 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 511,070 0,00 0,00
d.1.7 202 1134- | preparatami - powierzchnie poziome
01
69 KNR-W 2- [ Dwukrotne malowanie farbg m2 poz.68 = 0,00 0,00
d.1.7 02 1507-01] powierzchni wewnetrznych - sufitow 511,070
analogia
Razem dziat: MALOWANIE 0,00
1.8 SST06 | STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA 0,00
70 KNR-W 2- | OKNA Profile wielokomorowe PCW. m2 49,815 0,00 0,00
d.1.8 02 1018-04| Wraz z obrobka osciezy
analogia
71 KNR-W 2- | OKNA Profile wielokomorowe PCW. m2 | 1,0%2,0*2 0,00 0,00
d.1.8 02 1018-04| EI15 =4,000
analogia
72 KNR-W 2- | DRZWI WEWNETRZNE z o$cieznicg | m2 38,108 0,00 0,00
d.1.8 02 1040-05
analogia
73 KNR-W 2- | DRZWI zewnetrzne z oscieznicg m2 12,110 0,00 0,00
d.1.8 02 1040-05
analogia
74 KNR-W 2- | DRZWI zewnetrzne stalowe z m2 | 1,0%2,05= 0,00 0,00
d.1.8 02 1040-05] oscieznica 2,050
analogia
75 KNR-W 2- | Bramy z oScieznica m2 | 4,02*4,50* 0,00 0,00
d.1.8 02 1205-01 3=54,270
analogia
76 KNR 2-02 | Zaprojektowano montaz parapetow szt |6+1+2+1 0,00 0,00
d.1.8 0129-02 | wewnetrznych =10,000
77 KNR-W 2- | Parapety zewnetrzne m2 [1,0*6+ 0,00 0,00
d.1.8 02 0515-02 11,665 +
1,01*0,3=
5,600
Razem dziat: STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA 0,00
1.9 SST05 | DACH 0,00
78 KNR 19-01| Krycie dachu blacha "na rgbek" m2 11,25*2* 0,00 0,00
d.1.9 0533-01 14,05 =
analogia 316,125
79 KNR 0-15Il| Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z | m2 poz.78 = 0,00 0,00
d.1.9 0517-01 | paroizolacji - papa 316,125
analogia
80 KNKRB 2 | Deskowanie potaci dachowych m2 poz.78 = 0,00 0,00
d.1.9 0405-01 | Krotnos¢ =2 pola 316,125
analogia Ci
81 KNR-W 2- | Dachy z wigzaréw m2| 11,25*2* 0,00 0,00
d.1.9 02 0405- 14,05 =
05/06 316,125
analogia
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Kosztorys inwestorski

Lp. Ntreiﬁﬁc' Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$c¢
82 KNR 0-15l1| Utozenie folii wstepnego krycia o wys. | m2 poz.78 = 0,00 0,00
d.1.9 0517-01 | paroprzepuszcz. 316,125
analogia
83 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 poz.78 = 0,00 0,00
d.1.9 0613-03 | wetny mineralnej poziome z ptyt 316,125
uktadanych na sucho - 250mm
84 KNR 0-15Il| Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z | m2 poz.78 = 0,00 0,00
d.1.9 0517-01 | paroizolaciji 316,125
analogia
85 KNR-W 2- | Obrébki przy szer. w rozwinieciu m2 |11,25*2*2 0,00 0,00
d.1.9 02 0515-02| ponad 25 cm - z blachy wraz z *0,7+14,05
podkfadem z OSB *2*0,8=
53,980
86 KNR 2-02 | Rynny dachowe m 14,05*2 = 0,00 0,00
d.1.9 0508-04 28,100
analogia
87 KNR 2-02 | Rury spustowe m [55*2+95 0,00 0,00
d.1.9 0510-02 *2=230,000
analogia
Razem dziat: DACH 0,00
1.10 SSTO01 | REMONT POMIESZCZEN TOALET | DEMONTAZE 0,00
88 KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow m2 178,326 0,00 0,00
d.1.10 0713-01 | wewnetrznych - zeskrobanie farby
analogia
89 KNR 9-10 [ Scianki dziatowe budynkéw m2 | 3,09*[7,7 + 0,00 0,00
d.1.10 0157-03 | jednokondygnacyjnych o wysokosci do 260*2+
4,5 m z cegiet 12cm wykonane na 1,20*2 +
zaprawie tradycyjne;j 1,05+1,05*
4+1,13*1]
-09*2,0*
8 =52,591
90 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i m2 34,940 0,00 0,00
d.1.10 202 1130- | wygtadzajace z zaprawy
02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
91 NNRNKB | (z.VI) Posadzki z ptytek GRES m2 34,940 0,00 0,00
d.1.10 202 2806-
05
92 KNR 0-12 | Licowanie Scian ptytkami na klej m2 178,326 0,00 0,00
d.1.10 0829-03 | glazura
93 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 34,940 0,00 0,00
d.1.10 202 1134- | preparatami - powierzchnie poziome
01
94 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farba m2 poz.93 = 0,00 0,00
d.1.10 02 1507-01| powierzchni wewnetrznych - sufitéw 34,940
analogia
95 KNR-W 4- | Wykucie i poszerzenie otworow w m3 | 1,20*2,0* 0,00 0,00
d.1.10 01 0331-05]| $cianach na zaprawie cementowej dla 0,45*2 +
otworow drzwiowych i okiennych 2,04*2,20*
0,45+0,7*
0,6 0,45 =
4,369
96 Demontaz istniejgcej posadzki w pom. | m2 34,940 0,00 0,00
d.1.10 kalk.
wiasna
97 KNR 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych | szt. 3,000 0,00 0,00
d.1.10 0354-04 | o powierzchni do 2 m2
analogia
98 Demontaz wiatrotapu m2 3,0%4,0= 0,00 0,00
d.1.10 kalk. 12,000
wiasna

-9-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 8400 Uzytkownik: MG PRO MALGORZATA GUZ




Kosztorys inwestorski

Nr spec.

piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa.

Lp. techn Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$c¢
99 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 poz.95 + 0,00 0,00
d.1.10 0108-09 | samochodami skrzyniowymi na poz.96 *
odlegtos¢ do 1 km pozycja wraz z 0,02 +
utylizacjg poz.97 * 1,2
*2,0%0,1+
16,5 =
22,288
100 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 poz.99 = 0,00 0,00
d.1.10 0108-10 | samochodami skrzyniowymi - za 22,288
kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN TOALET | DEMONTAZE 0,00
1.1 SSTO07 | ELEWACJA 0,00
101 KNR 13-23| Zabezpieczenie okien folig m2 53,815 0,00 0,00
d.1.11 1001-11
102 KNR 0-23 | Docieplenie $cian ptytami m2 218,140 0,00 0,00
d.1.11 2614-01 | styropianowymi grubosci 15cm - przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podfoza
103 KNR 0-23 | Docieplenie $cian ptytami m2 209,470 0,00 0,00
d.1.11 2614-01 | styropianowymi grubosci 15cm - przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podfoza
104 KNR 0-23 | Docieplenie $cian ptytami m2 26,385 0,00 0,00
d.1.11 2614-01 | styropianowymi grubosci - przy uzyciu
analogia | got. zapraw klejgcych oscieza
105 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami m 131,925 0,00 0,00
d.1.11 2612-08 | styropianowymi - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym
106 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2 poz.104 = 0,00 0,00
d.1.11 2612-07 | styropianowymi - przyklejenie warstwy 26,385
siatki na osciezach
107 KNR AT-31| Tynk elewacyjny -wykonany recznie; | m2 257,460 0,00 0,00
d.1.11 0504-01 | warstwa posrednia na $cianach
108 KNR AT-31| Tynk elewacyjny -wykonany recznie m2 poz.107 = 0,00 0,00
d.1.11 0504-03 | na scianach 257,460
109 KNR AT-31| Tynk elewacyjny -wykonany recznie; | m2 poz.104 = 0,00 0,00
d.1.11 0504-02 | warstwa posrednia na osciezach 26,385
110 KNR AT-31| Tynk elewacyjny -wykonany recznie m2 poz.104 = 0,00 0,00
d.1.11 0504-04 | na osciezach 26,385
111 Czas pracy rusztowan grupy. 0,00
d.1.11 (pozycje: 104, 105, 107)
112 KNR-W 2- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 375,285 0,00 0,00
d.1.11 02 1603-01| wysokosci do 10 m - montaz i
rozbiorka
Razem dziat: ELEWACJA 0,00
Razem dzial: Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z przeznaczeniem na utworzenie 0,00
Centrum Kultury w Tuliszkowie
2 STO00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
21 STO0O0 KOSTKA 6cm 0,00
113 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy m 31,120 0,00 0,00
d.2.1 0401-04 | kraweznikowe (palisade) o wymiarach
30x30cm.
114 KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy m2 [31,12] * 0,00 0,00
d.2.1 0104-01 | odsaczajgcej w korycie i na 0,24 =7,469
poszerzeniach - grubosc warstwy po
zageszczeniu 10cm.
115 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa m3 [31,12] * 0,00 0,00
d.2.1 0402-03 | zwykia. 0,05 =1,556
116 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 31,120 0,00 0,00
d.2.1 0407-05 | 30x8cm na podsypce cementowo
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Nr spec.

Lp. techn Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$c¢
117 KNR 2-31 | Podbudowa piasek o grubosci po m2 31,120 0,00 0,00
d.2.1 0114-03 | zageszczeniu 8cm.
118 KNR 2-31 | Podbudowa piasek - za kazdy dalszy | m2 31,120 0,00 0,00
d.2.1 0114-04 | 1cm grubos$ci po zageszczeniu.
Krotnos¢ = 2
119 KNR 2-31 | Podbudowa cementowo - piaskowa o | m2 31,120 0,00 0,00
d.2.1 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8cm.
Rm=2,5 MPa
120 KNR 2-31 | Podbudowa cementowo - piaskowa - | m2 31,120 0,00 0,00
d.2.1 0114-04 | za kazdy dalszy 1cm grubosci po
zageszczeniu. Rm=2,5 MPa
Krotnos¢ =7
121 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 31,120 0,00 0,00
d.2.1 0511-02 | betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dzial: KOSTKA 6cm 0,00
2.2 STOO KOSTKA 8cm 0,00
122 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy m [12+565+ 0,00 0,00
d.2.2 0401-04 | kraweznikowe o wymiarach 30x30cm. 1,54 +15+
51+6,15=
21,140
123 KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy m2 |[1,2 + 5,65 + 0,00 0,00
d.2.2 0104-01 | odsaczajacej w korycie i na 1,54+ 15+
poszerzeniach - grubosc warstwy po 51+6,15]*
zageszczeniu 10cm. 0,24 =5,074
124 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa m3 |[1,2 + 5,65 + 0,00 0,00
d.2.2 0402-03 | zwykia. 1,54+15+
51+6,15]*
0,05 = 1,057
125 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m [ 1,2+5,65+ 0,00 0,00
d.2.2 0407-05 | 30x8cm na podsypce cementowo 1,54+ 15+
piaskowej z wypelnieniem spoin 51+6,15=
zaprawg cementowa. 21,140
126 KNR 2-31 | Podbudowa piasek stabilizowany m2 55,460 0,00 0,00
d.2.2 0114-03 | cementem o grubosci po
zageszczeniu 8cm. Rm=2,5 MPa
127 KNR 2-31 | Podbudowa piasek stabilizowany m2 55,460 0,00 0,00
d.2.2 0114-04 | cementem - za kazdy dalszy 1cm
grubosci po zageszczeniu. Rm=2,5
MPa
Krotnos¢ = 12
128 KNR 2-31 | Podbudowa cementowo - piaskowa o | m2 55,460 0,00 0,00
d.2.2 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8cm. Rm=5
MPa
129 KNR 2-31 | Podbudowa cementowo - piaskowa - | m2 55,460 0,00 0,00
d.2.2 0114-04 | za kazdy dalszy 1cm grubosci po
zageszczeniu. Rm=5 MPa
Krotnos$¢ = 12
130 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 55,460 0,00 0,00
d2.2 0511-02 | betonowej grubo$é 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dziat: KOSTKA 8cm 0,00
23 STOO NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 0,00
131 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 150,090 0,00 0,00
d.2.3 0401-02 | siewem na gruncie bez nawozenia
132 KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikéw m2 150,090 0,00 0,00
d.2.3 0702-01 | dywanowych na terenie ptaskim
Razem dziat: NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 0,00
Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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