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PR-IS-PRZYtLACZE-WOD-KAN-KONTENER

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 PRZYt.ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1/0217-04 ktad w gruncie kat.lll - studnie - rurociggi
<rurociggi>((1.2*2.2*0.7)+(2.7*2.2*0.7)+(2.7*1.7%0.7)+(32.4*2*0.7)+(29.7*2.2* |m3 107.428
0.7)+(25.1*2.2*0.7)+(10.9*1.9*0.7))*0.7
<studnie rewizyjne>((1.5"1.5%2.2)+(2*2*1.7)+(2*2*2.2)+(2*2*2.3)+(2*2*2.2))*0.7 |m3 26.985
RAZEM 134.413
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do [m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) - studnie rurociagi - z uwagi na
istniejgce uzbrojenie terenu
<rurociggi>((1.2*2.2*0.7)+(2.7*2.2*0.7)+(2.7*1.7%0.7)+(32.4*2*0.7)+(29.7*2.2* |m3 46.040
0.7)+(25.1*2.2*0.7)+(10.9*1.9*0.7))*0.3
<studnie rewizyjne>((1.5"1.5%2.2)+(2*2*1.7)+(2*2*2.2)+(2*2*2.3)+(2*2*2.2))*0.3 |m3 11.565
RAZEM 57.605
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - wraz z transpor- |m?2
d.1/0501-03 tem kruszywa - kruszywo PIASEK
<rurociggi>104.7*0.7 m2 73.290
<studnie>1.75*1.75*4+1*1*1 m?2 13.250
RAZEM 86.540
4|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, SN8, lita m
d.1/0408-02
93.8 m 93.800
RAZEM 93.800
5|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, SN 8, lita m
d.1/0408-03
10.9 m 10.900
RAZEM 10.900
6|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm-obsypka wraz |m?2
d.1/0501-04 z transportem kruszywa - PIASEK
<rurociggi>104.7*0.7 m2 73.290
RAZEM 73.290
7|KNR 2-28 Wymiana gruntu- nawierzchnia szutrowa ulepszona - - kruszywo nienormowa- |m3
d.1/0501-09 ne - wraz z transportem kruszywa - kruszywo 0-31,5mm
<wymiana gruntu>(poz.1+poz.2)-((4*1.2*1.2*2)+(1*0.7*0.7*2)+(poz.3*0.2)+ m3 143.888
(poz.6*0.25))
RAZEM 143.888
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.7 m3 143.888
RAZEM 143.888
9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 111
poz.7+(p0z.3*0.2)+(poz.6*0.25) m3 179.519
RAZEM 179.519
10/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 20
poz.9 m3 179.519
RAZEM 179.519
11|kalk. witasna |Koszty sktadowania ziemi m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.9 m3 179.519
RAZEM 179.519
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
9 [0.5m] 9.000
stud.
RAZEM 9.000
14| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 600 mm - zamknigcie rurg |szt
d.1/0517-02- teleskopowsg -
ANALOGIA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych m
d.1|0215-04-ana-| Przytgcze kanalizacji sanitarnej
logia Odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej prowadzony na podejsciu pod konte-
ner (na gtebokos¢ 1,0m) oraz odcinek ponad gruntem do podigczenia instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jako izolowany poprzez montaz rury
ostonowej (- srednica250 x 7,3 mm PVC-U - SN8, lite) wypetnionej materiatem
izolacyjnym np. piankg PUR.
2.0 m 2.000
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RAZEM 2.000
16/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.1/0421-01 zewn. 110 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |podej.
d.1/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Wykonanie otworu w dachu szt.
d.1|0333-21-ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian, $wietlikow itd. z |m?2
d.1/0531-02 blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papa lub dachéwkami ptaskimi
m?2 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.2|0217-04 ktad w gruncie kat.lll - studnie - rurociagi
<rurociggi>(113.7%1.7*0.7)*0.7 m3 94.712
<komora wodomierzow>(2*2*2.5)*0.7 m3 7.000
RAZEM 101.712
24|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do [m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) - studnie rurociagi - z uwagi na
istniejgce uzbrojenie terenu
<rurociggi>(113.7*1.7*0.7)*0.3 m3 40.591
<komora wodomierzow>(2*2*2.5)*0.7 m3 7.000
RAZEM 47.591
25|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - wraz z transpor- |m?2
d.2|0501-03 tem kruszywa - kruszywo PIASEK
<rurociggi>113.7*0.7 m2 79.590
RAZEM 79.590
26|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm-obsypka wraz |m?2
d.2|0501-04 z transportem kruszywa - PIASEK
<rurociggi>113.7*0.7 m2 79.590
RAZEM 79.590
27|KNR 2-28 Wymiana gruntu- nawierzchnia szutrowa ulepszona - - kruszywo nienormowa- |m3
d.2|0501-09 ne - wraz z transportem kruszywa - kruszywo 0-31,5mm
<wymiana gruntu>(poz.23+poz.24)-((poz.25*0.2)+(p0z.26*0.25)) m3 113.488
RAZEM 113.488
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.27 m3 113.488
RAZEM 113.488
29|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. 11l
p0z.27+(p0z.25*0.2)+(p0z.26*0.25) m3 149.304
RAZEM 149.304
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 20
poz.29 m3 149.304
RAZEM 149.304
31|kalk. wlasna |Koszty sktadowania ziemi m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.29 m3 149.304
RAZEM 149.304
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
108.4 m 108.400
RAZEM 108.400

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8585 dla tukasz




PR-IS-PRZYtLACZE-WOD-KAN-KONTENER

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - kolano 90 stopni
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2/1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - kolano 45 stopni
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - kolano 15 stopni
ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
36|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2{1105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.2(1014-02 tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.2{1014-02 tacznik rurowo kotnierzowy RK DN100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Komora wodomierzowa zelbetowa prefabyrkowana o wymiarach stud.
d.2|1413-01-ana-|90x120x190cm wraz z wtazem zelwinym typu ciezkiego wraz z dostawg na
logia plac budowy oraz montazem w gotwym wykopie
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
40|/KNNR-W 3  |Wiercenie otworéw o $r. 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.2|0408-01 mentowymi
30 cm 30.000
RAZEM 30.000
41|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 150 mm - przy przejsciu przytacza przez Sciane ze- |m
d.2|0119-04-ana-|wnetrzng
logia
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
42|KNR 7-09 Montaz tafncucha uszczelniajgcego przejscie rurocigguDN80(150/80) typa £U3 |[szt.
d.2|2216-08 ilos¢ ogniw 14
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.2|0115-02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2|0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
z.s2.3.3.
9903-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2|0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 Montaz konsoli wodomierzowej dla wodomierza DN20 kpl.
d.2|0140-02-ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2|0130-08 minalnej 80 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.2|0116-03 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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50|KNR-W 2-15 | Zawoér antyskazeniowy typu EA o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0132-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.2|0216-12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych m
d.2|0215-04-ana-| Przytacze wodociggowe prowadzone na podejsciu pod kontener (na gtebokosc¢
logia 1,6m) oraz odcinek ponad gruntem do podigczenia instalacji wodociggowej na-
lezy wykona¢ w technologii rury preizolowanej elastycznej z kablem grzejnym o
Srednicy 32x4,4/110.
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.2|0217-04 ktad w gruncie kat.lll - wykop komora startowa oraz koncowa
<komora startowa>(2.0*2.0*2.0) m3 8.000
<komora koncowa>(2.0*2.0*2.5) m3 10.000
RAZEM 18.000
54| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do [m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) - wykop pod utozenie przytgcza
- z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu
<komora startowa>(0.5*0.5*0.5) m3 0.125
<komora kohcowa>(0.5*0.5*0.5) m3 0.125
RAZEM 0.250
55|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.2|0326-08 gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka -
pkomora startowa oraz kohcowa
<komora startowa>2.5*2.5*4 m?2 25.000
<komora koncowa>2.5*3*4 m?2 30.000
RAZEM 55.000
56| KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.2|1206-04 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V
9.7 m 9.700
RAZEM 9.700
57|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych - Rura wodociggowa o $rednicy 90x8, |m
d.2|0412-01 2 PE-HD SDR11 L=11,5m
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
58|KNR 2-19 Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o $r. nom. 160 mm przy pomocy man-  |szt.
d.2|0122-04 szety gumowe;j
szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu ufozonego w ziemi tasémag z tworzywa sztuczne-|m
d.2|0219-01 go
110 m 110.000
RAZEM 110.000
60|KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2|0315-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
61|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie przytacza wodociggowego o $r. nominalnej do 90 mm odc.10
d.2(1612-01 0
1.1 odc.10 1.100
0
RAZEM 1.100
62|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.10
d.2(1611-01 Om
poz.61 odc.10 1.100
Om
RAZEM 1.100
63|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |100m -
d.2|1606-02 PE, PEHD o $r. 90mm 1 préb.
poz.62 100m - 1.100
1 préb.
RAZEM 1.100
64|KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2{1430-01 elementy betonowe
0.4¥0.3*0.2*5 m3 0.120
RAZEM 0.120
3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
65|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.3/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
30 m?2 30.000
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RAZEM 30.000
66|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.3/0803-03 grubosci 3 cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
67|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
68|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26-75 |m
d.3|0101-01 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3/0813-03 piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
71/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
10*0.1*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
72|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03-ana-
logia
10*0.1*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
73|KNR 2-31 Podbudowa - STABILIZACJA m 2,5MPa - grubos$é¢ po zageszczeniu 12cmn m?2
d.3/0109-03
poz.65+poz.66 m2 40.000
RAZEM 40.000
74|KNR 2-31 Podbudowa -STABILIZACJA m 2,5MPa - grubo$¢ po zageszczeniu 8cm -za |m?2
d.3|0109-04 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.65+poz.66 m2 40.000
RAZEM 40.000
75|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki oraz obrzeza m3
d.3/0402-04
(poz.69+p0oz.70)*0.1*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
76|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
77|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
10 m 10.000
RAZEM 10.000
78| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-01 niu 20 cm
poz.65+poz.66 m2 40.000
RAZEM 40.000
79|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3|0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.65+poz.66 m2 40.000
RAZEM 40.000
80|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowej z wypel- |m?2
d.3|0303-03 nieniem spoin zaprawag cementowa
poz.65 m2 30.000
RAZEM 30.000
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3|0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
10 m?2 10.000
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PR-IS-PRZYtLACZE-WOD-KAN-KONTENER PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000
4 OBSLUGA BUDOWY
83 Obstuga geodezyjna kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
84 Obstuga geotechniczna kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
85 Projekt organizacji ruchu kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
86 Koszty zajecia pasa drogowego kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
87 Wprowadznie zastepczej organizacji ruchu kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
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