6.5.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreélonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubos$¢ do potowy szerokoéci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera/Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich whasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie Roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych Robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania Robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania 0golne" pkt 8.
8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach
odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows,
SST iwymaganiami Inzyniera/Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary ibadania zzachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
83. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robét powinien usunaé je w terminie
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywad postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy (z rozdziatem na grubos¢ warstwy) obejmuje:
-prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
-oznakowanie Robét,
-sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,



-roztozenie mieszanki,

-zageszczenie roztozonej mieszanki,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w SST,
-utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

2.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych,
3.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego,

4.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn,

5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci,

6.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci,

7.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednis,
8.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczei organicznych,
9.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa,
10.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego,
11.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego,
12.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles,
13.PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne,
14.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych,

15.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

16.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
17.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego,

18.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata,
19.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym,
20.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

10.2. Inne dokumenty

1.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
2.Instrukeja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”- czes¢ 2, GDDP, 1998.



1.27. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.33.00.00 KRAWEZNIKI BETONOWE

2. WSTEP

2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.
2.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w budynku kancelarii miejscowosci: Jatowe, gmina: USTRZYKI Dolne na dziatce nr ew.
280/7
2.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:
-betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
-betonowych na tawie tluczniowej lub Zwirowej,
-betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,
-betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.
2.4. Okreslenia podstawowe
2.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
24.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polsk|m|
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
2.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
3. MATERIALY

3.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
Wymagania ogdine” pkt 2.
3.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
~krawezniki betonowe,
-piasek na podsypke i do zapraw,
-cement do podsypki i zapraw,
-woda,
-materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

3.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Kiasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
3.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
-U - uliczne,
-D - drogowe.

332 Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikéw
betonowych:
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-prostokatne sciete

-prostokatne
3.33.

W zaleznosci od technologii i produkgji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:

- rodzaj ,a",
- rodzaj ,b".

Odmiany

-1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
-2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

3.34.

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

Gatunki

-gatunek 1 - G1,

-gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12x15x100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

3.4.
3.4.1.

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy. 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Ksztatt i

wymiary

a) kraweznik rodzaju ,a"

S

|

-r-_.
'UL '18‘:,;
f/, A

L

b) kraweznik rodzaju ,b"

‘H_

ir
[}]
It
i
I

JL

r

QE»

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm

kraweznika |kraweznika | b h C d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1.0
10 25
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I - 8 .+ 12
b, h *3 3

34.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna . wielkos

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
I Gatunek 1 [Gatunek2
Wklesto$¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenialograniczajacych powierzchnie gérneniedopuszczalne
krawedzi i narozy {Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dtugo$¢, mm, max 20 40

- gtebokosé, mm, max 6 10

343, Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkoéci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2.5cm, szeroko$¢ 5em, dtugosé min. 5ecm wieksza niz szerokoéé kraweznika.

344. Beton i jego sktadniki

3.4.4.1. Beton do produkgji kraweznikéw

Do produkgji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B25 i B30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B30.

Beton uzyty do produkgji kraweznikéw powinien charakteryzowa¢ sie:
-nasigkliwoscia, ponizej 4%,
-Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3mm, dla gatunku 2: 4mm,
-mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
34.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
3.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
34.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
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Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32.5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna byé odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
3.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa, dla:
atawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢
wymaganiom punktu 2.4.4,
b.fawy Zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
ctawy tluczniowej - thuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [8].
3.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

4. SPRZET
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
-wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

5. TRANSPORT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transporty,
a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

5.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowacd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonania robét
QOgdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
6.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom ftawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukgji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0.97 wedtug
normalnej metody Proctora.
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6.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
6.3.1. tawa zwirowa

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go polewajac woda.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdine
warstwy.

6.3.2. tawa ttuczniowa

tawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gérng powierzchnie tawy thuczniowej nalezy wyréwnac
klincem i ostatecznie zagesci¢.

Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegdline warstwy.

6.3.3. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa
zalewowa.

6.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

6.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtoé¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaled powinno wynosi¢ od 10 do 12cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6cm lub
zwiekszone do 16cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

6.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku
0 grubosci warstwy od 3 do 5cm po zageszczeniu.

6.4.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5cm po zageszczeniu.

6.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw Zaprawa
cementowo-piaskowg stosuje sig¢ wytacznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac co 50m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7.2. Badania przed przystapieniem do robét
7.2.1. Badania kraweznikow
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptagji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1Tmm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do Tmm.

7.22. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw = stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

7.3. Badania w czasie robot
7.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi » 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

7.3.2. Sprawdzenie taw _

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
c.Zgodno$¢ profilu podituznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ « 1cm na kazde 100m tawy.
d.Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
-dla wysokosci - 10% wysokoéci projektowanegj,
-dla szerokosci - 10% szerokosci projektowane;.
b.Réwnoé¢ gdérnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100m
tawy, trzymetrowej faty.

Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia fawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.
c.Zageszczenie faw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywa¢ $ladu urzadzenia zageszczajgcego.

tawy z thucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie
ziarna z fawy. ‘
d.Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii Yaw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé - 2cm na kazde
100m wykonanej tawy.

73.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzaé:
a.dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi « 1cm na kazde
100m ustawionego kraweznika,
b.dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,
c.réwnosé gérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozong tata
nie moze przekracza¢ 1cm,
d.doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
9. ODBIOR ROBOT

9.1.

Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.2.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonanie koryta pod tawe,
-wykonanie tawy,
-wykonanie podsypki.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogblne” pkt 9.

10.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta pod tawe,
-ew. wykonanie szalunku,
-wykonanie tawy,
-wykonanie podsypki,
-ustawienie krawgznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
-wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,
-ew. zalanie spoin masa zalewowa,
-zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.

1.PN-B-06050
2.PN-B-06250
3.PN-B-06251
4.PN-B-06711
5.PN-B-06712
6.PN-B-10021
7.PN-B-11111
8.PN-B-11112
9.PN-B-11113
10.PN-B-19701
11.PN-B32250

12.BN-88/6731-
13.BN-74/6771-

Normy

Roboty ziemne budowlane,

Beton zwykly,

Roboty betonowe i zelbetowe,

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw,

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych,
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych,

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw,

08 Cement. Transport i przechowywanie,

04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa,
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14.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania,

15.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe,

16.BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

11.2. Inne dokumenty
1.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

1.29. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.35.00.00 KOSTKA BRUKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikacja Techniczng — ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w budynku kancelarii
miejscowosci; Jatowe, gmina: USTRZYKI Dolne na dziaice nr ew. 280/7

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
robét na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST
W ninigjszym kontrakcie przewidziano utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubosci 8
cm i 6¢cm szarej i kolorowej {(czerwonej).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie
produkgji.

1.4.2. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznoéci zachodzacych w  toku
wykonywania robét

1.4.3. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace jakosci roboét
Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
niniejszej ST i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca roboét.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,

- ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktére zagwarantuja

zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét,

- okredlenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci) aby mogta by¢ zapewniona

rytmiczno$¢ produkgji.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
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2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys i peknigé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkledniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o gruboéci < 80 mm.
2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowsa o grubosci 60 mm. Kostki
tej grubosci produkowane sg w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- ha dtugosci * 3mm
- haszerokosci + 3 mm
- na grubosci +5mm

Kolory kostek produkowanych aktualnie w Polsce to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreélone w tablicy nr 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L. Cechy Wartoéc
P
T Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej
a. Srednia z szesciu kostek 60
b. najmniejsza pojedynczej kostki 50
L2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5
3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250
a. pekniecie probki Brak
b. strata masy, %, nie wiecej niz 5
C. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4. Scieralnoé¢ na tarczy Boehemego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4
3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany przez Wykonawce do uktadania
nawierzchni powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.
Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i whasciwosci przewozonych materiatéw.
Do transportu betonowej kostki brukowej nalezy uzywaé samochodéw skrzyniowych.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe uktadane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek i cement. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierad
sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentagji projektowej lub zaakceptowanego przez inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo — piaskowej w taki sposédb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeié¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 prébek (kostek)
dziennie ( przy produkgji dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni)

Poza tym, przed przystapieniem do robdét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt. 2.1.2 i 2.1.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg kontraktowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:
- dla gtebokoéci koryta :

- o szerokoscido 3 m : +1cm
- o szerokosci powyzej 3m: + 2cm
- dla szerokosci koryta > x5cm

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg kontraktowg oraz pkt. 5.2 niniejszej ST.
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6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja kontraktowa oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST :
- pomierzenie szeroko$ci spoin
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania)
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin
- sprawdzenia, czy przyjety desen (wzor ) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnoéci nawierzchni nalezy przeprowadzié tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni.
Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekraczaé 1,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocy niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania nie moga przekraczaé + 3
cm.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest m® (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z brukowej kostki
betonowe;j.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow,
Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z przedmiarem robdt z kontraktu, w celu okreélenia réznic w iloci
robot,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega nawierzchnia wykonana z brukowej kostki betonowej.

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci rob6t z kontraktem sa badania i pomiary prowadzone przed
przystapieniem do robdt, w czasie realizacji robét jak i po zakoriczeniu robét oraz ogledziny wizualne
dokonywane podczas odbioru. Zakres. Czestotliwosé i rodzaj badar powinien by¢ zgodny z wymaganiami
niniejszej ST.

Przed zgtoszeniem robét do odbioru nalezy zebraé i uporzadkowaé wszystkie wyniki badan i
pomiaréw. W przypadku watpliwosci, co do jakoéci robét lub brakéw Wykonawca w porozumieniu z
Inzynierem wykona dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajace.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania wraz z roztadunkiem,
- wykonanie podsypki cementowo —piaskowej,
- utozenie warstwy brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
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- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykty. :
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego.
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