1.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegStowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, ufo-
zeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00  Posadzki wtasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 c¢m, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadky zaprawg cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfal-
towa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roz-
tozeniem materiatéw ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i plytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapasto-
waniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopaso-
waniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utoze-
niem na zaprawie oraz wypehnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.12.02.10  Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajagcym strukture
antyposlizgowa

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje rdéznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podtogowe PCW
Pytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
-grubos$¢ —2 i 3 mm,
-masa 1 m?> - 5,5 kg,
-twardo$é wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
-odpornosc cieplna wg V'cata —49-59°C,
-zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
-nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
-$cieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,
-wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem srodkéw myjacych,
wykazuja duza odpornod¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Nalezg do
trudno palnych.
Wykfadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
-szerokos¢ 1300 mm,
-dtugosé 10000 mm,
-gruboé¢ 1,9 mm,
-masa 1m’ wyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest
pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetragji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnosé kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i Zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:
-penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
-temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,
-przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, pofgczonych spoing kitu o

grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie,
-wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
-sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,
-odporno$é¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5
m na ptyte stalowg — bez peknieé i odpryskdw,

-gestos¢ pozorna, nie mnigj niz - 1,5 mm,

2.7. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
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1.Witasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
-barwa: wg wzorca producenta
-nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
-wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
-$cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
-mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
-kwasoodpornosé nie mniej niz 98%
+ugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dtugos¢ i szerokod¢: 1,5 mm
-grubos¢: + 0,5 mm
-krzywizna: 1,0 mm
2.Gresy — wymagania dodatkowe:
-twardo3¢ wg skali Mahsa 8
-$cieralnos¢  V klasa Scieralnosci
-na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
-stopnice schoddw,
-listwy przypodtogowe,

-kgtowniki,

-narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dtugosé i szerokosé: +1,5 mm

-grubosé: +0,5 mm
-krzywizna: 1,0 mm
3.Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowad zaprawy wg. PN-75/B-10121:

-zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

—zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

4 Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? phytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

-nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

5.Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ éciéle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobéw fatwo thukacych.

6.Sktadowanie
Phytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.8. Wykiadzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Zaprawa samopoziomujaca

2.11. Wyktadzina antvelektrostatyczna
2.12. Podwéjna podioga.

Wymagania:
-wysokos$¢ regulowana od 15-50 cm,
-nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
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-no$nos¢ paneli — 10,0 kN/m?,
-musi posiadac¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
-dobra przyczepnos¢ do betonu,
-wtasciwosci penetracyjne,
-nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
-elastyczny (od —20° do + 250°C)
-wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
-odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. ‘
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa,

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna miec konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubodci podkitadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukornczeniu robdt

budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem

préb ci$nieniowych.
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Przygotowanie podtozy

Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na
24 godziny przed ukfadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta
na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej
wykfadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé catg powierzchnia do podioza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegdw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz
0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza
sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonhczyé listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podioza i dokiadnie dopasowane w narozach wklestych i
wypukiych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrvkowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukgji podtogi,
grubosé¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
-oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,
-dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

-przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m® przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m’
przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na écieranie i 12 m* przy po-
sadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m® za
pomocg wktadek z materiatu podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym

dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowad.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

-spos6b aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyja¢é wg warunkéw zastosowanego
systemu.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m’. lloé¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac: :

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokows,

-sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylerr z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢
przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Paci sie za ustalong iloé¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okredlenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).
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1.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robét wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykorczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotnosé¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé sie¢ w granicach
10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponize;j.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej Tm 5 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do1m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydio we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej T m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie  1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
gruboé¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane
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2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe,

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposaZzone w okucie, na kiére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
-elementy drzwi,
-powierzchnie stykajgce sie ze $cianami odcieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do othrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierac sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny miec¢ pozytywna opinie Pafnstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikédw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni - elementéw od strony
pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj érodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

-do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowal zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnacych wg BN-71/6113-46 ,

-do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby. ftalowe
ogdblnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowad kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. '
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wqg instrukcji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i trans-
portowac w odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie odciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

4 Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) . 3 Rozmieszczenie punktéw zamocowan
- Liczba punktéw ——
wysokoséé szerokosé Zamocowai W nadprofuil na stojaka
progu _
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
L 150+200 8 po 1 po 3
[ powyzej 200 | 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryé listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywad po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznicg mocowac za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oécieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

str. 53




Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w odciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzédw w stykach elementéw stolarskich.

. , Wartoé¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . T .
okien i drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 I +2 o
Miedzy skrzydtami a 1 »
oécieznica |

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mieé uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli_jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
-sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostky obmiarowa robét jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
-dostarczenie gotowej stolarki,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie
-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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1.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.
1.1

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technlcznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukgji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenla podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace rob6t.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentaqa
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do’ przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

24.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajgcg wymaganiom normy patistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej fub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode — do farb wapiennych,

-terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny odpowiada
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i éwiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogédlnego stosowania
-wydajnos¢ — 6-10 m%/dm?,
-max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowama przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
-wydajnoé¢ — 15-16 m%/dm’,
-max. ¢zas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcieficzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych 0gdlnego stosowania — biaty
do rozciericzania wyrobdw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
-wydajnoéé - 6-10 m?/dm?,
-max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypollamldowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
‘wydajnoéé - 4,5-5 m%/dm°
-czas schniecia ~ 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
-wydajnoéé — 5-6 m*/dm’,
-max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
‘wydajnoéé — 6-8 m¥/dm®
~czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
‘wydajnosé — 1,2-1,5 m*/dm®
~-czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowama og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
‘wydajnos¢ - 6-8 m’/dm?
-czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego stosowania wg PN-C-81901/2002
‘wydajnoéé — 6-10 m*/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
-lepko$¢ umowna: min. 60
"gestosé: max. 1,6 g/cm’
-zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
-roztarcie pigmentéw: max. 90 m
-czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5
stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
-wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczer i zaciekdw,
-grubosé — 100-120 *m
-przyczepno$¢ do podioza — 1 stopies,
-elastycznos¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub odstawania
od podioza,
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-twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

-odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢
uszkodzenia powioki

-odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac speche-
rzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min, +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
-na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorniczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢

ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie écian i sufitéw mozna wykona¢ po:

-catkowitym ukoniczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

-catkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawag cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyC i
ponownie wypetnié zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
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5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkiadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu érodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
- Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,
-sprawdzenie wsigkliwosci,
-sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
-sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwoéci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,
-dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowai lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér robdt malarskich

10.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatdéw powitoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiordéw materiatdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong iloé¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich

‘oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ roboét okredla sie’ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan. . !

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolagji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera,

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie: ‘

2.12.Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sig papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy nha wibknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornoéé¢ w érodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badaf podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowal pape 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/mz.

-Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
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wymiary papy w rolce

-dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m

-szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 ¢cm

-Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W WWw. hormie,

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegloici co najmniej 120 ¢cm od
grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$é miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
-temperatura mieknienia — 60-80°C
-temperatura zaptonu — 200°C
-zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
-sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
-zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian do ocieplania elewaciji.
1.Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiadad barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzer:
-dla piyt o gruboséci ponizej 30 mm ~ o gtebokosci do 4 mm
-dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 e’ a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.
wymiary:
-dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
-szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
-grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki £0,5%.
2.Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokoé¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

3.Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet ognia.

4 Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
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2.4.2. Plyta spilsniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcéw i mat.

Wymagania:

-wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

-plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

-éciéliwoé¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

-wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

-nasiakliwoé¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco..

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikagji.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacie przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
1.Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dziatajace nan
obcigZenia.
2 Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
1.Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
2.Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.
3.Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
4 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

1.1zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czedci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w
sposéb ciagly na catej powierzchni.

2.zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

3.Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

4Gruboé¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlinymi warstwami izolagji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.Szerokoé¢ zakladéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00
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5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukifadane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia Scian warstwowych piyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowaé ptyty a
nastepnie wykonaé druga warstwe $ciany.

534. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
Jjakos¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
1.dokumentacja techniczna,
2.dziennik budowy,
3.zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobédw dostarczonych na budowe,
4.protokdly odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajacych,
5.protokoéty odbioru materiatdéw i wyroboéw,
6.wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacvch.,

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalona iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,
-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
-zagruntowanie podioza i potozenie geowtékniny,
-wykonanie izolacji wraz z ochrona,
-uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogéine.

Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
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1.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00 ROBOTY MUROWE BETON KOMORKOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robét murowych
z betonu komérkowego .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do  udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,
konstrukcia murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcia murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementdow murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

sciana - konstrukgja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia, "

scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obciagzen ze stropéw wyzszych kondygnagji, dzielgca wnetrze.

1.4.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
-wykonaniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych gr. 24 cm murowanych.
-wykonaniem $cian dziatowych gr. 12 cm murowanych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.Wymaagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 3.1.

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezla Dbetoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
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Zaprawa cementowa kl. 5i 10 MPa - wykonana w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetoéciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Bloczki z betonu komérkowego
Bloczki z gazobetonu oferowane sg najczesciej w wersji z piéro-wpustem i uchwytem. Stanowia
wyprébowany i chetnie uzywany materiat do budowy budynkow uzytecznosci  publicznej

Podstawowe dane bloczka z betonu komérkowego:

-wymiary 420x240x490 mm

-wspdtczynnik przewodzenia ciepta X 0,119 W/mK

-wspdtczynnik przenikania ciepta U 0,355 W/m2K

-zuzycie 8 m

-ilos¢ sztuk na palecie 30

-klasa gestosci 600

-bloczki posiadaj 3 pidro-wpust i uchwyt mocuj acy

Cegtla pelna
Cegly pelne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996. Dane

techniczne
1.Klasa 150,
2.Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
3.Masa: ok. 4,0-4,5 kg
4 Wspétczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK
5.Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%
6.Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa
7.0dpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -150C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu,
8.Dopuszczalna iloé¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
9.0dpornoé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

-na 15 sprawdzanych cegiet
-na 25 sprawdzanych cegiet 5
na 40 sprawdzanych cegiet.

3.SPRZ

3.1.0g6Ilne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2.Sprzet do wykonywania robét murowych
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Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

10.rusztowanie warszawskie,

11.urzgdzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

12.wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4.TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogélne” pkt 33.
4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywad sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca sig sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt.4.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie wczedniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesénie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Bloczki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubodci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, skiepienia, gzymsy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murbéw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
-zakonczy¢ roboty stanu surowego,

-oczys$ci¢ pomieszczenia z gruzu | odpaddw,

-sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

5.3.8cianki dzialowe

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sig fyzkg z graca. Co druga warstwe nalezy zakotwi¢
do $ciany nodnej przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali nierdzewnej. Jezeli w trakcie murowania wystepuje
koniecznoé¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobéw:

-za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,

-za pomocg pity tarczowej do kamienia,
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-za pomoca gilotyny.

5.4.Mury z cegly i pustakéw

Spoiny w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

~ Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. '
Potaczenie muréw stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej
sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymaagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzié zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie rob6t wykonac odbiory
miedzy operacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2.Wymagania __dotyczace materiatéw
Bloczki
Przy odbiorze bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
-sprawdzenie zgodnoéci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
-wymiardw i ksztattu bloczku,
-liczby szczerb i peknigé,
-odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy ja poddac badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
1.na 1 metrze dtugosci 3 6
2.na catej powierzchni 10 20 _
Odchylenia od pionu
— na wysokosci Tm 3 6
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- na wysokosci kondygnagji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kaSdej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugoéci 1 2

- na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1

- na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle

o wymiarach:

do 100 ¢cm szerokos$é +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru j est m Sciany

8.0DBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

-wykonanie wszystkich przewidzianych robét

-sprawdzenie droznoéci przewoddw wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

-protokdt odbioru robét zanikajacych

-dokonaé wpisu do dziennika budowy

-sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego rob6t w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
Z wymaganiami SST i PB.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoici podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Cena
jednostkowa wykonania 1 metra [m] $ciany murowanej obejmuije:

-przygotowanie stanowiska roboczego

-dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
-przygotowanie i oczyszczenie podioza,

-murowanie pierwszej warstwy blokéw wyréwnawczych,
-uporzadkowanie miej sca wykonywania robot,
-usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatéw,
-likwidacje stanowiska roboczego,

-utylizacje opakowani i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw. Cena
jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 1 $ciany murowane] obejmuje;

-przygotowanie stanowiska roboczego

-dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

-przygotowanie i oczyszczenie podioza,

-murowanie $cian,

-uporzadkowanie miej sca wykonywania robot,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00 PRZEWODY DYMOWE | WENTYLACYJNE

1. WSTEP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikagji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
przewoddw wentylacyjnych systemowych.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
Zakres rob6t objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przewoddéw wentylacyjnych.
Okreslenia podstawowe
Pustaki wentylacyjne — elementy samonodne konstrukgji systemowych(w zalezno$ci od wybranego systemu -
1,2,3,4-kanatowy).
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.
2MATERIALY
Pustaki
Przewody wentylacyjne wykonywa¢ z pustakdw samonosnych betonowych systemowych klasy B-20 wg.
zalecen producenta oraz z aktalnymi certyfikatami i aprobatami technicznymi.
Zaprawy
Do murowania przewoddw wentylacyjnych z pustakéw nalezy stosowaé zaprawe cementowo-
wapienng wg PN-90/B-14501 lub cementowa wg PN-90/B-14501 o marce nie nizszej niz 3.
3SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdinych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniam producentéw poszczegélnych
materiatdw.
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