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Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kW|etma 2012 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
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rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i |ch usytuowame




1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych j
—— - {
. Przegrody §ciany zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m=K] [W/m?-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,18 0,23 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny _ :
|
2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol ‘ Wsp. U, [W/m*®eK] [W/mZ+K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ ‘ 0,14 0,18 Tak
lil. Przegrody podtagi na gruncie . _
' 2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m“=K] [W/mZ-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG | 0,16 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewngtrzne
2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*=K] : [W/mz-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz | 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne _
Wsp.U wg | Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
[W/m°K] W/mZK] WT2017 Unnax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z0,8 0,80 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
Nie
2 Okno zewnetrzne (0Y4 1,10 0,70 1,10 | 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A, = 3.96m>
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?K] S

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 82 46m>
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych z !

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A,, = 0,00m’

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Agmax = 0,15°A, + 0,03¢A,, = 12,37m’

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag £ Agmax

Warunek spetniony




3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs;min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg min dla przegréd: Sz

Miesigc frsimin

1 Styczeni 0,762
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,486
5 Maj 0,090
—6 Czerwiec -0,598
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,957
9 Wrzesien -0,020
10 Pazdziernik 0,531
11 Listopad 0,673
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fremax=0,76
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min dla przegréd stykajacych sig z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG

Miesigc fRsimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
1" Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecieﬁ,‘Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85




3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdblnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?>K)] frei frsi>Treimax Warunek

1 | Podioga na gruncie PG 0,16 0,979 0,979 > 0,852 Spetniony
Sciana zewnetrzna sz 0,18 0,897 0,897 > 0,762 | Spetniony
Strop zewnetrzny STZ 0,14 0,985 0,985 > 0,762 Spetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla stref_y_Strefa o]

Temperatura wewnetrzna strefy ; 19,3 °C_
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 61,7 r’r_{z_
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 0,0| wm?
Pojemnosé cieplna budynku- ' Cn 10182150 J/K
Stata czasowa budynku T 61,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta THjim 1,2] -

- ay 51 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na er:rgie do ogrzewania i wentylacji Qy q o« KWh/m-c ,

Miesiac I ] i v vV Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o 49| -24| 27| 85 13,5| 16,3| 17,5/ 18,0 142| 74| 19| -1.2
zewnetrzna 6e, "C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 744 720\ 744| 720| 744 744 720| 744| 720 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 810| 659| 563| 362| 212| 117 81 65| 183| 410| 570| 690
Quu=10"Hy*(81-0¢)*tm KWh/m-c -

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,000 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,000 0,00/ 0,00
c’)H,zy=1 0-3°sz°(ei‘ei,yz) tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+Quzy 810| 659| 563| 362| 212| 117 81 65| 183 410 570| 690
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Q.,, KWh/m-c 214| 263| 554 760| 993| 1036| 1051 882| 643 417 231 193

Miesieczne wewn?trzne zyski _
ciepta Qin=qint* 10 *Artm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi1 =Quort Qe KWH/M-C 214| 263| 554| 760| 993| 1036| 1051 882 643| 417| 231| 193

TH=Quan/ Quin 022| 0,34| 0,84 1,82| 4,29| 8,93(14,62/16,99| 3,26| 0,88| 0,34 0,24

Y1 0,23| 0,28 0,59| 1,33| 3,05/ 0,00 0,00/ 0,00 207 061 0,29 023
YH,2 0,28| 0,59| 1,33| 3,05| 6,61 0,00/ 0,00/ 0,00(10,12| 2,07| 0,61 0,29
fum 1,00 1,00/ 0,87| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00( 0,63| 1,00/ 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania 1,00| 1,00/ 0,90| 0,54| 0,23| 0,11| 0,07 0,06| 0,31| 0,88 1,00/ 1,00




zyskow ciepta, My gn |
Miesieczne zapotrzebowanie
Na energie Qup,=CQui - 751815201 1163.7| g49/ 0,11] 0,00| 0,00| 0,00| 0,34 105:9|442.1/6256
7 1 3 2 8 5
nH,gn.QH’gn kWh/m'C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 46 37 32 21 12 7 5 4 10 23 32 39
miesigcu Que=10"H,¢*(6;-0¢)ty
kWh/m-c
Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu Q,=Q 856| 696| 595, 383| 224 123 86 69| 193| 433| 602| 729
+ Qe kWh/m-¢c !
l_Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qpina.n), KWh/rok 2618,9
Caly budynek
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v o, éip:trzebowame na cieplo
strefy 5 3 -
- m m °c kWh/rok
1 Strefa O 61,71 157,36 19,3 2618,89
2618,89

Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy,na [kWh/rok]
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Caty budynek
Cieplo wiasciwe wody, c., . 419 kJI(kg+K)
Gestosé wody, py 1000 kgim®
Temperafura cieplej wody, 8y o ) 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8, 10 °c
"\TVspc’ﬂczynnik kore_kcyjny, kr . 0_76 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As : 61,71 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy ) 0,35 dm3/(m2-c;zier’1)
Roczna ene rz) 289,03 kWh/rok

Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qung
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Caty budynek

Nazwa Zradta

Grzejniki elektryczne-energia systemowa

Nr zrédta

1 L

Udziat procentowy

60 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy 4 1571,34 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe
kablowe

Sprawnoé¢ wytwarzania 1y,

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos$é regulacji 1

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$é przesylu 1y 4

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnosé¢ akumulacji ny

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika 1y g

0,87 -

Energia na urzagdzenia pomocnicze Eq) pom %

0,00 kWh/rok

Nazwa zrédta

Grzejniki elektryczne-fotowoltaika

Nr Zrodia

2 -

Udziat procentowy

40 %

Rodzaj noénika energii

Odnawialne Zrédta energii - Energia stoneczna

Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Wspdiczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 1047,56 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe
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Sprawnos$¢ wytwarzania my g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawno$é regulacji ny e

0,88

Wybrany wariant przesyiu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elekiryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesyiu ny 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawno$¢ akumulaciji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika 1y ot 0,87 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom hos 0.00 kWh{rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Caty budynel{ ]

Nazwa zrédia podgrzewacz elektryczny -energia systemowa

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 50,00 %
Rodzaj nosnika energi E;set;gnii) ‘?VI:ktryczna - Sie¢ elektroenergetyczna
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik W 3,00 -

Energia uzytkowa Qg 144,51 KWhirok |

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

Sprawnos$¢ wytwarzania nyg

0,99

Wybrany wariant przesytu

-Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

rozprowadzajacymi

Rodzaj przesylu cieptej wody

Liczba punktéow poboru cieplej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu ny 4

1,00

Wybrany wariant akumulagiji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika ciepfej wody uzytkowe;j

kowej bez

Sprawnos¢ akumulacji ny,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika MW tot

0,59

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom.wes

0,00

kWh/rok

Nazwa Zrodia

podgrzewacz elektryczny-fotowoltaika

Nr zrédia 2 -

Udziat procentowy 50,00 %
Rodzaj no$nika energii Odnawialne zrodta energii - Energia stoneczna
Wspotczynnik Wy, 0,00 -
Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy g 144,51 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania nq

0,99

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

69
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pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$é przesytu ny ¢

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieplej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy ot 0,79 -
Energia na urzadzenia pomochnicze Eq pomwes 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu o$wietlenia

'Ca_l'y budynek

Nazwa Zrédia Lx200

Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii

Wspélczynnik W, 0,00

Wspédtczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa E, 5 1097,12 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 53,07 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny facznik wiaczenie/wytaczenie

Wplyw swiatla dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowagizon_wa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natgzenia o$wietlenia Fc. 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom.L% - kWh/rok
Nazwa zrodia Lx100

Nr zrédta 2 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W, 3,00

Wspbtczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E 89,31 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 8,64 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzier tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny {acznik wigczenie/wylaczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp,

1,00

Rodzaj regulacji

Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw F

1,00

s>
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Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1,00 -
kWh/rok

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢pom 1%
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Caly budynek
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédia Nazwa Zrodta Qun Qkn Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Grzejniki elektryczne-energia systemowa 1671,34 | 1803,65 |5410,94

2 Grzejniki elektryczne-fotowoltaika 1047,56 [1202,43 |[0,00

Suma 2618,89 |3006,08 |[5410,94

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrédia Nazwa Zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 podgrzewacz elektryczny -energia systemowa 144,51 243,29 729,87

2 podgrzewacz elektryczny-fotowoltaika 144,51 182,47 0,00

Suma 289,03 425,76 729,87

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodla | Nazwa zrédta Qu. Qi Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Lx200 - 1097,12 |0,00

2 Lx100 - 89,31 267,92

Suma - 1186,43 |267,92

Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Quu+Quw) / A 47,12 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koficowej EK=(Qg 1+Qx w+Qx L +Eeipom) / A 74,84 kWh/(mZ-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp |6408,73 kWh/rok

Roczny wskaznik .obliczeniow'y ;apotrzebowapia_na n_ieodnawialna energie_ pierwotng 103,85 KWh/(mZerok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

161,71

m2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPHsw

60,00

KWh/(m %srok)

Czagstkowa maksymalna warto$¢é wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP,

50,00

KWh/(m ?srok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

110,00

KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EP 0 KWh/(m Zerok)

Uwagi

103,85 < 110,00

Warunek spetniony




10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energig pisrwotna EP [kWh/(m*rok))

i Oceniany budynek

50 100 150 200

Wymsgana dia nowege tudynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP,,, Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energig¢ pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]




Srodowiskowa analiza
optymalizacyjno-poréwnawcza

Tytut:Analiza poréwnawcza kosztow ogrzewania, cieplej wody dla systemu konwencjonalnego
(ciepto oraz woda z energi systemowe;j i fotowoltiki ) i alternatywnego (ogrzewanie i ciepta woda
gaz ptynny i fotowoltaika)

Jatowe, 27.11.2018
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Samodzielna Kancelaria Podwéjna

Adres budynku: Jalowe, Dziatka nr ewid. 280/7
Nazwa inwestora: Nadle$nictwo Ustrzyki

Adres inwestora: ,

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publiczne;j

Strefa klimatyczna: 111

Stacja meteorologiczna: Przemys|

Powierzchnia zabudowy A,=82,46 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=61,71 m?
Powierzchnia netto A=61,71 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=361,01 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=157,36 m®

Liczba kondygnaciji: 1




2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj pa.!iwa Udziat % Qp.na [KWh/rok]
1 Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 60.0 1571.3
systemowa

2 Odnawiaine Zrédia energii - Energia stoneczna 40,0 1047,6

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa | Udziat % Qi na [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz plynny 60,0 1571,3

2 Odnawialne Zrodia energii - Energia stoneczna 40,0 1047,6

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quw na [kWh/rok]

1 Odnawialne zrédia energii - Energia stoneczna 50,0. 1445

5 Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 50,0 1445
systemowa

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny | 50,0 1445

5 Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 50.0 1445
systemowa

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.3.1. System projektowany

Lp.

Rodzaj paliwa

|Udziat %

QL,nd [kWhlrok]

1

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa

100,0

89,3




gan |

2

Odnawialne zrédfa energii - Energia stoneczna

100,0 1097,1

2.3.2. System alternatywny

systemowa

Odnawialne zrédta energii - Energia stoneczna

3. Dostepne nosniki energii

4. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

riant projektowany |

— e —=]

Analiza poréwnawcza dlasamodzielna Kancelaria Podwéjna

grzewania

TAK, Zrodio o udziale procentowym 60,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz plynny, typu
Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekle, z
zamknigta komorg spalania i palnikiem modulowanym, o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,87,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub plytow. w przyp. regul.
central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o sprawnosci
regulacji nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédfa ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i urzadzen.
w przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesylu nH,d=0,96, System
ogrzewczy bez zbiornika buforowego o sprawnosci akumulacji

nH,s=1,00.

. TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
| Vve1=42,88 m*h, Wwe2=10,85 m*h, Vve3=8,58 m/h,
| Vved=10,85 m*h.

| TAK, Zrédlo o udziale procentowym 50,00 % na paliwo
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz plynny, typu

| sprawno$ci wylwarzania nW,g=0,85, Miejscowe podgrzewanie

| wady, system bez obieg6w cyrkulacyjnych o sprawnoéci
przesylu nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

| NIE.
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5. Bezposredni efekt ekologiczny

5.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

————— e ———

_‘;}1’1_‘-5‘1’1‘1-:{3-"; __' | Efekt | ' I
Droj¢ any | alternatywnymi | .o o | Redukcja emisji [%]
Thgirok] ~ | srodtami [kgirok) | SKolcgtcznIkalrold 4
19,439810 3,026628 16,413182 84,43
4,913359 0,764972 4,148387 84,43
1,474008 0,229492 1,244516 84,43
1734,629212 270,068340 1464,560872 84,43
3,204364 0,498895 2,705470 84,43
0,005768 0,000898 0,004870 84,43
0,000115 0,000018 0,000097 84,43
5.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
200 50
150 e
30
100
20
50 10
0.0 0o
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
S02 194 30 NOX 49 08
" [kgirok] " [kgfrok]

-~



CO [kg/rok]

2000,

1500,0

1000,0

500,0

0p

i CO2 [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

Cco2
[kg/rok]

17346

2701

15
10
05
0o
Projektowany | Alternatywny
| mCO [kg/rok] 15 02
PYL [kg/rok]
35
30 -—| '
I
25 —
2-” __]f ||
15 g
1
1|U J - I
05— A
0o L} o Zand ‘_II J S
Projektowany | Alternatywny
_ PYL 32 05
= [kglrok]

SADZA [kg/rok]

10

—

08

086

04

02

0o

| Projektowany

Alternatywny

SADZA
[kgfrok]

0o

00
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02

0o

B-a-P kg/rok

Projektowany | Alternatywny

B-a-P
kgfrok

0o

0o




6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu Zaopatrzenia w energie

6.1. Obliczenia wspétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w o
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. WS

powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.1 6).

K302 = espa/e; = 20/20 mg/m3 = 1,00
Knox = €soz/e; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoole; = brak wymagan

Kcoz = esoz/e; = brak wymagan

Kpve = €s02/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = so2le; = 20/8 mg/m® = 2,50
Kgap = €50,/€; = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

6.2. Tabela emisji rownowaznej

parciu o Rozporzgdzenie
prawie wartosci odniesienia dia niektérych substancji w

=

6.3. Wykres emisji rownowaznej

I : Emisja - Emisja - : Emisjgn . Emisjg
Emitowane mizofzzxggg Budynek Budynek z rov;:gws::a P ro;v l:‘ dov:::;in: .
Zanieczyszczenie y projektowany alternatywnymi UCY, y
K [kg/rok] zrédtami [kg/rok] projektowany alternatywnymi
g g [ka/rok] Zrécami [kg/rok]
| SO, 1,00 19,439810 3,026628 19,439810 3,026628
NOy 0,50 4,913359 0,764972 2,456679 0,382486
PYL 0,50 3,204364 0,498895 1,602182 0,249447
SADZA 2,50 0,005768 0,000898 0,014420 0,002245
B-a-P 20000,00 0,000115 0,000018 2,307142 0,359204
taczna emisja rownowazna 25,820234 4,020010
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Emisja rownowazna [kg/rok]
300
20
200
150
10,0
50
00 I
Budynek Budynek z
projektowany |alternatywnymi
Zrodtami
Emisja 258 40
réwnowazna
Mko/
rok]

6.4. Wyboér systému

Na podstawie powyZszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 84,4% ( 21,80 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant projektowany.

Mow® "
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Paiistwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Paiistwowe

INWESTOR: Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

INFORMACJA BiOZ

Budowa budynku samodzielnych kancelarii leénictw Brzegi i Stebnik
obiekt kategorii: Xl

Jednostka ewidencyjna: USTRZYKI DOLNE - G 180108_5
LOKALIZACJA: obreb: JALOWE 180108_5.0012
dziatka: 280/7
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