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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego przytgcza wodociaggowego do budynku samodzielnych kancelarii
leénictw Brzegi i Stebnik potozonego w Jatowe na dziatce o nr 280/7.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowe)
- sytuacja w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE - PRZYLACZ WODOCIAGOWY.

Projekt przewiduje podiaczenie budynku do istniejace; sieci wodociggowej & 40 mm
PE. Zaprojektowano przytgcz wodociagowy z rur polietylenowych PE o $rednicy ¢ 40/2,4
mm o ditugosci 33,0mb produkowanych z polietylenu niskocisnieniowego przez np. ZTS
"GAMRAT" Jasio zgodnie z BN-74/6366-03 szereg SDR-17 PN-10. Maksymaine ci$nienie
robocze dia tego typu rur wynosi 1,0 MPa w temperaturze 20C.

Projektowany przytacz ¢ 40/2,4 mm nalezy potgczyé z wodociggiem zrodiowym ¢ 40
PCV poprzez wykonanie wcinki i montaz trojaka PE-PE-PE 40x40x40, oraz poprzez
zamontowanie szybkoztaczek zaciskowych z polipropylenu systemu POLYRAC Iub ich
odpowiednikach produkgcji krajowej. Miejsce wiaczenia projektowanego przytacza
wodociggowego oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej symbolem W1 Za
miejscem wlgczenia na projektowanym przytgczu nalezy zamontowal zasuwe
wodociggowa odcinajgcg do przytgcza domowego miekkouszczelniong z kielichami
gwintowanymi nr kat. 3116, Dn 32 produkcji np. ,Jafar” Jasto. Zasuwe z przytgczem
wodociggowym potaczyé za pomocg ztgczki PE-Gz 40x1 1127

Zaprojektowano zasuwy produkcji "Jafar” nr kat. 3116. Miejsce montazu zasuwy
nalezy oznakowaé za pomocg tabliczek orientacyjnych umocowanych do elementu trwale
zwigzanego z podiozem zgodnie z PN-86/B-09700. Przytacze prowadzié po trasie
zaprojektowanej na planie syt-wys w skali 1:500 oraz na glebokosci przedstawionej na
profilu podtuznym. Traseg przebiegu przytacza wodociggowego nalezy oznakowac stosujac
polietylenowg tasme lokalizujgco — ostrzegawcza ( z wkiadkg metalowg ) koloru
niebieskiego. Taéme tg nalezy utozy¢ maksymalnie 0,50 m od wierzchu wykopu, a
koricowki tasmy nalezy wprowadzié do skrzynki ulicznej oraz do pomieszczenia z
zestawem wodomierzowym.

Prace montazowe przy wykonywaniu przytgcza z rur polietylenowych prowadzi¢
zgodnie z cz.5 "Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z
PVC i Polietylenu - p.t. "Rurociagi wewnetrzne i zewnetrzne do przesytania wody i réznych
substanciji ciektych z rur PE" wydanej przez ZTS "GAMRAT" Jasto. Przejscie rurociggiem
polietylenowym przez $ciang budynku, lub pod jego fundamentem nalezy wykonac¢ w
ptaszczyznie poziomej-prostopadie do przegrody budowlanej. Na rurze polietylenowej na-
lezy zatozyé rure ochronng stalowg o $rednicy 100 mm, korice rury ochronnej nalezy
uszczelnié  pianka poliuretanowg lub  sznurem konopnym. Do  montazu
potaczen rur polietylenowych, oraz przejscia z rur PE na stal. ocynk. przy wykonawstwie
poadejécia pod wodomierz nalezy zastosowacé szybkozigcza z polipropylenu (kolano PE-
PE, kolano PE-stal.ocynk.). Pionowy odcinek podej$cia pod wodomierz wykonany z rur
polietylenowych nalezy zamocowaé do Sciany budynku za pomoca uchwytéw - obejm w



ilosci zapewniajgcej jego sztywnosc. Wewnetrzng powierzchnie obejm nalezy wytozy¢
guma. Za pierwsza $ciang budynku nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy typ wodo-
mierza 1Sb @ 20 mm zgodnie z warunkami technicznymi montazu wodomierzy podanymi
w dalszej czesci opracowania. Wykonany przytacz wodociagowy poddac prébie szczelno
§ci zgodnie z PN-81/B-1072"Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i Badania
przy Odbiorze". Cato$¢ robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepk
sami BHP. W celu zabezpieczenia wody w sieci wodociggowej przed zanieczyszczeniem
w wyniku przeplywu zwrotnego zaprojektowano na przytgczu wodociggowym do budynku
urzadzenie zabezpieczajace typu EA tj. zawdr zwrotny DN 25 gwintowany antyskazeniowy
nr kat. 1300 prod. ,Jafar’ Jasto z mozliwoscig nadzoru. Zawér ten nalezy zainstalowac
bezposrednio za zestawem wodomierzowym. Zaprojektowano zawor zwrotny antyskaze-
niowy typu EA. Doboru zaworu dokonanoc w oparciu 0 norme PN-EN 1717:2003 ,Ochrona
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogbine wymaga-
nia dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny”.

Calo$é robét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 "Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”, oraz obowiazujgcymi przepisami BHP.

3. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNY M.

Projektowany przytacz wodociggowy krzyzuje sie¢ z istniejgcym kablem
energetycznym eN. Kolizja z kablem wymaga zabezpieczenia i proponuje sie rozwigzac
poprzez zatozenie na kablu rury ochronnej dwudzielnej typu Arot o $rednicy 110 mm o
dlugoséci 2,0 m. Powyzsza diugo$é rury ochronnej zapewnia, ze korice tych rur sg
wyprowadzane na odleglos¢ 1,0 m poza rurocigg z kazdej strony. Kabel na wiw
skrzyzowaniu bedzie znajdowac sig¢ nad wodociggiem, a pionowa odlegto$é miedzy rurg
przewodowa (wodociggowa) nie bedzie mniejsza od 20 cm.

4. PRZEJSCIE POD DROGA METODA PRZEWIERTU.

Podtaczenie przytacza wodociggowego z istniejgcg siecia wodociggowg znajdujgaca
sie po przeciwnej stronie drogi wykonane bedzie metoda przewiertu bez naruszanie
nawierzchni konstrukgji jezdni. Projektuje sie wykonanie przekroczenia wodociggiem PE40
z zastosowaniem rury przewiertowej peinigcej zarazam role rury ochronnej nalezy
zastosowaé rure polietylenowg PE-HD typ 100; SDR 17; PN10 o $rednicy ¢ 90/5,4 mm o
dtugosci 13,0m, na gtebokosci 1,6 m liczgc od rzednej istniejace; nawierzchni. Nastepnie
po wykonaniu przewiertu, nalezy wykona¢ utozenie projektowanego wodociagu ¢ 40 PE -
rura przewodowa. Rure przewodowa ¢ 40 PE, nalezy utozy¢ centrycznie przy pomocy ptdz
typ RACI, typ I/C/D, a korice rury przewodowej nalezy uszczelnié przy pomocy wezy
termokurczliwych. Projektowane przekroczenie zostanie wykonane metodg przewiertu przy
wykorzystaniu urzadzenia wiercgcego. Do wykonania robot niezbedne jest wykonanie
komory przewiertowej z jednej strony drogi i do posadowienia urzadzenia wiercgcego, oraz
komory montazowej po przeciwnej stronie tejze drogi. Komora przewiertowa i montazowa
bedg znajdowaé sie poza istniejgcym asfaltem. Na czas rob6t miejsce przekroczenia
nalezy odpowiednio oznakowad.



5. OBSLUGA GEODEZYJNA.

Trase przytacza wodociggowego przed rozpoczeciem robot musi wytyczyé
uprawniona jednostka obstugi geodezyinej. Po wykonaniu robét ziemnych, a przed jej
zasypaniem nalezy zleci¢ wiw jednostce geodezyjnej inwentaryzacje powykonawcza.

Projektowat:

mgr inZz. Maciej Mazur
uprawniony do projekto i kierowania bez ograniczest
w specjalnoscei instalacyjnej w ie sieci i instalacji sanitarnych
ur. ewid. PDK/0033/PWOS/9



Sanok, listopad 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2015r. poz.
443 z poz. zm. do niniejszego projektu budowlanego sktadam o$wiadczenie, ze Projekt
Budowlany pn. "Budowa przytacza wodociggowego w Jalowe — Gmina Ustrzyki Dolne na
dziatkach o nr geodezyjnych : 28/2, 245 i 280/7" zostat wykonany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

mgr inz, Maciej Mazur
uprawniony do projektoviiia, i kierowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej wlz4kresie sieci i instalacji sanitarnych
nr. ewid. PDR/0033/PWOS/09
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Olregows Komisja Kwaliﬁlécyjnx . ‘
PDK OIB/KK/0054/0016/09 . _ Rzeszow, 2009-06- 23

DECYZJA

Na podstawie artl4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dx:ua 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw,. infynieréw budownictwa-oraz urbanistéw (Dz. UL z 2001 r. Nr 5 poz.42,z péin. zm.) { art.
12 ust 1 pkt11i2, art 12 ust3, art13 ust.] pki 112, art14 ust.l pkt4usizwyzdma7 lipca 1994 1.

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 por. 1118 z poin. zin) otaz § 11 st 1 pkt ..
1, § 15 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Bidownictwa z duia 28 kwictnia. 2006 r.
w sprawie samodziclnych fimkoji techniczmych w budpwnictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pbzn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowama administracyjnego (DzU. z 2000 r., Nr

98 poz. 1071 z pbfn. zm.) .
¥, -

stwierdzamy , Ze

* Pan MACIEJ MAZUR

magister inzynier
(hcrunck studidw- inZynieria frodowiska)
ur. 31 lipca 1972 1., miejsee wrodzenia - Sanok

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny P.DKJOO33IPWOSL09

=== *do"projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ogramczen
w specjalnosci Instalacyjne_[ w zdKresie sieci, instalacji i urzgdzent cieplnych,
wentylacyjnych, gazeowych, wodoclqgowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zeiazku z uwzglednicdiem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
post¢powania administracyjiiego ( Dz.U. 22000 r. Nri98 poz 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od

izasidnienia decyzji.
Zzkres nadanych uprawmen budowlanych wskazano pa-odwroeci€ decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania sa.mod.zlcluych finkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego hispektora Nadzoru

Budowldnégo oraz wpis na listg czionk6w wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za pbﬁrcdmcthm PdearpBCk]c_] Okregowej Izby Inzynierdw Budowmcnﬂa
w RzesZowie w terminie 14 dxi. oddaty Jej dorgczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-91Q-Y7R-ACK *

Pan Maciej Mazur o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0189/09

adres zamieszkania ul. Rzemieélnicza 6/13, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisarni wlasnorgcznyrmi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej {zby tnzynierdw
Budownictwa.
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BIURO PROJEKTOW OBRYS, mgr inz. arch. Madiej Wanke,

Sanok ul. Krasinskiego 5,

tel.600 644 306
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Obreb ewidencyjny: 0012 Jatowe




