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Panstwowe Gospodarstwo Leéne, Lasy Panstwowe

INWESTOR: Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa budynku samodzielnych kancelarii lesnictw Brzegi i Stebnik
obiekt kategorii: XIl

Jjednostka ewidencyjna: USTRZYKI DOLNE - G 180108_5
LOKALIZACJA: obreb: JALOWE 180108_5.0012
dziatka: 280/7
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OSWIADCZENIE

oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Budowa budynku samodzielnych kancelarii lesnictw Brzegi i Stebnik

obiekt kategorii: XIl

jednostka ewidencyjna: USTRZYKI DOLNE - G 180108_5
LOKALIZACJA: obreb: JALOWE 180108_5.0012
dziatka: 28077
GEOWNY PROJEKTANT:
imie i nazwisko projektanta: specjalizacja: uprawnienia: podpis:
I\rnn agcri:}z\.l\zs;(‘e architektura Rz/A-11/06 lmokdﬁ_/
ZESPOE PROJEKTOWY:
mgr inz. ) PDK/0052 .
. . konstrukcje /i -
Wojciech Pactawski PWOK/08 % - /) .
mgr inz. instalacje PDK/0092 f/ %{ /4
Piotr Sobolak elektryczne POOE/11 AN
mgr inz. (nstalacje PDK/0033 o \
Maciej Mazur sanitarne PWOS/09 UM\
ZESPOt SPRAWDZAIACY: I
mgr inz. arch. _ A= ./
Edyta Gielarowska-Wanke fichitessg A~03/03 1H / {1(;
mgr inz. konstrukge PDK/0044 )
Wojciech Wojton POOK/08

DATA OPRACOWANIA :

LISTOPAD 2018
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INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-M3P-MHT-NVB *

Pan Wojciech Pactawski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0248/08

adres zamieszkania m. Czertez 182, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0032/08 Rzeszow. 2008-06- 2 %

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (D U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z piin. zm.j i ant,
12 ust.] pkt 1§ 2, ast.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z piin. zm} oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz. U. 2 2006 r, Nr 83 poz. 578 2
poZn. zm.) , w zwigzku z art.104 § 1; 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 ¢,
Nr 98 poz.1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy, 2e

Pan WOJCIECH PACLAWSKI
magister inzynier
fkierunek studiéw budownictwo/
ur. 27 wrzesnia 1977 r,, migjsce urodzenia - Brzozow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0052/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnica budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicanych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej lzby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyeji  stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSredniciwem Podkarpackic; Okregowej lzby Ingzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie {14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad Orzeka jq%‘l‘ﬂi(/?lm xlgf

dr in2. Zbigniew Plewako..,
mgr inz. Andrzej Hliniak .. i I .y

mgr inz. Lech Krupifiski ... / .

Oirzymujy:

@I’nn Wojciech Pactawski
zam. Stogdw Dalny 5t
38-507 Surowee
2. Glowny Inspektor
Nadzors Budowlanego
3. afa

Ky
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-U36-ILH-P4U *

Pan Wojciech Wojton o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0283/05

adres zamieszkania m. Wzdéw 71, 36-211 Wzdéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/O054/0017/08 Rzeszow,2008-06- 14

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin zm.} ian.
12 ust | pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.! pkt 1, art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. = 2006 r. Nr 156 poz.1118 2 péin, zmj oraz § 11 ust 1 pkt i, §15
oraz § 17 ust | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin.
zm.), w zwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjonego (Dz.U. z 2000 ., Nr 98
poz.1071 z péin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH WOJTON
magister inZynier
/kierunek studiéw- budovwnictwo /
ur, 27 sierpnia 1975 1., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0044/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosei 2gdania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. ‘
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zpodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw whadciwe; izby samorzadn zmwodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Wharszawie, 2a pofrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Imiynieréw Budowniciwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, '

Skiad Orzekaj

dr in2. Zbigniew Plewako .70 Y000 T

Otrzymujy; mgr inz Andrzej Hiintak ...{)...\..%.
{1)Pan Wajciech Wojut
Tam. Waddw 71
36211 Imsiondw
2. GRyomy inspekior
Kadzore Budowtanego
3.0

mgr inz. Lestaw Krupifiski ........




FOLSKESA

i Z B A
INZYNIEROW
BUDODWHICTWA
Zaswiadczenie
o nuimerze weryfikacyjnym:
PDK-810-Y7R-ACK *

Pan Maciej Mazur o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0189/09

adres zamieszkania ul. Rzemie$lnicza 6/13, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rédwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby Inzynieréw
Sudownictwa.
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PODKAIU’A (;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

GOkregowa Komisfa vaaljﬁkéc)'jua ' _
PDX OUIB/KK/0054/0016/09 - _ Rzes26w, 2009-06- 23

LY

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2007 r. Nr 5 poz.42,z pzn. zm,) i art,
12ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art 13 ust.1 pht 1§ 2, art.14 ust.1 pkt 4 nstawy z dnia 7 lpca 1994 .,
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U, z 2006 » Nr 156 poz.1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt
1, § 151§ 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Trensportu i Budownistwa z dnia 28 kwielnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 5, Nr 83 poz. 578 z
poZn. zm.), w zwigzky z art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania edministracyjnego (DzU. z 2000 ¢, Nr
98 poz.1071 z pbzxn. zm.) .

stvierdzamy |, Zze

© Pan MACIRJ MAZUR
. ) magister inZynier
(kierunek stdiéw- inzynieria $rodovaska-)
ur. 31 lipea 1972 r., miejsce urodzenia - Sanok

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer swidencyjny PDK/D033/PW(OS/05

7 do'projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instatacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych,

_ UZASADNIENIE
W zwizzhu 2 uwzglednieniom w catodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjaega ( Dz.U, 22000 r. Nr-08 poz. 1071 z péim. zm.} odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych nprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie )
1, Zgodais z art. 12 ust. 7 w/w ustavwy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
techniczuych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzor
Budowlanego oraz wpis na listg cZlonkéw wiassiwej fzby samorzadn zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzjii shizy odwolanle do Krajowej Komisjii Kwalifikacyinej Polskiz] Liby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredaictvem Podkarpackisj Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa

W Rzeszowie w terminie 14 dnj od-daty Jjgj dorgezenja,
Skdad Orzelhjacy
drinx -ibigrﬁew.Plcu'zd\:o !

mgr in. Andrzej Hlinizk .....|.. /'U
e e W4

Cirzviinga; |
{UPen Mecle] Mazur _ ) ":/7)/'7
ul, Rzemivdlnicza 6713 e Qtamic s LA
" 38.500 Sunek iz Stanistaw Dolegowsld(... (/. 2477

%
2. Gléwmy Inspekro ( ’{ff:’ ‘
Nasdzora Budowdanego

p
43




I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-2VB-I51-56L *

Pan Piotr Sobolak 0 numerze ewidencyjnym PDK/IE/0226/11
adres zamieszkania ul. Lewakowskiego 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane ele

ktronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego k

walifikowanego certyfikatu w dniuy 2018-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekt

ronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatuy 53
réwnowasne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




;;j_w(; POD_KARPA(;KA OKREGOWA
;’L;.,_;;\‘*i:. IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
:Z/%ﬁ 35-060 Rzesz6w, ul, J. Slowackiego 20
Okre¢gowa Komisja Kwa lifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0010/11 Rzesz6w, 2011-06-28
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Ny 5 poz.42, z péin. zm,)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.) pke 1, art.14 ust) pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo

stwierdzamy, ze

Pan PIOTR SOBOLAK
magister inZynier
/kierunek studiéw- elekirotechnika /
ur. 5 lipea 1978 r., miejsce urodzenia - Brzozéw
otrzyrial

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0092/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogcei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
posicpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
InZzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie wterminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sidad Orzekaji}\c_v,PD}‘s OI1B

drinz. Zbigniew Plewako ... C SNGTRN A

) WL N ew
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gBlURO PROJEKTOW OB_RYS, mgr inz. arch. Maciej Wanke,

|

i
i
i

}''Sanok ul. Krasinskiego 5,

tel.600 644 306

INWESTOR:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budowa budynku samodzielnych kancelarii leSnictw Brzegi i Stebnik
obiekt kategorii: XII

jednostka ewidencyjna: USTRZYKI DOLNE - G 180108_5
LOKALIZACIA: obreb: JALOWE 180108_5.0012
dziatka: 280/7
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC GRAFICZNA
ZAWARTOSC
OPRACOWANIA:
ZESPOt PROJEKTOWY:
imie i nazwisko projektanta: specjalizacja: uprawnienia: podpis:

mgr inz. arch.
Maciej Wanke

architektura

Rz/A-11/06

DATA OPRACOWANIA :

LISTOPAD 2018




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
nr ewidancyjny.  280/7  obreb: JALOWE
Jednostka ewidencyjna: USTRZYKI DOLNE -

STRONA FORMALNA - DANE OGOLNE:

Paristwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Paristwowe

INWESTOR:
Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Budowa budynku samodzielnych kancelarii lesnictw Brzegi i Stebnik
obiekt kategorii: XIl
Jednostka ewidencyjna: USTRZYKI DOLNE - G 180108 5
LOKALIZACJA: obreb: JALOWE 180108 5.0012
dziatka: 280/7
imie { nazwisko projektanta: specjalizacja: uprawnienia:
mgr inz. arch. )
h Rz/A-11/06
Maciej Wanke architektura z/i /

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem,
- decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Ustrzyk Dolnych numer 111/18,
Wizja w terenie,
Mapa do celéw projektowych,
Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2018
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PRZEDMIOT INWESTYCJI:
- Budowa budynku samodzielnych kancelarii lesnictw Brzegi i Stebnik

dane charakterystyczne
powierzchnia zabudowy 82,46 m?
powierzchnia uzytkowa 61,71 m?
kubatura 361,01 m?
sokos$é budynku
liczona od po::gw terenu przedy wejsciem gléwnym g8 m

rzedna posadowienia parteru: 532,30m n.p.m.
budowa utwardzenia terenu dziatki budowlanej
budowa przytqcza wodociggowego - osobne opracowanie, zgtoszenie
budowa przykanalika sanitarnego - osobne opracowanie, zgtoszenie
budowa przytgcza energetycznego - osobne opracowanie, zgtoszenie

CHARAKTERYSTYKA DZIALKI:

w istniejgcym stanie dziatka nr ew. 280/7 nie zabudowana

w chwili obecnej dziatka jest wtasnoscig inwestora i nie jest objeta ochrong konserwatorskg,
ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:

decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Ustrzyk Dolnych numer 111/18,

dziatka przeznaczona jest pod zabudowe,

dziatka jest ptaska,

na dziatce nie projektuje sie rob6t ziemnych powodujqcych trwate znieksztatcenie rzeZby terenu,
przedsiewziecie nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 24-09-2002r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzig¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych
kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzqdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 2002r.).

dziatka na ktérej projektowana jest budowa budynku nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke nie wystepuje,

UKLAD KOMUNIKACYJINY:

Dojazd i dojscie do budynku odbywac sie bedzie poprzez projektowany bezposredni zjazd z dziatki nr ew. 245,
(droga gminna),

Na przedmiotowej dziatce do budynkéw projektuje sie utwardzony dojazd i dojscie,

wykonany z kostki betonowej,

UWAGI SZCZEGOLNE:

ogrzewanie budynku:
za pomocqg indywidualnych grzejnikéw elektrycznych
doprowadzenie wody:
z projektowanego przetgcza
przytqcz wodociggowy z rur polietylenowych PE32,
wewnetrzna instalacja wodociggowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie urzqgdzenia
zabezpieczajqce przed mozliwosciq wtérnego zanieczyszczenia wody pitnej.

odprowadzenie Sciekéw sanitarnych:

do projektowanej oczyszczalni sciekdéw

przytgcz z rur 160PCV,

odprowadzenie wéd opadowych:

na biologicznie czynng czes¢ dziatki Inwestora, alternatywnie do projektowanych studni chtonnych
za pomocq projektowanej instalacji wody deszczoweyj,



- gospodarka odpadami:
na zasadach obowiqzujqcych na terenie gminy - na dziatce Inwestora $mieci gromadzone
bedqg w pojemniku i okresowo usuwane przez odpowiednie stuzby

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA:
Zagrozenia nie wystepujq - budynki nie bedq oddziatywaty negatywnie na glebe oraz wody
podziemne i powierzchniowe - Scieki odprowadzane bedq przykanalikiem sanitarnym
do projektowanej oczyszczalni sciekow
a charakter i sposéb uzytkowania budynkéw nie bedzie miat negatywnego wplywu na srodowisko.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWO-TECHNICZNA
- obiekt zlokalizowany jest w normatywnej odlegtosci od granic dziatek i istniejgcej zabudowy
zgodnie z wymogami zawartymi w §12 i 271-273 rozporzqdzenia
- wbudynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi z reguty nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Orientacyjnie mozna stwierdzi¢, ze w zadnym
z projektowanych pomieszczen nie przekroczy 500 MJ/m?
- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane
- zgodnie z postanowieniami §12 rozporzqdzenia dojazd pozarowy
do projektowanego budynku nie jest wymagany
DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Projektowany budynek w catosci dostepny jest
dla 0s6b niepetnosprawnych.
TECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Wedlug wynikéw opracowania geotechnicznego podtoza gruntowego bedqcego integralng czescig projektu.

UZBROJENIE TERENU
- Istniejgce:
dziatka nie jest uzbrojona
- Projektowane:
przykanalik sanitarny do:
projektowanej oczyszczalni sciekéw vg osobnego opracowania (zgtoszenia)
przytqcz wodociggowy z:
projektowanego przetqcza wg osobnego opracowania (zgtoszenia)

19



2

BILANS TERENU (w liniach rozgraniczajqcych inwestycje) 1700 m
dziatka nr 280/7 w miejscowosci JALOWE
lp obiekt pow. zabudowy (m?) %
7 PROJEKTOWANA KANCELARIA 82,46 4,85%
2 proj. miejsca postojowe 104,77 6,16%
3 utwardzenie dziatki 212,57 12,50%
4 biologicznie czynna czes¢ dziatki 1300,20 76,48%
procent zainwestowania dziatki 399,80 23,52%
projektowana intensywnosc¢ zabudowy dziatki 0,24
wskaZnik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do dziatki wydzielonej pod zabudowe 4,85%
wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do dziatki wydzielonej pod zabudowe 76,48%
- Pozostatq powierzchnie przeznacza sie na cele rekreacyjno-ogrodnicze.
- Uksztattowanie zieleni: wprowadzic zieleri ozdobng niskq i Srednig dostosowang do warunkéw
siedliskowych, poprawiajgcg walory estetyczne otoczenia.
mgr inz. arch.
Maciej Wanke
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lesnictw Brzegi i Stebnik
Jednostka ewidencyjna: 180108 5 Ustrzyki Dolpe - G

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA
Budowa budynku samodzielnych kancelarii |pata:
Dziatka ew. nr: 280/7
Obreb ewidencyjny: 0012 Jatowe

LOKALIZACJA




Opinia geotechniczna
posadowienia budynku

rodzaj budynku: Budowa budynku samodzielnych kancelarii lesnictw

Brzegi i Stebnik
LOKALIZACJA:
miejscowosé: JALOWE
gmina: USTRZYKI DOLNE - G
dziatka nr ew. : 280/7
INWESTOR: Paristwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Paristwowe

Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

AUTOR mgr ini. Wojciech Pactawski

OPRACOWANIA: PDK/0052 PWOK/08
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Zawartosé:

1. Podstawa opracowania
2. Opis dzialki i projektowanej zabudowy

3. Warunki gruntowo-wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej
4. Wnioski i zalecenia

Podstawa opracowania:
» zlecenie Inwestora,
* Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27.04.2012r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
poz. 463),

* decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Ustrzyk Dolnych numer 111/18

DATA OPRACOWANIA : [ LISTOPAD 2018
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Opis dziatki i projektowanej zabudowy:
* Powyzsza dziatka lezy w terenach przeznaczonych miedzy innymi pod budownictwo
mieszkalne, gospodarcze.

* Rzgdna terenu w rejonie projektowanego posadowienia budynku: 532,30m n.p.m.
» Uksztaltowanie dziatki: plaska,
* Na przedmiotowej dzialce projektuje sie: Budowa budynku samodzielnych kancelarii lesnic

* Konstrukcja budynku prosta, statycznie wyznaczalna, wykonanie w technologii tradycyjnej
dach stromy o konstrukcji drewnianej,

Warunki gruntowo-wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej:

0,00 0,40 nasyp budowlany, brgzowy - pyt piaszczysty
0,40 1,60 pyi piaszczysty (siSa) brgzowy
1,60 3,00 zwietrzelina glniasta tupka (slate cl) szaro-brgzowa

* Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwéch otworach do glebokosci 3,00cm
Dponizej poziomu lerenu.
* Nie stwierdzono wystgpowania poziomu wody gruntowej.
* Na podstawie powyzszego uznaje sie proste warunki gruntowe.
* Kategoria geotechniczna — posadowienie projektowanego budynku nastqpi w prostych
warunkach gruntowych.
* Budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej .
z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. poz. 463).

Na podstawie analizy dopuszczalne obliczeniowe obcigienie na w/w grunt wynosi 400kPa.

Whnioski i zalecenia :

* posadowienie budynku mieszkalnego nalezy wykonaé na warstwie geotechnicznej 111,

* minimalng glebokos¢ przemarzania (1,20m) mozna uzyskaé poprzez zaglebienie spodu taw
Jundamentowych na glgbokosci 1,20m ponizej poziomu terenu,

* z uwagi na podatnosé gruntow wystepujgcych w poblizu badanego terenu do
uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania
obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich starah, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntow,

* w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia budynku nalezy
bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym, a fundamenty mozna obnizyé poprzez
zastosowanie taw schodkowych,

* roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie na mokro taw
Jundamentowych i §cian fundamentéw budynku) wykonaé¢ nalezy pod nadzorem osoby
uprawnionej do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi.

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopéw pod fundamenty
gruntu innego ni; jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomic¢ autora projektu,

mgr inz.
Wojciech Pactawski
[ /1

1
(
'

PDK/BOSP PWOK/08
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e |BIURO PROJEKTOW OBRYS, mgr inz. arch, Macisj Wanke,
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tel_.600’644_306
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Panistwowe Gospodarstwo Leéne, Lasy Pafistwowe
INWESTOR:

Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

INFORMACJA o OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowa budynku samodzielnych kancelarii lesnictw Brzegi i Stebnik
obiekt kategorii: XII

jednostka ewidencyjna: USTRZYKI DOLNE - G 180108_5
LOKALIZACIA: obreb: JALOWE 180108_5.0012
' : dziatka: 280/7
1. CZESC OPISOWA
ZAWARTOSC
OPRACOWANIA:
ZESPOE PROJEKTOWY: D
imig i nazwisko projektanta: ~ specjalizagja: uprawnienia: . podpis: -
"mgr inz, arch. ) '
Maciej Wanke architektura | Rz/A-11/06 NMQ/
DATA OPRACOWANIA :- LISTOPAD 2018
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Paristwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Paristwowe
INWESTOR: .. . :
Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Budowa budynku samodzielnych kancelarii lesnictw Brzegi i Stebnik
TEMAT:
obiekt kategorii: Xil
Jjednostka ewidencyjna: USTRZYKI DOLNE - G 180108_5
LOKALIZACJA: obreb: JALOWE 180108_5.0012
dziatka: 28077
imie i nazwisko projektanta: specjalizacja: uprawnienia:
PROJEKTANT: mgr inz. arch.
J . . architektura Rz/A-11/06
Maciej Wanke
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2018

. |podstawaprawna:

Art. 20 ust.1, pkt 1c i art. 34 ust. 3, pkt 5, ustawyz dn/a 7 Ilpca 1994r

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.)

___|projektowany obiekt:

Budowa budynku samodz:elnych kancelarii le$nictw Brzegi i Stebnik

z infrastrukturg towarzyszgcg

obiekt kategorii: Xl

2 | istniejaca zabudowa na dziaice Inwestora: ol _
obreb: JALOWE

dziatka o nrew. 280/7

dziatka nie jest uzbrojona
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" niejaca zabuagowa aziarex sasjiecnich !l

pofnoc dziatka nie zabudowana, dziatka nrew. 617

zachéd dziatka nie zabudowana, dziatka nrew. 628
potudnie droga gminna, dziatka, nr ew. 245

wschéd dziatka zabudowana, dziatka nrew. 280/3

" NeKIOW:E B 2ieme 7 Spodarowania aziar H

a) Budowa budynku samodzielnych kancelarii lesnictw Brzegi i Stebnik
b) budowa utwardzenia terenu dziatki budowlanej

a) dziatka nie jest uzbrojona

" I :-’:_.'ﬂ:."'s::!_'-:,-'-;:)'.z:l: QUOVNKL

ok. 350m dziatka nie zabudowana, dziatka nr ew. 617
ok.90m dziatka nie zabudowana, dziatka nrew. 628
17,05m droga gminna, dziatka, nr ew. 245
ok.60m dziatka zabudowana, dziatka nr ew. 280/3

stalenia z zakresu pianowania przestrzennego. “

decyzja o warunkach zabudoWy Burmistrza Ustrzyk Dolnych numer 111/18,

FoT g § e Ty p s ¥ 7y 5 7 =g | & I Yo = i ST Tl e
" Qrojexiowany wpiyw projextowanego puadynku na tereny sasiednie:

Projektowany budynek wraz z urzadzeniami technicznymi, zapewniajagcymi mozliwo$é
uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spetiajg wymagania o kiérych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie poszanowania,
wystepujgce w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnione interesy 0séb trzecich.

dziatka nie zabudowana, dziatka nr ew. 617 nie oddzialywuje ’
dziatka nie zabudowana, dziatka nr ew. 628 nie oddzialywuje
droga gminna, dziatka, nr ew. 245 ) oddzialywuje
dziatka zabudowana, dziatka nr ew. 280/3 nie oddziatywuje

Il B ma ) Uzasadnienie: = o ne ) Tl

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Znigjszymi zmianami)

pod pojeciem ,,obszar oddzialywania obiektu” — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Przepisy odrebne, o ktérych mowa w: art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6Z. zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

2



(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami)

Lokalizacja projektowanego budynku wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest z
przepisami § 12 ust. 1 pkt 1i § 23 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

mgr inz. arch.
Maciej Wanke

LISTOPAD 2018
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OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWA BUDYNKU KANCELARI PODWOJNEJ
w miejscowosci Jalowe, gm. Ustrzyki Dolne, dziatka nr ew. 280/7

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora

- program funkcjonalno-uzytkowy (PFU).

- koncepcja architektoniczna "Podwéjna C24"

- decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Ustrzyk Dolnych numer 111/18 , znak:
GNP.6730.82.2018 z dnia 16.08.2018r.

- mapa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- Normy, przepisy i rozporzadzenia obowigzujace w budownictwie,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem zamowienia jest budynek kancelarii podwdjnej stanowigcy samodzielna jednostke
wchodzaca w sktad struktur organizacyjnych Skarbu Panstwa - doktadniej w sktad Pafstwowych
Gospodarstw Leénych Laséw Pahstwowych,

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

.Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynnoéci kancelaryjno- administracyjnych i
przyjmowania interesantéw w spf.éwach zwigzanych z realizacjg zadan leénictwa w ramach '
prowadzonej gosp‘q{:larki Ie‘énej'.‘Obiekt ten wyposaionng_s’t W pomieszczenia prieznaczope do pracy
biurowe;j, pomieszczenia socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz poczekalnie. Projektowane
pomieszczenia sg przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Obiekt stanowi
miejsce pracy czterech pracownikéw administracyjnych. _

. CHARAKTE\RYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy - 82,46 m?
Powierzchnia uzytkowa - 61,71 m?
Kubatura brutto - 361,01 m®

lloé¢ kondygnadji nadziemnych -1
Szeroko$¢ budynku - 11,99 m

Dtugosé.budynku - 6,88 m -
Wysokos¢ budynku - 7,08 m.
5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN:

[ PRZYZIEMIE -
_1 komunikacja 35 m?
2 poczekalnia ' 5,14 m’
3 pomieszczenie gospodarcze 5,39 m’
4 biuro 15,9 m’
5 sanitariat 5,34 mz__
6 kuchnia 5,15 m’
7 biuro 15,9 m’
8 pomieszczenie gospodarcze 5.39 m?
Przyziemie RAZEM: 61,71 m’
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6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakter obiektu, sposéb jego wykoriczenia, oraz uzyte materiaty nawigzujg do form
obiektow juz istniejacych a wehodzacych w sktad jednostek przynaleznych do Gospodarstw
LesnychLasow Panstwowych.Kancelaria, to niewielki budynek jednotraktowy, o powierzchni zabudowy
82,46 m?, niepodpiwniczony, posadowiony na tawach i $cianach fundamentowych, z dachem
dwuspadowym, okapowym, o kacie pochylenia pofaci 45°.

Jako materiat elewacyjny zastosowano tynk silikatowy koloru biatego oraz deske elewacyjng
nawigzujaca do otaczajgcego krajobrazu, wykonczenie cokotu kamieniem naturalnym. Dach kryty
blachg uktadang na rabek w kolorze grafitowym.

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynnosci kancelaryjnych- administracyjnych i
przyjmowania interesantéw w sprawach zwiazanych z realizacja zadan leénictwa w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej.

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany jest w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac wymagania o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCJI BUDYNKU
Budynek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacja z wetny mineralnej i ptytami

wibékowo — gipsowymi. Cata konstrukgja zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy prefabrykacje na
liniach automatycznego montazu. Zaréwno pod katem rozwiazan technologicznych, jak i
zastosowanych materiatow do prefabrykacji ( éciany — tarcica w klasie C24, plyty wielkoformatowe
gipsowo-witdknowe, izolacja z wetny mineralnej; stropy — belki drewniane w klasie C24 lub dwuteowe w
celu schowania wszelkich instalacji w grubosci stropu; dach - konstrukcja nosna z tarcicy C24,).

7.1.  UKLAD KONSTRUKCYINY
Uktad konstrukcyjny podtuzny.
7.2. FUNDAMENTY:

Posadowienie budynku na tawach zelbetowych,
7.3.  SCIANY NADZIEMIA

SCIANA ZEWNETRZNA - SZALOWKA
U=0,15Wim2K]

szalowka elewacyjna pozioma 21mm

fata drewniana 30*50 pionowe

wiatroizolacja

tata drewniana 50*120 poziome + izolacja z
wetny mineralnej 120mm A < 0,037 W/mK

ptyta gipsowo - wibkowa 12,5mm

SZ1

rama drewniana 50*180mm z izolacja z wetny
mineralnej 180mm A < 0,039 W/mK

folia paroizolacyjna

ptyta gipsowo - widkowa 12,5mm




SCIANA ZEWNETRZNA - TYNK lub PLYTKI
KLINKIEROWE U=0,15W[m2K]
tynk silikatowy lub plytki klinkierowe
klej + siatka

izolacja z wetny fasadowej 120mm A < 0,037
W/mK

ptyta gipsowo - wtékowa 12,5mm

522

rama drewniana 50*180mm z izolacja z wetny
mineralnej 180mm A < 0,039 W/mK

folia paroizolacyjna

ptyta gipsowo - widkowa 12,5mm

SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA

ptyta gipsowo - widkowa 12,5mm

rama drewniana C24, 50*120mm z izolacja z sw
wetny mineralnej 50mm A < 0,039 W/mK

ptyta gipsowo - wtékowa 12,5mm

SCIANA DZIALOWA

plyta gipsowo - widkowa 12,5mm

rama drewniana 50*80mm z izolacja z wetny sD
mineralnej 50mm, A < 0,039 W/mK

ptyta gipsowo - widkowa 12,5mm

7.4. NADPROZA
Nadproza zewnetrzne i wewnetrzne wg rysunkéw warsztatowych na etapie projektu

wykonawczego, dobrane przez firme posiadajgca doswiadczenie w wykonywaniu konstrukgji
szkieletowych drewnianych.




7.5. STROP NAD PARTEREM:

Zaprojektowany w konstrukgji belek nosnych jako tarcicy w klasie C24 lub belek dwuteowych w
celu schowania w grubosci stropu wszelkiego rodzaju instalacji. Strop poszyty ptyta konstrukcyjng od
g6ry w kiasie P5 ( np. OSB 22 ) za pomoca zszywek lub gwozdzi. Przekréj belek jak i ich rozstaw
dobierany jest indywidualnie.

STROP POMIEDZY PARTEREM | PIETREM

podioga wtasciwa 15mm

warstwa wygtuszajaca 30mm

ptyta osb 22mm 28T

rama 50*220mm + wetna mineralna
50/220mm A < 0,039 W/mK

taty 30*50mm
ptyta GK 12,5mm

STROP POMIEDZY PIETREM A PODDASZEM
| 0. 15Wim2K]
warstwa wetny mineralnej 100mm A < 0,039
W/mK
ruszt techniczny
rama 50*220mm + wetna mineralna 220mm
A £ 0,039 W/mK
folia paroizolacyjna
taty 30*50mm

ptyta GK 12,5mm

35T

7.6. KONSTRUKCJA NOSNA DACHU-DREWNIANEGO

Konstrukcje nosng zaprojektowano w technologii prefabrykowanej z paneli drewnianych z
drewna klasy C24 o wilgotnosci <15%.

Przekroj belek dobrany przez firme posiadajgca doswiadczenie w wykonywaniu konstrukgji
drewnianych.

7.7. DACH:

Zaprojektowano dach dwuspadowy,o wspétczynniku przenikania ciepta U<0,15 W/m’K, o kacie
nachylenia potaci 45°. Pokrycie dachu blacha panelows imitujaca rabek stojacy w kolorze grafitowym,
wyposazony zgodnie z zaleceniami producenta w systemowe zabezpieczenia przeciwéniegowe, system
odgromowy. Montaz blachy panelowej dachowej wykona¢ wg wytycznych producenta. W pokryciu
dachowym nalezy wykona¢ wywiewki kalenicowe i nawiewy okapowe w celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji potaci dachowe;j.

imcnoup ¥
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Warstwy dachu:

DACH U=0,15W[m2K]
blacha panelowa na rabek stojacy
+até— 50:50mm
kontrtaty 30*50mm

wiatroizolacja

krokwie 50*240mm + izolacja 240mm z welny D1
mineralnej A < 0,039 W/mK

folia paroizolacyjna

ptyta osb 12 - w czeéci mieszkalnej

tata 50*50mm + izolacja 50mm z wetny
mineralnej A < 0,039 W/mK

ptyta 12,5mm lub réwnowazna

Montaz blachy panelowej dachowej wykona¢ wg wytycznych producenta.

8. IZOLACJE:

8.1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA:

- Izolacja pozioma poddasza - folia paroizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa w tazienkach
- Izolacja pionowasciany - folia paroizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa w tazienkach
-Izolacja pozioma posadzki na gruncie, izolacja przeciwwilgociowa

8.2. IZOLACJA TERMICZNA:
(Wspétczynniki przenikania ciepta poszczegdlnych przegréd budowlanych ,U” znajduje sie wyzej w
opisie

FUNDAMENT U=0.13{W/M?k)

posadzka (ptyta) + zaprawa termoplastyczna
20mm

wylewka betonowa 60mm
folia paroizolacyjna

mata grzewcza 0,5mm
mata termoizolacyjna 5mm
styropian EPS - 100mm
styropian EPS - 100mm
folia paroizolacyjna
pospétka 400mm

grunt rodzimy




9. WYKONCZENIE OBIEKTU:
9.1 WEWNETRZNE

9.1.1 SCIANY:

Wykoriczy¢ masa szpachlows i zaleznie od sposobu wykorzystania pomieszczenia zabezpieczy¢
Za pomoca:
-farby zmywalne o podwyzszonej odpornoéci na szorowanie (pomieszczenie gospodarcze, kuchnia,
tazienka i pomieszczenie biurowe- czeéciowo)
- Oktadzina drewniana — wiatrotap, poczekalnia, pomieszczenie biurowe ~czeéciowo
- fototapeta - wiatrotap, poczekalnia —czeéciowo
- glazura - Lazienka- $ciany do wysokoéci 220cm, ewentualnie poza obszarem zalewania woda
zastosowac farby odporne na szorowanie i bezwzglednie wykonac cokoly ceramiczne na catym
obwodzie pomieszczenia

9.1.2 POSADZKI:
Podtoga na gruncie o wspétczynniku przenikania ciepta U<0,3 W/m2K

W toalecie, pomieszczeniu gospodarczym, kuchni przewidziano terakote. W pozostatych
pomieszczeniach panele podtogowe o najwyzszej mozliwie klasie $cieralnoéci.

Plytki antyposlizgowe nasigkliwo$¢ <=0,5%, écieralnoéé wgtebna max. 1 75 mm3, odpornos¢
na plamienie - min Klasa 4. Twardos¢ ptytek wg skali Mosha - min klasy 71 whasciwosci antyposlizgowe
R9; R10, RI 1, klasa A,B w zaleznosci od charakteru pomieszczen. Posadzki pod oktadzinami
ceramicznymi zabezpieczone zaprawa szlamowa- folia w ptynie.

Posadzke w pomieszczeniu biurowym, wiatrotapie, poczekalni wykonczy¢ z uzyciem wielowarstwowych

paneli podtogowych o najwyzszej mozliwej klasie $cieralnoéci (klasa > 6 ). Wzdtuz wszystkich krawedzi

pomieszczen suchych zamocowaé cokoty drewniane w kolorze naturalnego drewna o wysokosci 8cm.
Niedopuszczalne sg progi i uskoki pomiedzy réznymi oktadzinami podtogowym.

9.1.3 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA:

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen: fazienka, pomieszczenie gospodarcze- drewniane-
sosnowe petne (opcjonalnie kompozytowe) z podcieciem zapewniajacym swobodny przeptyw
powietrza

Drzwi wewnetrzne do kuchni drewniane, w kolorze debu naturalnego, szklenie
Jednokomorowe, przezroczyste, bezpieczne.

Drzwi pomiedzy wiatrotapem a poczekalnia- aluminiowe w kolorze RAL 7016- antracyt, szklone
w catej wysokosci- profile aluminiowe zimne, szklenie dwukomorowe, drzwi wyposazyé w
samozamykacz; drzwi wewnetrzne pomiedzy poczekalnia a czesdcig biurowa - drewniane w kolorze
debu naturalnego, szklone w catej wysokoéci, szklenie jednokomorowe, matowe, bezpieczne.

9.2 ZEWNETRZNE:
9.2.1 COKOL
- oktadzina z kamienia naturalnego, (ptytki kamienne - tamane),

Wokot budynku zastosowaé opaski szerokoéci80cm zabezpieczoneobrzezem betonowym. Przestrzen
pomiedzy fundamentem, a obrzezem betonowym zabezpieczy¢ ptyta betonowa, utozona w 2% spadku
w kierunku od budynku, lub zasypa¢ kruszywem famanym, lub zwirem ptukanym o frakgji 10 do 30mm
utozonym luzno.
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9.2.2 SCIANY (zgodnie z czeécia graficzna):

- deska elewacyjna - nierozprzestrzeniajacy ognia lub zabezpieczona do tej klasy,

9.2.3 DACH

— blachg panelowa imitujaca rybek stojacy w kolorze antracytowym, wyposazony zgodnie z zaleceniami
producenta w systemowe zabezpieczenia przeciw$niegowe, system odgromowy oraz komunikacje
dachowe.

9.2.4 RURY SPUSTOWE, RYNNY

Rynny- potokragte @ 150mm, stalowe; rury spustowe @150mm, stalowe, w kolorze podobnym jak w
blacha na dachu

9.2.5 OBROBKI BLACHARSKIE

W kolorze takim samym jak blacha panelowa.

9.2.6 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA:

Stolarka okienna drewniana, w kolorze RAL 7016-antracyt, kolor obustronny, o wspéiczynniku
przenikania U<0,8W/m2K, stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.

Drzwi gtéwne wejsciowe aluminiowe, w kolorze RAL 7016-antracyt lub najbardziej zbiezne do koloru
stolarki okiennej, kolor obustronny, o wspétczynniku przenikania U<0,8W/m2K, drzwi z
samozamykaczem, antywtamaniowe klasy C.

Drzwi techniczne, antywtamaniowe klasy C, ptaskie w kolorze antracytowym- RAL 7016, rama i drzwi
«ciepte", tzn. spetniajace wymogi stawiane drzwiom zewnetrznym przez obowiazujgce rozporzadzenie
dot. Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

10. INSTALACIJE

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje :

- wodociggowa — woda z sieci gminnej

- kanalizacyjna - odprowadzenie $ciekdw do projektowanej oczyszczalni $ciekdw,

- elektryczng

- alarmowg

Uwagi - instalacje wg opracowarn branzowych.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wg zatgcznika

12.WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.
- brak obiektéw objetych ochrong poprzez wpisanie do rejestru zabytkéw
- nie wystepuja tereny gérnicze, tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, itp.
- nie wystepuja tereny ograniczonego uzytkowania
- emisja zanieczyszczen gazowych — brak
- emisja hatasu — brak
- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, gleby, wody - Budynek spetnia wymagania
przepisdw szczegdlnych w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
(zakaz emisji do $rodowiska substancji, Sciekéw, odpaddw, hatasu - przekraczajacych wielkosci
dopuszczalne okreslone obowiazujgcymi normami.
Powstajace Scieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone do projektowanej oczyszczalni
przydomowej typu biologicznego o pojemnosci przystosowanej dla czterech oséb pracujacych oraz
interesantéw z drenazem. Dokfadniejsze informacje wg projektu branzowego.

Budynek nie powoduje wibragji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje

pole elektromagnetyczne czy inne zaktbcenia.
‘imckoup )



Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsigewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz mogacych wymagac¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu. W trakcie prac
budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednié ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnoéci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych.

13. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Zapewniono wejscie dla oséb niepetnosprawnych przez uksztattowanie terenu. Projektowane
pomieszczenia sg przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:

Projektowany budynek jednokondygnacyjny, niski (N) o powierzchni uzytkowej — 61,71 m?
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Ze wzgledu na petniong funkcje budynek administracyjny kwalifikuje sie do grupy obiektéw ZL

M.
Budynek usytuowany jest w normatywnych odlegtoéciach od granic dziatki,
STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie beda wystepowaé pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
OBCIAZENIE OGNIOWE
Wg obecnie obowigzujacych przepiséw dla czeéci obiektow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi — nie zalicza sie do zagrozonych ogniowo
Z KONSTRUKCJI BUDYNKU WYNIKA, ZE BUDYNEK MOZE BYC ZAKWAFILIKOWANY DO KLASY
ODPORNOSCI POZAROWE) BUDYNKU ,D"
ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU
Sciany projektowanego budynku administracyjnego gospodarki lesnej obtozone sg elementami

drewnianymi zakwalifikowanymi jako rozprzestrzeniajace ogiert (RO) co dopuszczajg warunki
techniczno-budowlane. Szczegétowe wymagania w opinii technicznej.

STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU

Obiekt nie wymaga projektowania drogi pozarowe;. Posiada jedynie wjazd funkcjonalny.
EWAKUACIA

Z pomieszczen pobytu ludzi wyjscie ewakuacyjne o szerokoéci 0,9m otwierane na zewnatrz.
Powierzchnia pomieszczen nie przekracza 300m?, a liczba przebywajacych oséb ponizej 50. Dhugosé

przejécia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia nie przekracza 40m. Wyjscie
ewakuacyjne z budynku stanowig jedno wyjécie o szerokosci 1,0m. (ktére nalezy oznaczy¢ w
pomieszczeniu kancelarii zgodnie z PN-N-01256 :1992r.)

PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Na wyposazeniu jest podreczny sprzet gasniczy spetniajacy normatyw: jedna jednostka masy $rodka
gasniczego: 2kg/3dm3 na 100m2 chronionej powierzchni. Stanowi¢ go bedzie 1 gasnica proszkowa
AB 2kg.

WENTYIACJIA POZAROWA, KLAPY DYMOWE

Nie s3 wymagane.

PRZECIWPOZAROWA INSTALACIA SYGNALIZACYINO - ALARMOWA

{ MIGcroup
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Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje alarmowa z czujnikami ruchu.

STAtE URZADZENIA GASNICZE

Nie s3 wymagane.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Zasilanie obiektu, szafki bezpiecznikéw,
oraz licznik zuzycia energii elektrycznej umieéci¢ w pomieszczeniu gospodarczym.

INSTALACIE WENTYLACYINE

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje mechaniczng z rekuperacja. Drzwi w tazience i
pomieszczeniu gospodarczym z podcieciem zapewniajacym swobodny przeptyw powietrza. Dojscia
konserwacyjne do kominéw wentylacyjnych - po zewnetrznych drabinkach dachowych,

Odlegtos¢ od granicy lasu powyzej 8 m.

Instalacja odgromowa wg projektéw branzowych

PRZED UZYTKOWANIEM NALEZY OPRACOWAC INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

OBIEKTU WG
WYMAGAN ROZPORZADZENIA MSWiA W SPRAWIE OCHRONY P.POZ. z dnia 7 czerwca 2010r.

15. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez rury spustowe, powierzchniowo w granicy dziatki.
16. UWAGI KONCOWE
Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie: posiada¢ znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma
Roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
obowiazujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej Wszystkie roboty budowlane
prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” cz. | ~.Roboty ogdlnobudowlane”.
Urzadzenia i materiaty wykonczeniowe powinny posiada¢ atesty higieniczne.
W przypadku koniecznos$ci uszczegétowienia lub zmian nalezy kontaktowac sie z autorem projektu
przed podjeciem czynnosci na budowie.

o
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OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - KANCELARII PODWOJNE)
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt techniczny architektoniczny
1.3. Uzgodnienia branzowe,
1.5. Program og6lny i wytyczne szczegétowe opracowane przez Inwestora.
2. DANE OGOLNE
Projektowany budynek kancelarii jest obiektem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym, z
dachem dwuspadowym.Wykonany w technologii prefabrykowanej, paneli drewnianych, posadowiony
na tawach fundamentowych.
Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

Euro kod 1 Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne- Ciezar objetosciowy, cigzar
wtasny, obcigzenia uZytkowe

Euro kod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu, Czes¢ 1-1: Reguly ogélne i reguly dla budynkéw

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Euro kod 1 Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne- Obcigzenie $niegiem

Euro kod 1 - Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine- Oddziatywania wiatru

Euro kod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych, Czes¢ 1-2: Postanowienia ogélne. Projektowanie
konstrukgji z uwagi na warunki pozarowe

Euro kod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Oddziatywania ogélne- Zasady ogéine

PN-81/B-03020 Grunty budowlane- Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i

projektowanie
Zalozenia przyjete do obliczeri konstrukcyjnych
Przyjeto zatozenia:
- strefa wiatrowa: Il
- strefa $niegowa: IlI
- zatozona gtebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,20m
3.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzsza inwestycje zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
4. KONSTRUKCJA NOSNA
FUNDAMENTY
Fundamenty zaprojektowano jako tawy zelbetowe monolityczne wylewane na budowie.
Zbrojenie taw, wzdtuznie 4¢12 oraz poprzecznie strzemionami $6 co 30cm .
Stal zbrojeniowa ¢ 12 klasy A-lil, 6 klasy A-0.
Otulina pretéw zbrojeniowych dla faw fundamentowych powinna wynosi¢ nie mniej niz 5¢cm.
Beton na fundamenty klasy C20/25.
SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE

Projektuje sig Sciany panelowe z drewna litego C24, grubo$¢ konstrukgji nosnej 18cm + poszycie
obustronne z plyt gipsowo-wtéknowych,
STROPY

Projektuje sie stropy panelowe z drewna litego w klasie C24 lub belek dwuteowych, grubosé
konstrukji 22 — 24 cm + poszycie od géry ( plytg OSB ), od doty tatami i ptyta GK .

NADPROZA

Stanowa integralng cze$¢ ciany panelowej nadziemia. Wykonane z drewna klasy C24 o przekroju
wynikajacym z obliczeti statycznych 180*50 — zamocowanych pionowo,

| &
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KONSTRUKCJA NOSNA DACHU

Dach dwuspadowy, w technologii prefabrykowanej, z drewna klasy C24. Sktada sie z krokwi o przekroju
50x 240mm w rozstawie co 60cm z przewigzkami o tym samym przekroju, belki kalenicowej 120x
180mm,

Pokrycie dachu to blacha panelowa na rabek stojacy na tatach drewnianych 5x5cm i kontrtatach

drewnianych 3x5cm. Ocieplenie stropodachu (w konstrukgji stropu) wetng mineralng o grubosci 18cm
(hydrofobizowana) + 5cm wetny mineralnej w podkonstrukgji sufitu, Kat nachylenia potaci dachu
wynosi 40 stopni. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng oraz
ogniowa do stopnia trudno zapalnosci $rodkami dopuszczonymi do stosowania przez ITB.
Zaprojektowano wiezbe dachowa o rozstawie maksymalnym 70cm z elementéw wykonanych z

drewna C24 o przekroju:

e  krokwie K-1 50x240mm

o belka kalenicowa 100x 180mm

Wymiary wigzby dachowej elementéw drugorzednych podane w projekcie architektonicznym.
Zabezpieczenie przeciwogniowe elementéw drewnianych poprzez poszycie ptyta gipsowo-

kartonowa.

1.0. Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone przez
uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

2.0. Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementéw ktérych jakoé¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i
konstrukcyjnym danego elementu.

Elementy uzyte do montazu musza posiadaé atest.

3.0. Jezeli przy montazu bezposrednio ze érodkéw transportowych elementy sa zatadowane w pozycji

innej niz maja by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na

podktadach obok $rodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

4.0 Zabrania sig¢ podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, rodkéw mocujacych itp. faczenie z
elementami montazowymi.

5.0  Zabrania sig¢ pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakoriczeniu pracy.

UWAGA

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych®. tom I. Budownictwo Ogélne oraz
warunki BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

40



