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I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

2. Podstawa opracowania:

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z
pOzZniejszymi zmianami). Art. 122 ust. 1pkt. 3 stanowi, ze pozwolenie wodnoprawne
jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych.

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. , poz.
1800). § 4 ust. 9- Scieki pochodzace z wlasnego gospodarstwa domowego lub rolnego
zlokalizowanego w aglomeracji, wprowadzane do wod, nie powinny przekraczaé
najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczefi, okreslonych w
zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia, wlasciwych dla RLM aglomeracji, na obszarze,
ktorej zlokalizowane jest gospodarstwo tj. aglomeracji Ustrzyki Dolne.

= § 13 ust. 5- Scieki pochodzace z wlasnego gospodarstwa domowego lub rolnego,
zlokalizowanego w aglomeracji, moga by¢ wprowadzane do ziemi, w granicach
gruntu stanowiacego wilasnos¢ wprowadzajacego, jezeli sa spelnione Igcznie
nastepujace warunki:

1) ich ilo$¢ nie przekracza 5,0 m3 na dobe;

2) nie przekraczaja najwyzszych dopuszczalnych wartosci  wskaZznikow
zanieczyszczen wlasciwych dla RLM aglomeracji, na obszarze ktorej zlokalizowane
jest gospodarstwo, okreslonych w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia;

3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwa gruntu o migzszosci co
naymniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod
podziemnych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z
pozniejszymi zmianami). W mysli art. 29 pkt. 1 ust. 20 pozwolenia na budowe nie
wymaga budowa przylaczy kanalizacyjnych do budynkéw oraz art. 29 pkt. 1 ust. 3
indywidualnych przydomowych oczyszczalni $ciekow.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2016r., poz.
672).

— Literatura techniczna, WTP.

-

Projektowana biologiczna oczyszczalnia Sciekow jest indywidualng przydomowa
oczyszczalnig Sciekow odprowadzajaca Scieki tylko z budynku mieszkalnego polozonego w
Jalowe — Gmina Ustrzyki Dolne. Zapro;ektowano przydomowsa oczyszczalni¢ SciekOw o
wydajnosci i przepustowosci 0,72 m*/dobe.

W mysl art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290)
zgloszema wymaga budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci do 7,5
m>/dobe.

W mysl art. 3 ust.77 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsi¢wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2016r. poz.
71 -mowigcego, ze do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zalicza si¢ instalacje do oczyszczania $ciekéw przewidziane do obstugi nie mniej
niz 400 réwnowaznych mieszkancoéw w rozumieniu art. 43. ustawy Prawa Wodnego nalezy
stwierdzi¢, biorac pod uwage 4 rOwnowaznych mieszkancow, ze inwestycja ta nie zalicza sie
do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.



ILCZESC OPISOWA PROJEKTU.

1.0. DANE OGOLNE.

1.1 Dane informacyjne.
Opracowanie niniejsze ma na celu zebranie i przedstawienie materialéw niezbednych

do utylizacji Sciekow powstajacych na projektowanym planie zagospodarowania dzialek
Inwestora. Inwestor i projektant technologii oczyszczania przyjeli rozwiazania technologiczne
uwzgledniajace potrzeby ograniczenia uciazliwosci $ciekéw wprowadzanych do odbiornika i
maksymalnego wyeliminowania negatywnego wplywu odprowadzanych $ciekéw na
odbiornik. Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji, urzadzenia do oczyszczania ciekéw,
prawidlowo eksploatowane, w pelni zabezpiecza odbiornik przed szkodliwym
zanieczyszczeniem.

Oczyszczone $cieki wprowadzone do wéd lub do ziemi odpowiadaé beda warunkom
okreslonym przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego ( Dz. U. z 2014, poz.
1800 ).

Przedmiotem dzialan inwestycyjnych jest budowa urzadzen do utylizacji $ciekéw,
nastgpujaca metoda:

- gromadzenie sciekow w osadniku gnilnym o minimalnym 3 dobowym przetrzymaniu

- odprowadzenie oczyszczonych $ciekow do gruntu

1.2, Zalozenia projektowe.
Przy opracowaniu projektu technologii oczyszczani $ciekow przyj¢to nastepujace warunki

wstepne:

- opracowanie skutecznej technologii oczyszczania $ciekow (spelniajacej wymogi prawne)
powstajacych w budynku mieszkalnym,

- minimalizacja naktadow inwestycyjnych,

- prostota obstugi,

-  niska energochtonnosé procesu oczyszczania.

1.3.  Rodzaj i Zrédla powstajacych Sciekow.

Scieki powstajace w budynku mieszalnym to typowe $cieki gospodarczo-bytowe
powstajace gldéwnie w sanitariatach i czeéci mieszkalnej budynkéw. Charakterystyke tych
Sciekow okreslono w dalszej czesci opracowania na podstawie danych literaturowych.

2.0. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW.
Proponuje si¢ lokalizacje calego ciagu technologicznego na dziatce Inwestora.

3.0. OKRESLENIE CELU I ZAKRESU ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z

WOD.

Korzystanie z wod polegaé bedzie na odprowadzeniu do grunty oczyszczonych
sciekow  gospodarczo-bytowych, szczegolowo  scharakteryzowanych w niniejszym
opracowaniu i ma na celu utylizacje $ciekéw powstajacych w w/w budynku w sposob
zabezpieczajacy grunt przed szkodliwym zanieczyszczeniem,

Zaprojektowana oczyszczalnia charakteryzuje si¢ wysoka efektywnoscig - stopnia
redukcji  zanieczyszczen charakterystycznych dla tego rodzaju s$ciekéw i gwarantuje
dotrzymanie wymagat cytowanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Legnictwa.



4.0. ILOSC, STAN I SKEAD SCIEKOW.

4.1. 1osé sciekow.
Przyjeto, ilo$¢ odprowadzanych $ciekow zgodnie z P.T T. wynosi:
- 1los¢ dziatek — 1,
- przyj¢to, ze w budynku bedzie przebywac 2 osoby,
- ilo$¢ Sciekow na 1 mieszkanca — 100 [dm*/d]
Qas.  =200,0 dm’/d
Qamax. = 240,0 dm*/d
Qne.  =10,0dm’/h
Qhmax = 18,0 dm’/h

2.2.  Stan i sklad sciekéw.

Stan Sciekow tj. ilos¢ poszczegdlnych zanieczyszczen zawartych w Sciekach, ustalono
na podstawie danych literaturowych.

Zanieczyszczenia zawarte w Sciekach oceniono z uwagi na ich stopien rozproszenia,
rozrozniajac z tej grupy zawiesiny, oraz z uwagi na ich ilos¢ w jednostce objetosci $ciekdw,
czyli stezenia danego zanieczyszczenia okreslonego w mg/dm’.

Reasumujac, glownymi (miarodajnymi) parametrami charakteryzujacymi stopien
zanieczyszczenia tego rodzaju Sciekéw sa nastepujace wskazniki zanieczyszczenia $ciekow:

o) wskazniki podstawowe
BZT; — pigciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
ChZT., — chemiczne zapotrzebowanie tlenu
zawiesiny ogolne
odczyn pH

p) wskazniki eutroficzne (zwiazki azotu i fosforu)
- azot ogolny
- fosfor ogolny

Stezenie w/w wskaznikow zanieczyszczen zawarte w Sciekach pozwalaja oceni¢:

- BZTs i ChZT ~ sa miarami ilosci zwiazkow organicznych w $ciekach,

- zawartos¢ zwiazkow azotu i fosforu — §wiadczy o przydatnosci ciekow (osadow) dla
rolnictwa, stopniu oczyszczenia $ciekoéw oraz w poréwnaniu ze wskaznikami
zanieczyszczenia zwigzkami organicznymi — o mozliwosci oczyszczania $ciekow,

- pH - stuzy do oceny jakosci Sciekéw oraz $wiadczy o stopniu §wiezosci Sciekow.

Zgodnie z P.T.T. stezenia w/w wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach
doplywajacych do oczyszczalni wynosza;:

-BZT;s = 300 mg Oy/dm’
- ChZT., = 600 mg Oy/dm’
- Zawiesina og. = 450 mg /dm’

- azot ogodlny = 50 mg N/dm’
- fosforu = 8 mg P/dm’

Stan Sciekow.
Odczyn pH - 6,05 -9,0
Temperatura - max 30°C



W/w warto$ci stezen zanieczyszczen w $ciekach surowych przyjeto, jako wyjsciowe do
obliczen projektowych oczyszczalni §ciekow. Rzeczywiste wartosci wskaznikow
zanieczyszczen uzyskane zostana w czasie rozruchu oczyszczalni w oparciu o aktualne

analizy $ciekow surowych.

5.0. PRZEWIDYWANY SPOSOB I EFEKT OCZYSZCZANIA SCIEKOW.

S.1.  Sposéb oczyszczalnia Sciekéw.

Do oczyszczania tych Sciekow przyjeto oczyszczalnie ciekow o nastepujacym ukiadzie
technologicznym:
- osadnik gnilny,
- studnia chionna.

Zaprojektowana oczyszczalnia przeznaczona jest do pelnego oczyszczania S$ciekow
bytowo-gospodarczych. Przedstawione rozwiazanie pozwala na rozwiazanie problemow
gospodarowania sciekami przy stosunkowo niskich naktadach inwestycyjiych.

3.2.  Osadnik gnilny — I etap.

Scieki sanitarne odprowadzane sa do osadnika gnilnego o pojemnosci czynnej V=3,00
m’. Osadnik gnilny stanowi monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiej gestosci wykonany
metodg rotacyjna. Rura wlotowa ¢ 160 mm wyposazona jest w kolano 90 stopni i prostke z
deflektorem skierowanym ku $cianie zbiornika. Rura posiada rowniez w gornej czgsci otwor
do dekompresji. Na wylocie ¢ 100 mm znajduje sie zdejmowany filtr bedacy rowniez
wskaznikiem zamulenia. Calo$¢ wyposazona jest we whaz z pokrywa, nadbudowa oraz
uchwyty do roztadunku.

W osadniku gnilnym $cieki zostaja wstepnie oczyszczone. Czastki unoszone w
Sciekach opadaja na dno i tworza osad. Osad ulega powolnemu procesowi fermentacji, w
czasie ktorej czastki zanieczyszczen sa rozkladane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz
nierozpuszczalne substancje mineralne, ktore odkladaja si¢ na dnie osadnika. Na powierzchni
sciek6w w osadniku gnilnym tworzy si¢ tzw. kozuch (utworzony z zanieczyszczen 1zejszych
od wody — najczesciej thuszczow), czyli piana powstajaca przy procesie fermentacji (w
warunkach beztlenowych) réznych substancji zawartych w §ciekach. Aby proces ten byt
skuteczny musi trwaé co najmniej 3 dni, stad przy liczbie mieszkaficow wynoszacym 8
tymczasowo przebywajacych osob dobrano osadnik o pojemnosci 3,00 m’. Reasumujac
osadnik gnilny jest w tej technologii procesem podczyszczania $ciekoéw. Scieki socjalno —
bytowe doplywaja przez rure wlotows o srednicy 160 mm, spowalniajaca przeptyw i
ograniczajaca do minimum turbulencje substancji flotujacych oraz osadéw mineralnych i
organicznych. Scieki poczatkowo podlegaja dekantacji, a nastepnie fermentacji beztlenowej
prowadzacej do czesciowego uplynnienia osadow. Scieki podczyszczone przeplywaja przez
filtr do dalszego oczyszczenia. Powstajace gazy w osadniku wydostajg si¢ przez otwor
dekompresyjny. Wewnetrzny filtr ma za zadanie poprzez zatrzymanie zawiesin, ochrone
dalszej czesci instalacji przed zamuleniem.

L Podstawowym. zadaniem osadnika gnilnego jest redukcja stopnia zanieczyszczeh
Sciekow don wplywajacych z budynku. Redukcja ta wynosi po zastosowaniu osadnika ok.
65%.



Redukcja zanieczyszczen w osadniku gnilnym.

[ Mg/l Scieki surowe [mg/1] | Scieki na wylocie po osadniku
B . o gnilnym [mg/1]
BZTs 300-400 B 90-200 i
Zawiesina ogélna '300-400 ) 40-120 B
Azot amonowy N-NH, ~ 60-120 30-60
Azot ogblny 65 30
Fosfor ogolny | 10 do 40 _ 10 do 30
Parametry osadnika :

- pojemno$¢ — 3.400 [dm’]
szerokos$¢ — 1,60 [m]

- dlugosc — 2,40 [m]
wysokos¢ — 1,45 [m]

Zbiornik musi by¢ posadowiony na 30-sto centymetrowej warstwie piasku. Przestrzen
(min. 30 cm) pomigdzy zbiornikiem, a $cianami wykopu musi byé wypeliona mieszanka
piasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1 m® piasku. Ilo§¢ cementu na m’ piasku
wzrasta proporcjonalnie do zagrozenia ,,podejscia” osadnika wodami gruntowymi. Zbiornik
nalezy stopniowo napetnia¢ woda w miare zasypywania wykopu.

UWAGA !: upewni¢ sie, Ze piasek lub ziemia stuzaca do obsypki nie zawiera przedmiotow
ostrych mogacych uszkodzi¢ $ciany zbiornika. Osadnik nalezy wypoziomowaé¢ wzdhuz osi
podiuznej (linia przeptywu wlot-wylot).

UWAGA !: Osadnik gnilny oddany do uzytku musi byé catkowicie wypelniony woda (w
czasie montazu moze by¢ napetniany sukcesywnie woda w miare zasypywania).

Scieki z budynku trafiaja do osadnika gnilnego. Jest to zamkniety, szczelny zbiornik,
w ktorym zachodza wstepne procesy oczyszczania $ciekow. Najczesciej stosuje sie osadniki z
tworzyw sztucznych (glownie z polietylenu o wysokiej gestosci), ze wzgledu na duza
trwalos$¢, odpornos$é na korozje i tatwo$é montazu.
Niekiedy stosowane sg takze zbiorniki poliestrowo - szklane (tzw. widkno szklane), ktore sa
bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne ze wzgledu na mniejsza "plastycznos$¢”
surowca, z ktérego sa wykonane.
Osadniki moga by¢ takze wykonane z betonu. Na rynku sg dostepne jako prefabrykaty (jako
jeden element sa dostarczane na miejsce budowy) lub polprefabrykaty, ktore wymagaja
taczenia dwoch lub wigcej elementéw.
Osadniki moga by¢ zlozone z jednej lub wielu komér. Do montazu przydomowych
oczyszczalni najczesciej stosuje sig zbiorniki o budowie jedno-, dwu-, oraz trzykomorowej.
Najwazniejsze elementy budowy osadnika przedstawia rysunek. Scieki doprowadzane sa do
zbiornika przez kréciec dolotowy



W osadnikach gnilnych stosowane sa kosze filtracyjne, w skrocie sa one nazywane filtrami.
Sa one wypeknione ksztaltkami polietylenowymi i zapobiegaja przedostawaniu sie czesci
stalych Scieku do pozostatych elementéw oczyszczalni.

Kréciec wylotowy stuzy do odprowadzenia podczyszczonych sciekéw do dalszej czesci
instalacji oczyszczalni. Pokrywa zapewnia mozliwo$é dostania sie do osadnika w celu
kontroli jego pracy.

W osadniku gnilnym, Scieki powinny by¢ przetrzymywane 2-3 doby. Krétszy okres
przetrzymywania nie zapewnia wlasciwego poziomu wstepnego podczyszczenia, a zbyt
diugie przetrzymywanie powoduje niekorzystny rozw6j proceséw gnilnych.

Schemat proceséw przebiegajacych w osadniku gnilnym przedstawia rysunek ponize;.

= SCigki
scieki podezyszczone
gazy fermentacyjne
—+ prZeplyw powietrza

Procesy podczyszczania w osadniku gnilnym.

Opis proceséw zachodzacych z osadniku: 1 - flotacja (unoszenie si¢) zanieczyszczen, 2 -
sedymentacja (opadanie) osadu, 3 - osad, 4 - dno osadnika, 5 - kosz filtracyjny, 6 - naplyw



sciekow do filtra, 7 - wylot podczyszczonych $ciekow i naptyw powietrza, 8 - kozuch
fermentacyjny, 9 - wylot gazéw fermentacyjnych.

5.3. _Studnia chlonna —11 etap.

Scieki bytowo — socjalne podczyszczone w ok. 65 % przechodza do trzeciego
ostatniego etapu przydomowej oczyszczalni $ciekdw, gdzie powinni$my uzyskaé stopien
redukcji zanieczyszczen rzedu 98 %.

Studnia chtonna nie jest systemem rur za pomocs, ktérego rozprowadza sie $cieki do
gleby, tyko jest ukiadem doprowadzajacych scieki do miejsca dalszego ich oczyszczenia.
Studnia chionna jest bardzo dobrym rozwiazaniem, kiedy pod gruntem nieprzepuszczalnym
(np. il, glina), znajduje si¢ warstwa gruntu przepuszczalnego (piasek, zwir), a poziom wod
gruntowych znajduje si¢ ponizej 3,0 m od terenu. Studnia powinna mie¢ $rednice 1 m, a

powierzchni¢ wsigkania — 1 m2/1 mieszkanca. Woda powinna wyptywa¢ ze studni nie tylko
przez dno, ale takze przez $cianki boczne.

Odlegtlosc :

* od wod gruntowych musi wynosié
minimum 1,5 m

» od ujgcia wody — minimum 30 m

* od granicy dzialki i drogi — minimum 2 m



Jezeli na terenie nieruchomos$ci znajduje si¢ tez studnia wodociagowa, trzeba pamigtacé, by

studnia chlonna byta posadowiona nizej.

Przepisy dotyczace polozenia studni chlonnej méwia, Ze powinna znajdowac si¢ w odleglosci
3 m (2 m) od granicy dziatki i 30 m od studni wodociagowej — dotyczy to jednak studni
odbierajacych Scieki sanitarne. W przypadku wody deszczowej lub pochodzacej z drenazu,
Czy stacji uzdatniania wody, wymagania nie sa az tak surowe.

5.6. Redukcja zanieczyszczen w systemie doczyszczania poprzez studnij chlonng.

Parametry Scieki surowe | Po osadniku Pod studni chionnej na
mg/L mg/L glebokosci 0,9 m (mg/L)
~ BZTS5 270-400 | 100-250 0
 Zawiesina og6lna 300-400 : 50-120 0
Azot amonowy 60-120 .f 30-60 Sladowe ilosci (ponizej 5) |
Azot Ogolny 65 | 30 _Sladowe ilosci (ponizej 5) |
Fosfor ogolny 10-40 ~ 10-30 ~ Sladowe ilosci (ponizej 2) |

6. WNIOSKI KONCOWE.

Zaprojektowana oczyszczalnia $ciekéw socjalno-bytowych w celu sprawdzenia
prawidlowosci dziatania, po wybudowaniu winna by¢ poddana rozruchowi.
W celu wlasciwej obstugi oczyszczalni nalezy opracowa¢ instrukcjg obstugi

i eksploatacji wraz z przepisami BHP.

uprawniony do projektowania, [}

Projektowat:
mgr inz. Miciej Mazur
ierowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej v zakresie sieci i instalacji

sanitarnych nr. ewid. PDK/(J033/PWOS/09
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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2018r. poz.
1202 do niniejszego projektu budowlanego skladam o$wiadczenie, ze Projekt Budowlany pn.
"Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekow do budynku mieszkalnego o wydajnosci i
przepustowosci 0,72 m*/dobe w miejscowosci Jalowe — Gmina Ustrzyki Dolne na dziatce o nr
geodezyjnym 280/7" zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektowat:

mgr inz. Madiej Mazur
uprawniony do projektowania, i kierowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w fakresie sieci i instalacji
sanitarnych nr. ewid. PDK/0033/PWOS/09
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Okregows Komisja Kwali_ﬁk;scyjnx : -
PDK. OIIB/KK/0054/0016/09 - Rzesz6w, 2009-06- 25

DECYZJA

Na podstawie art24 ust] plt 2 ustawy z dnia 15 grudeia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynier6w budownictwa: oraz whanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42.z pbin. zm ) i art.
12ust 1pkt1i2,art 12 ust3, art13 ust.] pkt 1i2,art.14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.11]8 z pdzn. zm) ofsz § 11 st § pkt ..
1, § 1518 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pé#n. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania sdministracyinego (DzU. z 2000 r., Nr

98 poz. 1071 z pbin. zm.) .
¥, -

stwierdzamy , Ze

" Pan MACIEJ MAZUR
. magister infynier
(derunek studiéw- inzynieria Srodowiska)
ur. 31 lipca 1972 r., miejsce urodzenia - Sanok

otrzymat
UPRAWN]_E'NIA“B'UDOWLANE I
numer ewidencyjny PDK/0033/PWO0OS/03

- *do*projektowania i kierowania robofami budowlanymi bez ograﬁfczeﬁ
w specjalnosci Instalacyjnej w zdkresie siecl, instalacji i urzgdzeri cteplnych,
wentylacyjnych, gazewych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgledniediern w caloéei z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania edministracyjiego ( Dz.U. z2000 r. Nr'98 poz. 1071 z pbzn. zm.) odstepuje sig od

uzasidniénia decyzji. ] .
Zakres nadanych uprawnién budowlanych wskazano na-odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zg?dm'c zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykboywania saﬁlodziclﬁych funkeji
techniczaych w budgwnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Hispektora Nadzoru

B_udov._rl.a‘.v.ac'.go oraz wpis na list¢ czlonkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d pinicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskitj Izby Intynierdw

Bu.db'wnjcﬁya w Warsiawie, zz'poﬁrc_dnicthm Podkarpackicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
W RzesZowic w terminie 14 drii-od-daty jej dorgczenia. ’ i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-91Q-Y7R-ACK *

Pan Maciej Mazur o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0189/09

adres zamieszkania ul. Rzemieslnicza 6/13, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierdw Budownictwa www.piib.org.p!l lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdgw
Budownictwa.



