OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZESCI ELEKTRYCZNEJ.
Zalozenia

Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,
Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne,

Zasilanie

Zasilanie obiektu przewidziano kablem YKY 5x10 mm? z projektowanego zlacza
kablowo pomiarowego wiasciwego Zaktadu Energetycznego projektowanego wg odr¢bnego
opracowania.

Tablica TR 1.

Tablicg gtéwna TR-1 zlokalizowano na parterze. Ochrona przed dotykiem posrednim
realizowana jest przez samoczynne wylgczenie zasilania urzadzeniami ochronnymi
nadpradowymi oraz wylgcznikami réznicowopradowymi o pradzie lan = 30 mA

Tablicg nalezy uziemi¢ a warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé 30 Q.

Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych utozyé pod tynkiem przewodami YDYp. Do zasilania
gmazd stosowaé przewdd o przekroju 3 x 2.5 mm® dla gniazd jednofazowych i YDYp 5x4
mm? dla gniazd tréjfazowych. Stosowaé wylgcznie gniazda z kotkiem ochronnym wg

:zalgczonych schematéw zainstalowaé na wysokosci 30 cm ponad projektowang posadzka.

W pomieszczeniach o duzym stopniu zawilgocenia jak kuchnia, tazienka, kottownia,
garaz itp. Nalezy stosowa¢ gniazda hermetyczne z kotkiem ochronnym o stopniu szczelnosci
co najmniej IP 44 zainstalowane na wysoko$ci 110 cm ponad projektowang posadzka
pomieszczenia. W przypadku koniecznosci zastosowania w pomieszczeniach sanitarnych i
technicznych wentylacji wykona¢ gniazdo zasilajace wentylator kanatlowy na wysokosci 1,8
m.

Nie nalezy faczy¢ ze sobg obwod6éw ogrzewania z gniazdami komputerowymi itp.

Instalacja o§wietleniowa.

Instalacj¢ wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? uktadanymi w tynku z dowolnie
wybranym osprzetem koloru biatego. Przyjeto, ze moc oprawy nie przekroczy 100 W, W
pomieszczeniach sanitarnych oraz na zewnatrz budynku zastosowaé oprawy z kloszem
ostonigtym o stopniu szczelno$ci IP 44.

Instalacja odgromowa.

Wg normy wykonanie instalacji odgromowe;j nie jest Wymagane w przypadku
stwierdzenia wartosci wskaznika zagrozenia piorunowego W <= 10~,



Jesli powyzszy warunek nie jest spetiony, budynek nalezy obja¢ ochrona odgromowg. W
tym celu nalezy wykona¢ instalacje odgromowg drutem ocynkowanym o $rednicy 7 mm i
tasma stalowg FeZn 25x4 mm. W miejscu polaczenia drutu z ta$mga instalowac zlacza
kontrolne na wysokosci okolo 1 m. Uziom otokowy wokét budynku wykonany z taSmy
stalowej oc. 25x4 mm zakopaé na glebokosci okoto 0.6 m.

Ochrona przed porazeniem pradem elektryeznym.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w budynku jest samoczynne
wylgczenie zasilania.
Przy wykonywaniu instalacji stosowaé sie do postanowien Polskiej Normy PN IEC- 60364-4-
41. W budynku nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze przewodem LgY 16 mm?, ktérymi
nalezy obja¢ wszystkie dostepne czeéci przewodzace. Urzadzenia w kuchni, garazu,
pralni, pomieszczeniach gospodarczych nalezy objaé polaczeniami wyré6wnawczymi
miejscowymi wykonanymi przewodem LgY 4 mm?.
Wszystkie polaczenia wyréwnawcze nalezy podlaczyé do gléwnej szyny uziemiajgcej GSU.

Pomiary i badania instalacii.

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonaé
nastgpujgcych badan: rezystancji uziemienia rozdzielnicy (punktu PE instalacji),
wartosci rezystancji izolacji wewngtrznej linii zasilajacej, obwodéw oswietleniowych, gniazd
wtyczkowych i sitowych,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a w szczegélnosci dzialania wylacznikow
przeciwporazeniowych oraz prawidlowosci podtaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.
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ArCADia-INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Autor: Zaklad Projektowo-Ustugowy EL-PION Piotr Sobolak [L01]

Zestawienie obwoddow elektrycznych

[A]

Z | Oznaczenie obwodu TR1/1 TR1/2 TR1/3
é Oznaczenia zaciskow L1| N |PE L2| N (PE L3| N (PE
I [Nazwa obwodu
II; Napigcie [V] 230 230 230
N [Moc P; [kW] 4.00 3.75 3.30
%3 Moc P, [kW] 3.60 3.38 2.97
Wspblczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 16.5 15.4 13.6
A | Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 20 |Zabezpieczenie 16 |Zabezpieczenie 16
P A A A
2 [Prad nominalny [A] 20 16 16
A | Prad zadziatania (czlon 38.0 30.4 304
T [termiczny) [A]
Prad zadziatania (czlon 48.1 48.1 48.1
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDY YDY YDY
g Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5
E | Dlugo$é [m] 12.9 11.8 16.2
& | Spadek napiccia (%] 0.85 0.57 0.36
D [Obcigzalno$¢ dlugotrwatalsg  [20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy 267.8 273.7 250.2

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz. tel (42)689-11-11, e-mail: intersoft(@intersoft.pl, www: www.intersoft.p!
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Autor: Zaktad Projektowo-Ustugowy EL-PION Piotr Sobolak [LO1]

Z | Oznaczenie obwodu TR1/4 TR1/5 TR1/6
‘g Oznaczenia zaciskow L1| N (PE L2| N (PE L3| N |PE
I |Nazwa obwodu
k Napigcie [V] 230 230 230
N [Moc P; [kW] 2.40 2.40 4.00
é Moc P, [kW] 2.16 2.16 3.60
Wspotczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 9.9 9.9 16.5
A | Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 16 |Zabezpieczenie 16 |Zabezpieczenie 20
P A A A
2 [Prad nominalny [A] 16 16 20
A |Prad zadziatania (czlon 30.4 30.4 38.0
T [termiczny) [A]
Prad zadziatania (czion 48.1 48.1 48.1
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDY YDY YDY
IZ{ Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5
E [ Dlugosé [m] 14.5 11.3 16.5
& Spadek napiecia [%] 0.21 0.51 1.35
D | Obcigzalno$¢ dlugotrwata sg~ |20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy 259.0 277.0 248.8
[A]
ArCADiasoft Chudzik 5. ;. ul. Sieakicwicza 85787, 90-057 L3, (el (10)689-11-1T. o-mail itersoRi@immersof gl wore sy ersof 1
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Autor: Zaklad Projektowo-Ustugowy EL-PION Piotr Sobolak [L01]

Bilans mocy

Oznaczenie tablicy rozdzielczej TR1

Moc P; [kW] 19.85
Moc P, [kW] 17.87
Wspdtezynnik jednoczesnosci K 1.00
Wspolczynnik mocy 0.95

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 164z, 1e1 (42)689-11-11, e-mail: intersoft@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Autor: Zaklad Projektowo-Ustugowy EL-PION Piotr Sobolak [LO1]

Zestawienie obwodow elektrycznych

oswietlenie
Z | Oznaczenie obwodu TR1/2 TR1/6
é‘ Oznaczenia zacisk6w L1| N |PE L2 N |PE
I |Nazwa obwodu
11& Napiecie [V] 230 230
N |Moc P; [kW] 0.12 0.15
{E Moc P, [kW] 0.11 0.14
Wspélczynnik mocy 0.95 0.95
Prad I, [A] 0.5 0.6
A | Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 10 |Zabezpieczenie 10
P A A
g Prad nominalny [A] 10 10
A [Prad zadziatania (czlon 19.0 19.0
T [termiczny) [A]
Prad zadziatania (czlon 48.1 48.1
elektromagnetyczny) [A]
P [Typ YDY YDY
; Przekréj [mm?] 1.5 1.5
E |Dhugos¢ [m] 16.5 10.4
VOV Spadek napigcia [%] 0.03 0.01
D | Obcigzalno$¢ dtugotrwata Lug 154 15.4
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55
Prad zwarciowy poczgtkowy 204.2 244.4
[A]

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, c-mail: & @i

pl. www: www.i ft.pl
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Autor: Zaklad Projektowo-Ustugowy EL-PION Piotr Sobolak [LO1]

Bilans mocy o$wietlenie

Oznaczenie tablicy rozdzielczej TR1

Moc P; [kW] 0.27

Moc P, [kW] 0.24
Wspbtezynnik jednoczesnosci K; 1.00
Wspolczynnik mocy 0.95

ArCADiasot Chudzik sp. J.ul. Senkicwicza 85/87, 90-057 Lo, tel (42)689-11-1T, &-mail itersoR@imersofi o s s mtersofi 1
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LEGENDA:

Zl3cze odgromowe skrecane

Ztacze kontrolne w skrzynce kontrolnej do elewacji
Potaczenie spawane

Drut odgromowy ocynkowany FeZn ¢ 8mm

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm

Zwod pionowy "niski” wykonany z drutu ocynkowanego
FeZn @ Bmm

Uwagl:

- Iwody poziome wykonat przy pomocy drutu FeZn o Sredricy ¢ Emm,
ukladanego na uchwytach do blachy (miejsca mocawai zahezpieczyt silikonem)
- Zwody pionowe {przewndy odprowadzajace) wykenat z druty ocynhowanego
FeZn o Srednicy # Bmm

- Uziom otokowy wykonat bednarky FeZn 30x4mm, na gtebokoSci minimum 0,7m,
w odleglosci od fundamentsw budynk minimum Ym, Uziom otokowy potacryé 7
uziomem fundamentowym budynku!

~ kaczenia bednarki w ziemi wykonywai wylacznie metody spawania, miejsca
spawdw zabezplerzyé antykorozyjnie.

- Pod przejazdami bednarke nalezy uktadaé w rurach ostonawych.

- Na dachu wszysthle metatowe czeci potaczy? 2 Instalacjy odgromowa

- Maksymalna wartodé rezystanc i uziemienia R<f0Q.

- Instalacje odgramowa wykonat w oparciu o normy PN-EN 62305-1:2011 dla 3
klasy ochrony LPS,

- Podcaas prac wykonawezych dia Ml poziomu ochrony prayjat nastepujyce
parametry urzadzenia LPS: Oko siatki 2wodow - maksimum 1omefSm,
maksymalny promiei toczace] sie kuli r=45m, maksymaine odleglodci
przewodw odprowatlzajacych = 15m,

Wszystkie uzyte w projekcie wyk ym, fikacji lub d znaki h
, przywolani nazwy modeli, numary katalogowe stuty jedynie do
X cech technicznych | jako$clowych materialéw, a nie s3 wskazaniem na producenta.
W kazdym fku d sie ie materiatéw i technologii réwnowainych,
RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala: | NAZWA RYSUNKU nrorys.: e
| N Projekt instalagji odgromowef
; i Dot T —t
Budowa \gm&\.aw: Mmﬂeq.w\,mﬁwwa .\\Mm:nlm: Data 112016 Soec. | mgr inZ. Podpis
eshiclw Brzegi | o) A .mwg\.‘mx__. Piotr Sobolak
LOKALIZACIA e _ 'y
Podpis

Dziatka ew. nr: 280/7

Obreb ewidencyjny: 0012 Jatowe
Jednostka ewidencyjna: 1807 ° 5 Ustrzyki Dolne - G
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Uziom otokowy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm, na gtebokosci minimum 0,6m,
w odlegtosci od fundamentdw budynku minimum 1m. tgczenia bednarki w ziemi
wykonywac wytqcznie metodq spawania, migjsca  spawdw zabezpieczyé
antykorozyjnie. Pod przejazdami, drogami bednarke nalezy uktadaé w rurach
ostonowych.

Projektowanq instalacje odgromowq potgczyé z uziemieniem fundamentowym,
roboczym oraz z gtéwnq szynq wyréwnawczg budynku.

Po wykonaniu montazu instalacji odgromowej nalezy przeprowadzi¢ pomiary
kontrolne uziemienia instalacji piorunochronnej. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ wartosci 10 Q. W przypadku nie osiggniecia powyzszej
wartosci nalezy wykonaé dodatkowe uziomy szpilkowe.

Podczas prac montazowych postugiwaé sie normami:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czeéé 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czesé 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia.

Uwagi koncowe

Przed przystqpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien
zapoznac sie z dokumentacjami branzowymi i uzgodnié szczegdty wykonywania
prac z kierownikiem budowy.

Podane w projekcie materiaty i typy urzqdzeh wraz z nazwami ich producentdw
majq stanowi¢ przyktad rozwigzan technicznych i standardéw, na jakich
bazowat projektant przy opracowaniu dokumentacii. Projektant dopuszcza
mozliwo$¢ zastosowania osprzetu innych firm pod warunkiem zachowania
parametrow urzqdzen zawartych w projekcie.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepszq wiedza techniczng.
Ewentualne watpliwosci odnoénie projektowanych rozwigzan nalezy uzgodnié
z projektantem, inwestorem, lub kierownikiem robét branzowych w trakcie
wykonawstwa.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i przytoczonymi normami,
oraz normami przywotanymi w ,Warunkach Technicznych, jokim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie” w zakresie instalaciji elektrycznych i
ochrony odgromowej. Minister Infrastruktury w Rozporzgdzeniu z dnia 10 grudnia
2010roku (Dz. U. nr 239 2 2010r., poz. 1597).

Po zakonczeniu robét dokonaé¢ pomiarédw sprawdzajgeych.
Opracowat:

mgr iné. Piotr}obolak
uprawniene judowlansdlo projektowanie
baz ograniczerNespedfainoéd instalacyjnej
w zakresia siedi, instalagji i urzadzes elektrycanych
i elekiroenergetycznych
PDK/00S2/POCE/11

Branza elektryczna - Opis techniczny instalacji odgromowej



Instalacje elektryczne
Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalaci odgromowej budynku
samodzielnych kancelarii le$nictw Brzegi i Stebnik.

Instalacja odgromowa - stan prawny, ocena ryzyka spodziewanych szkéd

Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego urzgdzenia piorunochronne
LPS {ang. Lightning Protection System) na obiektach budowlanych powinny byé
wykonane zgodnie z zaleceniami Polskich Norm. Takie wymagania zawarto w
rozporzqdzeniach Ministra Infrastruktury (rozporzgdzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (§ 53, § 184). Aktualne normy dotyczgce ochrony odgromowej oraz
przepieciowej, ktérymi nalezy sie¢ postugiwaé podczas projektowania, budowy
oraz eksploatacji to wedtug przytoczonego rozporzgdzenia: PN-EN 62305-1:2011,
PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011 (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniagjgce rozporzqdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2010r. Nr 239, poz. 1597)).

Zgodnie z normg PN-EN  62305-2:2012 dokonano oceny ryzyka
spodziewanych szkdd, poréwnano je z ryzykiem tolerowanym i na tej podstawie
wyznaczono potrzebe | poprawno$¢ stosowania rozwigzania ochrony
odgromowe;.

W tym przypadku ochrona odgromowa jest potrzebna, w oparciu o obliczenia
zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2012 dia budynku dokonano doboru Ill poziomu
ochrony.

Dla spetnienia wymogdw Il kiasy ochrony wartosé rezystanciji uziemienia nie moze
przekraczac¢ 10Q.

Instalacja odgromowa - rozwigzania projektowe

Zdecydowano zainstalowaé urzgdzenie piorunochronne LPS klasy
(ochrona odgromowa) za pomocq uktaddw zwoddw poziomych w postaci drutu
stalowego ocynkowanego FeZn $rednicy ® 8mm. Osprzet instalacji odgromowej
wykona¢ ze stali ocynkowanej. Na dachu budynku zwody poziome, przewody
odprowadzajqce uktadaé na uchwytach odstepowych.
Odlegtosci zwoddw na dachu, iloéé przewoddw odprowadzajgcych dobrano wg.
normy PN-EN 62305-1:2011: Oko siatki zwoddw — maksimum 15m*15m, maksymalny
promienr toczqcej sie kuli r=45m, maksymalne odlegtoici przewoddw
odprowadzajgcych — 15m.
Do zwoddw poziomych podiqczyé wszystkie dostepne, metalowe elementy
i konstrukcje dachu.
Przewody odprowadzajgce na $cianie budynku wykonaé nad elewacjq.
Tam, gdzie jest to moiliwe projekiuje sie wykorzystaé metalowe konstrukcje
budynku.
Lwody pionowe (przewody odprowadzajgcee) wykonaé z drutu ocynkowanego
Fein o srednicy @ 8mm.

Branza elektryczna - Opis techniczny instalacji odgromowej
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