A.TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw pokrycia powinny
odbywaC sie tak aby zachowal ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegblnym materiatom przez producentéw.

5WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonywanie kominéw z przewodami wentylacyjnymi
- Wykonywanie komindéw z przewodami wentylacyjnymi powinno odbywaé sie
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz wytycznymi zawartymi w
kartach wyrobdw producenta.
-Murowanie trzonéw z przewodami powinno sie odbywaé w temperaturze powyzej
+5°C w czasie bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze ponizej
+5°C nalezy stosowad specjalne dodatki posiadajacej wymagane dopuszczenia do
stosowania w budownictwie
-Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ pionowe

a.Przewody wentylacyjne powinny mie¢ na catej swojej wysokosci, tacznie z przejéciami
przez stropy i wience, jednakowy przekrdj okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny
by¢ mniejsze niz 14x14 cm

b.Przewody powinny by¢ szczelne. Wewnetrzne powierzchnie w trzonach murowanych
powinny by¢ gtadkie, bez wystepdw lub wklesniec. Wypchnieta do wnetrza przewoddéw
zaprawe nalezy usunad, a spoine wygtadzi¢
-Szybko$¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna byc taka, aby zaprawa w dolnej

czedci mogta uzyska wytrzymato$¢ zapobiegajaca przed deformacja
-W powierzchni wewnetiznej przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin poziomych
-Do murowania komindw stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng lub cementowa.
-Nie dopuszcza sie tynkowania wewnetrznych powierzchni przewodéw poniewaz
tynk jest nieodporny na dziatanie gazéw i na mechaniczne uderzenia kuli
kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.

-W czasie murowania przewodéw nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny
otwor rewizyjny zakryty cegty lub deskg do czasu komisyjnego sprawdzenia przewoddw. Po
sprawdzeniu otwory te nalezy zamurowac.

-Wioty do przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o
powierzchni netto wigkszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w
murze na zaprawie cementowe;.

-Otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane aby
odlegtos¢ gdmej krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150 mm.

13.Wyloty przewodow wentylacyjnych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢
zabezpieczajaca wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr i zaopatrzone w nasady wspomagajace
ciag.
14.Wyloty przewoddw z komina powinny znajdowac sie ponad ptaszczyzng wyprowadzong
pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujacej sie w odlegtosci
do 10 m, przyczym dach o nachyleniu potaci dachowej ponad 12° nalezy uwazac za przeszkode, w
przypadku pokrycia ognioochronnego.
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~  co najmniej 0 30 cm wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym
od tej powierzchni co najmniej 100 cm

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodéw kominowych-wentylacyjnych
Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami od pionu na wysokosci 1 kondygnagji nie powinno by¢
wieksze hiz + 5 mm, a ha wysokosci catego budynku + 10 mm Odbiory czeéciowe trzondw kominowych
powinny obejmowat:
a/ odbiér dostarczonych na budowe materiatéw , przeznaczonych do wykonania
trzonéw z przewodami b/ komisyjny odbior trzonéw z przewodami po wykonaniu
stanu surowego budynku.
6.2 Warunki przystapienia do badan i sposob6w ich wykonania
-Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnadji
pozostawione otwory kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto
50 ¢cm od podiogi, zamknigte prowizorycznie deska lub cegly
-Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych, przy wylotach i wylotach
powinny by¢ oznaczone numerami okredlajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracja przyjetq
w dokumentacji.
-W zasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewoddw i prawidtowodci ciggu
wszystkie otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny byé zamkniete.
-Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszezeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku
-Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢
zgodne dokumentacja techniczna.
-Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz— po
zakoriczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz — przed odbiorem korficowym budynku.
Odbiory powinien przeprowadzal mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i
Inspektora nadzoru inwestorskiego
-Sposéb przeprowadzenia badan powinien byé zgodny z wymogami podanymi w Polskich
Normach
6.3. Odbiér koricowy
-Komisyjny odbiér przewoddw powinien by¢ dokonany po dotgczeniu do nich urzadzen
wentylacyjnych, gazowych , dymowych i obejmowaé kontrole materiatéw, odbidr po
wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiér komisyjny wykonczonego budynku.
-QOdbiér materiatdw przeznaczonych do wykonania przewoddw powinien obejmowaé
sprawdzenie zgodnosci dostarzonych materiatdbw z wymogami: a/
dokumentagji technicznej
b/ norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie ¢/
zaswiadczen o jakosci wyrobu
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- Komisyjny odbiér przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien
obejmowac sprawdzenie:
a/ prawidtowos¢ uzytych materiatéw
b/ zgodnos¢ wykonania robét z dokumentagja techniczna
¢/ droznodé i szczelno$é przewoddw
d/ grubo$é przegréd w przewodach e/ wypehnienie spoin przewodow f/ szczelnosci
przewoddw -  Komisyjny odbidr koncowy przewoddéw po podigczeniu do nich urzadzen
wentylacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie:
a/ otwordw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych
b/ wylotéw przewoddw
¢/ prawidtowodci ciggu i szczelnosci
d/ prawidtowosci podtaczenia urzadzen wentylacyjnych
e/ innych elementéw, ktérych sprawdzenie zostanie uznane przez komisje za potrzebne.
64. Ocena odbieranych przewoddéw
1.Z kazdego odbioru przewoddw powinien by¢ sporzgdzony protokét oddzielnie dla kazdej
grupy przewoddw. Protokét powinien by¢ sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach,
z kidrego jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy celem wigczenia do akt budowy i
przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci -mistrz kominiarski.
2.Protokoly powinny by¢ sporzadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.
3.W przypadku uznania przez wszystkich lub zesci przewoddw za niezgodne z niniejszymi
warunkami obowigzujgcymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i
zgtoszone ponownie do odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
- Kominy murowane z pustakdw — jednostka obmiaru jest 1 mb przewodu wentylacyjnego.
-ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST -00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Ispektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania 1 mb komina z pustakéw betonowych systemowych obejmuje: roboty
przygotowawcze zakup i dostawe materiatdw wykonanie przewoddw dymowych i
wentylacyjnych testy i pomiary zgodhnie z pkt. 6 SST
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10.PRZEPISYZWIAZANE 10.1
Normy
PN-93/B- 03201 ,Kominy obliczenia i projektowanie”
PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B- 02873:1996 ,Ochrona p.pozarowa  budynkéw. Metody badan standw
rozprzestrzeniania si¢ ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych” PN-B-02851-1:1997
.Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja” PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania” PN-B-03002:1999 ,Konstrukge murowe nieuzbrojone.
Projektowanie i obliczenia”
10.2. Inne dokumenty
.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz..
U. Nr 15/99, poz. 140 z pbzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434 Wytyczne wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988
Zasady projektowania przewodéw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementéw prefabrykowanych.
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1.17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.24.00.00 ROBOTY POMIAROWE
(KOMPLEKSOWA OBSLUGA GEODEZYJNA)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych (kompleksowej obstugi geodezyjnej) zwigzanych z zadaniem

inwestycyjnym.

1.2. Zakres stosowania specyfikagji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robédt przygotowawczych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych
wchodza:

- wyznaczenie sytuacyjne obiektdw,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Roboty obejmuja:

- wytyczenie i obstuge geodezyjna,

- wytyczenie tukdw zjazdow,

- obstuge geodezyjna budowy,

- sporzadzenie mapy powykonawczej i wiaczenie do zasobdéw geodezyjnych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Punkty gtéwne - punkty naroznikéw, punkty kierunkowe.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysakosciowych wg
zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-1, m oraz o érednicy 5-8cm i dtugosdci 0,3m,

a.stupki betonowe o diugosci 0,5m i przekrdj prostokatny.

b.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty zwigzane

Z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktéw beda wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane

z wytyczeniem obiektéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robét (teodolity lub niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tadmy stalowe). Sprzet stosowany do
odtworzenia punktéw powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu
jakiegokolwiek srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne warunki wykonania robét
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Ogdbine warunki wykonania robét podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest
wytyczyd i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne obiekiu oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania robot

Tyczenie punktéw charakterystycznych parkingu nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowq
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentagji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy

wyznaczyc¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreélonych w dokumentacji projektowej.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach

wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokodciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostkg obmiaru robdt geodezyjnych jest 1kpl. wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu wraz
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie jej do zasobdéw
geodezyjnych .

8. ODBIOR ROBOT

Ogbdlne zasady odbioru prac podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre wykonawca przedktada
zarzgdzajgcemu

realizacja umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obiektu i punkiow wysokosciowych,
- uzupetnienie charakterystycznych elementéw obiektu dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukgje i wytyczne techniczne:
- Instrukeja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukgja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKiK), Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
—  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1.18. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.19.00.00 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Szczegétowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane demontazem
i rozbiérka.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
demontazowych i rozbiérkowych w budynku kancelarii miejscowosci: Jatowe, gmina: USTRZYKI Dolne na
dziatce nr ew. 280/7

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonania rozbiérek i demontazu wystepujacych obiektéw.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- demontaz ogrodzenia stalowego,
- demontaz siatki ogrodzeniowej,
- wyburzenie istniejagcego ogrodzenia betonowego,
- wyburzenie istniejgcego elementu betonowego na terenie dziatki,

1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robé6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Rozbidrek mozna dokonywaé recznie jak i réwniez za pomoca sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t demontazowych i rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
~zatrudnieni pracownicy powinni byé przeszkoleni pod wzgledem BHP,
- teren po wykonaniu prac nalezy uporzadkowaé,

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punkcie 5.
7.  ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne"

8. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru:
- dla ogrodzenia mb,

-dla obiektéw kubaturowych m’,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikagji technicznej ,Wymagania ogéine"
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania (siatka ogrodzeniowa) zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru.
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1.22. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.27.00.00 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu,
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w budynku kancelarii miejscowosci: Jatowe, gmina: USTRZYK| Dolne na dziatce nr ew.
280/7

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych ze zdjeciem
warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu _
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2,  Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé:
-topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
-koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é wymagajacag zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem taczek albo przewozi¢ transportem samochodowym.,
Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogédlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.  Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okre$lonych w dokumentagji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera/Kierownika Projektu.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek jednonaczyniowych. W wyjatkowych
sytuagjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeistwa robd6t (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowad reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miegjscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

gling lub innym gruntem nieorganicznym. Humus przewidziany do ponownego wbudowania moze by¢
sktadowany w obrebie budowy. Pozostaly humus musi byé wywieziony poza teren budowy. Pozyskanie
utrzymanie i likwidacja sktadowisk nalezy do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbélne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdbine zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogblne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogbdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Phaci sie za metr kwadratowy (m?) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét.
Cena jednostkowa obejmuje:
-zdjecie humusu na peing gtebokos¢ jego zalegania,
-wywo6z humusu na miejsce sktadowania,
-wszystkie koszty sktadowania wraz z pozyskaniem utrzymaniem i likwidacjg sktadowiska,
-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1.23. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.30.00.00 WYKONANIE NASYPOW

ST 00.06 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasypéw w gruntach kategorii I-1V.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji budowy parkingu w budynku kancelarii miejscowoéci: Jatowe, gmina: USTRZYKI Dolne na
dziatce nr ew. 280/7

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja
wykonanie nasypdw zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami
i okresleniami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdine wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 2.
2.2.  Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205.

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-5-02205

Przeznaczenie Przydatne ' Przydatne Tresd¢
3 Z zastrzezeniami . Zastrzezenia
Na dolne 1. Rozdrobnione 1. Rozdrobnione grunty|-gdy pory w gruncie skalistym beda
warstwy grunty skaliste skaliste migkkie wypetnione gruntem lub materiatem
nasypow twarde oraz grunty | 2. Zwietrzeliny i rumosze | drobnoziarnistym
ponizej strefy | kamieniste, gliniaste -gdy beda wbudowane w miejsca
przemarzania | zwietrzelinowe, 3. Piaski pylaste, piaski suche lub zabezpieczone od wdd
rumosze i otoczaki | gliniaste, pyty piaszczyste | gruntowych i powierzchniowych
2. Zwiry i pospdtki, | i pyty -do nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
réwniez gliniaste 4. Piaski préchniczne, z | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
3. Piaski grubo, wyjatkiem pylastych -w miegjscach suchych lub przejsciowo
srednio piaskéw prochnicznych | zawilgoconych
i drobnoziarniste, 5. Gliny piaszczyste, gliny | -do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
naturalne i famane | i gliny pylaste oraz inne o | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
4. Piaski gliniaste w 35% lub po ulepszeniu spoiwami
z domieszka frakcji | 6. Gliny piaszczyste -gdy zwierciadto wody gruntowej
zwirowo-kamienistej | zwiezte, gliny zwiezte i znajduje sie na gtebokosci wiekszej od
(morenowe) o gliny pylaste zwiezte oraz | kapilarnosci biernej gruntu podtoza
wskazniku inne grunty o granicy -0 ograniczonej podatnosci na rozpad
réznoziarnistosci ptynnosci w; od 35 do - faczne straty masy do 5%
U-15 60% -gdy wolne przestrzenie zostana
5. Zuzle 7. Wysiewki kamienne wypetnione materiatem
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-wielkopiecowe iinne
metalurgiczne ze
starych zwatéw
{powyzej 5 lat)

6. kupki

przywegtowe
przepalone

1 7. Wysiewki

kamienne o
zawartosci frakgji
itowej ponizej 2%

gliniaste o zawartosci
frakeji itowej ponad 2%
8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

drobnoziarnistym
-gdy zalegaja w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

Na gérne
warstwy
nasypéw w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
$rednio-

Ziarniste

3. totupki
przyweglowe
przepalone
zawierajace  mnigj
niz 15% ziarn

mnigjszych od 0,075
mm

4, Wysiewki
kamienne o)
uziarnieniu
odpowiadaja-

cym pospétkom lub
zwirom

1. Zwiry i pospotki
gliniaste

2. Piaski pylaste i
gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy
ptynnosci mniejszej niz
35%

5. Mieszaniny
popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej +2%

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

| W wykopach
i migjscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty
niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty itp.

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%
- 0 wskazniku nosnosci wyese 10

spoiwa;i'
aktywnymi

ulepszane
wapnem,

- gdy sg
(cementem,
popiotami itp.)

3. SPRZET
3.1.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w SST D-00.00.00 pkt 3.

3.2.

Dobér sprzetu zageszczajacego

Przy mechanicznym wykonywaniu Robdt Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprawnym
technicznie sprzetem:

-koparka,

-spycharka gasienicowa,
-samochody wywrotki,

-walce okotkowane, gtadkie i ogumione,

-ubijaki spalinowe,

-lekkie walce reczne.
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Tablica 2. QOrientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

‘ Rodzaje Rodzaje gruntu Uwagi o ‘
Urzadzen niespoiste: piaski, L gruboziarniste przydatnosci
Zageszczajgcych Zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste maszyn
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grubo$¢ | liczba | grubos¢ | liczba - _g_rJooéc’ liczba
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢
[m] n*** [m] n*** [m] N*-k*
Walce statyczne |1 4002 |4do8 |01d002 |4do8 |02do03 |4dos | 1)
 gtadkie
Walce statyczne
- - 02do03 |[8do12 [02do0,3 [8do12 |2)
okotkowane *
Walce — statyczne| 5 4005 |6do8 |02do04 |6do10 |- - 3)
ogumione
Walce ~ wibracyine | ) 4607 [4do8 |02d004 |3do4 |03do06 |3do5 |4)
gtadkie ** -
Walce ~ wibracyne | 3 4,06 |3do6 |02d004 |6do10 |02do 04 |6do10 |5)
okotkowane ** 1
Zageszczarki 03do05 [4do8 |- - 02do05 [4do8 |6)
wibracyjne a
Vbjaki ~ 02do04 [2do4 |01do03 [3do5 [02do04 3do4 |6)
 szybkouderzajace |
Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3 do 6 3 do 6
go 10 (g 2mlicane uderzen uderzen uderzen
Z wysokosci od 5 do | 2,0 do 8,0 1,0 do 4,0 1,0 do 5,0
10 m w punkt w punkt w punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci - 15 cm, ciefsze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi:
3.Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
4.Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
5.Mato przydatne w gruntach spoistych.
6.Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
7.Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.
8.Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogoéine” pkt 4.
Przewiduje sie transport gruntu z ukopu oraz kruszywa przeznaczonego do wbudowania ze skfadowiska
przyobiektowego.

Ogolne zasady wykonania robét

5.1.1.  Ukop i dokop
5.1.2. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu zostanie wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Inzyniera/Kierownika Projektu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zeby zapewnic przewdz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywa¢ sie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.1.3.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypédw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez

Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie
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Inzyniera/Kierownika Projektu. Glebokoé¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba Zze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w migjscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera/Kierownika Projektu. Roboty te beda wiaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego
tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wediug odrebnej
dokumentacji projektowe;j.

5.2.  Wykonanie nasypéw
5.2.1.  Przygotowanie poditoza w obrebie podstawy nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli warto$é wskaznika zageszczenia
jest mniejsza od okreslonej w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenie okre$lone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypdw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci | Minimalna wartos¢ |
- KR1-KR6

do?2 0,97

ponad 2 097

52.2. Zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

W celu zapewnienie statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
c.Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,
d.Gruboé¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownik Projektu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
e.Grunty o réznych whasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.
f.Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%+1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny
z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sig
wody.
g.Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywanie nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.
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h.Gérna warstwa nasypu o grubosci co najmniej 0,5m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kig26 x 10° m/s i wskazniku réznoziarnistosci Uz5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier/Kierownik Projektu moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosdci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni
i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.Na terenach o wysokim
stanie woéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

i.Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 co 0,5m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac spadki poprzeczne 4%z 1% wedtug poz. d.

J-Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier/Kierownik Projektu moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenie przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwa¢, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie grunt nadmiernie
zawilgoconej nie wolno ukladac¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob
mechaniczny klub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu
zabezpieczenie nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu Robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu, to moze ona nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenie gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw s$niegu
wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni
wznoszonych nasypbw. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywad w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1.0 m.
Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% - 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartoé¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartoéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegbéine jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawial nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu, to moze on nakazaé Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $Sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani
uktada¢ na niej nastepnych warstw.
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5.23. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢
dosdwiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenie
przewilgocenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

W zaleznoici od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaZnika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na
catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

i Minimalna wartos$¢ - |
Strefa Nasypu dia: kategorii ruchu KR3-
| — i KR6_
| Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
[ Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci . 100
od powierzchni robdt ziemnych: - 0,2 do|
|1.2m
| Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robdt ziemnych ponizej: -|0,97
| 1,2 m

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia I okre$lonego wedtug zatgcznika
B normy PN-5-02205:1998

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

-2.2 dla zwiréw, pospétek i piaskow,

-2.0 dla gruntéw drobnoziarnistych o rdwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw),
-3.0 dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdéw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskdéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych),

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwoé¢ zageszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi
wilgotnos$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie préby normalnej metoda | i 1l wg
PN-B-04481;1998 (PN-88/B-04481).

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

-w gruntach niespoistych - +2%,
-w gruntach mato i $rednio spoistych - +0%, -2%,
-w mieszaninach popiotowo-zuzlowych - =2%, -4%.

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$é mniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.

Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszczaé takze w stanie powietrzno-suchym lub,
gdy zalegaja ponizej zwierciadta wody, o ile wstepne préby dadzg pozytywne wyniki.

Poletko doéwiadczalne do prébnego zageszczenie gruntu o minimalnej powierzchni 300m?, powinno by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od
3.5 do 4.5m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢
ztym, ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego.
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Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang powyzej. Grunt utozony na poletku
wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejéé maszyny nalezy
okredli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie aparatéw izotopowych. Oznaczenie wskaznika
zageszczenie nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwiaé
ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie uzyskanych wynikdéw zageszczenia
dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubosé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2, Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢
szczegdblng uwage na sprawdzenie:
4.zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentagji projektowej i SST,
5.zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,
6.0dwodnienia,
7.zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3.  Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypu

Badania powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz raz na 3000m’.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ w szczegdlnosci nastepujace whasciwosci:

-sktad granulometryczny - wg PN-B-04481,

-zawarto$¢ czesci organicznych - wg PN-B-04481,

-wilgotnos¢ naturalna i optymalna - wg PN-B-04481,

-maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,

-granice ptynnosci wg PN-B-04481,

-kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493,

-wskaznik piaskowy wg NB-64/8931-01,

6.4. Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polega na sprawdzeniu:
-prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

-odwodnienia kazdej warstwy,

-grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badanie nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz
jeden raz na 500m? warstwy,

-nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

6.5. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/893102.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
jeden raz w trzech punktach na 1000m? warstwy, w przypadku okreslenia wartodci I,

-jeden raz w trzech punktach na 2000m’ warstwy w przypadku okreélenie pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia Robét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp. Sprawdzenie szerokoéci korony korpusu polega na
poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca
z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

6.6. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary kontrolne nasypu obejmujg kontrole:

-prawidtowosci wykonania skarp,
-szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp. Sprawdzenie szerokoéci korony korpusu polega na

str. 89



poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca
z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.
6.7. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu.
Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.
oraz w dokumentacji projektowej.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:
-prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
-odpowiednie wbudowanie gruntu,
-wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest metr szeécienny (m?) wykonanych nasypéw z wszelkimi czynno$ciami majacymi na
celu pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowanie podtoza i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci
Inzyniera/Kierownika Projektu na zasadach okre$lonych w SST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” dla Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca robdt powinien usunaé je w terminie

zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywaé postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Placi sie za metr szeécienny (m®) na podstawie obmiaru i oceny jakoéci Robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
-pozyskanie ukopu i jego przygotowanie do poboru gruntu,
-zatadunek i dowdz gruntu (gruzu) do miejsca wbudowania z ukopu (sktadowiska),
-przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia - wycigcie stopni,
-wbudowanie i zageszczenie grunty,
-profilowanie powierzchni skarp nasypéw,
-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych,
-oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,
-wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw podczas prowadzenia Robét,
-rekultywacja ukopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okresdlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,
2.PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

3.PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,

4.PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnoéci biernej,

5.PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,
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6.BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych,
7.BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

8.BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,

9.BN-67/8936-01. Drogi samochodowe. Odprowadzenie wdd opadowych z drogi. Warunki techniczne

wykonania odbioru.
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B.29.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji budowy parkingu w budynku kancelarii miejscowosci: Jalowe, gmina: USTRZYKI Dolne na
dziatce nr ew. 280/7

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia poszczegdlnych warstw konstrukgji nawierzchni, pobocza, mijanek i zjazdéw,
wykonaniem umocnien, zakofczen przepustéw, Sciekéw z elementéw prefabrykowanych wedtug
dokumentacji projektowej oraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,
-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
-walcdw statycznych, wibracyjnych fub ptyt wibracyjnych,
-Inny sprzet dopuszczony przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na whasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w SST D-00.00.00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2.  Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inzyniera/Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé¢ wczeéniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. -

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera/Kierownika Projekiu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla goérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoéciowych i zageéci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okre$lonego w normie. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogescié 3 - 4 przejéciami $redniego
walca stalowego gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu. '

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-10% do +10% jej wartosci.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenie l;. Wymagane jest uzyskanie
wskaZnika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0. WskaZznik zageszczenie nalezy okreéla¢ zgodnie z BN-
7718931-12. Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podioza nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia
nie mniejszy niz 1.0.

Alternatywnie zageszczenie gruntu, zwlaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem gruntéw o wskazniku
plastycznosci 1,>10 i wilgotnosdci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna oceniaé na podstawie wartosci
wskaznika odksztatcenia .

Zageszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli spetniony jest
jeden z warunkéw:

-w przypadku liczy pomiaréw wartosci |; mniejszej od 10, wszystkie wyniki s3 nie mniejsze od wartosci
wymaganej,
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-w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10, wartos¢ Srednia wskaznika zageszczenia I; jest nie mniejsza od
wartosci wymaganej, a wspotczynnik zmiennosci z; wskaznika zageszczenia I nie przekracza 2.5%,

w przypadku liczy pomiaréw co najmniej 10, gdy wspétczynnik zmiennosci z; wskaznika zageszczenia |
okaze sie wiekszy od 2.5%, warto$¢ $rednia wskaZnika zageszczenia | jest wieksza od wymaganej co najmniej
0 60% odchylenia standardowego s;,

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia l;, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zatgcznika B do PN-S-02205,
réwnego stosunkowi modutdédw odksztatcenia wtdrnego E, do pierwotnego E;. Wskaznik zageszczenia 1, nie
powinien by¢ wigkszy niz:

-dla zwiréw, pospotek i piaskdw — 2.2,

-dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin, glin pylastych, glin zwieztych, itéw)
-20,

-dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3.0.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier/Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badani i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢
badani badan i pomiaréw
i pomiaréw ! - o
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Roéwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*’_ 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe |co 100 m w osi i na krawedziach
6 | Uksztattowanie osi w|co 100 m
planie
[7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnosé gruntu | rzadziej niz raz na 600 m’
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
| wykona¢ w punktach gtéwnych tukédw poziomych

6.2.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.
6.2.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podituzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowa tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nierébwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjg + +0.5%.

6.24. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Zageszczenie podtoza w korycie nalezy sprawdzi¢ do gtebokosci 0,5m od powierzchni podtoza. Wskaznik
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniegjszy niz
1.0.

Jesdli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartoéci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z zatgcznikiem B do
PN-$-02205 nie powinna by¢ wieksza od 2.2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnoéé gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +2% w gruntach niespoistych i od -1% do +0% w
gruntach spoistych.

6.2.5. Nosnos¢ podioza

Nosnos¢ nalezy sprawdza¢ na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podioza) przez pomiar
wtdrnego modutu odksztatcenia E; ptyta o $rednicy 300mm, zgodnie z zatgcznikiem B do PN-S-02205.

Nosnos¢ poditoza w korycie nalezy uznad za wystarczajaca, jezeli wszystkie wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia spetniajg warunek E;>45MPa (doprowadzenie do wymaganej noénoséci E,>120MPa zostanie
dokonane poprzez utozenie nastepnych warstw zgodnie z dokumentacje projektowa).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podiozia)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmnigj 10 cm, wyrdwnanie
i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta (podtoza).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w SST D-00.00.00.. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza jest dokonywany na
zasadach odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu okreslonych w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0gdlne” p. 8.

Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika Projektu, jezeli wszystkie wyniki badarn przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki
zgodne z wymaganiami.
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8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robét powinien usungé je w terminie
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywaé postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
-zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na sktadowisko Wykonawcy,
-profilowanie dna koryta lub podtoza,
-zageszczanie do wymaganych wskaznikdw zageszczenia,
-utrzymanie koryta lub podtoza,
-przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia,

2.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

3.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

4.PN-B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wiigotnosci,

5.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenia piyta,

6.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych,
7.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata,

8.BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych,
9.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

10.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru Robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP W-wa 1989.
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1.25. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.31.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji budowy budynku gospodarczego z dwoma miejscami garazowymi miejscowosci: Jatowe,
gmina: USTRZYKI Dolne na dziatce nr ew. 280/7

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa 0/31,5 mm ukfadana na drodze
lesnej (KR1).

1.3.  Okredlenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ""Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

Podbudowa dolna powinna byé¢ wykonana z tlucznia (31.5-63), z kruszywa tamanego (0-63).
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.  Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi o rzednych podanych w tablicy 1

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
[mmi [%] — dla kruszywa 0/31.5| [%] — dla kruszywa 0/63
- mm mm

63 - 100

31,5 100 76 - 100

20 78 - 100 62 - 100

16 70 - 94 56 - 92
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(12,8 60 - 86 49 - 86
8 50 - 75 40 - 75
63 44 - 68 35-68
4 _ |37-58 |28-58
2 25 - 41 18 - 41
1 18 - 32 13-32
0,5 13 - 24 ) 9-24
0,25 8-16 5-16
0,125 4-11 4-11
0,075 2-10 2-10

Krzywa uziarnienia 'kruszywa powinna by¢ ciég%a i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna

kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

_ Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

' | Wymagania |
Lp  Wyszczegdlnienie whadciwosci Podbudowa Badania wedtiug
zasadnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniegjszych niz 0,075 | od 2
mm. % (m/m) do 10 PN-B-06714-15
2 Za?war.to.s.c nadziarna, % (m/m), nie 5 PN-B-06714-15
wiecej niz
3 Zawartos; ziarn _‘meforemnych, % 35 PN-B-06714-16
‘_ (m/m), nie wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen barwe nie
. ciemniejsza niz | PN-B-06714-26
organicznych
wzorcowa
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B- do 70 BN-64/8931-01
04481, %
6 Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
- Scieralno$¢ catkowita po petnej 35
IIC’Zt?Ie obrqt’ow, rlle- wiecej niz _ PN-B-06714-42
- Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petngj
liczby obrotéw w stosunku do 30
$cieralnosci catkowitej, nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiece niz |3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania. % (m/m), nie|5 PN-B-06714-19
wiecej niz
9 Zawartos¢  zwigzkdéw  siarki 0w
przeliczeniu na SO3 %(m/m), nie|1 PN-B-06714-28
wiecej niz
10 | Wskaznik nosdnodci wnod mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
- przy zageszczeniu Is « 1.03 120 PN-5-06102
- przy zageszczeniu Is + 1.00 80

2.33. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania robét
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujgce wode mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
-rozscielacza do rozktadania mieszanki,
-walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.  Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, réwne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usungé w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciéle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposdb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszydé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier/Kierownik Projektu stwierdzi konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
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-stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest whasciwy,
-okreélenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
-okreélenia liczby przejé¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.  Jezeli Wykonawca - bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera/Kierownika Projektu, gotowa
podbudowe, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badanh i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Czestotliwosé¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegblnienie badan badan na | podbudowy lub
dziennej dziatce | ulepszonego podioza
roboczej przypadajagca na jedno
- - - badanie
1 U.Z|arn|en’|,e nTleszanlfl kruszywa 5 600 m?
2  |Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
4 | Grubosé podbudowy 3 ‘ 400 m*
5 Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobierac w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie, za zgodg Inzyniera/Kierownika
Projektu, pobieranie probek ze érodkéw transportowych na terenie wytwdrni mieszanki. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnoéé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okredlonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-
17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiaghiecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukgji badari podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”-
czeéé 2 pkt. 2.4.4, nie rzadziej niz 10 razy na 10 000 m?, lub wedtug zalecer Inzyniera/Kierownika Projektu.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

EZ
El .22
6.3.5. Wrhasdciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okresdlonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera/Kierownika Projektu.

6.4. Wymagania dotyczace wykonanej podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna w sposdb ciggly planografem albo co 20
m fatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km




5 Rzedne wysokosciowe co 100 m -
6 Uksztattowanie osi w planie* [ co 100 m -
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy;
w 3 punktach na kazdej dziatce robocze,
lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatceni co najmniej w dwdch przekrojach na
- ugiecie sprezyste kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 ¢m, -5 ¢cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang na przekroju normalnym.
6.4.3.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci podbudowy
nie moga przekraczaé:
-10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg + 0.5 %.
6.4.5.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6.
0% podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.4.7.
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
-dla podbudowy zasadniczej +10%,
-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.
Modut odksztatcenia wg ,Instrukgji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”- czeé¢
2 pkt. 2.4.4 powinien byé¢ zgodny z podanym w tablicy 4, ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢
zgodne z podanym w tablicy 4.

Szerokos¢ podbudowy

Réwnos¢ podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy
Rzedne wysokosciowe podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy

Grubos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
I

Podbudowa z
kruszywa 0

Minimalny modut odksztatcenia

wskazniku Wskaznik - Maksymalne ugiecie sprezysta mierzony phyta o érednicy 30 cm,
. . | zageszczenia | pod kotem, mm
whos hie . . . MPa
. .. IS nie mnigjszy = ;
mniejszym niz, . 40 kN 50kN od pierwszego | od drugiego
% obcigzenia E1 | obcigzenia E2
| 120 11,03 1,10 1,20 100 180




