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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania j.w.

1.2. Zakres stosowania OST

OST jest stosowana jako dokument zawierajacy zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidiowosci wykonania robét w odniesieniu do robét tak jak w punkcie 1.1.
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z ofertowaniem, a potem
wykonawstwem robot Wykonawca zobligowany jest zapoznaé sie ze wszystkimi Zapisami
OST Warunki Ogélne, SST branzowych oraz z réwnowaznymi zapisami.

1.3. Zakres robot objetych OST

W zakres objetych OST wchodzi:
- instalacja elektryczna wraz odgromows

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokdt odbioru
koncowego, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigzke obmiaréw.
1.4.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.4. Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby
uzupelniony szczegélowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami
niezbednymi do realizacji robét.

1.4.5. Dziennik budowy — dziennik stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.6. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoly urzadzen elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, o napigciu znamionowym do 1000 V pradu
przemiennego i 1500 V pradu statego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z
sieci rozdzielczej do odbiornikow.

1.4.7. Kable - wyroby skladajace si¢ z jednej lub wickszej liczby zyl izolowanych,
zaopatrzone w powloke oraz ewentualnie - w zaleznosdci od warunkéw ukladania i
eksploatacji - w oslong ochronng i pancerz. Kable przystosowane sa do ukladania
bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w
powietrzu.

1.4.8. Rejestr obmiar6w - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi



stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.10. Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawce
przed przystapieniem do robét.

1.4.11. Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa

i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Teren budowy - przestrzer, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$é wykonania robot i ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Kierownika Kontraktu /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposob ich prowadzenia zgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce,
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w OST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mieé trwale przymocowana tabliczke
znamionowa podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczna urzadzenia, numer
kolejny wyrobu oraz znak kontroli technicznej. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane tak,
aby zapewniony byt dom nich dostgp ze wzgledow technologiczno — eksploatacyjnych.
Montaz powinien odbywaé sie po zakoficzeniu ,brudnych” prac budowlanych. Przy
prowadzeniu prac wykoriczeniowych urzadzenia powinny byé zabezpieczone folia malarska.
Wykonawca obowigzany jest przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materialow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, certyfikatami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem, badZz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢
ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz
specyfikowane w projekcie materialéw i technologii, pod warunkiem, ze beda one
rownorzgdne pod wzgledem jako$ci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostaé uzgodnione z
projektantem i Zamawiajagcym. Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢



urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie
z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiazek dostarczyé wszelkie materialy,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i sile robocza niezbedne dla wykonania,
wykoriczenia, uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze pema odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$é i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosei na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikéw, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypelnienia zobowigzaf umownych
nie zakléca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych na terenach nalezacych
zar6wno do Zamawiajgcego jak i do 0s6b trzecich.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajagcego przed wszelkimi roszczeniami,
postgpowaniami, odszkodowaniami i1 kosztami, jakie mogg byé nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wszelkie prace montazowe i demontazowe nie moga spowodowaé uszkodzenia
przechowywanych zbior6w. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia zbioréw nalezy
dokona¢ przeniesienia materialéw archiwalnych w celu unikniecia ich uszkodzenia.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podane w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektows:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i OST

Dokumentacja projektowa, OST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania
wyszezegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory spowoduje
whiesienie odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbleznosm podane
na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa
OST 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w OST, SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub OST,
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostana



zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
Sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, kt6rych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ teren budowy w sposob czysty
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych ‘szkodliwe promieniowanie o
st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakoficzeniu robodt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od
wiasciwych organéw administracji pafnstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow



szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inwestora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespehniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagafi okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakoficzenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganic tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dzialaniach,



przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Przy budowie nalezy stosowaé materialy zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczng. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Przedstawiciela Inwestora.

2.2. Skladowanie materialéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny by¢ sktadowane zgodnie z
zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszezeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Inwestor powinien udostepnic Wykonawcy pomieszczenia do
skladowania materialow.

2.3. Kable i przewody

Wykaz kabli i przewodéw instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody zgodnie z
zaleceniami producenta nalezy prowadzi¢ w metalowych korytkach, rurkach karbowanych,
sztywnych lub na $cianach mocowanych przy pomocy uchwytow.

Przekrdj zy! powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji teletechnicznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegélnosci kable i
przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie
»K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciaglos¢ zyl,
przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i urzadzenia systeméw alarmowych wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrob6w opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Prace montazowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla danego typu
robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreS§lonymi w dokumentacji projektowej, OST i wskazaniach Przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym umows. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania



jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawceg powinien uzyskaé akceptacje Przedstawiciela Inwestora.
Sprzgt bedacy wihasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
OST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inwestora, nie moze byé pOzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é i wszelkie koszty zwigzane z transportem materialow i
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych prac oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, umowg i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

5.2. Montaz kabli i przewodéw

Kable i przewody elektryczne uklada¢ w sposéb podany w dokumentacji projektowe;.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Polaczenia miedzy
przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byé wykonane w taki
sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia
powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone. projektowane warunki
chlodzenia. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowalo
wzajemnie szkodliwe oddziatywanie migdzy ta instalacjy a innymi instalacjami, takze
nieelektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.

S5.3. Ochrona przed poraieniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzet i instalacji elektrycznych powinna byé
realizowana w taki sposéb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzer i instalacji oraz
blednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego, nastepowato:



- ograniczenie pradéw razeniowych przeptywajacych przez cialo cztowieka do wartosci nie
wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasow przeplywu pradow razeniowych przez szybkie wylaczenie
uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spelniajgca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:

- uniemozliwienie dotknigcia czesci czynnych pozostajacych w warunkach normalnej pracy,

- spowodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych urzadzen (wylacznie zasilania) w
przypadku uszkodzefi wywolujacych napiecia dotyku na dostepnych czesciach
przewodzgcych o wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢¢ dotykowych na dostgpnych czeéciach przewodzacych w przypadku
roznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwoch lub wigeej z podanych érodkéw ochrony.

W zalezno$ci od wartosci napigé znamionowych Zrédet zasilania oraz ukladu sieci rozréznia
si¢ ochrone przeciwporazeniows :

- przed dotykiem bezposrednim (ochrong podstawows),

a) ochrona caltkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona uzupetniajaca : wylaczniki réznicowopradowe,

- przed dotykiem po$rednim (ochrone¢ dodatkowg),

a) ochrona przez samoczynne wylgczenie zasilania,

b) urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.) w sieciach TN,

¢) urzadzenia r6znicowoprgdowe w sieciach TN,

d) urzadzenia IT klasy ochronnosci.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bgdzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Kierownika Kontraktu /
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej OST i zaakceptowana przez
Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci
wykonywanych robét. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacijg projektowa, OST
1 programem zapewnienia jakosci PZJ,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
za$wiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$é nastawienia
mechanizm6w regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié Inspektorowi
Nadzoru $§wiadectwa cechowania.

6.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.



6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedhg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materiatéw.
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materialéw 1 robot z wymaganiami OST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylagcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowg i OST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Kontrola jakosci wykonania rurociagéw

Kontrola jako$ci wykonania rurociggéw powinna obejmowag:

- zgodno$¢ zastosowanych rurociggdéw i facznikow z dokumentacja techniczna, normami i
certyfikatami;

- poprawnos¢ wykonania przej$¢ rurociggdéw przez stropy i $ciany;

- prawidlowo$¢ wykonania polgczen rurociagéw;

- wykonanie testu szczelnosci instalacji wg NFPA 2001 (czas proby 10 minut,

czas nabicia 3 bar, dopuszczalny spadek cisnienia 20%).

6.7. Kontrola jakos$ci wykonania okablowania

Kontrola jakoSci wykonania okablowania powinna obejmowag:

- zgodno$¢ zastosowanych wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczna,
normami i certyfikatami,

- poprawnos¢ wykonania przejs$é przewoddw przez stropy i $ciany;

- prawidlowo$¢ wykonania polgczen przewodow;

- pomiar opornosci kabli.

Wszystkie pomierzone parametry musza odpowiadaé warto$ciom okreslonym w normach i
dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z
normg lub wartoscia okreslong w dokumentacji projektowej, to prébe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzyé po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

7. Obmiar robét



7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajagcemu  czgSciowych lub koficowych obmiaréw robdt, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt zanikajacych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci
po zabudowaniu nie bedzie mozliwa). Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o
dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiarows dla przewodéw i kabli jest
metr; dla sprzetu, osprzgtu i aparatow jest sztuka. Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny
zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i OST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w OST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow

Zasady okre§lania obmiaréw robot i materialéw zgodnie z zasadami przyjetymi dla catego
zamoOwienia.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez
Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone
w formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

8. Odbior Robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, OST i wymaganiami
Kierownika Kontraktu KZ / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wyniki pozytywne.



8.2. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartoéci. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie lub w formie
elektronicznej (fax, e-mail) o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koficowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.

Odbioru koficowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy udziale
Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektows i OST. W toku odbioru koficowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowag:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokot z préby szczelnosci potaczen rurociggdw,

- protokét z prob funkcjonalnych gazowej instalacji gasniczej,

- protokoly odbioru robét zanikajacych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- protokot szkolenia personelu,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzef,

- protokdt uzbrojenia gazowej instalacji gasniczej.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Inwestora.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platmo$ci

Ogolne zasady odbioru rob6t charakteryzujg punkty 8.1-8.6 OST 0-00.00.00 Warunki Ogodlne.
Platnos¢ za jednostk¢ obmiarows roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji
kosztorysu. Dla rob6ét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w OST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczaltowe robot bedg obejmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto§¢ zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,



- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyijny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

b) wykonanie robét zasadniczych, wykoniczeniowych; montazu osprzetu;

¢) wykonanie montazu i rozruchu urzadzen,

d) wykonanie niezbgdnych przebié, przepustow, wykucie bruzd i wnek oraz

wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

€) montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania roboét,

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach,

g) wykonanie badan i préb pomontazowych zgodnie z dokumentacjg techniczng i
kosztorysowa oraz innymi zaleceniami i warunkami okreslonymi przez Inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

10.1. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Przepisy budowy urzadzen
elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbidrkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - cz. V
Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz.

Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatOw, osprzetu i urzadzen

10.2. Normy

- PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes$é 7: Wytyczne stosowania.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenistwo przy wspoldziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

- PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefistwo przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych
barwami lub cyframi

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane 1EC

- PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla



zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przej$ciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

- PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H).

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w OST nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujace Normy i uregulowania.
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZESCI ELEKTRYCZNEJ.
Zalozenia

Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,
Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogodlne.

Zasilanie

Zasilanie obiektu przewidziano kablem YKY 5x10 mm? z proj ektowanego zlgcza
kablowo pomiaroyvego wiasciwego Zaktadu Energetycznego projektowanego wg odrebnego
opracowania.
Tablica TR 1.

Tablice gtéwna TR-1 zlokalizowano na parterze. Ochrona przed dotykiem posrednim
realizowana jest przez samoczynne wylaczenie zasilania urzgdzeniami ochronnymi
nadpragdowymi oraz wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie lan =30 mA

Tablicg nalezy uziemi¢ a wartos$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé 30 Q.

Instalacja gniazd wtvezkowych.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych utozyé pod tynkiem przewodami YDYp. Do zasilania
gniazd stosowa¢ przewdd o przekroju 3 x 2.5 mm? dla gniazd jednofazowych i YDYp 5x4
mm? dla gniazd trojfazowych. Stosowaé wylgcznie gniazda z kotkiem ochronnym wg
:zalgczonych schematéw zainstalowaé na wysokosei 30 em ponad projektowang posadzka.

W pomieszczeniach o duzym stopniu zawilgocenia jak kuchnia, lazienka, kottownia,
garaz itp. Nalezy stosowaé gniazda hermetyczne z kotkiem ochronnym o stopniu szczelnosci
co najmnie;j IP 44 zainstalowane na wysokosci 110 cm ponad projektowang posadzkg
pomieszczenia. W przypadku koniecznosci zastosowania w pomieszczeniach sanitarnych i
technicznych wentylacji wykonaé gniazdo zasilajace wentylator kanalowy na wysokosci 1,8
m.

Nie nalezy taczy¢ ze sobg obwodow ogrzewania z gniazdami komputerowymi itp.

Instalacja o§wietleniowa.

Instalacjg wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? ukladanymi w tynku z dowolnie
wybranym osprzegtem koloru biatego. Przyjeto, ze moc oprawy nie przekroczy 100 W. W
pomieszczeniach sanitarnych oraz na zewnatrz budynku zastosowaé oprawy z kloszem
ostoni¢tym o stopniu szczelnosci IP 44.

Instalacja odgromowa.

Wg normy wykonanie instalacji odgromowej nie jest wymagane w przypadku
stwierdzenia warto$ci wskaznika zagrozenia piorunowego W <= 10~



Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, budynek nalezy obja¢ ochrona odgromowa. W
tym celu nalezy wykona¢ instalacje odgromows drutem ocynkowanym o $rednicy 7 mm i
tasma stalowg FeZn 25x4 mm. W miejscu polgczenia drutu z tasma instalowaé zlgcza
kontrolne na wysokoéci okoto 1 m. Uziom otokowy wokot budynku wykonany z tasmy
stalowej oc. 25x4 mm zakopaé na glebokosci okoto 0.6 m.

Ochrona przed porazeniem pradem elektryvcznym.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w budynku jest samoczynne
wylaczenie zasilania.
Przy wykonywaniu instalacji stosowaé si¢ do postanowien Polskiej Normy PN IEC- 60364-4-
41. W budynku nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze przewodem LgY 16 mm?, ktérymi
nalezy obja¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace. Urzadzenia w kuchni, garazu,
pralni, pomieszczeniach gospodarczych nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi
miejscowymi wykonanymi przewodem LgY 4 mm?.
Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy podlaczy¢ do gléwnej szyny uziemiajacej GSU.

Pomiary i badania instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonaé
nastgpujacych badan: rezystancji uziemienia rozdzielnicy (punktu PE instalacji),
wartosci rezystancji izolacji wewngtrznej linii zasilajacej, obwodéw o$wietleniowych, gniazd
wtyczkowych i sitowych,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j, a w szczegolnosci dziatania wylgcznikow
przeciwporazeniowych oraz prawidlowosci podlaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.
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