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1. Instalacija wodno — kanalizacvina.

1.1. Podstawa opracowania :
- podktady architektoniczne
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich utytutowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 ).

1.2. Wewnetrzna instalacja wody zimnej.

Zrédtem zasilania budynku bedzie projektowany przylagcz wodociggowy z
sieci wodociagowe;j.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa w budynku nalezy wykonac¢ z rur PP.
Polaczenia, zmiany kierunkéw prowadzenia, zmiany $rednic nalezy wykonaé przy
uzyciu 1acznikow z polipropylenu typu multyrama lub coprax. Przewody instalacji
wodociaggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami zaizolowane na calej trasie ich
prowadzenia. Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Minimalna
grubo$¢ cieplnej izolacji przewoddéw wody zimnej powinna wynosi¢ 9 mm. Do
izolowania przewodow stosowaé otuliny z pianki poliuretanowej. Montaz izolacji
cieplnej rozpoczaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préob
szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Proby szczelnosci wykonaé z godnie z PN-81/B-10700.00.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ latwy i trwaly montaz izolacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Podejécia
wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytdéw zgodnie z PN-76/8860-
01/01 przyjmujac maksymalny rozstaw uchwytéw odpowiednio -

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ migdzy uchwytami [m]
15-20 1,5
25-32 2,0

Do przewodéw pionowych uchwyty rozmieszcza sie, co 2,50 m. Przej$cia przez
Sciany 1 stropy nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych stalowych. Rury stalowe
ochronne winny by¢ dtuzsze, co najmniej 2 cm niz grubosé §ciany czy tez stropu.
Wolng przestrzen nalezy wypelni¢ materiatlem utrzymujgcym staty stan plastyczny.

1.3. Wewnetrzna instalacja wody cieplej.
Zaopatrzenie w ciepla wode nastapi z elektrycznego pojemnos$ciowego
podgrzewacza wody. Wykonanie instalacji jak w pkt. 1.2.
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1.4. Armatura w pomieszczeniach :
- umywalka,
- miska ustgpowa,
- zlewozmywak.

1.5. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane beds poprzez projektowany
przykanalik do przydomowej oczyszczalni Scieko6w.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Piony i
poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur kanatlowych PVC o pogrubionych $ciankach.
Piony kanalizacyjne u goéry zakonczyé typowa zeliwnag rurg wywiewng
(alternatywnie dopuszcza si¢ wywiewki PVC). Na parterze, u dotu pionu, nalezy
zamontowaé szczelne rewizje kanalizacyjne. Srednice glownych przewodéw zostaty
pokazane na rysunkach pionowych. Wilaczenie przyboréw sanitarnych bezposrednio
do piondéw nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 2%. Przej$cia przewodow przez
fundament nalezy wykonaé w rurach stalowych i uszczelnic.

1.6. Préba instalacji wodnej.

Catosé instalacji wodnej podda¢ badaniu szczelnos$ci przed zakryciem bruzd i
wykonaniu izolacji. Badang instalacj¢ napelni¢ woda wodociagowa po zamknigciu
zaworéw czerpalnych i zakorkowaniu otworow, jednocze$nie odpowietrzajac jg w
najwyzszych punktach. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacii,
czy na potgczeniach przewodow i armatury nie ma wyciekow wody. Po calkowitym
napetnieniu i stwierdzeniu ' szczelno$ci instalacje nalezy podda¢ probie
podwyzszonego ciSnienia za pomoca pompy recznej lub agregatu pompowego.
Warto$¢ ci$nienia probnego badanej instalacji (bez armatury) powinna by¢ 1,5
krotnie wyzsza od warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa.
Instalacja przy podwyzszonym ci$nieniu nie powinna wykazywaé przeciekOw na
przewodach i potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jeSli manometr w
ciggu 20 minut nie wskaze spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej] wody nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie :

- raz zgodnie z powyzszymi wytycznymi
- drugi raz, wypetniajac instalacje woda ciepla o ci$nieniu 0.6 MPa,
temp.55° C.
Po zakonczeniu préb nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotnie plukanie instalacji wraz z
jej dezynfekcja podchlorynem sodowym.

1.7. Préba instalacji kanalizacyjnej.
Po zaslepieniu podej$¢ kanalizacje napetni¢ woda do wys. 2,0m sprawdzajac
szczelno$¢ poziomow.

1.8. Bilans wody i $Sciekow budynku mieszkalnym.

Na podstawie danych wg rozporzadzenia R. M. z dnia 18.12.1998 (Dz. U
Nr 151 poz. 716)
W budynku bedzie pracowaé max 2 osoby, (normatyw zuzycia wody 40 1/db).
Wspétczynnik nierdwnomiernosci rozbioru: dobowy Ng=1,5; godzinowy Ny=1,38
Srednie dobowe zuzycie wody na cele socjalne wyniesie:

Q:=2x40=13801/db
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Maksymalne dobowe
Qumax = 0,08 x 1,5 = 0,120 m?/db
Maksymalne godzinowe
Nh X Qdmax
thax = = 0,009 m3/h
24
b) Kanalizacja sanitarna.
Tloé¢ SciekdOw sanitarnych
Srednio dobowe
Qq = 0,080 m3/db
Maksymalne dobowe
Qumax = 0,120 m?/db
Maksymalne godzinowe
Qtmax = 0,009 m*/h

1.9. Uwagi koncowe :

Montaz wszystkich instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych —
Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
- Norma PN—B-10700/01 - Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze.
- sztukg budowlana.
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