TEMAT : Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Roboét

MODERNIZACJA, REMONT | PRZEBUDOWA WYBRANYCH
POMIESZCZEN BUDYNKU SZPITALA I PRZYCHODNI

1. Wybrane pomieszczenia na poziomie parteru w Wojewoddzkiej

Przychodni Onkologicznej (skrzydio B)

CPV
45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogdine,
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45312100-8 Instalowanie pozarowych systemoéw alarmowych,
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia,
32421000-0 Okablowanie sieciowe,
32422000-7 Elementy sktadowe sieci,
32423000-4 Gniazda sieciowe,
32424000-1 Infrastruktura sieciowa,
32581000-9 Sprzet do przesytu danych.

OPRACOWAL : Mariusz Gac

Wrzesien 2023r.



KLAUZULA

¢ Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig
dostepnej dokumentacji i dokonaé obliczeh dla poszczegdlnych
zakresow robot.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbedne
do zrealizowania catosci prac.

¢ Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu korncowego.

e W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewniC utrzymanie
zatozonych parametrow.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw
i instalacji, niezbedny do wifasciwego funkcjonowania projektowanego
obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzania rownowazne pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, po akceptacji
przez Inwestora i Biura Architektonicznego.

o Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (PW, specyfikacji
I rysunkach), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania
instalacji muszg by¢ zamontowane i dostarczone.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji, Wykonawca, przed ziozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja, uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich
do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zaleceniami Inwestora i Producenta.

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE
W PROJEKCIE | SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA
DANYCH ROZWIAZAN.

WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROzZUMIEC JAKO PRODUKT
REFERENCYJNY (WZORCOWY) OKRESLAJACY PARAMETRY FIZYCZNE
ORAZ CECHY UZYTKOWO-ESTETYCZNE.

WYBRANY PRODUKT DO WBUDOWANIA MUSI POSIADAC CECHY/
PARAMETRY NIE GORSZE NIZ PRODUKT WZORCOWY.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, zwanej
w dalszej czesci Specyfikacja STWIOR, jest zbiér wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow oraz oceny prawidtowosci wykonania
robot zwigzanych z realizacjg zadania:
"Modernizacja, remont i przebudowa wybranych pomieszczen budynku szpitala i
przychodni - Wybrane pomieszczenia na poziomie parteru w Wojewddzkiej
Przychodni Onkologicznej (skrzydto B)" SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii -
instalacje niskoprgdowe, a w szczegolnoSci:

¢ system sygnalizacji pozaru

e system okablowania strukturalnego
¢ system kontroli dostepu
e system wzywania pacjenta

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy, specyfikacje nalezy

rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg przetargowg. Wykonawca w kwestiach nie
opisanych przez STWIOR bedzie sie stosowat do obowigzujgcych Polskich Norm,
Norm Europejskich i przepisbw prawa w tym prawa budowlanego oraz
dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzgdzen.
Specyfikacja ta ma zastosowanie przy sporzgdzaniu zapytan ofertowych
i kontraktow dla przedmiotowego zadania. Niniejsza specyfikacja stanowi
podstawe do opracowania zapytan ofertowych dla dostaw indywidualnych
i pakietowych. Wszelkie odstepstwa od niniejszej specyfikacji, norm oraz
dokumentéw zwigzanych tgcznie z propozycjami, ktére wg oferenta urzadzen lub
prac pokazujg bardziej ekonomiczne rozwigzania powinny by¢ przedstawione na
piSmie do sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inwestora. Niedopuszczalne sg
zadne odstepstwa nie zatwierdzone na pismie. Oferent winien zgtosi¢ w formie
pisemnej] kazdg niejasnos¢ w tej lub innej specyfikacji lub niezgodnos¢ z
przywotanymi dokumentami/normami i uzyskac pisemne wyjasnienie Projektanta.

1.3 Przedmiot z zakresu roboét objetych specyfikacjg technicznag

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakresem roboty ogdlnobudowlane
i instalacyjne okreslone kodem CPV wg zatgcznika do rozporzadzenia 213/2008
zdnia 28 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
I Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany
CPV:
e 45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogdline,
e 45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogdline,
e 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
e 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
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45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych.
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia,

32421000-0 Okablowanie sieciowe,

32422000-7 Elementy sktadowe sieci,

32423000-4 Gniazda sieciowe,

32424000-1 Infrastruktura sieciowa,

32581000-9 Sprzet do przesytu danych.

Wykonawca, zobowigzany jest wykona¢ dokumentacja = wykonawcza,
a w szczegolnosci zna¢ granice Swiadczen, wynikajgce z jego zakresu prac
I dostaw wobec innych Wykonawcow. W trakcie realizacji prac, musi przekazac¢
Zamawiajgcemu liste prac bedgcych w zakresie innych Wykonawcow, ktore
muszg zostaC wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby przejat
catkowitg odpowiedzialnos¢ za wykonywane w powigzaniu z tymi pracami
czynnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg zakres robot obejmuije:

e budowe tras kablowych,

e zabudowe centrali sygnalizacji pozaru, detektorow i sygnalizatorow,

e rozbudowe punktu dystrybucyjnego i zabudowe elementéw magistralnych
poszczegodlnych systemow niskoprgdowych,

e wykonanie wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw
osprzetu instalacyjnego itp.),

e utozenie wszystkich materiatbw w sposdéb i w miejscu zgodnym
z dokumentacjg techniczna,

e zabudowe elementow koncowych poszczegdlnych systemow (ij. gniazd
uzytkownikow, czujnikow itp.)

e ukfadanie kabli i przewodow,

e terminowanie kabli,

e wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

e przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalaciji,

e prace wykonczeniowe.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych,
a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod
badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg
(certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzgcy w sktad
instalacji elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatdw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy
ciggow rownolegtych przewododw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
e przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

systemy mocujgce,

puszki elektroinstalacyjne,

koncéwki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski

i konektory,

e pozostaty osprzet (oznaczniki przewodoéw, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu Iub
wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng
itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie
ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwaéd instalacji elektrycznej — zespdét elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
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przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii
elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddédw majgcy na celu zapewnienie
mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytow do rur i przewododw,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢é zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajow (typow) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych
urzadzen lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych i zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego.

1.6 Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia
Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pézniejszymi zmianami

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego dziennik
budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem ministra rozwoju, pracy
i technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikobw budowy, montazu i rozbiorki dokumenty Swiadczgce
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,
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e protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami). Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy
wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamodwienia.
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2 MATERIALY

2.1 0Ogdélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Za dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych uznaje sie:

o sprzet elektryczny, oznakowany znakiem CE w sposéb okreslony w §11
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego, ktéry w zakresie zasad
bezpieczenstwa nie zagraza bezpieczenstwu ludzi, zwierzat domowych
i mieniu,

e wyréb budowlany oznakowany znakiem CE, dla ktérego zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskag
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskie;
uznang przez Komisjg Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyrob budowlany znajdujgcy sie w okreslonym przez Komisje Europejskag
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci zgodnie z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

e wyrob budowlany oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

o wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego Ww okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
z indywidualng dokumentacjg projektowsg, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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2.2 Specyfikacja materialowa

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE
W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

WSKAZANE PRODUKTY NALEZY JE ROZUMIEC JAKO PRODUKT
REFERENCYJNY (WZORCOWY) OKRESLAJACY PARAMETRY FIZYCZNE
ORAZ CECHY UZYTKOWO-ESTETYCZNE.

WYBRANY PRODUKT DO WBUDOWANIA MUSI POSIADAC CECHY/
PARAMETRY NIE GORSZE NIZ PRODUKT WZORCOWY.

Wszystkie materialy do wykonania okablowania instalacji niskoprgdowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych) albo je przewyzszaé. Parametry systemu powinny byé
potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

System okablowania strukturalnego musi stanowic¢ jeden i petny system okablowania
i pochodzi¢ od jednego producenta.

2.2.1Infrastruktura kablowa

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — dla ochrony izolacji przewodow przy
przejsciach przez sScianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowacC przepusty
ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronic
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe). W przypadku
podziatu przejscia przez $ciany wydzielen pozarowych (pomieszczenia
techniczne) przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ pozarowo w klasie przegrody.

Koryta i korytka instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych,
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub
grzebieniowej o szerokosci 50 do 600mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg
bogate zestawy elementow dodatkowych, ufatwiajgcych uktadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodow
dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe,
umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych,
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na
miejsce montazu mogag by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe;
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw
i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie o
szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci
posiadajg przegrody wewnetrzne state Ilub mocowane dla umozliwienia
prowadzenia roznych rodzajow instalacji w ciggach rownolegtych we wspolinym
kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego roznych sieci przy
wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢é wg zalecen
producenta i zaleceh normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokosci 176 do
2800mm wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew
mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy
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i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-
I staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych oraz transmisji danych.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest
uzywanie materiatbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do
+60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podtgczenia elementéw narazonych
na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor
Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow
wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury
z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub
sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od 816 do @63mm, natomiast srednice
typowych rur karbowanych: od 16 do @54mm. Rury stalowe czarne, malowane
lub ocynkowane mogg byc¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od @13 do @42mm, Srednice typowych rur karbowanych
gietkich: od @7 do @48mm i sztywnych od @16 do @50mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli sztywnych przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje
sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury
z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych wielko$ciach
takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie
(otwarte lub zamykane).

2.2.2Przewody instalacyjne i przylgczeniowe

Przewéd HTKSH PH90 jedna para o przekroju zyt do 1mm w klasie B2ca.
Przewod YNnTKSY 1x2x0,8
Przewdd S/FTP kat. 6A w klasie B2ca.
Przewdd OMY jednoparowy o przekroju zyty do 1mm.

e Przewdd gtosnikowy o przekroju zyty do 1mm
Powyzsza lista zawiera jedynie podstawowe grupy przewodow ktére zostang
uzyte przy realizacji zadania.
Przy uktadaniu kabli nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich promieni giecia
kabla.
Okablowanie w rejonach drog ewakuacyjnych musi spetnia¢ dyrektywe CPR w
klasie B2ca

2.2.3 System sygnalizacji pozaru

Zgodnie z ekspertyzg w pomieszczeniu rejestracji zainstalowany zostanie system
sygnalizacji pozaru. Bedzie on zbudowany z centrali sygnalizacji pozaru, czujek
dymu, recznego ostrzegacza pozarowego oraz dwoch sygnalizatoréw (jednego
wewnatrz pomieszczenia, a drugiego w holu nad drzwiami do pomieszczenia).
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2.2.4Instalacja okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego nalezy wykonac¢ przez rozbudowe istniejgcego
punktu dystrybucyjnego sktadajgcego sie z dwoch szaf wiszgcych PD_B 2.1
iPD_B_2.2.

Nalezy rozbudowac szafe D_B_2.2. o jeden panel krosowy i przetgcznik.

Na potrzeby stanowisk komputerowych przewidziano po 3xRJ45 na kazde
stanowisko. Gniazda nalezy zainstalowaC w zestawach elektryczno-logicznych
PEL we wspolnej ramce z gniazdami elektrycznymi.

Dodatkowo w pokojach badan nalezy przewidzie¢ dodatkowy zestaw 2xRJ45 na
potrzeby podtgczenia sprzetu medycznego.

Przy wejsciach do gabinetow nalezy zainstalowac¢ po jednym gniezdzie 1xRJ45 na
potrzeby przysztego panela informacyjnego. Na korycie, pod stropem nalezy
zainstalowac gniazdo 1xRJ45 na potrzeby punktu dostepowego WiFi.
Okablowanie poziome nalezy wykonac¢ przewodem S/FTP kat. 6A. Kabel musi
spetniaC wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce
specyfikacje.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania gwarancji systemowej producenta
okablowania stanowigcej rozszerzenie posiadanej przez Inwestora gwarancji na
okablowanie pracujgce w obiekcie.

2.2.5 System kontroli dostepu

Ze wzgledu na potrzebe ograniczenia swobodnego dostepu do wybranych
pomieszczen zastosowany zostanie system kontroli dostepu. Systemem
bedg objete nastepujgce pomieszczenia:

e gabinety zabiegowe 0.02, 0.03 i 0.14
gabinety badan 0.10, 0.11, 0.12, 0.13i 0.15
pokdj pielegniarki koordynujgcej 0.05

pokoj socjalny 0.06

magazyn 0.04

System bedzie stanowit rozbudowe istniejgcego systemu opartego
0 oprogramowanie PR Master.

W kazdym z pomieszczen zainstalowany zostanie sterownik drzwiowy,
elektrozaczep rewersyjny i czytnik kart zblizeniowych.

Zaktada sie, ze wyjscie z pomieszczen bedzie mozliwe przy uzyciu klamki.

Kontrolery drzwiowe, w ramach pietra, bedg potgczone magistralg RS 485.
Z programem nadzorczym bedg sie one tgczyty poprzez sie¢ okablowania
strukturalnego (konwerter RS485/IP zabudowany w szafie LAN)

2.2.6 System wzywania pacjenta

Dla umozliwienia wezwania pacjenta przez prowadzgcego badania
zastosowane zostang dwa systemy - wizualny i akustyczny.

System wizualny bedzie sie sktadat z wyswietlacza zainstalowanego nad
drzwiami i tabletu stuzgcego do sterowania wyswietlaczem. Prowadzacy
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badania bedg wpisywali na tablecie informacje - np. imie pacjenta lub numer
a system wyswietli jg na wyswietlaczu nad drzwiami.

System akustyczny bedzie sktadat sie z zestawu biurkowego wzmacniacza
z zabudowanym mikrofonem i regulacjga gtosnosci oraz gtosnika
zabudowanego na korytarzu, nad drzwiami wejsciowymi do gabinetu badan.

Minimalne parametry urzadzen zostaty podane w projekcie wykonawczym instalacji
niskoprgdowych.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizaciji
I harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty instalacyjne, jak réwniez terminy realizacji poszczegolinych
etapdw.

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace robot

3.1.1 Prowadzenie robot

Prowadzenie rob6t w budynku szpitala wymaga stosowania sie do warunkéw
I wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie ww.
obiekcie oraz uzgodnien wykonania robot z jednostkami nadzorujgcymi obiekt
pod wzgledem technicznym.

3.1.20dbiér placu budowy

Przed rozpoczeciem robot instalacji niskoprgdowych Wykonawca powinien
zapoznac sie z budynkiem, w ktérym bedg prowadzone roboty oraz warunkami
prowadzenia okablowania i montazu poszczegdlnych elementow systemow.

3.1.3Koordynacja wykonania instalacji niskopragdowych z innymi robotami

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlinych rodzajéw powinna
by¢ dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy objg¢
projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robot instalacji
niskoprgdowych oraz pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane
z prowadzonymi robotami.

3.1.4 Materiaty

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
panstwowych (PN) oraz przepisom dotyczgcym instalacji niskoprgdowych.

3.1.5Sprzet

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
dotyczgcych instalacji niskoprgdowych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatoSci oraz bezpieczenstwa
uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

3.1.6 Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementdéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy

str. 14



zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposOb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementow
instalacji niskoprgdowych i urzgdzen nalezy przestrzega¢ zaleceh wytworcow.
Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i elementow bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

3.1.7Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowaé¢ z elementow trwatych pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.
Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych
i specyfikacjach technicznych kabli miedzianych i $wiattowodowych.

Przy budowie tras kablowych nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy PN-EN
50174-2:2002 dotyczgce réwnolegtego prowadzenia roznych instalacji
w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci
pomiedzy okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem strukturalnym przy
jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego sg wykonane.

3.1.8 Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta
(. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.)

Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach
kablowych lub wciggac¢ do rurek w sposdb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji
kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy
wystrzegac sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych.
Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu
nie tworzyty sie wezty ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym
z projektem wykonawczym. Przyjety ogolnie promien giecia podczas instalacji
wynosi 8-krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

3.2 Budowa central, elementéw magistralnych i koncowych

e Przy zabudowie poszczegodlnych elementow instalacji niskoprgdowych nalezy
pamietaé, aby podejscie instalacji byto wprowadzone bezposrednio do
elementu bez widocznych odcinkdéw okablowania.

e Do wszystkich elementéw nalezy zapewni¢ dostep serwisowy.

e Elementy stuzgce do obstugi systemdédw muszg byc¢ zainstalowane w sposéb
umozliwiajgcy dostep obstugi i tatwe odczytanie wyswietlanych komunikatéw,

3.3 Budowa gniazd uzytkownikéw

Punkty dostepu do systemu mogg przybierac rézne formy: gniazd podtynkowych
I gniazd natynkowych. Przy doborze typow osprzetu i serii nalezy sie kierowac
warunkiem odpowiedniego dopasowania do ksztattu gniazd RJ45 keystone jack,
warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni giecia kabli zakonczonych
w tych gniazdach oraz co najmniej zblizonym wyglgdem (zaakceptowanym przez
Inwestora) do gniazd instalacji elektrycznej.
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W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie
z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda badz tuz za nim
w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu.
Przy montazu nalezy bezwzglednie pamietaC o odpowiednim oznakowaniu
gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadajgcego mu gniazda
w panelu zainstalowanym w szafie dystrybucyjnej.

3.4 Przebieg tras kablowych

Trasa kablowa instalacji niskopragdowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktow, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng rownolegle do siebie na
odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ miedzy instalacjami, co
najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Minimalna odlegto$s¢ miedzy
kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prozniowo-
tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie prgdu roztadowania) powinna wynosi¢
130mm. Kable stosowane w roznych celach (np. zasilajgce energig elektryczng
i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach. Rézne
wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegdtowe
informacje w normie PN-EN 50174-1:2002 lub rbwnwaznej.

3.5 Przejscia przez sciany i stropy

PrzejsScia przez sciany i muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te
nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Przejscia przez elementy wydzielen pozarowych muszg by¢ zabezpieczone do
klasy przegrody i odpowiednio oznaczone. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia powykonawczo dokumentacji przejs¢ pozarowych z naniesieniem
oznaczen wszystkich uszczelnionych przepustow kablowych.

3.6 Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji niskoprgdowych do urzgdzen nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikdbw zamocowanych na $cianach, stropach Iub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach
lub konstrukcjach budowlanych.

3.7 Uziemienie i ekranowanie
W systemach niskoprgdowych nalezy uziemi¢ wszystkie zasilacze, metalowe
obudowy, a w szczegdlnosci zasilacze i szafe okablowania strukturalnego.

3.8 Prace wykonczeniowe.

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras
kablowych wykonanych z listew z tworzywa, ksztattkami katow pfaskich,
wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych
odcinkach tgcznikami, uzupetnienie kohcowek listew zaslepkami. Widoczne
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nierobwnosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnié¢ silikonem lub inng
masg uszczelniajgca.
Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji
kabli.
Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy
pozarowej, swiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgca,
charakteryzujgcg sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie
z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng
informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczyC wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami
administrowania systemem okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej
otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pozniejszg rozbudowe instalaciji.
Elementami, ktore nalezy oznaczac, sa:
e dla systemu okablowania strukturalnego:
- poszczegdlne panele krosowe,
- poszczegoblne porty tych paneli,
- gniazda uzytkownikow.
e dla pozostatych instalacji wszystkie elementy systemow.
Nalezy réwniez pamieta¢ o oznakowaniu kabli — minimalnie, gdy nie ma
mozliwosci zastosowania oznacznikow wzdtuz trasy kablowej (trasa biegnie w
przestrzeni niedostepnej) nalezy oznakowac poczatek i koniec przewodu.
Oznaczenia powinny byc¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg nastepujgce elementy:
e podstawa opracowania,
e informacje o Inwestorze, Inwestorze Zastepczym, Generalnym Wykonawcy,
Wykonawcy rozpatrywanej instalacij,
e 0pis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii,
e lista zainstalowanych komponentow: Lp. / Producent — Dostawca / Numer
katalogowy / Nazwa elementu / 1l0S¢,
e schemat potgczen elementéw instalacji,
e podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami
instalacji,
e dla okablowania strukturalnego widoki szafki oraz widoki wszystkich
rodzajow punktow logicznych,
Informacje zawarte w dokumentacji muszg odzwierciedla¢ rzeczywisty stan
instalacji.

3.9 Pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego

Proces instalacji okablowania strukturalnego jest konczony pomiarami
instalowanych toréw skretkowych i $wiattowodowych. Pomiary wykonywane
okre$lajg parametry toru. Wszystkie pomiary zakanczane sg protokotem
pomiarowym kazdego toru.

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne muszg byC poddane analizie w catej
wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczen-
stwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru
transmisyjnego.
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3.10 Pomiary pozostatych instalacji niskopradowych

Dla pozostatych instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci i pojemnosci
poszczegolnych odcinkéw okablowania magistralnego oraz opornosci
pozostatych odcinkow instalaciji.
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4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbidér odbywa sie poprzez:
o weryfikacje struktury poszczegolnych systemow
o weryfikacje doboru komponentéw i aparatury
o weryfikacje funkcjonalnosci poszczegolnych systemow niskoprgdowych
o weryfikacje jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

4.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania.

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku
oraz potgczen pomiedzy nimi.

4.2 Weryfikacja doboru komponentéw i aparatury.

Dla okablowania strukturalnego poszczegolne tory transmisyjne powinny
zawiera¢ komponenty kat. 6a.

Dla pozostatych instalacji nalezy stwierdzi¢ zgodno$¢ funkcjonalno-techniczng
elementdw z przyjetymi zatozeniami.

4.3 Weryfikacja weryfikacje funkcjonalnosci poszczegdélnych systemow

Sprawdzenie funkcjonalnosci poszczegdinych systemdéw niskopragdowych polega
zarbwno na sprawdzeniu poprawnosci dziatania wszystkich elementow
koncowych jak i przyjetych algorytmdéw pracy i wzajemnej komunikacji pomiedzy
systemami.

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegdlnych
jego tgczy statych bgdz kanatow polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci
zgodnie z normg PN-EN 50346:2004 Ilub réwnowazng z zastosowaniem
odpowiednich przyrzgdow okreslonej doktadnosci. Przy badaniu okablowania
symetrycznego nalezy postuzyc¢ sie przyrzgdem pomiarowym poziomu lll.

Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich fgczy statych systemu.

4.4 Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych,
wigczajgc w to sprawdzenie zgodnosci dokumentaciji powykonawczej ze stanem
rzeczywistym instalacji.
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5 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi wstepnemu,

¢ odbiorowi koncowemu.

5.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem.
Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
wstrzymywania ogoélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg , specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

5.2 Odbiér czesciowy

e Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot.

e Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
wstepnym robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje Inwestor.

5.3 Odbiér wstepny robot

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora. Odbior wstepny robdét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 5.4.
Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny
jakoséciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowsq i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
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przyjetych w trakcie odbioréw robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, roboét
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

5.4 Dokumenty do odbioru wstepnego

5.5

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robot jest
protokot odbioru wstepnego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Inwestora. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu.
e Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dziennik budowy.
Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
Rejestry obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiarow kontrolnych, prob oraz badan zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z specyfikacjami technicznymi.
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
¢ Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja -
w porozumieniu z Wykonawcg - wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy — pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 5.3. ,,0dbiér wstepny robot".
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6 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy.
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7 PRZEPISY ZWIAZANE

Podczas wykonywania robét nalezy stosowaé przepisy wymienione w czesciach
architektonicznej i elektrycznej oraz nizej wymienione normy lub réwnowazne:

PN-EN 50173-1:2004
Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czes¢ 1: Wymagania
ogolne i strefy biurowe

EN 50173-1:2007

oraz ISO/IEC 11801:2002 — Cabling for customer premises

wymienione normy zawierajg podstawowe zalecenia dotyczgce instalowania
okablowania ekranowanego i nieekranowanego. Doktadnie definiujg parametry
transmisyjne i fizyczne zainstalowanych toréw miedzianych i swiattowodowych w
okablowaniu miedzybudynkowym, pionowym i poziomym. Jako wyznacznik
mozliwosci  transmisyjnych toréw miedzianych w okablowaniu poziomym
wprowadzone jest pojecie klasy toru, ktére definiuje rodzaje aplikacji. Zdefiniowane
sg rowniez kategorie kabli swiattowodowych OM1, OM2 i OMS3, do ktérych
przypisane sg odpowiednie aplikacje.

PN-EN 50174-1

Information technology — Cabling installation. Part 1: Specification and quality
assurance

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002), norma zawiera
informacje, ktérymi nalez sie kierowac, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie
sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i ztgcz oraz miejsce ich stosowania dla
zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia
odnosnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testow oraz napraw
eksploatacyjnych.

PN-EN 50174-2

Information technology — Cabling installation. Part 2: Installation planning and
practices inside buildings

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002) norma zawiera
szczegdtowe opisy dotyczgce planowania oraz instalacji ekranowego
i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz swiattowodowego.
Zaleca sposoby zapewnienia wiasciwych parametrow elektromagnetycznych sieci,
prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegotowo
omawia sposoby zakanczania i prowadzenie kabli Swiattowodowych.

PN-EN 50310 : 2007

Stosowanie  poftgczen  wyrdwnawczych i uziemiajgcych w  budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie
normy EN 50310: 2002. Norma definiuje sposoby budowy sieci zasilajgcej pradu
statego oraz zmiennego, budowy i prowadzenia instalacji uziemiajgcej oraz
zapewnienia wiasciwego poziomu bezpieczenstwa elektromagnetycznego sieci.
Catos¢ zalecen ma za zadanie zbudowanie sieci zapewniajgcej bezpieczenstwo pod
katem porazenia elektrycznego.

str. 23



PN-EN 50346; 2002
.rechnika informatyczna. |Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania” — norma opisuje sposoby testowania sieci okablowania strukturalnego

PN-93/E08390/11
Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Postanowienia ogdlne.

PN-93/E08390/14
Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady stosowania.

PN-93/E08390/51
Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne wymagania dotyczgce
systemoéw.

PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Dz. U. 2010, poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw wraz z pézniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢é wykonywane

zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w dniu ich realizaciji.
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