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LEGENDA:
| ] STAN ISTNIEJACY
WYBURZENIA -
BIURO PROJEKTOWO -INWESTYCYJNE StUZBY ZDROWIA Sp.zo.0. b I' ’
% 1T NOWE SCIANY KATOWICE ul. PANEWNICKA 22 o
TEMAT: MODERNIZACJA, REMONT | PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEN BUDYNKU SZPITALA | PRZYCHODNI
Uwagi: ) 1. WYBRANE POMIESZCZENIA NA POZIOMIE PARTERU W WOJEWODZKIEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ (SKRZYDLO B) 2
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. _ ) _ S
- RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI  BRANZOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYML. - N
- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCL BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PW N
- WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAC PLYTA GK NA KONSTRUKCII STALOWED. INWESTOR e
- SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWE] MUROWAC Z BLOCZKOW PELNYCH, GR. MIN. 12,0CM, SPOINY PELNE NA ZAPRAWIE CEM - WAP. TYNK OBUSTRONNY CEM - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S _573 I 2 02 3 2
WAP. MIN 1,5CM. PO WYBORZE KONKRETNEGO PRODUCENTA CERAMIKI, ZWERYFIKOWAC Z TABELA KLASYFIKACII OGNIOWE] SCIAN. POLACZENIE ELASTYCZNE OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO N
POMIEDZY SCIANA DZIALOWA A STROPEM WYKONAC JAKO P.POZ. - W
- SZAFKI WNEKOWE ITP. OBUDOWAC DO PELNE] WYSOKOSCI POMIESZCZENIA. ] ) W OPOLU; 45-061, OPOLE UL.KATOWICKA 66A <
- PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNE] I DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW KONSTRUKCYINYCH. TRESG 2
- INSTALACJE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI, W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH NIE WYSTEPUJE SUFIT PODWIESZANY, INSTALACIE PROWADZIC W BRUZDACH. o
- WYPOSAZENIE SPECIALISTYCZNE ORAZ MEBLOWE ZGODNIE Z PROJ. T ZESTAWIENIEM WYPOSAZENIA. FRAGMENT RZUTU PARTERU - ROZMIESZCZENIE POZYCJI 5
- WYKONCZENIE SUFITOW, SCIAN I PODLOG ZGODNIE Z RZUTAMI DYSPOZYCYINYML _ _ <
- PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI/STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC ICH ZESTAWIENIE Z PROJEKTEM WENTYLACII MECHANICZNEJ (ZE WZGLEDU NA KRATKI WENTYLACYINE) ORAZ Z PROJ. ELEKTR. mor inz. mgr inz. SKALA 1:100 <
i PROJEKTANT | PIOTR KINCEL SPRAWDZIL IWONA KINCEL .
ZE WZGLEDU NA KONTROLE DOSTEPU, SAP, itd. upr. bud. nr 365/93 U.W.K-ce upr. bud. nr 654/90 U.W.K-ce %
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