OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego konstrukcji modernizacji, remontu
| przebudowy wybranych pomieszczen budynku szpitala

| przychodni — wybrane pomieszczenia na poziomie parteru
w Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej ( skrzydto ,B” ),
SPZ0OZ Opolskiego Centrum Onkologii przy ul. Katowickiej
66A w Opolu.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji modernizacji,
remontu i przebudowy wybranych pomieszczen budynku szpitala i przychodni
- wybrane pomieszczenia na poziomie parteru w Wojewodzkiej Przychodni
Onkologicznej ( skrzydto ,B” ), SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii
przy ul. Katowickiej 66A w Opolu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Umowa z Inwestorem.
2.2 Projekty wykonawcze branzowe.
2.3 Ogledziny zasadniczych elementow konstrukcyjnych budynku
ktérych dokonano w sierpniu 2023r.
2.4 Eurokody.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie sktada sie z:
- opisu technicznego,
- wykazow stali,
- rysunkéw konstrukcyjnych.

4. OPIS KONSTRUKCJI = STAN ISTNIEJACY.
Budynek skrzydto ,B” jest budynkiem dwukondygnacyjnym (przyziemie, parter)
wykonanym w konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi.
Budynek posadowiono na tawach i belkach fundamentowych, zelbetowych,
wylewanych.
Sciany zewnetrzne wykonano murowane gr. 25cm z cegly ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany wewnetrzne wykonano murowane gr. 25cm z cegly ceramiczne;
na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany dziatowe wykonano murowane gr. 12cm i 6cm z cegty dziurawki
na zaprawie cementowo-wapienne;.
Istniejgce stropy wykonano ptytowe, zelbetowe.
Biegi i spoczniki schodéw wykonano zelbetowe, ptytowe.
Nadproza nad otworami wykonano zelbetowe, wylewane oraz zelbetowe
z belek prefabrykowanych.
Dach wykonano z ptyt dachowych korytkowych opartych na scianach azurowych.
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Stan techniczny istniejgcego budynku- skrzydta ,B” jest dobry i pozwala na
wykonanie projektowanej modernizacji, remontu i przebudowy wybranych
pomieszczen na poziomie parteru w Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej
-skrzydto ,B”, SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii przy ul. Katowickiej 66A
w Opolu.

5. OPIS KONSTRUKCJI — STAN PROJEKTOWANY.
Podczas prac budowlanych zwigzanych z modernizacjg , remontem
i przebudowg wybranych pomieszczen na poziomie parteru skrzydta ,B”
nie wolno naruszyc istniejgcych zelbetonowych elementéw konstrukcji budynku
( stupow i belek zelbetowych ).

Zaprojektowano poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych.

Nad poszerzonymi otworami nalezy zatozy¢ nadproza z belek stalowych
dwéch dwuteownikow 140PE ( poz. 1.1, 1.2).

Kolejnos$¢ czynnosci przy zaktadaniu nadprozy stalowych wg pkt 6.
Zaprojektowano rozebranie czesci $cian dziatowych oraz zaprojektowano
nowe Sciany dziatowe gr. 12cm.

Sciany dziatowe zaprojektowano murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
odm. 500 na zaprawie klasy M5 oraz lekkie gipsowo-kartonowe na ruszcie
metalowym z wypetnieniem wetng mineralna.

Nad otworami drzwiowymi w scianach dziatowych nalezy zatozy¢ nadproza
z belek prefabrykowanych systemowych.

Otwory instalacyjne w stropach nalezy wykonac w istniejgcych kanatach
instalacyjnych.

Zaprojektowano podwieszenie centrali wentylacyjnej do stropu nad parterem.
Centrala wentylacyjna Opal compact PP o wymiarach dt. x szer. x wys. =
1270x835x295mm i ciezarze 109,0 kg mozna podwiesi¢ do istniejgcego
stropu nad parterem.

Jednostke zewnetrzng PUMY-P300YBM2 o wym. wys.=1662mm,
szer.=1050mm, gt.=460mm i ciezarze 196,0 kg mozna posadowi¢ na dachu,
na ptytach dachowych za pomoca systemu BIG FOOT.

6. KOLEJNOSC CZYNNOSCI PRZY ZAKEADANIU NADPROZY
STALOWYCH.

« Wyznaczenie miejsc i gabarytéw otworow,

« podparcie istniejgcego stropu opartego na projektowanych nadprozach
stalowych,

« przekucie muru w miejscach podparcia belek,

« Wyznaczenie poziomu oparcia belek stalowych,

« wykonanie poduszki betonowej gr. 10cm pod oparcie belek stalowych,

« wykucie bruzdy pod belke z jednej strony, szerokos¢ bruzdy nie moze byé
wieksza niz potowa grubo$ci Sciany,

« utozenie i wypoziomowanie belki,

« podklinowanie belki od gory pod istniejgcy mur,

« wykucie bruzdy z drugiej strony do osadzenia drugiej belki j.w.,

« poszerzenie otworu pod zatozonym nadprozem poprzez ostrozne rozebranie
Sciany, trzymajac sie scisle minimalnych wymiarow otworu,

. obetonowanie i otynkowanie belek na siatce zaprawg cementowa.
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7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

STALOWEJ.
Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ nastepujgcym zestawem malarskim :
- 2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna , cynkowa
- 3 x emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania.

8. MATERIALY
Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa B500SP A-IIIN
Stal profilowa St3S
Klasa konstrukcji stalowej 2
Elektrody ER 1.46
Bloczki z betonu komérkowego odm. 500

9. UWAGI KONCOWE
Stan techniczny istniejgcego budynku- skrzydta ,B” jest dobry i pozwala na
wykonanie projektowanej modernizacji, remontu i przebudowy wybranych
pomieszczen na poziomie parteru w Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej
-skrzydto ,B”, SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii przy ul. Katowickiej 66A
w Opolu.
Przed wykonaniem konstrukcji stalowej wymiary sprawdzi¢ na budowie.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwraca¢ uwage na sasiednie elementy
konstrukcyjne i przylegte partie Scian, tak w pionie jak i w poziomie.
W razie wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci, pekniec¢, rys nadmiernych
ugiec¢ elementéw konstrukcyjnych itp. roboty natychmiast przerwac¢ , zagrozone
elementy odpowiednio zabezpieczy¢ i wezwac na budowe projektanta
i inspektora nadzoru celem podjecia odpowiednich decyziji.
Wszystkie prace budowlano-konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
zgodnie z przepisami B.H.P oraz pod nadzorem osoby uprawnione;.




