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1. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla inwestycji pod tytutem
,Modernizacja, remont i przebudowa wybranych pomieszczen budynku szpitala i przychodni.

1. Wybrane pomieszczenia na poziomie parteru w Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej (skrzydto B).”
Skrzydto B sktada sie z piwnicy i parteru, w ramach niniejszego zadania projekt obejmuje cze$¢ parteru zgodnie z
czescig rysunkowa. Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dla przebudowywanej czesci budynku w
zakresie wewnetrznej instalacji wody, kanalizacji, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i
chtodzenia pomieszczen (system VRF).

2. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

2.1 PRZEWODY

Instalacje wody zimnej oraz cieptej projektuje sig z rur polipropylenowych wielowarstwowych typu MLC 2018
firmy Uponor lub réwnowaznych. W obrebie przebudowywanej czesci budynku — przewiduje sie zabudowe
podej$¢ pod przybory sanitarne. Lokalizacje istniejacych piondw i podej$¢ do instalacji nalezy zweryfikowac na
etapie wykonawstwa, orientacyjne, wskazane przez przedstawiciela Inwestora, miejsca oznaczono na rzutach.
Przewody bedg mocowane na wspornikach instalacyjnych poprzez uchwyty montazowe przy uwzglednieniu
montazu podpér statych i przesuwnych dla systemu rur PP. Rury gtéwnie nalezy prowadzi¢ w suficie
podwieszanym. Jesli nie bedzie takiej mozliwosci rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, ewentualnie w
zabudowie — sposdb nalezy dopasowac do istniejacego/projektowanego stanu. Podejscia pod przybory nalezy
wykona¢ w bruzdach $ciennych. Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach. Na podejsciach
zamontowac zawory odcinajace nascienne.

Na wszystkich przejéciach instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé przej$cia
przeciwpozarowe o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

2.2 ARMATURA
Przed kazdym przyborem zaleca sie zamontowaé zawor odcinajacy, kulowy, nascienny. Przed miska ustepowg
nalezy zamontowac zawor odcinajgcy nascienny.

2.3 IZOLACJA TERMICZNA

W celu zmniejszenia strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowac otuling o wspdtczynniku 0,035W/mK.
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling o wspdtczynniku 0,035W/mK w celu zabezpieczenia
przewodow przed wykropleniem wilgoci. Poszczegdlne grubosci izolacji rur nalezy przyja¢ zgodnie z
zestawieniem materiatow i obowigzujacym Rozporzadzeniem. Przewody uktadane w bruzdach nalezy prowadzi¢
w peszlach ochronnych.
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2.4 PROBY | ODBIORY

Po zamontowaniu przewoddw i armatury, instalacje nalezy poddaé ptukaniu, prébie szczelno$ci, prébie
ciSnieniowej i dezynfekcji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych”. Instalacje wodociggowa zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

2.5 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody zimnej dla nowoprojektowanych urzadzen w zakresie projektowym wyznaczono zgodnie
z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Wyposazenie przebudowywanej czesci budynku w punkty czerpalne:

- 13 x umywalka q=13x0,07=1,68 dm3/s
-6 x zlew q=6x0,07=0,35dm3/s
- 2 x ptuczka zbiornikowa q=2x0,13 =1,56 dm3/s

- 1 x zawdr czerpalny DN15 q=1x0,30=1,56 dm3/s

>gn = 1,89 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody dla przebudowywanej czesci budynku wyznaczono ze wzoru:
q=0,698 ( =gn )**-0,12=0,698( 1,89 )°°- 0,12 = 0,84 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody dla przebudowywanej cze$ci budynku wyznaczono ze wzoru:
q=0,698 ( =gn )*-0,12 = 0,698(1,33 )°5 - 0,12 = 0,69 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy zimnej i cieptej wody dla przebudowywanej cze$ci budynku wyznaczono ze wzoru:
q=0,698 ( =gn )*%-0,12=0,698( 3,22 )°5- 0,12 = 1,13 dm3/s

2.6 DOPROWADZENIE WODY DO BUDYNKU
Budynek potozony jest na uzbrojonym terenie, zrodtem wody jest istniejace przytacze wody, w budynku
poprowadzone sg istniejace piony instalacyjne.

3. INSTALACJA WODY NA CELE PPOZ .
W remontowanej cze$ci nie wystepuje potrzeba naruszania instalacji PPOZ.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace piony i

przykanaliki do studni zewnetrznych. Projektuje sie odprowadzenie sciekdw bytowych z projektowanych
przyborow do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na obszarze objetym opracowaniem.
Ewentualne przej$cia instalacji pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ przeciwpozarowo. W zwigzku z
zaprojektowaniu nowych przyboréw nalezy niektore dodatkowo odpowietrzy¢ do istniejacych pionow —
szczego6towe rozwigzania pokazane i opisane w czesci rysunkowe;.

4.1 PRZEWODY

Projektuje sie wykonanie pionow sanitarnych i podejs¢ do przybordw z rur i ksztattek typu PVC rura HT popielata.
Poziome przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym przeptyw sciekdw. Minimalny spadek
podejs¢ do przyboréw 2%. Podejscia do przyborédw w sanitariatach montowaé w przestrzeniach montazowych
stelazy instalacyjnych lub bruzdach $ciennych. Wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w syfony odptywowe. Na
wszystkich przejsciach instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ przejscia
przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
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W dolnej czesci piondw zamontowaé rewizje. Piony mocowaé do $cian za pomoca typowych obejm z wktadkq
izolacyjna. Kazdy odcinek rury pionowej musi posiadaé przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy
podstawie Kielicha rury lub ksztattki w odlegto$ci dla pionu [<2,0m, a dla podejscia 1<10d.

4.2 PROBY | ODBIORY

Badanie szczelnoci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- podejécia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wodly,

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

4.3 1LOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW SOCJALNO-BYTOWYCH
Wyposazenie przebudowywanej i remontowanej cze$ci budynku w punkty odprowadzenia Sciekdw:

- 13 x umywalka AWs =13 x 0,50 = 6,5 dm3/s
- 2 x ptuczka zbiornikowa AWs =2 x 2,00 =4 dm3/s
- 6 x zmywak AWs=6x0,8 =4,8dm3/s

>AWs = 2,6 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wynosi:

s = K/ZAW, =0,7v13,3=2,6 dm3/s.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W remontowanym obszarze nie przewiduje si¢ wymiany piondw centralnego ogrzewania. Istniejace grzejniki
nalezy zamieni¢ na nowe grzejniki ptytowe stalowe w wykonaniu higienicznym i podtaczy¢ do istniejacych piondw
centralnego ogrzewania. Lokalizacje istniejacych piondw i podej$¢ do instalacji nalezy zweryfikowac na etapie
wykonawstwa, w razie watpliwo$ci czy niejasnosci kontaktowac sie z biurem projektowym.

Wymagane temperatury dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach instalacji centralnego ogrzewania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.1 PRZEWODY

Przewody centralnego ogrzewania poprowadzone zostang do poszczegdinych grzejnikéw w bruzdach Sciennych
lub w posadzce lub w zabudowie, sposob nalezy dopasowaé do istniejgcego stanu w pomieszczeniach.
Instalacje wykonac z rur polipropylenowych wielowarstwowych. Przewody bedga mocowane na wspornikach
instalacyjnych poprzez uchwyty montazowe przy uwzglednieniu montazu podpér statych i przesuwnych dla
systemu rur PP. Przej$cia przez przegrody stanowigce granice podstref pozarowych wykona¢ stosujac
zabezpieczenia ppoz. 0 wymaganej odpornosci ogniowej. Dopuszcza sie rowniez wykonanie instalacji z rur
stalowych.

5.2 GRZEJNIKI

W remontowanej czesci szpitala zaprojektowano wodne grzejniki ptytowe stalowe w wykonaniu higienicznym
typu Integra higieniczne firmy Radson lub réwnowazne. Grzejniki wodne zaprojektowano jako dolnozasilane,
zintegrowane z zaworem termostatycznym oraz automatycznym odpowietrzeniem. Z uwagi na wysokie
zapotrzebowanie na ciepto w niektorych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki trzyptytowe w wykonaniu
higienicznym posiadajace atest dopuszczajacy do stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

5.3 ARMATURA

Przy grzejnikach wodnych zaprojektowano gtowice termostatyczne. Do kazdego grzejnika wodnego
przewidziano zestaw przytaczeniowy, umozliwiajacy odciecie grzejnika bez koniecznosci spuszczania wody
z catego uktadu.
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5.4 IZOLACJA TERMICZNA

W celu zmniejszenia strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowa¢ otuling o wspdtczynniku 0,035W/mK.
Poszczegoine grubosci izolacji nalezy przyjaé zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
oraz zataczonym zestawieniem materiatow.

5.6 PROBY | ODBIORY

Catos¢ instalacji przed zakryciem nalezy poddac probie szczelnosci na zimno na ci$nienie wynoszace: najwyzsze
cisnienie robocze +2,0 bar (nie mniej niz 4 bar) oraz prébie dziatania i szczelno$ci instalacji na goraco. Préby
wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych " COBRTI Instal

Zeszyt 6.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA
W remontowanej cze$ci budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowa wymuszong przez

wentylatory kanatowe. Wyrzut powietrza z wentylacji wywiewnej projektuje sie przez istniejgce piony wentylacji
grawitacyjnej. Przyjeto, iz kanaty wentylacyjne do ktorych podtaczono wentylacje wyrzutowa sg indywidualne dla
danego pietra. Nalezy to bezwzglednie zweryfikowaé, w przypadku gdyby pion wentylacyjny obstugiwat réwniez
inne pietro (piwnice), zabrania sie wtaczenia do niego wentylacji wyciggowej, w takiej sytuacji dalsze
postepowanie ustali¢ z projektantem. Nawiew powietrza bedzie nastepowat poprzez projektowane nawiewniki
okienne w istniejgcych oknach. W pomieszczeniach o zwiekszonym zapotrzebowaniu na powietrze zewnetrzne,
badZ w ktorych nie ma mozliwosci zamontowania nawietrzaka okiennego z uwagi na brak okna lub
uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej, przewidziano montaz czerpni $ciennej w gérnej czesci okna
magazynu, zgodnie z czescig rysunkowg. Zasysane powietrze zostanie oczyszczone za pomoca filtra, nastepnie
ogrzane przez nagrzewnice elektryczng do temperatury 20 C oraz dostarczone do pomieszczen za pomocq
wentylatora nawiewnego zabudowanego na kanale.

Dla Gabinetow Zabiegowych 0.02 i 0.03 zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z
odzyskiem ciepta. Zaprojektowano centrale wewnetrzng podwieszong, zlokalizowang w magazynie 0.04.
Czerpnie i wyrzutnie centrali nalezy zlokalizowac tak, aby zachowa¢ wymagane odlegto$ci zgodne z
obowigzujacymi przepisami w Warunkach Technicznych.

Czerpnie dla centrali wentylacyjnej zaprojektowano w gornej cze$ci okna magazynu, natomiast powietrze
wyrzutowe nalezy odprowadzi¢ do indywidualnego kanatu wentylacji grawitacyjnej, indywidualnego dla parteru.

6.1 ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w prawie warunkéw bezpieczenistwa i higieny
pracy w pralniach i farbiarniach

3. PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy

5. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

. . Krotnos¢ wymian Nawiew, Wywiew,
Nr | Pomieszczenie lub m3/h/osobe m3/h m3/h Ukt. Naw. Ukt. Wyw.
Parter
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N przez
0.01 | KORYTARZ 1,0 wym/h 340 przezsasiednie | ) sasiednie
pomieszczenia ) )
pomieszczenia
GAB.
0.02 ZABIEG./STOMIA 2 wym/h 130 130 N1 w1
0.03 | GAB. ZABIEG. 2 wym/h 120 120 N1 w1
0.04 | MAGAZYN 1,5 wym/h 30 30 30 W
naw.
POK. PIEL. " Okienne +
0.05 KOORDYN. 30m3/h * osoba 120 120 ) W
korytarza
naw.
i
0.06 | POK. SOCIAL. 30m3/h * osoba 180 180 ° 'e;me * W
korytarza
0.07 | WC PERS. 50m3/h * wc z korytarza 50 z W
korytarza
0.08 | WC PAC). 50m3/h *wc | z korytarza 50 2 W
korytarza
z
0.09 | P. GOSP. 2 wym/h z korytarza 30 korytarza W
0.10 | GAB. BADAN 1,5 wym/h 75 75 naw. W
okienne
0.11 | GAB. ZAB. 1,5 wym/h 75 75 IN1 W
0.12 | GAB. BADAN 1,5 wym/h 70 70 n.aw' W
okienne
0.13 | GAB. BADAN 1,5 wym/h 80 80 n.aw' W
okienne
0.14 | GAB. ZAB. 1,5 wym/h 70 70 IN1 W
0.15 | GAB. BADAN 1,5 wym/h 75 75 naw. W
okienne

6.2 PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne oraz ksztattki o profilach prostokatnych wykonane bedg ze stali ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnosci A. Laczenie poszczegdlnych elementow wykonaé poprzez ramki montazowe P20. W celu
zrownowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice regulacyjne przy odgatezieniach.
Rozprowadzenia przewoddw wentylacyjnych projektuje sie pod stropami pomieszczen.

Przewody i ksztaltki o przekroju kotowym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A. Przy poditgczeniach przewodow w pomieszczeniach do
anemostatow wywiewnych stosowane beda przewody elastyczne z aluminium typu Flex. Potaczenia pomiedzy
przewodami statymi i elastycznymi wykona¢ za pomocg obejm do przewodow okragtych i opasek zaciskowych
dla przewoddw elastycznych, uszczelnionych taSma aluminiowa samoprzylepna.

Przy montazu instalacji nalezy prowadzi¢ przewody wentylacyjne pod stropami tak, aby byty one tatwe do
zabudowy i zajmowaty jak najmniej przestrzeni roboczej. Na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowa¢ klapy ppoz.

Kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac¢ stosujac odpowiednie systemy podpar¢. Zawiesia powinny by¢
wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne. PrzejScia kanatow wentylacyjnych przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami nie przenoszacymi drgan. Przed przystapieniem do zawieszen
elementow wentylacyjnych nalezy doktadnie zapoznac sie z technologig wykonanych Scian stropow, aby wybrac¢
wiasciwe zawieszenia.
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6.3. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody instalacji wentylacji nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z materiatu 0 wspétczynniku min.
0,035W/mK.

Przewody wentylacyjne wyciggowe do wentylatoréw zaleca sie zaizolowa¢ z uwagi na wyttumienie hatasu oraz
kondensacje pary wodnej izolacjg o grubosci 20mm. Przewody nawiewne w ktorych transportowane jest
powietrze o temperaturze zewnetrznej nalezy prowadzi¢ w izolacji o grubosci 80 mm, pozostate przewody
nawiewne prowadzi¢ w izolacji o grubosci 40mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé materiatem o grubosci 80mm.

Wszystkie przewody prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.

6.4. DOBOR URZADZEN

Wentylatory kanatowe: na potrzeby wentylacji wyciggowej oraz nawiewnej dobrano wentylatory kanatowe w
wersji zapewniajacej niskg emisje hatasu, do wentylatoréw zabudowac regulatory obrotdéw oraz wytaczniki
serwisowe zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej oraz Producenta. Wentylatory majg pracowac stale. Na
przewodach wydano elastyczne ttumiki hatasu.

Centrala wentylacyjna: zaprojektowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta i nagrzewnica elektryczna,
wewnetrzng, podwieszang. Wydajnos¢ centrali wentylacyjnej Vn=250 m3/h, Vw=250m3. Sprawno$¢ odzysku
ciepta zimg 89,6 %, sprezu 250 Pa, nagrzewnice elektryczng o mocy zainstalowanej 2 kW.

Latem nawiewane powietrze bedzie miato temperature wynikowa, zimg 24°C. Po stronie nawiewnej i wywiewnej
filtracja poprzez filtry klasy M5. Na przewodach wydano ttlumiki hatasu opisane w zestawieniu materiatow.
Wymiary centrali 1270x835x295 mm, masa orientacyjna 109kg. Do centrali zapewni¢ przestrzen serwisowa.
Dla centrali przewidziano ukfad automatyki w dostawie producenta.

7. CHLODZENIE POMIESZCZEN

Dla niniejszej inwestycji zaprojektowano uktad chtodzenia VRF z jedng jednostkg zewnetrzng dla catego obszaru
objetego opracowaniem.

Na potrzeby schtadzania pomieszczen , projektuje sie uktad klimatyzacji oparty na systemie o zmiennym
przeptywie czynnika chtodniczego o ogolinie przyjetej nazwie ,VRF” z opcjg pracy catorocznej. Systemy
klimatyzacyjne dziatajg na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego,
pracujacy na czynniku chtodniczym R410 A. Systemy umozliwiajg precyzyjna regulacje temperatury pomieszczen
poprzez ciagty regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zalezno$ci od obcigzenia chfodniczego jednostek
wewnetrznych.

System VRF posiada funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu osiggniecia jak
najwigkszej efektywno$ci energetycznej jak i utrzymania komfortu pracy w chtodzonych pomieszczeniach. Z
uwagi na charakter pomieszczen system VRF powinien ustawia¢ temperature odparowania w zakresie 6-17°C w
sposdb manualny lub automatyczny w zalezno$ci od temperatury wewnetrznej pomieszczenia. Funkcja zmiennej
temperatury czynnika chtodniczego pozwala na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej przez system.
Zadaniem instalacji VRF jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od promieniowania stonecznego oraz
tych powstajacych w pomieszczeniu. Dodatkowg opcja zaprojektowanej klimatyzacii jest dogrzewanie
pomieszczen w okresach zimowych wg. potrzeb pacjentow.

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi) wykonany jest z
rur miedzianych w izolacji termicznej wypetniony ekologicznym czynnikiem chfodniczym R410A zgodnie z
wytycznymi producenta systemu klimatyzacji i obowigzujgcych norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzadzen wewnetrznych. Zaprojektowano jeden system
VRF. Przewiduje sie wykorzystanie sterownikow przewodowych dla kazdego pomieszczenia, ktdre umieszczone
beda na $cianach. Do jednostek wewnetrznych nalezy przewidzie¢ pompke do skroplin.

Montaz jednostki zewnetrznej przewiduje sie na dachu remontowanej czesci — segment B. Agregat nalezy
umiesci¢ na ramie konstrukcyjnej zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Szczegdtowe wymiary konstrukcji
nalezy zweryfikowac z aktualnymi parametrami urzadzen.

Rozprowadzenie przewoddw korytarzem. W pomieszczeniach, gdzie nie ma zastosowanych sufitow
podwieszonych przewody nalezy zabudowac¢ korytami systemowymi z PVC z udziatem ksztattek z PVC.

7.1. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
Dla wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne Scienne. Parametry
zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w opisie i zestawieniu zbiorczym zawartym w opracowaniu.
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Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzucie zamieszczonym w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki przewodowe. Kazdg ewentualng zmiane lokalizacji
jednostek wewnetrznych nalezy ustali¢ z Projektantem oraz Inwestorem.

Jednostka wewnetrzna systemu VRF typ Scienny 2,2kW typ: PKFY-P20VLM-E firmy Mitsubishi lub rownowazny i
kompatybilny z resztg urzadzen

0 Nominalna wydajno$¢ chtodnicza 2,2 kW;

Nominalna wydajno$¢ grzewcza 2,5kW;

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 299x237x773 mm (wys x gt x szer)
Waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11 kg;

Wydatek powietrza na najnizszym biegu 240 m3/h;

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu 324 m3/h;

Poziom hatasu na najnizszym biegu nie wiecej niz 22 dB(A)

Prad pracy — 0,20 A;

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$é/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V;

dodatkowo wyposazy¢ w pompke do skroplin

O O O O O OO oo

Jednostka wewnetrzna systemu VRF typ $cienny 2,5kW typ: PKFY-P25VLM-E firmy Mitsubishi lub rdwnowazny i
kompatybilny z resztg urzadzen

0 Nominalna wydajno$¢ chtodnicza 2,5 kW,

Nominalna wydajnos¢ grzewcza 3,2 kW;

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 299x237x773 mm (wys x gt x szer)
Waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11 kg;

Wydatek powietrza na najnizszym biegu 402 m3/h;

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu 240 m3/h;

Poziom hatasu na najnizszym biegu nie wiecej niz 22 dB(A)

Prad pracy — 0,22 A;

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$é/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V;

dodatkowo wyposazy¢ w pompke do skroplin

O O O O O O o oo

Jednostka wewnetrzna systemu VRF typ $cienny 7,1kW typ: PKFY-P63VKM-E firmy Mitsubishi lub rbwnowazny i
kompatybilny z resztg urzadzen

0 Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 7,1 kWi,

Nominalna wydajno$¢ grzewcza 8,0 kWi;

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 365x295x1170 mm (wys x gt x szer)
Waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 21 kg;

Wydatek powietrza na najnizszym biegu 960 m3/h;

Wydatek powietrza na najwyzszym biegu 1200 m3/h;

Poziom hatasu na najnizszym biegu nie wigcej niz 39 dB(A

Prad pracy — 0,37 A;

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$é/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V;

dodatkowo wyposazy¢ w pompke do skroplin

O O OO OO O oo

7.2. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

Jednostka zewnetrzna VRF o mocy 28 kW typ: PUMY-250YBM2 firmy Mitsubishi lub réwnowazny i kompatybilny
z resztg urzadzen

0 Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 33,5 kW

Maksymalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 37,5 kW

Wspotczynnik EER nie mniejszy niz 2,80

Wspdtczynnik SEER nie mniejszy niz 6,54

Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,87

Wspdtczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,35

Wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1050x505x1662mm (szer x gt x wys)
Waga nie wigksza niz 196kg

O O O o o oo




BPISZ — Biuro Projektowo Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp z 0.0. — PW - Inst. sanitarne

Poziom hatasu przy chtodzeniu/grzaniu nie wigcej niz 57/62 dB(A)
Chfodzenie od -5.0 do 52.0°C

Grzanie od -20.0 do 15,0°C

Zasilanie ~400V, 3+N, 50Hz

Prad pracy przy chtodzeniu/grzaniu 16,36/14,74 A

Zalecana wielkos¢ bezpiecznika 40 A

O O O O oo

7.3. PRZEWODY

Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad podda¢
prébie ciSnieniowej i napeti¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkdw trasy przewodow freonowych
wykonac delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami
0 nastepujacych grubosciach:

rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm,

rury o $r. 12-18mm — gr. otuliny 13mm,

rury o ér. 22-28mm — gr. otuliny 19mm,

rury o 8r. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm.

Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Po zakoriczeniu montazu instalacji
freonowe] poddacé jg probie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje zigbnicze i
pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykonag z rur w technologii PVC klejonych lub PE (PP) zgrzewanych. Srednice podejs¢
do klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociggi
nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia skroplin wiaczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie
przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulka). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w
obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
8.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC ELEKTRYCZNA

Lp nazwa Moc, kW Napiecie, V Lokalizacja
1 Centrala wentylacyjna CNW1 o 230 0.04

Nagrzewnica elektryczna w centrali

CNW1 1x2,0 0.04

(IW3) Wentylator kanatowy + regulator
3 | przeplywu + wytacznik serwisowy, TYPU 1x0,027 230 0.08
TD-350/125 SILENT lub réwnowazny

(IW1, IW2, W4, IW5, IW6) Wentylator
kanatowy + regulator przeptywu +
wytacznik serwisowy, typu TD-500/150-
160 SILENT 3V lub réwnowazny

0.05, 0.06, 0.15, 0.12,

5x0,059 230 010

(IN1) Wentylator kanatowy + regulator
5 przeptywu + wytgcznik serwisowy, typu 0,102 230 0.04
TD-800/200 SILENT lub réwnowazny
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(NAG1) Nagrzewnica elektryczna
okragfa + niezbedny osprzet elektryczny
6 ( w tym regulator, czyjnik temp., 6 400 0.04
wytacznik serwisowy), typu DH-200/60 T

lub réwnowazny

Jednostka wewnetrzna Qch=2,8 kW;

7 Qg=3,2kW typu PKFY-P25VLM-E lub 0,03 230 0.02
rownowazna
9 x Jednostka wewnetrzna Qch=2,2 kW; 0.03, 0.05, 0.06, 0.10,
8 Qg=2,5kW typu PKFY-P20VLM-E lub 9x0,02 230 0.11,0.12, 0.13, 0.14,
rownowazna 0.15

2 x Jednostka wewnetrzna Qch=7,1 kW;
9 Qg=8,0 kW typu PKFY-P63VKM-E lub 2x0,05 230 0.01
rownowazna

1 x Jednostka zewnetrzna Qch=33,5
10 | kW; Qg=37,5 kW typu PUMY-300YBM2 | 1x 10,12 400 Dach
lub réwnowazna

Przy kazdej jednostce

1 12 x Pompka skroplin 12x0,02 230 .
wewnetrznej

UWAGA! Wszystkie wentylatory wyposazy¢ w regulatory przeptywu oraz wytgczniki serwisowe. Wentylatory
wyciggowe majg pracowac non-stop.

9. UWAGI KONCOWE

9.1 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

- zastosowane materiaty powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;

- wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1);

-przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w §234ust. 1, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementow (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3)

- na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
klapy ppoz.

9.2 WYTYCZNE BHP

- wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz przewodow i urzagdzen musi byé prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie uprawnienia i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

- zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP,

- wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR producentow i
obowigzujacymi przepisami BHP.

9.3 INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

- Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

- Zastosowane materiaty uktadac¢ i montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi i wytycznymi producentow.

- Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi w nizej
podanych publikacjach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych. COBRTI INSTAL zeszyt 7.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL zeszyt 12.

- zapewni¢ rewizje oraz przestrzenie serwisowe zapewniajace prawidtowg eksploatacje instalacii

9.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi w nizej
podanych publikacjach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL zeszyt 6.

- zapewni¢ rewizje oraz przestrzenie serwisowe zapewniajace prawidtowg eksploatacje instalacii

9.5 INSTALACJA WENTYLACJI

- Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PN i BN, wytycznymi producenta
urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Tom Il -
,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Rozdziat 13 - ,Instalacje wentylacji i klimatyzacji".

- Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem stosowne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Instalacje wentylacji mechanicznej wykonaé zgodnie z PN73-B/03431 - Wentylacja mechaniczna w
budownictwie - wymagania oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
czesé I, rozdziat 12.

- WSZYSTKIE URZADZENIA NALEZY ZAMONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTOW.

- Do montazu nalezy stosowaé elementy taczace (Sruby, nakretki i prety gwintowane, nity, podktadki) oraz
elementy montazowe (wsporniki, zawieszenia) w postaci ocynkowane;. Alternatywnie mozna zastosowaé
podparcia i podwieszenia przewoddw w systemie WALRAVEN, HILTI lub SMAY.

- Podwieszenie kanatéw mozna wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26.

- Do uszczelnier pomiedzy przewodami wentylacyjnymi stosowaé uszczelke gumowg samoprzylepng oraz
silikon.

- Instalacja wentylacji mechanicznej podlega rozruchowi oraz regulacji hydraulicznej.

- Elementy stalowe ocynkowane po naruszeniu powfoki antykorozyjnej - ocynkowanej nalezy przed
zamontowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Zamontowany uktad wentylacji oraz wszystkie urzadzenia wchodzace w ich skfad nie stwarzajg zagrozenia,
jezeli beda obstugiwane i konserwowane zgodnie z DTR-kami urzadzen oraz Instrukcjg Obstugi i Eksploatacii
dostarczong przez Wykonawce instalaciji.

- Nalezy wykonac rewizje do przewodoéw wentylacyjnych na potrzeby czyszczenia przewoddw oraz wszystkich
urzadzen wentylacyjnych (klapy ppoz., wentylatory, ttumiki, przepustnice

- zapewnic rewizje oraz przestrzenie serwisowe zapewniajace prawidtowg eksploatacje instalacii

9.6 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Catos¢ robo6t wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t
budowlanych. Czes¢ E: Roboty i instalacje sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB” oraz wszelkimi
obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

Wszystkie instalacje oraz montaz urzadzen powinny sie odbywaé zgodnie z instrukcjami montazu producentéw
urzadzen. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowac w celu uzyskania projektowych
parametrow pracy. Urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz ze sterowaniem indywidualnym.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiada¢ atesty, certyfikaty i
$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne. Wymagane jest, aby
urzadzenia posiadaty aprobaty techniczne zgodne z obowigzujacymi wymaganiami.

Instalacje klimatyzacji powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

- zapewni¢ rewizje oraz przestrzenie serwisowe zapewniajace prawidtowg eksploatacje instalaci

9.6 WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

-Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wymagajacych zasilania,
-Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

-Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pradu powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane, podtaczenia do
wszystkich instalacji uziemiajacych nalezy wykonac¢ w sposob spetniajacy wymogi wszystkich norm technicznych
oraz regulacji prawnych i wytycznych Inwestora,

-Wszelkie tablice sterujace, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czescig prac technicznych
powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,
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-Nalezy umozliwi¢ odtaczenie zasilania elekirycznego urzadzenia klimatyzacyjnego w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego poziomu skroplin w tacy ociekowej klimatyzatora (pompki skroplin klimatyzatorow bedg
wyposazone w przekaznik umozliwiajacy awaryjne wytaczenie),

-Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentoéw oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

10.1 INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

Specyfikacje materiatowg instalacji wody i kanalizacji zataczono w zataczniku nr 1

10.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Specyfikacje materiatowg instalacji centralnego ogrzewania zatgczono w zataczniku nr 2
10.3 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Specyfikacje materiatowg instalacji klimatyzacji zataczono w zataczniku nr 3

10.4 INSTALACJA WENTYLACJI

Specyfikacje materiatowg instalacji wentylacji zataczono w zatgczniku nr 4

12




