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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z modernizacjg , remontem i przebudowa wybranych
pomieszczen budynku Szpitala i Przychodni - wybrane pomieszczenia na poziomie parteru w

Wojewaoddzkiej Przychodni Onkologicznej

1.1 Przedmiot SST

(skrzydto B).

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw dla realizacji zadania jak w temacie
dokumentaciji.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi w normach i aktach prawnych.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 Zakres robét objetych SST

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot niezbednych do realizacji
zadania. Zasadniczy zakres robot dla przedmiotowego zadania:

demontaz okien i drzwi

podkucia, poszerzenia otworéw w miejscach osadzania nowych drzwi i okien
wyburzenia fragmentow scian istniejgcych

wykonanie otworéw w scianach istniejgcych

skucie istniejgcych warstw posadzkowych w miejscach wykonywania nowych podtdg
skucie luznych tynkow

usuniecie istniejgcych powtok malarskich, oktadzin ceramicznych

demontaz elementéw wyposazenia sanitarnego

transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiorki

transport i utylizacja zZtomu pochodzgcego z rozbiorki

transport i utylizacja pozostatych odpadéw pochodzacego z rozbidrki i demontazu
wyposazenia

wykonanie nowych scianek dziatowych

wykonanie nowych obudow

osadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej

wykonanie nowych warstw posadzkowych

wykonanie nowych oktadzin sciennych

wykonanie nowych powtok malarskich

montaz elementéw wyposazenia

L 2K 2K 2K 2R 2K 2R 2R 2% 2K 2% 4
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Poza robotami zasadniczymi niezbedne jest wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych
takich jak:

przygotowanie frontu robét poprzez wygrodzenie obszaru prowadzenia robét budowlanych
przygotowanie tras transportu materiatéw oraz odpadow

przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw

rozmieszczenie tablic informacyjnych, ostrzegawczych

zabezpieczenie elementéw nie podlegajgcych robotom budowlanych

montaz rusztowan, podestéw, drabin

montaz

L 2R 2R 2R 2% 2R 2% 4



2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zleconych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, wtasciwymi przepisami i normami, specyfikacja
techniczng, umowg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien zagwarantowa¢ wysokg jakos¢ robot. Jezeli bedzie zachodzi¢ koniecznosé
wykonania uzupetniajgcych opracowan warsztatowych, technologicznych wykonawca winien
przedstawic je przed przystgpieniem do realizacji zamierzonych prac.

Wykonawca winien zadba¢ o zabezpieczenie terenu budowy oraz jego sgsiedztwa w okresie
trwania robot az do ich zakonczenia i koncowego odbioru. Wykonawca winien zapewni¢ wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
W razie przypadkowego uszkodzenia mienia wykonawca usunie usterki wlkasnym staraniem i na
wiasny koszt.

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty stosujgc i przestrzegajgc przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego, ochrony ppoz. bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. MATERIALY

Zasadnicze elementy i materiaty zostaty okreslone w Opisie Ogoélnym do dokumentaciji
projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ uzytych materiatébw. Ponadto nalezy
przewidzie¢ komplet materiatbw pomocniczych i elementéw koniecznych do prawidtowego
kompletnego wykonania prac. Wszystkie stosowane materiaty winny bezwzglednie posiadac
aktualne aprobaty i dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Wykonawca winien
stosowaé jedynie materiaty pierwszej jakosci, bez uszczerbkéw, ubytkow. Materialy noszace
znamie uszkodzen czy innych winny zostaé przez Wykonawce zwrécone dostawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatow dostarczanych przez dostawce i zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji projektowej, przepisow itp. na podstawie m. in.: oceny wizualnej
kazdej jednostkowej dostawy, posiadanych atestow / aprobat lub innych.

Wykonawca winien zwroci¢ uwage, aby dostarczone materiaty bylty wilasciwe opakowane, a
opakowania zawiera¢ powinny informacje takie jak:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkgciji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany

i inne zalezne od typu materiatu informacje pozwalajgce na ich weryfikacje w momencie
dostarczenia

Wykonawca winien stosowaé rozwigzania systemowe objete APROBATAMI TECHNICZNYMI z
zachowaniem wymagan w niech okreslonych dla materiatdbw skladowych oraz technologii
wykonywania robot.
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4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajgcg wymagania przepisow BHP,
wytycznych stawianych przez producentéw i dostawcoéw materiatow oraz innych przepisow jakos¢
przeprowadzenia robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien spetniaé
obowigzujgce w Polsce przepisy fachowo-techniczne, posiadaé wymagane dopuszczenia i
aprobaty, a takze uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do



oceny jakosci sprzetu i jego przydatnosci do prawidtowej realizacji zamierzonych robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu niezbednego do przeprowadzenia petnego zakresu prac m.in.: rusztowania, urzadzenia
dzwigowe, drobne urzadzenia mechaniczne, sprzet do obrébki recznej itp.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz uzytych materiatéw. Prowadzone
prace nie mogg wplywaé niekorzystnie na bezposrednie sgsiedztwo, powodowac zniszczen,
uszkodzen mienia itp. Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.
Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ oraz zapewni¢ w ciggu trwania procesu inwestycyjnego
nalezyte zabezpieczenie i prowadzenie robot w sposéb bezpieczny i nie powodujgcymi szkodzen
sieci oraz istniejgcych obiektow.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
warsztatowej, w ktorej zostanie okreslona przyjeta technologia wykonania robdt, sposob
zabezpieczenia elementow istniejgcych narazonych na zniszczenia itp.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien zapoznaé sie z warunkami przechowywania,
montazu poszczegolnych elementéw, wykonywania roboét itp. wydanymi przez producentéw /
dostawcéw. Wykonawca powinien $cisle przestrzegac tych zasad i wytycznych prowadzenia robot
oraz transportu i przechowywania materiatow.

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane przez zespoty wykonawcow posiadajgcych odpowiednie
doswiadczenie i przeszkolenie w zakresie wykonywanych przez siebie prac.

Wszystkie przegrody i elementy winny zostaé wykonczone w sposob trwaty, estetyczny. Nalezy
przewidzie¢ i wykonaé¢ cato$¢ obrdbek, listew wykonczeniowych, ochronnych koniecznych do
prawidtowego wykonania elementéw wykohczeniowych posadzek, Scian, sufitow oraz
wyposazenia meblowego itp. Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ na biezgca w trakcie
prowadzenia robot wykonczeniowych. Nalezy zwrédci¢ uwage aby nie zabrudzi¢é czy uszkodzic¢
powierzchni elementéw wykonczeniowych.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych prac. Materiat przewozony na srodkach transportu powinien byc¢
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uktadany zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce. Dla produktéw sypkich nalezy zapewni¢ ochrone przed zawilgoceniem. Dla
elementéw stalowych w szczegdlnosci tych stanowigcych obudowe zewnetrzng nalezy zapewnic
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu nalezy uzywa¢ samochodow z
platformg utatwiajgcg zatadunek i roztadunek dostosowang do diugosci przewozonych elementéw
tak aby nie wystawaty poza burte.

7. KONTROLA JAKOSCI

Kontroluje sie bezposrednio lub/i posrednio, tzn. na podstawie wizji, ogledzin lub/i zapiséw w
dzienniku budowy czy protokotach zgodnosci uzytego sprzetu lub materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej, przepisami. Sprawdzenie jakosci robdét polega zaréwno na wizualnej
ocenie kompletnosci i jakosci wykonania roboét, jak réwniez w uzasadnionych przypadkach na
podstawie potwierdzenia badaniami pobranych probek materiatowych. Wykonawca winien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli materiatdw i robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi.

8. OBMIARY

Obmiar robét winien okresla¢ faktyczny zakres prac jakie wystgpig w trakcie realizacji inwestycji.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, ktory winien powiadomi¢ nadzoér budowy o takim zamiarze w
terminie co najmniej na 3 dni przed przewidywanym pomiarem. Wyniki obmiaréw beda
przedstawione w kosztorysie po-wykonawczym i podlega¢ bedg sprawdzeniu przez Inspektora



nadzoru. Obmiary gotowych rob6t bedg przeprowadzone z czestotliwoscig uzalezniong od postepu
i rodzaju robét jakich dotyczy. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
przedmiarze robot. W poszczegodlnych pozycjach obmiaru winny byé ujete wszystkie naktady na
roboty towarzyszgce i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe podpory i usuniecie i
utylizacja odpadow, zabezpieczenia elementéw w budynku itp.

Jednostkg obmiaru robot sa:
¢ szt. (sztuka) np. elementu itp.
¢ m? (metr kwadratowy) np. nawierzchni wykonanej itp.
& m?3 (metr szescienny) np. elementy zelbetowe itp.
& komplet — np. obrobek itp.

9. ODBIORY

Odbior obejmuje ocene prawidiowosci przeprowadzenia robdt, wykonania czy montazu
poszczegodlnych elementow.
Odbidr robot obejmuije:
¢ odbiodr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (ocena ilosci i jako$ci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; dotyczy to robét zwigzanych z
utozong instalacjg elektryczng, telefoniczng, informatyczng, TV, C.O., wodno-sanitarna,
wentylacyjng, przygotowaniem podfoza pod tynki, Scianki dziatowe, podtogi, glazure
scienng i podtogows itp.
& odbioér czagstkowy ( po wykonaniu okreslonej grupy robot )
& odbidr ostateczny ( catego zakresu prac)
¢ odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)
Odbioru dokonuje osoba uprawniona przy wspotudziale kierownika budowy, kierownikéw robot,
inspektoréw nadzoru.
Odbior czastkowy dokonywany jest po wykonaniu okreslonej grupy z zakresu robot. Inspektor
nadzoru w porozumieniu z wykonawcg oraz inwestorem na biezgco bedzie ustalat zakres
czgstkowych odbiorow.
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzoér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

10. DOKUMENTACJA ROBOT

Dokumentacje robét stanowia:

dokumentacja projektowa

dokumentacja po-wykonawcza

umowy, zlecenia

rysunki warsztatowych, montazowe opracowane przez Wykonawce
wytyczne technologiczne dostawcéw/ producentow
aprobaty, atesty, dopuszczenia

dziennik budowy

protokoty wykonania i odbiorow robét
sprawozdania, notatki stuzbowe, koordynacyjne
inne
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11. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie. Podstawg
ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:



& robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikow narzutow
skalkulowanych w ofercie Wykonawcy
& warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy
¢ wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy
& koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robét nie jest wigzgca . Przy wycenie robét
Wykonawca jest zobowigzany kierowaé sie zapisami dokumentacji, wytycznymi STWIiORB, wizjg
lokalng na placu przysztej budowy w celu zbadania doktadnego zakresu robét. W sytuaciji
zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznosci
wykonania robot nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia (roboty dodatkowe) — Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie powyzszych
rob6t w ramach zamowienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i
wykonania zamowienia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy. Podstawg kalkulacji robét
dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania zamoéwienia, jest cena
jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy.
Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe bedzie kosztorys powykonawczy tych robot, sporzgdzony
w oparciu o dokumenty protokotdw koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. Dla robo6t nie wystepujgcych w ofercie, Wykonawca
przyjmie ceny oraz wskazniki narzutow nie wyzsze niz srednie wartosci dla robét remontowych dla
regionu publikowane w ,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W przypadku
materiatdbw nie ujetych, Wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na
wbudowang ilos¢ materiatu. Zamawiajgcy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdci
Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikaé, ze materiat zostat zakupiony
dla wykonania robét dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

12. ZAKONCZENIE

Wymagania ogoélne zawarte w niniejszej specyfikacji, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z
dokumentacjg projektowg, opisami oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):
SST - 01 Roboty przygotowawcze — rozbiorkowe

SST - 02 Roboty murarskie

SST - 03 Roboty wykonania $cianek dzialowych z ptyt gipsowo kartonowych
SST - 04 Roboty izolacyjne

SST - 05 Roboty tynkarskie

SST - 06 Roboty posadzkowe

SST - 07 Roboty okladzinowe

SST - 08 Roboty okladzinowe sufitow

SST - 09 Roboty malarskie

SST - 10 Roboty w zakresie stolarki budowlanej i slusarskie
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SST - 01 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe
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13. WSTEP

13.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét rozbiérkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego w rozdziale SST — 00
Wymagania ogélne

13.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw dla realizacji zadania jak w temacie
dokumentacji.

13.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot przygotowawczo —
rozbidrkowych wystepujgcych w obiekcie niezbednych do realizacji zadania:

demontaz okien i drzwi

podkucia, poszerzenia otworéw w miejscach osadzania nowych drzwi i okien
wyburzenia fragmentow scian istniejgcych

wykonanie otworéw w scianach istniejgcych

skucie istniejgcych warstw posadzkowych w miejscach wykonywania nowych podtég
skucie luznych tynkow

usuniecie istniejgcych powtok malarskich, oktadzin ceramicznych, boazeryjnych
demontaz istniejgcych sufitdw podwieszonych

demontaz elementow wyposazenia sanitarnego

transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiorki

transport i utylizacja zZtomu pochodzgcego z rozbidrki

transport i utylizacja pozostatych odpaddw pochodzgcego z rozbiorki i demontazu
wyposazenia
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13.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

13.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

14. MATERIALY
W zakresie robdt rozbidrkowych nie dotyczy.

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie, posiadajgcego
biezgce dopuszczenia, dostosowanego do przeprowadzenia planowanych robo6t. Prace
rozbiérkowe zaleca sie prowadzi¢ recznie z wykorzystaniem narzedzi recznych lub lekkich
elektronarzedzi przy pomocy wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem oséb uprawnionych.
Podstawowy sprzet do prowadzenia robodt rozbiorkowych i demontazowych:

mtoty reczne pneumatyczne i elektro-pneumatyczne

wiertnice i wiertarki udarowe

tomy

rekawy zsypowe

wyciggi

drabiny, rusztowania do prac na wysokosci ustawiane zgodnie z DTR
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16. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom oraz
osobom postronnym. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w sposdb nie naruszajgcy
elementéw konstrukcji istniejgcego obiektu. Materialy rozbiorkowe winny zostaé wywiezione do
zaktadéw utylizacji i sktadowania odpadow zgodnie z rodzajem usuwanych elementéw. Dane na
temat miejsca skladowania odpadow winy zostac przekazane inspektorowi nadzoru.

16.1 Roboty przygotowawcze
¢ wyznaczenie terenu robét
¢ oznakowanie terenu budowy
& zabezpieczenie elementow instalacyjnych, wyposazenia statego

16.2 Roboty rozbiérkowe
Zgodnie z zakresem ujetym w punkcie 13.3

17. TRANSPORT

Do transportu nalezy uzywa¢ samochoddéw z platformg utatwiajgcg zatadunek i roztadunek
dostosowang do dtugosci przewozonych elementéw tak aby nie wystawaty poza burte. llos¢ gruzu
i odpadow musi by¢ bezwzglednie dostosowana do pojemnosci $rodka transportu.

18. KONTROLA JAKOSCI

Wedtug zasad ogdlnych. Dla robdt rozbidérkowych nalezy dokonaé oceny stanu obiektu i
elementéw konstrukcji po przeprowadzonych pracach.

19. OBMIARY

Jednostkg obmiaru robét sg m.in.:
& szt. (sztuka) dla elementu np. okna, drzwi itp.
& m? (metr kwadratowy) dla skutej powierzchni tynku, posadzki itp.
¢ m? (metr szeScienny) dla usuwanego gruzu itp.
& komplet — np. obrobek itp.

20. ODBIORY
Wedtug zasad ogolinych.

21. DOKUMENTACJA ROBOT
Wedtug zasad ogdlnych.

22. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad ogdlnych.

23. PRZEPISY ZWIAZANE

& Ustawa o odpadach
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
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SST - 02 Roboty murarskie
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24. WSTEP

24 .1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot murowych realizowanych w ramach zadania okreslonego w rozdziale SST — 00
Wymagania ogélne

24.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentow przetargowych i rozliczeniowy dla realizacji
zadania jak w temacie dokumentac;ji.

24.3 Zakres robot objetych SST

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t murowych wystepujacych
w obiekcie niezbednych do realizacji zadania:

zamurowanie otworéw w Scianach

wykonanie scianek dziatowych murowanych

zabudowa nadprozy systemowych L19 lub z belek stalowych

uzupetnienie ubytkéw
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24 .4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

24.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

25. MATERIALY

Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
& cegta petna ceramiczna klasy 15,0 MP
& Dbloczki typu Silka, cegta petna
¢ nadproza prefabrykowane
& prety zbrojeniowe @6 — przewigzania nowych muréw ze starymi
& zaprawa cementowo - wapienna marki 10,0

Produkty sktadowe zapraw :

& Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

¢ Cement
Do przygotowania zapraw stosowa¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

¢ Wapno
Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowac¢ wapno mokrogaszone otrzymane z
wapha palonego lasowanego wodg lub wapno hydratyzowane.

¢ Kruszywo
Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itdw, gliny oraz ziemi roslinne;j.
Dla zaprawy murarskiej wielkos¢ ziaren powinna miesci¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm.

26. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Podstawowy sprzet do prowadzenia robét murowych:
& Reczne narzedzia murarskie
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& Betoniarki
¢ Pojemniki budowlane
Sprzet stosowany do robot murowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez

27. WYKONANIE ROBOT

27.1 Roboty przygotowawcze
¢ wyznaczenie terenu robét
¢ oznakowanie terenu budowy
& zabezpieczenie elementow instalacyjnych, wyposazenia statego

27.2 Roboty murowe

MURY

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow. Mury
nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Dla zapewnienia
powigzania murowanych $cian ze scianami istniejgcymi nalezy wykona¢ przewigzania z pretow
stalowych. W istniejgcych scianach nawierci¢ na wysokosci spoin murowanych scian otwory i
osadzi¢ w nich prety na zaprawie cementowej, pozostatg czes¢ preta zatopic w zaprawie
wykonywanych spoin. Cegty/bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢é w wodzie. Otwory instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszeniem murow. W przypadku przerwania roboét wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone np. przez przykrycie folig lub papg. Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy. Dopuszczalna odchytka od pionu na wysokosci 1 kondygnacji — 1 cm.

NADPROZA PREFABRYKOWANE LUB Z BELEK STALOWYCH

Nadproze skfadajgce sie z elementéw prefabrykowanych nalezy osadza¢ nad otworami z
zachowaniem wymaganej szerokosci oparcia wg wytycznych producenta. Nadproza nalezy
uktada¢ na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni sciany na zaprawie cementowej. W
nadprozach z zelbetowg czesdcig monolityczng przed betonowaniem nalezy utozy¢ zbrojenie. Do
kolejnych robot mozna przystgpi¢é po uzyskaniu co najmniej 70% wymaganej kohcowej
wytrzymatosci na sciskanie.

SPOINY

Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawg. W sScianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaC¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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28. TRANSPORT

Do transportu mogg stuzy¢ dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

29. KONTROLA JAKOSCI

Wedtug zasad ogdlnych.
Przy odbiorze cegly, nadprozy nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
& sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
normach i dokumentacji technicznej
¢ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty / bloczka
- liczby szczerb i peknige¢
- odpornosci na uderzenia
& kontrole wykonania murow w zakresie dopuszczalnych odchytek

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoséci na dziatanie mrozu).

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

30. OBMIARY

Jednostkg obmiaru robot sg m.in.:
¢ szt. (sztuka) dla elementu np. nadproza itp
¢ m? (metr kwadratowy) dla wykonanej Scianki itp.
& komplet — np. obrobek itp.

31. ODBIORY

Wedtug zasad ogdlnych.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukciji (zgodnosci ksztattu, grubosci muru,
sprawdzeniu grubosci spoin i ich wypetnienia), zgodno$ci uzytych materiatéw oraz starannoscia,
doktadnoscig wykonania.

W  przypadku koniecznych poprawek wykonawca dokona ich bez wplywu na przyjety
harmonogram robd6t i ponownie przedstawi do czynnosci odbiorowych.

32. DOKUMENTACJA ROBOT
Wedtug zasad ogolnych.

33. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad ogdlnych.

34. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne

Instrukcje producentéw

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 Roboty wykonanie zabudéw z plyt gipsowo-kartonowych
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35. WSTEP

35.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem scianek i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach
zadania okreslonego w rozdziale SST — 00 Wymagania ogélne

35.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw dla realizacji zadania jak w temacie
dokumentacji.

35.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wystepujgcych w obiekcie
niezbednych do realizacji zadania:

¢ wykonanie Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych

& wykonanie obudéw elementéw sanitarnych

¢ wykonanie obudéw sufitowych

35.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

35.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

36. MATERIALY

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
¢ ptyty gipsowo — kartonowe Lafarge Nida Gips :
- ptyta GK NIDA Zwykta
- ptyta GK NIDA Woda
- ptyta GK NIDA Ogien
& profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukcji no$nej
- elementy konstrukcyjne scian dziatowych profile NIDA U, C, UA
- elementy konstrukcyjne sufitéw podwieszonych profile NIDA CD, UD LW
¢ wypetnienie wetna mineralna skalna
& akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, tasmy uszczelniajgce,
kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tasma zbrojgce i inne wynikajgce z
zalecen producenta systemu
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materiatow i technologii zapewniajgcych poréwnywalne
parametry techniczne np. systemu RIGIPS z ptytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT.
Uwaga: miejsca zastosowania okreslonych rodzajow ptyt gipsowych zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczen oraz lokalizacjg zabudowy wg wytycznych dostawcy systemu.

37. SPRZET

Do obrébki ptyt i montazu Scianek, zabuddéw i sufitbw podwieszonych nalezy uzywacé wytgcznie
sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu.

38. WYKONANIE ROBOT

38.1 Roboty przygotowawcze
¢ wyznaczenie terenu robét
& oznakowanie terenu budowy
¢ zabezpieczenie elementéw instalacyjnych, wyposazenia statego
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& trasowanie lokalizacji przegréd

38.2 Roboty montazowe

Konstrukcja scian winna umozliwi¢ swobodne prowadzenie przewodow instalacyjnych i montaz
stelazy. Grubos¢ zabudowy nalezy dostosowaé do lokalizacji zabudowy. Konstrukcja zabudow
wykonana jako podwdjnie optytowana. W pomieszczeniach sanitarnych, ze wzgledu na to, ze do
Scian mocowane bedg urzagdzenia biatego montazu, nalezy stosowac elementy pionowe szkieletu
konstrukcyjnego gesciej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz lokalne wzmocnienia
wykonane jako wewnetrzne podkonstrukcje ze stalowych konstrukcyjnych profili zimnogietych (w
miejscach montazu np. umywalek, zbiornikéw etc.). W pomieszczeniach tzw. mokrych nalezy
stosowaé piyty wodoodporne. W miejscach montazu elementéw wyposazenia zaleca sie
zastosowanie wierzchniej warstwy obudowy z ptyt o podwyzszonych parametrach wytrzymatosci
na uszkodzenia mechaniczne. W zaleznosci od lokalizacji nalezy stosowac odpowiednio ptyty:
standardowe GKB

impregnowane do pomieszczen mokrych GKBI

ogniochronne dla przegrod o okreslonych parametrach pozarowych GKF

ogniochronne impregnowane dla przegrod o okreslonych parametrach pozarowych do
pomieszczen mokrych GKFI

o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej AKU

charakteryzujgce sie zwiekszong twardoscig powierzchniowg, wytrzymatosciq i
zmniejszong nasigkliwoscia

Wszystkie materialy muszg posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania —
aprobaty, zaswiadczenia, certyfikaty. W celu utrzymania jakosci, spojnosci i poprawnosci
wykonania robét nalezy stosowac elementy sktadowe jednego systemu. Cechy poszczegdélnych
materiatéw sktadowych zabudowy winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w APROBACIE
TECHNICZNEJ dla systemu zabudowy. Wszystkie Scianki muszg posiada¢ normowg izolacyjnosé
akustyczng wymagang dla projektowanego typu pomieszczenia.

Ptyty gipsowo — kartonowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnej szkieletu sciany uprzednio
zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku. Jako elementy mocujgce stosowacé kokki
rozporowe i inne $rodki kotwigce systemowe wskazane przez dostawce systemu.

Wykonanie zabudéw w systemie lekkich konstrukcji szkieletowych obejmuje wykonanie
podkonstrukcji z ptytowaniem, spoinowanie i szpachlowaniem powierzchni przegréd, wykonanie
wszystkich niezbednych uszczelnieh i obrobek, zagruntowanie powierzchni $cian oraz
przygotowanie do wykonania warstwy wykonczeniowej. W przypadku, gdy we wnetrzu scianek
planowany jest przebieg instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan, nalezy uzgodni¢ termin
rozpoczecia tych robét z instalatorami. Jako uszczelnienie styku profili z innymi elementami
budynku stosowaé kity, tasmy uszczelniajgce. Oktadzine wykonywaé za pomoca pionowo
stawianych ptyt z zachowaniem odstepu od podioza o szerokosci ok. 1 cm. Styki
podiuznerozmieszczaé na ,mijanke”. Nie wykonywac stykow ptyt na profilach stupkéw drzwiowych.
Welne utozyé w taki sposéb, aby nie zeslizgiwata sie, nie opadata. Scianki po wykonaniu nalezy
zaspoinowac i zaimpregnowa¢ (dodatkowo witasnosci hydrofobowe), masy Finish stosowa¢ jako
ostatnig warstwe wyréwnawczg przed szlifowaniem spoin ptyt gipsowych. W kazdym przypadku
szpachlowaé widoczne tby blachowkretow. Szpachlowanie mozna wykonywac¢ dopiero wtedy, gdy
nie wystepujg juz zadne wieksze odksztatcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgoci lub
temperatury. Przy wykonywaniu zabudowy sSciennej nalezy wyznaczy¢ miejsca przejs¢ instalaciji,
wykona¢ wymagane otwory rewizyjne, wykonaé¢ uszczelnienie otwordw po przejsciu instalacji. Przy
osadzaniu w scianach urzadzen typu oprawy elektryczne, kratki wentylacyjne, itp. nalezy zwrdécic
uwage zeby materiaty stuzgce do zaslepienia miaty ten sam parametr odpornosci ogniowej i
ttumienia akustycznego co $cianki dziatowe, w ktérych sie znajdujg. Sposdb osadzenia elementow
w przegrodach nie moze obnizy¢ wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrody. Nalezy
wykonac¢ niezbedne dylatacje scianek. Sposéb przygotowania podtoza w nawigzaniu do przyjetych
okfadzin i sposobu wykonczenia powierzchni $ciennych.

* e G000
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Wykonawca winien wykona¢ wszelkie otwory na osadzenie okien, drzwi oraz na przejscia
instalacyjne, wykona¢ wymagane otwory rewizyjne. Wykonawca powinien wykonaé¢ uszczelnienie
otworow po przejsciu instalacji, zadbac o osadzenie w scianach urzgdzen typu oprawy elektryczne,
kratki wentylacyjne, itp. Materiaty stuzgce do zaslepienia bedg miaty ten sam stopien odpornosci
ogniowej i ttumienia akustycznego co scianki dziatowe, w ktérych sie znajduja. Wykonawca
wykona niezbedne dylatacje scianek.

Do zakresu robot wechodzg min.:
¢ wytrasowanie miejsc postawienia scianek, otworéw drzwiowych, potozenia konstrukgji
wsporczych
przygotowanie przejsc instalacyjnych
przygotowanie i montaz szkieletu przegrody
montaz dodatkowych profili wzmacniajgcych wg wytycznych dostawcy systemu
montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywalek, misek ustepowych
pokrycie $cianki ptytami GK — montaz przewodéw instalacji w scianie
wypetnienie $ciany ptytami wetny mineralnej
spoinowanie i szpachlowanie powierzchni scian
wykonanie wszystkich niezbednych dylatacji
wykonanie potgczeh wyréwnawczych na elementach metalowych $cianek, uziemienie.
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39. TRANSPORT

Transport materiatdbw powinien odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru. Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu. Piyty GK
nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkow
transportowych do ptyt. Przy obrébce i montazu piyt nalezy przestrzegaé¢ wskazéwek producenta
systemu. Podczas osadzania ptyt nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i
krawedzi. Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom piyty GK muszg
by¢ sktadowane na ptaskim podtozu. Piyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i
wptywami atmosferycznymi.

40. KONTROLA JAKOSCI

Wedtug zasad ogolnych.
Przy odbiorze elementéw sktadowych systemu nalezy przeprowadzi¢ na budowie m.in.:
¢ sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w normach i
dokumentacji technicznej
& sprawdzenie posiadania wymaganych dopuszczen, atestow
¢ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu
- liczby szczerb, peknie¢ odksztatcen
& kontrole wykonania przegréd w zakresie dopuszczalnych odchytek

41. OBMIARY

Jednostkg obmiaru robét sg m.in.:
& m? (metr kwadratowy) dla wykonanej $cianki itp.
& komplet — np. obrobek itp.

42. ODBIORY

Wedtug zasad ogdlnych.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji (zgodnosci ksztattu, grubosci
zabudowy), zgodnos$ci uzytych materiatéw, posiadanych zaswiadczen, aprobat dla systemu, a
takze ocenie starannosci, doktadnosci wykonania.
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W przypadku koniecznych poprawek wykonawca dokona ich bez wptywu na przyjety
harmonogram robo6t i ponownie przedstawi do czynnosci odbiorowych.

43. DOKUMENTACJA ROBOT
Wedtug zasad ogolnych.

44, PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad ogolnych.

45. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne

Instrukcje producentéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-B-79405 Ptyty gipsowo — kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 Plyty gipsowo - kartonowe jako materiaty niepalne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 Roboty izolacyjne
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46. WSTEP

46.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz termiczno -
akustycznych w ramach zadania okreslonego w rozdziale SST — 00 Wymagania ogdlne

46.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw dla realizacji zadania jak w temacie
dokumentacji.

46.3 Zakres robot objetych SST
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wystepujgcych w obiekcie
niezbednych do realizacji zadania:
¢ przygotowanie podtozy pod utozenie warstw izolacyjnych
& wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowych
- pod podtogi
- pod posadzki z ptytek ceramicznych
- pod oktadziny $cienne w pomieszczeniach mokrych
& wykonanie warstw izolacji termiczno — akustycznych pod posadzkami

46.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

46.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

47. MATERIALY

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
¢ folie budowlane PE gr. 0,2mm
& folie w ptynie
& polistyren ekspandowany elastyfikowany

48. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy uzywac sprzetu zalecanego i okreslony przez producenta systemow.
Zasadniczo przewiduje sie zastosowanie recznego sprzetu da aplikacji produktéw.

49. WYKONANIE ROBOT

49.1 Roboty przygotowawcze
€ wyznaczenie terenu robot
¢ oznakowanie terenu budowy
¢ zabezpieczenie elementéw instalacyjnych, wyposazenia statego
& trasowanie lokalizacji przegréd

49.2 Roboty montazowe

IZOLACJE TERMICZNO-AKUSTYCZNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robot zwigzanych z utozeniem warstwy izolacji nalezy
sprawdzi¢ stan podtoza, izolacji przeciwwilgociowych wystepujgcych na powierzchniach przegrod
itp. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych
systemu. Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementdw mogacych
powodowaé ostabienie przyczepnosci. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty nalezy skué, a
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ubytki uzupetni¢ zaprawami naprawczymi. Pomiedzy warstwe styropianu a elementami
betonowymi nalezy zamocowac warstwe rozdzielajgcg w postaci foli budowlane.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych nalezy stosowa¢ materialy pierwszej jakosci
przeznaczone dla zadanych obszaréw robot. Zasadniczo stosowane materiaty winny cechowac sie
dobrg przyczepnoscia do podtoza, zdolnoscig mostkowania rys i odpornoscig na starzenie.
Przepusty przez posadzki nalezy wykona¢ w oparciu o sprawdzone systemowe rozwigzania
zapewniajgce szczelnosc i ciggtos¢ izolacji. Podtoze pod uktadang warstwe izolacji musi byé
jednolite, suche, wolne od pytu, oleju i ttuszczow, luznych, niezwigzanych z podtozem czastek.
Ubytki i nierownosci podtoza nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg naprawczg. Wszelkie puste
spoiny winny by¢ uzupetnione przed natozeniem warstwy gruntujgcej. Nalezy zapewni¢ warunki
pracy okreslone w warunkach montazu przez producenta. Powierzchnie izolowanych elementéw
nalezy zagruntowa¢ w celu uzyskania lepszej szczepnosci powtoki do elementu. Przy
wykonywaniu hydroizolacji elementéow nalezy pamieta¢ o uszczelnieniu przejs¢ instalacyjnych oraz
wystepujacych dylatacji. W narozach i zagieciach nalezy wykonaé¢ wyoblenia. Wtasciwg powtoke
izolacji powtokowych nalezy nanosi¢ w min. dwu warstwach gwarantujgcych uzyskanie ostateczne;j
grubosci warstwy suchej. Poszczegdlne warstwy izolacji nalezy nanosi¢ po wyschnieciu
poprzedniej. Mozna przystgpi¢ do wykonywania kolejnych warstw przegrody po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu masy.

50. TRANSPORT

Do transportu mogg stuzy¢ dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

51. KONTROLA JAKOSCI

Wedtug zasad ogdlnych.
Przy odbiorze elementéw sktadowych systemu nalezy przeprowadzi¢ na budowie m.in.:
¢ sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w normach i
dokumentacji technicznej
& sprawdzenie posiadania wymaganych dopuszczen, atestow
& kontrole wykonania poszczegolnych warstw izolacji

52. OBMIARY

Jednostkg obmiaru robét sg m.in.:
& m? (metr kwadratowy) dla przygotowanej powierzchni podtoza, warstwy izolacji itp.
& komplet — np. obrobek itp.

53. ODBIORY

Wedtug zasad ogdlnych.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnosci uzytych materiatow, posiadanych aprobat dla
systemu, ocenie starannosci, doktadnosci wykonania powtok.

W  przypadku koniecznych poprawek wykonawca dokona ich bez wplywu na przyjety
harmonogram roboét i ponownie przedstawi do czynnosci odbiorowych.
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54. DOKUMENTACJA ROBOT
Wedtug zasad ogolinych.

55. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad ogolinych.

56. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Aprobaty techniczne
¢ Instrukcje dostawcy systemu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 Roboty tynkarskie
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57. WSTEP

57.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem wypraw tynkarskich w ramach zadania okres$lonego w
rozdziale SST — 00 Wymagania ogdine

57.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw dla realizacji zadania jak w temacie
dokumentacji.

57.3 Zakres robo6t objetych SST
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wystepujgcych w obiekcie
niezbednych do realizacji zadania:

¢ wykonanie wypraw tynkarskich maszynowych gispowych kat. Il|

& wykonanie wypraw tynkarskich cementowo - wapiennych kat. IlI

¢ wykonanie gtadzi szpachlowych

57.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

57.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

58. MATERIALY

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
¢ gtadzie gipsowe
& wyprawy tynkarskie gipsowe
& wyprawy tynkarskie cementowo-wapienne
¢ woda zarobowa
& siatki

Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna, wzmocniona drutami
lub pretami stalowymi. Wyprawy tynkarskie przeznaczone do nakfadania maszynowego, mieszanki
o0 zwiekszonej twardosci powierzchni do zastosowania wewnagtrz budynkow uzytecznosci
publicznej / stuzby zdrowia. Powinny nadawac sie do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych
takich jak. pomieszczenia sanitarne itp.

Mieszanki przygotowywane fabrycznie na bazie piasku, lekkich kruszyw mineralnych, wapna,
gipsu, witékien polimerowych i dodatkéw poprawiajgcych wtasciwosci uzytkowe. Przystosowany do
stosowania réwniez w pomieszczeniach tzw. ,mokrych”. Powinny charakteryzowa¢ sie m.in.:
uziarnienie <1,0mm

grubos¢ tynku <15mm

wytrzymatos¢ na sciskanie = 3,5 N/ mm

stopien palnosci niepalny

klasa reakcji na ogien A1

kategoria

L 2K 2K 2K 2R 2K 2

Wyprawy cementowo - wapienne do wykonania obrzutek na scianach przeznaczonych pod
okfadzine ceramiczng. Mieszanki  przygotowywane fabrycznie na bazie piaskow, cementu oraz
dodatkéw poprawiajgcych  wiasciwosci uzytkowe, dodatkowo hydrofobizowany. Parametry
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charakterystyczne:
2 grubosé tynku <15mm
&  wytrzymatosc na sciskanie = 4,0 N mm?
* stopien palnosci niepalna
2 klasa reakcji na ogieh A1kategoria Ill

Gtadzie w postaci fabrycznie przygotowanych mieszanek do wyréwnywania powierzchni
betonowych i zelbetowych, uzupetniania ubytkéw, wygtadzania powierzchni $cian, stupow.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow
budowlanych PN-88/B-32250.

59. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy uzywac sprzetu zalecanego i okreslony przez producenta systemow.
Zasadniczo przewiduje sie zastosowanie sprzetu do recznej lub mechanicznej aplikacji produktow.
Zasadniczy sprzet stanowig :

& taty tynkarskie, kielnie, pace

¢ prowadnice

€ mieszarki

60. WYKONANIE ROBOT

60.1 Roboty przygotowawcze

wyznaczenie terenu robét

oznakowanie terenu budowy

zabezpieczenie elementow instalacyjnych, wyposazenia statego
skucie luznych fragmentéw podtoza, uzupetnienie ubytkow
przygotowanie powierzchni pod tynkowanie

oczyszczanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania

L 2R 2R 2R 2% 2% 4

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢é zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢
na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w
inny sposéb zamocowang trwale do poditoza. Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z
luszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), a w przypadku tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy
wykonywaniu tynkow gipsowych lub gipsowo-wapiennych podioze metalowe powinno byé
zabezpieczone przed korozja.

60.2 Roboty tynkarskie

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0° C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkéw w nizszych
temperaturach przy zastosowaniu srodkow zabezpieczajgcych. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonywane tynki w czasie wigzania i twardnienia nalezy zwilza¢ woda.

Tynki trojwarstwowe skiadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg miedzy innymi we
wnetrzach pomieszczen. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug pasow lub listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu
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61. TRANSPORT

Do transportu mogg stuzy¢ dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

62. KONTROLA JAKOSCI

Wedtug zasad ogdlnych.
Przy odbiorze elementéw sktadowych systemu nalezy przeprowadzi¢ na budowie m.in.:

& sprawdzenie zgodnosci materiatow z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w normach i
dokumentacji technicznej
kontrola przygotowania podtoza
kontrola przyczepnosci tynkéw
kontrole wykonania wypraw tynkarskich i gtadzi m.in.: rownos$¢ powierzchni, wygladu,
wykonczen narozy,
dopuszczalne odchylenia nie mogg przekroczy¢ wartosci 2mm w ilosci nie wiekszej niz 3
na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej

* S0

63. OBMIARY

Jednostkg obmiaru robét sg m.in.:
¢ m? (metr kwadratowy) dla przygotowanej powierzchni itp.
& komplet — np. obrobek itp.

64. ODBIORY

Wedtug zasad ogdlnych.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania, zgodnosci uzytych materiatéw,
posiadanych zaswiadczenh, aprobat dla systemu, a takze ocenie starannosci, dokfadnosci
wykonania.

W  przypadku koniecznych poprawek wykonawca dokona ich bez wplywu na przyjety
harmonogram roboét i ponownie przedstawi do czynnosci odbiorowych.

65. DOKUMENTACJA ROBOT
Wedtug zasad ogolnych.

66. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad ogdlnych.

67. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

L 2R 2R 2K 2K 2K 2R 2
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06 Roboty posadzkowe
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68. WSTEP

68.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nowych warstw posadzkowych w ramach zadania
okreslonego w rozdziale SST — 00 Wymagania ogdine

68.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw dla realizacji zadania jak w temacie
dokumentacji.

68.3 Zakres robo6t objetych SST

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wystepujgcych w obiekcie
niezbednych do realizacji zadania:

przygotowanie podtozy

gruntowanie podiozy

utozenie warstw posadzkowych

wykonanie wylewek cementowych zbrojonych

L 2K 2K 2K 4

68.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

68.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

69. MATERIALY

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
wylewki samopoziomujgce pod wyktadziny PCV

podktady nosne cementowe

srodki gruntujgce szczepne

izolacje akustyczne

Srodki oczyszczajgce

Zaprawy naprawcze

L 2K 2K 2R 2 2R 4

70. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy uzywac sprzetu zalecanego i okreslony przez producenta systemow.
Sprzet wykorzystywany do wykonania robét posadzkowych to m.in.:

& pace, prowadnice

¢ poziomice

4 agregaty

71. WYKONANIE ROBOT

71.1 Roboty przygotowawcze
¢ wyznaczenie terenu roboét
¢ zabezpieczenie elementéw instalacyjnych, wyposazenia statego
& ustalenie kierunku rozktadu oktadzin

71.2 Roboty montazowe

Ukiad warstw nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu odkrywek przed przystgpieniem do robét
remontowych. Po skuciu istniejgcych warstw posadzkowych przed utozeniem nowej posadzki
odkrytg powierzchnie nalezy wyréwnagé, oczyscic i zagruntowad.
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Przy wykonywaniu podtdég na podtozu betonowym nalezy zwréci¢é uwage aby miato ono
odpowiednig wytrzymato$¢ i ograniczong do minimum nasigkliwos¢. W obszarze powierzchni
posadzek nalezy wykona¢ niezbedne dylatacje konstrukcyjne oraz przeciwskurczowe. W
miejscach dylatacji nalezy stosowaé systemowe rozwigzania w postaci profili dylatacyjnych
aluminiowych. Szczeliny w miejscach stykow podtdég ze scianami, zmiany uktadu warstw, zmiany
materialtdbw wykonczeniowych powinny by¢é wypelnione materiatem elastycznym lub/i
zabezpieczone profilami montazowymi. Na catym obszarze nalezy kierowac¢ sie zasadg jednolitego
poziomu wykonczeniowego posadzek stad tez nalezy dostosowac grubosé podktadu do grubosci
materialu wykonczeniowego. Przed przystgpieniem do wypetnienia ubytkéw nalezy usung¢ luzne
fragmenty posadzki, oczysci¢ i doktadnie odttusci¢ powierzchnie przeznaczong od renowacji. Do
renowacji powierzchni nalezy zastosowaC zestaw produktow obejmujgcy warstwe szczepna,
wilasciwg zaprawe naprawczg do podktadéw betonowych stabonosnych oraz mase
wykonczeniowg tworzgcg ostateczng warstwe wykonczeniowg. Przed przystgpieniem do
wykonywania robot zwigzanych z wykonywaniem oktadzin posadzkowych nalezy sprawdzi¢
réwnosé, czystosé¢ podtoza. Powierzchnie przeznaczone do wykonywania oktadzin winny zostac
odttuszczone, zanieczyszczenia usunieta itp. aby zapewni¢ wiasciwg dobrg przyczepnosé. Nalezy
usung¢ wszelkie pekniecia i ubytki powstate na powierzchni posadzek i zamkng¢ je zaprawami
naprawczymi. Przed rozpoczeciem robdt wykonczeniowych powierzchnie muszg zostac
wyréwnane, zeszlifowane i catkowicie wyschniete.

Podktady powinny byé wykonywane jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji z folii.
Podktad nalezy oddzieli¢ od pionowych staltych elementéw budynku paskiem materiatu
izolacyjnego. W podkiadzie wykona¢ wymagane szczeliny dylatacyjne. Przy wykonywaniu
podkfady temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C. Otrzymany podktad powinien
mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne poziomg lub z wyznaczonymi w dokumentacji
spadkami. Odchytki powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na 1m a
5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

72. TRANSPORT

Do transportu mogg stuzy¢ dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

73. KONTROLA JAKOSCI

Wedtug zasad ogolnych.
Przy odbiorze elementéw sktadowych systemu nalezy przeprowadzi¢ na budowie m.in.:
¢ sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w normach i
dokumentacji technicznej
& sprawdzenie posiadania wymaganych dopuszczen, atestow
¢ kontrole wykonania poszczegolnych warstw izolacji

74. OBMIARY

Jednostkg obmiaru robét sg m.in.:
& m? (metr kwadratowy) dla przygotowanej powierzchni podtoza, warstwy izolacji itp.
& komplet — np. obrobek itp.

75. ODBIORY

Wedtug zasad ogdlnych.

Odbidér robot polega na sprawdzeniu wymiardow konstrukcji (zgodnosci  ksztattu, grubosci
zabudowy), zgodnos$ci uzytych materiatéw, posiadanych zaswiadczen, aprobat dla systemu, a
takze ocenie starannosci, doktadnosci wykonania.

W  przypadku koniecznych poprawek wykonawca dokona ich bez wplywu na przyjety
harmonogram robo6t i ponownie przedstawi do czynnosci odbiorowych.
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76. DOKUMENTACJA ROBOT
Wedtug zasad ogolinych.

77. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad ogolinych.

78. PRZEPISY ZWIAZANE

*
*
L 4

*

L 2R 2

Aprobaty techniczne

Instrukcje dostawcy systemu

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania oktadzin sciennych i podtogowych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 Roboty okiadzinowe
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79. WSTEP

79.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin sciennych i posadzkowych w ramach zadania
okreslonego w rozdziale SST — 00 Wymagania ogoine

79.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw dla realizacji zadania jak w temacie
dokumentacji.

79.3 Zakres robo6t objetych SST
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wystepujgcych w obiekcie
niezbednych do realizacji zadania:

¢ przygotowanie podfozy

& wykonanie oktadziny z wykfadzinie PCV

¢ montaz listew wykonczeniowych

79.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

79.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

80. MATERIALY

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

¢ wyktadziny PCV z rolki spawalne
wyktadzina PCV homogeniczna, antystatyczna, antyposlizgowa — min. R9
wyktadzina PCV homogeniczna, antystatyczna, antyposlizgowa system do
pomieszczen mokrych / sanitarnych — min. R10

& Kkleje

& Srodki gruntujgce

¢ listwy wykonczeniowe

81. SPRZET

Do wykonywania robét nalezy uzywac sprzetu zalecanego i okreslony przez producenta systemow.
Zasadniczo przewiduje sie zastosowanie sprzetu recznego i mechanicznego w tym, przycinarki,
mieszarki itp.

82. WYKONANIE ROBOT

82.1 Roboty przygotowawcze

wyznaczenie terenu robét

oznakowanie terenu budowy

zabezpieczenie elementow instalacyjnych, wyposazenia statego
trasowanie lokalizacji przegroéd

L 2K 2K 2K 4

82.2 Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do montazu oktadzin nalezy odpowiednio przygotowac podtoze stanowigce
podktad pod oktadziny. Podtoze powinno stanowié¢ powierzchnie czystg, niepylaca, bez ubytkéw i
tlustych plam.
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WYKLADZINY PCV

W przypadku wyktadzin PCV konieczne jest wykonanie warstwy wylewki samopoziomujgcej
niwelujgcej wszelkie nierownosci podfoza nosnego.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15 0C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robdét, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju. Wyktadziny PCV i kleje nalezy dostarcza¢ do pomieszczen, w ktorych
bedg ukfadane co najmniej na 24 godziny przed ich uktadaniem. Wyktadzine PCV nalezy
przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych

Nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podfoza - nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni
posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegdéw arkuszy PCV.
Posadzki z wyktadzin PCV nalezy przy Scianie wykonczy¢ listwami systemowymi. £gczenie dwdch
fragmentéw wyktadziny nalezy wykonywac jako zgrzewania.

83. TRANSPORT

Do transportu mogg stuzy¢ dowolne s$rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

84. KONTROLA JAKOSCI

Wedtug zasad ogolnych.
Przy odbiorze elementdéw sktadowych systemu nalezy przeprowadzi¢ na budowie m.in.:

¢ sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w normach i

dokumentacji technicznej

& sprawdzenie grubosci warstwy klejgcej

¢ sprawdzenie posiadania wymaganych dopuszczen, atestow
Odchylenie wykonanych na gotowo powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 3mm na
dlugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu.
Dla oktadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m.

85. OBMIARY

Jednostkg obmiaru robét sg m.in.:
& m? (metr kwadratowy) dla przygotowanej powierzchni posadzki itp.
& mb (metr biezacy) dla listew wykonczeniowych itp.
¢ komplet — np. obrébek itp.

86. ODBIORY

Wedtug zasad ogolinych.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu podtoza pod oktadziny wykonczeniowe, zgodnosci uzytych
materiatdw, posiadanych zaswiadczen, aprobat dla systemu, a takze ocenie starannosci,
doktadnosci wykonania. Powierzchnie zarysowane, spekane, z nalotami itp. nie zostang
dopuszczone do odbioru.

W  przypadku koniecznych poprawek wykonawca dokona ich bez wplywu na przyjety
harmonogram roboét i ponownie przedstawi do czynnosci odbiorowych.
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87. DOKUMENTACJA ROBOT
Wedtug zasad ogolinych.

88. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad ogolinych.

89. PRZEPISY ZWIAZANE

*
*

* SO0

Instrukcje dostawcy

PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — tom | czes¢ 4 : Podtogi i
posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ ,B”
zeszyt 5 : Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.
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90. WSTEP

90.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszonych w ramach zadania okreslonego
w rozdziale SST — 00 Wymagania ogdlne

90.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw dla realizacji zadania jak w temacie
dokumentacji.

90.3 Zakres robot objetych SST
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wystepujgcych w obiekcie
niezbednych do realizacji zadania:

¢ przygotowanie podfozy

& przygotowanie rusztow nosnych

¢ montaz oktadzin sufitowych

¢ malowanie sufitow

90.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

90.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

91. MATERIALY

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
& ruszty nosne
¢ moduty sufitowe 60x60cm higieniczne
¢ ptyty GK do zabudéw monolitycznych
& listwy wykonczeniowe

92. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy uzywac sprzetu zalecanego i okreslony przez producenta systemow.
Zasadniczo przewiduje sie zastosowanie sprzetu recznego i mechanicznego.

92.1 Roboty przygotowawcze

wyznaczenie terenu robét

oznakowanie terenu budowy

zabezpieczenie elementow instalacyjnych, wyposazenia statego
trasowanie lokalizacji przegroéd

L 2K 2K 2K 4

92.2 Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje nosna.
Zabudowy sufitéw nalezy wykonywac jako rozwigzanie systemowe - komplet — ruszt, fgczniki,
ptyty. W pierwszej kolejnosci nalezy ustalic roboczy rozktad sufitu kierujgc sie zasadg
réwnomiernego rozktadu ptyt sufitowych przy jednoczesnych zachowaniu minimalnej szerokosci
pasa przysciennego 30cm. Montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu, nastepnie
nalezy zamontowac katownik przyscienny oraz profile giéwne, Zaleca sie montaz profili gtdbwnych
rownolegle do promieni Swiatta dziennego, a taczenie profili gtdwnych nie powinno przebiega¢ w
jednej linii. Nalezy zwréci¢ uwage aby odlegtosé pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie
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byta wieksza niz 40cm. Do mocowania wieszakow nalezy uzywaé tylko metalowych systemow
mocowania — nie dopuszcza sie stosowania wieszakéw plastikowych. Po ustaleniu cafosci rusztu
nalezy wypemi¢ go ptytami na 10% powierzchni i wypoziomowa¢. Ewentualne dopuszczalne
odchylenia nie mogg by¢ wieksze niz

* nie wieksze niz 2 milimetry i w liczbie nie wigekszej niz dwa na catej dtugosci taty
(powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej)
L 2 prze$wit pomiedzy tatg kontrolng, a powierzchnig sufitu nie wiecej niz 5mm mm na catej

szerokosci lub diugosci pomieszczenia
Piyty sufitowe nalezy uktadaé w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen. Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy
$cianach. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ osadzenia elementdw instalacyjnych w sufitach takich
jak: oprawy oswietleniowe, anemostaty, czujki inne okreslone w projektach branzowych.

93. TRANSPORT

Do transportu mogg stuzy¢ dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Do transporty oktadzin sufitowych winien odbywa¢ sie w sposdéb zabezpieczajgcy
materiat przed zawilgoceniem, brudem.

94. KONTROLA JAKOSCI

Wedtug zasad ogdlnych.
Przy odbiorze elementéw sktadowych systemu nalezy przeprowadzi¢ na budowie m.in.:

¢ sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w normach i
dokumentacji technicznej
sprawdzenie posiadania wymaganych dopuszczen, atestow
sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatow
prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentac;ji

L 2K 2K 2K 4

95. OBMIARY

Jednostkg obmiaru robét sg m.in.:
¢ m? (metr kwadratowy) dla przygotowanej powierzchni posadzki itp.
& mb (metr biezacy) dla listew wykonczeniowych itp.
& komplet — np. obrobek itp.

96. ODBIORY

Wedtug zasad ogdlnych.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu podtoza pod oktadziny wykonczeniowe, zgodnosci uzytych
materiatow, posiadanych zaswiadczen, aprobat dla systemu, a takze ocenie starannosci,
doktadnosci wykonania. Powierzchnie zarysowane, spekane, z nalotami itp. nie zostang
dopuszczone do odbioru.

W przypadku koniecznych poprawek wykonawca dokona ich bez wptywu na przyjety
harmonogram roboét i ponownie przedstawi do czynnosci odbiorowych.

97. DOKUMENTACJA ROBOT
Wedtug zasad ogdlnych.

98. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad ogolinych.

99. PRZEPISY ZWIAZANE
& Instrukcje dostawcy
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PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom | czesé 4 : Podtogi i
posadzki.
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SST - 08 Roboty malarskie
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100. WSTEP

100.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t malarskich w ramach zadania okreslonego w rozdziale SST — 00 Wymagania
ogolne

100.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw dla realizacji zadania jak w temacie
dokumentacji.

100.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wystepujgcych w obiekcie
niezbednych do realizacji zadania:

¢ przygotowanie podfozy

4 malowanie powierzchni $cian i sufitow

¢ malowanie elementow stalowych

100.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

100.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

101. MATERIALY

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
¢ $rodki oczyszczajgce
& Srodki gruntujgce
& mleko wapienne
¢ farby budowlane dyspersyjne lateksowe, emulsyjne
& wiokniny malarskie

Niedozwolone jest do robdot wykonczeniowych uzycie wod sciekowych, bagiennych oraz
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut. Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy
tworzacej jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen. Farby niezaleznie od rodzaju powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Na chtonnych podiozach zaleca sie gruntowania rozcienczong farbe emulsyjng z
tego samego rodzaju z jakiej przewiduje sie wykonanie docelowej powtoki malarskiej. Powtoki
wykonczeniowe charakteryzujgce sie wysokg odpornoscig na rozwéj bakterii i grzybdw.

102. SPRZET

Dopuszcza sie prowadzenie robdt recznie lub /i przy uzyciu agregatow tynkarskich. Do recznych
robét przewiduje sie zastosowanie watkdw, pedzli, szpachelek itp.

103. WYKONANIE ROBOT

103.1 Roboty przygotowawcze
€ wyznaczenie terenu robot
¢ oznakowanie terenu budowy
¢ zabezpieczenie elementéw instalacyjnych, wyposazenia statego



BPISZ — Biuro Projektowo - Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z o.0.

Katowice ul. Panewnicka 22

103.2 Roboty malarskie

Roboty malarskie powinny byé wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych tynkéw i miejsc
naprawionych. Powierzchnia tynkéw powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
wykwitow solnych, tluszczu). Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢ wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczysci¢ ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw, odttuscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podtoza drewniane i
z materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych i wypadajgcych sekow
oraz zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia nalezy naprawi¢

szpachléwkg. Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50 C i nie wyzszej

niz 250 C, przy temperaturze podioza nie przekraczajgcej 200 c. Przy wykonywaniu prac w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy ktére w czasie
robét mogag ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed
zabrudzeniem. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok. Powtoki
malarskie powinny byc¢:

& niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie

¢ aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk

& jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta

¢ Dbez uszkodzen przedwitow podtoza, sladow pedzla

¢ bez zluszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych tgczen i poprawek

104. TRANSPORT

Do transportu mogg stuzy¢ dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

105. KONTROLA JAKOSCI

Wedtug zasad ogdlnych.
Przy odbiorze elementéw sktadowych systemu nalezy przeprowadzi¢ na budowie m.in.:
& sprawdzenie zgodnosci materiatow z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w normach i
dokumentacji technicznej
¢ sprawdzenie posiadania wymaganych dopuszczen, atestow
& kontrole wykonania powtok malarskich pod katem zgodnosci barwy, potysku
& sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widaé: skoagulowane spoiwo, nie roztarte
pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch, slady plesni, trwaty nie dajagcy sie usung¢ osad, nadmierne
utrzymujgce sie spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.

106. OBMIARY

Jednostkg obmiaru robét sg m.in.:
& m? (metr kwadratowy) dla przygotowanej i malowanej powierzchni
¢ komplet — np. obrébek itp.

107. ODBIORY

Wedtug zasad ogdlnych.

Odbidér robot polega na sprawdzeniu wymiardow konstrukcji (zgodnosci  ksztattu, grubosci
zabudowy), zgodnos$ci uzytych materiatéw, posiadanych zaswiadczen, aprobat dla systemu, a
takze ocenie starannosci, doktadnosci wykonania.

W przypadku koniecznych poprawek wykonawca dokona ich bez wptywu na przyjety
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harmonogram robo6t i ponownie przedstawi do czynnosci odbiorowych.

108. DOKUMENTACJA ROBOT
Wedtug zasad ogdlnych.

109. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad ogolinych.

110. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogélnego stosowania

PN -C-8190 | :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz



BPISZ — Biuro Projektowo - Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z o.0.

Katowice ul. Panewnicka 22

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 Roboty w zakresie stolarki budowlanej i slusarskie
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111. WSTEP

111.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t montazem stolarki okiennej i drzwiowej i slusarki w ramach zadania okreslonego w
rozdziale SST — 00 Wymagania ogoine

111.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw dla realizacji zadania jak w temacie
dokumentacji.

111.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wystepujgcych w obiekcie
niezbednych do realizacji zadania:

montaz okien ppoz

montaz drzwi aluminiowych

montaz drzwi drewnianych

montaz drzwi stalowych

montaz oscieznic

montaz parapetéw
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111.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

111.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

112. MATERIALY

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
drzwi wewnetrzne ptycinowe drewniane

drzwi wewnetrzne ptycinowe drewniane pozarowe

drzwi wewnetrzne stalowe pozarowe

drzwi aluminiowe

drzwi aluminiowe pozarowe

certyfikowane okna pozarowe

Wszystkie okna zewnetrzne izolowane termicznie o parametrze < Uc=0,9 W/m#*K.
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113. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy uzywac sprzetu zalecanego i okreslony przez producenta systemow.
Zasadniczo przewiduje sie zastosowanie recznego sprzetu da aplikacji produktow.

114. WYKONANIE ROBOT

114.1 Roboty przygotowawcze
¢ wyznaczenie terenu robét
& oznakowanie terenu budowy
& zabezpieczenie elementow instalacyjnych, wyposazenia statego
4 przygotowanie otwordéw montazowych

114.2 Roboty montazowe
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiar otworu montazowego
oraz doktadnos¢ wykonania osciezy. Oscieznice mocowa¢ do muru obwiedniowo tj. pionowo i
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poziomo w rozstawie punktdw mocowania podanym w instrukcji montazu przez producenta.
Szerokos$¢ szczelin montazowych przy osadzaniu okien w murze okresla instrukcja montazu
producenta.

Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce elementy:

¢ podane szerokosci drzwi sg wymiarami ,czynnego przejScia”, ktére nie mogg byc

zawezone przez elementy montowane na skrzydtach, grubosci skrzydet itp.

& szerokos¢ brutto skrzydta drzwi po uwzglednieniu wszelkich okué i wyposazenia w
zaleznosci od wybranego dostawcy moze sie rézni¢ od podanej szerokosci czynnej
szerokosci otworéow montazowych nalezy zweryfikowaé z wytycznymi wybranego
producenta
wszystkie zestawy szklane nalezy wykonac ze szkta budowlanego, bezpiecznego
drzwi o odpornosci pozarowej wyposazone w samozamykacze
drzwi wejsciowe na oddziat wyposazone w samozamykacze z opoznionym zamykaniem
nalezy stosowa¢ samozamykacze szynowe, maksymalny kat otwarcia wg lokalizacji drzwi i
funkgciji
drzwi dwuskrzydtowe wyposazy¢ w regulator kolejnosci zamykania
drzwi wejsciowe na oddziaty zaopatrzone w blokade w pozycji otwarcia (nézka)
drzwi winny mie¢ zapewniong mozliwosé montazu i podtgczenia do instalacji alarmowe;,
kontroli dostepu (zamki magnetyczne), montazu elektrozaczepéw itp.
dla wszystkich drzwi nalezy przewidzie¢ montaz elementow ochronnych zabezpieczajgce
przed uderzeniem drzwiami w elementy state (Sciany itp.) - tzw. stopery drzwiowe
(wykonane ze stali nierdzewnej z odbojem gumowym), wzmocnienia ze stali nierdzewnej
lub tworzyw; stopery, ich konstrukcja i sposdéb montazu winien gwarantowaé
bezpieczenstwo uzytkowania
w pomieszczeniach sanitarnych zastosowane drzwi powinny by¢ odporne na wilgo¢
dla wszystkich drzwi przewidzie¢ komplet oku¢, klamek i szyldow
nalezy zachowac okreslone dla systeméw minimalne i maksymalne wymiary oraz ciezar
skrzydet, do konstrukcji mozna stosowac¢ wytgcznie okucia przewidziane w systemie
powierzchnie ksztattownikéw zabezpieczyé przed korozjg powtokami lakierowanymi
proszkowo
& nalezy przewidzie¢ i wykona¢ komplet obrobek izolacyjnych i wykonczeniowych

niezbednych dla prawidtowego i estetycznego wykonhczenia robot zwigzanych z montazem

stolarki i $lusarki

& klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej w ksztatcie litery C

¢ dostawca winien okreslic szczegétowe wymagania dla montazu drzwi — typ, ilosci
rozmieszczenie kotew, kotkow itp.

® G060 G000 o
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Przed zaméwieniem wykonawca potwierdzi z Inwestorem ostateczne wyposazenie i kolorystyke
stolarki.

Przed przystgpieniem do montazu Slusarki i stolarki drzwiowej Wykonawca w porozumieniu z
dostawcg winien dokona¢ obmiaru wszystkich otworow przygotowanych dla osadzenia drzwi.
Przed wbudowaniem nalezy dokonaé¢ ogledzin elementow tj. sprawdzi¢ katowos¢ elementu po
rozpakowaniu, ewentualne uszkodzenia, braki wyposazenia itp. Przed ostatecznym osadzeniem
nalezy zabudowywane elementy wypoziomowac¢, wyregulowac. Do osadzenia elementow o
wymaganych parametrach pozarowych nalezy stosowac pianki montazowe ppoz. Po montazu
elementu nalezy niezwtocznie usung¢ folie ochronng z uwagi na mozliwos$¢ uszkodzenia powtoki
lakierniczej drzwi pod wptywem przegrzania i zawilgocenia. Po montazu drzwi nalezy zamontowac
wszelkie elementy dodatkowe: okucia, klamki, oznakowanie itp.

115. TRANSPORT

Do transportu mogg stuzy¢ dowolne s$rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Do transportu okien nalezy zastosowac¢ specjalne samochody do przewozenia materiatu
szklanego.
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116. KONTROLA JAKOSCI

Wedtug zasad ogolinych.
Przy odbiorze elementéw sktadowych systemu nalezy przeprowadzi¢ na budowie m.in.:

¢ sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w normach i

dokumentacji technicznej

& sprawdzenie posiadania wymaganych dopuszczen, atestow

¢ kontrola pionowo$ci i wypoziomowania elementow

¢ mozliwos¢ otwarcia kwater

& weryfikacja ewentualnych uszkodzen
Ustawienie okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm , a réznice wymiaréw
po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :

& 2 mm przy przekagtnejdo 1 m

¢ 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

¢ 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m
Zamontowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin
montazowych materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngé. Osadzenie parapetéw wykonaé
po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

117. OBMIARY

Jednostkg obmiaru robot sg m.in.:
& szt. (sztuki) — ilos¢ osadzonych drzwi
¢ mb (metr biezgcy dla przygotowanej powierzchni podtoza, warstwy izolacji) itp.
& komplet — np. obrobek itp.

118. ODBIORY

Wedtug zasad ogdlnych.

Odbioér robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji (zgodnosci ksztattu, pionowosci
zabudowy), zgodnos$ci uzytych materiatéw, posiadanych zaswiadczen, aprobat dla systemu, a
takze ocenie starannosci, doktadnosci wykonania.

W  przypadku koniecznych poprawek wykonawca dokona ich bez wplywu na przyjety
harmonogram robo6t i ponownie przedstawi do czynnosci odbiorowych.

119. DOKUMENTACJA ROBOT
Wedtug zasad ogolinych.

120. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad ogdlnych.

121. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne

Instrukcje dostawcy

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-13083: Szklo budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom |
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