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l. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego modernizacji, remontu i przebudowy wybranych pomieszczen budynku szpitala i przychodni
na poziomie parteru w Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej (skrzydio B) w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotne;
Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego ul. Katowicka 66A w Opolu — wewnetrzne instalacje elektryczne

Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

podktady budowlane w skali 1:100
wytyczne wyposazenia wnetrz
uzgodnienia miedzybranzowe

wizja lokalna oraz uzgodnienia robocze
obowigzujace przepisy i normy
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Zakres opracowania

wewnetrzne linie zasilajace

tablice rozdzielcze obwodowe

instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtyczkowych i sitowa

instalacja zasilania wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji
instalacja zasilania urzadzen stabopradowych

instalacja potaczen wyrdwnawczych

instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
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Pozostate instalacje m.in. {j. instalacja logiczna , przywotawcza alarmowa sg przedmiotem oddzielnego opracowania.



3. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
W pomieszczeniu korytarza (pom. nr 0.01) w miejscu wskazanym na planie zaprojektowano nowa tablice rozdzielczg RBP11, aw
miejscu istniejacej tablicy rozdzielczej, zaprojektowano tablice rozdzielczg RBP12.
Z tablic tych zasilone zostang projektowane obwody o$wietlenia, gniazd wtyczkowych, sity oraz wentylacii i klimatyzacji - dla
przebudowywanych pomieszczen.
Istniejace instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac.
Projektowane tablice rozdzielcze RBP11 i RBP12, nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy RBP1, zlokalizowanej w klatce schodowej, po przez
montaz w wolnym jej miejscu roztacznikow bezpiecznikowych, z ktérych nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajace do
projektowanych tablic rozdzielczych.
Z tablicy RBP1 zasilona zostanie dodatkowo jednostka zewnetrzna klimatyzaciji — zlokalizowana na dachu budynku.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach nie objetych zakresem opracowania, pozostawi¢ zasilone z istniejacych obwodow
elektrycznych.
Zasilanie projektowanych gniazd wtyczkowe typu ,DATA”, dla urzadzeh komputerowych, nalezy wykona¢ z istniejacej tablicy
rozdzielczej komputerowej TKB2 - zlokalizowanej w miejscu wskazanym na planie.
W tym celu istniejaca tablice rozdzielczg komputerowg TKB2 nalezy rozbudowaé o nowg obudowe montowang nad istniejaca tablica,
oraz wyposazy¢ wg. schematu pokazanego na rys, nr.6
Wewnetrzne linie zasilajace prowadzié¢ podtynkowo
Kable prowadzone na zewnatrz budynku wykonaé w rurkach instalacyjnych odpornych na promieniowanie UV.
Pozostate szczeg6ty zostaty okreslone na planach instalacji elektrycznych.

4. Instalacje elektryczne

4.1. Instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego
Do o$wietlenia pomieszczen zastosowano oprawy LED, jako nascienne lub wpuszczane w strop podwieszony.
Sterowanie o$wietleniem odbywaC sie¢ bedzie za pomocg lokalnych tacznikéw o$wietleniowych instalowanych przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen, na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi, lub za pomocg czujnikdw ruchu. W pom. przystosowanych dla
0s0b niepetnosprawnych taczniki montowaé na wys. 1.0m.
W wybranych pomieszczeniach wskazanych na planie o$wietlenia pomieszczen, zastosowano o$wietlenie pod szafkowe wykonane z
paskéw LED, montowanych w dedykowanych obudowach z ostonami mlecznymi. Dedykowane zasilacze paskéw LED zlokalizowaé z
boku projektowanych szafek wiszacych.
W korytarzu zaprojektowano obwody o$wietlenia administracyjnego nocnego, jako wybrane oprawy o$wietlenia podstawowego. Oprawy
o$wietlenia nocnego zataczane bedg tacznikiem zlokalizowanym od strony korytarza przy pom. 0.10.
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach, nalezy wpasowaé w elementy sufitu podwieszonego i uwzgledni¢
elementy uktadu wentylacyjnego.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz w poblizu instalacji wodnej (umywalki), nalezy zastosowa¢ osprzet instalacyjny o stopniu ochrony
min. IP44.
Instalacje elektryczng o$wietlenia wraz z osprzetem elektroinstalacyjnym wykonac jako podtynkowa,.
Nalezy stosowa¢ kable/przewody w klasie Bca. Instalacje wykona¢ w systemie ,bez puszkowym” - bez puszek potaczeniowych.

4.2. Instalacje elektryczne o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
W pomieszczeniach waznych medycznie oraz ciggu komunikacyjnym zaprojektowano oprawy awaryjne dosSwietlajace oraz oprawy
awaryjne kierunkowe, praca ,na ciemno’, posiadajace $wiadectwo CNBOP, pracujace w systemie autotest. Wszystkie oprawy
kierunkowe powinny zosta¢ wyposazone w piktogramy wskazujgce droge ewakuacii.
Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego oznaczone na planach instalacji jako wyposazone w moduty zasilania
awaryjnego, przy zaniku napigcia przemiennego, powinny zatgczaé¢ sie samoczynnie w czasie do 2 sekund z gwarantowanym czasem
dziatania min. 1h i zapewniaja normatywne natezenie o$wietlenia w osi drogi.
Kazda oprawa awaryjna powinna by¢ opisana unikalnym nr identyfikacyjnym. Nr identyfikacyjny oprawy powinien by¢ widoczny dla oséb
poruszajacych sie w pomieszczeniach, w ktdrych oprawy zostaty zastosowane — bez koniecznosci ingerenciji w oprawe.
Instalacje elektryczng o$wietlenia wraz z osprzetem elektroinstalacyjnym wykona¢ jako podtynkowa,.

4.3. Instalacje gniazd wtyczkowych i sity
W sktad instalacji wchodza;
- gniazdka ogolnego przeznaczenia, zabudowane w korytarzach, gabinetach i innych pom. uzytkowych oraz przy umywalkach i w
pomieszczeniach technicznych
- obwody zasilania urzadzen komputerowych w/g. ustalen ze stuzbami szpitala — zasilane z wydzielonych obwodéw elektrycznych tablicy
rozdzielczej TKXx.
Dla urzadzen wyspecyfikowanych w projekcie wyposazenia technologicznego, zaprojektowano dedykowane dla nich obwody
elektryczne, zakonczone wypustami z zapasem kabla dt. 2m lub gniazdami wtyczkowymi.
Przed podtaczeniem urzadzen nalezy szczegdlowo zapoznaé sie z dokumentacjg techniczno-rozruchowa i wytycznymi podtgczenia od
producenta.
W pomieszczeniach wyposazonych w sprzet informatyczny zaprojektowano wydzielone obwody instalacji elektrycznej zasilajace
gniazdka typu ,data”. Obwody te beda zasilane z rozbudowanej tablicy rozdzielczej TKB2.



Na planach instalacji gniazd wtyczkowych pokazano miejsca montazu zestawdw PELx dla zasilania stanowisk pracy wyposazonych w
sprzet informatyczny.

W sktad zestawu PEL1 wchodzg :

- 2 gniazdka wt. ogdine 230V

- 2 gniazdka wt. ogoine 230V typu ,data”

- zestaw gniazd informatycznych (wg. odrebnego opracowania)

W sktad zestawu PEL2 wchodzg :

- 2 gniazdka wt. ogdlne 230V

- 2 gniazdka wt. ogoine 230V typu ,data”

Zestawy PELXx zasilane bedg z dwoch niezaleznych obwoddw. Gniazda zestawu nalezy montowa¢ w podwdjnych ramkach trzykrotnych.
Miejsca wolne w ramce nalezy zaslepic.

W sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych, nalezy zastosowaé gniazda o minimalnym stopniu ochrony 1P44. Gniazda 230V/IP44
przy umywalkach nalezy montowac¢ w odlegto$¢ 0,6m od kranu.

W czesci korytarzowej pom. 0.01 zaprojektowano zasilanie szafki gazow medycznych. Zasilanie szafki wykonac z tablicy TKB2.

Zgodnie z wytycznymi branzy niskopradowej zaprojektowano zasilanie zasilaczy kontroli dostepu oraz zasilanie wyswietlaczy nad
drzwiami do gabinetéw. We wskazanych pomieszczeniach zaprojektowano dedykowane gniazdo, montowane na wysokosci 1,1m od
posadzki do zasilania wzmacniaczy nagfosnienia.

Instalacje elektryczne wykona¢ jako podtynkowe z zastosowaniem osprzetu melaminowego podtynkowego.

4.4. Instalacje elektryczne wentylacji mechanicznej
Zgodnie z wytycznymi branzy wentylacyjnej zaprojektowano zasilanie wentylatorow kanatowych IW-x, IN-x. Wentylatory nalezy zasili¢ z
projektowanych tablic RBP11 i RBP12. Obwod zasilajacy wentylator nalezy wyposazy¢ w wytacznik serwisowy, zlokalizowany w poblizu
wentylatora. Kazdy wentylator wyposazony bedzie w regulator RE wydany w projekcie branzy wentylacyjnej.
Wentylator IN1 wyposazony bedzie w dedykowang nagrzewnice elektryczna. Nagrzewnica wyposazona zostanie w fabryczny uktad
sterujacy. Dodatkowo zasilanie nagrzewnicy wykonaé nalezy przez stycznik uruchamiany wraz z pracg wentylatora.
Na zewnatrz budynku — na dachu, w miejscu wskazanym na planie zaprojektowano zasilanie agregatu klimatyzacji JZK.
Zasilanie agregatu klimatyzacji nalezy wykonac¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej RBP1.
W  pomieszczeniu magazynu 0.04 zaprojektowano zasilanie centrali wentylacyjnej CNW1 wyposazonej nagrzewnice.
Zasilanie centrali wraz z nagrzewnicg nalezy wykonac z tablicy rozdzielczej RBP11.
Przewody zasilajace urzadzenia , na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych odpornych na promieniowanie UV.
W projekcie ujeto zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzaciji, oraz uwzgledniono przewody sterownicze pomiedzy tymi jednostkami.
Schemat oprzewodowania jednostek wewngtrznych klimatyzacji dostepny u branzy wentylacyjne;j.
Zasilanie wszystkich urzadzer wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z ich dokumentacjg techniczno-rozruchowa i wytycznymi producenta.
Pozostate szczegdty zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykona¢ zgodnie z projektem branzy wentylacyjnej.
Wszystkie urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu chroni¢ za pomocg masztéw odgromowych, potgczonych z istniejacq
instalacjq odgromowa budynku.

5. Instalacje ochronne

5.1. Ochrona przeciwporazeniowa
Dla instalacji odbiorczej zaprojektowano sie¢ w uktadzie TN-S.
Obwody elektryczne wykonac: 1-faz, przewodami 3-zylowymi a 3-faz. przewodami 5-zytowymi.
Jako podstawowg ochrone zaprojektowano samoczynne wytgczenia zasilania za pomocg bezpiecznikdw i wytacznikéw nadmiarowo —
pradowych. Jako dodatkowy system ochrony zaprojektowano wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 0,03A, zabudowane w tablicach
rozdzielczych.

5.2. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek wyposazony jest w istniejacy system przeciwpozarowego wylaczenia zasilania i nie jest on objety zakresem niniejszego
projektu. Punkty starowania przeciwpozarowych wytacznikéw pradu oraz zakres wytaczenia, zostaty opisane w ,Ekspertyzie technicznej”
dot. bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji.

Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie. z pkt. 4.2.

PrzejScia instalacji poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi, przejscia
rur z tworzyw sztucznych zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi, wedtug rozwigzan systemowych.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania
gazu i wody do wnetrza budynku.

5.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zgodnie z wymogami ochrony przepieciowej obiektow budowlanych zaprojektowano system ochrony przy zastosowaniu ochronnikow,
typu T2, w projektowanych tablicach rozdzielczych.



5.4. Potaczenia wyréwnawcze
Pod kazdg z projektowanych tablic rozdzielczych zlokalizowaé w skrzynce zamykanej drzwiczkami, lokalng szyne potaczen
wyréwnawczych LSU. Szyne potaczy¢ z systemem potaczen wyréwnawczych Szpitala za pomocg przewodu H07Z-R Zzo 16mm?2.
Z szynami LSU potaczy¢ przewodami H07Z-R zo 6mm? - szyny PE tablic obwodowych. Pozostate elementy wyposazenia tj. wszystkie
metalowe obudowy, przebiegajace w poblizu metalowe rurociagi wod-kan. C.O. i wentylacji potaczy¢ przewodami HO7Z-R Zo 2,5mmz2. Z
szyng LSU.

5.5. Instalacja odgromowa
Budynek istniejacy z wykonang instalacjg odgromowa, ktdra nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacii.
Projektowane urzadzenia klimatyzacyjne ustawione na dachu, chroni¢ za pomocg projektowanych masztéw odgromowych o wys. 3m,
potaczonych z istniejacym systemem instalacji odgromowej. Nowe odcinki potaczen — wykona¢ drutem odgromowym ¢8mm, uktadanym
na wspornikach.

6. Uwagi koricowe
Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywac¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy wykona¢ wszystkie obowigzujace pomiary, przedstawi¢
certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji na wszystkie materiaty (aparature) zastosowang w wykonaniu robét.
Nalezy przestrzega¢ przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Bilans mocy
Wyszczegolnienie Pinst. KW/ Kz Pzap. /kW/
Tablica rozdzielcza RBP11
Oswietlenie 1,0 0,8 0,8
Gniazdka wt. 1-faz. 230V 15,2 0,3 4,6
Urzadzenia teleinformatyczne 1,0 05 05
Wentylacja 0,3 1 0,3
Jednostki wewnetrzne klimatyzacji 0,2 0,7 0.1
Nagrzewnica wentylatora 6,0 0,5 3,0
Centrala wentylacyjna wraz z nagrzewnicg 24 0,7 1,7
razem 26,1 - 11,0
Tablica rozdzielcza RBP12
Os$wietlenie 14 0,8 1.1
Gniazdka wt. 1-faz. 230V 13,2 0,3 4,0
Urzadzenia teleinformatyczne 1,3 0,5 0,7
Wentylacja 0,2 1 0,2
Jednostki wewnetrzne klimatyzacji 0,1 0,7 0,1
razem 16,2 - 6,1
Rozbudowa istn. tablicy TKB2
Gniazdka wt. 230V typu DATA 75 0,7 53
Szafka gazéw medycznych 0,1 1 0,1
razem 7,6 - 5,4
Rozbudowa istn. tablicy RBP1
Tablica RBP11 26,1 - 11,0
Tablica RBP12 16,2 - 6,1
Agregat chtodniczy (JZK) 10,1 0,7 71
razem 52,4 - 24,2




2. Dobér kabli i zabezpieczen

zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny by¢ spetnione warunki:

b<in<lz
2<1,451z
gdzie: b — prad obliczeniowy

In — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
Iz - prad obcigzalnoéci diugotrwatej kabla
12 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Relacja kabla Pb Ib In 1z 12 | 145xIz Typ przewodu
/kW/ | A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /mm?/
RBPI1 do RBP11 11,0 | 17,1 40 57 64 82,7 N2XH-J 5x10
RBPI1 do RBP12 6,1 9,5 40 57 64 82,7 N2XH-J 5x10
RBP1 do JZK 10,5 | 16,4 25 32 40 46,4 YnKYzo 5x6

3. Sprawdzenie spadku napiecia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej /dla wybranych obwoddw/

Zsxla<Uo

Zs - impedancja petli zwarciowej,

la — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytaczajacego,

Uo — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi , t=0,4s

relacja kabla Pb L Typkabla | AU In la Zs Zsxla<230
KW/ | /m/ mm % IN IN 1Q/

RBP1 do RBP11 11,0 | 30 Cul0 0,40 | 40 325 | 0,056 | 18,06<230

RBP1 do RBP12 6,1 30 Cul0 0,22 | 40 325 | 0,056 | 18,06<230

RBP1 do JZK 10,5 | 45 Cub 0,95 25 192 | 0,137 | 26,37<230




ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ | uwagi
Miary

1. Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy zasilajacej RBP1
1. Roztacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 40/63A szt 2
2. | Wylacznik réznicowo pradowy 4-bieg. FI-25/0,03 szt 1
3. | Wylgcznik nadpradowy 4-bieg. C25 szt 1

2. Tablica rozdzielcza RBP11
1. Rozdzielnica podtynkowa z drzwiczkami 6x24 modutow [P40 kpl 1
2. Rozigcznik izolacyjny 4-bieg. 100A, Legrand kpl 1
3. Lampka sygnalizacyjna 3-faz, 3x230V, 3xLED Z4tta, na szyne DIN kpl 1
4. Ochronnik p. przepieciowy: Typ T2, 4-bieg. 1,2kV szt 1
5. | Wytacznik réznicowo pradowy 2-bieg. FI-25/0,03 szt 7
6. | Wylacznik réznicowo pradowy 4-bieg. FI-25/0,03 szt 1
7. Wyltgcznik réznicowo-nadpradowy 2-bieg. B10-30-AC szt 2
8. Wyltgcznik réznicowo-nadpradowy 2-bieg. B16-30-AC szt 1
9. Wylacznik nadpradowy 1-bieg. B6 szt 3
10. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B10 szt 3
11. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B16 szt 10
12. | Wytacznik nadpradowy 2-bieg. C10 szt 3
13. | Wylacznik nadpradowy 4-bieg. B16 szt 1
14. | Roztacznik bezpiecznikowy 1-bieg. 16/63A szt 1
15. | Roztacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 25/63A szt 1
16. | Stycznik 2Z-230V-25A szt 1
17. | Stycznik 42-230V-25A szt 1
18. | Blok rozdzielczy 3P 125A kpl 1

3. Tablica rozdzielcza RBP12
1. Rozdzielnica podtynkowa z drzwiczkami 6x24 modutow IP40 kp! 1
2. Roztacznik izolacyjny 4-bieg. 100A, Legrand kpl 1
3. Lampka sygnalizacyjna 3-faz, 3x230V, 3xLED zétta, na szyne DIN kpl 1
4. Ochronnik p. przepieciowy: Typ T2, 4-bieg. 1,2kV szt 1
5. Wyltgcznik réznicowo pradowy 2-bieg. FI-25/0,03 szt 6
6. | Wylacznik réznicowo-nadpradowy 2-bieg. B10-30-AC szt 2
7. | Wylgcznik réznicowo-nadpradowy 2-bieg. B16-30-AC szt 1
8. | Wylacznik nadpradowy 1-bieg. B6 szt 3
9. | Wytacznik nadpradowy 2-bieg. B10 szt 5
10. | Wytgcznik nadpradowy 2-bieg. B16 szt 10
11. | Wytgcznik nadpradowy 2-bieg. C10 szt 2
12. | Roztacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 25/63A szt 1
13. | Przekaznik bistabilny 1-bieg. 20A 230V kpl 2
14. | Blok rozdzielczy 3P 125A kpl 1

4. Rozbudowa istniejacej tablicy komputerowej TKB2
1. Rozdzielnica nascienna z drzwiczkami 2x24 modutéw IP40 kpl 1
2. Wyltgcznik réznicowo pradowy krotkozwioczny 2-bieg. FI-25/0,03-A-KV szt 6
3. Wylacznik nadpradowy 1-bieg. B16 szt 6
4. | Zasilacz sieciowy stabilizowany 230VAC/24VDC, 50W, 2,0A na szyne DIN kp! 1

5. Osprzet elektroinstalacyjny
1. | Lacznik klawiszowy 1-bieg. 10A , 250V, IP20, p/t szt 3
2. | tacznik klawiszowy 1-bieg. 10A , 250V, IP44, pit szt 16
3. | tacznik klawiszowy Swiecznikowy 10A , 250V, P20, p/t szt 12
4. | Przycisk tacznik monostabilny o$wietlenia p/t ,10A, 250V szt 4




L.p Wyszczego6lnienie Jedn. llo§¢ | uwagi
Miary

5. | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze p/t 16A, 230V, IP20 w ramce pojedynczej kpl 13

6. Gniazdko wtyczkowe pojedyncze p/t 16A, 230V, IP44 w ramce pojedynczej kp! 10

7. | Zestaw gniazd: dwa gniazdka wt. pojedyncze 16A/230V p/t IP20, w ramce podwojnej kp! 32

8. Zestaw gniazd: 2x gniazdko 2P+N 16A/230V p/t IP20 + 2x gniazdko 2P+N 16A/230V p/t IP20 kp! 1
typu "data" 3x RJ45 , w ramce 2x(potréjne))

9. | Zestaw gniazd: 2x gniazdko 2P+N 16A/230V p/t IP20 + 2x gniazdko 2P+N 16A/230V p/t IP20 kpl 15
typu "data", w ramce 2x(potrdjnej)

10. | Czujnik obecnosci sufitowy 360st zakres 10m szt 4

11. | Pasek LED 14,4W/m 12VDC w dedykowanym profilu z przestong mb 13

12. | Zasilacz napieciowy do systemow oswietleniowych LED 12VDC 300W kpl 7

13. | Rozlacznik serwisowy wentylatora w obudowie 2-bieg. 10A 230V IPS5 n/t kp! 7

14. | Roztacznik serwisowy klimatyzatora 3-bieg. 40A 230V IP55 n/t + obudowa hermetyczna IP66 kpl 1
87x241x194mm

15. | Puszka inst. koricowa pod osprzet p/t §r. 60 mm szt 213

16. | Puszka inst. koncowa pogtebiona pod osprzet p/t $r. 60 mm szt 39

17. | Puszka n/t z pokrywka IP65 i rozgateznikiem szt 15
6. Oprawy o$wietlenia podstawowego

1. | A-oprawy LED 46W 7100Im 4000K, nastropowa IP44 z kloszem opalizowanym kpl 9
np. ES-SYSTEM 5874000 REGLUX 1265.LED 840 7100Im 46W 1P44 RAL9016 DRV

2. B - oprawy LED 32W 4000Im 4000K montowane na suficie IP65 z kloszem opalizowanym + kpl 8
ramka montaz natynkowy
np. ES-SYSTEM FLAT2-R600X600 3600 840 OP + ramka montaZ natynkowy

3. B1 - oprawy LED 26W 3600Im 4000K montowane w suficie, IP65 klosz opalowy, UGR<19 kp! 55
np. ES-SYSTEM FLAT2-R600X600 4000 840 OP

4. | F—oprawa typu okragty PLAFON 1400im 840 OP/PC 12W IP54 montowana na $cianie szt 9
np. ES-SYSTEM SIRIUS 280 WH 1400 HF 840 OP/PC

5. G - oprawa os$wietleniowa LED 27W 3500Im IP44 do sufitu podw. szt 8
np. CANOS G2-175 WH 3500 HF 840 WB
7. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1. EW1 - oprawa kierunkowa komunikacji LED 1,2W 140lm z modutem zasilania awaryjnego 1h, szt 1
IP65 certyfikowana przez CNBOP, jednostronna, nascienna, typu autotest

2. | AW1 - oprawa awaryjna dodwietlejgca LED 3W min.220Im z modutem zasilania awaryjnego 1h szt 1
"na ciemno", optyka ROAD, certyfikowana przez CNBOP, typu autotest
8. Wewnetrzne linie zasilajace

1. Przewdd typu N2XH-J 5x10 mm? 0,6/1kV kl. Bca mb 60

2. Kabel typu YnKYzo 5x6 mm2 0,6/1kV kl. Dca mb 45
9. Kable i przewody

1. | Przewdd typu N2XH-J 2x1,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca mb 130

2. | Przewdd typu N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV k. Bca mb 1500

3. | Przewdd typu N2XH-J 3x2,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca mb 3000

4. Przewdd typu N2XH-J 4x1,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca mb 120

5. Przewdd typu N2XH-J 5x2,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca mb 10
10. Przewody do sterowania klimatyzacji

1. Przewdd typu YStYekw 4x1,5mm? 0,6/1kV kl. Bca mb 80
11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

1. Przew6d HO7Z-R zo 1x16mm? mb 50
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2. Przewéd HO7Z-R 20 1x2,5mm? mb 20
3. Przewéd HO7Z-R zo 1x6mm? mb 10
4, Szyna uziemiajaca (LSU) n.p. typu SWP-G1 SP POKOJ + rozdzielnica podtynkowa 1x8 szt 2
modutéw drzwi petne IP40 (np. VR108pp)
12. Pozostate materiaty
1. Rurki RHDPEt-UV $r. 40 mb 5
2. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych m2 150
13. Instalacja odgromowa (ochrona urzadzen wentylacyjnych na dachu)
1. Drut stalowy ocynkowany o $r. 8 mm mb 5
2. | Wspornik pod zwéd poziomy niski szt 5
3. Masz odgromowy na podstawie betonowej h=3m, odpornos$¢ na wiatr 142km/h kp! 1




