PROJEKT WYKONAWCZY- branza architektoniczna

1.1. Opis techniczny branzy architektonicznej

1.2. Rysunki

rys. nr A-1 — Stan istniejacy
rYS. NrA-2 — ZMiany
rys. nr A-3 — Stan docelowy
FYS. NF A4 — QUYL
rys. nr A-5 — Wykonczenie scian
rys. nrA-6 - Podtogi .~

rys. nr A-7 — Zestawienie drzwi

O O O O O O O

| 1.1. Opis techniczny branzy architektoniczne;.

1.1.1. Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Obiekt objety inwestycjg zlokalizowanyjestna terenie Opolskiego Centrum Onkologiiim. Prof.
T. Koszarowskiego na dziatce nr 28/5, K.M. 46, potozonej w Opolu przy ul. Katowickiej 66A.
Planowany remont dotyczy fragmentu parteru budynku B.
Calos¢ terenu objetego inwestycjg jest wygrodzona. Gtéwny wjazd na teren szpitala
Zlokalizowany jest od strony zachodniej z ul. Katowickiej. Teren urzadzony jest
w powierzchnie utwardzone: drogi, Sciezki, place i tereny zielone oraz posiada wszystkie
niezbedne media (prad, gaz, wode, kanalizacje sanitarng i deszczowg) — spetniajgce
zapotrzebowanie dla obiektow.
W zakresie opracowania nie wystepujg sieci i instalacje infrastruktury technicznej oraz
zagospodarowanie terenu.

1.1.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Remont nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu istniejgcej dziatki, jak
rowniez w ukfadzie funkcjonalno-przestrzennym budynku.
Dojazd do budynku istniejgcego — pozostaje bez zmian.

1.1.3. Uzbrojenie terenu.

Parametry istniejgcych przytgczy sg wystarczajgce dla planowanej inwestycji
i zapewnig prawidtowe jej funkcjonowanie bez potrzeby zwiekszania wielkosci
charakterystycznych przytgczy doprowadzonych do budynku.

1.1.4. Zestawienie pomieszczen i powierzchni:

Ozn. na Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
rysunku w m’
0.01 Korytarz 119,65
0.02 Gabinet zabiegowy /stomia/ 20,90
0.03 Gabinet zabiegowy 18,80
0.04 Magazyn 7,30
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0.05 Pokéj piel. koordynujacej 13,60
0.06 Pokéj socjalny 12,70
0.07 WC personelu 5,20
0.08 WC pacjenta 7,10
0.09 Pom. porzadkowe/gospodarcze 5,80
0.10 Gabinet badan 17,55
0.11 Gabinet zabiegowy 17,15
0.12 Gabinet badan 16,40
0.13 Gabinet badan 18,20
0.14 Gabinet zabiegowy 16,65
0.15 Gabinet badan 16,90

313,90

Powierzchnie przedstawiono zgodnie z PN-1S09836:1997 ,,Wtasciwosci uZytkowe
w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych” tj.: w stanie catkowicie wykoriczonym.

1.1.5. Stan istniejacy

Zakres remontu dotyczy fragmentu parteru budynku B.Zatozenie zmian obejmuje program
przychodni.

1.1.6.0pis  istniejacych  elementéw  konstrukcyjnych i elementéw
wykonczeniowych.

fundamenty — zelbetowe

$ciany — zelbetowe, cegta, pustak

stupy / belki — zelbetowe

stropy — Zelbetowe

dach - zelbetowy, piyty

schody — Zelbetowe

Tynki wewnetrzne — wapienno-cementowe, malowane do petnej wysokosci farbg
akrylowg, w pomieszczeniach mokrych na $cianach ptytki ceramiczne.

Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg na
podfodze ptytki ceramiczne i wyktadzina PCW.

Sufity —istniejgce sufitymalowane lubpodwieszane system modutowy 60x60cm.
Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety PCV.

Stolarka okienna: PCV,

Stolarka drzwiowa: zewnetrzna — PCV/stalowa, wewnetrzna — rézna: drewniana,
stalowa, PCV.

Budynek uzbrojony jest w nastepujace instalacje:

- instalacja wodno— kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja cieptej wody uzytkowej,

- instalacje gazéw medycznych,

- instalacja elektryczna i teletechniczna,

- instalacja staboprgdowa (PEL, SSP, SKD)

- instalacja odgromowa,

- instalacja wentylacji,

- instalacja klimatyzacii,

- windy.
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1.1.7.0pis planowanych zmian (zakres robét):

Planowane prace dotyczgce remontu nie przewidujg naruszen istniejgcej konstrukcji nosne;.
Planowane prace zwigzane sg 2z poprawieniem standardu $wiadczonych ustug.
Uzupetnieniem opisu sg opracowania graficzne w tym opracowania poszczegolnych branz.

W zakresie zmian przyjeto:

- demontaz scianek dzialowych i poszerzenie otworow drzwiowych wg zatgcznika
graficznego;

- skucie ptytek w pomieszczeniach mokrych;

- skucie luznych tynkow i spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wykfadziny podiogowych (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po
demontazu);

- demontaz sufitow podwieszonych i opraw oswietleniowych;

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym staboprgdowego;

- demontaz ceramiki sanitarnej i grzejnikow;

- demontaz parapetow wewnetrznych;

- demontaz starych drzwi wraz z oscieznicami;

- montaz nowych podciggdéw (w ramach poszerzenia otwordéw i utworzenia nowych otworow
drzwiowych);

- montaz nowych Scian dzialowych wydzielajgcych i zamurowani — wg opracowania
graficznego i branzowego;

- wykonanie nowych podejs¢ i rozprowadzen instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz i min. 2x malowanie farbg lateksowa;

- wykonanie wylewek wyrownawczych po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i oswietlenia z osprzetem;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10-15cm cokotu.
Zastosowaé¢ narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego
elementu, nie dozwolone sg tgczenia z kilku odcinkéw); przy umywalkach w ramach fartucha
wysokos¢ przyjg¢ 210cm razem z cokotem;

- montaz wyktadzin podtogowych;

- montaz wykfadzin sciennych;

- dostawa i montaz wyposazenia;

1.1.8.Wytyczne dotyczace materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU(zgodnie z aktualnymi  regulacjami,

w szczegolnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczgcymi zaktadoéw opieki
zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami przeciwpozarowymi i BHP),
wszystkie materialy muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

Zakres prac nie dotyczy bezposrednio prac zewnetrznych. Jednakze w ptaszczyznie prac

instalacyjnych nalezy przewidzieC odtworzenie jak i zabezpieczenie elementéw
zewnetrznych budynku w ramach koniecznosci przeprowadzenia instalacji np. kanatéw
wentylacyjnych.

W tym przypadku nalezy dostosowaé sie technologig jak i wygladem do juz istniejgcych
rozwigzan.
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WYKONCZENIE WEWNETRZNE(zgodnie z aktualnymi regulacjami,
w szczegolnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczgcymi zaktadow opieki
zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami przeciwpozarowymii BHP),
wszystkie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia dostosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Powierzchnie adaptowang w ramach rozszerzenia najmu nalezy dostosowaé
wizualnie do powierzchni juz najmowane;.

a) PODLOGI :

a-1) antyposlizgowa (min. R9) wyktadzina elastyczna PCW homogeniczna, zawiera
czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegajgcy przyleganiu brudu (tatwosc
czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 <0,10 mm;
EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV; gwarancja 10 lat;

a-2) wykfadzina przeznaczona do pomieszczen mokrych - wykladzina elastyczna
PCW homogeniczna, grubos$¢ catkowita ~0,92mm (EN 428); warstwa uzytkowa
0,12mm (EN429); waga catkowita 1500g/m?, odporno$é na zwijanie pod wptywem
ciepta < 0,8%, < 2 mm (EN 434); klasa ogniotrwatosci B-s2, d0 na podktadzie
gipsowym lub niepalnym podtozu klasy A1 lub A2; Odpornos¢ spawow (N/50mm):
2150; wysoka odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybow.

Cokét przy podtodze o wysokosci okoto 10-15 cm, potgczenie Sciany z podifogg
wykonane w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje, stosowa¢ materiaty
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Struktura
i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

b) SCIANY :

b-1) farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-EN 13300
Klasa Il 220 pm i <70 pym po 200 cyklach szorowania — mat satynowa; odpornos$éna
zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie
rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne,

b-2) wykladzina elastyczna PCW homogeniczna, grubos¢ catkowita 2mm
(1S024346); odporno$¢ na zwijanie pod wplywem ciepta < 8mm, odpornosé
chemiczna (ISO 26987 — odporne), odpornos¢ na bakterie (ISO 846 PartC — nie
sprzyja wzrostowi); test pomieszczeh mokrych (EN 13553 Annex A — wodoszczelne);
antyposlizgowo$¢ (DIN 51130 — R10), antyposlizgowos¢ (DIN 51097 — C);

c) OStONY i inne:
c-1) odboje, narozniki iptyty ochronne na bazie zywic akrylo -winylowych
modyfikowanych  przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory UV
i srodki przeciwpalne, odporne na ogien B-s2-d0, fatwe w utrzymaniu czystosci,
posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
c-2) pochwyty Scienne (porecze na korytarzu); wys.110cm; Profil aluminiowy ciagty

zapewniajgcy solidne wsparcie; wykonczenia dekoracyjne z tatwoscig konserwacji
50
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c-3) elementy uzupetniajgce i wykanczajgce powierzchnie wyktadzinowe
(wodoszczelne kotnierze do rur, okragte odptywy do prysznicy, listwy przejSciowe i
uzupetniajgce system, itd.)

d) SUFITY:/poza systemem podwieszanym wykonac gtadzie gipsowe/

d-1) malowanie farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-
EN 13300Klasa 111220 pm i <70 pmpo 200 cyklach szorowania - mat
satynowa;odpornoséna zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na
przecieranierozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki,np. benzyne,

d-2) sufit podwieszany modutowy 60x60cm, higieniczne przeznaczone do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia, konstrukcja zawiesia widoczna w kolorze biatym, brzegi
paneli malowane; mozliwo$¢ mycia i dezynfekciji;

d-3)obudowa instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych (w pom. mokrych stosowac ptyty
impregnowane).

e) SLUSARKA ALUMINIOWA/STOLARKA:

Konstrukcja skrzydta: ksztaltowniki aluminiowe;pokrycie: poliestrowa farba
proszkowa; szklenie: szyba bezpieczna, szyba przezroczysta (do uzgodnienia z
Zamawiajgcym);Konstrukcja oscieznicy: ksztattowniki aluminiowe;pokrycie
oscieznicy: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka taka sama jak kolorystyka
skrzydta (biata);wyposazenie: trzy zawiasy, zamek z wkitadkg patentowg szyld,
klamka-klamka ,C”, i przesuwne atestowane pod wzgledem uzycia w placéwkach
Stuzby Zdrowia.

e —— . 1= Hmmal)nrs.euI

1.1.9. Uwagi.

Prawo budowlane, normy i przepisy

Realizacja obiektu moze zostac¢ rozpoczeta po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe i zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia budowy we wiasciwym organie. Prace
realizacyjne nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w branzowych projektach
wykonawczych, ktoére stanowig uszczegoétowienie niniejszej dokumentacji.

Materialy i wyroby budowlane powinny posiadaé ,deklaracje wlasciwosci
uzytkowych” — zgodnie z art. 2 ust. 3 Rozporzadzenia 305/2011 PE i Rady UE (z
poézn. zm.), ktérg nalezy bezwzglednie przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed
wbudowaniem konkretnego materiatu lub wyrobu.

Dokumentacja projektowa
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Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zapozna sie z kompletem
dokumentacji wymienionej powyzej oraz wszystkimi innymi materiatami, pismami, ktére
przekaze mu zlecajgcy realizacje catosci lub czesci zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztukg
budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany przekazany Mu przez
Zlecajgcego — Inwestora. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej
trwania, wykonawca napotkarozbieznoséci lub niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o
tym niezwtoczne projektanta celem ich wyjasnienia.

Wszystkie zmiany materiatébw lub technologii muszg by¢é wyprzedzajaco
uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istotne zmiany nalezy
udokumentowaé w formie pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie
Notatki Stuzbowej. Zmiany konstrukcyjne wylacznie po dokonaniu nowych
obliczen. Dokonywanie zmian jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

Dokumentacja powinna znajdowac sie na budowie i by¢ dostepna dla wszystkich oséb
upowaznionych przez Inwestora. Dokumentacja Techniczna chroniona jest Prawem
Autorskim i moze by¢ uzywana jedynie do celow dla jakich zostata sporzadzona, tj.
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych, elementéw
i urzadzen oraz konkretnych rozwigzan pod nastepujgcymi warunkami:

e Inwestor na piSmie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi

zastrzezen;

e Zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie
wyspecyfikowanych materiatdw i urzadzen oraz wymaganiom projektu
wykonawczego;

e Zamienniki nie pogarszajg standardu uzytkowego i estetycznego obiektu;
o \Wprowadzone zmiany nie mogg kolidowaé z Projektem Budowlanym na
podstawie ktorego zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowa.
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KARTY WYPOSAZENIA

Podstawa dostawy mebli i wyposazenia sg zataczone rysunki o charakterze pogladowym. Wymiary mebli nalezy dostosowac
do aranzacji pomieszczen i podlegaja weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiajacego. Proponowane przez Wykonawce
wyposazenie jak i kolorystyka wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Przyjete wyposazenie oraz wszystkie
urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe, rok produkcji = rok zaméwienia; nierekondycjonowane, nie powystawowe oraz
w stanie kompletnym tj. gwarantujgcym uruchomienie ich (startery) oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez
dokonywania dodatkowych zakupéw (poza materiatami eksploatacyjnymi) oraz posiadajace instrukcje obstugi w jezyku
polskim. Nalezy wykona¢ niezbedne przytgcza instalacyjne w ramach prac budowlanych.

Wymiary wyposazenia podano orientacyjnie w celu okre$lenia ,chtonnosci” powierzchni ich lokalizacji. Przed zamdwieniem
wyposazenia, mebli nalezy pobra¢ wymiary ze stanu faktycznego na budowie.

W wykazie ujeto wyposazenie nalezace do tzw. biatego montazu, ktére w kosztach ujete jest w zakresie branzowym jak
umywalki, miski ustepowe, prysznice, zlewy, baterie, itd.

0.01 KORYTARZ

Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢
1 Siedziska w poczekalni 51
2 Kosz na odpady do segregacji (min. 4 typy odpadéw) 2
3 Gablota informacyjna 12x A4 6
4 Dozownik ptynu dezynfekujacego 2
5 Roleta 1kpl

0.02 GAB.ZABIEGOWY /STOMIA/

Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢
1 Zabudowa meblowa dt. 280cm: szafki gérne, szafki dolne (miejsce na lodéwke, 1kpl
1szt. 5-szufladowa) i blat roboczy / zamykane na klucz

2 Umywalka blatowa ze stali; bateria tokciowa 1kpl
3 Zlew jednokomorowy blatowy ze stali; bateria tokciowa 1kpl
4 Dozownik mydta 1

5 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1
6 Podajnik recznikéw papierowych 1

7 Chtodnia farmaceutyczna podblatowa 1
8 Termohigrometr 1
9 Biurko dt.110cm 1
10 | Zestaw komputerowy 1
11 | Telefon 1
12 | Kosz na odpady 60l 2
13 | Fotel obrotowy, jezdny 1
14 | Garderoba pacjenta: panel $§cienny z pétka i haczykami 1
15 | Krzesto 1
16 Szafa lekarska, jezdna 1
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17 | St6t zabiegowy 1
18 | Taboret lekarski 1
19 | Lampa zabiegowa jezdna 1
20 | Parawan jezdny 1
21 | Wozek zabiegowy 1
22 | Roleta/folia mleczna 3kpl
0.03 GAB.ZABIEGOWY
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢

1 Zabudowa meblowa dt. 390cm: szafki gérne, szafki dolne (miejsce na lodéwke, 1kpl

1szt. 5-szufladowa) i blat roboczy / zamykane na klucz

2 Umywalka blatowa ze stali; bateria tokciowa 1kpl

3 Zlew jednokomorowy blatowy ze stali; bateria tokciowa 1kpl

4 Dozownik mydta 1

5 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1

6 Podajnik recznikéw papierowych 1

7 Chtodnia farmaceutyczna podblatowa 1

8 Termohigrometr 1

9 Biurko dt.140cm z kontenerkiem jezdnym 3-szufladowym 1
10 | Zestaw komputerowy 1
11 | Telefon 1
12 | Kosz na odpady 601 2
13 | Fotel obrotowy, jezdny 1
14 | Garderoba pacjenta: panel §cienny z pétka i haczykami 1
15 | Krzesto 1
16 Szafa lekarska, jezdna 1
17 | Sto6t zabiegowy 1
18 | Taboret lekarski 1
19 | Lampa zabiegowa jezdna 1
20 | Parawan jezdny 1
21 | Wozek zabiegowy 1
22 | Roleta/folia mleczna 3kpl
0.04 MAGAZYN

Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢

1 Regat magazynowy 80x45-50cm; 5potek 6

2 Szafa magazynowa 60x60 x210cm 2

3 Taboret/stopien typu noga stonia 1

4 Roleta/folia mleczna 1kpl
0.05 POK. PIEL. KOORDYNUJACE]

Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢

1 Zabudowa meblowa dt. 120cm: szafki gérne, szafki dolne, blat roboczy 1kpl

2 Zlew jednokomorowy blatowy ze stali; bateria tokciowa 1kpl
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3 Dozownik mydta 1
4 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1
5 Podajnik recznikow papierowych 1
6 Kosz na odpady do zabudowy w szafce pod zlewem 1
7 Czajnik elektryczny, bezprzewodowy 1
8 Szafa ubraniowa z drgzkiem 1
9 Biurko dt.140cm z kontenerkiem jezdnym 3-szufladowym 1
10 | Fotel jezdny, obrotowy 1
11 | Tablica magnetyczno-suchoScieralna z wyposazeniem 90x120cm 1kpl
12 | Krzesto 3
13 | St6t 80x80cm lub fi.80cm 1
14 | Szafa biurowa, dwudrzwiowa 80x40cm; wewnatrz 5 pétek do przechowywania 1
segregatoréw
15 | Niska szafka pod drukarke 1
16 | Drukarka 1
17 | Roleta/folia mleczna 2kpl
0.06 POK.SOCJALNY
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢
1 Umywalka blatowa ze stali; bateria 1kpl
2 Zlew jednokomorowy blatowy z ociekaczem ze stali, bateria 1kpl
3 Dozownik mydta 1
4 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1
5 Podajnik recznikéw papierowych 1
6 Kosz na odpady wbudowany w szafke dolna pod zlewem 1
7 Zabudowa meblowa w uktadzie ,L” d1.180/60cm: szafki gérne (szafka na 1kpl
mikrofaléwke), dolne (min. 1 sz. z szufladami, miejsce na lodéwke)
8 Lodéwka podblatowa 1
9 Kuchenka mikrofalowa 1
10 | Czajnik elektryczny 1
11 | Expres do kawy 1
12 | Szafki depozytowe (5 w stupku) - na réwni z zabudowg szafek
. A 2
wiszacych/gérnych szer.50cm, gt.50cm
13 | Krzesto 6
14 | St6t, blat przyScienny na wspornikach d+.180cm, gt.80cm 1
15 | Tablica magnetyczno-sucho$cieralna z wyposazeniem 90x120cm 1kpl
16 | Roleta/folia mleczna 2kpl
0.07 WCPERSONELU
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢
1 Umywalka ceramiczna z pétpostumentem, bateria 1kpl
2 Lustro 1
3 Podajnik recznikow papierowych 1
4 Dozownik mydta w ptynie 1
5 Dozownik srodka dezynfekcji 1
6 Szczotka WC 1
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7 Kosz na odpady 20-321 2
8 Podajnik papieru toaletowego 1
9 Wiszaca miska ustepowa z wolnoopadajaca deska sedesowa; stelaz ze sptuczka i
przyciskiem sptukujgcym 3/61 1
10 | Haczyk Scienny 1
11 | Folia mleczna na szyby w oknie 1kpl
0.08 WCPACJENTA
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢
1 Umywalka ceramiczna z pétpostumentem, bateria 2kpl
2 Lustro 2
3 Podajnik recznikéw papierowych 2
4 Dozownik mydta w ptynie 2
5 Dozownik srodka dezynfekc;ji 2
6 Szczotka WC 1
7 Kosz na odpady 20-321 3
8 Podajnik papieru toaletowego 1
9 Wiszaca miska ustepowa z wolnoopadajaca deska sedesowa; stelaz ze sptuczka i
przyciskiem sptukujacym 3/61 1
10 | Haczyk $cienny 1
11 | Folia mleczna na szyby w oknie 1kpl
0.09 POM.PORZADKOWE/GOSPODARCZE
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢
1 Umywalka ze zlewem gospodarczym, ze stali nierdzewnej; bateria prysznicowa 1kpl
2 Dozownik mydta 1
3 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1
4 Podajnik recznikéw papierowych 1
5 Kosz na odpady 1101 2
6 Szafka na akcesoria, $SrodKi i jednorazowki 1
7 Woézek sprzatacza 1
8 Wieszak Scienny na mopy 1
9 Dystrybutor srodkéw myjaco-dezynfekujgcych 1
10 | Wpust podlogowy; zawér wody pod montaz dystrybutora srodkéw myjaco- 1kpl
dezynfekujacych
11 | Folia mleczna na szyby w oknie 1kpl
0.10 GAB.BADAN
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢
1 Umywalka ceramiczna z pétpostumentem; bateria 1kpl
2 Lustro 1
3 Dozownik mydta 1
4 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1
5 Podajnik recznikéw papierowych 1
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6 Termohigrometr 1
7 Biurko dt.140cm z kontenerkiem jezdnym 3-szufladowym 1
8 Zestaw komputerowy 1
9 Telefon 1
10 | Kosz na odpady 60l 2
11 | Fotel obrotowy, jezdny 1
12 | Garderoba pacjenta: panel $§cienny z pdtka i haczykami 1
13 | Krzesto 1
14 Szafa lekarska, jezdna 1
15 | Kozetka 1
16 | Parawan jezdny 1
17 | Roleta/folia mleczna 2kpl
0.11 GAB.ZABIEGOWY
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢
1 Zabudowa meblowa dt. 360cm: szafki gérne, szafki dolne (miejsce na lodéwke, 1kpl
1szt. 5-szufladowa) i blat roboczy / zamykane na klucz
2 Umywalka blatowa ze stali; bateria tokciowa 1kpl
3 Zlew jednokomorowy blatowy ze stali; bateria tokciowa 1kpl
4 Dozownik mydta 1
5 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1
6 Podajnik recznikéw papierowych 1
7 Chtodnia farmaceutyczna podblatowa 1
8 Termohigrometr 1
9 Biurko dt.140cm z kontenerkiem jezdnym 3-szufladowym 1
10 | Zestaw komputerowy 1
11 | Telefon 1
12 | Kosz na odpady 601 2
13 | Fotel obrotowy, jezdny 1
14 | Szafalekarska, jezdna 1
15 | Sto6t zabiegowy 1
16 | Taboret lekarski 1
17 | Lampa zabiegowa jezdna 1
18 | Parawan jezdny 1
19 | Wézek zabiegowy 1
20 | Roleta/folia mleczna 2kpl
0.12 GAB. BADAN
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢
1 Umywalka ceramiczna z pétpostumentem; bateria 1kpl
2 Lustro 1
3 Dozownik mydta 1
4 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1
5 Podajnik recznikéw papierowych 1
6 Termohigrometr 1
7 Biurko dt.140cm z kontenerkiem jezdnym 3-szufladowym 1
8 Zestaw komputerowy 1
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9 Telefon 1
10 | Kosz na odpady 60l 2
11 | Fotel obrotowy, jezdny 1
12 | Garderoba pacjenta: panel $§cienny z pétka i haczykami 1
13 | Krzesto 1
14 | Szafalekarska, jezdna 1
15 | Kozetka 1
16 | Parawan jezdny 1
17 | Roleta/folia mleczna 2kpl
0.13 GAB. BADAN
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢

1 Umywalka ceramiczna z pétpostumentem; bateria 1kpl

2 Lustro 1

3 Dozownik mydta 1

4 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1

5 Podajnik recznikow papierowych 1

6 Termohigrometr 1

7 Biurko dt.140cm z kontenerkiem jezdnym 3-szufladowym 1

8 Zestaw komputerowy 1

9 Telefon 1
10 | Kosz na odpady 60l 2
11 | Fotel obrotowy, jezdny 1
12 | Garderoba pacjenta: panel §cienny z pétka i haczykami 1
13 | Krzesto 1
14 Szafa lekarska, jezdna 1
15 | Kozetka 1
16 | Parawan jezdny 1
17 | Roleta/folia mleczna 2kpl
0.14 GAB.ZABIEGOWY
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢

1 Zabudowa meblowa dt. 300cm: szafki gérne, szafki dolne (miejsce na lodéwke, 1kpl

1szt. 5-szufladowa), blat roboczy /zamykane na Klucz

2 Umywalka ceramiczna z pétpostumentem; bateria tokciowa 1kpl

3 Zabudowa meblowa dt. 120cm: szafki gérne, szafki dolne i blat roboczy / 1kpl

zamykane na klucz

4 Zlew jednokomorowy blatowy ze stali; bateria tokciowa 1kpl

5 Dozownik mydta 1

6 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1

7 Podajnik recznikéw papierowych 1

8 Chtodnia farmaceutyczna podblatowa 1

9 Termohigrometr 1
10 | Kosz na odpady 601 2
11 | Sto6t zabiegowy 1
12 | Taboret lekarski 1
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13 | Lampa zabiegowa jezdna 1
14 | Parawan jezdny 1
15 | Wobzek zabiegowy 1
16 | Roleta/folia mleczna 2kpl
0.15 GAB. BADAN
Lp. Nazwa wyposazenia Ilos¢
1 Zabudowa meblowa dt. 180cm: szafki gérne, szafki dolne i blat roboczy / 1kpl
zamykane na klucz
2 Umywalka blatowa ze stali; bateria 1kpl
3 Dozownik mydta 1
4 Dozownik ptynu dezynfekujacego 1
5 Podajnik recznikéw papierowych 1
6 Termohigrometr 1
7 Biurko dt.140cm z kontenerkiem jezdnym 3-szufladowym 1
8 Zestaw komputerowy 1
9 Telefon 1
10 | Kosz na odpady 60l 2
11 | Fotel obrotowy, jezdny 1
12 | Garderoba pacjenta: panel $§cienny z pétka i haczykami 1
13 | Krzesto 1
14 | Szafalekarska, jezdna 1
15 | Kozetka 1
16 | Parawan jezdny 1
17 | Roleta/folia mleczna 2kpl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Przedstawione propozycje okreslajg wizje Zamawiajgcego nie sq wskazaniem Producentdow:

Dozownik mydta(wc, pom. porzagdkowe)

gtebokosé: 75 mm; Pojemnosé zbiornika: 400 ml

Wykonany ze stali szlachetnej o matowej powierzchni dyspenser do mydta w ptynie o pojemnosci
400 ml przeznaczony jest do montazu nasciennego.Najwyzsza jako$¢é materiatow i perfekcyjne
wykonanie gwarantujg niezawodno$¢ dozownika. Urzadzenie wyposazono w solidny, stalowy
zamek bebenkowy zlicowany z powierzchnig. wysokos¢: 190 mm; szeroko$¢: 100 mm;

Dozownik mydta(gabinety badan, personel)
- mydto dozowane w postaci piany o kremowej konsystencji

- catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o masie 700 g (ok. 2200 porcji mydta w pianie)
- do stosowania z jednorazowymi wktadami z mydtem w pianie MERIDA ONE PLUS

- wykonany z tworzywa ABS, dostepny w kolorze biatym, zamykany na kluczyk

SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE
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3 Dozownik mydtabezdotykowy(zabiegowki)

- dozownik na jednorazowe wktady z mydtem w pianie

- masa jednorazowego wkfadu z mydtem 1000 g

- mydto dozowane automatycznie w postaci delikatnej piany

- wykonany z tworzywa ABS

- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym

- zasilany 4 bateriami R14 lub zasilaczem sieciowym

- zasilacz kupowany osobno

- diodowy wskaznik: zielony - gotowo$¢ do pracy, czerwony - wymieni¢ baterie

- dozownik nalezy zamontowac¢ w odlegtosci min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki
- dozownik wyposaz. jest w unikalny system program. wielkosci dozy podawanego mydta

- uzytkownik ma mozliwo$¢ zaprogram. nastepujgcych wielkosci dozy: 0,3 ml, 0,7 ml lub 1 ml
- z jednego wktadu, w zaleznosci od indywidualnego zaprogramowania dozownika, mozna uzyskac¢
ponad 3300, 1400 lub 1000 porcji mydta w pianie!

- zamykany na kluczyk; wymiary: 27,5 x 15,4 x 10 cm; kolor: biaty

!

4 Dozownik ptynu dezynfekujacegobezdotykowy (tazienki)

- ptyn dozowany w postaci mgietki, rownomiernie pokrywajgcej dtonie
- pojemnos$¢ jednorazowych wktadéw 1000 ml

- uruchamiany przyciskiem tokciowym

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- tgczenia bokow spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- wymiary: 26 x 19,2 x 10,6 cm

- wykonczenie stal nierdzewna, szczotkowana (matowa)

ul

5 Dozownik ptynu dezynfekujacegobezdotykowy (gabinety badan, zabiegowe)

- wykonany z tworzywa ABS

- pojemnos$¢ jednorazowego wkiadu z ptynem dezynfekcyjnym 1000 ml

- ptyn dozowany automatycznie w postaci sprayu

- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym

- zasilany 4 bateriami R14 lub zasilaczem sieciowym

- zasilacz kupowany osobno

- diodowy wskaznik: zielony - gotowo$¢ do pracy, czerwony - wymieni¢ baterie

- dozownik nalezy zamontowa¢ w odlegto$ci min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki

- dozownik wyposazony jest w unikalny system programowania wielkosci dozy podawanego ptynu
dezynfekcyjnego

- uzytkownik ma mozliwo$¢ zaprogramowania nastepujgcych wielkosci dozy: 0,4 ml, 1,1 ml lub 1,7
ml; zamykany na kluczyk

- wymiary: 27,5 x 15,4 x 10 cm

- kolor: biaty
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6 Podajnik recznikéw papierowych mechaniczny (lazienki)

Mechaniczny podajnik recznikow papierowych w rolach, ktéry mimo swoich niewielkich rozmiaréw
miesci duzg rolke recznika o dtugosci 250 metréw, co przy cieciu co 24 cm, daje ponad 1000
recznikow z rolki! Kolejng zaletg urzadzenia jest jego mechanizm tngcy, niezwykle prosty w swojej
konstrukcji, a przez to niezawodny i skuteczny, pracujgcy bardzo ptynnie i delikatnie. Obudowa
urzgdzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej matowej pokrytej powtokg zabezpieczajgcg przed
pozostawianiem odciskow palcow. N6z tngcy wykonany jest z super twardego, odpornego na
tepienie i odksztatcenia tworzywa sztucznego.

Mechaniczny podajnik recznikow papierowych w rolach pokryty jest specjalng powtokg
zabezpieczajgcy przed pozostawianiem odciskow palcow Anti-FingerPrint - AFP.

7 Podajnik recznikéw papierowych mechaniczny (automatyczny) — gab. zabieg./bad.
- mechaniczny podajnik recznikow papierowych w rolach, ktéry mimo swoich

niewielkich rozmiaréw miesci duza rolke recznika o dtugosci 250 metréw
- bardzo ekskluzywny wyglad oraz unikatowy, opatentowany system prostego

ciecia - straightcut sprawiajg, ze jest to wyjgtkowe urzgdzenie
- w podajniku zastosowano innowacyjny mechanizm tngcy, wykorzystujgcy cztery

przeciwstawne noze, dzieki czemu odciety recznik ma cztery rowne krawedzie
- dzieki kompaktowej budowie urzadzenie ma niewielkie rozmiary i jednoczesnie miesci duzg rolke
recznika
- wykonany jest z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- boki urzgdzenia wykonane z szarego, transparentnego tworzywa, zapewniajg fatwos¢ kontroli
zuzycia recznika

8 Podajnik papieru toaletowego

Pojemnik na papier toaletowy dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 19 cm. Urzgdzenie
posiada okienko do kontroli ilosci papieru. tgczenia bokéw obudowy spawane i szlifowane.
Urzadzenie posiada niewidoczne zawiasy. Pojemnik na papier toaletowy jest zabezpieczona
trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
Urzadzenie wykonane w catosci ze stali nierdzewnej matowe;.

Pojemnik na papier toaletowy pokryty jest specjalng powtokg zabezpieczajgcg przed
pozostawianiem odciskow palcow Anti-FingerPrint - AFP.

9 | Wiszaca szczotka wc
- uchwyt przykrecany do $ciany, wyjatkowo trwata konstrukcja odporna na dtugotrwate dziatanie
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wody i typowych srodkéw chemicznych, wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie
wysokos¢ 39 cm, szerokos¢ 8 cm, gtebokosé 10,1 cm, wykonanie stal nierdzewna matowa

)

10

Podwieszana miska ustepowa ceramiczna bezbrzegowaz deska sedesowa; stelaz
ze spluczka i przyciskiem sptukujacym

Produkt pozbawiony jest kotnierza, dzieki czemu o wiele fatwiej jest utrzymac go w czystosci, a
proces sptukiwania wody, oparty na oblewaniu catej powierzchni miski, gwarantuje zachowanie
odpowiedniej higieny. Deska sedesowa - Produkt zostat pokryty specjalng powtokg antybakteryjna,
ktoéra skutecznie minimalizuje ilo$¢ niechcianych drobnoustrojéw oraz bakterii.

11

Umywalka ceramiczna z potpostumentem; bateria jednouchwytowa szer. 50cm

#

12

Umywalka/zlew blatowa ze stali nierdzewnej, bateria tokciowa; syfon szafkowy
zabierajacy mato miejsca

Umywalka okrggta wbudowywana od géry lub od dotu. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana na
wysoki potysk, grubo$é materiatu 1 mm. Srednica niecki 300 mm. Bez przelewu. W komplecie
ptaski odptyw siatkowy 5/4".

T 1

13

Lustroprostokatne szlifowane po obwodzie. Wieszaki do montazu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra umozliwiajg wieszanie w orientacji pionowej; 50x60cm

14

wieszak haczykowy ze stali nierdzewnej

15

Kosz na odpady 20l

Pojemnosé: 20 litrow, Materiat: stal nierdzewna, Wykonczenie: potysk, Sposéb otwierania:
mechanizm nozny, Kosz wolnostojgcy, Bezdotykowa obstuga, Wymiary: - wysoko$¢: 455 mm, -
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Srednica: 292 mm, Gwarancja: 12 miesiecy
16 | Kosz do segregacji odpadow
Wysoko$¢: 840 mm; Szeroko$¢: 920 mm; gtebokos¢: 270 mm; kolor: jasno szary
otwor na butelki/puszki: @ 120 mm; otwdr na papier: 270/35 mm; otwér na odpadki: @ 200 mm
il
17 | Kosz na odpady 60l
Kosz na $mieci i odpady z mozliwoscig zaczepienia worka foliowego. Wykonany z biatego
tworzywa (polipropylen). Otwierany pedatem. Pokrywa, pedat i pojemnik o kragtych ksztattach
spetniajg normy HAACP. Pojemnik, dzieki okrggtym ksztattom tatwo jest utrzymaé w czystosci.
E o=
|
d
18 | Regal magazynowyz PCW
Wymiar 80 x 40 x 182 cm; liczba potek w regale: 5; maksymalne obcigzenie potek: 60kg; sposob
montazu: mocowanie zatrzaskowe, materiat polipropylen
19 | Podnozek jezdny typu ,,noga stonia”
Taboret dwustopniowy; - wykonany z twardego, niezwykle mocnego PP; duza
powierzchnia pozwala na stabilne utozenie stop; odporny na wyszczerbienie,
zarysowania, pekniecia; mobilny - posiada 3 kétka, ktére chowajg sie pod naciskiem
ciezaru; certyfikat GS (bezpieczenstwo gwarantowane); maksymalne obcigzenie: 150 kg;
wymiary: 433 x 410 mm;
wysokos$¢: 410 mm,;
t \
-
20 | Krzesto
Rama noég/ Szyna krzyzakowa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa
Siedzisko/ Tylne oparcie: Tworzywo polipropylenowe
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21

Fotel obrotowy, jezdny
z regulowang funkcjg odchylania, wbudowane podparcie odcinka ledzwiowego. Regulowana

wysokos¢ siedziska. Bezpieczne koétka wyposazone we wrazliwy na nacisk mechanizm hamulca,
ktory utrzymuje krzesto w miejscu, gdy wstajesz i zwalnia sie automatycznie, gdy siadasz. Kétka
przeznaczone do wyktadzin PCW. Tapicerka zmywalna (ekoskéra); maksymalne obcigzenie 120
kg; mechanizm TILT; regulowane podtokietniki

22

Fotel zabiegowy /kozetka

Fotel zabiegowy przeznaczony jest do przeprowadzania badan pacjentéow, wykonywania czynnosci
i zabiegow: pobierania krwi. Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem
proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i srodki dezynfekcyjno-
myjgce. Segmenty siedziska, oparcia plecow oraz regulowany segment podudzia sg tapicerowane
bezszwowo. Segment oparcia plecéw posiada ostone wykonang z tworzywa ABS. Regulacja kata
pochylenia segmentéw oparcia plecow i kat segmentu podudzia realizowana jest za pomocg
sprezyn gazowych poprzez zwolnienie odpowiedniej dzwigni.

Catkowita diugosc¢ fotela, mm: 1870; Catkowita szerokos¢ fotela, mm: 880; Szerokos¢ siedziska,
mm: 550; Wysokos$¢ siedziska, mm: 500; Katowa regulacja segmentu oparcia plecéw: 75°%
Trendelenburg segmentu oparcia plecéw: 7° + 2°; Katowa regulacja segmentu podudzia: 7° do -
70°; Katowa regulacja podiokietnikow: - 20° do 60°; Zakres regulacji wysoko$ci podtokietnikow,
mm: 150 do 250; Wymiary blatu bocznego, mm: 248 x 348

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie: 150 kg; Maksymalne obcigzenie blatu bocznego: 10
kgOkres uzytkowania: 10 lat;

23

Wobzek zabiegowy

Stolik oddziatowy: 1xblat z szufladg (blat:705x415x20mm szuflada:655x385x155mm), 1xblat
655x415x20mm, 1xstelaz do worka na odpady z pokrywg, 2xuchwyt do prowadzenia z preta o
Srednicy 8 mm WYKONANIE: w catoéci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, - stelaz wyposazony
w kota w obudowie stalowej ocynkowanej o srednicy 75 mm, w tym dwa z blokadg - blat z
podniesionym rantem, montowany na state do stelaza - pokrywa do stelaza na odpady z tworzywa
ABS w kolorze szarym Wymiary catkowite: 950x480x880 mm wymiary blatu gérnego: 705x415x20
mm wymiary blatu dolnego: 655x415x20 mm wymiary szuflady: 655x385x155 mm wymiary
powierzchni uzytkowej szuflady: 580x345x125 mm
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Parawan jezdny

Parawan mobilny jednoskrzydtowy WYKONANIE: - stelaz ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wyposazony w kota w obudowie stalowej ocynkowanej o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokadg -
wypetnienie stanowi biata pilyta z tworzywa PC poliweglan Wymiary: 800x1700 mm
[szeroko$cxwysokoSc] szeroko$c podstawy - 450 mm

25

Chiodziarka farmaceutyczna pod blatowa

Podblatowa lodéwka farmaceutyczna z sterownikiem oraz z wbudowanym zamkiem dla
zwiekszenia bezpieczenstwa i ochrony przechowywanych substanc;ji

Urzadzenie pracuje w zakresie temperatur od +2°C do +8°Ci jest wyposazone w zewnetrzny
cyfrowy wyswietlacz, ktéry umozliwia odczyty temperatury bez koniecznosci otwierania drzwi, co
pozwala unikng¢ niepotrzebnym zmianom temperatury wewnatrz lodéwki. Niepozadane
zarejestrowane zmiany temperatury sg sygnalizowane dzwieckowym alarmem. Antybakteryjny
uchwyt zapobiega¢ ma rozwojowi bakterii oraz minimalizowa¢ ryzyko zakazenia krzyzowego.
Lodéwka jest wyposazona w druciane pétki i kosz pozwalajgce na optymalny przeptyw powietrza
wewnatrz lodéwki. Pojemnos¢ uzytkowa komory 122| . (dopasowaé do zabudowy meblowej — bez
znacznych przerw)

26

Lampa zabiegowa, bezcieniowa, jezdna
Max. natezenie 55.000Ix; temperatura barwowa 4.500K; rozmiar plamy swietinej d10 =
111mm;Ra>93; pobdr mocy 15W; ilos¢ diod LED: 3; zywotnos¢ >50.000h
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27 | Termohigrometr

Bardzo dobra czytelno$¢ wyswietlacza, duze cyfry, cienka obudowa,Ptytka przednia z potyskiem,
metalowe brzegi, Pamie¢ wartosci MAX i MIN, wskazanie w °C i °F, Uchwyt do powieszenia na
$cianie lub podpoérka ustawienia, Temperatura wnetrza 0...+50°C, Rozdzielczo$¢ wskazania 0,1°C
Doktadnosé pomiaru +2°C, Wskazanie w °C lub °C, Pamie¢ wartosci MIN/MAX, Wilgotnos¢
wzgledna wnetrza 20...95%RH, Rozdzielczo$¢ wskazania 1%RH, Doktadno$¢ pomiaru £5-8%RH
Pamie¢ warto$ci MIN/MAX od ostatniego skasowania pamieci (wtozenia baterii), Wymiary 80 x 100
x 11 mm, waga ok. 72 g, Zasilanie 1x bateria pastylka CR 2025 (typowa)

28 | FOTEL PERSONELU

chromowana konstrukcja z podnézkiem i kotkami, wyposazona jest w wygodne oparcie. Tapicerka
zmywalna z materiatu skéropodobnego Wysokos$¢: 62-88 cm, Podstawa: @ 62, Tapicerka: @ 34
Dopuszczalne obcigzenie: 120 kg, Podnézek regulowany w zakresie: od 26 cm do 46 cm

Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie
Polski. Deklaracja zgodnosci, CE oraz wpis do rejestru wyrobéw medycznych. Szkolenie personelu
w zakresie prawidtowej obstugi i eksploatacji dostarczonego sprzetu .

Zabudowa meblowa:

Zabudowa meblowa wykonana z ptyt meblowych wiérowych tréjwarstwowych melaminowanych
spetniajgcych norme DIN 68765, nierozprzestrzeniajgcych ognia. Korpus mebli wykonany z ptyty o
grubosci min.18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z ptyty o grubosci nie mniejszej niz 30 mm.
Obrzeza ptyt bez ostrych krawedzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzezem
PVC o grubosci nie mniejszej niz 2 mm w kolorze ptyty meblowej. Sciany tylne wpuszczane o
grubosci 8 mm w kolorze korpusu. Zastosowana ptyta meblowa powinna posiada¢ powierzchnie
odporng na srodki dezynfekcyjne oraz posiadaé atest higieniczny (klasa higienicznosci co najmniej
E1). Wszystkie drzwi i szuflady wyposazone w uchwyty meblowe metalowe bez ostrych krawedzi lub
wpuszczane w ptyte frontu; Zawiasy frontéw typu puszkowego. Szuflady wyposazone w prowadnice
rolkowe majgce mozliwo$¢ petnego wysuwu oraz posiadajgce blokade przypadkowego wysuwu i
wypadniecia. N6zki mebli o wysokosci okoto 10-12 cm z mozliwoscig regulacji i poziomowania
zabezpieczone przed zarysowywaniem oktadziny podtogowej. N6zki wykonane ze stali nierdzewnej.
Korpusy, blaty robocze i fronty — melamina do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Biurka wykonane z ptyty meblowej wiérowej tréjwarstwowej melaminy spetniajgcej norme DIN 68765.
Korpus mebli wykonany z ptyty o grubosci 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z ptyty o grubosci
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nie mniejszej niz 25 mm. Obrzeza ptyt bez ostrych krawedzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi obrzezem PVC o grubosci nie mniejszej niz 2 mm w kolorze ptyty meblowej. Sciany
tylne wpuszczane o grubosci 8 mm w kolorze korpusu. Zastosowana ptyta meblowa powinna
posiada¢ powierzchnie odporng na srodki dezynfekcyjne oraz posiadac¢ atest higieniczny (klasa
higienicznosci co najmniej E1). Blat roboczy biurka wyposazony w przepust kablowy wykonywany
przy montazu we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiajgcego, posiadajgcy zabezpieczajgce
gniazdo plastikowe w kolorze pityty meblowej. Piyty boczne jako nogi biurek zabezpieczone
plastikowymi stopkami;Korpusy, blaty robocze i fronty — melamina do uzgodnienia z Zamawiajgcym

(dab)

Nogi szafek i szaf nie moga mie¢ punktowych mocowan ze wzgledu na wylamywanie nég przy

sprzataniu.

Réwnowaznosé.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby
w odniesieniu do niektérych materiatow i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajgcy,
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza sktadanie ofert na ,produkty” rownowazne. Wszelkie
.produkty” pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe
i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, aby spetni¢c wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dot.
minimalnych wymagan parametréw jakosciowych Zamawiajgcy rozumie wymagania towarow zawarte
w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami
producentéw /produktéw/ ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu
zamowienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych,
co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztoZzenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajgcych spetnienie przez produkty rownowazne ww. parametréw i cech.
Beda one podlegaty ocenie autora programu funkcjonalno-uzytkowego, ktoéry sporzadzi stosowng
opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji produktéw
réwnowaznych lub odrzuceniu oferty z powodu "nie rownowaznosci” produktow.

Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamdwienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat czy specyfikaciji
technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust.
4 ustawy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca moze, przy pomocy innych
dokumentéw wykazac¢, ze oferowane przez niego produkty spetniajg wymogi wynikajgce ze
wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Uwaga:

warunki instalacji hydrantowej ppoz. pozostaja bez zmiany, zgodnie z Ekspertyza
techniczng z kwietnia 2018 r. oraz Postanowieniem Opolskiego Komendanta
Wojewoédzkiego PSP w Opolu z dnia 28.02.2023 r.
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