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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dziatka ewid. 45, obreb 108

adres obiektu budowlanego

\

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

ul. G. Piramowicza 16, Nowy Sacz
Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Identyfikator dziatki 126201_1.0108.45

(Nazwa zamierzenia: , Sport, integracja, zabawa na osiedlu Kaduk” — wykonanie
ogrodzenia - realizacja w ramach Budzetu Obywatelskiego.

AWARTOSC OPRACOWANIA
Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub

terenu, informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki;

Opis zamierzenia budowlanego;

Rysunek.
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1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Teren lokalizacji, stanowigcy dziatki ewid. 45 obreb 108, loco ul. G.Piramowicza 16, 33-300 Nowy Sacz.

Zamierzenie obejmuje:

- demontaz istniejgcego ogrodzenia,

- niwelacja terenu w zakresie dziatki inwestora,

- wykonanie ogrodzenia.

Projektowana linia ogrodzenia skorygowana jest o wystepujace istniejace drzewa z odsunieciem od
linii granicy dziatki. W ramach prac przewiduje sie niwelacje terenu w zakresie dziatki inwestora od
granicy dziatki do istn. biezni oraz obrzeza. W pdtnocnej czesci przy potaczeniu z ogrodzeniem boisk
teren dziatki wznosi sie nieregularnie — w zakresie prac nalezy wykona¢ niwelacje z uwzglednieniem
ujednolicenia spadku terenu oraz proj. ogrodzenia.

2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ulicy Piramowicza, jest terenem ogrodzonym
zainwestowanym (plac szkolny wielofunkcyjny, budynek szkoty). Na terenie dziatki zlokalizowany jest
budynek szkoty podstawowej wraz z infrastrukturg techniczng, zapleczem sportowym oraz
zabawowym zlokalizowanym na w/w terenie dziatki.

Zakres projektowanych prac obejmuje budowe ogrodzenia panelowego wraz z podbudowa od
strony potudniowo — wschodniej wzdtuz istniejgcej biezni kompleksu (zaplecza) sportowego szkoty od
strony dz. ewid nr. 47/2.

Istniejace ogrodzenie jest ogrodzeniem z siatki montowanej na stupkach stalowych, stan techniczny
wykazuje znaczne zuzycie oraz degradacje. W sasiedztwie oraz linii przebiegu ogrodzenia wystepuja
nasadzenia drzew oraz krzewdw.,

Z uwagi na zly stan techniczny, istniejace ogrodzenie przeznacza sie do demontazu oraz utylizacji.

3) OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia: , Sport, integracja, zabawa na osiedlu Kaduk” — wykonanie ogrodzenia - realizacja
w ramach Budzetu Obywatelskiego.

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatka ewid. 45, obreb 108

Identyfikator dziatki 126201_1.0108.45

adres obiektu budowlanego

ul. G. Piramowicza 16, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

ZAKRES PRAC:

Zamierzenie obejmuje:

Zamierzenie obejmuje:

- demontaz istniejacego ogrodzenia,

- niwelacja terenu w zakresie dziatki inwestora,
- wykonanie ogrodzenia.
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UWAGI: przed rozpoczeciem prac ziemnych w celu weryfikacji i lokalizacji niezainwentaryzowanych sieci i
instalacji nalezy wykonac przekopy kontroine w obrebie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

Opis elementéw budowlanych

przygotowanie terenu — poprzez demontaz istniejacego ogrodzenia i utylizacji w tym gruzu. W
ramach prac przygotowawczych przewiduje sie réwniez zabezpieczenie terenu budowy poprzez
wykonanie ogrodzenia tymczasowego przed wejéciem osdb trzecich.

roboty przygotowawcze — wytyczenie linii ogrodzenia oraz lokalizacji fundamentdw pod stupki
przez uprawnionego geodetg potwierdzony inwentaryzacja powykonawcza, zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) oraz istn. nawierzchni w obszarze przewidywanych prac ziemnych (niwelacja
terenu) i odwiezieniem go na sktadowisko.

W szczegolnosei nalezy odpowiednio zabezpiecza¢ wykopy poprzez szalowanie z rozparciem
oraz odcigcie-zagrodzenie terenu prac ze wzgledu na tatwy dostep dzieci z terenu szkoly oraz oséb
trzecich.

OGRODZENIE NISKIE
Ogrodzenie o dtugosci 92,5mb nalezy
wykona¢ zgodnie z przedstawionym
rysunkiem. Ogrodzenie wykonaé z
paneli ogrodzeniowych o wys. b ;
1500mm, wymiar oczka 50x200mm T
oraz wymiar oczka matego 50x50 mm, e
srednica drutu 5mm. B 8
Panel ogrodzeniowy z 3ma wzmocnieniami w postaci
przettoczen poziomych , srednica drutéw poziomych
4mm, srednica drutéw pionowych 4mm , odstep .
pomiedzy drutami pionowymi wynosi 5¢m, m..
Stupki o wymiarach 60x40x1.5mm, osadzone w fundamencie systemowym, rozstaw stupkéw w
module co ok. 2.5m, betonowa deska cokotowa 6x20x240cm.

Montaz paneli do stupéw za pomocg obejm. Obejmy wykonane z wysokiej klasy poliamidu PA 6
oraz elementu zamykajacego ze stali nierdzewnej Inox.
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