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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sig
do wymagan wspdlnych dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej w rejonie ul. Kosynierow w Debnie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje = Techniczne  stanowia czg$¢  Dokumentow  Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
e Kod CPV —45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
D-01.01.01 Odtworzenie trasy
D-01.02.01 Usuniecie krzakéw i poszycia
D-01.02.02 Odtworzenie trasy
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-IV kat.
e Kod CPV —45200000-8 — Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
D-03.02.01 - Kanalizacja sanitarna oraz D-03.03.01 - Sie¢ wodociggowa
Niezaleznie od postanowien zawartych w Danych Kontraktowych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Odpowiednio (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych .

1.4.2. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig
do glebokosci przemarzania .

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.4. Inzynier — osoba, wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
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1.4.6. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywmia przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych /a{qcmxkow Wpisy  w ksigzce obmiarow
podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.——— — — - —no -

1.4.7. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceplowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

1.4.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.9. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.11. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania

1.4.12. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej. ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.14. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.16. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.17. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczjce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow. dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone snaki
veodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki. obliczenia 1 dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wyvkonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby
Jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumeméw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogdlnych
warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w pelni zgodne z Dokumentacjq
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli. to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, sSciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
I postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
svgnaly. itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1
snakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie. w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyinych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowv nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene kontraktowg.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robadt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robat Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotvezgeych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
2 nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innvch przyczyn powstatvch w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi. kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
sabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen  w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadszen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomié¢ Inzyniera i wladze lokalne o
samiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i Zainieresowané ~wladze oraz bedzie z nimi
wspofpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowqg mieszkaniowa, Wykonawca
bedie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy. spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z whasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczenn naciskoéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
sostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie 7
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestizega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymyvwal wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane 7 wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt
przez. Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bvly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
olrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne I miejscowe oraz inne przepisy. regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob  zwigzane z wykonywanymi robotami i ..bedzie .w .peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
7 wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac  kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow. kiedy takie naruszenie wyniknie
7 wykonania Projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg
uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projekiu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiq opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysokosé¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
sscsegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania. zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego /rodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzvskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spelniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatdow ze zrddel miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty 7 badan terenowych i laboratoryinych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
Jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, 7z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
mne jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robdt.
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Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow. dokopdéw 1 miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedq formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce 1
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane 7z wykopow na terenie budowy lub z
mnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza
tymi. ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy. chyvba. ze uzyska na to pisemna
sgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot. niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko. liczac sie 7z jego nieprzyjeciem, usunigciem |
niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badaf wymaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pédzniej zmieniany bez
rgody Inzyniera.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
uzvte do robdt. byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. zachowaly swojq jakosc i
wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania materialow bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6.  Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialow
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partit materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadsal inspekcje wytworni, musza by¢
spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier/ bedzie miat wolny dostep. w dowolnym czasie. do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa sig¢ produkcja materiatéow przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawey, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow |
iloéci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymlemonych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢é sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
vasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzylkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi  kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych. tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego u7ycia
spr/glu przy wykonvwanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uz}ska jego akceptacle pr/ed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Priy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dol}C/qce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych
parametrow Lechmcznych. Srodki transportu nie spehna]ace tych warunkow mogg by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq. wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym
przez. Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
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Biedv popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt. z wyjatkiem. kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem
biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia..rob6t lub. wyznaczenia..wysokosci przez Inzyniera nie
swalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy. dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytveznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesziosci. wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w  czasie
okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci .

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
program zapewnienia jakoéci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢. zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie 7 dokumentacjq projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz 7 oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp..

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygolowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$é wykonania poszczegdlnych

elementow robdt,

— system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych. zapis pomiarow.
nastaw mechanizmow sterujacych. a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym. proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegotowsq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszezy. kruszvw itp..

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow.
wylwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

~ sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby
osiagnac zalozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. wlqczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badaf materialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
prseprowadzenia badan w celu zademonstrowania, 7e poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie. 7ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami
szawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie Z umowg.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, 7e wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet  badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych. sprzgtu. zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wplynaé ujemnie na wyniki badan. Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy. gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zoslanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiagzane 7z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
Jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez. Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/ beda odpowiednio opisane i oznakowane. w sposéb zaakceptowany przez
[nzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
malterialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez. Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
kos/ty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie 7 wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury. zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzvnierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszvbciej. nie pozniej jednak niz w terminie okreslonyvm w programie zapewnienia jakoscl.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.  Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli. pobierania prébek 1 badania
materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania. a Wykonawca i producent materialow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier. dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania. bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow |
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey. na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, (o Inzynier oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowq i ST. Moze rdwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy. ktore posiadaja:

l. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. 7e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, ‘

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow. dla ktorych nie ustanowiono Polskie;

Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong w pkt 1
1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

-J

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot. stanu be7piec7eﬁslwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i nospodarczei strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bed/le opatrzony datq jego dokonania, podpisem
osoby. ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg techniky. w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim. bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy.
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy 1 przyczyny przerw w
robotach.
— uwagl i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu.
— sgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku ~ warunkami klimatycznymi.
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych 7 ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat.
— wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli 7 podaniem. kto je przeprowadzal,
— 1nne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy. wpisane do dziennika budowy beda
prsedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zasnaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego 7 elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocs wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy.
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad 1 ustalen,
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[) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonyin.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawiane do
weladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogédlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktvezny zakres wyvkonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
sakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony 7 crzestoscia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
ocszekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedq
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli ST wilasciwe dla danych robot nie wvmagaja tego inaczej. objetosci bedq
wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo. bedg wazone w tonach lub kilogramach
sgodnie 7z wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostany dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie. w catym okresie trwania robot.

7.4.  Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie sapewniajgc w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob
srozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub  objetosci  bedq  uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiardw, ktérego
w/0r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw
sawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier.

8.4.  Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznacsona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualne] oraz
sgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie 7 realizacjq ustalen przyjetych
w (rakcie odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacvch zakryciu. zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje. ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowq
i ST 7 uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu. komisja dokona potracen. oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru oslatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokol
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

I. dokumentacje projektowa podstawowa 7 naniesionymi zmianami oraz dodatkowa. jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 7z dokumentdw umowy 1 ew.

uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaly).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1 ew.

PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i
ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
(elefonicznej, energetycznej, gazowej. o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboly poprawkowe lub uzupelniajace beda
sestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9

h o4 Lo

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uw/glednieniem zasad opisanych w punkceie 8.4 Odbidr ostateczny robot™.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawa plamosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowsq ustalong dla danej pozycii kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa pfatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysow ej bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skhch[q«.e sie na jej w ykomnle okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

10.
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z

ro

%)

N

6.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz 7z towarzyszacymi kosztami,
wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzy ko.
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

pd7niejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotycrzace bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie MSWiA 7z dnia 4 mmca 1999 r. w spn\\ie wprowad7enia obowigzku
niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdZzniejszymi zmianami).

Ustawa 7 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2080).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
2000r, Nr 100, poz. 1086, z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Zalacznik T Wspdlny Slownik Zamoéwien (CPV) Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151,2003 ,Dz.U. L 329z 17 grudnia 2003 r.

Zalacznik T1 Tabela Zbieznosci Miedzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporzadzenie Komisji
(WE) No 2151/2003 , Dz.U. L 329 7 17 grudnia 2003 r.

10.Zalacznik I1I Tabela Zbieznosci Miedzy CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporzadzenie Komisji

(WE)No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.02

ZDJECIE WARSTWY GLEBY
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[. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby w ramach budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w rejonie ul. Kosynieréw w Debnie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanow czes¢  Dokumentow  Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy ja stosowal w zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych

ze zdjeciem warstwy gleby (humusu), wykonywanych w ramach robot przygotowawcezych 1
obejmuja zdjecie warstwy ziemi 0 grubosci 50 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 .. Wymagania ogolne”
pkt [.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robat

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$c wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt

1.>

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania 0golne™
pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia warstwy gleby

Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjgeiem warstwy gleby nie nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
jopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
odzie prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki i samochody samowyladowcze — odwdz gleby na sktadowisko Wykonawcey

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgee transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gleby

Glebe nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic

transportern samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw 1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z warstwy
gleby.
5.2. Zdjecie warstwy gleby
Zagospodarowanie nadmiaru gleby(humusu) powinno by¢ wykonane zgodnie z

ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
Glebe nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

Warstwe gleby nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdét ziemnych oraz w innych

miejscach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubosé¢ zdejmowanej warstwy gleby (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami

Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera.
Zdjeta glebe nalezy odtransportowa¢ na sktadowisko Wykonawcy. Nie nalezy zdejmowac

gleby w czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia

gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia warstwy gleby
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualne; ocenie kompletnosci usuniecia warstwy

gleby.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”™  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy gleby.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotvezace podstawy platnosct podano w ST D-M-00.00.00 _Wvmagania
ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:
— zdjecie warstwy gleby wraz z haldowaniem w pryzmy wzd

odktad.

fuz drogi 1 odwiezieniem na

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH I-V Kkat.
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[. WSTEP
I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu wykopéw w ramach budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej w rejonie ul. Kosynieréw w Debnie

[.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument  przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. L1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drog i obejmuja:

- wykonanie wvkopéw w gruntach nieskalistych mechanicznie z transportem urobku na
odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

[.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncic lub z gruntu naturalnego lub z
oruntu antropogenicznego spefniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu. ktora jest ograniczona korona drogi |
skarpami rowoOw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - roznica rzednej terenu 1 rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktorego giebokos¢ przekracza 3 m.

[.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej noénosci, charakteryzujacy sig
znacznvm 1 dlugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.8. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie I.4. 12 jako grunt
skalisty.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebice
pasa robot drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem
robdt drogowych.

1.4.11. Odklad - migjscc wbudowania
pozyskanych w czasic wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy

Jub skladowania (odwiezienia) gruntow

nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.
1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan ZAQESZCZENIA gruntu,

okreslona wg wzoru:

Ha {
udzie:
pd - vesto$é objetosciowa szKieletu  zaggszezonego  gruntu, zeodnic 7z BN-
77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pds - maksymalna g¢stosé objetodciowa szKicletu gruntowego przy wilgotnoscl

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], sluzaca do oceny zageszezenia gruntu w

robotach ziemnych, (Mg/m3).
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1.4.13. Wskaznik roznoziaristosci - wielko$é charakteryzujaca zaggszczalnosc gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

y=28
10
gdzie:
d60 - érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakieryzujaca stan zaggszczenia

gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

El - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badane;
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E2 - modut odksziatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badancj

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt

1.4
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™ pkt 1.5.
2. MTERIALY

Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie
stanowil podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowaé sig¢ grupa nosnosci G1. Gdy
podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podioze
doprowadzié¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa 1ST.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mitoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmocilagi

itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania

ogblne™ pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 _ Wymagania ogolne”
pkt 5.
5.2. Dokladnos$é wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane;
nie powinny by¢ wieksze niz = 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych
robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm 1 -3 cm.

Szeroko$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ si¢ od  szerokosci

projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny miec

wyraznych zalaman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego

warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosc w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byc b
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe
skladowanie odspojonych  gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed

nadmiernym zawilgoceniem.

Ry g
C/.I)UDLCLHH'L)

5.3. Wymagania dotyczgce zageszcezenia i nosno$ci gruntu

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powInno
spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartoéci wskaznika zageszezenia (Is),

podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych

robot ziemnych

Strefa korpusu Ruch mniejszy Chodnik
od ciezkiego
l Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 0,97 J
‘ Na glebokosci od 20 do 50 cm od ’
[ powicrzchni podioza 0,97 0,95 |
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja

wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy
je dogesci¢ do wartoéel Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byc
osiagniete przez bezpoérednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac srodki w
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celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okreslone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji [nzynierowl.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchnt robot
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modulu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnosc budowlang. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obciaza Wykonawee robét ziemnych.

5.5. Odwodnicnia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresic trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych
gruntéw 1 zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za tc czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.
Odprowadzenie wod do  istnicjacych zbiornikdéw naturalnych 1 urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnicnie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowac w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania innych robét na speinienie
wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrodia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy 1 /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne™ pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenic odwodnienia
Sprdwdyeme odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z

wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy
zwrdci¢ na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

c)

d) dokladno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
pkcie 5.2.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ badan i pommrow

Lp. Badana cecha

1 Ponnar S/erokosu koxpuqu Pomlar tasmq, szabJonem, tata o dluoosu 3 m i
poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

ziemnego

5 | Ponuar réwnaosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnoSci skarp

7 |Pomiar spadku podiuznego
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych

rowu ]
Badanie zageszczenia gruntu

[ 2 |Pomiar szerokosci dna J prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na
TOWOW tukach o R = 100 m co 50 m na fukach o R <100 m
3 |Pomiar rzednych J oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci |
( powierzchni korpusu ,
Ziemnego
Pomiar pochylenia skarp J ‘

Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazde; u}oionej’
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

o0
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6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$é korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowane] o
wiece] niz+ 10 cm.
6.3.3. Szerokosé dna rowow

Szerokose dna rowdw nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+5cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sig od rzednych projektowanych
o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiece] niz
10% wartoéci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierdwnoséci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie moga
przekraczac 3 cm.
6.3.7. Rownos$é skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm.

6.3.8. Spadck podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagg¢szezenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla
ktorych nie mozna okredli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okreslic  wskaznik
odksztatcenia [0, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na

wilasciwe, na wilasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w

punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego

koszt.
Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi 1 ustali zakres 1 wielkos¢ potracen za

obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 .Wymagania ogolne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka olr)miarowqjest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne™ pkt

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST I
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST [D-M-00.00.00

., Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m3 wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na odkiad, obejmujace:

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw I badan laboratoryjnych, wymaganych w spe
technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacj¢ terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

odspojenie,

cyfikacj

1.

2

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998% Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia  nawierzchn
podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10.  Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIiM, Warszawa

1978.
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SPECYEIKACH TFECHNICINA

gruntowego budowli  drogowych 1 mostowych,

M. [nstrukcja  badan podloza
GDDP, Warszawa 1998,
I Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych 1 polsztvwnych, IBDIM,

Warszawa 1997.
15 Wytyezne wzmacmania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, 1BDIM.

Warszawa 2002,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowej w ramach budowy kanalizacji sanitarnej 1 sieci
wodociggowej w rejonie ul. Kosynierow w miejscowosci Dgbno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST) stanowi dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t o ktérych mowa w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowe;j .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociggowa — sie¢ wodociggowa zaopatrujaca ludnos¢ i sktady
przemystowe w wode.

1.4.2. Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony
do dostarczania wody odbiorcom.

1.4.3. Zasuwy i przepustnice — armatura wbudowana w wodociag stuzaca
do zamkniecia doplywu wody dla wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka
wodociagu.

1.4.4. Hydranty przeciwpozarowe — stuzag do czerpania wody z rurociggdw
w przypadku pozaru.

1.4.5. Srednica nominalna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu
armatury lub S$rednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu
wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm .

1.4.6. Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg
techniczng jako maksymalna roznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym polozeniu
nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.7. Odlegto$¢ bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ mierzona
w plaszczyznie poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu .

1.4.8. Zgrzewanie — metoda spajania, przy ktdrej polaczenie materiatéw nastepuje
wskutek docisku, niezaleznie od zrddia, ilosci i koncentracji ciepla wystgpujacego
w czasie 1aczenia — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej wigkszej niz 1,0m,

1.4.9. Zgrzewalno$¢ — podatno$é materialu do laczenia za pomocg zgrzewania
przy okreslonych warunkach technologicznych.

1.4.10. Ztacze zgrzewane — polaczenie dwu lub wigcej czgséci, wykonane za pomocg
zgrzewania.

1.4.11. Zgrzeina — miejsce zlacza zgrzewanego, w ktdrym nastgpito polaczenie
(materiatéw) o fizycznej cigglosci.

1.4.12. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu
przy skrzyzowaniu z projektowang lub istniejgca droga.

1.4.13. poziostate okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.
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. MATERIALY

I

.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

[§9)

2.2. Przewody wodociggowe.

2.2.1.Rury ci$nieniowe i ksztattki
Rury z polietylenu PES8OSDR17 PN10 o srednicy 90 mm, 63 (odgalezienia na sieci),
taczone przez zgrzewanie za pomoca zgrzewarek doczotowo.
Ksztattki cisnieniowe z polietylenu PESOSDR17 PN10 zgrzewane doczotowo lub z zeliwa

sferoidalnego Dn80,Dn 50

2.3. Uzbrojenie sieci
2.3.1. Hydranty przeciwpozarowe nadziemne -(zgodnie z PN-B/02863:1997) nadziemne

hydranty p.poz. Dn80mm z podwodjnym zamknieciem, zabezpieczeniem przed ztamaniem,
wyposazone w urzadzenie odwadniajace chronigce hydrant przed zamarznigciem ( kazdy
wezel hydrantowy wyposazy¢ w kotnierzowa zasuwg odcinajace z zeliwa sferoidalnego
Dn80mm z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczna,, fuk kotnierzowy Dn80 90° ze stopka
z zeliwa sferoidalnego, kréciec zeliwny kotnierzowy L=0,8m Dn80). Wezet hydrantowy
potaczy¢ z proj. wodociagiem za pomocag trojnika @9OPEIO0SDR 17PN 10 zgrzewanego i
tuleji kolnierzowych @90PE100SDR17PNI10 z kotnierzem stalowym @90 SDR17 i
uszczelka gumowa do potaczen kolnierzowych SDR17PNI10.

2. Zasuwy odcinajace - kotnierzowe kotnierzowe z kielichem wciskowym. kolnierzowe z

koncowka do zgrzewania i z kréccami do zgrzewania klinowe z zeliwa sferoidalnego
Dn80mm, Dn63 (zgodnie z projektem budowlanym.)

2.3.3. Skrzynki uliczne — dla zasuw ktore nie sg umieszczone w komorach zabudowac zeliwng
skrzynke do zasuw obudowe teleskopowa,.

2372

2.3.4 Studzienki betonowe
2.5,

4.1 . Komora robocza
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych kregoéw betonowych @1200 lub ©2000.

Kregi betonowe 1aczone na uszczelki stozkowe naciagane. Studnie wykonane z betonu B45,
zbrojone stalg AIII34GS.(wg normy DIN 4034, Czgsc 1)

2.3.4.2. Plyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa powinna by¢ wykonana z betonu B-45 zbrojone stalg AIII34GS . (wg

normy DIN 4034, Cze$¢ [1 IT) taczona na uszczelki stozkowe naciggane.

2.3.4.3. Dno studzienki
Krag denny wykonany z prefabrykowanych kregow betonowych @1200 lub ©@2000 z gotowq

kineta 1 przejSciami szczelnymi. Kregi betonowe wykonane z betonu B45, zbrojone stalg
AIII34GS, taczone na uszczelki stozkowe naciggane (wg normy DIN 4034, Czgs¢ I).

2.3.4.4. Wtazy kanatowe.
Wiazy kanalowe z zeliwa szarego EN — GJL 200, pokrywa z wypetnieniem betonowym klasy

D400 zgodnie z norma PN-EN 124:2000. Wtazy w wersji z pokrywa wentylacyjna. Wypetnienie
pokrywy — beton specjalny o nastepujgcych parametrach :
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- jednolita i szczelna struktura
- takie same wiasciwosci w calej objetoscel,
- odpornosé na dziatanie agresywnych mediow (np. Solanki),

- mrozoodpornosc.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wiaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.

2.3.4.5 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowane mijakowo w

dwoch rzedach w odleglosci pionowej 250mm oraz w odlegiosci poziomej, w osi stopn
272mm.Stopnie wiazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.
2.4. Armatura polgczeniowa.

2.4.1. Tréjniki — z PE i zeliwa sferoidalnego zgodnie z projektem budowlanym

2.4.2. Ksztaltki potaczeniowe — z PE i zeliwa sferoidalnego zgodnie z projektem budowlanym

2.5. Ta$my ostrzegawczo-lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.

2.6. Rury ochronne
Rury ochronne stalowe o $rednicach zgodnych z projektem budowlanym, zgodne z PN-EN 1401-

01:1999 .

2.7 Umocnienia
Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykonac¢ umocnienie poziomo zaktadanymi

wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnig terenu.
Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dfugosci 4,0 - 5,0 m, z kidrych
kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie $cian skiada sie z trzech elementow:

wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,

bali pionowych (naktadek),

okraglakow jako poprzeczne rozpory.

! 1
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8. Kruszywo na podsypke

Dla kanatéw sanitarnych nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjna z piasku $redniego dobrze
uziarnionego o grubosci 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zaggscic
mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.9. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.10. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.11. Skladowanie materialow

2.11.1. Sktadowanie materialow na placu budowy

Skladowanie powinno odbywacé si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia
wod opadowych. —

2.11.2. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promient
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slonecznych oraz opadow atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podiozu, w stosach o

wysokosci do 1,50 m.

2.11.3. Ksztaltki i armatura
Ksztattki 1 armature oraz uszczelki nalezy przechowywac w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.11.4 Kregi
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiac¢ dostep do poszczegdlnych stosoéw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

2.11.5. Wlazy kanatowe i stopnie
Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dzialajacych korodujace

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna byc¢ utwardzona i

odwodniona.

2.11.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy skfadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.11.7 Innc materiaty.
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac w magazynie

zamknietym.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
zurawl budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasiennicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,

beczkowozow.
iglofiltrow z agregatami pompowymi

$000009

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 |, Wymagania ogolne" pkt 4.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widiowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchow. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo, przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury ,, wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem

podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dfugosci na podlodze pojazdu.

Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé
sig na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga byé narazone na dodatkowe obciazenia.
Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dfugosé pojazdu, wielkos$é nawisu nie moze przekroczyc Im.

4.3. Transport kregow
Transport kregéw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do

pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich

usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych

odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadac na

paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustdw moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kolkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte wasko-przestrzennie o $cianach pionowych,
umocnionych. Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zakladanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnig
terenu. Umocnienie $cian zfozone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dtugosci 4,0 -50m, z
ktorych kazda stanowi calo$é. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie $cian skiada si¢ z trzech elementow:
- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do écian wykopu,
- bali pionowych (nakiadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.
Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do

gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
scian nalezy prowadzié w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odpowiednie sktadowisko.

Dno wykopu powinno byc¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob

uzgodniony z Inzynierem.
W czasie wykonywania robdt na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo

obszaru przylegtego do wykopu.

5.4. Odwodnienie wykopow
Ze wzgledu na niekorzystne warunki wodne projektowany wodociag przebiegac bedzie ponizej
poziomu wody gruntowej. W zwiazku z tym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow.

W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod kolektory sieci sanitarnej zalecane jest
zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych Odprowadzenie wody z
wykopow do najblizszego odbiornika. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy
zwroci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie
budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nierdbwnomiernymi osiadaniami. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

5.4. Przygotowanie podtoza,podsypka.

Dla wodociggu nalezy wykonaé podsypke konstrukcyjna z piasku sredniego dobrze
uziarnionego o grubosci 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zaggscic
mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
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5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to glebokos¢ posadowienia rurociagu

powinny spetniac ponizsze warunki:
Glebokosc utozenia wodociagu, powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od glebokosci

przemarzania gruntu.
Dla rur o <1000mm zgodnie z PN-81/B-10725 [1] nalezy zwiekszyc¢ 0 0,40 m przykrycie
wodociagu w stosunku do glebokosci przemarzania h,.

Przy mniejszych zagiebieniach zachodzi koniecznosé¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6. Przewody wodociagowe
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowac sie¢ doktadnie na kierunku osi budowanego

wodociagu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle powinna przylegac do podfoza na
catej swej dlugosci.

Po ulozeniu rure nalezy zabezpieczyc przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesé i wyregulowac podioze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pofozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Opuszczona do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wezesniej
utozonym odcinkiem rury. Laczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka
elektryczna. W miejscach zatamania trasy wodociagu nalezy stosowaé odpowiednie ksztaltki.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu
probnym oraz roboczym.
Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga sie aby:
- zgrzewane rury miaty tg sama srednice i te same grubosci scianek,
- rury byly ustawione wspédlosiowo,
- koncowki rur byty dokladnie wyrownane przed ich zgrzewaniem,
- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wiasciwa dla zgrzewanego materiatu,
- czas usuni¢eia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwosé na utlenianie (PE),
- sifa docisku w czasie chiodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a w
szczegoblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiazku z
tym chiodzenie ztacza powinno odbywacé sie w sposdb naturalny bez przyspieszenia.
Inne parametry takie jak:
- sifa docisku przy rozgrzaniu i wasciwym grzaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,
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- czas zgrzewania i chlodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowac miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci
1 grubosci) 1 oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem
woda deszczowa,

Po ulozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokodci 30 cm ponad wierzch
rury z dokladnym podbiciem pachwin.

W miejscach polaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci
W czasie lrwania proby.

5.7 Podiaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej rozdzielczej
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej wlasciciela lub uzytkownika. Podlaczenie wybudowanego
wodociagu nalezy wykonac po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci.
Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wlasciciela sieci wodociagowej rozdzielcze;
oraz przygotowac¢ odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wylaczenia wodociagu byl jak

najkrétszy. Grunt zasvpki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

5.8 Zasypanie wykopoéw i ich zaggszczenie

Po ulozeniu rurociagu, calos¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym pod warunkiem
doziarnienia go dodatkiem kruszywa grubszych frakcji, zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu 1 wilgotnosci zblizonej do optymalne;
w granicach 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm.
Matenal zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach
przewodu (wg BN — 72/8932-01). Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

5.9. Oznakowanie armatury.
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych trwalych elementach

zabudowy. ewentualnie nalezy wykona¢ slupki z rur stalowych o srednicy 50 mm 1 do nich
przymocowac tabliczki na wysokosci okolo 2m. nad terenem, w odleglosci nie wiekszej niz 25m od
oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegaja: hydranty, zasuwy 1 zasuwy spustowe.
Oznaczenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700 1 w porozumieniu z PWiK Debno.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt
6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

WyKonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzony ch robot w

zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podany ch stalych
punktow wysokosciowych z dokladnos$cia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow 1 armatury
badanie odchylenia spadku wodociagu,
sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia armatury,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic wiecej niz + 5 cm.

odchyienie wynuarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na dlugosci 100 m
powinien by ¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzg¢dne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do + 5

mim.

6.2.4 Szczelno$¢ przewodu.

Szczelnod¢ odeinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodow z rur zeliwnych

stalowych 1 z tworzy w sztucznych przy probie hydraulicznej cisnienie wykonane na manometrze.
nie spadlo w ciggu 30 min. ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Szczelnos¢ calego przewodu powinna byc¢ taka, aby dla przewoddw z rur jak wyzej, przy probie
hydraulicznej wyplyw wody V. obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie przekraczal 1000 dm® na |
km dlugosci, na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe.

6.2.4.1. Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu proba hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725
[1].
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Dlugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by ¢ mniejsza niz 50 m. Przewod nie
moze bv¢ zewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantow powinny by¢ zamknigte
za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewod na calej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie 1 w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed proba szczelnosci hydranty, zawory 1 inna
armatura za wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ calkowicie otwarte, a dlawiki
odciggnigte w sposob zapewniajacy ich calkowita szczelnosc.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.

Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci polowy srednicy przewodu, piasek
powinien by¢ ubity dokladnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana
od gory piaskiem, za wyjatkiem zlaczy.

6.2.4.2. CiSnienie probne odcinka przewodu

—~

1$nienie probne przyjeio = 1,0 MPa.

6.2.4.3. Opis badan

W wyzej polozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktorych moze gromadzic sie
powietrze, nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajacej wyzej polozonej koncéwki wodociagu nalezy zamontowac trojnik z
manomelrem oraz zawOr przelolowy, o wyltrzymalosci zaworu przy pompie hydrauliczne; z
kurkiem spustowym pod manometrem.

Napelnianie odcinka przewodu woda nalezy w miare mozliwosci rozpoczaé¢ od nizej polozonego
konca odcinka przewodu oraz przeprowadzac¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza 7
przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamknac
ich zawory.

Do nizej polozonego konca odcinka wodociagu nalezy podlaczy¢ pompe hydrauliczna i
podirzymywac cisnienie zapewniajace calkowite napelnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.
Po napelnieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnies¢ ci$nienie w przewodzie do wysokosci
cisnienia roboczego, nasigpnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajace;.

Tym sposobem nalezy podnies¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia probnego,
nastepnie wylaczy ¢ pompe hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu sig ci$nienia w przewodzie na wysokosci cisnienia prébnego nalezy przez 30
min. sprawdzac, czy ci$nienie na manometrze nie spada poniZej ci$nienia probnego. Nalezy
Jednoczesnie obserwowac przewod 1 zlacza.

6.2.4. Proba szczelnosci przewodu
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W chwili rozpoczgcia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowac czas z dokladnoscig do
10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z dokladnoscig podzialki skali.

W ciagu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odezyty co

5 min.

Po uplywie 30 min. nalezy podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego i po jego
ustabilizowaniu nalezy dokona¢ obnizenia cisnienia o 0,2 MPa, nastepnie obnizy¢ ci$nienie o dalsze
0.1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilosci wody, ktéra wyplynela.

6.3. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
plukania, uzy wajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeplywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogla wyplukaé¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne 7 przewodu. Przewdd
mozna uznac za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po plukaniu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu.

Dezynlekcje przewodu przeprowadzi¢ woda chlorowa powstala ze zmieszania gazowego chloru z
woda lub za pomoca roztwor6ow wodnych podchlorynu wapnia wzglednie podchlorynu sodu przy
zawartosci 50 mg Clo/dm’. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Pozostalosé
wolnego chloru po tvmm okresie powinna wynosi¢ 10mg Cly/dm®. Po usunieciu wody zawierajace;
zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie oraz wykonaé analizy bakteriologiczne
wody plynacej w przewodzie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robat
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wybudowanej sieci wodociagowej kazdej srednicy,
liczony w osiach przewodu miedzy wezlami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja;:
— roboty montazowe wykonania rur przewodowych,

— zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ., Wymagania
0gdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje :

- oznakowanie robot,

~ dostawe materialow

- wykonanie robot przygotowawczych,

~ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Wykopy oraz przekopy w gr.kat. III-IV wraz z umocnieniem scian wykopu 1 jego odwodnieniem

oraz wywozem nadmiaru gruntu

— Ulozenie rur oslonowych stalowych

— Przeciaganie rurociggdéw przewodowych w rurach ochronnych

- Wykonanie podsypki i obsypki z piasku doziarnionego kruszywem grubszej [rakcji

— montaz ksztaltek zeliwnych cisnieniowych 1 ksztaltek PE

— ulozenie przewodow wodociagowych

— montaz hvdrantdw nadziemnych

— Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi {asma z tworzy wa sztucznego

— Montaz tabliczek informacyjnych lokalizacji urzadzen podziemnych wodociagu -

— Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowej

— Dezynlekcja rurociagow sieci wodociggowej

— Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej

— Zasypanie wykopow

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

— przygotowanie podloza i fundamentu,

— monlaz podstawy komory zasuw z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur podiaczonych do
studzienki,

— opuszczenie do wykopu kompletu elementow betonowych,

— ustawienie kregow betonowych,

— obsadzenie stopni,

— montaz studni rewizyjnych,

— montaz plyty nastudziennej i pierscienia odciazajacego,

- osadzenie wlazu zeliwnego,

— wykonanie izolacji studzienek,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

[2] PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
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[3] BN-74/6366-03
[4] BN-74/6366-04
5] PN-85/B-01700

[6] PN-B-06050:1999
|7] BN-83/8836-02

|8] BN-62/8738-03

[9] PN-88/B-06250
[10] PN-90/B-14501
[11] PN-88/B-32250
[12] PN-86/B-01300
[13] PN-88/B-30030

[14] PN-B-19701:1997

|15] PN-79/B-06711
[16] PN-87/B-01060

[17] PN-B-11113:1996

[18] PN-86/B-06712

[19] PN-B-19701:1997

[20] PN-86/B-01802
[21] PN-80/B-01800

[22] PN-70/C-89015
[23] PN-70/C-89016

[24] BN-86/8971-08
[25] PN-64/H-74086

[26] PN-89/H-02650
[27] PN-83/H-02651

[28] PN-83/M-74024/00

[29] PN-83/M-74024/03

[32] PN-93/C-89218

3] PN-90/B-04615
4] PN-74/B-24620
5] PN-74/B-24622
]

3
3
3
36] BN-85/6753-02

’:
|
l:
[
[37] BN-87/6755-06

[38] BN-77/5213-04
[39] PN-89/M-74091

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.
Cementy. Terminy 1 okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
Kruszy wa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztaltki polietylenowe do laczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Armatura 1 rurociagi.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe
zeliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe
zeliwne na cisnienie nominalne 1 MPa.

Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy 1
poliestyrenowy.

Welon z wldkien szklanych.

Armatura przemyslowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
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nominalne 1 MPa.

[40] PN-86/M-74140/01 Armatura przemyslowa. Zawory kolnierzowe na cisnienie

nominalne do 40 MPa. Wymagania i badania.

[41] PN-92/M-74001 Armatura przemyslowa. Ogdlne wymagania 1 badania.
[42] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych.

[43] BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary 1 warunki

stosowania.

[44] BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania 1 wbudowania.

[45] PN-EN-124:2000  Wlazy kanalowe.

10.2. Inne dokumenty

[46]

[47]
48]
[49]
[50]

I51]

(52

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac instalacje wodociagowe i kanalizacyjne | D7.

Bud. nrl1z1971r].
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.

I1. Instalacje sanitame 1 przemyslowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych 7
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Program produkcji armatury przemyslowej zeliwne] Wegierska Gorka.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.
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- czas zgrzewania 1 chlodzenie,
powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowac¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szeroko$ci
1 grubosci) 1 oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem
woda deszczowa,

Po ufozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury z dokladnym podbiciem pachwin.

W miejscach polaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci
w czasie trwania proby.

5.7 Podlaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtaczenia do istniejacej sieci wodociagowej rozdzielczej
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej wtasciciela lub uzytkownika. Podtaczenie wybudowanego
wodociagu nalezy wykonaé po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomic¢ wiasciciela sieci wodociagowej rozdzielczej
oraz przygotowac odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wylaczenia wodociagu byt jak
najkrotszy. Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

5.8 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Po ulozeniu rurociagu, calo$é wykopu zasypaé gruntem rodzimym pod warunkiem
doziarnienia go dodatkiem kruszywa grubszych frakcji, zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej
w granicach 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu (wg BN — 72/8932-01). Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

5.9. Oznakowanie armatury.

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych trwatych elementach
zabudowy, ewentualnie nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm i do nich
przymocowac¢ tabliczki na wysokosci okolo 2m. nad terenem, w odleglosci nie wigkszej niz 25m od
oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegaja: hydranty, zasuwy i zasuwy spustowe.
Oznaczenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700 i w porozumieniu z PWiK Debno.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-03.03.01

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscia okre$lona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podany ch statych
punktow wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i armatury
- badanie odchylenia spadku wodociagu,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia armatury,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz =+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé £ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + S cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- r1zgdne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5
mm.

6.2.4 Szczelno§¢ przewodu.

Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodow z rur zeliwnych
stalowych 1 z tworzyw sztucznych przy probie hydraulicznej ci$nienie wykonane na manometrze,
nie spadlo w ciggu 30 min. ponizej warto$ci ci$nienia probnego.

Szczelnos¢ calego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddéw z rur jak wyzej, przy probie
hydraulicznej wyplyw wody V,, obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie przekraczat 1000 dm? na 1
km dlugosci, na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe.

6.2.4.1. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu préba hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725
[1].
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Dlugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Przewdd nie
moze by¢ zewnatrz zanieczyszczony.
W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw powinny by¢ zamknigte
za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewod na catej dlugosci powinien byc¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie 1 w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed proba szczelnosci hydranty, zawory 1 inna
armatura za wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki
odciagnigte w sposob zapewniajacy ich catkowita szczelnosc.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.

Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknig¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy srednicy przewodu, piasek
powinien by¢ ubity dokladnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana
od gory piaskiem, za wyjatkiem zlaczy.

6.2.4.2. Cisnienie probne odcinka przewodu

Cisnienie probne przyjeto = 1,0 MPa.

6.2.4.3. Opis badan

W wyzej polozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzic sie
powietrze, nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozonej koncowki wodociagu nalezy zamontowac trojnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z
kurkiem spustowym pod manometrem.

Napelnianie odcinka przewodu woda nalezy w miare mozliwosci rozpoczaé od nizej polozonego
konca odcinka przewodu oraz przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z
przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamknaé
ich zawory.

Do nizej polozonego konca odcinka wodociagu nalezy podtaczy¢ pompe hydraulicznag i
podtrzymywac cisnienie zapewniajace catkowite napelnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.
Po napelnieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnie$¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego, nastepnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajace;.

Tym sposobem nalezy podnies¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia probnego,
nastepnie wylaczy¢ pompe hydrauliczna,

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia w przewodzie na wysokoscl cisnienia probnego nalezy przez 30
min. sprawdzac¢, czy ci$nienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia probnego. Nalezy
Jjednoczesnie obserwowac przewdd i zlgcza.

6.2.4. Préba szczelnosci przewodu
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W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowac czas z dokladnoscia do

10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z doktadnos$cig podzialtki skali.

W ciagu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacje manometru, robiac odczyty co

5 min.

Po uplywie 30 min. nalezy podnie$¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego i po jego
ustabilizowaniu nalezy dokonac obnizenia ci$nienia o 0,2 MPa, nastepnie obnizy¢ cisnienie o dalsze
0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilosci wody, ktéra wyplynela.

6.3. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego
- plukania, uzy wajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby moglta wyplukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod

mozna uznac za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po ptukaniu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowa powstata ze zmieszania gazowego chloru z
woda lub za pomoca roztworéw wodnych podchlorynu wapnia wzglednie podchlorynu sodu przy
zawarto$ci 50 mg Cly/dm?. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosié 24 godz. Pozostato$¢
wolnego chloru po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cly/dm®. Po usunieciu wody zawierajacej
zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie oraz wykona¢ analizy bakteriologiczne
wody plynacej w przewodzie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wybudowane;j sieci wodociagowej kazdej srednicy,
liczony w osiach przewodu miedzy weztami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur przewodowych,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
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korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dlugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00.,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociagu obejmuje :

— oznakowanie robdt,

— dostawe materialow

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

— Wykopy oraz przekopy w gr.kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem nadmiaru gruntu

- Utlozenie rur ostonowych stalowych

— Przeciaganie rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych

—~ Wykonanie podsypki i obsypki z piasku doziarnionego kruszywem grubszej frakcji

— montaz ksztaltek zeliwnych cisnieniowych 1 ksztaltek PE

- ulozenie przewodow wodociagowych

— moentaz hydrantéw nadziemnych

— Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi ta§ma z tworzy wa sztucznego

— Montaz tabliczek informacyjnych lokalizacji urzadzen podziemnych wodociagu -

— Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowej

— Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej

— Jednokrotne plukanie sieci wodociagowe]

— Zasypanie wykopow :

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

— przygotowanie podloza i fundamentu,

— montaz podstawy komory zasuw z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur podigczonych do
studzienki,

— opuszczenie do wykopu kompletu elementow betonowych,

— ustawienie kregéw betonowych,

— obsadzenie stopni,

— montaz studni rewizyjnych,

— montaz plyty nastudziennej i pier§cienia odciazajacego,

— osadzenie wlazu zeliwnego,

— wykonanie izolacji studzienek,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
[2] PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
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[3] BN-74/6366-03
[4] BN-74/6366-04
[5] PN-85/B-01700

[6] PN-B-06050:1999
[7] BN-83/8836-02

[8] BN-62/8738-03

PN-88/B-06250

] PN-90/B-14501
] PN-88/B-32250
] PN-86/B-01300
] PN-88/B-30030
]

] PN-79/B-06711

9
1
1
1
1
1
1
16] PN-87/B-01060

9]
(10
[11
[12
[13
[14
[15
[16

[
[18] PN-86/B-06712
:
L
[20] PN-86/B-01802
[21] PN-80/B-01800

[22] PN-70/C-89015
[23] PN-70/C-89016

[24] BN-86/8971-08
PN-64/H-74086

PN-89/H-02650
PN-83/H-02651

[25
[26
[27
[28

e e

[29] PN-83/M-74024/03

[32] PN-93/C-89218

[33] PN-90/B-04615
[34] PN-74/B-24620
[35] PN-74/B-24622
[36] BN-85/6753-02

[37] BN-87/6755-06
[38] BN-77/5213-04
[39] PN-89/M-74091

PN-B-19701:1997

] PN-B-11113:1996

17
18
19] PN-B-19701:1997
20

PN-83/M-74024/00

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okre$lenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztaltki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1
zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Armatura 1 rurociagi.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe
zeliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe
zeliwne na ciénienie nominalne 1 MPa.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i
poliestyrenowy.

Welon z wlokien szklanych.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
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nominalne 1 MPa.

[40] PN-86/M-74140/01 Armatura przemyslowa. Zawory kolnierzowe na cisnienie

nominalne do 40 MPa. Wymagania i badania.

[41] PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.
[42] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1

gazowych.

[43] BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary 1 warunki

stosowania.

[44] BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

[45] PN-EN-124:2000 Wlazy kanatowe.

10.2. Inne dokumenty

[46]

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociagowe i kanalizacyjne [Dz.
Bud.nr1z19711r].

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.
II. Instalacje sanitame 1 przemyslowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztuczny ch.
Warszawa 1994 1.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Program produkcji armatury przemyslowej zeliwnej Wegierska Gorka.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacjl technicznej (ST) sa wymagania dot).'czqc_e wykona_nia
i odbioru kanalizacji sanitarnej w ramach budowy drog osiedlowych, kangllzaql sanitamej,
wodociagu oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ptugowej w Debnie.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$é dokumentow przetarg
zlecaniu i realizacji robdt opisanych w podpunkcie [.1.

owych i kontraktowych przy

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfl
budowa kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszej budowy { obejmuja:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocni

odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu, o . o
- wykonanie wiaczenia kolektora do istniejacej studzienki rewizyjnej kanalizacyjne,

- utozenie przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych i tlocznych,studni oraz
przepompowni $ciekow,

- utozenie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i ew. gruzu z rozbiorki oraz przywoz gruntu na

plac budowy do zasypywania wykopow
- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymag

kacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

eniem $cian wykopu i jego

anych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtr
odprowadzania $ciekéw bytowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekow bytowych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania éciekéw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych. '

1.4.2.4. Kolektor gléwny - kanal prze
kanaldw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety 0 Wyso

zna przeznaczona do

znaczony do zbierania $ciekOw Z kanatow oraz
kodci wewnetrznej nniejszej niz

1,0 m.

1.4.2.6. Kanal przetazowy - kanat zamknigty 0 wysokosci wewnetrzne; rownej lub
wiekszej niz 1,0m.

1.4.2.7. Przewdd ttoczny — rurociag wraz z urzad
$ciekdw pod ci$nieniem

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia siecl

1 43 1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
j eksploatacji kanatow.

przeznaczona do kontroli i prawidtowej .
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach

osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

zeniami przeznaczony do transportu

by
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1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co

najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych zwyzej
polozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez

otworu wlazowego, spefniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Przepompownia $ciekéw - studnia polimerobetonowa wraz z osprzetem 1 armaturg,
(zgodnie z pkt. 2.3.3. ST) stuzaca do przepompowywania sciekow

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czgs¢ s
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory ro
dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przy

spocznika.
1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.
iwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

1.4.4.3. Wiaz kanatowy - clement zel :
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen

kanalizacyjnych.
1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w

nim $ciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dn
$ciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zg
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-

1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robodt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.0
pktl.5.

tudzienki lub komory przeznaczonado
boczej jest to odleglosé pomiedzy rzgdng
krycia studzienki lub komory, a rzedng

a studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a

odne z obowiazujacymi, odpowiednimi
00.00.00 , Wymagania ogdIne” pkt

0.00 "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogélnc wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

DM-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne
lasy SN8.90,2m kielichowych

2.2.1.1 Kolektor grawitacyjny z rur PVC-U,SDR 34 k
faczonych na uszczelke

2.2.1.2 Kolektor ttoczny z rur PESOSD
doczotowego

2.2.2. Kruszywo na podsypke

R17,6PN6 @90 faczonych za pomoca zgrzewania

Nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjna z piasku $redniego dobrze uziarnionego 0
grubosci 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypk¢ nalezy zaggesci¢
mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wyma-ganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,, PN-B-11111, PN-

B-11112.
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 Studzienki betonowe

%
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2.3.1.1. Komora robocza )
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych kregow betonowych @1200. Kregi

betonowe taczone na uszczelki stozkowe naciggane. Studnie wykonane z betonu B45,
zbrojone stala AII134GS.(wg normy DIN 4034, Czesc 1)

2.3.1.2. Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa powinna by¢ wykonana z betonu B-45 zbrojone stalg AIII34GS.(wg

normy DIN 4034, Czgs¢ Ii II) faczona na uszczelki stozkowe naciagane.

2.3.1.3. Dno studzienki

Krag denny wykonany z prefabrykowanych krggow betonowych @1200 z gotowa kineta 1
przejéciami szczelnymi. Kregi betonowe wykonane z betonu B45, zbrojone stala AIII34GS,

taczone na uszczelki stozkowe naciggane (wg normy DIN 4034, Czes¢ I).

2.3.1.4. Wihazy kanatowe.
Wiazy kanatowe z zeliwa szarego EN —
klasy D400 zgodnie z normg PN-EN 124:2
Wypetnienie pokrywy — beton specjalny o nastepujacych parametrach :
- jednolita i szczelna struktura
- takie same wiasciwoéci w calej objetosci,
- odporno$é na dziatanie agresywnych mediéw (np. Solanki),
- mrozoodporno$¢.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wiaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.
2.3.1.5. Stopnie ztazowe
Stopnie zlazowe zeliwne (W/g
mijakowo w dwéch rzedach w odlegioscl pionowej
stopni 272mm. Stopnie wiazowe wykonane z zeliw.
asfaltowym.
2.3.2. Studnia z PP

2.3.2.1.Wymagania ogdlne - st
10729:1999 PN-EN 476:2000 o $rednicy wewnetrznej 4

szczelnosci polaczen elementow studzienki 0,5 bar,klasie o
124:2000) A 15 — D400, odpornosci chemicznej tworzywaelementow sktadowych
(PE,PP,PVC-u) zgodnej z ISO/TR 10358, odpornosci chemicznej uszczelek zgodnej z
ISO/TR 7620 posiadajace aprobate techniczng COBRTI Instal 71, IBDIM”.

2.3.2.2. Budowa studni - studnie ztozone z kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%

(przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu $ciekow, kinety potaczeniowe z

jednym doptywem bocznym prawyim lub lewym,kinety potaczeniowe z dwoma .
doptywami bocznymi prawym i lewym pod katem 45 °), rury trzonowej karbowanej i
zwieficzenia. Studnie te umozliwiaja wykonywanie dodatkowych podtaczen powyzej
kinety za pomoca wkiadki oraz ¢160.
2.3.2.3. Plyta pokrywowa - studzienki PP usytuowane w jezdniach drdg lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny posiadac zwienczenie
zeliwne klasy C250 1 D400 wg PN-EN 124:2000. Na terenach zielonych i

nieutwardzonych wiaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren. ,
2.3.3. Zbiornik przepompowni $cickéw - wykonana z polimerobetonu o nastgpujacych

parametrach technicznych :

wytrzymato$é na $ciskanie 90-120 N/mm?,
wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm?,
odporno$¢ chemiczna (pH 1-10),

gestosé 2,3 g/em™

posiadajaca aprobate techniczng lub znak CE ,

GJL 200, pokrywa z wypelnieniem betonowym
000. Wiazy w wersji z pokrywa wentylacyjng.

normy PN-64/h-74086 i DIN 121 1) zamocowane
250mm oraz w odlegloéci poziomej, w osi

a szarego i zabezpieczone lakierem

udzienki inspekcyjne DN425 zgodnie z PN-B-
25 mm 0 gwarantowanej
beigzen (wg PN-EN

L 2K 2R 2R 2R 4

!
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L 2R 4

dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek 1

zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

obudowa monolityczna do wysokosci 6000 mm (niezebrowana), a przy wigksze]
wysokosci elementy obudowy taczone ze sobg przy uzyciu kleju epoksydowego,
otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne,
srednica obudowy zapewniajaca mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp

wyposazenia wewnetrznego pompowni

oraz

.4.Wyposazenie zbiornika przepompowni §cickow.

Wyposazenie przepompowni $ciekow zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wyposazenie powino zawiera¢ nastepujace elementy !
przejscia szczelne,

wiaz obstugowy kwasoodporny lub zeliwny

deflektor ze stali kwasoodpormnej

wspomiki ze stali kwasoodporne

pion tloczny kpl. z elementow zeliwnych 1 stalowych k
armatura zeliwna: zawory zwrotne kulowe, zasuwy odcinajace nozZowe,
prowadnice rurowe ze stall kwasoodpornej,

drabinka ze stali kwasoodpornej,

wentylacja grawitacyjna z PVC,

elementy ztaczne ze stali kwasoodpornej,

obwdéd ochronny elementéw metalowych wyposazeni
pompy zatapialne jw. z przewodami zasilajacymi dt. |
kwasoodpornymi,

skrzynka sterownicza do zabudo
rozruch pomp bezposredni

wasoodpornych

a
Om i tancuchami wyciagowymi

wy zewnetrznej (1P 54) w obudowie z tworzywa

¥ wylacznik gtdwny

€ wylacznik réznicowo-pradowy

9 czujnik kolejnosci i zaniku faz

© wylaczniki silnikowe: zabezpieczenia pomp

& zabezpieczenie przed suchobiegiem (z opcja wylaczenia)

€ sterownik programowalny

& wyséwietlacz alfanumeryczny LCD z przyciskami funkcyjnymi: wyswietlanie
informacji o stanach pracy przepompownl

€ przefaczniki rodzaju pracy pomp: automatyczna/stop/rgczna

@ liczniki czasu pracy pomp (realizowane przez sterownik)

¢ diody sygnalizacyjne LED stanu pracy pomp

9 grzatka z termostatem: ogrzewanie wewnetrzne skrzynki

¢ sygnalizator $wietlno-dzwigkowy poziomu alarmowego sciekow

€ gniazdo serwisowe 220V ‘

@ czujnik hydrostatyczny poziomu cieczy [ sonda hydrostatyczna nierdzewna kpl. +
regulatory ptywakowe _alarm”/’suchobieg”.] (1kpl ) wraz z zawieszeniem
mechanicznym

4 dokumentacja DTR

¥ wszystkie spoiny wykona¢ w technologii wiasciwej dla stali kwasoodporne;j

knietej do spawania orbitalnego w ostonie

(metoda TIG, przy uzyciu glowicy zam _
ne spawy moga byc na

argonowej lub automatu CNC), przy czym wykona :
zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

A
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2.4. Umocnienia

Dla wykop6w o écianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakiadanymi

wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnig terenu.

Umocnienie $cian zlozone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o diugosci 4,0 - 5,0 m,
z ktérych kazda stanowi catosc. Polaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane
szczelnie.

Umocnienie $cian skiada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

2.5. Kruszywo na podsypke _

Dla kanatéw sanitarnych nalezy wykonac podsypke konstrukeyjna z piasku $redniego
dobrze uziarnionego o grubosci 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypk@'
nalezy zagesci¢ mechanicznie do zmodyfikowane] wartoéci Proctora 0,95. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-

11111, PN-B-11112.
2.8. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.9. Zaprawa ccmentowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

2.10 Sktadowaniec materialow

2.10.1. Rury kanatowe
Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tWorzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak

diugo jak jest to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchm'a sktadowania
musi by¢ ptaska i utwardzona z mozliwoécia odprowadzenia wod opadowych , wolna od

kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktada¢ po trzy,
sposob, aby ramka wigzki WyZSze] Spoczywa

Gdy rury sa sktadowane po rozpakowaniu, W stertach, n :
wsporniki drewniane w max. odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie It
dtugoéci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szer. min. 50 mm,
o takiej wysokosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2m.
Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowaé podkiady 1 kliny podobnie jak przy

sktadowaniu rur.

Rury o réznych srednicach 1 grubogci winny
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znaj
~ sie znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,50 m. _ ‘
Kielichy rur winny byé¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warsiwie nie spoczywaty

na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie). )

~ Gdy wiadomo, ze skladowanie rury nie zostang utozone w ciagu 12 miesiecy, naleZy_Jg
zabezpieczyé przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego, przez zadaszenie.

Rury PVC i PE nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w temperaturze nie wyzszej niz 40,C.
Rur PVC i PE nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie. Zaslepki na koncach

rur nalezy zdja¢ bezposrednio przed montazem zlaczy.
Rury PVC i PE sa dostarczane z uszczelka zabezpieczong dla celéw magazynowych

smarem silikonowym.

jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokosei w taki

ta na ramce wigzkli nizszej. .
alezy zastosowa¢ boczne
rur na calej

by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jestto
dowa¢ sie na spodzie. W stercie nie pOWINNo

Cl
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2.10.2. Kregl

Kregi mozna ski
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudo
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umoz!
wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny b
korodujace. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzce
byé utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 10
bezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

adowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kregdw

wania wysokosé sktadowania nie powinna
iwiaé¢ dostep do poszczegbdlnych stosow

y¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
hnia skladowania powinna

dwodnionym podiozu w sposab za-
odzajami i frakcjami

kruszyw.
2.10.5 Inne materiaty.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki ora

magazynie zamknigtym.

z inne drobne elementy nalezy sktadowac w

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,
pkt 3. .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitar
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiemych,
~ - spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- weiagarek mechanicznych,
- beczkowozdw
- zrywarek przyczepnych.
- obudowy kroczace do szalowania Wy
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy

Wymagania ogolne"

nej powinien wykazac si¢

kopow waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania

ogdlne" pkt
4.2. Transport rur kanalowych
e na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Rury w wiazkach musza byé transportowan '
dnoénika widtowego z plaskimi widfami lub

Wy-}gdunek rur w wigzkach wymaga uzycia po
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub fancuchdw. Gdy

rury zostaty zatadowane teleskopowo, przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury
,,Wewnq;trzne”. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do
érednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

%3
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Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dfugosci na podiodze pojaz-
du. Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kury Sztywniejsze winny
znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na do-
datkowe obciazenia. Jezeli diugosc rur jest wigksza niz dfugosc pojazdu, wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ Im.

4.3. Transport kregéw i zbiornika pompownL.

‘I'tansport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania [ub
prostopadie do pozycji wbudowania.

Dia zabezpieczema przed uszkodzeniem przewozonyc
1ch usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, r0zporow 1 kiiow z dr
innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie krggdw za pomoca minimum trzec
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

h elementow, Wykonawca dokona
ewna, gumy lub

h [in zawiesia

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanafowe moga by¢ transportowanc dowoinymi srodkamt transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem I uszkodzeniem. _
juzem, natomiast typu lekkiego nalezy

Wiazy typu ciezkiego moga byc przewozone |
ukfadac na paletach po 10 szt. 1 igczyé tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej
ransportowe, ktore

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki t rtow! e
szczenia mieszanki 1

nie spowoduja segregacii skiadnikow, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszezenia m :
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okresiona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowoinymi srodkami transportu, W spo
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem I nadmiernym zawilgoceniem.

sob zabez-

4.7. Transport ccmentu 1 Jego przechowywanie .
‘I'ransport cementu I przechowywanie powinny byc zgodne z BIN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogoline zasady wykonania robot podano w $1° D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 tlfv\'/aie 0znaczy jew
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkow 1 kotkow krawedziowych.
W przypadiu niedostatecznej 1/0scl reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez sfuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzgdne przekaze InZzynierow.
5.3. Roboty ziemne ]
Wykopy naiezy wykonac jako otwarte wasko-przestrzennie o $cianach piqnquch?
umocnionych. Dia wykopow o scianach pionowych nalezy wykonac umocnienie poziormo
zaktadanymi wypraskami staiowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad
powlerzchni¢ terenu.

b
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inkéw tzw. klatek o diugosci 4,0 - 5,0 m,

Umocnienie cian ztozone jest z oddzielnych odc
y¢ dopasowane

z ktorych kazda stanowi catosé. Potaczenie klatek sasiednich powinno b
szczelnie.

Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanafu, do ktdrych
dodaje sie obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawcg na odpowiednie sktadowisko.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W czasie wykonywania robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia

bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu.

5.4. Odwodnicnie wykopow

Ze wzgledu na niekorzystne warunki wodne projektowana kanalizacja sanitarna prngiegaé
bedzie ponizej poziomu wody gruntowej. W zwiazku z tym konieczne jest zastosowanie
odwodnienia wykopdw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopéw pod kolektory sieci
sanitarnej zalecane jest zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni,
osiatkowanych Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiomika. Wykonujac
wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrocié uwage, by zasieg depresji zwierciadta
wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to bowiem ich
zwiekszonymi, nierownomiernymi osiadaniami. Wykonawca zobowiazany jest do

prowadzenia dziennika pompowarl.

Inosc¢ za

5.5. Przygotowanie podloza ‘

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdne;
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do

projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
| ustawié fawy celownicze

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ;
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osl wykopu 1 przewodu oraz kontrole rzednych
dna. ‘

Eawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokoscl ca. 1,0 m nad

powierzchnia terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale

oznakowanie projektowanej osi przewodu. o
Kazdorazowo nalezy poinformowac wladciciela sieci lub uzbrojenia o przystapieniu do

robdt w poblizu tych sieci. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzqdzeniam}' nq]e?y
wyprzedzajaco wykonaé wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbfo_[@ma ipo
okregleniu ich rzeczywistego przebiegu i glgbokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczyC

zgodnie z sugestiami uzytkownika.



SPEC Y¥FIKACJA TECHNICZNA B

asie wykonywanego wykopu krzyzujace

Wszystkie napotkane przewody podziemne na tr
przed uszkodzeniem,

sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone

a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.
_ Wijcie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byc wykonane, Z chwilg osiagniecia

gfebokosci wigkszej niz | m od poziomu terenu, W odlegiosct nie przekraczajgce) 20m.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Rury kanafowe grawitacyjne
Ukiadanie rur z PVC 1 PE w temperaturac
ne. W tych temperaturach bardzo trudno jest o zachowanie WSZys
z prawidiowym obsypaniem rur 1 zageszczeniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy
zachqwac‘i szczegoing ostroznosc przy {ransportowaniu rur, z uwagl na zwigkszong podatnosc
na pgkanie. '
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inacze], t
rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki :
0 gteboko$¢ posadowienia powinna wynosic
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 Z 15.03.71). lPrzy mniejszych
zagfebieniach zachodzl koniecznosé odpowiedniego ociepienia kanatu. Ponadto nalezy
dazy¢ do tego, aby zagiebienie kanatu na iconcowee sieci wynosifo minimum 2,5 mwcelu
zapewnienia moziiwoscl ewentuainego skanaiizowania obiektow pofozonych przy tym

h nizszych od 0°C jest mozliwe, lecz nie zaleca-
tkich wymagan zwigzanych

o spadk1 1 gfebokosc posadowienia

w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,

kanale.

5.6. 1.2 Rury kanafowe cisnieniowe.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowane; niwelety 1 §cisie powinna przylegac do
podtoza na calej swej diugoscl. Po ufozeniu rurg nalezy zabezpleczyc przed przesunigciem
przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym ufozeniu rury w wykopie, rurg nalezy
podniesé 1 wyreguiowac podfoze przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczaine
jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie ikawaika drewna, cegly lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rurg uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie Z
wczesniej ufozonym odcinkiem rury. t.aczenie rur polietyienowych przez zgrzewanie
doczofowe zgrzewarka elektryczna. W miejscach zalamania trasy rurociagu nalezy stosowac
odpowiednie ksztattki. Wszystkie poiaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta
zapewniona szczelnosc przy ciénieniu probnym oraz roboczym. '

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby: '

- zgrzewane rury miaty ta samg érednice 1 te same grubosci $cianek,

- rury byty ustawione wspotosiowo,

- korcowki rur byty dokfadnie wyrownane przed ich zgrzewa

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wiasciwa

- czas usuniecia piyty grzewczej przed dociskiem koncowkl rury

wzgledu na duza wrazliwo$é na utienianie (PL), '

_ sita docisku w czasie chtodzenia ziacza po Jego Z
poziomie, a W szczegoinoscl w temperaturze poOwyZe]
materiatu, w zwiazku z tym chiodzenie zfacza powinno odby
przyspleszenia. ‘

Inne parametry takie jak:

- - sifa docisku przy rozgrzaniu I wiasciwym przaniu powierzchni, '
- czas rozgrzewania, '

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chiodzenie,

powinny by¢ scisle przestrzegane Wg instrukcj1 producenta.

niem, ‘
dia zgrzewanego matenau,
byt moziiwie krotkize

grzaniu byfa utrzymana na stafym

100°C kiedy zachodzl krystalizacja
wac sie w sposob naturainy bez

I
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Po zakonczeniu zgrzewania czotowego 1 zdemontowania urzqdzenia zgrzewajacego,

nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw
nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartoéel tych odchylen. Wartoscl te nie
producenta.

powinny przekraczaé dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego
Przed ukoriczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce rurociagu przed

zamuleniem wodg deszczowa.
" Po utozeniu wodociggu nal
wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.
W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty rurociag d
szczelno$ci w czasie trwania proby.
5.6.2. Studzienki kanalizacyjne
~5.6.3.1 Studzienki rewizyjne
Studzienki betonowe @1200 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Cze$¢ 1) z gotowa
kineta , przejéciami szczelnymi i stopniami Zazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-
74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijakowo w dwdch rzedach w odlegloéci pionowej
250mm oraz w odlegloéci poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wiazowe wykonane z
zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Kregi betonowe taczone na uszczelki
stozkowe naciagane. Wiaz zeliwny z wypeinieniem betonowym klasy D400. Na terenach
zielonych i nieutwardzonych wiaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren. Studnic wykonane z
betonu B45, zbrojone stala AII134GS.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych na
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na o
powiednich odlegtosciach (max. 50 m przy érednicach kanatu do 0,50

érednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdch

ezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad

Ja dokonania sprawdzenia

lezy przestrzegac nastepujacych zasad:-
dcinkach prostych kanatow w od-
m i 70 m przy

kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach na
- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (Warstw

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wo
wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna
stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe.

Studzienki rewizyjne skfadaja si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- ptyty pokrywowe]

- dna studzienki,

- wilazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powin
ptytkich (kiedy glebokos¢ utozenia kanatu ora
zapewnié ww. wysokoéci) dopuszcza si¢ Wyso

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory n

przejécia szczelne osadzone fabrycznie w studniach.
. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na ob-
cigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego D-400 wg PN-H-74051 -02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
e na wysokoéci min. 5 cm

trawnikach i zielencach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac si
ponad poziomem terenu.

lezy taczy¢ o$ w oS (w studzienkach krytych),
a thucznia lub zwiru)

szerokoprzestrzennym. Natomiast
dy gruntowej, kurzawki itp.) w

kanatéw w studzience pr_zékraczai 0,50 m nalezy

na mieé¢ wysoko$é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek

2 warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja
kosé komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. ’
alezy wykona¢ poprzez gotowe

b1
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5.6.3.2 Studzienki przelotowe
Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdow w

odpowiednich odlegtosciach max. 50 m przy ¢rednicach kanatu do 0,50 mlub na zmianie

kierunku kanatu.
Komory potaczeniowe powinny by¢ zl
kanatow bocznych. Wymogi i zasady montazu zgo

5.6.3.4.Studzienki inspekcyjne (PP)

Studzienki inspekcyjne DN425 zgodnie z PN-B-10729:1999,PN-EN 476:2000 o
$rednicy wewnetrznej 425 mm ztozone z kinety 0 wbudowanym spadku dna 1,5%
(przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu $ciekow, kinety potaczeniowe z jednym
doptywem bocznym prawym lub lewym kinety potaczeniowe Z dwoma doptywami bocznymi

prawym i lewym pod katem 45 ©), rury trzonowej karbowanej i zwienczenia. Studnie te
umozliwiaja wykonywanie dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomoca wkiadki oraz
#160. Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagaja
poszerzania wykopow ponad.niezbgdne minimum potrzebne do wlozenia przewodu
kanalizacyjnego.Kinete uktada¢ poziomo na warstwie 20 cm nie zaggszczonej podsypki
piaskowej stanowiacej warstwe wyrownawcza dna wykopu. Na podsypke i zasypke stosowac
grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych wobec podsypeki obsypek
piaskowych. Poziomujac kinete,nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym
1.5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazuje prawidiowy kierunek przeptywu
Sciekéw. Rure karbowana (trzonowa)docia¢ do wymaganej wysoko$ci na placu budowy.
Kielich kinety nalezy wyczyscié 7 zabrudzen i posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym.
Zamontowad,przez wcisnigcie,rurg trzonowg w kielichu kinety. Uszczelke do rury karbowanej
nalezy umieéci¢ w najnizej potozonej dolinie (rowku po stronie z&

okalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
dne z punktem 5.6.3.1

whnetrznej rury trzonowej).

Studzienke zasypaé gruntem sypkim,tatwo zageszczajacym Si¢. nZasypywac nalezy
réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dgkonywao
warstwami jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ stopien zaggszczenla gruntu

odpowiedni do lokalizacji studzienki 1 wystepujacych lub przewidngnych obciazen

zewnetrznych. Zaleca si¢ przyjecie stopnia zaggszczenia gruntu na minimalnym poziomie
92%wartosci Proctora (SP — Standardowy Proctor))dla terendw zielonych,95%SP dla terenow
utwardzonych o niewielkim obciazeniu ruchem drogowym,98%SP dla drég o duzym
obciazeniu ruchem drogowym. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki .
stwarza konieczno$é stosowania wigkszego rezimu montazowego oraz zapewnienia stopnia
zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej.

5.6.4. Przepompownia $ciekow.
Przepompownia $ciekéw powninna by¢ dostarczona na plac budowy jako gotowy
element przygotowany do zabudowy. Przepompownia $ciekow musi posiada¢ certyfikat
COBTI INSTAL” jako cato$é. Posadowienie pompowni w wykopie na podiozu z chudego

ER]

betonu. Teren przepompowni 0 powierzchn
gr.8cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr.10cm. zakonczony obrzezem chod-

‘nikowym z betonu B30 o wym. 750x300x60mm. Ogrodzenie z siatki $limakowej powlekane;
PE na stupkach stalowych ze stall ST3SX @ 76/3,5mm o rozstawie 1,5m i wys.1,5m (wy-
sokodé catkowita stupka H=250cm) na fundamencie betonowym B15 o wym.
250x250x1000mm . Furtka wejéciowa jednoskrzydtowa o wym. 150x150cm otwierana naze-
wnatrz. Zbiornik przepompowni $ciekow wykonany z polimerobetonu
metrach technicznych :

wytrzymato$é na $ciskanie 90-120 N/mm?,

wytrzymato$é na zginanie 18-20 N/mm?*,

odpornosé chemiczna (pH 1-1 0),

gestos¢ 2,3 g/em™

L 2K 2 2R 2

i 3m x 3m utwardzié¢ kostka betonowa typu polbruk

o nastepujgcych para-

45
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¢ posiadajaca aprobatg techniczng lub znak CL ,
¢ dno komory wyprorllowane tak, aby nie osadzaly si¢ w zadnym jego miejscu prasek 1

zawiesiny (max 0,51, min. 1:1),
¢ obudowa monolityczna do wysokosct 6000 mm (mezcbrowana) a przy wiekszej
wysokosct elementy obudowy faczone ze soba przy uzyciu kleju epoksydowego,
¢ otwory pod rurociagt | przejsma kablowe wykonane jako szczelne,
srednica obudowy zapewniajgca moziiwosc swobodnego montazu pomp 0raz

wyposazenia wewnetrznego pompownl
Wyposazenie powino zawierac nastgpujace elementy :

przejscia szczeine,

wiaz obstugowy kwasoodporny ub zeliwny

defiektor ze staii kwasoodporne]

wspormkl ze stali kwasoodporne

pion tioczny kpl. z elementow zeliwnych 1 stalowych kwasoodpornych
armatura zeiiwna: zawory zwrotne kulowe, zasuwy odcinajace nozowe,
prowadnice rurowe ze stall kwasoodporne;,

drabinka ze stali kwasoodpornej,

wentyiacja grawitacyjna z PVC,

elementy zigczne ze stail kwasoodporne;,

obwod ochronny elementow metalowych wyposazenia
pompy zatapiaine jw. z przewodami zasilajacymi dt. 10m 1 fancuchami wyclggowymi

¢

000000000000

kwasoodpornymi,
skrzynka sterownicza do zabudowy zewnetrznej (11 54) w obudowie z tworzywa
rozruch pomp bezposredni

wytacznik gtowny

wylacznik roznicowo-pradowy

czujnik kolejnosci i zaniku faz

wytaczniki silnikowe: zabezpieczenia pomp

zabezpieczenie przed suchobiegiem (z opcja wylaczenia)

sterownik programowalny

wyswietlacz altanumeryczny LCD z przymskaml funkcyjnymi: wyswietlanie
informacji o stanach pracy przepompowni

przetaczniki rodzaju pracy pomp: automatyczna/stop/reczna

liczniki czasu pracy pomp (realizowane przez sterownik)

diody sygnalizacyjne LED stanu pracy pomp -

grzatka z termostatem: ogrzewanie wewngtrzne skrzynki

sygnalizator §wictlno-dzwigkowy poziomu alarmowego $Sciekow

gniazdo serwisowe 220V
czujnik hydrostatyczny pozmmu cieczy [ sonda hydrostatyczna nierdzewna kpl. +

regulatory ptywakowe _alarm”/“suchobieg™.] (1kpl ) wraz z zawieszeniem

mechanicznym

dokumentacja DTR
wszystkie spoiny wykonac w technologii wiasciwej dla stali kwasoodporne]

(metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknigte] do spawania orbitainego w oslonie
argonoweJ lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy-moga byc na.
zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

5.6.5. Izolacje
Kolektor Kanahzacp sanitarne] pow1men spefmc warunek szczelnosci. Rury kanallzachne

zastosowane w niniejszym opracowaniu ( zgonie z dokumentacjg techniczng) nie wymagaja
smarowania materiafem 1zolacyjnym. Rury kanallzacyjne nalezy {aczyc ze studniami za

L 2 2
”"0'0““ 000-0‘.00.

00
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posrednictwem gotowych przejs¢ szezelnych osadzonych fabrycznie w studniach. (zgodnie 7z
zaleceniami producenta). Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z ZEWnatrz izolacja
bitumiczna. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inzynierem. W érodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczyé przez zagruntowarie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8]. W $rodowisku silnie
agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natgZenia czynnika
agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Po utozeniu rurociagu, catos¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym pod warunkiem
doziarnienia go dodatkiem kruszywa grubszych frakeji, zaggsci¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego Sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach 0 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany 1
zageszczany po obu stronach przewodu (wg BN — 72/8932-01).

Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og0lne"
pkt 6. '

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot _
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wy
betonu I zapraw 1 ustaliC recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematyc
zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i
- W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa z
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- . badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu, .
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek éciekowych (kratek) i pokryw wlazo-

wych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalo
winno wynosic¢ wigcej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac & 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

konaé badania materialow do

znej kontroli prowadzonych robot w
zaakceptowang, przez Inzyniera.

podtoza z

alozenia przewoddw i studzienek,

.nej w planie osi wykopu nie po- 'A
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w proje}ccie nie po_winno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) 1 +10% projekto-

wanego spadku (przy zwiekszonym spadku), N -
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100

m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5, ,
- rzedne kratek éciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokiadnoscia do

+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
- Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej 1 odebrane; kanalizacji i szt. studzienki

rewizyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w ST D—M—O0.00.0Q ,,Wymaganig ogdlne" p_kt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajqcych i ulegajacych zakryciu

Wykona¢ zgodnie z zasadami: o ' '
- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze,

- ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. II

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne i wodociggowe wraz ze zinianami okreslonymi w
., Warunkach technicznych wykonanie i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” - wyd.

Warszawa 1991 r., oraz wytycznymi producenta rur i studzienek.
“Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania przewoddw grawitacyjnych 1 ttocznych-
- wykonane studzienki kanalizacyjne i przepompownia Sciekow
- wykonana izolacja, '

- zasypany zageszczony wykop. _ o .
Odbiér robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. .

Dtugo$é odeinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 9. -

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonane;j i odebranej kanalizacji grawitacyjnej obejmuje :

— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow
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wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu I jego
odwodnieniem oraz wywozem nadmiaru gruntu

przygotowanie podtoza 1 fundamentu,

wykonanie podsypki i obsypki z piasku doziarnionego kruszywem grubszej frakcji
ulozenie przewodow kanalizacyjnych,

utozenie rur ochronnych,

zasypanie i zageszczenie wykopu wraz z doziarnieniem gruntu,,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych, B
wykonanie wykopu w gruncie kat. -1V wraz z umocnieniem scian wykopu 1 jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,

wykonanie fundamentu pod studnie,

montaz podstawy studni z gotowa kineta i osadzonymi przejéciami szczelnymi dla rur

podtaczonych do studzienki,

opuszczenie do wykopu kompletu elementow betonowych,

ustawienie kregdw betonowych,

obsadzenie stopni,

montaz studni rewizyjnych,

montaz plyty nastudziennej i pierécienia odciazajacego,

osadzenie wlazu zeliwnego,

wyrobienie kanalika przeptywowego w istniejacej studni,

wykonanie izolacji studni, . .
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne).

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji ttocznej obejmuje :

oznakowanie robot,
dostawe materiatow

wykonanie robot przygotowawczych, N
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego

odwodnieniem oraz wywozem nadmiaru gruntu
przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie wiaczenia do istniejacej komory, . )
wykonanie podsypki i obsypki z piasku doziarnionego kruszywem grubszej frakcji

ulozenie przewodéw kanalizacyjnych wraz ze zgrzewaniem,

utozenie rur ochronnych,
zasypanie i zageszczenie wykopu wraz z doziarnieniem gruntu,,
przeprowadzenie pomiardw I badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej przepompowni $ciekow obejmuje:

oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,

bt
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12,
13.
14,
15.
16,
17.

07

18.

01
19
20

21.

wykonanie wykopu w gruncie kat. [-[V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,

wykonanie fundamentu pod studnig,

Dostawa i montaz w gotowym wykopie przepompowni sciekdw wg projektu
opuszczenie do wykopu kompletu elementow betonowych,,

obsadzenie stopni,

montaz plyty nastudziennej I pierscienia odcigzajacego,

osadzenie wiazu

wykonanie izolacji studni,

wykonanie obrzezy betonowych wraz z tawami oporowymi

wykonanie nawierzchni z kostki brukowe; betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
wykonanie ogrodzenia z siatki wysokosci 1.5 m na stupk
rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie 1 obetonowanyc

szerokosci 1,5 m z siatki
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

ach stalowych z rur $r. 70 mm o
h wraz z furtkg wysokosci 1.5 m;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i
badania ,

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir 1 mieszanka :

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty 1 wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (whazy typu ciezkiego)

PN-F-74051-02 20) |
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania

PN-H-74080-01

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do potaczen sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,  Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe 1 zelbetowe ., Wipro”

.BN-86/8971-06.02 Rury bezciénieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez [nstytut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .
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23.
24.

25.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980) o
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

., Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. _Transprojekt” - 'Wars.za.wa, 1979-1 982 r;)
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,

Centrum Techniki Komunalnej, 1978 1. - : '
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i |
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok™ 1 BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane 1

zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez

Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.



