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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa z rozbudowa drég gminnych w m. Nowe Aleksandrowo
Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE
ROWNINNYM
1 | D.01.01.01.11. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dréog w terenie rOwninnym.
ul. Stoneczna od km 0+000,00 do km 0+458,00 0,458 km 0,458
tra
ul. Piaskowa od km 0+000,00 do km 0+151,30 10,1513 kniy 0,1513
ul. Malinowa od km 0+000,00 do km 0+301,30 0,3013 tliilrsly 0,3013
tras
ul. Morelowa I od km 0+000,00 do km 0+160,00 0,160 kmy 0,16
T
ul. Wisniowa od km 0+000,00 do km 0+207,00 0,207 tk:rsly 0,207
tras
ul. Morelowa II od km 0+000,00 do km 0+124,83 0,12483 kmy 0,1248
trasy
km
razem | trasy| 1,4024
1.2.D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
1.2.1. D.01.02.01.11 KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 10-35 CM
2 | D.01.02.01.11 |Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15¢cm
PZT 3 szt 3
razem | szt 3
3 | D.01.02.01.11 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0,07*3 mp 0,21
razem | mp 0,21
4 | D.01.02.01.11 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0,05*3 mp 0,15
razem | mp 0,15
5 | D.01.02.01.11 |Wywozenie gat¢zi na odlegtos¢ 2km
0,06%3 mp 0,18
razem | mp 0,18
1.2.2.D.01.02.01.12 KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 36-55 CM
6 | D.01.02.01.12 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica drzew 36-45cm
PZT 10 szt 10
razem | szt 10
7 | D.01.02.01.12 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0,3*10 mp 3
razem | mp 3
8 | D.01.02.01.12 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 2km
0,28*10 mp 2,8
razem | mp 2,8
9 | D.01.02.01.12 |Wywozenie galezi na odlegto$¢ 2km
0,77*10 mp 7,7
razem | mp 7,7
1.3.D.01.02.01.22 KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW LUB KRZAKOW
10 | D.01.02.01.22 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni
PZT 0,01 ha 0,01
razem | ha 0,01
11 | D.01.02.01.22 |Wywozenie gal¢zi na odlegto$¢ 2km
0,01*429 mp 4,29
razem | mp 4,29
1.4.D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.4.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY
20 CM
12 | D.01.02.02.13. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Srednia grubos¢ warstwy do 20 cm.
PZT 14024*3 m2 | 42072
razem | m2 42072
13 | D.01.02.02.13. |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-1 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ 1km
PZT 4207,20%0,2 m3 841,44
razem | m3 841,44
1.5.D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
1.5.1.D.01.02.04.51 ROZEBRANIE OGRODZEN
14 | D.01.02.04.51 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych
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- skrzyzowanie Piaskowej i Stonecznej 16 m 16
- skrzyzowanie Stonecznej i Pogodnej 25 m 25
razem| m 41
15 | D.01.02.04.51 |Rozebranie ogrodzen drewnianych
- skrzyzowanie Stonecznej i Pogodnej 10*1,5 m2 15
razem | m2 15
16 | D.01.02.04.51 |Wywdz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ 1km.
41%0,2*1,5+15%0,2 m3 15,3
razem | m3 153
1.5.2. D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SEUPKOW DO ZNAKOW DROGOWYCH
17 | D.01.02.04.81. |Rozebranie stupkow do znakow
zgodnie zPSOR 10 szt 10
razem | szt 10
1.5.3. D.01.02.04.83. ZDJECIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH
18 | D.01.02.04.83. |Zdjecie pionowych znakow lub drogowskazow
zgodnie z PSOR 10 szt 10
razem | szt 10
2.D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1.D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V
2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.
19 | D.02.01.01.10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km na odktad
ul. Stoneczna 2402 m3 2402
ul. Piaskowa 835 m3 835
ul. Malinowa 1170 m3 1170
ul. Morelowal 685 m3 685
ul. Wisniowa 1390 m3 1390
ul. Morelowa Il 810 m3 810
razem | m3 7292
2.2.D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
2.2.1.D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I
TRANSPORTEM GRUNTU
20 | D.02.03.01.14 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii I-1I z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ 1km - dokop.
ul. Stoneczna 70 m3 70
ul. Piaskowa 10 m3 10
ul. Malinowa 57 m3 57
ul. Morelowal 30 m3 30
ul. Wisniowa 25 m3 25
ul. Morelowa Il 30 m3 30
ul. Stoneczna WUP grub. 65 cm 2107 m3 2107
ul. Piaskowa WUP grub. 65 cm 622 m3 622
ul. Malinowa WUP grub. 65 cm 581 m3 581
ul. Morelowa I WUP grub. 65 cm 276 m3 276
ul. Wisniowa WUP grub. 65 cm 952 m3 952
ul. Morelowa I WUP grub. 65 cm 570 m3 570
razem | m3 5330
21 | D.02.03.01.14 |Formowanie nasypéw w gruncie kat. II-IV spycharka gasienicowa o mocy 74kW (100KM) z gruntu pochodzacego z
dokopu.
nasyp z dokopu 5330 m3 5330
razem | m3 5330
22 | D.02.03.01.14 |Zaggszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zaggszczane walcami statycznymi samojezdnymi
5330 m3 5330
razem | m3 5330
23 | D.02.03.01.14 |Transport wody beczkowozem. Na odlegtos¢ do 1 km, napetnienie beczkowozu z wodociagu
5330*0,03 m3 159,9
razem | m3 159,9
3.D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1.D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
24 D.03.01.01  |Przepusty z rur z tworzyw sztucznych pod droga o $rednicy 600mm
Przepust w ul. Malinowej 11,5 m 11,5
razem| m 11,5
25 D.03.01.01  |Przepusty rurowe pod droga. Elementy tawy fundamentowe zwirowe z dodatkiem cementu gr. 30 cm
11,5%0,9*0,3 m3 3,105
razem | m3 3,105

3.2.D.03.02.01.B REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
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3.2.1.D.03.02.01.70 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ , DESZCZOWEJ
IZASUW WODOCIAGOWYCH

26

D.03.02.01.70

Regulacja zasuw wodociagowych

wg PZT zasuwy wodociagowe 49
wg PZT hydranty do przestawienia 2

razem

Szt.
szt.

49

szt.

51

27

D.03.02.01.70

Regulacja zasuw gazowych
wg PZT zasuwy gazowe 4

razem

szt.

szt.

4.D.04.00.00 PODBUDOWY

4.1.D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

4.1.1. D.04.04.02.A.11 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR.
DO 15 CM

28

D.04.04.02.A.11

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci 15 cm
chodniki i opaski 2465

razem

m2

2 465

m2

2465

4.1.2.D.04.04.02.A.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR.
16-20 CM

29

D.04.04.02.A.12

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 20cm
zjazdy ind. 803

razem

m2

803

m2

803

4.1.3.D.04.04.02.A.13 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR.
21-25 CM

30

D.04.04.02.A.13

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

ul. Stoneczna 2562
ul. Piaskowa 763
ul. Malinowa, Morelowa, Wisniowa razem 4371

razem

m2

m2

2562
763
4371

m2

7 696

5.D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.1. D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

5.1.1. D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8§ CM

31

D.05.03.23.12.

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci S0mm z wypeltnieniem
spoin piaskiem

ul. Stoneczna 2562

ul. Piaskowa 763

ul. Malinowa, Morelowa, Wisniowa razem 4371

Zjazdy ind. 803

razem

m2
m2
m2
m2

2562
763
4371
803

m2

8 499

6. D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1.D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

6.1.1.D.06.01.01.22 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP PRZY GRUBOSCI HUMUSU DO 10 CM

32

D.06.01.01.22

Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm
humus projektowany 1400*3

razem

m2

4200

m2

4200

6.1.2.D.06.01.01.42 UMOCNIENIE SKARP BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ

33

D.06.01.01.42

Brukowanie skarp przekopdéw i nasypoéw na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypelieniem spoin zaprawa
cementowa.

przepust w ul. Malinowej 6

razem

m2

m2

7.D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1.D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

7.1.1.D.07.01.01.53 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIEKNOWARSTWOWYMI -
LINIE NA SKRZYZOWANIACH I PRZEJSCIACH

34

D.07.01.01.53

Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi. Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych.
Sposob malowania - mechaniczny

liniaP-10  5*%5%0,5

razem

m2

12,5

m2

12,5

7.2.D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

7.2.1.D.07.02.01.41. USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH

35

D.07.02.01.41

Stupki z rur stalowych # 70 mm
wg PSOR 42

razem

szt

42

szt

42

7.2.2.D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO
GOTOWYCH SLUPKOW

36

D.07.02.01.44.

Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne.
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wg PSOR tarcze 42 szt 42
razem | szt 42
8.D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1.D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
8.1.1. D.08.01.01.11. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30 CM NA LAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM
37 | D.08.01.01.11 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15 pod krawezniki 15x30cm
PZT 2049*0,072 m3 | 147,528
razem| m3 | 147,528
38 | D.08.01.01.11 |Krawezniki betonowe bez taw wtopione o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
PZT 2049 m 2 049
razem| m 2 049
8.1.2.D.08.01.01.13. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x22CM NA LAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM
39 | D.08.01.01.13 |Krawezniki betonowe bez taw wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
zjazdy 805 m 805
razem| m 805
40 | D.08.01.01.13 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15 pod krawezniki 15x22cm
PZT 805*0,0675 m3 | 54,3375
razem | m3 | 54,3375
8.2.D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
8.2.1. D.08.02.02.11. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM
41 | D.08.02.02.11 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
piaskiem
PZT - plytki typu FOCUS 28 m2 28
razem | m2 28
42 | D.08.02.02.11 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm
PZT 2465 m2 2 465
razem | m2 2 465
8.3.D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
8.3.1.1D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM
43 | D.08.03.01.11. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
PZT 1987 m 1987
razem| m 1987
8.3.2. D.08.03.01.12. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 CM
44 | D.08.03.01.12. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
PZT 444 m 444
razem| m 444
45 | D.08.03.01.12 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza. Beton C 12/15.
zal.5 444%0,049 m3 21,76
razem | m3 21,76
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