
@ EIB S.A. 1 

ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Sobieskiego 5, 42-500 Tarnowskie Góry 

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 8 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych       

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 5 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem 

 TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem 
układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 

Brak takich urządzeń 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 1,5 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 5 minut 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż. brak 
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Sobieskiego 5, 42-500 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji 1 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji – nie dotyczy 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI ul. Sobieskiego 5, 42-500 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej brak 

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:       

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej       

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze brak 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych 2 zamki 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

Kasa pancerna 
 

Nie wiem 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych Drzwi z zamkiem 

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Główne drzwi do sekretariatu antywłamaniowe 
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie 

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 16 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych 3 

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 8 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem 

 TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej Strefy oddzielone od siebie drzwiami 
przeciwpożarowymi 

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób ---- 

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 5 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 10-15 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż. --- 
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie 

Liczba budynków  
w lokalizacji 1 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach: --- 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej --- 

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach: Poza godzinami pracy Centrum 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej Ochrona na zasadzie grupy interwencyjnej 

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do: Agencji ochrony 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 10-15 minut 

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze W trzech pomieszczeniach kraty w oknach 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych Zamki w drzwiach 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

Sejf 
 

SL 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych Kamera + kasetka na pieniądze 
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inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe --- 

 
 
1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji):  
 ADRES LOKALIZACJI: ul. Pyskowicka 34, 42-674 Łubie 

 

2. Informacje o konstrukcji budynków:  
 ul. Pyskowicka 34, 42-674 Łubie 
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3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji  

na regałach      

silosy     

wysokość składowania do 4 m      

wysokość składowania do 7 m      

wysokość składowania powyżej 7 m     

  
4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji):  

 ul. Pyskowicka 34, 42-674 Łubie 

ADRES LOKALIZACJI  
Położenie budynku   



@ EIB S.A. 9 

  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych  

budynek wolnostojący stale zamieszkany  

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale  
mieszkanych w odległości nie większej niż 100 m budynek nie 

zamieszkany położony od budynków stale  

mieszkanych w odległości przekraczającej 100 m budynek 

położony w bezpośrednim sąsiedztwie  

budynków niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.)  

 

 
 
 
za 

 
za 

 
 

ochrona własna    TAK      NIE  

w godzinach:         

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej         

agencja ochrony    TAK      NIE  

w godzinach:         

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej         

alarm z sygnałem lokalnym     TAK      NIE  

alarm z monitoringiem    TAK      NIE  

transmisja alarmu do:         

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej         

system kamer przemysłowych    TAK      NIE  

oświetlenie całej posesji    TAK      NIE  

ogrodzenie całej posesji    TAK      NIE  

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze         

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych         

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem    TAK      NIE  

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności  

       
  
       

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje    TAK      NIE  

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych         

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe         
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

                                                             Budynek kotłowni – budowla- 2021 rok 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7,42-674 Miedary  

Gaśnic  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 2 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem 
układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej 1 

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 10 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 10 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.  
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 

 
ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary 

 

Liczba budynków  
w lokalizacji  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze 

 
kraty wewnętrzne 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych brak 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

 
nie dotyczy 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  
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inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  

 
 
 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

                                                                           Pawilon A  - 2021 rok 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 5 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 1 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne / ropy/ 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób cała załoga -38 osób 

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 10 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 10 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.  



@ EIB S.A. 14 

2. Informacje o konstrukcji budynków 

 
ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary 

 

Liczba budynków  
w lokalizacji  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   

 



@ EIB S.A. 15 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze budynek posiada w niektórych  oknach rolety zewnętrzne 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych rolety zewnętrzne 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

 
 

Nie dotyczy 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  



@ EIB S.A. 16 

 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

                                                                  WIATA GOSPODARCZA- -2021 rok 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 1 

Agregaty gaśnicze  TAK    NI1E 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

                                          brak 

 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 10 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 10 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.  

 



@ EIB S.A. 17 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

 
ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary 

 

Liczba budynków  
w lokalizacji  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne     brak 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   

 



@ EIB S.A. 18 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze n-e dotyczy 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych -------- 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

 
----------------- 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  



@ EIB S.A. 19 

 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

                                                                          Konstrukcja Garażu -2021 rok 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 1 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 10 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 10 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.  

 



@ EIB S.A. 20 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

 
ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary 

 

Liczba budynków  
w lokalizacji 4 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   

 



@ EIB S.A. 21 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Położenie budynku  budynek w zabudowie  zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze brak okien 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

 
nie dotyczy 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  



@ EIB S.A. 22 

 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

                                                                  Budynek Główny – Pałac- 2021 rok 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 2 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 10 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 10 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.  

 



@ EIB S.A. 23 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

 
ADRES LOKALIZACJI: : ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary 

 

Liczba budynków  
w lokalizacji  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne   budynek nie ogrzewany 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   

 



@ EIB S.A. 24 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale  zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze brak 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych nie dotyczy 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK      

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

 
nie dotyczy 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe brak 



@ EIB S.A. 25 

 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

                                                                                   Nowy Budynek – 2021 rok 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 7 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 6 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe /ropy/  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej 2 

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób 38 osób 

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 10 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 10 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż. brak 

 



@ EIB S.A. 26 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

 
ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary 

 

Liczba budynków  
w lokalizacji  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   

 



@ EIB S.A. 27 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze rolety zewnętrzne w części biurowej 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych drzwi zewnętrzne wyposażone  są w 2 zamki wielozastawkowe 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

 
 

sejf 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych rolety zewnętrzne 

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  



@ EIB S.A. 28 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

                                                       Wiata Rekreacyjna – budowla  2021 rok 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 10 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 10 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.  

 



@ EIB S.A. 29 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

 
ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary 

 

Liczba budynków  
w lokalizacji  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   

 



@ EIB S.A. 30 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze brak okien 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych brak drzwi 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

 
nie dotyczy 

 



@ EIB S.A. 31 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  

 

2. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

                                                                          Portiernia - 2021 rok 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary  

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru 
 straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem 
układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 



@ EIB S.A. 32 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 10 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 10 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.  

 



@ EIB S.A. 33 

3. Informacje o konstrukcji budynków: 

 
ADRES LOKALIZACJI: ul. Zamkowa 7, 42-674 Miedary 

 

Liczba budynków  
w lokalizacji  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

4. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   

 



@ EIB S.A. 34 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI ul. Opolska 28, 42-600 Tarnowskie Góry  

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze Krata w oknie 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

 
nie dotyczy 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 
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zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  

 

2. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Opolska 28, 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 26 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych       

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 9 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób 65 

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 1,5 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 10 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       

 



@ EIB S.A. 36 

3. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Opolska 28, 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji       

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

4. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   

 



@ EIB S.A. 37 

5. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI ul. Opolska 28, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:       

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej       

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze kraty w części tylnej budynku 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych drzwi antywłamaniowe 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

      
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych       

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe alarm 
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI:  II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ul. Marszałka Józefa  

ul. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry  

Gaśnice X  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 23 

Agregaty gaśnicze  TAK   x  NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK   x  NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych 0 

Hydranty wewnętrzne x  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 4 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem x  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  x  TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru x  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru x  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

x  inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe x  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK   x  NIE 

Obszar strefy pożarowej 0 

Zakładowa straż pożarna  TAK   x  NIE 

ilość przeszkolonych osób 0 

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 1km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 5 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów x  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK   x  NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż. 0 
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: :  II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ul. Marszałka  

Józefa Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry  

Liczba budynków  
w lokalizacji 2 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

x  cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK              x  NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

x  panele podwieszane      x  drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa      x  konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa  x  inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

x  TAK    NIE 

Czujki dymu: 

x  TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

x  blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

x  papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków x  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku x  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI: :  II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ul. Marszałka  

Józefa Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry  

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

x  budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK    x  NIE 

w godzinach: - 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej - 

agencja ochrony  TAK    x  NIE 

w godzinach: - 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej - 

alarm z sygnałem lokalnym   TAK    x  NIE 

alarm z monitoringiem  TAK    x  NIE 

transmisja alarmu do: - 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej - 

system kamer przemysłowych  TAK    x  NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK    x  NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK    x  NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze - 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych - 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK    x  NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

Kaseta metalowa  
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK    x  NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych brak 
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inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe brak 

 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI:  II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ul. Marszałka 

 Józefa Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry – sala gimnastyczna 

Gaśnice X  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 3 

Agregaty gaśnicze  TAK   x  NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK   x  NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych 0 

Hydranty wewnętrzne  TAK   x  NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 0 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK  x  NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK  x  NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK   x  NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK   x  NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK   x  NIE 

Obszar strefy pożarowej 0 

Zakładowa straż pożarna  TAK   x  NIE 

ilość przeszkolonych osób 0 

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 1km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 5 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów x  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK   x  NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż. 0 
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: :  II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry – sala gimnastyczna 

Liczba budynków  
w lokalizacji 

2 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

x  cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK              x  NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
x  beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa      x  konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

x  TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK   x  NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                             x  papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK              x  NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku x  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI: :  II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry – sala gimnastyczna 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

x  budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK    x  NIE 

w godzinach: - 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej - 

agencja ochrony  TAK    x  NIE 

w godzinach: - 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej - 

alarm z sygnałem lokalnym   TAK    x  NIE 

alarm z monitoringiem  TAK    x  NIE 

transmisja alarmu do: - 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej - 

system kamer przemysłowych  TAK    x  NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK    x  NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK    x  NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze - 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych - 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem 

 TAK    x  NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

-  
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 TAK    NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych - 

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - 
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Gliwicka 36, 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic     6  

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych   1    

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych     0  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  
      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób     0  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej     2km  

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)     3min  

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.     BRAK  
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Gliwicka 36, 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji  1     

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 
Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI ul. Gliwicka 36, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:       

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej       

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze    ROLETY   

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych   ZAMKI    

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

 KASA PANCERNA     
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych       

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe       
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

 
ADRES LOKALIZACJI: ul. Sienkiewicza 2, 42-
600Tarnowskie Góry 

 

 ADRES LOKALIZACJI: ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice X TAK [2 NIE 

liczba sprawnych gaśnic 3 

Agregaty gaśnicze TAK x NIE 

Hydranty zewnętrzne X TAK NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  2 

Hydranty wewnętrzne X TAK NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych   

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z alarmem 
X TAK NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych TAK NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru X straż pożarna 
X firma ochroniarska 
X portiernia inne 

 

Ręczne ostrzeganie pożarowe IXTAK  

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem 
układ przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe  

Pianowe X Proszkowe urządzenia 
tryskaczowe urządzenia 
zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt część obiektu — jaka 
część: 

Wydzielone strefy pożarowe C] TAK XNIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  NIE 
ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 4 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów  

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach XNIE 
Inne zabezpieczenia ppoż.  
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Liczba budynków w 
lokalizacji 

  
1 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet panele 
stalowe drewno 
cegła inne 

pustak blacha 
stalowa beton 
mieszane 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych   TAK  X NIE  

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 Styropian wełna 

mineralna 

Pianka poliuretanowa inne 

Technologia wykonania stropów 

 beton panele 
podwieszane inne 

Żelbeton drewno 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa 
konstrukcja żelbetowa  konstrukcja drewniana inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

 Impregnacja: 
 

Czujki dymu: 
 

 

Rodzaj pokrycia dachowego  
dachówka ceramiczna x 

blachodachówka lub  
eternit papa 

bitumiczna 
inne 

lub betonowa 
blacha papa gont 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków    

Rodzaj ogrzewania budynku  
X sieć miejska energia 

elektryczna inne 

własna kotłownia 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  Olej opałowy 
gaz drewno gaz ziemny 

Węgiel inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach  

silosy  

wysokość składowania do 4 m  

wysokość składowania do 7 m  

wysokość składowania powyżej 7 m  

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
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 ADRES LOKALIZACJI ul. Sienkiewicza 2, 42-600 
Tarnowskie Góry 

 

Położenie budynku 

budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

budynek wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

C]budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m abudynek 
położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna 
 

w godzinach: 22-6 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej 5 

agencja ochrony 
 

w godzinach: 6-24 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej 
 

alarm z sygnałem lokalnym X TAK 

alarm z monitoringiem ONIE 

transmisja alarmu do: policja 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 
 

system kamer przemysłowych X TAK NIE 

oświetlenie całej posesji X TAK NIE 

ogrodzenie ałej posesji 
  

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze 
  

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych 
  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem TAK 

 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

  

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 
XNIE 
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI: UL. Towarowa 11, 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic       

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych       

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych       

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej       

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)       

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych nie 

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie 
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Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: UL. Towarowa 11, 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji 

      

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

2. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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3. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI UL. Towarowa 11, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:       

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej       

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze       

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych       

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

      
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 
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zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych       

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe       

 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Strzelców Bytomskich 71 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 9 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych       

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych       

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej Plac pożarowy 

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 2500m 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 5min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż. brak 
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 

 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Strzelców Bytomskich 71 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji 2 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI ul. Strzelców Bytomskich 71 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach: 24h 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do: ERA 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej       

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze Brak (sekretariat i gabinety dyrektora - okna antywłamaniowe) 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych zamek 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

      
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych nie dotyczy 
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inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe brak 

 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI:  BUDYNEK INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO ,   ul. Strzelców Bytomskich 
71 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 10 

Agregaty gaśnicze  TAK   NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej Plac pożarowy 

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 2500m 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 5min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Strzelców Bytomskich 71 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji 1 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI ULICA SIENKIEWICZA 6, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynków niemieszkalnych (np. przemysłowych, 
handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach: 24h 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do: ERA 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej       

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze brak 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych zamki 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na 
włamanie potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 
 

sejf 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest 
do podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych alarm 
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inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe brak 

 
 

2. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI: ULICA SIENKIEWICZA 6, 42-600 Tarnowskie Góry  

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 32 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych       

Hydranty wewnętrzne TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 5 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

firma ochroniarska 

portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe  gazowe 

 pianowe  proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 1,3km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 4min. 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       

 



@ EIB S.A. 60 

3. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: ULICA SIENKIEWICZA 6, 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji 2 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

żelbet pustak  

panele stalowe blacha stalowa  

drewno beton  

murowane z cegły mieszane 

inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK  NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
styropian pianka poliuretanowa 

wełna mineralna inne 

Technologia wykonania stropów 
beton żelbeton  

panele podwieszane drewno 

inne 

Technologia wykonania dachu konstrukcja stalowa konstrukcja drewniana, pokryta dachówką 

 konstrukcja żelbetowa inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK  NIE 

Czujki dymu: 

 TAK NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

eternit papa 

papa bitumiczna gont 

inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy  gaz ziemny 

 gaz  węgiel 

 drewno  inne 

4. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach   

silosy  

wysokość składowania do 4 m   

wysokość składowania do 7 m  

wysokość składowania powyżej 7 m  
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5. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI Ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK  NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK  NIE 

alarm z monitoringiem TAK  NIE 

transmisja alarmu do: AGENCJI OCHRONY 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 12min 

system kamer przemysłowych  TAK  NIE 

oświetlenie całej posesji TAK  NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK  NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze kraty 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych       

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK  NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

      
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK  NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych       

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe       
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI: Ul. Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 18 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych       

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 7 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 

firma ochroniarska 

portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe  gazowe 

 pianowe  proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 350 m 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 3 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 

 

ADRES LOKALIZACJI: Ul. Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji 

3 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

żelbet pustak  

panele stalowe blacha stalowa  

drewno beton  

cegła mieszane 

inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK  NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
styropian pianka poliuretanowa 

wełna mineralna inne 

Technologia wykonania stropów 
beton żelbeton  

panele podwieszane drewno 

inne 

Technologia wykonania dachu konstrukcja stalowa  konstrukcja drewniana 

 konstrukcja żelbetowa inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK  NIE 

Czujki dymu: 

 TAK  NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

eternit papa 

papa bitumiczna gont 

inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK  NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku sieć miejska własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy  gaz ziemny 

 gaz  węgiel 

 drewno  inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach   

silosy  

wysokość składowania do 4 m   

wysokość składowania do 7 m  

wysokość składowania powyżej 7 m  
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI Ul. Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK  NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK  NIE 

w godzinach: na wezwanie 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK  NIE 

alarm z monitoringiem  TAK  NIE 

transmisja alarmu do: agencji ochrony 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 20 min 

system kamer przemysłowych  TAK  NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK  NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK  NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze krata 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych kraty w oknach, zamki 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK  NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

      
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK  NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych zamki 
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inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe       

 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice X TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 6 

Agregaty gaśnicze  TAK   X NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK   X  NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych       

Hydranty wewnętrzne X  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 2 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK   X  NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK   X  NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK   X  NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe X  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe               X  proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

brak 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK   X  NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK   X  NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 1,5 KM 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 4  

Całkowity zakaz palenia papierosów X  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK   X  NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji 

      

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

X  cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK              X  NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                X  żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

X  konstrukcja żelbetowa  X  inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK  X  NIE 

Czujki dymu: 

 TAK   X  NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                            X  papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK              X  NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku X  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

X  budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK    X  NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK   X  NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym  X  TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK    X  NIE 

transmisja alarmu do:       

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 5 MIN 

system kamer przemysłowych  TAK   X  NIE 

oświetlenie całej posesji X  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji X  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze KRATY 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych ZAMKI 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem 

X  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

TAK 
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

X  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych BRAK 

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe BRAK 

 



@ EIB S.A. 68 

5.  

5. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice X TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 2 

Agregaty gaśnicze  TAK   X NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK   X  NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych       

Hydranty wewnętrzne X  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 1 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK   X  NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK   X  NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK   X  NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe X  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe               X  proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

brak 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK   X  NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK   X  NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 1,5 KM 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 4  

Całkowity zakaz palenia papierosów X  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK   X  NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż. brak 
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Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji       

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

X  cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK              X  NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                X  żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

X  konstrukcja żelbetowa  X  inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK  X  NIE 

Czujki dymu: 

 TAK   X  NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                            X  papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK              X  NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku X  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

6. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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7. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

X  budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK    X  NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK   X  NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym  X  TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK    X  NIE 

transmisja alarmu do:       

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 5 MIN 

system kamer przemysłowych  TAK   X  NIE 

oświetlenie całej posesji X  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji X  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze KRATY 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych ZAMKI 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem 

X  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

TAK 
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje X  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych BRAK 

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe BRAK 



@ EIB S.A. 71 

 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI: ZSCHMIO,  42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 26  

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic   32    

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych       

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych    14   

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający 
pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  
      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób     

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej    1,3 km   

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)   3 minuty    

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       

  



@ EIB S.A. 72 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI:ZSCHMIO,  42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 26  

Liczba budynków  
w lokalizacji   1    

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI: ZSCHMIO,  42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 26  

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:       

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej       

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze       

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych       

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

      
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych       
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inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe       

 
1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Miarki 17, 42-600 Tarnowskie Góry 
Gaśnice  ONIE 

liczba sprawnych gaśnic   

Agregaty gaśnicze   

Hydranty zewnętrzne  SNIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych   

Hydranty wewnętrzne   

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych   

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem 

 
O NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  ONIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru   

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru C] straż pożarna 
[2 firma ochroniarska 
C] portiernia inne 

 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  a NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe gazowe pianowe proszkowe 

C] urządzenia tryskaczowe C] 
urządzenia zraszaczowe 
C] inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych El cały obiekt 
[2 część obiektu — jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe ONIE 

Obszar strefy pożarowej   prz  Z5 A? 

Zakładowa straż pożarna  

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 500 m 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów ONIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  

Inne zabezpieczenia ppoż.  
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Miarki 17, 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków w 
lokalizacji 

 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

żelbet 

C] panele stalowe 
drewno cegła o inne 

C) pustak blacha 
stalowa O beton 
smieszane 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych O TAK  XI NIE  

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
Styropian wełna 
mineralna 

Pianka poliuretanowa inne 

Technologia wykonania stropów 

[X beton panele 
podwieszane o inne 

Żelbeton drewno 

Technologia wykonania dachu konstrukcja stalowa 
konstrukcja żelbetowa 

konstrukcja drewniana inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

X] NIE 
Czujki dymu: 

 

 

Rodzaj pokrycia dachowego [2 dachówka ceramiczna 

blachodachówka lub 

C] eternit papa 
bitumiczna inne 

lub betonowa 
blacha papa gont 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków   

Rodzaj ogrzewania budynku sieć miejska 
CI energia elektryczna inne 

własna kotłownia 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni Olej opałowy 
O gaz drewno 

gaz ziemny 

O węgiel 
C] inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 
 

silosy 
 

wysokość składowania do 4 m 
 

wysokość składowania do 7 m 
 

wysokość składowania powyżej 7 m 
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI ul. Miarki 17, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

budynek wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

Obudynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynków niemieszkalnych (np. przemysłowych, 
handlowych itp.) 

ochrona własna  O TAK NIE 

w godzinach:    

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej    

agencja ochrony   [X NIE 

w godzinach:    

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej    

alarm z sygnałem lokalnym  O TAK NIE 

alarm z monitoringiem  O TAK XI NIE 

transmisja alarmu do:    

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej    

system kamer przemysłowych   O NIE 

oświetlenie całej posesji  O TAK [3 NIE 

ogrodzenie całej posesji  O TAK NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze  brak 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  brat 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na 
włamanie potwierdzoną atestem 

 
Ń NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

 
 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 
@ NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych   

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe   



@ EIB S.A. 77 

 
 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków 

Gaśnice x TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 13 

Agregaty gaśnicze  TAK   x NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK   x NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych       

Hydranty wewnętrzne x TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 5 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem x TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  x TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK   x NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe x TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe x TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK   x NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 2,5 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) Około 6,5 minuty 

Całkowity zakaz palenia papierosów x TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK   x NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 

 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków 

Liczba budynków  
w lokalizacji 

      

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI ul. Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

X  budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK    x NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK    x NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK    x NIE 

alarm z monitoringiem  TAK    x NIE 

transmisja alarmu do:       

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej       

system kamer przemysłowych  TAK    x NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK    x NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK    x NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze       

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych       

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem 

 TAK    x  NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

      
 

sejf ognioodporny  

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 TAK    x  NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych       

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Kraty w oknach na parterze budynku. 
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@ EIB S.A. 83 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI:ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH + WARSZTATY SZKOLNE,  

Ul. Sienkiewicza 23 42 – 600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 19 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych 0 

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 10 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne: śniegowe 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

      

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 3km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 5min. 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: Ul. Sienkiewicza 23 42 – 600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji 3 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI Ul. Sienkiewicza 23 42 – 600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach: 8-15 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach: 24h 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do: Solid Security 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 5min. 

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze nie 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych zamek 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

nie dotyczy 
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych nie dotyczy 
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inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe okna antywłamaniowe w wyznaczonych pomieszczeniach 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice x TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 25 

Agregaty gaśnicze  TAK        X  NIE 

Hydranty zewnętrzne       TAK          X   NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne X TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 6 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK   x NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK   x NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK   x NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe X TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

   x  pianowe                 x proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych X        cały obiekt 

    część obiektu – jaka część:  

 

Wydzielone strefy pożarowe x TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK   x NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 1,5km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 3min 

Całkowity zakaz palenia papierosów X  TAK          NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach     TAK       x   NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji 

      

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

X  żelbet                                  pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK             x NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
X  beton                                   żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

x konstrukcja żelbetowa      inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                               x papa termozgrzewalna 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK              x   NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku X   sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

X    budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK    x NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK    x NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym  X TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK    x NIE 

transmisja alarmu do: firmy ochroniarskiej 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 15 minut 

system kamer przemysłowych x TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji x TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK    x NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze brak 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych alarm 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem 

x TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

brak 
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych       

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe brak 
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

 

ADRES LOKALIZACJI: ZSTU  Tarnowskie Góry  Boisko ORLIK ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry 

Gaśnice X TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 3 

Agregaty gaśnicze  TAK   X NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK   X NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK   X NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych       

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK   X NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK   X NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    XNIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK          X NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, 
zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale 
pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe               X proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

X  część obiektu – jaka część:  

budynek 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK  X NIE 

Obszar strefy pożarowej       

Zakładowa straż pożarna  TAK   X NIE 

ilość przeszkolonych osób       

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 1,5 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 3 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów X TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    X   NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.       

 



@ EIB S.A. 90 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 
 

ADRES LOKALIZACJI: ZSTU  Tarnowskie Góry  Boisko ORLIK ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry 

Liczba budynków  
w lokalizacji 

1 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

X     drewno                             beton  

 cegła                                 mieszane 

 inne  

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK              X NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       X    drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa        X   konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK  X NIE 

Czujki dymu: 

 TAK   X NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              X    papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK              X  NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

X    energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI :       ZSTU  Tarnowskie Góry  Boisko ORLIK ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

X      budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK    X   NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

agencja ochrony  TAK    X NIE 

w godzinach:       

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej       

alarm z sygnałem lokalnym   TAK   X   NIE 

alarm z monitoringiem  TAK    X  NIE 

transmisja alarmu do: firmy ochroniarskiej 

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 15 minut 

system kamer przemysłowych X  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji X  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji X  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze brak 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych brak 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem 

 TAK    X   NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

      
 

      

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych       

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe       
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1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI:  DPS Przyjaźń ul. Włoska 24, 42-612 
Tarnowskie Góry 

 

Gaśnice  TAK    NIE 

liczba sprawnych gaśnic 39 

Agregaty gaśnicze  TAK    NIE 

Hydranty zewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych 2 

Hydranty wewnętrzne  TAK    NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 20 

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone  
z alarmem  TAK    NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   TAK    NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK    NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 

 firma ochroniarska 

 portiernia 

 inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  TAK    NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowe           gazowe 

 pianowe                proszkowe 

 urządzenia tryskaczowe  

 urządzenia zraszaczowe 

 inne  

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 

 część obiektu – jaka część:  

 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK    NIE 

Obszar strefy pożarowej 1. Segm. A i B; 2. Segm. C  

Zakładowa straż pożarna  TAK    NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej  3 km 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 3 min 

Całkowity zakaz palenia papierosów  TAK    NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  TAK    NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż. System oddymiania klatek schodowych 
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4. Informacje o konstrukcji budynków: 

 

ADRES LOKALIZACJI: DPS Przyjaźń ul. Włoska 24, 42-612 
Tarnowskie Góry 

 

Liczba budynków  
w lokalizacji 1 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet                                pustak  

 panele stalowe                blacha stalowa  

 drewno                             beton  

 cegła                                mieszane 

 inne  Prefabrykowane technologie W-70 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  TAK               NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  styropian                          pianka poliuretanowa 

 wełna mineralna             inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton                                 żelbeton  

 panele podwieszane       drewno 

 inne 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa       konstrukcja drewniana  

 konstrukcja żelbetowa   inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 TAK    NIE 

Czujki dymu: 

 TAK    NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 

 blachodachówka lub blacha 

 eternit                              papa 

 papa bitumiczna             gont 

 inne   membrana dachowa z PCV PROTAN SE 6005.1/11/R01NP 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK               NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska                  własna kotłownia 

 energia elektryczna 

 inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  olej opałowy                gaz ziemny 

 gaz                                 węgiel 

 drewno                         inne 

5. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach    

silosy   

wysokość składowania do 4 m    

wysokość składowania do 7 m    

wysokość składowania powyżej 7 m   
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6. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 

ADRES LOKALIZACJI: DPS Przyjaźń ul. Włoska 24, 42-612 
Tarnowskie Góry 

 

Położenie budynku  budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

 budynek wolnostojący stale zamieszkany 

 budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  TAK     NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym   TAK     NIE 

alarm z monitoringiem  TAK     NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  TAK     NIE 

oświetlenie całej posesji  TAK     NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK     NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze W pomieszczeniach administracyjnych okna antywłamaniowe  

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych zamki 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  TAK     NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki 

klasa odporności 

Szafa pancerna 
 
 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje  TAK     NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych Okna antywłamaniowe, stalowe wzmacniane drzwi, zamki, 
krata, szafa pancerna 
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inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  

 
 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
 
ADRES LOKALIZACJI: Sienkiewicza 16, 
Tarnowskie Góry 

  

Gaśnice  

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze  

Hydranty zewnętrzne 
 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych   

Hydranty wewnętrzne  

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z alarmem 
ĂTAK 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  

Systemy automatycznej detekcji pożaru  

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 
firma•ochroniarska 
portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające własny 
zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem układ 
przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe gazowe pianowe
 proszkowe C) urządzenia 
tryskaczowe urządzenia zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych C] cały obiekt część obiektu —jaka 
część: 

Wydzielone strefy pożarowe  

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej   

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.) 
 

Całkowity zakaz palenia papierosów  
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Żelbet 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach 
 

Inne zabezpieczenia ppoż.  

 
 
 
 

Liczba budynków w 
lokalizacji 

  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 panele stalowe drewno pustak blacha 
stalowa beton 
mieszane 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  O TAK  

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 Cl Styropian wełna 

mineralna 
Pianka poliuretanowa inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton panele 

podwieszane inne 
Żelbeton drewno 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa 
konstrukcja żelbetowa 

Xkonstrukcja drewniana inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są zainstalowane 
czujki dymu na poddaszu 

 Impregnacja: 

 
Czujki dymu: žfrÂK 

 

Rodzaj pokrycia dachowego  Ădachówka ceramiczna 

blachodachówka lub  
C] eternit papa 

bitumiczna inne 

lub betonowa 
blacha papa gont 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  O TAK NIE  

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska energia 
elektryczna inne 

własna kotłownia 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  Olej opałowy 

O gaz drewno 

gaz ziemny 
węgiel inne 
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ADRES  LOKALIZACJI 
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ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI:  
Gaśnice   

liczba sprawnych gaśnic 

2 

Agregaty gaśnicze CITAK 

Hydranty zewnętrzne O NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych 4 

Hydranty wewnętrzne TAK O NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem  

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych TAK O NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru ĂNIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 
firma•ochroniarska g 
portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem 
układ przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe gazowe 
pianowe proszkowe urządzenia 
tryskaczowe urządzenia 
zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt część obiektu — jaka 
część: 

Wydzielone strefy pożarowe  

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów 
 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach 
 

Inne zabezpieczenia ppoż.  
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2. Informacje o konstrukcji budynków: 

ADRES LOKALIZACJI: 
Liczba budynków w 
lokalizacji 

  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 ffżelbet 
Panele stalowe 
drewno cegła 
inne 

blacha stalowa beton 
mieszane 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  O TAK  

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 Styropian wełna 

mineralna 
pianka poliuretanowa inne 

Technologia wykonania stropów 

 beton panele 
podwieszane inne 

zżelbeton 
drewno 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa  

Skonstrukcja żelbetowa 

konstrukcja drewniana inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są zainstalowane 
czujki dymu na poddaszu 

 Impregnacja: 

 

Czujki dymu: 

 

 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna 
blachodachówka lub 
eternit apa bitumiczna 
inne 

lub betonowa blacha 
papa gont 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków    

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska energia 
elektryczna inne 

własna kotłownia 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  C] Olej opatowy gaz 

C] drewno 

C] gaz ziemny węgiel 
inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 

silosy 

wysokość składowania do 4 m 

wysokość składowania do 7 m 

wysokość składowania powyżej 7 m 

@ EIB S.A. 
4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
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ADRES LOKALIZACJI 

Położenie budynku 

budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

budynek wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

Obudynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna 
 

w godzinach: 
 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej 
 

agencja ochrony 
 

w godzinach: 
 

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej 
 

alarm z sygnałem lokalnym 
 

alarm z monitoringiem 
 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 
 

system kamer przemysłowych 
 

oświetlenie całej posesji 
 

ogrodzenie całej posesji 
 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze 
 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych 
 

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem 
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Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

 

 
 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do podłoża 
lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieiowe  

 
ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI: 
Karłuszowiec 5  

Gaśnice  
liczba sprawnych gaśnic 2 

Agregaty gaśnicze  
Hydranty zewnętrzne  
liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne TAK O NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem n NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  

Systemy automatycznej detekcji pożaru  

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 
firma•ochroniarska 
portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  
Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem 
układ przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe gazowe 
pianowe proszkowe urządzenia 
tryskaczowe urządzenia 
zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt część obiektu — 
jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe 
 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  O TAK NIE 

ilość przeszkolonych osób  
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Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 4 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów  
Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach TAK O NIE 

Inne zabezpieczenia ppoż.  

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

ADRES LOKALIZACJI: 

Liczba budynków w 
lokalizacji 

  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet panele 

stalowe 

drewno 

@cegła inne 

ăpustak 
blacha 

stalowa beton 
mieszane 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych    

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  Cl Styropian wełna 
mineralna 

Pianka poliuretanowa inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton panele 

podwieszane inne 
g Żelbeton drewno 

Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa 
konstrukcja żelbetowa 

konstrukcja drewniana inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

 Impregnacja: 

CI TAK O NIE 
Czujki dymu: 

 

 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna 
blachodachówka lub 
eternit papa 
bitumiczna inne 

lub betonowa 
blacha papa gont 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  C] TAK  

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska 

Cl energia elektryczna inne 

własna kotłownia 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  Olej opałowy 
gaz drewno 

[2 gaz ziemny 
węgiel inne 

1. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 
na regałach 
silosy 
wysokość składowania do 4 m 
wysokość składowania do 7 m 
wysokość składowania powyżej 7 m 

2. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI 



@ EIB S.A. 103 
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ADRES LOKALIZACJI: Brynek, ul. Park 1      1 

Gaśnice    

liczba sprawnych gaśnic   

Agregaty gaśnicze  
 

Hydranty zewnętrzne   

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych   

Hydranty wewnętrzne   O TAK NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych   

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z alarmem  
 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   NIE

Systemy automatycznej detekcji pożaru   TAK NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna 
firma•ochroniarska 
portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe   O TAK NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka 
gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka 
gaśniczego)) 

 aerozolowe gazowe pianowe Proszkowe 

C] urządzenia tryskaczowe urządzenia 
zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt część obiektu —jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe   TAK NIE 

Obszar strefy pożarowej   

Zakładowa straż pożarna   

ilość przeszkolonych osób   

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej    

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)   

Całkowity zakaz palenia papierosów  O NIE 

ZAŁĄCZNIK  

1. 
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Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach   

 
2. Informacje o konstrukcji budynków: 

ADRES LOKALIZACJI: 
 

   

Liczba budynków w 
lokalizacji 

  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

żelbet pustak 

panele stalowe blacha stalowa 

drewno C] beton cegła mieszane 

inne 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych TAK 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 Styropian pianka poliuretanowa 

C] wełna mineralna inne 

Technologia wykonania stropów 
beton Żelbeton panele podwieszane @ drewno 

inne 

Technologia wykonania dachu konstrukcja stalowa konstrukcja drewniana konstrukcja żelbetowa
 inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

Cl NIE Czujki 

dymu: 

 NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego dachówka ceramiczna lub betonowa blachodachówka lub 

blacha 

eternit papa papa bitumiczna [2 
gont 
inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  

Rodzaj ogrzewania budynku sieć miejska własna kotłownia 

energia elektryczna 
inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni C] Olej opałowygaz ziemny 
gazwęgiel drewnoinne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach  

silosy  

wysokość składowania do 4 m  

wysokość składowania do 7 m  

wysokość składowania powyżej 7 m  
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@ EIB S.A. 2 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI     

Położenie budynku 
budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

Obudynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynków niemieszkalnych (np. przemysłowych, 
handlowych itp.) 

ochrona własna NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony O TAK 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym  

alarm z monitoringiem  

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych C] TAK 

oświetlenie całej posesji E] NIE 

ogrodzenie całej posesji p TAK C] NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze  

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na 
włamanie potwierdzoną atestem 

TAK 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  
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inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  

 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH 
LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
ADRES LOKALIZACJI: Brynek ul. Park 2
  

    

Gaśnice   O TAK NIE 

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze  O TAK NIE 

Hydranty zewnętrzne O NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne 
NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem  

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  TAK NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 
firma•ochroniarska 
portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe 
NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające własny 
zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem układ 
przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe gazowe pianowe Proszkowe 

urządzenia tryskaczowe 
urządzenia zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt część obiektu —jaka 
część: 

Wydzielone strefy pożarowe 
NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  TAK NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej    
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Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów ONIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  

 
 
 
 
2. Informacje o konstrukcji budynków: 

ADRES LOKALIZACJI:      

Liczba budynków w 
lokalizacji 

 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

żelbetpustak panele staloweblacha 
stalowa drewnobeton cegła
 mieszane inne 

ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych CITAK NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
Styropian [2 pianka poliuretanowa wełna mineralna inne 

Technologia wykonania stropów 

beton Żelbeton panele podwieszane a. 
drewno inne 

Technologia wykonania dachu konstrukcja stalowa konstrukcja drewniana konstrukcja żelbetowa C] inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są zainstalowane 
czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 
Czujki dymu: 

 

Rodzaj pokrycia dachowego dachówka ceramiczna lub betonowa 
blachodachówka lub blacha eternit papa 
papa bitumiczna C] gont inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK  C] NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku sieć miejska A własna kotłownia energia elektryczna 
inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  Olej opałowyziemny 

C] gaz drewno 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 
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silosy 

wysokość składowania do 4 m 

wysokość składowania do 7 m 

wysokość składowania powyżej 7 m 

 
 
 
1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI Brynek ul. Park 6   

Położenie budynku 
budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych budynek 

wolnostojący stale zamieszkany 

E] budynek nie zamieszkany położony od budynków stale zamieszkanych w 
odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale zamieszkanych w 
odległości przekraczającej 100 m 

Obudynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym  O TAK NIE 

alarm z monitoringiem  

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  

oświetlenie całej posesji  

ogrodzenie całej posesji  

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze  
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rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie potwierdzoną 
atestem  O TAK NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do podłoża lub 
ściany lokalu, w którym się znajduje 

 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
ADRES LOKALIZACJI: 
Brynek ul. Park 7 

     

Gaśnice    TAK NIE 

liczba sprawnych gaśnic   

Agregaty gaśnicze   TAK NIE 

Hydranty zewnętrzne  O NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych   

Hydranty wewnętrzne  
NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych   

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z alarmem  
NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru   O TAK NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  straż pożarna firma•ochroniarska 
Portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe   O TAK NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem 
układ przechowywania środka gaśniczego)) 

 aerozolowegaz e Pianowe
 proszkowe urządzenia 
tryskaczowe urządzenia 
zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt 
C] część obiektu — jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe   O TAK NIE 

Obszar strefy pożarowej   
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Zakładowa straż pożarna   O TAK NIE 

ilość przeszkolonych osób   

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej    

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)   

Całkowity zakaz paienia papierosów   

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach   

Inne zabezpieczenia ppoż.   

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

      

Liczba budynków w 
lokalizacji 

   

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet [2 pustak 
panele stalowe blacha stalowa 

drewno O beton cegła mieszane 

inne 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych   TAK NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  O Styropian pianka poliuretanowa wełna mineralna inne 

Technologia wykonania stropów 

  beton żelbeton 

 panele podwieszane drewno 

O inne 
Technologia wykonania dachu  konstrukcja stalowa Bkonstrukcja drewniana konstrukcja żelbetowa

 inne 
Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

 Impregnacja: 

 

Czujki dymu: 

NIE 
Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa blachodachówka lub 

blacha 
eternit papa 

papa bitumiczna gont o inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków   TAK  O NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska własna kotłownia 

energia elektryczna inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  C] Olej opałowygaz ziemny 
gazwęgiel drewnoinne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 
 

silosy 
 

wysokość składowania do 4 m 
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wysokość składowania do 7 m 
 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI       

Położenie budynku budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych budynek 

wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale zamieszkanych 
w odległości przekraczającej 100 m 

Obudynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna 
 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej 
 

agencja ochrony  o TAK NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej 
 

alarm z sygnałem lokalnym  o TAK NIE 

alarm z monitoringiem NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  TAK NIE 

oświetlenie całej posesji  NIE 

ogrodzenie całej posesji  TAK NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze 
 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa odporności  

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do podłoża 
lub ściany lokalu, w którym się znajduje TAK 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 
 



@ EIB S.A. 1 

ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI: 
      

Gaśnice    CITAK NIE 

liczba sprawnych gaśnic   

Agregaty gaśnicze  
 

Hydranty zewnętrzne   

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych   

Hydranty wewnętrzne   O TAK NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych   

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem 

 
 TAK NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych   Cl TAK NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru   O TAK NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru  C] straż pożarna firma•ochroniarska 
Portiernia 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  
 NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

  aerozolowe gazowe 

C] pianowe Proszkowe 
urządzenia tryskaczowe 

C] urządzenia zraszaczowe 
inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych  cały obiekt część obiektu — 
jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe  
 NIE 

Obszar strefy pożarowej   

Zakładowa straż pożarna   C] TAK NIE 

ilość przeszkolonych osób   

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej    

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)   

Całkowity zakaz palenia papierosów   

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach   

Inne zabezpieczenia ppoż.   

 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 
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ADRES LOKALIZACJI:  
    

Liczba budynków 
w lokalizacji 

  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet pustak panele stalowe blacha 
stalowa drewno E] beton mieszane inne 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 Styropian Pianka poliuretanowa wełna mineralna

 inne 

Technologia wykonania stropów 

 beton żelbeton panele podwieszane
 g-drewno inne 

Technologia wykonania dachu  C] konstrukcja stalowa g-konstrukcja drewniana konstrukcja żelbetowa 
[2 inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

 Impregnacja: 

 

Czujki dymu: 

NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa 
blachodachówka lub blacha eternit
 C] papa papa bitumiczna gont inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK 

Rodzaj ogrzewania budynku   sieć miejska C] własna kotłownia 
Cl energia elektryczna 

 na oa.9e 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  Olej opałowygaz ziemny 

Cl gazwęgiel 
C] drewnoinne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 

silosy 

wysokość składowania do 4 m 

wysokość składowania do 7 m 

wysokość składowania powyżej 7 m 

@ EIB S.A. 
4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
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ADRES LOKALIZACJI 
 Brynek ul. 
Park 7 

      

Położenie budynku 

budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych budynek 

wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

Obudynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  TAK NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym  TAK NIE 

alarm z monitoringiem  

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  

oświetlenie całej posesji 
 

ogrodzenie całej posesji NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze 
 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem 

 TAK NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do podłoża 
lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 O TAK NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradziežowe 
 



@ EIB S.A. 1 

ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każ ej lokalizacji : 

ADRES LOKALIZACJI: 
Brynek ul. Park 9     

Gaśnice  O TAK 

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze  
Hydranty zewnętrzne  O TAK NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  O TAK NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem  NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 
firma•ochroniarska 
portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  O TAK NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem 
układ przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe gazo e 
pianowe proszkowe urządzenia 
tryskaczowe urządzenia 
zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych obiekt część obiektu —
jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe  O TAK NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  O TAK NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej    

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów  

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach C] TAK 

Inne zabezpieczenia ppoż.  

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

ADRES LOKALIZACJI:      



@ EIB S.A. 2 

Liczba budynków w 
lokalizacji 

 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

żelbet pustak panele 

stalowe blacha stalowa 
cegładrewno beton 

 mieszane 

inne 
Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak Styropian pianka poliuretanowa wełna mineralna inne 

Technologia wykonania stropów 

beton Żelbeton panele podwieszane 

 drewno 

inne 
Technologia wykonania dachu konstrukcja stalowa konstrukcja drewniana konstrukcja żelbetowa

 inne 
Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 

Czujki dymu: 

 
Rodzaj pokrycia dachowego dachówka ceramiczna lub betonowa blachodachówka lub 

blacha 

eternit papa 

papa bitumiczna gont 
inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK  NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku C] sieć miejska własna kotłownia 
energia elektryczna inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni Cl Olej opałowygaz ziemny 
O gazwęgiel drewnoinne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach  

silosy  

wysokość składowania do 4 m 
 

wysokość składowania do 7 m  

wysokość składowania powyżej 7 m 

 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI 
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Położenie budynku 
budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych budynek

wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale zamieszkanych 
w odległości przekraczającej 100 m 

Obudynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  TAK NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  CITAK NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym  NIE 

alarm z monitoringiem  

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych OTAK p NIE 

oświetlenie całej posesji 
 

ogrodzenie całej posesji  

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze 
 

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  OTAK NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do podłoża 
lub ściany lokalu, w którym się znajduje  

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  



 

ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH 
LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o 
podanie dla każd j lokalizacji): 

ADRES 
LOKALIZACJI: 
Brynek, ul. Park 10 

  

Gaśnice   

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze  TAK NIE 

Hydranty zewnętrzne  

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne 
NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem  

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  C] TAK NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru 
 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 

firma•ochroniarska 
portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  [2 TAK NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

E] aerozolowe gazowe Pianowe
 proszkowe urządzenia 
tryskaczowe urządzenia 
zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych C] cały obiekt część obiektu — 
jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe  O TAK NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  TAK NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów  

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  

Inne zabezpieczenia ppoż.  

2. Informacje o konstrukcji budynków: 



 

ADRES 
LOKALIZACJI: 

       

Liczba budynków 
w lokalizacji 

  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 
żelbet pustak panele stalowe Cl 
blacha stalowa 
drewno beton ącegła

 mieszane 
inne 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych   TAK NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 Styropian pianka poliuretanowa wełna mineralna

 inne 

Technologia wykonania stropów 

 beton Żelbeton 

panele podwieszane drewno 

inne 

Technologia wykonania dachu   k0nstrukcja stalowa konstrukcja drewniana 

C:] konstrukcja żelbetowa inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

 Impregnacja: 

 

Czujki dymu: 

 
Rodzaj pokrycia dachowego  chówka ceramiczna Jub betonowa blachodachówka 

lub blacha 

 eternit papa 

 papa bitumiczna gont 
inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków   TAK  NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska własna kotłownia 

energia elektryczna 
inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni   Olej opałowygaz ziemny 

Cl gaz węgiel 
 drewno inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 

silosy 

wysokość składowania do 4 m 

wysokość składowania do 7 m 

wysokość składowania powyżej 7 m 

@ EIB S.A. 
4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI 



 

Położenie budynku 
budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

budynek wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

Obudynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynków niemieszkalnych (np. przemysłowych, 
handlowych itp.) 

ochrona własna  O TAK NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym o TAK 

alarm z monitoringiem  

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych  

oświetlenie całej posesji  

ogrodzenie całej posesji  

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze  

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na 
włamanie potwierdzoną atestem 

 C! TAK NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  



@ EIB S.A. 

ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
ADRES 
LOKALIZACJI: 
Brynek ul. Park 12 
Gaśnice   CITAK NIE 

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze  
Hydranty zewnętrzne CITAK [I NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  C] TAK NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem O TAK 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  
Systemy automatycznej detekcji pożaru  O TAK NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 
firmaochroniarska portiernia 

Ręczne ostrzeganie pożarowe 
NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stałe pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe gazowe pianowe Proszkowe 

urządzenia tryskaczowe urządzenia 
zraszaczowe 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt część obiektu — 
jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe  O TAK NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  C] TAK NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej  
 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów CI NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  

Inne zabezpieczenia ppoż.  

2. Informacje o konstrukcji budynków: 
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ADRES LOKALIZACJI: 
     

Liczba budynków w 
lokalizacji 

  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

 żelbet pustak Panele stalowe

 blacha stalowa 

drewno beton cegła
 mieszane inne 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych   TAK NIE 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak  Styropian Pianka poliuretanowa wełna mineralna inne 

Technologia wykonania stropów 
 beton Cl żelbeton 

panele podwieszane drewno inne 

Technologia wykonania dachu  E] konstrukcja stalowa konstrukcja drewniana konstrukcja żelbetowa
 inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

 Impregnacja: 

 

Czujki dymu: 

 

Rodzaj pokrycia dachowego  dachówka ceramiczna lub betonowa čblachodachówka lub blacha 
eternit papa 

papa bitumiczna gont 
inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków   TAK  O NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  sieć miejska asna kotłownia energia elektryczna 
inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni  Cl Olej opałowy gaz ziemny gaz
 węgiel drewno  inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 

silosy 

wysokość składowania do 4 m 

wysokość składowania do 7 m 

wysokość składowania powyżej 7 m 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
ADRES 
LOKALIZACJI 
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Położenie budynku budynek w zabudowie 
zwartej budynków mieszkalnych 
gbudynek wolnostojący stale 
zamieszkany 

budynek nie zamieszkany 
położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie 
większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany 
położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości 
przekraczającej 100 m 

Obudynek położony 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie 
budynków 
niemieszkalnych (np. 
przemysłowych, 
handlowych itp.) 

ochrona własna 
 TAK
 NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym 
 O TAK
 NIE 

alarm z monitoringiem o TAK 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady 
interwencyjnej 

 

system kamer przemysłowych o TAK 

oświetlenie całej posesji  

ogrodzenie całej posesji  

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze  

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną 
odpornością na włamanie potwierdzoną 
atestem 

 TAK
 NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania 
gotówki klasa odporności 

 

urządzenie zabezpieczające wartości 
przymocowane jest do podłoża lub ściany 
lokalu, w którym się znajduje 

 

zabezpieczenia w pomieszczeniach 
kasowych 

 

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  

ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH 
1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 



@ EIB S.A. 

ADRES LOKALIZACJI:   Nakło Śląskie ul. Główna 2   

Gaśnice   

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze  O TAK NIE 
Hydranty zewnętrzne ONIE 
liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  
liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem  

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  CITAK NIE 
Systemy automatycznej detekcji pożaru  
Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna firma 

ochroniarska 
Portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe 
 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem 
układ przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe gazowe 
Pianowe Proszkowe urządzenia 
tryskaczowe urządzenia 
zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt część obiektu — 
jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe 
O TAK  

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  TAK NIE 
ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 'b 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów  
Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  
Inne zabezpieczenia ppoż.  

 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

ADRES LOKALIZACJI: 
  

Liczba budynków w 
lokalizacji 

  

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

Cl żelbetpustak 
panele staloweblacha stalowa 

 mieszane drewnobeton cegła
inne 
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Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych TAK 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
styropian pianka poliuretanowa wełna mineralna inne 

Technologia wykonania stropów 

O beton Żelbeton panele podwieszane drewno 

inne 

Technologia wykonania dachu konstrukcja stalowa drewniana 
konstrukcja żelbetowa 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są zainstalowane 
czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: o TAK 
Czujki dymu: 

 

Rodzaj pokrycia dachowego dachówka ceramiczna lub betonowa 
blachodachówka lub blacha eternit C] papa 
papa bitumiczna  gont 
inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK  NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku sieć miejska Własna kotłownia energia elektryczna inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni Olej opałowygaz ziemny 
gazwęgiel drewnoinne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 

silosy 

wysokość składowania do 4 m 

wysokość składowania do 7 m 

wysokość składowania powyżej 7 m 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI  
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Położenie budynku 

b nek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych 

Ăbudynek wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m Obudynek nie 
zamieszkany położony od budynków stale zamieszkanych w 
odległości przekraczającej 100 m Obudynek położony w 
bezpośrednim sąsiedztwie budynków niemieszkalnych (np. 
przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna CITAK 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony  

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym  o TAK NIE 

alarm z monitoringiem NIE 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych 
TAK p NIE 

oświetlenie całej posesji  

ogrodzenie całej posesji  

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze  

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem 

 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  

ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH Nakło Śląskie ul. Parkowa 2 



@ EIB S.A. 

  

ADRES LOKALIZACJI: 
Gaśnice  O TAK NIE 

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze  TAK NIE 

Hydranty zewnętrzne  

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  O TAK NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem  

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych 
 

Systemy automatycznej detekcji pożaru o TAK 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 

firma•ochroniarska 
portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  O TAK NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe gazowe 
pianowe Proszkowe 
urządzenia tryskaczowe 
urządzenia zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt część obiektu — 
jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna 
 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów O TAK 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  
Inne zabezpieczenia ppoż.  



@ EIB S.A. 

2. Informacje o konstrukcji budynków: 
ADRES LOKALIZACJI: 
Nakło Śląskie ul. Parkowa 
6 

  

Liczba budynków w 
lokalizacji 

 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

żelbet pustak 

panele stalowe [2 blacha stalowa 
drewno beton cegła mieszane 

inne 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych  

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak Styropian pianka poliuretanowa wełna mineralna inne 

Technologia wykonania stropów 

C] beton panele 
podwieszane inne 

Technologia wykonania dachu konstrukcja stalowa  konstrukcja drewniana konstrukcja żelbetowa E] 
inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 NIE 
Czujki dymu: 

 

Rodzaj pokrycia dachowego dachówka ceramiczna lub betonowa blachodachówka lub 
blacha 

eternit papa 

papa bitumiczna gont inne 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków  TAK  NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku sieć miejska własna kotłownia energia elektryczna 
inne 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni Olej opałowygaz ziemny 
gazwęgiel drewnoinne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 
 

silosy 
 

wysokość składowania do 4 m 
 

żelbeton 
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wysokość składowania do 7 m 
 

wysokość składowania powyżej 7 m 
 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 
Położenie budynku 

budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych a-budynek 

wolnostojący stale zamieszkany 
budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 

zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

Obudynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna CITAK 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony CITAK 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym TAK 

alarm z monitoringiem O TAK 

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  

system kamer przemysłowych CITAK 

oświetlenie całej posesji NIE 

ogrodzenie całej posesji  a TAK NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze  

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem  O TAK NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do podłoża 
lub ściany lokalu, w którym się znajduje NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  
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ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH 
LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o 
podanie dla każdej lokalizacji): Nakło Śląskie ul Parkowa 3,3a 

ADRES LOKALIZACJI: 

Gaśnice  TAK 

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze NIE 

Hydranty zewnętrzne  

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  TAK NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z alarmem 
 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  

Systemy automatycznej detekcji pożaru  TAK NIE 

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 
firma•ochroniarska 
portiernia inne 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  O TAK NIE 

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas 
środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka 
gaśniczego)) 

aerozolowe [2 gazowe pianowe
 Proszkowe urządzenia tryskaczowe 
urządzenia zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych C] cały obiekt część obiektu — jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe  TAK NIE 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  TAK NIE 

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej zoo 

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów  

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  
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Inne zabezpieczenia ppoż.  

2. Informacje o konstrukcji budynków: 

ADRES LOKALIZACJI: 

   

Liczba budynków w 
lokalizacji 

 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

pustak 

staloweblacha stalowa 

beton mieszane 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych TAK 

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
 Styropian pianka poliuretanowa 

wełna mineralna 

Technologia wykonania stropów 

żelbeton 

podwieszane drewno 

Technologia wykonania dachu [2 konstrukcja stalowa  konstrukcja drewniana konstrukcja żelbetowa 
 i 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są zainstalowane 
czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 

Czujki dymu: 

o TAK NIE 

Rodzaj pokrycia dachowego dachówka ceramiczna lub betonowa blachodachówka lub blacha 

eternit papa 

Cl papa bitumiczna gont 

 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków 
 TAK  C] NIE 

Rodzaj ogrzewania budynku  miejska własna kotłownia 

elektryczna 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni 
opałowy gaz ziemny 

węgiel 
drewno 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 

 

Żelbet 
panele  
drewno 

cegła 

beton 
panele  

energia  

Olej  
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wysokość składowania do 4 m 

wysokość składowania do 7 m 

wysokość składowania powyżej 7 m 

 
 
 
ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej 
lokalizacji): 
Tarnowskie Góry ul. Kościelna 34 

ADRES 
LOKALIZACJI: 

   

Gaśnice TAK 

liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze TAK [2 NIE 

Hydranty zewnętrzne  NIE 

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne [2 NIE 

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z alarmem 
[2 TAK El NIE 

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych  [2 TAK NIE 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 

[2 firma ochroniarska portiernia 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas 
środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania 
środka gaśniczego)) 

[2 aerozolowe gazowe pianowe proszkowe 

E] urządzenia tryskaczowe urządzenia 
zraszaczowe 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt część obiektu — 
jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe  

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  
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ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej -osę  N 100  

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów  

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach  

Inne zabezpieczenia ppoż.  

 
 
, Informacje o konstrukcji budynków: 

ADRES LOKALIZACJI: 

Liczba budynków w 
lokalizacji 

 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

żelbet panele 
stalowe drewno 
cegła inne 

pustak blacha 

stalowa 

[2 beton mieszane 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych   

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak 
Cl Styropian wełna 

mineralna 
pianka poliuretanowa inne 

Technologia wykonania stropów 

beton panele 
podwieszane inne 

Żelbeton drewno 

Technologia wykonania dachu konstrukcja stalowa 
konstrukcja żelbetowa 

konstrukcja drewniana inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są zainstalowane 
czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 

Czujki dymu: 

 

 

Rodzaj pokrycia dachowego C] dachówka ceramiczna 
blachodachówka lub 
eternit papa bitumiczna 
inne 

lub betonowa 
blacha papa gont 

 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków    

Rodzaj ogrzewania budynku sieć miejska energia 
elektryczna inne 

własna kotłownia 
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Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni Olej opałowy 

gaz drewno 

C] gaz ziemny 
węgiel inne 

 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 

silosy 

wysokość składowania do 4 m 

wysokość składowania do 7 m 

wysokość składowania powyżej 7 m 

 
 
 
4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŽOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI 

Położenie budynku 

 

budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych budynek 

wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m abudynek położony 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków niemieszkalnych (np. 
przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna  

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

agencja ochrony [I NIE 

w godzinach:  

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej  

alarm z sygnałem lokalnym  

alarm z monitoringiem  

transmisja alarmu do:  

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej  
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system kamer przemysłowych O NIE 

oświetlenie całej posesji  

ogrodzenie całej posesji  

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze  

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem 

 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa odporności 
 

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do podłoża 
lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  

 
 
 ZAŁĄCZNIK 3 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH 

1. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWPOŻAROWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

Tarnowskie Góry ul. Okrzei 1c (prosektorium)          

Gaśnice  
liczba sprawnych gaśnic  

Agregaty gaśnicze  

Hydranty zewnętrzne  

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych  

Hydranty wewnętrzne  

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych  

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z 
alarmem  

Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych CITAK 

Systemy automatycznej detekcji pożaru  

Miejsce przesyłania sygnału automatycznej detekcji pożaru straż pożarna 
firma ochroniarska 
portiernia inne 



@ EIB S.A. 

Ręczne ostrzeganie pożarowe  

Sprawne stale urządzenia gaśnicze (na stałe związane z obiektem, zawierające 
własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stale pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego)) 

aerozolowe C] gazowe 
Pianowe Proszkowe 
urządzenia tryskaczowe 
urządzenia zraszaczowe inne 

Obszar występowania stałych urządzeń gaśniczych cały obiekt część obiektu — 
jaka część: 

Wydzielone strefy pożarowe C] TAK 

Obszar strefy pożarowej  

Zakładowa straż pożarna  

ilość przeszkolonych osób  

Odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej    

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w min.)  

Całkowity zakaz palenia papierosów o TAK C] NIE 

Palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach CITAK 

Inne zabezpieczenia ppoż.  

 
2. Informacje o konstrukcji budynków: 

ADRES LOKALIZACJI: 
Liczba budynków 
w lokalizacji 

 

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych 

panele 
stalowe 
drewno 

pustak 
blacha 
stalowa beton 
mieszane 

Ściany budynku wykonane są z płyt warstwowych   

Wypełnienie płyt, jeśli powyżej zaznaczono tak Styropian wełna 
mineralna 

pianka poliuretanowa inne 

Technologia wykonania stropów 

panele 
podwieszane 

Ac 
 

żelbeton drewno 

o.- 

Technologia wykonania dachu konstrukcja stalowa 
konstrukcja żelbetowa 

konstrukcja drewniana 
inne 

Jeżeli technologia wykonania dachu jest drewniana, czy 
impregnowano środkiem opóźniającym pożar, czy są 
zainstalowane czujki dymu na poddaszu 

Impregnacja: 

 

Czujki dymu: 

 

 

żelbet 

beton 
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Rodzaj pokrycia dachowego dachówka ceramiczna lub g 
blachodachówka lub blacha eternit 

papa bitumiczna inne 

betonowa 

papa 
gont 

Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków TAK  

Rodzaj ogrzewania budynku sieć miejska 
energia elektryczna 
inne 

własna kotłownia 

Wykorzystywane paliwo w przypadku własnej kotłowni Olej opałowy gaz 
drewno 

gaz ziemny 
węgiel 
inne 

3. Sposób magazynowania produktów gotowych i materiałów do produkcji 

na regałach 

silosy 

wysokość składowania do 4 m 

wysokość składowania do 7 m 

wysokość składowania powyżej 7 m 

4. Informacje o zabezpieczeniach PRZECIWKRADZIEŻOWYCH (proszę o podanie dla każdej lokalizacji): 

ADRES LOKALIZACJI 

Położenie budynku budynek w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych budynek 

wolnostojący stale zamieszkany 

budynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości nie większej niż 100 m 

Obudynek nie zamieszkany położony od budynków stale 
zamieszkanych w odległości przekraczającej 100 m 

Obudynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
niemieszkalnych (np. przemysłowych, handlowych itp.) 

ochrona własna TAK [2 NIE 

w godzinach:   

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej   

agencja ochrony C] TAK C] NIE 

w godzinach:   

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej   

alarm z sygnałem lokalnym TAK NIE 

alarm z monitoringiem O TAK NIE 
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transmisja alarmu do:   

umowny czas przybycia brygady interwencyjnej   

system kamer przemysłowych O TAK NIE 

oświetlenie całej posesji TAK NIE 

ogrodzenie całej posesji TAK n NIE 

rodzaj zabezpieczenia okien na parterze   

rodzaj zabezpieczenia drzwi zewnętrznych   

Drzwi zewnętrzne ze zwiększoną odpornością na włamanie 
potwierdzoną atestem O TAK NIE 

Rodzaj schowka do przechowywania gotówki klasa 
odporności 

  

urządzenie zabezpieczające wartości przymocowane jest do 
podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajduje 

TAK O NIE 

zabezpieczenia w pomieszczeniach kasowych  

inne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  



 

 


