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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
połączenie jezdni istniejącej z projektowaną

Uwagi
- połączenie nawierzchni istniejącej i projektowanej wzmocnić poprzez ułożenie pasma 
geosyntetyku o szerokości 2,0m pod nową warstwę ścieralną. Należy zastosować siatkę 
szklano-węglową (wiązki włókien szklanych w kierunku wzdłużnym, włókien węglowych w 
kierunku poprzecznym) wstępnie powlekanych warstwą asfaltu o wytrzymałości na rozciąganie 
wszerz min. 200kN/m, wzdłuż min. 100kN/m.

Nawierzchnia istniejąca

taśma uszczelniająca asfaltowo-kauczukowa
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Zjazd krawężnik najazdowy 1:20
Wymiary podane w cm

Szczegół 2

PRZEKROJE NORMALNE

2%

w miejscach zjazdów z kostki bet. 

-0.04 -0.02 2%- 0.01

Szczegół 2

2.00

ZJAZD

Długość zjazdu zmienna, 
zgodnie z planem sytuacyjnym

B

Dołączenie do
stanu istniejącego

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Szczegół konstrukcji chodnika 
przy przejściu dla pieszych

2%-0.04

C

Chodnik wg. PZT

CHODNIK

płytki/kostka bet. z wypustkami
szer. 0,35m gr. 8cm

Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe
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Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2.00

+0.14

2%

A
C

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe

Krawężnik betonowy 15x30 cm

PAS RUCHU

-0.06
+0.06

Chodnik szer. wg PZT

-0.06

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

+0.06 +0.00 2%
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km 0+000-0+033
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Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2.00

+0.18

2%

A
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Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe

Krawężnik betonowy 15x30 cm

PAS RUCHU

-0.05
+0.07+0.02

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

+0.14

+0.00 2%
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km 0+033 - 0+164 oraz łącznik
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PAS RUCHU

Chodnik szer. wg PZT PAS RUCHUZATOKA POSTOJOWA
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2%

A

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe

Krawężnik betonowy 15x30 cm

-0.04
+0.07+0.00 2%

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 0+164-0+194

2.00 0.15

-0.04
+0.07

2.00

PAS RUCHU

Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe

Krawężnik betonowy 15x30 cm

1.50

B

wydzielenie kolorystyczne
dwa rzędy kostka czarna
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Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2.00

+0.14

2%
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Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe

Krawężnik betonowy 15x30 cm

PAS RUCHU

-0.05
+0.07

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

+0.06 +0.00 2%

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 0+164-0+380

2%
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Chodnik szer. wg PZT
PAS RUCHU
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Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2.00

+0.14

2%
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Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe

Krawężnik betonowy 15x30 cm

PAS RUCHU

-0.06
+0.06

Chodnik szer. wg PZT

-0.06

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

+0.06 +0.00 2%
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km 0+380-0+402
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Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2.00

+0.18

C

+0.02

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

+0.14

PRZEKRÓJ NORMALNY
miejsca postojowe
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Chodnik szer. wg PZT MIEJSCA POSTOJOWE
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Szczegół 1

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

 drogowa

Branża

Projekt:

Zespół projektowy

Opracował

Projektował

Przekroje normalne

M. Piotrowski

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:
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1:50
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11/2024

Rozbudowa ul. Klonowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy w ramach zadania pn.: 
„Przebudowa układu

drogowego na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sołe ctwie Rajkowy, gmina Pelplin”

M. KOSIEDOWSKI 53/Gd/97
data sprawedzenia: maj 2024r.

Sprawdził

WAM/0216/PBD/21M. LECHICKI

Podsypka cem.-piask. 4 cm
Kostka betonowa 6cm

C Chodniki

Podbudowa KŁSM 0-31,5 15 cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 10cm

Uwagi:
1) występujące na tym rysunku wartości szerokości, pochyleń, 
elementy i urządzenia drogowe, występują w przeważającej 
części opracowania, są one jednak wielkościami zmiennymi, 
ponadto mogą występować inne elementy czy urządzenia 
drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań projektowych, 
z  planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, poprzecznych i 
konstrukcyjnych.
2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji Inwestora

A Nawierzchnia drogi

Podsypka cem.-piask. 4 cm
Płyty betonowe ażurowe gr. 12cm

B' Nawierzchnia parkingi

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

B Zjazdy i droga z kostki

Podsypka cem.-piask. 4 cm
Kostka betonowa wibroprasowana grafit  8 cm

Podbudowa KŁSM 0-31,5 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0MPa 20cm

Podbudowa KŁSM 0-31,5 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0MPa 20cm

Warstwa wiążąca AC16W 8cm
Warstwa ścieralna AC11S 4cm

Krawężnik najazdowy 15x30
na szerokosci zjazdu
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GEOMETRIA ZJAZDÓW PRZEZ CHODNIK
zjazdy z kostki bet.

widok z góry
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Opornik 12x 25
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szer. wg PZT 2.00 2.00

Obrzeże 8x30Obrzeże 8x30

Ukosowanie 1:1
(zmiana koloru kostki

bez opornika)

Opornik 12x25

Ukosowanie 1:1
(zmiana koloru kostki
bez opornika)
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Krawężnik bet. 15x30
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