obsianie trawg
na warstwie humusu

| BI3lseq

wy'=

n
o
S

obnizenie od strony dz. 130/8

pityta azurowa na podsypce piaskowej
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piyty azurowe
podsypka piaskowa 10cm
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- zbiornik retencyjny szczelny, skarpy umocnione ptyta azurowa, dno umocnione 2m od wylotu,
walz piasku gliniastego zabezpieczony barierg wys. 1,1m,

-od strony dz. 130/108 wykonac¢ obnizenie w wale zbiornika o szerokosci 3m

15cm ponizej rzednej korony zbiornika - przelew, wat na catej szerokosci obnizenia

umocnic¢ ptytami azurowymi

- wymiary w rzucie wg PZT, tj. szeroko$¢ 23,5m, dtugo$¢ 33m

WLOT DN400

DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO SZCZELNEGO krata wylotowa samoklinujgca

% WYLOT DN400
= prefabrykat zelbetowy typowy
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podsypka z kruszywa frakcji 0-20mm grubosci 20 cm

plyty azurowe
podsypka piaskowa 10cm

Proiekhzbudowa ul. Klonowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy  w ramach zadania pn.: ,Przebudowa uktadu
drogowego na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sote  ctwie Rajkowy, gmina Pelplin”

Tytut opracowania:

Rysunki szczegétowe

Data opracowania: 11/2024 Rys.nri 5.1 KD Skala: 1:50
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