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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej kolidujacej z projektowana
przebudowy drég na terenie osiedla w miejscowosci Rajkowy, polegajacy na zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej i teletechnicznej i jej przetozeniu w miejscach kolizji z projektowanymi drogami. Zabezpieczenie kabli
elektroenergetycznych projektuje sie zgodnie z obowigzujacymi normami elektrycznymi i budowlanymi oraz warunkami
technicznymi. Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi Energa Operator SA.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi gestoréw sieci. W stanie istniejacym w miejscu inwestycji zlokalizowane
s3 drogi oraz tereny zielone, w pasie drogowym wystepuja urzadzenia techniczne w tym wystepuja energetyczne linie kablowe
oraz sie¢ telekomunikacyjna. W stanie istniejagcym na projektowanym odcinku wystepuja linie elektroenergetyczne kablowe i
napowietrzne. Z inwestycja kolidujg linie kablowe i napowietrzne. Projektowane elementy infrastruktury drogowej oraz sieci
kolidujg z urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Projektowana jest przebudowa kabla (zmufowanie i przetozenie poza obreb drogi) zgodnie z warunkami technicznymi gestoréw
sieci w lokalizacji zgodnie z PZT. Ponadto planowane jest wykonanie zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi AROT-SRS 160 i 110.
Po zamontowaniu rur ostonowych nalezy zatozy¢ opaski z w/w opisami, rury dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostaniem sie osadow
za pomocg diawic czopowych EK186. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami. Kabli nie nalezy
uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac ta
ziemia. Kable powinny by¢ w wykopie linig falista z zapasem wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
a nastepnie przykryc¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego (kable niskiego napiecia) lub koloru czerwonego (kable sredniego
napiecia) o min. szerokosci 20 cm. Ulozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Szczegotowe zasady dotyczace projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych kablami ee i sygnalizacyjnymi
okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.
Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réw kablowy poglebi¢, a sam kabel uktada¢ na gtebokosci 1 m dodatkowo
jeszcze w rurze ochronnej typu A110PS. Zakres opracowania obejmuje rowniez usuniecie kolizji teletechnicznej zgodnie z
wytycznymi Inwestora oraz z warunkami technicznymi. Catos¢ prac kablowych wykonaé zgodnie z obowigzujaca norma, aktualnie
obowigzujacymi przepisami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
pozn. zmianami). Nalezy zabezpieczy¢ kable kolidujace z projektowana droga i chodnikiem zgodnie z czescig rysunkowa. Nalezy
zachowaé minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami.

Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio
zasypywac ta ziemia. Kable powinny by¢ w wykopie linia falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypaé¢ warstwa piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o
grubosci min. 15 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réow kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktadaé na gtebokosci 0,7 m dodatkowo
jeszcze w rurze ochronnej typu A160PS. W ramach budowy drogi nalezy usuna¢ kolizje istniejacych kabli znajdujacych si¢ w pasie
modernizowanej drogi lub kolidujgcych z projektowanymi sieciami. Istniejace doziemne kable miedziane lub $wiatlowdd nalezy
odkopaé, przetozy¢ na nowq trase zgodnie z planem sytuacyjnym i, w przypadku niewystarczajgcego zapasu kabla, potaczy¢ z
istniejacym kablem za pomoca ztaczy kablowych wykonujac tzw. ztacze réwnolegte. Ponadto, konieczne jest przestawienie
kolidujgcego stupka teletechnicznego poza obszarem kolizji oraz studni telekomunikacyjnej zgodnie z planem sytuacyjnym. Kabel
ziemny na catej dlugosci zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”, utlozong na potowie glebokosci utozenia kabla.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary dla kabla w zakresie transmisji wasko i szerokopasmowej. Wyniki
pomiarow powinny spetnia¢é wymagania okreslone w ZN-96 TP S.A.—027. Protokoly pomiarow nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z
dokumentacjg powykonawczg przy odbiorze.
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ukladu drogowego na terenie Osiedla
Wielorodzinnego w Sotectwie Rajkowy, gmina Pelplin - etap |
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNRW 201/113/3 |NrSTWiOR:D-01.01.01A.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym (wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza)
(13+287,5+205+225,5+1192+35)/1000 = 1,958000
Ogotem: 1,958 km 1,958
2 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Nr STWIOR: E-01.03.02, E-01.03.04
Usunigcie kolizji sieci energetycznej
2.1 |KNNR 9/903/5 NrSTWIOR: E-01.03.02
Przewody linii NN, demontaz linii o przekroju przewodéw do 70'mm2
55/1000 = 0,055000
Ogotem: 0,055 km 0,055
2.2 |KNNRW 9/1304/8 |NrSTWiOR:E-01.03.02
Odkopanie i demontaz stupow zelbetowych sprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu,
rozkraczny ZN 12 stup 1,000
2.3 |KNNRW 9/1002/6 |NrSTWiOR:E-01.00.00
Wysiegniki rurowe, demontaz i ponowny montaz na stupie lub $cianie, do 30°kg szt 1,000
24 |KNNR9/1005/3 |NrSTWiOR:E-01.00.00
Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz i ponowny montaz na trzpieniu stupa lub
wysiegnika kpl 1,000
2.5 |KNNR5/701/4 NrSTWIOR: E-01.03.02
Kopanie rowéw pod stupy, grunt kategorii I-11
EN 0,5*0,5*2*1 = 0,500000
Ogotem: 0,500 m3 0,500
26 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii
I-11i utilizacja odpadow
EN 0,5*0,5*2*1 = 0,500000
Ogotem: 0,500 m3 0,500
2.7 |KNR401/108/4 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
EN 0,5*0,5*2*1 = 0,500000
Ogotem: 0,500 m3 0,500 4
2.8 |KNNR 5/903/2 NrSTWIOR: E-01.03.02
Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do
12,0'mzizolatorami stup 1,000
2.9 |KNR503/408/3 |NrSTWiOR:E-01.03.02
Montaz uchwytéw do odciggéw na stupach pojedynczych o wysokosci 10-12'm szt 2,000
2.10 |KNNR 5/1203/5 |NrSTWiOR:E-01.03.02
Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 70'mm2 szt 8,000
2.11 |KNNR 5/905/5 NrSTWIOR: E-01.03.02
Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewod
do4x70'mm2
55/1000 = 0,055000
Ogotem: 0,055 km 0,055
2.12 |KNNR 5/1302/1 NrSTWIOR: E-01.03.02
Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1,000
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
2.13 |KNNR 5/1301/2  |NrSTWiOR:E-01.03.02
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar 1,000
3 Element Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Nr STWIiOR: E-01.03.04
Usuniecie kolizji sieci teletechnicznej
3.1 |KNR501/505/2 |NrSTWIOR: E-01.03.04
Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 szt 2,000
3.2 |KNR501/505/4 |NrSTWIOR: E-01.03.04
Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 szt 2,000
3.3 |KNNR5/701/4 NrSTWIiOR: E-01.03.04
Kopanie rowéw dla kabli, grunt kategorii I-11
231,5*0,6*1 = 138,900000
Ogétem: 138,900 m3| 138,900
3.4 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii Il
i utilizacja odpadow
0,6%0,3%(231,5) = 41,670000
Ogétem: 41,670 m3| 41,670
3.5 |KNR401/108/4 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
0,6%0,3%(231,5) = 41,670000
Ogétem: 41,670 m3| 41,670 4
3.6 |KNNR 5/706/2 NrSTWIiOR: E-01.03.04
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm
231,5 = 231,500000
Ogétem: 231,500 m| 231,500
3.7 |KNNR 5/702/2 NrSTWIOR: E-01.03.04
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l
(231,5)*0,6*1-(231,5)*0,6*0,3 = 97,230000
Ogétem: 97,230 m3| 97,230
3.8 |KNNR 5/705/1 NrSTWIOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych A160PS
231,5 = 231,500000
Ogétem: 231,500 m| 231,500
3.9 |TPSA 39/901/1 NrSTWIOR: E-01.03.01
Pomiary linii miedzianych i parametréw transmisyjnych wykonanych metodami okreslonymi w
przepisach Orange Polska S.A odcinek 4,000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Montertelekomunikacyjnych linii kablowych I r-g 8,7304
2.|Monterzy r-g 33,64
3.|Robotnicy r-g 625,0662
4./Robotnicy grupall r-g 37,6994
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 705,136
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,75
2.|Cementportlandzki CEM I/Rlub N - CEM | 32,5 workowany t 0,038
3.|Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm kg 0,3
4.|Izolator liniowy nn stojgcy porcelanowy nieokuty N-80/2 szt 3
5.|koszt utylizac;ji m3 0,85
6. |koszt utylizacji gruntu m3 70,839
7.|Piasek naturalny kopany m3 8,839
8. |Plyty stropowe 0.3x0.3x0.1'm szt 1
9.|Plyty zelbetowe ustojowe typu U szt 0,7
10.|Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych bez wypetnienia OCW - oprawa ciezka wzmocniona 60x100x8cm kl.

D400 (SK-6) szt 2
11.|Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 5
12.|Przewdd samonos$ny Al AsXSn-0,6/1kV 4x70mm2 RMC m 55,22
13.|Rama do studni kablowych telekomunikacyjnych RC - rama ciezka 600x1000, samodzielna (SK-6) szt 2
14.|Rura ostonowa do kabli A160PSmm AROT m 240,76
15.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, d. 2,5 m m3 0,55999
16.|Uchwyt odciggowy koncowy systemu 4-przewodowego SO 118.1201S linia 4x(50-120)mm2 szt 2,04
17.|Uchwyty stalowe do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 36mm szt 0,55275
18.| Wietrznik do studni szt 2
19.|Wktadki gumowe typu PK, do uchwytoéw przelotowych szt 1,1055
20.|Woda z rurociggéw m3 0,02
21.|Zacisk odgatezny do przewoddéw SL 4.25 szt 0,55275
22.|Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje pradowy 10-50mm2 szt 8
23.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla linii nn szt 1
24.|Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 0,042

Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 0,08525
2.|Koparka jednonaczyniowa 0,15 m3 (1) m-g 0,13
3.|Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37kW/50KM (1) m-g 13,92
4.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 25,052
5.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 2,25018
6.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00'm3 (1) m-g 0,027
7.|Podnosnik montazowy PHM na samochodzie - kpl.(2) m-g 2,156
8.|Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12'm (2) m-g 0,36
9.|Przyczepa dtuzycowa m-g 1,58
10.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4t m-g 0,08525
11.|Reflektometr m-g 9,08
12.|Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 37,0062
13.|Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 9,08
14.|Samochéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 24,2923
15.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 10,8644
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Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
16.|Samochdéd wiezowy z balkonem do 12 m (2) m-g 0,8598
17.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 m3/min. (1) m-g 1,8
18.|Srodek transportowy (1) m-g 8,7731
19.|Zesp6t pradotwérczy jednofazowy, przenosny 2,50 kVA m-g 9,08
20.|Zuraw samochodowy (1) m-g 7,94575

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 164,42723
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