
proj. kanalizacja deszczowa Ø315 - Ø400
z przykanalikami Ø200 wpustami i studzienkami ściekowymi

proj. słup oświetleniowy z oprawą oświetlenia ulicznego LED 
projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 mm2

proj. krawędź drogi

proj. krawężnik betonowy 15x30

proj. obrzeże betonowe 8x30

proj. krawężnik betonowy 15x30 (obniżony)
proj. opornik betonowy

proj. słup oświetleniowy z oprawą dedykowaną  dla przejść dla 
pieszych 45W LED, wysokość zawieszenia oprawy 6m

proj. opaska z kostki bet. 8cm -2cm 

proj. krawężnik betonowy 15x30 w zakresie DW

garaże rozbiórka

proj. szafa 

kablowo-pomiarowa

wymiana pokrywy 
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53,5m

proj. droga/zjazd/parking z kostki bet. 8cm 

projektowany chodnik, nawierzchnia z kostki bet. 6cm

proj. parking z płyt ażurowych bet. 40/60cm

Sprawdził

Rozbudowa ul. Klonowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy w r amach zadania pn.: 
„Przebudowa układu drogowego na terenie Osiedla Wie lorodzinnego w 

Sołectwie Rajkowy, gmina Pelplin”

11/2024
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ETAP III - ZAKRES ROBÓT

ETAP III:
- droga: dwa parkingi i dwa miejsca na pojemniki na nieczystości
- oświetlenie: słupy, oprawy i szafka oświetleniowa oraz demontaż opraw istn.
- kd - nie obejmuje

istn. oprawa i wysięgnik do demontażu
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