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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I1-7131/02 Gdanisk, dnia 2002 - 07 - 31
7132//02

DECYZJA NR 154/Gd/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221z,
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U.Nr 8, poz. 382 19951.)

nadéjg:

Panu: Wojciechowi Michatowi Btawatowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska

ur. w dniu 22 kwietnia 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Wojciech Michat Btawat
ul. Sienna 2C
80-705 Gdansk

2. ala



.2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz _adu zawodowego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IJF-4R5-YOE *

Pan Wojciech Piotrowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3860/01

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

\
A
%’f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AC6-GHH-871 *

Pan Wojciech Btawat o numerze ewidencyjnym POM/IS/0310/02

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




.3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny wykonany
dla ponizszego zamierzenia budowlanego zostal sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZAKRES } ‘ .
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA Projektant Wojciech PIOTROWSK| _ 3939/Gdiéy
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
Sprawdzajacy Wojciech BLAWAT 154/Gd/2002
W specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, listopad 2024 r.



Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

- obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejgcego
wodociggu dla inwestycji polegajgcej na budowie drog na terenie osiedla w miejscowosci
Rajkowy. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, na terenie powiatu
tczewskiego, w Gminie Pelplin.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego
szczelnego. Ponadto projektowana jest przebudowa wodociggu zgodnie z warunkami
2453/DW/2024 Pelkom sp. z 0.0.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie drogi wystepuje kanalizacja deszczowa, wodocigg.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

* sieC energetyczna,

+ kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami i przykanalikami @200 do projektowanych kanatow @300-400 z
wilgczeniem do projektowanego zbiornika retencyjnego. Wylot do zbiornika typowy
prefabrykowany betonowy.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy
zastosowac dodatkowsg izolacje termiczng polistyrenem ekstrudowanym (typu Styrodur 3035CS
300kPa) do zastosowania w ziemi grubosci min. 4cm (od gory i z bokéw rury).

Rury gruboscienne z PVC-U o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie

gorszych niz wynikajgce z normy PN-EN 1401-1:2019-07. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),



cisnienie nominalne PN1, igczenie rur za pomocg ksztaltek kielichowych z uszczelkg
dwuelementowg olejodporng montowang w fazie produkcji.

3.1.1 Studnie rewizyjne
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej g1200. Studnie z dnem monolitycznym
wykonane z kregdw z betonu klasy C35/45, tgczonych na klinowg uszczelke gumowg. Beton o
wodoszczelnosci w8, nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150. Wyroby zgodne z normag
PN-EN 1917 lub Aprobatg techniczng stwierdzajgcg dopuszczenie do stosowania wyrobow w
budownictwie. Kregi betonowe wyposazone majg by¢ fabrycznie w stopnie wlazowe mocowane
w trakcie produkcji elementoéw betonowych. Potgczenie szczelne pomiedzy rurg a studnig za
pomocg uszczelki In Situ.
Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwienczy¢ zwezka. Osadniki o
gtebokosci 0,50m w co drugiej studni.
Wiazy kanatowe do studni zeliwno-betonowe o przeswicie 600 mm powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400. Klasa wytrzymatosci betonu: C35/45, klasa ekspozycji betonu XF4,
klasa mrozoodpornosci F150. Zabezpieczenie przed obrotem w postaci wypustow w pokrywie
(2 szt. ) i gniazd na wypusty w pierscieniu (4 szt.), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu
obrobione mechanicznie, amortyzowane wktadkg ttumigcg umieszczong w pokrywie (rowek) w
sposoéb trwaty, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar kompletu nie mniej niz 135 kg. Wiazy z
logo EPWIK w ulicach i na chodnikach. Regulacje wysokosci witazow nalezy przeprowadzic¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych zaprawg
cementowg o grubosci do 10mm.
Studnie rewizyjne do ktérych projektuje sie wigczenie przykanalikbw oraz studnie potgczeniowe
projektuje sie jako osadnikowe z osadnikami o gtebokosci 0,50m.
3.1.2 Wpusty uliczne
Projektuje sie studzienki wpustu prefabrykowane z betonu klasy C40/50 z osadnikiem o
gtebokosci 0,8 m, wykonane z rur betonowych o $rednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i
koszem na zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki wpustu tgczone za pomoca
uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie
studzienek na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 15cm z betonu
C25/30.
3.1.3 Retencja
Zbiornik retencyjno-odparowujgcy otwarty, rzedna korony 56,6mm n.p.m., rzedna dna 53,3m
n.p.m., skarpy o nachyleniu 1:1. Skarpy od strony nawodnej umocni¢ ptytami azurowymi
posadowionymi na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Dno zbiornika 2m od wylotu oraz wat
zbiornika na dtugosci przelewu awaryjnego (obnizenie watu o 15cm na dtugosci 3m) umocnic
ptytami azurowymi posadowionymi na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Zbiornik posiada
wlot DN400. WIlot umocni¢ typowym prefabrykatem zelbetowy i zabezpieczy¢ kratg wylotowa

samoklinujgca.



3.1.5 Préby szczelno $ci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podiu zny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu. Wigzace rzedne wpustéw/wiazow
zgodnie z rzednymi nawierzchni - branza drogowa.
3.3 Sie€ wodoci ggowa
Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE-HD 90 RC SDR 17 PN10. Rury nalezy uktada¢
zgodnie z wytycznymi producenta. Zakonczenie odcinka sieci wodociggowej nalezy wykonac
poprzez zasuwe. Budowe przytgczy zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 o srednicy g40;
hydranty nadziemne zostaty zaprojektowane o srednicy DN80 (o funkcji ptukania sieci
wodociggowej). Dotychczasowi odbiorcy wody muszg by¢ bezwzglednie przetgczeni do
nowowybudowanej linii po pozytywnej prébie bakteriologicznej. Wymieni¢ wszystkie przytacza
na PE PN10 o Srednicy tozsamej ze Srednicg istniejgcych przytaczy, a przy braku informacji o
Srednicy przytgcza przyjg¢ @40mm Wopiecie przylgczy do nowo wykonanego wodociggu
wykonac poprzez nawiertke z zasuwg NWZ DN50. Do zasuwy nalezy zamocowaé przediuzacz
do zasuw przylgczy domowych. Na przedtuzce nalezy zamontowac skrzynke uliczng, z zeliwa
szarego lub PE-HD dla obcigzen 40t. Skrzynke zlicowang z poziomem terenu nalezy
zabezpieczy¢ obudowg betonowa. Nalezy wypeli¢ i zawiesi¢ na stupku informacyjnym
tabliczke z domiarami zasuwy odcinajgcej przytacze.
Oznakowanie wykona¢ na rurze PEHD PE100 SDR 11 o dlugosci 2,3m, ktorej koncoéwke nalezy
zaprasowac. Na zaprasowanej kohcowce nalezy umiesci¢ tabliczke z domiarem do oznaczanej
armatury. Informacje zawarte na tabliczkach informacyjnych muszg by¢ grawerowane. Nalezy
zastosowac armature z miekkim doszczelnieniem, zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe
i obudowaé skrzynkami ulicznymi do zasuw. W miejscach gdzie brak nawierzchni utwardzonej,
skrzynki zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ obudowg betonowg. Zasuwy odcinajgce zabudowac
tak aby odlegtos¢ od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wyniosta min. 16cm.
Potgczenie projektowanego wodociggu z istniejgcym nalezy wykonacC poprzez tgcznikiem
kielichowo —kotnierzowym i zasuwg kotnierzowa. Kazde zatamanie trasy musi posiadac¢ blok
oporowy zabezpieczajgcy wodocigg przed rozszczelnieniem. Istniejgcy wodocigg na odcinkach
gdzie koliduje z wodociggiem projektowanym nalezy zlikwidowa¢ w momencie gdy bedzie
mozliwe przepiecie odbiorcow do nowej sieci (zachowa¢ ciggto$¢ dostawy wody).
Wykonawca przystepujgc do robdt winien przewidzie¢ w swoich kosztach srodki na usuwanie
ewentualnych awarii starego wodociggu podczas budowy.

3.3.1 Préby szczelno sci
Po ulozeniu przewodu w wykopie nie nalezy wykonywa¢ zasypki potgczen az do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej. Préby cisnieniowe wykonaé odcinkami na cisnienie 10
bar. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002, w obecnosci

przedstawiciela zarzgdcy wodociggow i inspektora nadzoru.
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Przed oddaniem sieci wodociggowe] do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢ jej dezynfekcje za
pomocag podchlorynu sodu i wykonaé¢ préby bakteriologiczne przez uprawnione do tego celu
jednostki.

Po zmontowaniu wodociggu, nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w
trzech etapach préby:

a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cishienia roboczego — 6 bar. Czas trwania préby 24 h.

b) Prébe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym — 10 bar

¢) Gtéwng probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metodg ubytku
wody.

Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitha wodociggowa. Wszystkie odgatezienia,
trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu powinny byé zakorkowane. Proby przeprowadzic¢
przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Prébe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany
czas stabilizacji nie mniej niz 2 godziny po zakohczeniu napetiania wodg. Probe spadku
cisnienia i i gtbwna prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania
tych préb bedzie trwat po 30 min. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposob cigglty w czasie
rejestrowaC¢ zmiany temperatury i cisnienia czynnika. Badany odcinek mozna uwaza¢ za
szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod cinieniem probnym w
czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu pozytywnej préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajgce na przepuszczeniu wody
wodociggowej. Czyszczenie nalezy potaczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody
wodociggowej i sSrodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu
(NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako CI). Podczas
dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegrodg
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.
Dezynfekcje nalezy przerwaC przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka
neutralizujgcego. Wyniki bada n po probach szczelno $ci powinny by € wpisane do
Dziennika budowy. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ prébki wody
wodociggowej do kontroli przez wlasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng. Pozytywne wyniki przedstawi¢ dla gestora sieci; dopiero potem mozna
przetgczac odbiorcéw.

3.3.2 Oznakowanie sieci wodoci agowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w
poblizu przebiegajgcych przewodow sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkow,
trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na rurze PEHD
PE100 SDR 11 o dlugosci 2,3m, ktorej koncéwke nalezy zaprasowaé. Na zaprasowanej

koncéwce nalezy umiesci¢ tabliczke z domiarem do oznaczanej armatury. Informacje zawarte
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na tabliczkach informacyjnych muszg by¢ grawerowane.

Nad przewodem zaprojektowana niebieskg tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna przeznaczong do
oznaczania przebiegu wodociggéw.

3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia. Rury uktada¢ z zachowaniem wymagan producenta rur.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki wpustow. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania. W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury
(m.in. studnie, studzienki, kanaly) gruntéw nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy
robot nalezy opracowanie projektu wzmocnienia podtoza oraz wykonanie rob6t zwigzanych ze
wzmocnieniem podifoza. W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan
wykonawcy nalezy obnizenie poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za
pomocg bezposredniego pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za
pomocg igtofiltréw. Prace nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat
poza granice dzialek na ktérych realizowana jest inwestycja.

Odwaodnienie dna wykopdw zapewniajgce bezpieczne wykonanie robot budowlanych, nalezy do
zadanh wykonawcy robot, ktéry w razie potrzeby opracuje szczegdtowy projekt zabezpieczenia i
odwodnienia dna wykopu w zaleznosci od aktualnego poziomu wéd gruntowych, ilos¢é opadéw
atmosferycznych i posiadanych urzadzen technicznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na calej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci dostosowanej do srednicy rury, o
Scianach pionowych umacnianych szalunkami systemowymi wielokrotnego uzytku. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.6. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
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- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanalu nalezy wykonywaé do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac¢ z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okreslenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzeh niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukladaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopéw kontrolnych na calej dlugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaé koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robét. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

* Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobéw a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli

uzbrojenia
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* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Niniejszy tom projektu nale zy rozpatrywa € z uwzgl ednieniem pozostatych sktadowych
dokumentacji wielobran zowej.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

ADRES: droga gminna
m. Rajkowy
dz. 130/3 130/95 130/94 130/12 130/104 130/4 130/109 130/107 130/96 130/101 obreb 0007
Rajkowy, Gmina Pelplin, identyfikator 221404_5
INWESTOR: Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin
NAZWA Rozbudowa ul. Klonowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy w ramach zadania pn.:
OPRACOWANIA: o i i )
»Przebudowa uktadu drogowego na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sotectwie
Rajkowy, gmina Pelplin”
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant mgr inz. Wojciech PIOTROWSKI 3939/Gd/89
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1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczego6lnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopdéw
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

- roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiérki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

16



poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegoinych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robat,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac¢ danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w niezbedny dla
poszczegdblnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwréceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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V. CZESC RYSUNKOWA
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