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Sp-2.1/1

38/41

Sp-2/1 / Sp-3/1

425W 45,0 W

26129

R<10 Ohm R<10 Ohm

Sp-2/2 Sp-3/2

- minimalny strumien swietiny oprawy: 7267 Im,
- skuteczno$¢ Swietlna oprawy: min. 140 Im/W,
- moc oprawy: 45,0 W,

- stupy okragte, stalowe ocynkowane o wysokosci 6,0m
- wysiegnik o dt. 0,5m, kat 10°

— © — YAKXS 4x35 mm2

+Fe Zn 25x4mm

<
s

Sp-2.2/1

45,0 W

——L— R<10 Ohm

425 W

Sp-5/1 Sp-6/1 Sp-7/1

425 W 425 W 45,0 W

17/20 ! 26/129 ! 27/30 i 9/12

R<10 Ohm

Sp 5/2 Sp 6/2 Sp 7/2

30/33 ! 33/36 E 29/32 ! 1114 ! 2528 E _39/42 !

R<10 Ohm

27/30

R<10 Oh

- minimalny strumien $wietiny oprawy: 6234 Im,
- skutecznos¢ $wietlna oprawy: min. 140 Im/W,
- moc oprawy: 42,5 W,

- stupy okragte, stalowe ocynkowane

- wysokos$¢ punktu Swietinego: 7,0m

- dlugos¢ wysiegnika 1,0m - nachylenie 15°

Sp-8/1 Sp-9/1  Sp-10/1

42,5 W 450 W 425W

Sp-8/2 / Sp-9/2

32/35 . 32135 ! _21/24 i
R<10 Ohm R<10 Ohm

Sp-9.1/2

315W

\ 10/13!&%

315W
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m

42/45 0g 15/18 23026

/ R<10 Ohm

Sp-11/1

§R<10 Ohm

Sp-10/2  Sp-11/2

Sp- 9 2[2  Sp-9.3/2

- minimalny strumien $wietiny oprawy: 4453 Im,
- skutecznos¢ $wietlna oprawy: min. 140 Im/W,
- moc oprawy: 31,5W,

- stupy okragte, stalowe ocynkowane

- wysokos¢ punktu swietinego: 7,0m

- dlugos¢ wysiegnika 1,0m - nachylenie 15°

Uwagi:
- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania
- Uklad sieci zasilajacej: TN-C,
- Uktad sieci odbiorczej w stupach: TN-S,
- Oznaczenia:
liczba w liczniku: diugos¢ kabla miedzy latarniami
liczba w mianowniku: dlugo$¢ kabla potgczeniowego
- Pozostate uwagi w tekscie opisu technicznego do projektu.

projek: RoOZbudowa ul. Kionowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy w ramach zadania
J)n 4Przebudowa uktadu
drogowego na terenie Osiedla Wlelorodﬁlgego w Sote  ctwie Rajkowy, gmina

Tytut opracowania:

Schemat ideowy linii o$wietleniowej
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